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(57)摘要

本发明公开了一种发声器模组，包括模组外

壳和收容于模组外壳形成的空腔中的发声器单

体，发声器单体将空腔分割为彼此隔绝的前腔和

后腔，模组外壳的侧壁上开设有发声器模组的侧

出声口，前腔包括与发声器单体正对的上方腔体

和用于连通上方腔体和侧出声口的出声通道；所

述发声器模组还包括有由出声通道对应的模组

外壳内侧表面向下凹陷形成的与发声器单体的

靠近侧出声口的侧壁部对应的凹陷部，该凹陷部

形成约束结构。本发明所提供的发声器模组通过

对模组前腔结构的优化改进，提高了发声器模组

的可靠性，声学性能以及音质，避免了模组外部

进入前腔的铁屑类杂质会被直接吸附到发声器

单体的振动系统上，对其结构造成不可逆破坏情

况的出现。

权利要求书2页  说明书5页  附图2页

CN 108600921 B

2020.08.07

CN
 1
08
60
09
21
 B



1.一种发声器模组，包括模组外壳和收容于所述模组外壳形成的空腔中的发声器单

体，所述发声器单体将所述空腔分割为彼此隔绝的前腔和后腔，所述模组外壳的侧壁上开

设有所述发声器模组的侧出声口，所述前腔包括与发声器单体正对的上方腔体和用于连通

所述上方腔体和侧出声口的出声通道；其特征在于，

所述发声器模组还包括有由所述出声通道对应的模组外壳内侧表面向下凹陷形成的，

与发声器单体的靠近侧出声口的侧壁部对应的凹陷部，该凹陷部形成约束结构，发声器单

体的部分侧壁部由所述约束结构暴露于所述出声通道。

2.根据权利要求1所述的发声器模组，其特征在于，所述凹陷部由所述侧壁部的一端向

所述侧出声口方向延伸形成，所述发声器单体的靠近侧出声口的部分侧壁部与凹陷部共同

形成所述约束结构。

3.根据权利要求1所述的发声器模组，其特征在于，沿上方腔体至侧出声口方向，所述

出声通道呈外扩结构，其中出声通道的下壁表面呈向下倾斜的倾斜平面。

4.根据权利要求1所述的发声器模组，其特征在于，

所述约束结构至少包括呈水平设置的底面，以及位于底面两侧的侧壁面；所述侧壁面

呈底部向内倾斜的倾斜平面。

5.根据权利要求1所述的发声器模组，其特征在于，

所述模组外壳至少包括结合固定在一起形成空腔的第一壳体和第二壳体；其中，所述

第一壳体内侧表面与发声器单体之间形成所述前腔；所述出声通道由第一壳体内侧表面之

间形成，所述侧出声口位于所述第一壳体的侧壁上，所述约束结构形成于所述第一壳体内

侧表面。

6.根据权利要求1所述的发声器模组，其特征在于，所述模组外壳至少包括结合固定在

一起形成空腔的第一壳体和第二壳体；所述第一壳体内侧表面、发声器单体以及部分第二

壳体内侧表面之间共同形成所述前腔；

其中，所述第一壳体内侧表面与发声器单体之间形成上方腔体；

所述出声通道由第二壳体内侧表面之间形成，所述侧出声口位于所述第二壳体的侧壁

上，约束结构形成于所述第二壳体内侧表面。

7.根据权利要求1所述的发声器模组，其特征在于，所述模组外壳至少包括结合固定在

一起形成空腔的第一壳体和第二壳体；所述第一壳体和第二壳体的侧壁上对应开设有相互

配合的缺口，相互配合的缺口形成所述侧出声口；所述第一壳体内侧表面、发声器单体以及

部分第二壳体内侧表面之间共同形成所述前腔；

其中，所述出声通道形成于部分第一壳体内侧表面与部分第二壳体内侧表面之间，所

述约束结构形成于与所述前腔对应的部分第二壳体内侧表面上。

8.根据权利要求1所述的发声器模组，其特征在于，所述发声器单体包括磁路系统；

所述磁路系统包括：

导磁轭；以及置于导磁轭内的中心磁铁和中心导磁板；

所述导磁轭包括平板状的导磁底壁，及由导磁底壁边缘向远离导磁底壁方向延伸的导

磁侧壁。

9.根据权利要求1所述的发声器模组，其特征在于，所述发声器单体包括磁路系统；

所述磁路系统包括：
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具有平板状导磁底壁的下导磁板；

设于导磁底壁中央的中心磁铁和中心导磁板；及

位于导磁底壁上的边磁路部分；

其中，所述边磁路部分至少包括：位于导磁底壁边缘的边磁铁。

10.根据权利要求1所述的发声器模组，其特征在于，所述发声器单体包括磁路系统；

该发声器单体包括相对的两个第一边和相对的两个第二边；

所述磁路系统包括：

具有平板状导磁底壁的下导磁板；

设于导磁底壁中央的中心磁铁和中心导磁板；

位于第一边侧导磁底壁边缘的边磁路部分；以及

位于第二边侧由导磁底壁边缘向远离导磁底壁方向延伸的导磁侧壁；

其中，所述边磁路部分至少包括边磁铁。
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发声器模组

技术领域

[0001] 本发明涉及电声转换技术领域。更具体地，涉及一种发声器模组。

背景技术

[0002] 发声器模组是便携式电子设备的重要声学器件，用于完成电信号与声信号之间的

转换，是一种能量转换器件；随着消费者对手机轻薄的需求，加之模组正出音设计在实际使

用中出现的诸多弊端，侧出音逐渐成为目前发声器设计的主流方式。一般发声器模组包括

模组外壳和收容于所述模组外壳中的发声器单体，发声器单体将模组外壳围成的腔体分隔

为前腔和后腔。其中前腔包括设于模组外壳侧壁上的侧出声口、与发声器单体正对的上方

腔体和用于连通上方腔体和侧出声口的出声通道；发声器单体振动系统产生的声音通过前

腔的上方腔体、出声通道和侧出声口传播至发声器模组外。

[0003] 常规的具有侧出声口的发声器模组结构前腔与发声器单体之间多为直接过渡，经

过整机出声口防尘结构从模组外部进入前腔的铁屑类杂质会直接吸附到发声器单体的振

动系统上，对其结构造成不可逆的破坏，同时发声器性能严重衰减并伴随有杂音。

[0004] 因此，需要提供一种新的发声器模组结构，用以克服现有技术所存在的缺陷。

发明内容

[0005] 鉴于上述问题，本发明要解决的技术问题是提供一种发声器模组。该发声器模组

通过对模组前腔结构的优化改进，避免了模组外部进入前腔的铁屑类杂质会被直接吸附到

发声器单体的振动系统上，对其结构造成不可逆的破坏，使得发声器性能严重衰减并伴随

有杂音情况的出现，提高了发声器模组的可靠性，声学性能以及音质。

[0006] 为达到上述目的，本发明采用下述技术方案：

[0007] 本发明提供一种发声器模组，包括模组外壳和收容于所述模组外壳形成的空腔中

的发声器单体，所述发声器单体将所述空腔分割为彼此隔绝的前腔和后腔，所述模组外壳

的侧壁上开设有所述发声器模组的侧出声口，所述前腔包括与发声器单体正对的上方腔体

和用于连通所述上方腔体和侧出声口的出声通道；

[0008] 所述发声器模组还包括有由所述出声通道对应的模组外壳内侧表面向下凹陷形

成的与发声器单体的靠近侧出声口的侧壁部对应的凹陷部，该凹陷部形成约束结构。

[0009] 此外，优选地方案是，所述凹陷部由所述侧壁部的一端向所述侧出声口方向延伸

形成，所述发声器单体的靠近侧出声口的部分侧壁部与凹陷部共同形成所述约束结构。

[0010] 此外，优选地方案是，沿上方腔体至侧出声口方向，所述出声通道呈外扩结构，其

中出声通道的下壁表面呈向下倾斜的倾斜平面。

[0011] 此外，优选地方案是，所述约束结构至少包括呈水平设置的底面，以及位于底面两

侧的侧壁面；所述侧壁面呈底部向内倾斜的倾斜平面。

[0012] 此外，优选地方案是，所述模组外壳至少包括结合固定在一起形成空腔的第一壳

体和第二壳体；其中，所述第一壳体内侧表面与发声器单体之间形成所述前腔；所述出声通
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道由第一壳体内侧表面之间形成，所述侧出声口位于所述第一壳体的侧壁上，所述约束结

构形成于所述第一壳体内侧表面。

[0013] 此外，优选地方案是，所述模组外壳至少包括结合固定在一起形成空腔的第一壳

体和第二壳体；所述第一壳体内侧表面、发声器单体以及部分第二壳体内侧表面之间共同

形成所述前腔；

[0014] 其中，所述第一壳体内侧表面与发声器单体之间形成上方腔体；

[0015] 所述出声通道由第二壳体内侧表面之间形成，所述侧出声口位于所述第二壳体的

侧壁上，约束结构形成于所述第二壳体内侧表面。

[0016] 此外，优选地方案是，所述模组外壳至少包括结合固定在一起形成空腔的第一壳

体和第二壳体；所述第一壳体和第二壳体的侧壁上对应开设有相互配合的缺口，相互配合

的缺口形成所述侧出声口；所述第一壳体内侧表面、发声器单体以及部分第二壳体内侧表

面之间共同形成所述前腔；

[0017] 其中，所述出声通道形成于部分第一壳体内侧表面与部分第二壳体内侧表面之

间，所述约束结构形成于与所述前腔对应的部分第二壳体内侧表面上。

[0018] 此外，优选地方案是，所述发声器单体包括磁路系统；

[0019] 所述磁路系统包括：

[0020] 导磁轭；以及置于导磁轭内的中心磁铁和中心导磁板；

[0021] 所述导磁轭包括平板状的导磁底壁，及由导磁底壁边缘向远离导磁底壁方向延伸

的导磁侧壁。

[0022] 此外，优选地方案是，所述发声器单体包括磁路系统；

[0023] 所述磁路系统包括：

[0024] 具有平板状导磁底壁的下导磁板；

[0025] 设于导磁底壁中央的中心磁铁和中心导磁板；及

[0026] 位于导磁底壁上的边磁路部分；

[0027] 其中，所述边磁路部分至少包括：位于导磁底壁边缘的边磁铁。

[0028] 此外，优选地方案是，所述发声器单体包括磁路系统；

[0029] 该发声器单体包括相对的两个第一边和相对的两个第二边；

[0030] 所述磁路系统包括：

[0031] 具有平板状导磁底壁的下导磁板；

[0032] 设于导磁底壁中央的中心磁铁和中心导磁板；

[0033] 位于第一边侧导磁底壁边缘的边磁路部分；以及

[0034] 位于第二边侧由导磁底壁边缘向远离导磁底壁方向延伸的导磁侧壁；

[0035] 其中，所述边磁路部分至少包括边磁铁。

[0036] 本发明的有益效果如下：

[0037] 与传统发声器模组结构相比较，本发明提供的模组结构根据前腔出声通道形状，

在出声通道对应的模组外壳内侧表面设计约束结构，利用发声器单体侧壁部处漏磁明显高

于振动系统表面处漏磁的特点，结合所述约束结构，使得由模组外部进入前腔的铁屑类杂

质会直接吸附至此约束结构内，避免了铁屑类杂质被直接吸附到发声器单体的振动系统

上，对其结构造成不可逆的破坏，使发声器性能严重衰减并伴随有杂音情况的出现。
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[0038] 此外，本发明所提供的形成于出声通道的约束结构，适用于多种发声器模组外壳

结构，其可根据实际形成出声通道的模组外壳结构，在模组外壳超声后，形成于模组上壳上

或模组下壳上。另外，本发明提供的模组结构还可适用于不同结构的发声器单体，其可以发

声器单体导磁轭导磁侧壁或者边磁铁为漏磁源配合所述约束结构吸附收纳铁屑类杂质，以

实现大幅度减少振动系统上铁屑类杂质数量，获取较优的铁屑类杂质集中收集效果；提高

发声器模组的可靠性，声学性能以及音质。

附图说明

[0039] 下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明。

[0040] 图1示出本发明所提供发声器模组的立体结构示意图。

[0041] 图2示出图1的A部放大示意图。

[0042] 图3示出本发明所提供发声器模组的结构主视图。

[0043] 图4示出本发明所提供发声器模组的结构俯视图。

[0044] 图5示出图4的B-B剖视图。

具体实施方式

[0045] 为了更清楚地说明本发明，下面结合优选实施例和附图对本发明做进一步的说

明。附图中相似的部件以相同的附图标记进行表示。本领域技术人员应当理解，下面所具体

描述的内容是说明性的而非限制性的，不应以此限制本发明的保护范围。

[0046] 在下述的描述中，出于说明的目的，为了提供对一个或者多个实施方式的全面理

解，阐述了许多具体细节。然而，很明显，也可以在没有这些具体细节的情况下实现这些实

施方式。在其它例子中，为了便于描述一个或者多个实施方式，公知的结构和设备以方框图

的形式示出。

[0047] 为了更清楚地说明本发明，下面结合优选实施例和附图对本发明做进一步的说

明。附图中相似的部件以相同的附图标记进行表示。本领域技术人员应当理解，下面所具体

描述的内容是说明性的而非限制性的，不应以此限制本发明的保护范围。

[0048] 为了避免传统发声器模组结构中，由模组外部进入模组前腔的铁屑类杂质会直接

吸附到发声器单体的振动系统上，对其结构造成不可逆的破坏，使得发声器性能严重衰减

并伴随有杂音情况的出现。本发明提供一种发声器模组结构，具体地，结合图1至图5所示，

所述发声器模组1包括：模组外壳11和收容于所述模组外壳11形成的空腔中的发声器单体

2，所述发声器单体2将所述空腔分割为彼此隔绝的前腔和后腔，所述模组外壳11的侧壁上

开设有所述发声器模组1的侧出声口12，所述前腔包括与发声器单体2正对的上方腔体13和

用于连通所述上方腔体13和侧出声口12的出声通道14；所述发声器模组1还包括有由所述

出声通道14对应的模组外壳11内侧表面向下凹陷形成的与发声器单体2的靠近侧出声口12

的侧壁部21对应的凹陷部，该凹陷部形成约束结构。

[0049] 现有发声器模组结构中，出声通道与上方腔体之间多呈直接过渡结构，发声器单

体的侧壁部被模组外壳覆盖，也就是说，形成出声通道的模组外壳包括有与靠近侧出声口

的发声器单体侧壁部表面对应并贴合的贴合面。结合图示结构，本实施方式中优选地，所述

凹陷部由所述侧壁部21的一端向所述侧出声口12方向延伸形成，所述发声器单体2的靠近
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侧出声口12的部分侧壁部21与凹陷部共同形成所述约束结构3。也就是说，利用所述约束结

构3，发声器单体2的部分侧壁部21由所述约束结构3暴露于所述出声通道14。需要说明的

是，对于凹陷部的延伸长度，其可以延伸至出声通道14中段位置，也可延伸至所述侧出声口

12的边沿位置，本发明对此不作限制。通过上述设计，本实施方式所提供的模组结构，根据

前腔出声通道形状，在出声通道对应的模组外壳内侧表面设计约束结构，并利用发声器单

体侧壁部处漏磁明显高于振动系统表面处漏磁的特点，使得由模组外部进入前腔的铁屑类

杂质会直接吸附至此约束结构内，避免了铁屑类杂质被直接吸附到发声器单体的振动系统

上，对其结构造成不可逆的破坏，使发声器性能严重衰减并伴随有杂音情况的出现。

[0050] 进一步优选地，本实施方式中，沿上方腔体13至侧出声口12方向，所述出声通道14

呈外扩结构，其中出声通道14下壁表面141呈向下倾斜的倾斜平面。外扩结构的出声通道结

构保证了发声器模组的出音顺畅。此外，为了便于约束结构3对进入前腔的铁屑类杂质形成

更好的吸附，优选地，所述约束结构3包括呈水平设置的底面31，以及位于底面31两侧的侧

壁面32；所述侧壁面32呈底部向内倾斜的倾斜平面。利用上述设计，使得铁屑类杂质可向约

束结构底面31集中，提高铁屑类杂质的收集效果。

[0051] 本发明所提供的形成于出声通道的约束结构，适用于多种发声器模组外壳结构，

其可根据实际形成出声通道的模组外壳结构，在模组外壳超声后，形成于模组上壳上或模

组下壳上。

[0052] 具体地，结合图式结构，本实施方式所提供的模组外壳11包括结合固定在一起形

成空腔的第一壳体111和第二壳体112；其中，所述第一壳体111内侧表面与发声器单体2之

间形成所述前腔；所述出声通道14由第一壳体111内侧表面之间形成，所述侧出声口12位于

所述第一壳体111的侧壁上，所述约束结构3形成于所述第一壳体111内侧表面。

[0053] 作为另一种实施方案，所述约束结构也可形成与第二壳体上，具体地，所述模组外

壳包括结合固定在一起形成空腔的第一壳体和第二壳体；所述第一壳体内侧表面、发声器

单体以及部分第二壳体内侧表面之间共同形成所述前腔；其中，所述第一壳体内侧表面与

发声器单体之间形成上方腔体。

[0054] 所述出声通道由第二壳体内侧表面之间形成，所述侧出声口位于所述第二壳体的

侧壁上，所述约束结构形成于所述第二壳体内侧表面。

[0055] 此外，本发明还提供再一种实施方案，具体为，所述模组外壳至少包括结合固定在

一起形成空腔的第一壳体和第二壳体；所述第一壳体和第二壳体的侧壁上对应开设有相互

配合的缺口，相互配合的缺口形成所述侧出声口；所述第一壳体内侧表面、发声器单体以及

部分第二壳体内侧表面之间共同形成所述前腔；其中，所述出声通道形成于部分第一壳体

内侧表面与部分第二壳体内侧表面之间，所述约束结构形成于与所述前腔对应的部分第二

壳体内侧表面上。

[0056] 另外，本发明提供的模组结构还可适用于不同结构的发声器单体，其可以发声器

单体导磁轭导磁侧壁或者边磁铁为漏磁源配合所述约束结构吸附收纳铁屑类杂质，以实现

大幅度减少振动系统上铁屑类杂质数量，获取较优的铁屑类杂质集中收集效果。具体地，作

为一种具体的实施方式，所述发声器单体包括具有容纳腔的壳体，所述壳体内收容有磁路

系统；需要说明的是，在具体实施中，所述发声器单体的壳体可为发声器单体自有的壳体，

也可是由模组外壳提供的用于形成容纳腔装配发声器单体振动系统以及磁路系统的固定
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壁，本实施方式对此不做限制。本实施方式中，所述磁路系统包括：导磁轭；以及置于导磁轭

内的中心磁铁和中心导磁板；所述导磁轭包括平板状的导磁底壁，及由导磁底壁边缘向远

离导磁底壁方向延伸的导磁侧壁；靠近侧出声口的，由导磁侧壁单独形成的发声器单体侧

壁部的部分侧壁部，或者由导磁侧壁与发声器单体壳体侧壁共同形成的发声器单体侧壁部

的部分侧壁部由所述约束结构暴露于所述出声通道。

[0057] 此外，作为一种优选地实施方式，当发声器单体具有边磁路结构时，边磁路结构中

的边磁铁作为漏磁源，可提供更强的磁场强度，提高约束结构对铁屑类杂质的收集效果。具

体地，所述发声器单体包括具有容纳腔的壳体，所述壳体内收容有磁路系统；所述磁路系统

包括：具有平板状导磁底壁的下导磁板；设于导磁底壁中央的中心磁铁和中心导磁板；及位

于导磁底壁上的边磁路部分；其中，所述边磁路部分至少包括：位于导磁底壁边缘的边磁

铁；靠近侧出声口的，由所述边磁铁形成的发声器单体侧壁部的部分侧壁部，或者由边磁铁

与发声器单体壳体侧壁共同形成的发声器单体侧壁部的部分侧壁部由所述约束结构暴露

于所述出声通道。该实施方式中，以发声器单体边磁路部分中的边磁铁配合出声通道的约

束结构，能够获得更优的铁屑类杂质集中收集效果。

[0058] 另外，本实施例还提供一种包括导磁轭导磁侧壁和边磁路部分的发声器单体结

构。具体地方案是，所述发声器包括具有容纳腔的壳体，所述壳体内收容有磁路系统；所述

发声器包括相对的两个第一边和相对的两个第二边；所述磁路系统包括：具有平板状导磁

底壁的下导磁板；设于导磁底壁中央的中心磁铁和中心导磁板；位于第一边侧导磁底壁边

缘的边磁路部分；以及位于第二边侧由导磁底壁边缘向远离导磁底壁方向延伸的导磁侧

壁；其中，所述边磁路部分至少包括边磁铁；所述壳体侧壁、边磁铁及导磁侧壁共同形成所

述发声器单体侧壁部。需要说明的是，该方案中在具体实施过程中，可根据发声器模组的实

际装配结构需求确定靠近侧出声口的发声器单体侧壁部的结构，也就是说，当靠近侧出声

口的发声器单体侧壁部对应所述边磁铁时，该由边磁铁及壳体侧壁形成的发声器单体侧壁

部的部分侧壁部由所述约束结构暴露于所述出声通道。此时，以发声器单体第一边侧边磁

路部分中的边磁铁配合出声通道的约束结构，可获得更优的铁屑类杂质集中收集效果。

[0059] 当靠近侧出声口的发声器单体侧壁部由导磁侧壁形成时，该由导磁侧壁及壳体侧

壁形成的发声器单体侧壁部的部分侧壁部由所述约束结构暴露于所述出声通道。此时，以

发声器单体第二边侧导磁轭导磁侧壁配合出声通道的约束结构。

[0060] 可以理解的是，无论选取上述何种结构的模组外壳以及发声器单体结构，均能够

解决本发明所要解决的技术问题，即避免模组外部进入前腔的铁屑类杂质被直接吸附到发

声器单体的振动系统上，对其结构造成不可逆的破坏。相应的，本发明所提供的模组结构，

以发声器单体导磁轭导磁侧壁或者边磁铁为漏磁源配合出声通道的约束结构，共同形成用

于吸附收纳铁屑类杂质的约束结构，实现了大幅度减少振动系统上铁屑类杂质数量，获取

较优的铁屑类杂质集中收集效果；提高了发声器模组的可靠性，声学性能以及音质。

[0061] 显然，本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例，而并非是对

本发明的实施方式的限定，对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可

以做出其它不同形式的变化或变动，这里无法对所有的实施方式予以穷举，凡是属于本发

明的技术方案所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之列。
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