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요약

메모리 카드를 이용한 영상 인쇄 방법 및 장치가 개시된다. 외부의 메모리 카드로부터 독출한 영상 데이타에 해당하

는 영상을 인쇄하는 영상 인쇄부와 영상 인쇄부에 연결 가능하며 모니터를 갖는 개인용 컴퓨터에서 수행되는 이 방법

은, 영상 데이타를 갖는 메모리 카드가 삽입되고 영상 인쇄부와 개인용 컴퓨터가 연결되었는가를 판단하는 단계와, 

영상 데이타를 갖는 메모리 카드가 삽입되고 영상 인쇄부와 개인용 컴퓨터가 연결되었다고 판단되면, 축소된 영상 데

이타를 확인하거나 생성하여 개인용 컴퓨터로 영상 번호와 함께 전송하는 단계와, 영상 인쇄부로부터 전송받은 축소

된 영상 데이타 및 영상 번호를 저장하는 단계와, 저장한 축소된 영상 데이타들중에서 영상 인쇄부로부터 제공받은 

사용자가 선택한 영상 번호에 상응하는 영상 데이타를 모니터에 디스플레이시키는 단계와, 사용자가 디스플레이된 

영상 데이타의 인쇄를 요구하는가를 판단하고, 디스플레이된 영상 데이타의 인쇄를 요구하지 않은 것으로 판단되면 

디스플레이시키는 단계로 진행하는 단계 및 디스플레이된 영상 데이타의 인쇄를 요구하는 것으로 판단되면, 디스플

레이된 영상 데이타를 인쇄하는 단계를 구비하는 것을 특징으로 한다. 그러므로, 저렴한 비용으로 사용자가 원하는 

영상을 메모리 카드로부터 선택적으로 독출하여 손쉽게 인쇄할 수 있는 효과를 갖는다.

대표도

도 1

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 의한 메모리 카드를 이용한 영상 인쇄 방법을 설명하기 위한 플로우차트이다.

도 2는 도 1에 도시된 영상 인쇄 방법을 설명하기 위한 도면이다

도 3은 도 1에 도시된 제20 단계에 대한 본 발명에 의한 일 실시예를 설명하기 위한 플로우차트이다.

도 4는 도 1에 도시된 제22 단계에 대한 본 발명에 의한 바람직한 일 실시예를 설명하기 위한 플로우차트이다.

도 5는 도 1에 도시된 제26 단계에 대한 본 발명에 의한 일 실시예를 설명하기 위한 플로우차트이다.
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도 6은 모니터에 디스플레이되는 영상 데이타를 설명하기 위한 도면이다.

도 7은 도 1에 도시된 제30 단계에 대한 본 발명에 의한 일 실시예를 설명하기 위한 플로우차트이다.

도 8은 전술한 영상 인쇄 방법을 수행하는 본 발명에 의한 영상 인쇄 장치의 블럭도이다.

도 9는 도 8에 도시된 인쇄 준비부의 본 발명에 의한 일 실시예의 블럭도이 다.

도 10은 도 8에 도시된 데이타 처리부의 본 발명에 의한 일 실시예의 블럭도이다.

도 11은 도 8에 도시된 디스플레이 제어부의 본 발명에 의한 일 실시예의 블럭도이다.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 메모리 카드에 저장된 영상의 인쇄에 관한 것으로서, 특히, 메모리 카드에 저장된 영상을 개인용 컴퓨터 및

그에 연결된 모니터를 이용하여 인쇄하는 방법 및 장치에 관한 것이다.

이하, 메모리 카드 인터페이스부를 갖는 복합 기기(MFP:Multi Function Peripheral) 또는 디지탈 포토 프린터(DPP:

Digital Photo Printer)를 영상 인쇄부라고 할 때, 종래의 영상 인쇄부에서 수행되는 영상 인쇄 방법을 다음과 같이 살

펴본다.

메모리 카드에 저장된 데이타를 독출하여 인쇄할 수 있는 종래의 영상 인쇄부는 메모리 카드에 저장된 다수의 영상 

데이타들중에서 사용자가 원하는 영상 데이타를 인쇄하기 위해 다음과 같이 동작한다.

먼저, 종래의 영상 인쇄부가 박막 트랜지스터(TFT:Thin Film Transistor)-액정 표시부(LCD:Liquid Crystal Displa

y)를 가질 경우, 사용자는 원하는 영상이 TFT-LCD를 통해 디스플레이될 때까지 키들(미도시)을 조작하여 메모리 카

드에 저장된 영상들을 스크롤하고, 원하는 영상이 디스플레이되면 키들을 조작하여 원하는 영상의 인쇄를 명령한다. 

여기서, 키들은 영상 인쇄부의 사용자 인터페이스부(미도시)에 마련된다. 이러한 종래의 영상 인쇄 방법은 메모리 카

드에 저장된 원하는 영상을 인쇄하기 위해 고가의 TFT-LCD를 요구하는 문제점을 갖는다.

다음으로, 종래의 영상 인쇄부가 TFT-LCD를 갖지 않으며 개인용 컴퓨터와 연결되어 있을 경우, 사용자는 메모리 카

드에 저장된 영상들중 원하는 영상을 찾기 위해 개인용 컴퓨터와 연결된 모니터를 통해 영상들을 스크롤하기 위해 및

원하는 영상이 모니터에 디스플레이될 때 그 영상의 인쇄를 지시하기 위해, 개인용 컴퓨터에 설치된 별도의 응용 프

로그램을 구동하고 전술한 사용자 인터페이스부의 키들 대신에 개인용 컴퓨터의 마우스 또는 키 보드들을 조작하여

야 한다. 그러므로, 이러한 종래의 영상 인쇄 방법은 사용자를 번거롭게 하는 문제점을 갖는다. 게다가, 메모리 카드로

부터 독출된 영상 데이타가 축소되지 않은 영상 데이타일 경우, 모니터 전체에 영상이 디스플레이된다. 이로 인하여, 

종래의 영상 인쇄 방법에 의존할 경우, 축소되지 않은 영상 데이타를 디스플레이하는 모니터와 연결된 개인용 컴퓨터

를 사용하는 다른 사용자를 방해할 수 있는 문제점이 있다. 이 때, 영상 인쇄부는 디스플레이되는 영상에 해당하는 화

상 정보를 메모리 카드로부터 독출한 후 영상 인쇄부의 데이타 전환부에 의하여 CMYK 포맷으로 변환하고, 변환된 

포맷을 갖는 데이타를 영상 인쇄부로 출력한다. 따라서, 영상 인쇄부는 디스플레이되는 영상을 인쇄할 수 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 메모리 카드로부터 독출한 영상들중 원하는 영상을 개인용 컴퓨터를 조작하

지 않고서도 모니터를 통해 손쉽고 저렴하게 스크롤하고 인쇄할 수 있는 메모리 카드를 이용한 영상 인쇄 방법을 제

공하는 데 있다.

본 발명이 이루고자 하는 다른 기술적 과제는, 상기 메모리 카드를 이용한 영상 인쇄 방법을 수행하는 메모리 카드를 

이용한 영상 인쇄 장치를 제공하는 데 있다.

발명의 구성 및 작용

상기 과제를 이루기 위해, 외부의 메모리 카드로부터 독출한 영상 데이타에 해당하는 영상을 인쇄하는 영상 인쇄부와

상기 영상 인쇄부에 연결 가능하며 모니터를 갖는 개인용 컴퓨터에서 수행되는 본 발명에 의한 영상 인쇄 방법은, 상

기 영상 데이타를 갖는 상기 메모리 카드가 삽입되고 상기 영상 인쇄부와 상기 개인용 컴퓨터가 연결되었는가를 판단

하는 (a) 단계와, 상기 영상 데이타를 갖는 상기 메모리 카드가 삽입되고 상기 영상 인쇄부와 상기 개인용 컴퓨터가 

연결되었다고 판단되면, 축소된 영상 데이타를 확인하거나 생성하여 상기 개인용 컴퓨터로 영상 번호와 함께 전송하

는 (b) 단계와, 상기 영상 인쇄부로부터 전송받은 상기 축소된 영상 데이타 및 상기 영상 번호를 저장하는 (c) 단계와, 

저장한 상기 축소된 영상 데이타들중에서 상기 영상 인쇄부로부터 제공받은 사용자가 선택한 영상 번호에 상응하는 

영상 데이타를 상기 모니터에 디스플레이시키는 (d) 단계와, 상기 사용자가 상기 디스플레이된 영상 데이타의 인쇄를

요구하는가를 판단하고, 상기 디스플레이된 영상 데이타의 인쇄를 요구하지 않은 것으로 판단되면 상기 (d) 단계로 

진행하는 (e) 단계 및 상기 디스플레이된 영상 데이타의 인쇄를 요구하는 것으로 판단되면, 상기 디스플레이된 영상 
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데이타를 인쇄하는 (f) 단계로 이루어지는 것이 바람직하다.

상기 다른 과제를 이루기 위해, 외부의 메모리 카드로부터 독출한 영상 데이타에 해당하는 영상을 인쇄하는 영상 인

쇄부와 상기 영상 인쇄부에 연결 가능한 개인용 컴퓨터의 모니터를 갖는 본 발명에 의한 영상 인쇄 장치의 상기 영상 

인쇄부는 상기 영상 데이타를 갖는 상기 메모리 카드의 삽입 여부 및 상기 개인용 컴퓨터와의 연결 여부를 확인하고, 

확인된 결과를 제어 신호로서 출력하는 인쇄 준비부와, 상기 제어 신호에 응답하여, 축소된 영상 데이타를 확인하거나

생성하여 상기 개인용 컴퓨터로 영상 번호와 함께 전송하는 데이타 처리부와, 사용자에 의해 조작되어 상기 영상 번

호를 선택하고 상기 영상의 인쇄를 요구하는 인쇄 요구 신호를 출력하는 키 조작부 및 상기 인쇄 요구 신호에 응답하

여 상기 메모리 카드로부터 독출한 상기 영상 데이타를 인쇄하는 인쇄부로 구성되고, 상기 개인용 컴퓨터는 상기 데

이타 처리부로부터 전송된 상기 축소된 영상 데이타와 상기 영상 번호를 저장하는 저장부 및 상기 키 조작부에서 선

택된 상기 영상 번호에 상응하는 영상 데이타를 상기 저장부로부터 독출하여 상기 모니터에 디스플레이시키는 디스

플레이 제어부로 구성되는 것이 바람직하다.

이하, 본 발명에 의한 메모리 카드를 이용한 영상 인쇄 방법을 첨부한 도면 들을 참조하여 다음과 같이 설명한다.

도 1은 본 발명에 의한 메모리 카드를 이용한 영상 인쇄 방법을 설명하기 위한 플로우차트로서, 영상을 인쇄할 준비

하는 단계(제20 단계), 축소된 영상 데이타를 전송하고 저장하며 디스플레이시키는 단계(제22 ∼ 제26 단계들) 및 영

상 데이타를 인쇄하는 단계(제28 및 제30 단계들)로 이루어진다.

도 2는 도 1에 도시된 영상 인쇄 방법을 설명하기 위한 도면으로서, 메모리 카드(40), 영상 인쇄부(42), 개인용 컴퓨

터(44) 및 모니터(46)로 구성된다.

도 1에 도시된 영상 인쇄 방법은, 도 2에 도시된 영상 인쇄부(42) 및 개인용 컴퓨터(44)에서 수행된다. 여기서, 영상 

인쇄부(42)는 외부의 메모리 카드(40)로부터 독출한 영상 데이타에 해당하는 영상을 인쇄하는 역할을 하며, 개인용 

컴퓨터(44)를 통해 모니터(46)와 연결된다. 예를 들면, 영상 인쇄부(42)는 메모리 카드(40)와 인터페이스하기 위한 

인터페이스부(미도시)를 제공하는 복합 기기 또는 디지탈 포토 프린터에 해당한다. 여기서, 복합 기기란 스캐닝 기능,

프린팅 기능, 팩싱 기능 및 복사 기능들중 적어도 두 개의 기능들을 복합적으로 수행할 수 있다.

본 발명에 의한 영상 인쇄 방법은 먼저, 영상 데이타를 갖는 메모리 카드(40)가 삽입되고 영상 인쇄부(42)와 개인용 

컴퓨터(44)가 연결되었는가를 판단한다(제20 단계).

도 3은 도 1에 도시된 제20 단계에 대한 본 발명에 의한 일 실시예(20A)를 설명하기 위한 플로우차트로서, 메모리 카

드의 삽입 여부, 저장된 데이타의 종류 및 연결 여부를 확인하는 단계(제50 ∼ 제54 단계들)로 이루어진다.

먼저, 메모리 카드(40)가 영상 인쇄부(42)에 삽입되었는가를 계속적으로 판단한다(제50 단계). 만일, 메모리 카드(40

)가 영상 인쇄부(42)에 삽입되었다고 판단되면, 메모리 카드(40)에 저장된 데이타가 영상 데이타인가를 판단한다(제5

2 단계). 만일, 메모리 카드(40)에 저장된 데이타가 영상 데이타가 아닌 것으로 판단되면, 도 1에 도시된 영상 인쇄 방

법을 종료한다. 예를 들어, 메모리 카드(40)에 저장된 데이타가 영상 데이타가 아닌 텍스트 데이타인 것으로 판단되면

, 도 1에 도시된 영상 인쇄 방법을 종료한다.

그러나, 메모리 카드(40)에 저장된 데이타가 영상 데이타인 것으로 판단되면, 영상 인쇄부(42)와 개인용 컴퓨터(44)

가 연결되었는가를 판단한다(제54 단계). 만일, 영상 인쇄부(42)와 개인용 컴퓨터(44)가 연결되었다고 판단되면, 제2

2 단계로 진행한다. 그러나, 영상 인쇄부(42)와 개인용 컴퓨터(44)가 연결되지 않았다고 판단되면, 도 1에 도시된 영

상 인쇄 방법을 종료한다.

한편, 영상 데이타를 갖는 메모리 카드(40)가 영상 인쇄부(42)에 삽입되고 영상 인쇄부(42)와 개인용 컴퓨터(44)가 

연결되었다고 판단되면, 축소된 영상 데이타를 확인하여 축소된 영상 데이타가 없을 경우 축소된 영상 데이타를 생성

하며, 축소된 영상 데이타를 영상 번호와 함께 영상 인쇄부(42)로부터 개인용 컴퓨터(44)로 전송한다(제22 단계). 여

기서, 영상 인쇄부(42)는 영상 데이타가 메모리 카드에 저장된 순서대로 영상 번호를 생성하고 관리한다. 이 때, 영상 

인쇄부(42)에서 생성된 영상 번호는 메모리 카드에 영상 데이타가 저장된 순서에 의하여 순번이 정해지고 통일되어 

개인용 컴퓨터(44)로 전송된다.

도 4는 도 1에 도시된 제22 단계에 대한 본 발명에 의한 바람직한 일 실시예(22A)를 설명하기 위한 플로우차트로서, 

축소된 영상 데이타를 구하여 전송하는 단계(제70 ∼ 제74 단계들)로 이루어진다.

만일, 영상 데이타를 갖는 메모리 카드(40)가 영상 인쇄부(42)에 삽입되고 영상 인쇄부(42)와 개인용 컴퓨터(44)가 

연결되었다고 판단되면, 영상 인쇄부(42)는 사용자로부터 별도의 지시없이 메모리 카드(40)로부터 독출한 영상 데이

타에 축소된 영상 데이타가 포함되어 있는지 그렇지 않으면 축소된 영상 데이타가 포함되어 있지 않은지를 자체적으

로 판단한다(제70 단계).

만일, 메모리 카드(40)로부터 독출한 영상 데이타에 축소된 영상 데이타가 포함되어 있지 않은 것으로 판단되면, 메모

리 카드(40)로부터 독출한 영상 데이타를 축소한다(제72 단계). 그러나, 메모리 카드(40)로부터 독출한 영상 데이타

에 축소된 영상 데이타가 포함되어 있는 것으로 판단되거나 제72 단계후에, 축소된 영상 데이타를 영상 번호와 함께 

영상 인쇄부(42)로부터 개인용 컴퓨터(44)로 전송하고, 제24 단계로 진행한다(제74 단계). 여기서, 영상 인쇄부(42)

는 축소된 영상 데이타를 임시적으로 저장한 후 개인용 컴퓨터(44)로 전송할 수도 있다. 예를 들어, JPEG(Joint Pictu

re Expert Group)의 경우, 메모리 카드(40)에 저장된 데이타 포맷에서 헤더(header) 부분에 축소된 영상 데이타가 

포함될 수도 있다.

제22 단계후에, 개인용 컴퓨터(44)는 영상 인쇄부(42)로부터 전송받은 축소된 영상 데이타 및 영상 번호를 저장한다(

제24 단계). 여기서, 개인용 컴퓨터(44)는 축소된 영상 데이타와 영상 번호를 매칭시켜 저장하여 관리한다.

제24 단계후에, 개인용 컴퓨터(44)는 저장한 축소된 영상 데이타들중에서 영상 인쇄부(42)로부터 제공받은 사용자가

선택한 영상 번호에 상응하는 축소된 영상 데이타를 모니터(46)에 디스플레이시킨다(제26 단계). 여기서, 모니터(46)

에 디스플레이되는 축소된 영상 데이타는 섬네일 영상(thumbnail image)에 해당한다. 이 때, 사용자가 선택한 영상 
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번호가 영상 인쇄부(42)로부터 개인용 컴퓨터(44)로 제공되지 않을 경우, 개인용 컴퓨터(44)는 제22 단계에서 저장한

축소된 영상 데이타들중 영상 인쇄부(42)로부터 최초로 제공받은 축소된 영상 데이타를 모니터(46)에 디스플레이시

킨다.

제26 단계후에, 사용자가 모니터(46)에 디스플레이된 영상 데이타의 인쇄를 요구하는가를 판단한다(제28 단계). 만

일, 사용자가 디스플레이된 영상 데이타의 인쇄를 요구하지 않은 것으로 판단되면 제26 단계로 진행한다.

도 5는 도 1에 도시된 제26 단계에 대한 본 발명에 의한 일 실시예(26A)를 설명하기 위한 플로우차트로서, 영상 인쇄

부(42)에서 제공된 영상 번호에 상응하는 축소된 영상 데이타를 독출하여 디스플레이시키는 단계(제90 및 제92 단계

들) 및 다른 영상 번호가 제공되는가를 검사하는 단계(제94 단계)로 이루어진다.

제24 단계후에, 개인용 컴퓨터(44)는 이전에 저장한 축소된 영상 데이타들중에서 영상 인쇄부(42)로부터 개인용 컴

퓨터(44)로 제공되고 사용자에 의해 선택된 영상 번호에 상응하는 축소된 영상 데이타를 독출한다(제90 단계). 이 때,

사용자에 의해 선택된 영상 번호가 없는 경우, 즉, 선택된 영상 번호가 영상 인쇄부(42)로부터 주어지지 않을 경우, 개

인용 컴퓨터(44)는 영상 인쇄부(42)로부터 이전에 제공받아 저장한 축소된 영상 데이타들중에서 가장 먼저 제공받은 

축소된 영상 데이타를 모니터(46)로 독출하여 디스플레이시킨다.

이 때, 사용자에 의해 영상 번호가 선택되는 데 소요되는 시간은 개인용 컴퓨터(44)에 의해 영상 데이타가 디스플레

이되는데 소요되는 시간보다 짧다. 그러므로, 사용자에 의해 선택된 영상 번호에 대한 영상 데이타가 모니터(46)에 디

스플레이되기도 전에 사용자에 의해 다른 영상 번호가 선택될 수 있다. 이와 같이 사용자에 의해 영상 번호가 선택되

는 시간과 모니터(46)에 의해 영상 데이타가 디스플레이되는 시간간의 차이를 극복하기 위한 제90 단계에 대한 본 발

명에 의한 두 가지의 실시예들을 다음과 같이 살펴본다.

본 발명의 제1 실시예에 의하면, 제24 단계후에, 모니터(46)에 영상 데이타가 디스플레이되고 있을 때 개인용 컴퓨터

(44)는 영상 인쇄부(42)로부터 제공되는 영상 번호를 무시하고, 모니터(46)에 영상 데이타가 디스플레이된 후에 개인

용 컴퓨터(44)는 영상 인쇄부(42)로부터 제공된 최후의 영상 번호에 상응하는 축소된 영상 데이타를 독출하고, 제92 

단계로 진행한다(제90 단계). 여기서, 개인용 컴퓨터(44)가 영상 인쇄부(42)로부터 제공된 영상 번호를 무시한다는 

것은, 영상 인쇄부(42)로부터 제공된 그 영상 번호에 상응하는 영상 데이타를 독출하지 않는다는 것을 의미한다. 또한

, 영상 인쇄부(42)로부터 제공된 최후의 영상 번호란, 모니터(46)가 영상 데이타를 디스플레이하고 있는 도중 또는 디

스플레이한 후에 영상 인쇄부(42)로부터 개인용 컴퓨터(44)로 입력된 영상 번호들중에서 가장 늦게 입력된 영상 번호

를 의미한다. 따라서, 개인용 컴퓨터(44)는 모니터(46)에 영상 데이타 가 디스플레이된 후에만 최후의 영상 번호에 상

응하는 영상 데이타를 모니터(46)에 디스플레시킬 수 있다.

본 발명의 제2 실시예에 의하면, 제24 단계후에, 개인용 컴퓨터(44)가 영상 인쇄부(42)로부터 새로운 영상 번호를 제

공받을 준비가 되어 있을 때, 영상 인쇄부(42)는 사용자에 의해 선택된 영상 번호를 개인용 컴퓨터(44)로 제공하고, 

개인용 컴퓨터(44)는 영상 인쇄부(42)로부터 제공받은 선택된 영상 번호에 상응하는 영상 데이타를 독출하고, 제92 

단계로 진행한다(제90 단계). 여기서, 개인용 컴퓨터(44)가 새로운 영상 번호를 제공받을 준비가 되어 있을 때란, 축

소된 영상 데이타를 모니터(46)에 디스플레이한 후를 의미한다.

결국, 모니터(46)에 영상 데이타가 디스플레이되고 있는 도중에 사용자에 의해 새로운 영상 번호가 선택될 경우, 전술

한 제1 실시예에 의하면 영상 인쇄부(42)로부터 개인용 컴퓨터(44)로 새로운 영상 번호가 제공된다고 하더라도 개인

용 컴퓨터(44)는 새로운 영상 번호를 무시한다. 반면에, 전술한 제2 실시예에 의하면, 영상 인쇄부(42)로부터 개인용 

컴퓨터(44)로 새로운 영상 번호가 제공조차 되지 않는다.

제90 단계후에, 개인용 컴퓨터(44)는 독출된 영상 데이타를 모니터(46)에 디스플레이시킨다(제92 단계). 여기서, 개

인용 컴퓨터(44)에 저장되는 축소된 영상 데이타의 크기는 매우 작기 때문에, 영상 번호가 개인용 컴퓨터(44)로 입력

된 시점부터 모니터(46)에 그 영상 번호에 해당하는 축소된 영상 데이타가 디스플레이되는 시점까지는 매우 짧다. 이 

때, 개인용 컴퓨터(44)는 독출된 영상 데이타를 모니터(46)의 어느 위치에 적절한 크기로 디스플레이시킬 수 있다. 여

기서, 모니터(46)에서 영상 데이타가 디스플레이되는 위치 및 디스플레이되는 영상 데이타의 크기는 미리 결정될 수

도 있고, 가변될 수도 있다. 모니터(46)에 디스플레이되는 영상 데이타의 크기는 모니터(46)가 디스플레이하는 전체 

화면의 일부분에 해당한다. 그러므로, 개인용 컴퓨터(44)를 사용하고 있는 다른 사용자에게 방해를 주지 않으면서 영

상을 인쇄하고자 하는 사용자는 원하는 영상을 스크롤에 의해 선택할 수 있다.

도 6은 모니터(46)에 디스플레이되는 영상 데이타를 설명하기 위한 도면이다.

도 6에 도시된 바와 같이, 모니터(46)를 통해 디스플레이되는 축소된 영상 데이타(102, 104, 106 또는 108)의 크기

는 전체 화면(100)의 일부에 해당한다. 또한, 사용자는 축소된 영상 데이타가 디스플레이될 위치를 여러 개의 위치들(

102, 104, 106 및 108)중에서 예를 들면 마우스(미도시) 따위를 이용하여 미리 선택할 수도 있고, 선택된 위치를 나

중에 가변시킬 수도 있다.

제92 단계후에, 영상 인쇄부(42)로부터 사용자에 의해 선택된 다른 영상 번호가 제공되는가를 판단한다(제94 단계). 

즉, 모니터(46)에 현재 디스플레이되고 있는 영상 데이타를 다른 영상 데이타로 바꾸기를 즉, 스크롤하기를 사용자가 

원하는가를 판단한다. 이와 같이, 사용자는 영상 인쇄부(42)에서 영상 번호를 달리 선택하여 모니터(46)에 다른 영상 

데이타가 디스플레이되도록 할 수 있다.

만일, 다른 영상 번호가 제공되는 것으로 판단되면, 예를 들어, 현재 모니터(46)에 디스플레이되는 영상 데이타가 사

용자가 인쇄하기를 원하는 영상 데이타가 아니기 때문에 다른 영상 데이타가 디스플레이되기를 사용자가 바라는 것

으로 판단되면, 제90 단계로 진행한다. 따라서, 다른 영상 번호에 해당하는 영상 데이타가 독출되어 모니터(46)에 디

스플레이된다(제90 및 제92 단계들). 그러나, 다른 영상 번호가 제공되지 않은 것으로 판단되면, 제28 단계로 진행한

다.
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결국, 도 5에 도시된 바와 같이, 원하는 영상 데이타가 모니터(46)에 디스플레이될 때까지, 제90 ∼ 제94 단계들이 반

복적으로 수행된다.

이 때, 사용자가 디스플레이된 영상 데이타의 인쇄를 요구하지 않은 것으로 판단되면, 제94 단계로 진행한다(제28 단

계). 즉, 모니터(46)에 디스플레이된 영상 데이타의 인쇄를 사용자가 요구하지 않으므로, 사용자가 다른 영상 번호를 

선택하였는가 다시 판단된다.

만일, 사용자가 모니터(46)에 현재 디스플레이된 영상 데이타의 인쇄를 요구하는 것으로 판단되면, 영상 인쇄부(42)

는 모니터(46)에 디스플레이된 영상 데이타를 인쇄한다(제30 단계).

도 7은 도 1에 도시된 제30 단계에 대한 본 발명에 의한 일 실시예(30A)를 설명하기 위한 플로우차트로서, 메모리 카

드(40)로부터 독출한 영상 데이타를 이미지 처리하여 인쇄하는 단계(제110 ∼ 제114 단계들)로 이루어진다.

만일, 모니터(46)에 디스플레이된 영상 데이타의 인쇄를 사용자가 요구하는 것으로 판단되면, 영상 인쇄부(42)는 모

니터(46)에 현재 디스플레이된 영상 데이타를 메모리 카드(40)로부터 독출한다(제110 단계). 여기서, 모니터(46)에 

현재 디스 플레이된 영상 데이타는 사용자가 인쇄하고자 하는 영상 데이타로 간주된다.

제110 단계후에, 영상 인쇄부(42)는 메모리 카드(40)로부터 독출한 영상 데이타를 인쇄 가능한 CMYK 포맷으로 변

환하는 등의 이미지 처리를 수행한다(제112 단계).

제112 단계후에, 영상 인쇄부(42)는 이미지 처리된 영상 데이타를 인쇄한다(제114 단계).

이하, 전술한 영상 인쇄 방법을 수행하는 본 발명에 의한 메모리 카드를 이용한 영상 인쇄 장치의 구성 및 동작을 첨

부한 도면들을 참조하여 다음과 같이 설명한다.

도 8은 전술한 영상 인쇄 방법을 수행하는 본 발명에 의한 영상 인쇄 장치의 블럭도로서, 인쇄 준비부(220), 데이타 

처리부(222), 키 조작부(224), 인쇄부(226), 연결 응답부(230), 저장부(232) 및 디스플레이부(234)로 구성된다.

여기서, 인쇄 준비부(220), 데이타 처리부(222), 키 조작부(224) 및 인쇄부(226)를 갖는 영상 인쇄부(202)는 도 2에 

도시된 영상 인쇄부(42)에 해당하며, 동일한 기능을 수행한다. 또한, 연결 응답부(230), 저장부(232) 및 디스플레이 

제어부(234)를 포함할 수 있는 개인용 컴퓨터(204)는 도 2에 도시된 개인용 컴퓨터(44)에 해당하며 동일한 기능을 

수행한다. 또한, 메모리 카드(200) 및 모니터(206)는 도 2에 도시된 메모리 카드(40) 및 모니터(46)에 각각 해당하며 

동일한 기능을 수행한다.

영상 인쇄부(202)의 인쇄 준비부(220)는 도 1에 도시된 제20 단계를 수행하 기 위해, 영상 데이타를 갖는 메모리 카

드(200)의 삽입 여부 및 개인용 컴퓨터(204)와 영상 인쇄부(202)의 연결 여부를 확인하고, 확인된 결과를 제어 신호(

C)로서 데이타 처리부(222)로 출력한다.

도 9는 도 8에 도시된 인쇄 준비부(220)의 본 발명에 의한 일 실시예(220A)의 블럭도로서, 센싱부(250), 제1 데이타 

검사부(252) 및 연결 확인부(254)로 구성된다.

도 9에 도시된 인쇄 준비부(220A)는 도 3에 도시된 제20A 단계를 수행하는 역할을 한다. 인쇄 준비부(220A)의 센싱

부(250)는 제50 단계를 수행하기 위해, 메모리 카드(200)가 삽입되었는가를 센싱하고, 센싱된 결과를 제1 데이타 검

사부(252)로 출력한다.

제52 단계를 수행하기 위해, 제1 데이타 검사부(252)는 센싱부(250)로부터 입력한 센싱된 결과에 응답하여, 메모리 

카드(200)로부터 독출하여 입력단자 IN1을 통해 입력한 데이타의 종류를 검사하고, 검사된 결과를 연결 확인부(254)

로 출력한다. 예컨대, 센싱부(250)로부터 입력한 센싱된 결과를 통해 메모리 카드(200)가 삽입된 것으로 인식되면. 

제1 데이타 검사부(252)는 입력단자 IN1을 통해 입력한 데이타의 종류를 검사한다.

제54 단계를 수행하기 위해, 연결 확인부(254)는 제1 데이타 검사부(252)로부터 입력한 검사된 결과에 응답하여, 개

인용 컴퓨터(204)와 영상 인쇄부(202)와의 연결 여부를 확인하고, 확인된 결과를 제어 신호(C)로서 데이타 처리부(2

22)로 출력한다. 예컨대, 제1 데이타 검사부(252)로부터 입력한 검사된 결과를 통해 메모리 카드(200)에 저장된 데이

타가 영상 데이타인 것으로 인식되면, 연결 확인부(254)는 개인용 컴퓨터(204)와 영상 인쇄부(202)간의 연결 관계를 

확인한다. 이를 위해, 연결 확인부(254)는 출력단자 OUT2를 통해 개인용 컴퓨터(204)로 인터럽트 프로토콜을 발생

하고, 개인용 컴퓨터(204)로부터 전송되고 입력단자 IN2를 통해 입력한 응답을 확인하고, 확인된 응답을 통해 영상 

인쇄부(202)와 개인용 컴퓨터(204)가 연결되어 있는가의 여부를 검사한다. 이를 위해 개인용 컴퓨터(204)는 연결 응

답부(230)를 마련할 수 있다. 여기서, 연결 응답부(230)는 인쇄 준비부(220)의 연결 확인부(254)로부터 출력단자 OU

T2를 통해 출력되는 인터럽트 프로토콜에 대한 응답을 연결 확인부(254)로 전송한다.

한편, 제22 단계를 수행하기 위해, 도 8에 도시된 데이타 처리부(222)는 메모리 카드(200)로부터 독출한 영상 데이타

의 포맷을 변환하는 따위의 이미지 처리를 수행하고, 인쇄 준비부(220)로부터 입력한 제어 신호(C)에 응답하여, 축소

된 영상 데이타를 확인하거나 생성하고, 생성되거나 확인된 축소된 영상 데이타를 영상 번호와 함께 개인용 컴퓨터(2

04)로 전송한다.

도 10은 도 8에 도시된 데이타 처리부(222)의 본 발명에 의한 일 실시예(222A)의 블럭도로서, 제2 데이타 검사부(27

0), 데이타 축소부(272), 영상 번호 생성부(274), 데이타 전송부(276) 및 포맷 변환부(278)로 구성된다.

도 10에 도시된 포맷 변환부(278)를 제외한 데이타 처리부(222A)는 도 4에 도시된 제22A 단계를 수행하는 역할을 

한다. 데이타 처리부(222A)의 제2 데이타 검사부(270)는 제70 단계를 수행하기 위해, 인쇄 준비부(220)로부터 입력

한 제어 신 호(C)에 응답하여, 메모리 카드(200)로부터 독출하여 입력단자 IN3을 통해 입력한 영상 데이타에 축소된 

영상 데이타가 포함되어 있는가 그렇지 않으면 축소된 영상 데이타가 포함되어 있지 않은가를 검사하고, 검사된 결과

를 데이타 축소부(272)로 출력한다.

예컨대, 제어 신호(C)를 통해 영상 데이타를 저장한 메모리 카드(200)가 삽입되고 개인용 컴퓨터(204)와 영상 인쇄부

(202)가 연결되어 있는 것으로 인식되면, 제2 데이타 검사부(270)는 메모리 카드(200)로부터 독출한 데이타의 종류

를 검사한다.
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제72 단계를 수행하기 위해, 데이타 축소부(272)는 제2 데이타 검사부(270)에서 검사된 결과에 응답하여, 메모리 카

드(200)로부터 독출하여 입력단자 IN3을 통해 입력한 영상 데이타로부터 축소된 영상 데이타를 생성하고, 생성된 축

소된 영상 데이타를 데이타 전송부(276)로 출력한다.

예컨대, 제2 데이타 검사부(270)로부터 입력한 검사된 결과를 통해 메모리 카드(200)로부터 독출한 영상 데이타에 

축소된 영상 데이타가 포함되어 있지 않은 것으로 인식되면, 데이타 축소부(272)는 메모리 카드(200)로부터 독출한 

영상 데이타로부터 축소된 영상 데이타를 생성한다.

제74 단계를 수행하기 위해, 영상 번호 생성부(274) 및 데이타 전송부(276)가 마련된다. 여기서, 영상 번호 생성부(2

74)는 메모리 카드(200)로부터 독출하여 입력단자 IN3을 통해 입력한 영상 데이타 각각에 고유하게 할당될 영상 번

호를 생성하고, 생성한 영상 번호를 데이타 전송부(276)로 출력한다. 이 때, 데이타 전송 부(276)는 제2 데이타 검사

부(270)에서 검사된 결과에 응답하여 메모리 카드(200)로부터 독출하여 입력단자 IN3을 통해 입력한 영상 데이타에 

포함된 축소된 영상 데이타 또는 데이타 축소부(272)로부터 입력한 생성된 축소된 영상 데이타를 영상 번호 생성부(2

74)로부터 입력한 영상 번호와 함께 개인용 컴퓨터(204)로 출력단자 OUT3을 통해 전송한다. 예컨대, 제2 데이타 검

사부(270)에서 검사된 결과를 통해 독출한 영상 데이타에 축소된 영상 데이타가 포함되어 있지 않은 것으로 인식되면

, 데이타 전송부(276)는 데이타 축소부(272)에서 생성된 축소된 영상 데이타를 영상 번호 생성부(274)로부터 입력한 

영상 번호와 함께 개인용 컴퓨터(204)로 출력단자 OUT3을 통해 전송한다. 그러나, 제2 데이타 검사부(270)에서 검

사된 결과를 통해 독출한 영상 데이타에 축소된 영상 데이타가 포함되어 있는 것으로 인식되면, 데이타 전송부(276)

는 메모리 카드(200)로부터 독출하여 입력단자 IN3을 통해 입력한 축소된 영상 데이타를 영상 번호 생성부(274)로부

터 입력한 영상 번호와 함께 개인용 컴퓨터(204)로 출력단자 OUT3을 통해 전송한다.

한편, 도 10에 도시된 포맷 변환부(278)는 도 7에 도시된 제112 단계를 수행하기 위해, 입력단자 IN3을 통해 메모리 

카드(200)로부터 입력한 영상 데이타의 RGB 포맷을 CMYK 포맷으로 변환하고, 변환된 CMYK 포맷을 갖는 영상 데

이타를 출력단자 OUT4를 통해 인쇄부(226)로 출력한다.

도 1에 도시된 제24 단계를 수행하기 위해, 개인용 컴퓨터(204)의 저장부(232)는 데이타 처리부(222)로부터 전송된 

축소된 영상 데이타와 영상 번호를 저장한다. 여기서, 저장부(232)는 개인용 컴퓨터(204)의 주 기억부(main storage)

또는 하드 디스크(harddisk)와 같은 보조 기억부(auxiliary memory)가 될 수 있다.

제26 단계를 수행하기 위해, 디스플레이 제어부(234)는 키 조작부(224)에서 선택된 영상 번호에 상응하는 축소된 영

상 데이타를 저장부(232)로부터 독출하고, 독출한 축소된 영상 데이타를 모니터(206)로 출력한다. 이 때, 모니터(206

)는 디스플레이 제어부(234)로부터 입력한 축소된 영상 데이타를 입력하여 디스플레이한다. 이 때, 선택된 영상 번호

를 발생하기 위해, 영상 인쇄부(202)는 키 조작부(224)를 마련할 수 있다. 여기서, 키 조작부(224)는 사용자에 의해 

조작되어 영상 번호 생성부(274)에서 생성된 영상 번호들중 하나의 영상 번호를 선택한다. 이를 위해, 키 조작부(224

)는 상향 키(미도시) 및 하향 키(미도시) 같은 다수 개의 키들(미도시)을 마련할 수 있다. 이 경우, 사용자는 상향 키를 

조작하여 영상 번호를 증가시킬 수 있고, 하향 키를 조작하여 영상 번호를 감소시킬 수 있다. 이 때, 키 조작부(224)에

서 선택된 영상 번호는 데이타 처리부(222A)를 통해 디스플레이 제어부(234)로 출력될 수 있다. 이 경우, 도 10에 도

시된 데이타 전송부(276)는 키 조작부(224)로부터 입력단자 IN4를 통해 입력한 선택된 영상 번호를 개인용 컴퓨터(2

04)의 디스플레이 제어부(234)로 출력단자 OUT3을 통해 전송한다. 이와 달리, 키 조작부(224)에서 선택된 영상 번

호는 데이타 처리부(222)를 거치지 않고 디스플레이 제어부(234)로 직접 전송될 수도 있다.

도 11은 도 8에 도시된 디스플레이 제어부(234)의 본 발명에 의한 일 실시예(234A)의 블럭도로서, 데이타 독출부(29

0)와 위치 및 크기 결정부(292)로 구 성된다.

도 5에 도시된 제90 및 제92 단계들을 수행하기 위해, 디스플레이 제어부(234A)의 데이타 독출부(290)는 키 조작부(

224)에서 발생되어 영상 인쇄부(202)로부터 전송되고 입력단자 IN5를 통해 입력한 선택된 영상 번호에 상응하는 축

소된 영상 데이타를 저장부(232)로부터 독출하여 입력단자 IN6을 통해 입력하고, 입력한 축소된 영상 데이타를 출력

단자 OUT5를 통해 모니터(206)로 출력한다. 따라서, 데이타 독출부(290)로부터 출력되는 독출된 영상 데이타가 모

니터(206)를 통해 디스플레이될 수 있다.

본 발명에 의하면, 디스플레이 제어부(234A)는 위치 및 크기 결정부(292)를 더 마련할 수 있다. 여기서, 위치 및 크기

결정부(292)는 저장부(232)로부터 독출된 영상 데이타가 디스플레이될 모니터(206)의 화면상의 위치 및 디스플레이

될 영상 데이타의 크기를 결정하고, 결정된 위치와 크기를 출력단자 OUT6을 통해 모니터(206)로 출력한다. 이 때, 

모니터(206)는 위치 및 크기 결정부(292)로부터 입력한 모니터(206)의 화면상의 결정된 위치에 결정된 크기로 축소

된 영상 데이타를 디스플레이한다. 본 발명에 의하면, 위치 및 크기 결정부(292)로부터 모니터(206)로 출력되는 위치

및 크기는 미리 결정될 수도 있고 가변될 수도 있다.

제28 단계를 수행하기 위해, 키 조작부(224)는 사용자에 의해 조작되어 영상 데이타의 인쇄를 요구하는 인쇄 요구 신

호를 발생하고, 발생된 인쇄 요구 신호를 인쇄부(226)로 출력한다. 이를 위해, 키 조작부(224)는 영상의 인쇄를 요구

할 때 눌려질 별도의 인쇄 요구 키(미도시)를 마련할 수 있다. 제30 단계를 수행하기 위 해, 인쇄부(226)는 키 조작부(

234)로부터 입력한 인쇄 요구 신호에 응답하여 데이타 처리부(222)로부터 입력한 CMYK 포맷을 갖는 영상 데이타를

인쇄하고, 인쇄된 결과를 출력단자 OUT1을 통해 출력한다. 예컨대, 인쇄 요구 신호를 통해 디스플레이된 영상 데이

타의 인쇄가 요구되는 것으로 인식되면, 인쇄부(226)는 데이타 처리부(222A)의 포맷 변환부(278)로부터 입력한 CM

YK 포맷을 갖는 영상 데이타를 인쇄한다.

여기서, 인쇄되는 영상 데이타는 모니터(206)에 현재 디스플레이되고 있는 영상 데이타에 해당한다. 이 때, 메모리 카

드(200)로부터 독출한 영상 데이타에 축소된 영상 데이타가 포함되어 있지 않을 때 디스플레이되는 영상 데이타는 반

드시 축소된 영상 데이타이기 때문에, 디스플레이되는 영상 데이타와 인쇄되는 영상 데이타의 크기는 일치하지 않을 

수도 있다.
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한편, 도 5에 도시된 바와 같이, 다른 영상 번호가 제공되지 않을 때 제28 단계를 수행하기 위해, 키 조작부(224)는 영

상 번호가 선택되지 않을 때, 사용자가 키를 조작하여 인쇄를 요구하는가를 검사할 수 있다. 또한, 인쇄가 요구되지 않

을 때 제94 단계가 수행될 수 있도록, 키 조작부(224)는 인쇄가 요구되지 않은 것으로 인식되면 사용자가 키를 조작

하여 다른 영상 신호를 선택하는가를 검사할 수 있다.

본 발명에 의하면, 도 8에 도시된 바와 달리, 영상 인쇄부(202)와 개인용 컴퓨터(204)간에 데이타가 교환되는 경로는

일원화될 수 있다. 이러한 일원화된 경로로서, 영상 인쇄부(202)와 개인용 컴퓨터(204)를 인터페이싱하는 인터페이

스부(미도시)가 영상 인쇄부(202)에 별도로 마련될 수 있다. 이 경우, 인쇄 준비부(220)와 연결 응답부(230)는 인터

페이스부를 통해 데이타를 주고 받고, 데이타 처리부(222)는 인터페이스부를 통해 저장부(232)로 축소된 영상 데이

타와 영상 번호를 전송하고, 키 조작부(224)에서 선택된 영상 번호는 인터페이스부를 통해 디스플레이 제어부(234)

로 전송된다. 여기서, 인터페이스부와 개인용 컴퓨터(204)는 범용 직렬 버스(USB:Universal Serial Bus) 케이블 따

위에 의해 연결될 수 있다.

발명의 효과

이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 의한 메모리 카드를 이용한 영상 인쇄 방법 및 장치는 TFT-LCD와 같이 고가

의 별도 디스플레이 장비의 도움없이 개인용 컴퓨터를 조작하지 않고 순수하게 영상 인쇄부(42 또는 202)만을 조작

하여 개인용 컴퓨터의 다른 사용자에게 방해를 주지 않으면서 모니터(46 또는 206)를 통해 원하는 영상을 스크롤하

면서 인쇄를 지시할 수 있으므로, 저렴한 비용으로 사용자가 원하는 영상을 메모리 카드로부터 선택적으로 독출하여 

손쉽게 인쇄할 수 있는 효과를 갖는다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
외부의 메모리 카드로부터 독출한 영상 데이타에 해당하는 영상을 인쇄하는 영상 인쇄부와 상기 영상 인쇄부에 연결 

가능하며 모니터를 갖는 개인용 컴퓨터에서 수행되는 영상 인쇄 방법에 있어서,

(a) 상기 영상 데이타를 갖는 상기 메모리 카드가 삽입되고 상기 영상 인쇄부와 상기 개인용 컴퓨터가 연결되었는가

를 판단하는 단계;

(b) 상기 영상 데이타를 갖는 상기 메모리 카드가 삽입되고 상기 영상 인쇄부와 상기 개인용 컴퓨터가 연결되었다고 

판단되면, 축소된 영상 데이타를 확인하거나 생성하여 상기 개인용 컴퓨터로 영상 번호와 함께 전송하는 단계;

(c) 상기 영상 인쇄부로부터 전송받은 상기 축소된 영상 데이타 및 상기 영상 번호를 저장하는 단계;

(d) 저장한 상기 축소된 영상 데이타들중에서 상기 영상 인쇄부로부터 제공받은 사용자가 선택한 영상 번호에 상응하

는 영상 데이타를 상기 모니터에 디스플레이시키는 단계;

(e) 상기 사용자가 상기 디스플레이된 영상 데이타의 인쇄를 요구하는가를 판단하고, 상기 디스플레이된 영상 데이타

의 인쇄를 요구하지 않은 것으로 판단되면 상기 (d) 단계로 진행하는 단계; 및

(f) 상기 디스플레이된 영상 데이타의 인쇄를 요구하는 것으로 판단되면, 상기 디스플레이된 영상 데이타를 인쇄하는 

단계를 구비하는 것을 특징으로 하는 메모리 카드를 이용한 영상 인쇄 방법.

청구항 2.
제1 항에 있어서, 상기 (a) 단계는

상기 메모리 카드가 상기 영상 인쇄부에 삽입되었는가를 판단하는 단계;

상기 메모리 카드가 삽입되었다고 판단되면, 상기 메모리 카드에 저장된 데이타가 상기 영상 데이타인가를 판단하는 

단계; 및

상기 저장된 데이타가 상기 영상 데이타인 것으로 판단되면, 상기 영상 인쇄 부와 상기 개인용 컴퓨터가 연결되었는

가를 판단하고, 상기 영상 인쇄부와 상기 개인용 컴퓨터가 연결되었다고 판단되면 상기 (b) 단계로 진행하는 단계를 

구비하는 것을 특징으로 하는 메모리 카드를 이용한 영상 인쇄 방법.

청구항 3.
제1 항에 있어서, 상기 (b) 단계는

(b1) 상기 영상 데이타를 갖는 상기 메모리 카드가 삽입되고 상기 영상 인쇄부와 상기 개인용 컴퓨터가 연결되었다고

판단되면, 상기 메모리 카드로부터 독출한 상기 영상 데이타에 상기 축소된 영상 데이타가 포함되어 있는지 그렇지 

않으면 포함되어 있지 않은지를 판단하는 단계;

(b2) 상기 독출한 영상 데이타에 상기 축소된 영상 데이타가 포함되어 있지 않은 것으로 판단되면, 상기 독출한 영상 

데이타를 축소하는 단계; 및

(b3) 상기 독출한 영상 데이타에 상기 축소된 영상 데이타가 포함되어 있는 것으로 판단되거나 상기 (b2) 단계후에, 

상기 축소된 영상 데이타를 상기 영상 번호와 함께 상기 개인용 컴퓨터로 전송하고, 상기 (c) 단계로 진행하는 단계를

구비하는 것을 특징으로 하는 메모리 카드를 이용한 영상 인쇄 방법.

청구항 4.
제1 항에 있어서, 상기 (d) 단계는

(d1) 상기 (c) 단계후에, 상기 영상 인쇄부로부터 상기 개인용 컴퓨터로 제공되고 상기 사용자에 의해 선택된 상기 영

상 번호에 상응하는 영상 데이타를 독출하는 단계;
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(d2) 독출된 상기 영상 데이타를 상기 모니터에 디스플레이시키는 단계; 및

(d3) 상기 영상 인쇄부로부터 상기 사용자에 의해 선택된 다른 영상 번호가 제공되는가를 판단하고, 상기 다른 영상 

번호가 제공되는 것으로 판단되면 상기 (d1) 단계로 진행하고, 상기 다른 영상 번호가 제공되지 않은 것으로 판단되면

상기 (e) 단계로 진행하는 단계를 구비하고,

상기 (e) 단계는 상기 사용자가 디스플레이된 영상 데이타의 인쇄를 요구하지 않은 것으로 판단되면 상기 (d3) 단계로

진행하는 것을 특징으로 하는 메모리 카드를 이용한 영상 인쇄 방법.

청구항 5.
제4 항에 있어서, 상기 (d1) 단계는

상기 (c) 단계후에, 상기 모니터에 상기 영상 데이타가 디스플레이되고 있을 때 상기 영상 인쇄부로부터 제공되는 상

기 영상 번호를 무시하고, 상기 모니터에 상기 영상 데이타가 디스플레이된 후에 상기 영상 인쇄부로부터 제공된 최

후의 상기 영상 번호에 상응하는 상기 영상 데이타를 독출하고, 상기 (d2) 단계로 진행하는 것을 특징으로 하는 메모

리 카드를 이용한 영상 인쇄 방법.

청구항 6.
제4 항에 있어서, 상기 (d1) 단계는

상기 (c) 단계후에, 상기 개인용 컴퓨터가 새로운 상기 영상 번호를 제공받을 준비가 되어 있을 때, 상기 사용자에 의

해 선택된 상기 영상 번호를 상기 개인용 컴퓨터로 제공하는 단계; 및

상기 영상 인쇄부로부터 제공받은 상기 선택된 영상 번호에 상응하는 상기 영상 데이타를 독출하고, 상기 (d2) 단계로

진행하는 단계를 구비하는 것을 특징으로 하는 메모리 카드를 이용한 영상 인쇄 방법.

청구항 7.
제4 항에 있어서, 상기 (d2) 단계는

상기 독출된 영상 데이타를 상기 모니터의 소정 위치에 소정 크기로 디스플레이시키는 것을 특징으로 하는 메모리 카

드를 이용한 영상 인쇄 방법.

청구항 8.
제4 항에 있어서, 상기 (d2) 단계는

상기 모니터의 가변될 수 있는 위치에 가변될 수 있는 크기로 상기 독출된 영상 데이타를 디스플레이시키는 것을 특

징으로 하는 메모리 카드를 이용한 영상 인쇄 방법.

청구항 9.
제7 항 또는 제8 항에 있어서, 상기 소정 크기 또는 상기 가변될 수 있는 크기는 상기 모니터가 디스플레이하는 화면

의 일부분에 해당하는 것을 특징으로 하는 영상 인쇄 방법.

청구항 10.
제1 항에 있어서, 상기 (f) 단계는

상기 디스플레이된 영상 데이타의 인쇄를 요구하는 것으로 판단되면, 상기 디스플레이된 영상 데이타를 상기 메모리 

카드로부터 독출하는 단계;

상기 독출된 영상 데이타를 이미지 처리하는 단계; 및

상기 이미지 처리된 영상 데이타를 인쇄하는 단계를 구비하는 것을 특징으로 하는 메모리 카드를 이용한 영상 인쇄 

방법.

청구항 11.
외부의 메모리 카드로부터 독출한 영상 데이타에 해당하는 영상을 인쇄하는 영상 인쇄부와 상기 영상 인쇄부에 연결 

가능한 개인용 컴퓨터의 모니터를 갖는 영상 인쇄 장치에 있어서,

상기 영상 인쇄부는

상기 영상 데이타를 갖는 상기 메모리 카드의 삽입 여부 및 상기 개인용 컴퓨터와의 연결 여부를 확인하고, 확인된 결

과를 제어 신호로서 출력하는 인쇄 준비부;

상기 메모리 카드로부터 독출한 상기 영상 데이타를 이미지 처리하고, 상기 제어 신호에 응답하여, 축소된 영상 데이

타를 확인하거나 생성하여 상기 개인용 컴퓨터로 영상 번호와 함께 전송하는 데이타 처리부;

사용자에 의해 조작되어 상기 영상 번호를 선택하고 상기 영상의 인쇄를 요구하는 인쇄 요구 신호를 출력하는 키 조

작부; 및

상기 인쇄 요구 신호에 응답하여 상기 데이타 처리부로부터 입력한 상기 이미지 처리된 영상 데이타를 인쇄하는 인쇄

부를 구비하고,

상기 개인용 컴퓨터는

상기 데이타 처리부로부터 전송된 상기 축소된 영상 데이타와 상기 영상 번 호를 저장하는 저장부; 및

상기 키 조작부에서 선택된 상기 영상 번호에 상응하는 영상 데이타를 상기 저장부로부터 독출하여 상기 모니터에 디

스플레이시키는 디스플레이 제어부를 구비하는 것을 특징으로 하는 메모리 카드를 이용한 영상 인쇄 장치.

청구항 12.
제11 항에 있어서, 상기 인쇄 준비부는

상기 메모리 카드가 삽입되었는가를 센싱하고, 센싱된 결과를 출력하는 센싱부;

상기 센싱부로부터 입력한 상기 센싱된 결과에 응답하여, 상기 메모리 카드로부터 독출한 데이타의 종류를 검사하는 

제1 데이타 검사부; 및
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상기 제1 데이타 검사부로부터 입력한 검사된 결과에 응답하여, 상기 개인용 컴퓨터와의 연결 여부를 확인하고, 확인

된 결과를 상기 제어 신호로서 출력하는 연결 확인부를 구비하는 것을 특징으로 하는 메모리 카드를 이용한 영상 인

쇄 장치.

청구항 13.
제11 항에 있어서, 상기 데이타 처리부는

상기 제어 신호에 응답하여, 상기 메모리 카드로부터 독출한 상기 영상 데이타에 상기 축소된 영상 데이타가 포함되

어 있는가를 검사하는 제2 데이타 검사부;

상기 제2 데이타 검사부에서 검사된 결과에 응답하여, 상기 메모리 카드로부터 독출한 영상 데이타로부터 상기 축소

된 영상 데이타를 생성하는 데이타 축소부;

상기 메모리 카드로부터 독출한 상기 영상 데이타 각각에 고유하게 할당될 상기 영상 번호를 생성하는 영상 번호 생

성부;

상기 제2 데이타 검사부에서 검사된 결과에 응답하여 상기 메모리 카드 또는 상기 데이타 축소부로부터 입력한 상기 

축소된 영상 데이타를 상기 영상 번호 생성부로부터 입력한 상기 영상 번호와 함께 상기 개인용 컴퓨터로 전송하고, 

상기 키 조작부로부터 입력한 상기 선택된 영상 번호를 상기 개인용 컴퓨터로 전송하는 데이타 전송부; 및

상기 메모리 카드로부터 독출한 상기 영상 데이타의 RGB 포맷을 CMYK 포맷으로 변환하고, 변환된 CMYK 포맷을 

갖는 영상 데이타를 상기 인쇄부로 출력하는 포맷 변환부를 구비하는 것을 특징으로 하는 메모리 카드를 이용한 영상

인쇄 장치.

청구항 14.
제11 항에 있어서, 상기 디스플레이 제어부는

상기 키 조작부에서 발생되고 상기 영상 인쇄부로부터 전송된 상기 선택된 영상 번호에 상응하는 영상 데이타를 상기

저장부로부터 독출하고 독출된 상기 영상 데이타를 출력하는 상기 모니터로 출력하는 데이타 독출부를 구비하고,

상기 키 조작부는 상기 영상 번호가 선택되지 않을 때 상기 사용자에 의해 조작되어 상기 인쇄 요구 신호를 발생하고,

상기 모니터는 상기 데이타 독출부로부터 입력한 상기 독출된 영상 데이타를 디스플레이하는 것을 특징으로 하는 메

모리 카드를 이용한 영상 인쇄 장치.

청구항 15.
제14 항에 있어서, 상기 디스플레이 제어부는

상기 독출된 영상 데이타가 디스플레이될 상기 모니터의 위치 및 상기 디스플레이될 영상 데이타의 크기를 결정하는 

위치 및 크기 결정부를 더 구비하고,

상기 모니터는 상기 위치 및 크기 결정부로부터 입력한 상기 모니터의 상기 위치에 상기 크기로 상기 독출된 영상 데

이타를 디스플레이하는 것을 특징으로 하는 메모리 카드를 이용한 영상 인쇄 장치.

청구항 16.
제15 항에 있어서, 상기 위치 및 크기 결정부는

상기 위치 및 상기 크기를 가변시키고, 가변된 결과들을 상기 모니터로 출력하는 것을 특징으로 하는 메모리 카드를 

이용한 영상 인쇄 장치.

도면
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