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(54)实用新型名称

一种玉米脱粒初清机

(57)摘要

本实用新型属于玉米加工技术领域，尤其为

一种玉米脱粒初清机，针对现有玉米脱粒机在使

用时操作复杂且无法对玉米中灰尘进行除尘的

问题，现提出如下方案，其包括玉米脱粒机壳体，

所述玉米脱粒机壳体内部设有脱粒箱，脱粒箱的

内部转动安装有不完全蜗杆，不完全蜗杆的外侧

固定安装有多个脱粒刀片，脱粒刀片转动安装在

脱粒箱的内部，所述不完全蜗杆的外侧底部啮合

有蜗轮，蜗轮位于脱粒箱的外侧并转动安装在玉

米脱粒机壳体的内壁上，蜗轮的前侧固定安装有

圆块，圆块的外侧活动套设有矩形中空板，矩形

中空板的一侧固定安装有固定杆的一端。本实用

新型同时满足脱粒和除尘的需求，改善工作人员

的工作环境，灵活使用装置且操作方便。
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1.一种玉米脱粒初清机，包括玉米脱粒机壳体(1)，其特征在于，所述玉米脱粒机壳体

(1)内部设有脱粒箱(6)，脱粒箱(6)的内部转动安装有不完全蜗杆(8)，不完全蜗杆(8)的外

侧固定安装有多个脱粒刀片(13)，脱粒刀片(13)转动安装在脱粒箱(6)的内部，所述不完全

蜗杆(8)的外侧底部啮合有蜗轮(9)，蜗轮(9)位于脱粒箱(6)的外侧并转动安装在玉米脱粒

机壳体(1)的内壁上，蜗轮(9)的前侧固定安装有圆块(10)，圆块(10)的外侧活动套设有矩

形中空板(11)，矩形中空板(11)的一侧固定安装有固定杆(12)的一端，固定杆(12)的另一

端固定安装在脱粒箱(6)的外侧，矩形中空板(11)的底部与玉米脱粒机壳体(1)的内壁滑动

连接，所述玉米脱粒机壳体(1)的内侧底部转动安装有水平杆(16)，水平杆(16)的外侧固定

安装有多个除尘扇叶(17)，所述不完全蜗杆(8)与水平杆(16)的一端均延伸至玉米脱粒机

壳体(1)的外侧并分别固定安装有皮带轮(14)，两个皮带轮(14)上传动连接有同一条皮带

(15)，两个皮带轮(14)均转动安装在玉米脱粒机壳体(1)的外侧。

2.根据权利要求1所述的一种玉米脱粒初清机，其特征在于，所述脱粒箱(6)的一侧固

定安装有移动杆(7)的一端，移动杆(7)的另一端延伸至玉米脱粒机壳体(1)的外侧，移动杆

(7)的外侧与玉米脱粒机壳体(1)的内壁滑动连接。

3.根据权利要求1所述的一种玉米脱粒初清机，其特征在于，所述玉米脱粒机壳体(1)

的外侧底部均固定安装有支撑台(5)，支撑台(5)的底部四角均固定安装有支撑柱(21)。

4.根据权利要求1所述的一种玉米脱粒初清机，其特征在于，所述玉米脱粒机壳体(1)

的顶部连通有进料口(2)，玉米脱粒机壳体(1)的底部连通有出料口(3)，玉米脱粒机壳体

(1)的外侧底部连通有排尘管(4)。

5.根据权利要求3所述的一种玉米脱粒初清机，其特征在于，所述支撑柱(21)的底部固

定安装有支撑座(20)，所述支撑座(20)的底部四角均转动安装有万向轮，支撑座(20)的顶

部活动连接有收集箱(19)。

6.根据权利要求1所述的一种玉米脱粒初清机，其特征在于，所述玉米脱粒机壳体(1)

的外侧固定安装有电机(18)，电机(18)的输出轴与位于下方的皮带轮(14)固定连接。
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一种玉米脱粒初清机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及玉米加工技术领域，尤其涉及一种玉米脱粒初清机。

背景技术

[0002] 玉米营养丰富：含有碳水化合物：74.8克，蛋白质：29克，脂肪：16.6克，膳食纤维

6.9克。可以说玉米是当之无愧的第一黄金主食”，营养专家称，玉米所含的“全能营养”适合

各个年龄段的人群食用，其丰富的谷氨酸能促进大脑发育，是儿童最好的“益智食物”；所含

维生素B族能调节神经，是适合白领的“减压食品”；富含的亚油酸、钙质，能帮助调脂、降压，

高纤维含量则使玉米成为很好的“刮肠食物”，能预防中年发福；此外，玉米中富含的谷胱甘

肽是最有效的抗癌成分，其所含丰富的维生素E也能帮助抗衰老，软化血管。玉米是重要的

粮食作物和重要的饲料来源，其营养丰富，也是全世界总产量最高的粮食作物。但是由于玉

米的体积较大，并且玉米只有玉米粒可以食用，所以为了提高玉米的储藏效率，需要将玉米

进行脱粒之后进行储藏。而以前玉米进行脱粒，都是通过人工进行的，不仅效率极低，而且

劳动强度非常大。

[0003] 现有的玉米脱粒机在使用时操作复杂且无法对玉米中灰尘进行除尘的问题，因此

我们提出了一种玉米脱粒初清机用于解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有的玉米脱粒初清机在使用时人工操作危险且

无法进行除尘的缺点，而提出的一种玉米脱粒初清机。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种玉米脱粒初清机，包括玉米脱粒机壳体，所述玉米脱粒机壳体内部设有脱粒

箱，脱粒箱的内部转动安装有不完全蜗杆，不完全蜗杆的外侧固定安装有多个脱粒刀片，脱

粒刀片转动安装在脱粒箱的内部，所述不完全蜗杆的外侧底部啮合有蜗轮，蜗轮位于脱粒

箱的外侧并转动安装在玉米脱粒机壳体的内壁上，蜗轮的前侧固定安装有圆块，圆块的外

侧活动套设有矩形中空板，矩形中空板的一侧固定安装有固定杆的一端，固定杆的另一端

固定安装在脱粒箱的外侧，矩形中空板的底部与玉米脱粒机壳体的内壁滑动连接，所述玉

米脱粒机壳体的内侧底部转动安装有水平杆，水平杆的外侧固定安装有多个除尘扇叶，所

述不完全蜗杆与水平杆的一端均延伸至玉米脱粒机壳体的外侧并分别固定安装有皮带轮，

两个皮带轮上传动连接有同一条皮带，两个皮带轮均转动安装在玉米脱粒机壳体的外侧。

[0007] 优选的，所述脱粒箱的一侧固定安装有移动杆的一端，移动杆的另一端延伸至玉

米脱粒机壳体的外侧，移动杆的外侧与玉米脱粒机壳体的内壁滑动连接，移动杆的移动可

以带动脱粒箱一起移动，从而使得玉米粒在晃动的过程中由底部一侧的圆形孔输出。

[0008] 优选的，所述玉米脱粒机壳体的外侧底部均固定安装有支撑台，支撑台的底部四

角均固定安装有支撑柱，支撑柱的设置可以为整个装置提供一定的支撑作用。

[0009] 优选的，所述玉米脱粒机壳体的顶部连通有进料口，玉米脱粒机壳体的底部连通
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有出料口，玉米脱粒机壳体的外侧底部连通有排尘管，排尘管的设置可以去除玉米粒当中

的杂质以及灰尘。

[0010] 优选的，所述支撑柱的底部固定安装有支撑座，所述支撑座的底部四角均转动安

装有万向轮，支撑座的顶部活动连接有收集箱，收集箱可以很好的收集玉米粒。

[0011] 优选的，所述玉米脱粒机壳体的外侧固定安装有电机，电机的输出轴与位于下方

的皮带轮固定连接，电机的设置提高了工作效率。

[0012] 本实用新型中，所述的一种玉米脱粒初清机，通过设置的蜗杆，使得蜗轮转动从而

带动蜗轮前侧的矩形中空板与固定杆水平往复移动，最终使得脱粒箱左右移动，使得玉米

粒流出进入收集箱内；

[0013] 本实用新型通过设置的万向轮，使得整个装置可以灵活的运输到不同的工作地

点，使得装置的利用得到最大化。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型提出的一种玉米脱粒初清机的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型提出的一种玉米脱粒初清机的A部分的结构示意图。

[0016] 图中：1、玉米脱粒机壳体；2、进料口；3、出料口；4、排尘管；5、支撑台；6、脱粒箱；7、

移动杆；8、不完全蜗杆；9、蜗轮；10、圆块；11、矩形中空板；12、固定杆；13、脱粒刀片；14、皮

带轮；15、皮带；16、水平杆；17、除尘扇叶；18、电机；19、收集箱；20、支撑座；21、支撑柱。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。

[0018] 参照图1-2，一种玉米脱粒初清机，包括玉米脱粒机壳体1，玉米脱粒机壳体1内部

设有脱粒箱6，脱粒箱6的内部转动安装有不完全蜗杆8，不完全蜗杆8的外侧固定安装有多

个脱粒刀片13，脱粒刀片13转动安装在脱粒箱6的内部，不完全蜗杆8的外侧底部啮合有蜗

轮9，蜗轮9位于脱粒箱6的外侧并转动安装在玉米脱粒机壳体1的内壁上，蜗轮9的前侧固定

安装有圆块10，圆块10的外侧活动套设有矩形中空板11，矩形中空板11的一侧固定安装有

固定杆12的一端，固定杆12的另一端固定安装在脱粒箱6的外侧，矩形中空板11的底部与玉

米脱粒机壳体1的内壁滑动连接，玉米脱粒机壳体1的内侧底部转动安装有水平杆16，水平

杆16的外侧固定安装有多个除尘扇叶17，不完全蜗杆8与水平杆16的一端均延伸至玉米脱

粒机壳体1的外侧并分别固定安装有皮带轮14，两个皮带轮14上传动连接有同一条皮带15，

两个皮带轮14均转动安装在玉米脱粒机壳体1的外侧。

[0019] 本实用新型中，脱粒箱6的一侧固定安装有移动杆7的一端，移动杆7的另一端延伸

至玉米脱粒机壳体1的外侧，移动杆7的外侧与玉米脱粒机壳体1的内壁滑动连接，移动杆7

的移动可以带动脱粒箱6一起移动，从而使得玉米粒在晃动的过程中由底部一侧的圆形孔

输出。

[0020] 本实用新型中，玉米脱粒机壳体1的外侧底部均固定安装有支撑台5，支撑台5的底

部四角均固定安装有支撑柱21，支撑柱21的设置可以为整个装置提供一定的支撑作用。
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[0021] 本实用新型中，玉米脱粒机壳体1的顶部连通有进料口2，玉米脱粒机壳体1的底部

连通有出料口3，玉米脱粒机壳体1的外侧底部连通有排尘管4，排尘管4的设置可以去除玉

米粒当中的杂质以及灰尘。

[0022] 本实用新型中，支撑柱21的底部固定安装有支撑座20，支撑座20的底部四角均转

动安装有万向轮，支撑座20的顶部活动连接有收集箱19，收集箱19可以很好的收集玉米粒。

[0023] 本实用新型中，玉米脱粒机壳体1的外侧固定安装有电机18，电机18的输出轴与位

于下方的皮带轮14固定连接，电机18的设置提高了工作效率。

[0024] 该脱粒设备的工作原理如下：通过设置的皮带轮14，该装置在使用时，实现了自动

化操作，减少人工脱粒的繁琐过程的问题，首先通过设置在玉米脱粒机壳体1外侧的电机

18，然后启动电机18的转动，从而带动与之连接的皮带轮14开始转动，从而带动与皮带轮14

固定连接的不完全蜗杆8与水平杆16开始转动，这样使得不完全蜗杆8外侧的脱粒刀片13转

动从而实现脱粒，不完全蜗杆8带动蜗轮9转动，使得蜗轮9前侧的矩形中空板11与固定杆12

水平方向往复移动，从而带动脱粒箱6水平移动使得玉米粒由脱粒箱6的底部一侧输出进入

收集箱19的内部，水平杆16外侧除尘扇叶17转动使得玉米当中的灰尘杂质被吹出玉米脱粒

机壳体1的外部，使得装置灵活性增大，实现装置的多样性，可以解决不同的问题，实现一种

可持续发展的方式，本实用新型结构简单，设计合理，能够有效的改善工作人员的工作环

境，提高自动化，减少人为操作的繁琐等问题，具有很强的实用性价值。
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图1
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图2
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