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功能水生成装置

(57)摘要

本发明涉及一种功能水生成装置，其包括：

壳体，其形成有内部空间；一对电极，其位于内部

空间，如果得到电源的供给，则执行电解；电解质

膜，其位于一对电极之间，并且将内部空间分离

为第一舱室和第二舱室；以及第三舱室，其设置

为与内部空间相隔开，并与第二舱室连通，在第

二舱室中以位于第二舱室内的电极的高度以上

的已设定的高度收容有水，超过已设定的高度的

水向第三舱室流动。通过本发明，使电解效率极

大化，防止水在运转中或者运转停止时无意地向

外部泄漏的现象。
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1.一种功能水生成装置，其包括：

壳体，其形成有内部空间；

一对电极，其位于所述内部空间，如果得到电源的供给，则执行电解；

电解质膜，其位于所述一对电极之间，将所述内部空间分离为第一舱室和第二舱室；

第三舱室，其设置为与所述内部空间相隔开，与所述第二舱室连通；以及

第一连接管及第二连接管，其连通所述第二舱室和所述第三舱室，

所述第一连接管的一端延长至位于所述第二舱室的电极的高度以上，所述第一连接管

的其他端与所述第三舱室连通，

所述第二连接管的一端位于比所述第一连接管的高度更高的位置，所述第二连接管的

其他端与所述第三舱室连通。

2.根据权利要求1所述的功能水生成装置，其中，

所述第二舱室与气体排出口连通，所述气体排出口限制水的出入且允许气体的排出。

3.一种功能水生成装置，其包括：

壳体；

电解部，其收容于所述壳体的内部空间，并且包括一对电极；

第三舱室，其位于所述壳体的下侧；以及

第一连接管，其连通所述壳体的内部空间和所述第三舱室，

所述第一连接管的上端与位于所述一对电极中下侧的电极的高度相同，或者位于更高

的位置；

所述电解部还包括电解质膜，所述电解质膜位于所述一对电极之间；

所述一对电极包括第一电极和第二电极，所述第二电极位于所述第一电极的下侧，

所述第二电极位于第二舱室，所述第二舱室通过所述电解质膜和所述壳体形成于所述

壳体的内部，

所述第一电极，其至少一部分向上侧露出。

4.根据权利要求3所述的功能水生成装置，其中，

所述第一电极位于第一舱室，所述第一舱室形成为通过所述电解质膜和所述壳体向上

侧开放。

5.根据权利要求3所述的功能水生成装置，其中，

所述第一电极为阴极，所述第二电极为阳极。

6.根据权利要求3所述的功能水生成装置，其中，

所述壳体包括：下侧壳体，其安装有所述电解部；上侧壳体，其结合于所述下侧壳体的

上侧，

所述上侧壳体及所述下侧壳体具有形成有螺纹的紧固结合孔。

7.根据权利要求3所述的功能水生成装置，其中，

所述第三舱室与水排出口连通，所述水排出口选择性地将收容于所述第三舱室的水向

外部排出。

8.根据权利要求7所述的功能水生成装置，其中，

所述第三舱室形成于水存储部内部，所述水存储部位于从所述壳体向下侧隔开的位

置。
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9.根据权利要求8所述的功能水生成装置，其中，

电源部位于所述壳体及所述水存储部之间的空间，所述电源部将电源供给至所述一对

电极。

10.根据权利要求9所述的功能水生成装置，其还包括：

外壳本体，其将所述壳体、所述电源部及所述水存储部的至少一部分收容于内侧。

11.根据权利要求10所述的功能水生成装置，其中，

所述外壳本体包括由下面的一部分向上侧凹陷而形成的凹陷部，

通过所述凹陷部使所述第三舱室的至少一部分向外部露出。

12.根据权利要求3所述的功能水生成装置，其还包括：

空气排出通道，所述空气排出通道使所述第三舱室内的空气向外部排出。

13.根据权利要求6所述的功能水生成装置，其中，

所述电解部还包括电极收容部，所述电极收容部收容所述一对电极及所述电解质膜，

并安装于所述下侧壳体，

在所述电极收容部的底面设置有流路，以便向所述第二电极供给水。

14.根据权利要求6所述的功能水生成装置，其还包括：

适配器，所述适配器包括中空部，收容有水的容器的入口部安装于所述中空部，

在所述上侧壳体以可更换的形式安装有所述适配器。

15.根据权利要求4所述的功能水生成装置，其中，

水供给到所述第一舱室，向所述第一舱室供给的水的一部分随着电解的进行可向所述

第二舱室供给。

16.根据权利要求3所述的功能水生成装置，其还可包括：

开关单元，所述开关单元转换向所述一对电极分别施加的电源的极性。

17.根据权利要求3所述的功能水生成装置，其还可包括：

第二连接管，所述第二连接管将所述壳体的内部空间和所述第三舱室连通，

所述第二连接管的一端位于比所述第一连接管的高度高的位置，所述第二连接管的其

他端与所述第三舱室连通。
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功能水生成装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种功能水生成装置。

背景技术

[0002] 富氢水是指包括氢(H2)的状态的水，所述富氢水内的氢(H2)被人们熟知为通过与

成为各种疾病原因的活性氧结合并进行无害化。由此，公开了一种通过在日常生活中可容

易找到的水来制造富氢水的“便携式功能性富氢水制造装置(韩国登记专利第10-1442565

号)(以下称为“现有技术”)”。

[0003] 但是，在现有技术的情况可知，第一电极161和第二电极162位于一个舱室

(chamber)内，所述第一电极161和第二电极162从电源部170接收电源的供给，从而执行电

解。另外，就如上所述的结构而言，在电解过程中制造均混入有通过阳极产生的臭氧

(ozone)等和通过阴极产生的氢等的状态的水，因此存在不适合饮用的问题。

[0004] (专利文献1)KR10-1442565B1

发明内容

[0005] 为了解决所述问题，提供一种可选择性地制造杀菌用水和饮用水的功能水生成装

置。

[0006] 进一步，提供一种使电解的效率极大化的功能水生成装置。

[0007] 为了解决所述课题，根据本发明的一个例子的功能水生成装置包括：壳体，其形成

有内部空间；一对电极，其位于所述内部空间，如果得到电源的供给，则执行电解；电解质

膜，其位于所述一对电极之间，将所述内部空间分离为第一舱室和第二舱室；以及第三舱

室，其与所述内部空间相隔开，与所述第二舱室相连通，并且水以位于所述第二舱室内的电

极的高度以上的已设定的高度收容于所述第二舱室中，超过所述已设定的高度的水可向所

述第三舱室流动。

[0008] 还包括第一连接管，所述第一连接管将所述第二舱室和所述第三舱室连通，所述

第一连接管的一端延长至位于所述第二舱室的电极的高度，所述第一连接管的其他端可与

所述第三舱室连通。

[0009] 还包括第二连接管，所述第二连接管将所述第二舱室和所述第三舱室连通，所述

第二连接管的一端位于比所述第一连接管的高度高的位置，所述第二连接管的其他端可与

所述第三舱室连通。

[0010] 所述第一连接管的至少一部分可与形成有所述内部空间的壳体的内侧壁形成为

一体。

[0011] 所述第二舱室可与气体排出口连通，所述气体排出口限制水的出入且允许气体的

排出。

[0012] 还可包括空气排出通道，所述空气排出通道使所述第三舱室内的空气向外部排

出。
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[0013] 所述第三舱室可与水排出口连通，所述水排出口选择性地将收容于所述第三舱室

的水向外部排出。

[0014] 还包括电极收容部，所述电极收容部收容所述一对电极及电解质膜，并安装于所

述内部空间，在所述电极收容部的底面可设置有流路，以便向所述一对电极中位于所述第

二舱室的电极供给水。

[0015] 还包括适配器(adapter)，所述适配器包括中空部，收容有水的容器的入口部安装

于中空部，在所述壳体可以以可更换的形式安装有所述中空部的直径相互不同的适配器。

[0016] 水供给到所述第一舱室，向所述第一舱室供给的水的一部分随着电解的进行可向

所述第二舱室供给。

[0017] 还可包括开关单元(switching  unit)，所述开关单元转换向所述一对电极分别施

加的电源的极性。

[0018] 通过本发明，可选择性地制造杀菌用水和饮用水。

[0019] 此外，使电解效率极大化，防止水在运转中或者运转停止时无意地向外部泄漏的

现象。

附图说明

[0020] 图1是根据本发明一个例子的功能水生成装置的立体图。

[0021] 图2是根据本发明一个例子的功能水生成装置的分解立体图。

[0022] 图3是根据本发明一个例子的功能水生成装置的截面图。

[0023] 图4至图7是放大示出根据本发明一个例子的功能水生成装置的一部分的部分放

大图

具体实施方式

[0024] 以下，通过例示的图详细说明本发明的部分实施例。就向各个图的构成要素附加

参照标号而言，应留意对于相同的构成要素，即使在不同的图上表示，也尽可能具有相同的

标号。此外，在说明本发明的实施例时，对于相关的公知构成或者功能的具体说明判断为妨

碍对本发明实施例的理解的情况，省略其详细说明。

[0025] 此外，在说明本发明的实施例的构成要素时，可使用第一、第二、A、B、(a)、(b)等术

语。所述术语仅仅是为了区分该构成要素和其他构成要素，不会因该术语而限定相应构成

要素的本质或者次序或者顺序等。记载为某个构成要素“连接”、“结合”或者“耦合”于其他

构成要素的情况，该构成要素可直接连接或者耦合于该其他构成要素，但是应理解为在各

个构成要素之间也可以“连接”、“结合”或者“耦合”有又其他构成要素。

[0026] 以下，参照附图对根据本发明一个例子的功能水生成装置的构成进行详细说明。

[0027] 图1是根据本发明一个例子的功能水生成装置的立体图，图2是根据本发明一个例

子的功能水生成装置的分解立体图，图3是根据本发明一个例子的功能水生成装置的截面

图，图4至图7是放大示出根据本发明一个例子的功能水生成装置的一部分的部分放大图。

[0028] 参照图1至图7，根据本发明一个例子的功能水生成装置可包括壳体(housing)

100、电解部200、水储藏部300及外壳(cover)500。

[0029] 壳体100可形成有内部空间。电解部200可位于所述内部空间。换句话说，壳体100
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在内部可收容有电解部200。另外，外壳500可位于壳体100的外侧。换句话说，壳体100可收

容于外壳500内侧。此外，壳体100可包括向上侧开放的开口部101。开口部101可与适配器

530的中空部535连通，收容有水的容器安装于所述适配器530的中空部535。通过如上所述

的结构，如果收容有水的容器安装于适配器530，则水可流入至壳体100的内侧。另外，在形

成有壳体100的内部空间的内侧面102以一体的形式可设置有第一连接管410及第二连接管

420中一个以上。但是第一连接管410和第二连接管420也可以设置为均与内侧面102相隔

开。

[0030] 作为一个例子，壳体100可包括上部壳体110及下部壳体120。上部壳体110可结合

于下部壳体120的上部，下部壳体120的上部可以为开放的形态，并且上部壳体110结合于上

部，从而可形成内部空间。此外，在下部壳体120的下侧可设置有支撑部130。支撑部130相对

于水储藏部300可支撑下部壳体120。换句话说，通过支撑部可将下部壳体120和水储藏部

300设置为相隔开。如上所示，在形成于下部壳体120和水储藏部300之间的间隔空间可设置

有印刷电路板630、电源部640等。另外，在上部壳体110可设置有气体排出口140，所述气体

排出口140限制水的出入且允许气体的排出。气体排出口140与第二舱室20连通，从而可排

出在第二舱室20产生的气体。但是，第二舱室20的水无法通过气体排出口140得到排出。由

此，在第二舱室20装满水的情况下，也可以防止水通过气体排出口140漏出的现象。

[0031] 第一密封部610可位于上部壳体110和电解部200之间。此外，第二密封部620可位

于上部壳体110和下部壳体120之间。

[0032] 上部壳体110和下部壳体120可通过螺丝结合来得到结合。但是，上部壳体110和下

部壳体120的结合并不限于此，也可以通过能够固定结合两者的任何结合方式来结合。

[0033] 在上部壳体110可设置有水补充口(未示出)。所述水补充口设置于上部壳体110的

上面，并可与第二舱室20连通。由此，如果水流入至所述水补充口，则水可收容于第二舱室

20。换句话说，所述水补充口是为了向第二舱室20补充水而使用。

[0034] 作为一个例子，壳体100还可包括第一紧固结合孔150和第二紧固结合孔160。第一

紧固结合孔150是可以为了结合上部壳体110和下部壳体120而使用。第一紧固结合孔150在

内侧设置有螺纹(未示出)，并且螺丝可结合于所述螺纹。此外，第二紧固结合孔160是为了

结合外壳500和上部壳体110而使用。在外壳500中，也可以在与第二紧固结合孔160的位置

相应的位置设置有结合孔511。换句话说，如果在外壳500的结合孔511和壳体100的第二结

合孔160实现螺丝等结合，则外壳500和壳体100可得到结合。但是上部壳体110和下部壳体

120的结合与壳体100和外壳500的结合并不限于此。

[0035] 电解部200可位于壳体100的内部空间。此外，电解部200如果得到电源的供给，则

可执行电解。

[0036] 作为一个例子，电解部200可包括第一电极210、第二电极220、电解质膜230、电极

收容部240、流路250。

[0037] 第一电极210和第二电极220构成一对，如果得到电源的供给，则可执行电解。另

外，供给到第一电极210和第二电极220的电源的极性不会限制为某一个。此外，还可包括开

关单元(未示出)，所述开关单元转换分别施加于第一电极210和第二电极220的电源的极

性。在此情况下，通过对开关单元进行开关的操作来转换供给至第一电极210和第二电极

220的极性，因此使用者可选择通过根据本发明一个例子的功能水生成装置生成的功能水
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的种类。更详细地，第一电极210位于第一舱室10并与得到水的供给的容器连通，通过第一

电极210生成的气体融进水中，从而将容器内的水转换为功能水。另外，如果向第一电极210

供给阳(+)极，则用含有臭氧(O3)等气体的功能水装满容器内部，如果向第一电极210供给

阴(-)极，则可用含有氢(H2)等气体的功能水装满容器内部。此时，在第二电极220产生的气

体只能通过设置于壳体100的气体排出口140来排出，而不包括于容器内的功能水。这是因

为第一电极210和第二电极220通过电解质膜230得到分离。换句话说，电解质膜230分离第

一电极210和第二电极220，从而以在各个电极210、220生成的气体不会被混合的形式进行

引导。

[0038] 另外，第一电极210和第二电极220可分别包括槽211、221。槽211、221使水和电极

接触的截面积增加，因此起到使电解效率提升的作用。作为一个例子，槽211、221可具有圆

形的截面，但是并不限于此，可设置为具有多边形截面的等各种形态。槽211、221可设置为

多个，在数量上没有限制。

[0039] 电解质膜230可位于一对电极210、220之间。另外，电解质膜230可将形成于壳体

100的内侧的内部空间分离为第一舱室10和第二舱室20。换句话说，电解质膜230可限制如

水一样的流体的流动。作为一个例子，电解质膜230可以是固体高分子电解质膜，但是并不

限于此。另外，在电解质膜230和电极210、220之间可设置有辅助电极(未示出)。所述辅助电

极使在阳极电极产生的氢离子通过阴极电极，从而与在阴极电极产生的OH-离子进行反应，

从而使在阴极电极表面产生的水垢(scale)减少。

[0040] 另外，作为一个例子，如图4所示，电解质膜230可位于第一电极210和第二电极220

之间的一部分。换句话说，第一电极210、第二电极220及电解质膜230可以不完全重叠

(overlap)。通过如上所述的结构，在第一舱室10中的水压变强的情况下，水通过第一电极

210和电解质膜230之间、电解质膜230和第二电极220之间，可流入至第二舱室20。另外，在

第一电极210、第二电极220及电解质膜230完全重叠的情况下，微量也可以从第一舱室10流

入至第二舱室20。

[0041] 电极收容部240可收容有第一电极210、第二电极220及电解质膜230。作为一个例

子，电极收容部240可包括上部电极收容部241及下部电极收容部242。上部电极收容部241

收容第一电极210，下部电极收容部242可收容第二电极220。另外，如观察所示，电解质膜

230位于第一电极210和第二电极220的之间。下部电极收容部242可安装于壳体100的内部

空间。上部电极收容部241可结合于下部电极收容部242的上部。上部电极收容部241和下部

电极收容部242之间的结合可通过螺丝结合来进行，但是并不限于此。另外，在电极收容部

240的底面243可形成有流路250。

[0042] 流路250可形成于电极收容部240的底面243。流路250位于第二舱室20，并起到位

于第二舱室20内的水的流动通道的功能。换句话说，第二舱室20内的水可通过流路250来流

动。另外，可通过流路250向收容于下部电极收容部242的第二电极220供给水。如上所述，在

向第二电极220供给水的情况下，通过多个实验确认到，与向第二电极无法充分供给水的情

况进行比较，在电解效率方面优秀。换句话说，在根据本发明一个例子的功能水生成装置

中，第二舱室20内的水到达第二电极220后，第二电极220充分被浸湿的状态得到保持，因此

使电解效率极大化。但是，作为将第二舱室20内的水引导至第二电极220的部件，只是举例

说明了流路250，并不限于此。
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[0043] 水储藏部300在内部可包括第三舱室30。第三舱室30设置为与壳体100的内部空间

相隔开，并可与第二舱室20连通。另外，对第一舱室10、第二舱室20、第三舱室30进行说明，

则第一舱室是安装有容器并生成功能水的舱室，第二舱室20作为产生不包括于功能水的气

体的舱室，是用于浸湿电极的规定量的水需得到保持的舱室，在第二舱室20的水多于所需

的水的情况下第三舱室30可理解为排出的舱室。但是，如上所述的说明是用于帮助理解的，

第一舱室10、第二舱室20及第三舱室30的功能并不限于所提及到的功能。作为一个例子，水

储藏部300可包括水排出口310。水排出口310可以为了选择性地将收容于第三舱室30的水

排出至外部而使用。此外，在水储藏部300可设置有显示部(未示出)，所述显示部显示收容

于第三舱室30的水的水位。在此情况下，当水以一定水位以上装于第三舱室30时，使用者可

通过水排出口310排出水。

[0044] 第三舱室30与第二舱室20连通，从而保管向第二舱室20超额供给的水。第二舱室

20和第三舱室30可通过第一连接管410和第二连接管420来得到连接，水流动在第一连接管

410，气体流动在第二连接管420。

[0045] 第一连接管410可连接第二舱室20和第三舱室30。第一连接管410的一端延长至位

于第二舱室20的电极的高度，第一连接管410的其他端可与第三舱室30连通。更详细地，如

图3所示，第一连接管410的一端可位于与第二电极220的高度H1相同的位置H2或位于更高的

位置。通过如上所述的结构，只在收容于第二舱室20内部的水的量浸湿第二电极220后还剩

余的情况下，通过第一连接管410向第三舱室30流动。换句话说，在收容于第二舱室20内部

的水的量不足以浸湿第二电极220的情况下，从第二舱室20向第三舱室30没有流动的水。

[0046] 第二连接管420可连接第二舱室20和第三舱室30。第二连接管420的一端位于比第

一连接管410的高度更高的位置，第二连接管420的其他端可与第三舱室30连通。更详细地，

如图3所示，第二连接管420的一端可位于比第一连接管410的高度H2更高的位置H3。通过如

上所述的结构，如果水通过第一连接管410从第二舱室20向第三舱室30流动，则第三舱室30

内部的气体中一部分可通过第二连接管420从第三舱室30向第二舱室20流动。另外，流动至

第二舱室20的气体可通过气体排出口140排出至外部。

[0047] 但是，用于将第三舱室30的内部空气排出至外部的构成并不限定为第二连接管

420。作为一个例子，也可以另外设置有空气排出通道(未示出)，所述空气排出通道使第三

舱室30内的空气不通过第二舱室20的情况下向外部排出。

[0048] 另外，第一连接管410和第二连接管420可与形成壳体100的内部空间的内侧壁101

形成为一体。但是，并不限于此，第一连接管410和第二连接管420全部或任何一个可位于与

内侧壁101相隔开的位置。

[0049] 外壳500在内部收容有壳体100、电解部200、水储藏部300，从而可形成外观。外壳

500可通过螺丝结合与壳体100结合，但是并不限于此。

[0050] 作为一个例子，外壳500可包括本体510、容器安装部520、适配器530。在本体510内

部可收容有壳体100、电解部200、水储藏部300、印刷电路板630、电源部640等。作为一个例

子，本体510可以是具有内部空间的六面体，但是并不限于此。容器安装部520可结合于本体

510的上部。另外，在容器安装部520可设置有适配器530。在容器安装部520的上部可安装有

容器。适配器530可位于容器安装部520的内侧。作为一个例子，适配器530收容于容器安装

部520，从而可得到固定，但是并不限于此。适配器530可包括具有直径D的中空部435。另外，
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适配器530可以以能够更换的形式安装于壳体100。由此，可适用直径D不同的各种种类的适

配器530。另外，本体510、容器安装部520及适配器530可形成为一体。此时，在适配器530以

段差的形式可设置有各种直径D的螺纹，以便可收容各种种类的容器。

[0051] 第一密封部610可密封上部壳体110和电解部200之间。由此，可划分有第一舱室10

和第二舱室20。此外，第二密封部620可密封上部壳体110和下部壳体120之间。由此，可划分

有第二舱室20和外部。换句话说，通过第二密封部620密封上部壳体110和下部壳体120之

间，因此可防止位于第二舱室20的水向外部漏出的现象。另外，印刷电路板630可位于下部

壳体120和水储藏部300之间。在印刷电路板630安装有控制部(未示出)，从而可控制根据本

发明一个例子的功能水生成装置。此外，电源部640也可以位于下部壳体120和水储藏部300

之间。在外壳500可设置有连接部(未示出)，所述连接部用于将电源连接于电源部640。作为

一个例子，电源部640将从外部供给的交流电流转换为直流电流，并可向一对电极210、220

供给。此外，电源部640从外部得到直流电源的供给，从而可向一对电极210、220供给。

[0052] 以下，参照附图对根据本发明一个例子的功能水生成装置的操作进行详细说明。

[0053] 首先，准备根据本发明一个例子的功能水生成装置。在最初状态的功能水生成装

置的内部不存在水。此时，使用者可通过上部壳体110的水补充口向第二舱室20补充水。优

选地，使用者能够以位于第二舱室20的第二电极220可充分沉浸于水的形式供给水。如果，

当使用者供水少时，水没有接触到第二电极220，从而不发生电解或效率极其下降，进而可

成为问题。但是，当使用者供水多时，用于浸湿第二电极220的超过量的水通过第一连接管

410向第三舱室30流动，因此不成为问题。

[0054] 之后，使用者在适配器530的中空部535可安装收容有水的容器的入口部。根据本

发明一个例子的功能水生成装置制作为小型，从而是可携带的大小，因此使用者在将容器

竖立的状态下将根据本发明一个例子的功能水生成装置结合于上部，同时将结合的状态的

容器和功能水生成装置一起颠倒后也可以安装功能水生成装置。此时，容器内部的水通过

重力的影响供给至第一舱室10，从而成为与第一电极210相遇的状态。但是，在此状态下，通

过电解质膜230分离第一舱室10和第二舱室20，因此容器内部的水不会供给至第二舱室20。

[0055] 如上所述，水供给至第二舱室20，从而第二电极220成为浸湿于水中的状态，水也

供给至第一舱室10，从而如果水接触于第一电极210，则使用者可供给电源。在外壳500的本

体510可设置有电源(未示出)，所述电源打开(on)/关闭(off)功能水生成装置的电源。使用

者如果打开(on)所述电源，则供给至电源部640的电源转换为直流电源，从而传递至电解部

200的第一电极210和第二电极220。换句话说，如果打开(on)电源，则向第一电极210供给阳

(+)极或阴(-)极的电源，并且向第二电极220供给另一个极的电源。另外，使用者通过开关

单元(未示出)也可变更供给至第一电极210及第二电极220的电源的极性。

[0056] 首先，说明向第一电极210供给阴(-)极的电源并向第二电极220供给阳(+)极的电

源的情况。在第一电极210中产生氢(H2)等气体。产生的氢(H2)融进于容器内的水中，从而将

容器内的水置换为富氢水。由此，使用者使根据本发明一个例子的功能水生成装置运转并

停止后，将容器从功能水生成装置分离出来，从而可得到可饮用的富氢水。另外，在第二电

极220生成的气体不会流入至第一舱室10，因此处于第二舱室20内部后通过气体排出口140

排出。

[0057] 以下，说明向第一电极210供给阳(+)极的电源并向第二电极220供给阴(-)极的电
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源的情况。在第一电极210中产生臭氧(O3)等气体。产生的臭氧(O3)融进于容器内的水，将容

器内的水置换为臭氧水。由此，使用者使根据本发明一个例子的功能水生成装置运转并停

止后，将容器从功能水生成装置分离出来，从而可得到可用作消毒等用途的臭氧水。另外，

在第二电极220生成的气体不会流入至第一舱室10，因此处于第二舱室20内部后通过气体

排出口140排出。

[0058] 另外，在根据本发明一个例子的功能水生成装置设置有连接第二舱室20和第三舱

室30的第一连接管410和第二连接管420，以下对它们的作用进行详细说明。

[0059] 水收容于第一舱室10及第二舱室20且电源供给至第一电极210及第二电极220，从

而如果开始电解，则在第一电极210产生的气体中一部分融进于水中，但是不融进于水中的

气体上升到容器的上部而向下部加压水。在此情况下，随着电解的进行，加压水的气体的压

力越变大。由此，如图4所示，第一舱室10的水向第一电极210的下部流入(A)，沿着电解质膜

230向外侧流动(B)，向第二电极220的上部流入(C)，最终流入至第二舱室20(D)。

[0060] 换句话说，与收容于第一舱室10的水的量相比，虽然量很少，但是如果进行电解，

则经过规定时间之后水从第一舱室10向第二舱室20流入。通过如上所述的作用，使用者即

使在第二舱室20中进行了电解而水被耗尽，也无需额外供给水。

[0061] 另外，在如上所述的情况下，当使用者关闭电源并长时间搁置时，第一连接管410

和第二连接管420可执行调节第二舱室20的水位的作用。在容器内部产生大量的气体，从而

在加压水的状态下，也不进行电解，则第二舱室20内部的水位只能逐渐变高。但是，在根据

本发明一个例子的功能水生成装置中，当第二舱室20的水的水位比第二电极220的高度更

高时，第二舱室20的水通过第一连接管410向第三舱室30流动，并调节第二舱室20的水位。

此外，如果水从第二舱室20向第三舱室30流动，则处于第三舱室30内部的空气中一部分通

过第二连接管420向第二舱室20移动。此外，通过第一连接管410向第二舱室20移动的空气

通过气体排出口140向壳体100外部排出。另外，第二连接管420与第一连接管410相比位于

上部，因此水不会向第一连接管410流入。通过如上所述的结构，在根据本发明一个例子的

功能水生成装置的第二舱室20中，不仅在运转时，而且在停止运转并长时间待机的情况下，

也可以调节水位。另外，使用者通过显示部(未示出)确认水的水位，所述显示部显示收容于

第三舱室30的水的水位，当水装满至一定水位以上时，可通过水排出口310排出水。

[0062] 以上，说明了构成本发明实施例的所有构成要素结合为一个或者通过结合来运

转，但是并不是一定限定于所述实施例。换句话说，如果是在本发明的目的范围内，则该所

有构成要素也可以选择性地结合为一个以上并运转。此外，如果没有特别相反的记载，则在

以上记载的“包括”、“构成”或者“具有”等术语意味着可内置有该构成要素，因此应理解为

不是将其他的构成要素除外，而是还可包括其他的构成要素。如果没有其他的定义，则包括

有技术性或者科学性术语的所有术语具有与被本发明所属的技术领域中具有一般知识的

人所通常理解的含义相同的含义。如在字典中定义的术语一样，通常使用的术语应解释为

与相关技术的文脉上的含义一致，如果在本发明中没有明确定义，则不应解释为理想或者

过于形式的含义。

[0063] 以上的说明只不过是举例说明了本发明的技术思想，在本发明所属的技术领域具

有一般知识的人不脱离本发明的本质特性的范围内可进行各种修正及变形。由此，公开在

本发明的实施例不是用于限定本发明的技术思想而是用于说明，不是通过所述实施例限定
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本发明的技术思想的范围。本发明的保护范围应通过以下请求范围来解释，并且在与其同

等的范围内的所有技术思想应解释为包括于本发明的权利要求范围。
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