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(54) Warmetauscher fir Abgasleitungen

(57)  Die Erfindung betrifft einen Warmetauscher fir
Abgasleitungen sowie ein Verfahren zu dessen Herstel-
lung. Der Warmetauscher weist eine innere gewellte
Schlauchleitung auf, die ringgewellt ist und sich konzen-
trisch zu einer &uReren Mantelleitung erstreckt, wobei im
auBeren Stromungsraum zwischen der Mantelleitung

und der gewellten Schlauchleitung Abstandselemente
angeordnet sind. Durch dornloses gleichzeitiges Umfor-
men von Schlauchleitung und Mantelleitung werden ge-
krimmte Warmetauscherbereiche erstellt, in denen die
Schlauchleitung und die Mantelleitung ihre axiale Er-
streckungsrichtung éandern.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Warmetauscher fur
Abgasleitungen sowie ein Verfahren zu dessen Herstel-
lung. Der Wéarmetauscher weist einen inneren Stro-
mungsraum fir ein erstes Medium und einen &uf3eren
Stromungsraum fir ein zweites Medium auf, wobei der
innere Stromungsraum von einer gewellten Schlauchlei-
tung und der auRere Strémungsraum zwischen der ge-
wellten Schlauchleitung und einer Mantelleitung gebildet
sind.

[0002] Es ist beispielsweise aus der EP-A 1 096 131
bekannt, das Abgas von Dieselfahrzeugen Uber das
Wasser des Motorkihlkreislaufs herunterzukihlen, um
dadurch die Stickoxidgrenzwerte des Abgases abzusen-
ken. Der aus der genannten Schrift bekannte Warmetau-
scher besteht aus einem inneren Biindel von wendelge-
wellten Schlauchleitungen und einer aufReren teilweise
gewellten Mantelleitung. Die gewellten Schlauchleitun-
gen sind Uber eine Vielzahl von Platten aneinander fest-
gelegt und die Kombination der genannten Platten ist
zusammen mit dem Schlauchleitungsbindel in die meh-
rere Biegeabschnitte aufweisende Mantelleitung einge-
steckt und dort festgelegt.

[0003] Vondiesem Stand der Technik ausgehend liegt
der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen
Warmetauscher fir Abgasleitungen der eingangs ge-
nannten Art zur Verfigung zu stellen, der sich durch ei-
nen einfacheren Aufbau, eine einfachere Montage und
ein besseres Arbeitsverhalten auszeichnet.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf dadurch
gelost, dass die gewellte Schlauchleitung ringgewellt ist,
dass sich die gewellte Schlauchleitung entlang der Man-
telleitung (2, 30) auf dessen radialer Innenseite und ins-
besondere im Wesentlichen konzentrisch zu der Mantel-
leitung erstreckt, und dass im ufieren Strémungsraum
zwischen der Mantelleitung und der gewellten Schlauch-
leitung Uber die axiale Lange der gewellten Schlauchlei-
tung ein oder mehrere an der Mantelleitung und der ge-
wellten Schlauchleitung anliegende Abstandselemente
angeordnet sind.

[0005] Der wesentliche Vorteil des erfindungsgema-
Ben Warmetauschers liegt in der Ringwellung der inne-
ren gewellten Schlauchleiturig, die Dehnungen beim
Montieren der inneren gewellten Schlauchleitung in die
aulere Mantelleitung sowie Dehnungen aufgrund von
Temperaturdnderungen beim Gebrauch des Warmetau-
schers torsionsfrei mitmacht und so lediglich Relativbe-
wegungen zwischen innerer gewellter Schlauchleitung
und aufRerer Mantelleitung in Axial- und gegebenenfalls
auch in Radialrichtung zulasst, nicht jedoch in Torsions-
richtung. Hierdurch werden die Anschlussverbindungen,
also die Anschlisse an benachbarte Leitungen zum
Transport des ersten und des zweiten Mediums frei von
Torsionskraften gehalten, wodurch die Lebensdauer und
die Qualitat der Anschlussverbindung entsprechend er-
hoht ist.

[0006] Darlber hinaus ist auch die Verwendung nur
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einer inneren gewellten Schlauchleitung - im Gegensatz
zu dem Schlauchleitungsbiindel des Standes der Tech-
nik - von Vorteil. Zum einen wird zwischen auf3erer Man-
telleitung und innerer gewellter Schlauchleitung mit Hilfe
der Abstandselemente ein definierter Stromungsraum
zur Verfugung gestellt, der beim Schlauchleitungsbiindel
des Standes der Technik nicht bzw, nur kaum gewahr-
leistet werden kann. Und zum anderen sorgt die Verwen-
dung nur einer gewellten Schlauchleitung fiir einen
gleichmaRigen Warmeaustausch Ober den Strémungs-
querschnitt sowie fir einen gleichmafigen Krafteverlauf
Uber den Leitungsquerschnitt bei Relativbewegungen
zwischen Mantelleitung und innerer Schlauchleitung,
wohingegen bei einem Biindel von Schlauchleitungen
mit - aufgrund der in der Leitung vorgesehenen Biege-
abschnitte - unterschiedlichen axialen Langen, Biegebe-
reichen und Positionen innerhalb der Mantelleitung un-
terschiedliche Kréafte auftreten, die an die Anschlussen-
den entsprechend ungleichmaRig verteilt weitergegeben
werden und diese zusatzlichen Kraften und Momenten
unterwerfen.

[0007] Ein besonderer Vorteil des erfindungsgema-
Ben Warmetauschers lasst sich dadurch erzielen, dass
der Warmetauscher zumindest einen axialen Krim-
mungsbereich aufweist, in dem er seine axiale Erstrek-
kungsrichtung &ndert, dass die Mantelleitung zumindest
in diesem Krimmungsbereich mit Wellungen versehen
ist und dass der zumindest eine Krimmungsbereich des
Warmetauschers durch dornloses Umformen von ge-
wellter Schlauchleitung und Mantelleitung gebildetist. Es
wird also zunéchst die innere gewellte Schlauchleitung
in die Mantelleitung eingeschoben, wobei sich beide in
gerader bzw. nahezu gerader Axialerstreckung befinden
und wobei zwischen Schlauchleitung und Mantelleitung
Abstandselemente angeordnet sind. Werden dann die
Krtimmungsbereiche in die gewellten Abschnitte der
Mantelleitung eingebracht, um den Warmetauscher an
die Einbauverhéltnisse anzupassen, so kann dies in ein-
facher Weise dadurch erfolgen, dass die Mantelleitung
im Bereich der vorgesehenen Kriimmung gebogen wird
und die Abstandselemente diese Biegung auf die innere
Schlauchleitung Ubertragen, ohne dass hierfir ein Dorn
oder ein &hnliches Hilfswerkzeug erforderlich wére. Dies
reduziert den Montage- und Herstellungsaufwand deut-
lich, zumal bei bestimmten Erstreckungsformen der
Mantelleitung bzw. des Warmetauschers ein nachtragli-
ches Einschieben der gewellten Schlauchleitung teilwei-
se nur mit sehr groRem Aufwand oder gar nicht méglich
ware.

[0008] Was die gewellten Bereiche der Mantelleitung
betrifft, so kénnen sich die Wellungen ausgehend vom
benachbarten glattzylindrischen Verlauf nach radial in-
nen und/oder nach radial au3en erstrecken. Im Falle ei-
ner Erstreckung nach radial innen reduziert sich der
Querschnitt des ersten Stromungsraums, wobei der Au-
Bendurchmesser der Mantelleitung demjenigen in den
glattzylindrischen Bereichen entspricht, was insbeson-
dere bei beengtem Einbauraum von Vorteil ist. Erstrek-
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ken sich dagegen die Wellenim wesentlichen nach radial
aufien, so entspricht der Querschnitt des ersten Stro-
mungsraums im wesentlichen demjenigen des glattzy-
lindrischen Verlaufs, jedoch ist der AuRendurchmesser
der Mantelleitung und damit des Warmetauschers in die-
sem Bereich entsprechend vergréRert.

[0009] Des weiteren ist es von besonderem Vorteil,
wenn die gewellte Schlauchleitung semiflexibel ausge-
bildet ist, so dass sie beim Informbringen des Wéarme-
tauschers insbesondere durch Biegen zumindest nahe-
zu in der umgeformten Erstreckung verbleibt, also nicht
aufgrund der Elastizitat versucht, den Warmetauscher
wieder in die gerade Erstreckungsrichtung zuriickzubie-
gen. Eine solche semiflexible Schlauchleitung kénnte
beispielsweise dadurch hergestellt sein, dass man einen
herkdmmlichen Ringwellschlauch einem Streck- bzw.
Reckvorgang unterwirft, wodurch die Flanken entspre-
chend flacher verlaufen und die Wellenkrempen weiter
gewellt werden. Hierbei wird der Bereich der flexiblen
Bereiche reduziert, wobei die Schlauchleitung aber wei-
terhin ausreichend flexibel bleibt, um zum einen die er-
forderlichen Warmedehnungen aufnehmen zu kénnen
und andererseits um das Einbauen und insbesondere
das Einschieben in die Mantelleitung nicht zu behindern.
Ein &hnliches Ergebnis lasst sich alternativ dadurch er-
zielen, dass man die Schlauchleitung gleich in einem er-
sten Umformvorgang mit einer entsprechenden semifle-
xiblen Wellung versieht.

[0010] Im Stand der Technik ist bereits eine fur andere
Zwecke verwendbare semiflexible Schlauchleitung be-
kannt, deren geometrische Verhaltnisse im vorliegenden
Fall ebenfalls verwendet werden kdnnten. So kénnen die
radial auBen liegende Wellenberge der Schlauchwellun-
gen der Schlauchleitung einen im wesentlichen glattzy-
lindrischen oder bombierten, d.h. sehr flach gekriimmten
Verlauf aufweisen, wobei die axiale Lange der einzelnen
Wellenberge groéRer ist als die axiale Lange der radial
innen liegenden Wellentéler derart, dass der Schlauch
beziglich der GréRen axiale Lange der einzelnen Wel-
lenberge und axiale L&nge der einzelnen Wellentéler in-
nerhalb des gegenseitigen Verhaltnisses dieser GréRen
im Bereich von 2,3 : 1 bis 4,6 : 1 ausgebildet ist, und
wobei die axiale Lange der einzelnen Wellenberge gro-
Rer ist als die radiale Profilhéhe zwischen Wellentélern
und Wellenbergen derart, dass die Schlauchleitung be-
zuglich der Gro3en axiale Lange der einzelnen Wellen-
berge und Profilhéhe zwischen Wellental und Wellen-
berg innerhalb des gegenseitigen Verhaltnisses dieser
Grof3en im Bereich von 1,7 : 1 bis 2,8 : 1 ausgebildet ist.
[0011] Die angesprochene weite Wellung der gewell-
ten Schlauchleitung hat aber noch einen weiteren we-
sentlichen Vorteil: Wahrend beim Stand der Technik die
inneren Schlauchleitungen wendelférmig ausgebildet
sind, um ein schraubengangférmiges Umstromen insbe-
sondere auch im Bereich der Wellentéler zu ermoglichen,
sorgt die weite Wellung im vorliegenden Fall ebenfalls
fur eine vollstandige Umstrémung der inneren Schlauch-
leitung, so dass es keine Schlauchleitungsbereiche gibt,
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die im Strémungsschatten liegen und damit einen War-
meulbergang zwischen erstem und zweitem Stromungs-
medium behindern.

[0012] Damit dieser genannte Warmeiibergang noch
verbessert wird, sind die im &uReren Stromungsraum
zwischen der Mantelleitung und der gewellten Schlauch-
leitung angeordneten Abstandselemente vorzugsweise
in Form von umlaufenden oder segmentierten Draht-
pressringen oder Drahtpresswendeln ausgebildet. Diese
Drahtpresselemente sorgen fur eine Verwirbelung des
durch diesen &uf3eren Stromungsraum flieBenden zwei-
ten Mediums, also des Kihlwassers, um den Wirkungs-
grad des Wéarmetauschers zu erh6hen und gleichzeitig
eine Schwingung der inneren gewellten Schlauchleitung
zu bedampfen. Alternativ kdnnen die Abstandselemente
auch aus Blechformteilen, temperaturbestandigen
Kunststoffelementen und dergleichen mit entsprechen-
dem Aufbau und entsprechender Anordnung bestehen.
[0013] Die Festlegung der Abstandselemente an au-
Rerer Mantelleitung und innerer Schlauchleitung wird -
insbesondere im Fall von aus Metall bestehenden Ab-
standselementen - dadurch vereinfacht, dass sie Kupfer
aufweisen, also beispielsweise die Drahtpressteile teil-
weise Kupferdrahte enthalten, so dass die Abstandsele-
mente durch einfaches L6ten oder Widerstandsschwei-
Ren an den benachbarten Bauteilen festgelegt werden
kénnen, was zweckmafigerweise in einem L6t-/Durch-
lauf-Ofen erfolgen kann. Ahnliche Vorteile ergeben sich,
wenn die Abstandselemente Kunststoff enthalten, da
dann ein Verkleben oder ein thermisches stoffschlissi-
ges Verbinden moglich ist.

[0014] Die Vorteile des erfindungsgeméafen Warme-
tauschers lassen sich bei allen Arten von Abgasleitungen
ausnutzen. Ein bevorzugter Anwendungsfall besteht dar-
in, dass die Abgasleitung eine EGR-Leitung ist, die zur
Abgasrickfihrung dient, und dass der Warmetauscher
in die EGR-Leitung eingebaut ist, so dass der &ul3ere
Strémungsraum fir ein Kidhlmedium, insbesondere
Kihlwasser, und der innere Strémungsraum fir das Ab-
gas vorgesehen ist. Ebenso ist es aber auch méglich,
dass der Warmetauscher in der Abgasleitung zwischen
einem hinsichtlich des Abgasstromes stromungsauf-
warts angeordneten Katalysator und einem strémungs-
abwarts angeordneten Schallddmpfer eingebautist. Dies
lasst sich sogar in solchem Ausmal ausnutzen, dass
man nahezu den kompletten Verlauf der Abgasleitung
mit einem erfindungsgemafnen Warmetauscher versieht.
Hierdurch istes méglich, die Abgastemperatureninsolch
groRem Maf3e herunterzukiihlen, dass die Abgastempe-
raturen beim Eintritt in den Schalldampfer in einem Be-
reich sind, der nicht mehr den Einsatz von Metall als
Werkstoff erforderlich macht, sondern es ermdglicht,
Kunststoff oder auch Gummi zumindest fur den Endbe-
reich der Abgasleitung (teilweise kann auch die gesamte
Mantelleitung aus Kunststoff bestehen) wie auch fir den
Schalldampfer als Material einzusetzen. Dadurch lassen
sich nicht nur Kosten reduzieren, sondern auch die
Schalldammeigenschaften verbessern.
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[0015] Des weiteren ergeben sich durch die reduzier-
ten Temperaturen auch Vorteile im Hinblick auf die Po-
sition und Beschaffenheit der Umgebung des Schall-
dampfers bzw. des Endes der Abgasleitung. So miissen
beispielsweise geringere Sicherheitsabstande zu der
Umgebung der Abgasanlage eingehalten werden, was
zu einem Bauraumgewinn fuhrt. AuRerdem kénnen Hal-
teelemente fir die Abgasanlage eingesetzt werden, die
nicht so temperaturbestandig sein miissen und damit in
der Regel einfacher und kostengiinstiger ausfallen kén-
nen. Schliellich ist es teilweise bei niedrigen Tempera-
turen moglich, anstelle von Schwei3néahten einfache Kle-
beverfahren einzusetzen.

[0016] Als Warmetauschermedien kommen verschie-
dene Stoffe in Frage, wie z.B. Wasser, Kihlwasser, Luft,
Druckluft, Feststoffe, die bei dem erfindungsgeméafRen
Warmetauscher ebenfalls verwendet werden kénnen.
[0017] Was die Schlauchleitung betrifft, so kann diese
zwei- oder mehrlagig aufgebaut sein und - ebenfalls zur
Gerauschbeeinflussung - eine sich Uber ihre Lange an-
dernde Wellenhdhe aufweisen, wobei also entweder der
AuRendurchmesser der Wellenberge oder der Innen-
durchmesser der Wellentéler oder beide sich Ober die
Lange der Schlauchleitung insbesondere progressiv &n-
dern kénnen.

[0018] Durch die vorliegende Erfindung wird nicht nur
der erfindungsgemafe Warmetauscher unter Schutz ge-
stellt, sondern auch ein Verfahren zu dessen Herstellung.
Dies zeichnet sich in erfindungsgemafer Art und Weise
dadurch aus, dass zwischen gewellter Schlauchleitung
und Mantelleitung Abstandselemente angeordnet wer-
den, und dass durch dorn loses gleichzeitiges Umformen
von Schlauchleitung und Mantelleitung gekrimmte War-
metauscherbereiche erstellt werden, in denen die
Schlauchleitung und die Mantelleitung ihre axiale Er-
streckungsrichtung andern. Dieses dornlose Umformen
besteht inshesondere aus einem Biegen der Mantellei-
tung, wobei dieses Biegen der Mantelleitung Uber die
Abstandselemente auf die Schlauchleitung Ubertragen
wird und die Schlauchleitung entsprechend mitverformt.
Das Herstellungsverfahren ldsst sich in erfindungsgema-
Ber Weise auch durch die vorgenannten Vorrichtungs-
merkmale des Wéarmetauschers weiterbilden.

[0019] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung ergeben sich aus den Patentanspriichen
sowie aus der nachfolgenden Beschreibung eines Aus-
fuhrungsbeispiels anhand der Zeichnung. Diese zeigt in
den

Figuren 1 und 2 einen erfindungsgemaien Warme-
tauscher 1 in geschnittener Seitenansicht, in Figur
1 in der geradlinigen Ausgangsposition und in Figur
2 in zweifach abgebogener Position, und

in Figur 3 einer alternativen Ausgestaltung eines er-
findungsgemalRen Warmetauschers 21 in teilweise
geschnittener Seitenansicht.

[0020] Der Warmetauscher 1 besteht aus einer auf3e-
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ren Mantelleitung 2, die im dargestellten Beispiel eine
geradlinige Axialerstreckung aufweist und aus insge-
samt drei rohrzylindrischen Abschnitten 3, 4, 5 und zwei
gewellten Bereichen 6, 7 besteht, die als Krimmungs-
bereiche fungieren kénnen.

[0021] Die Mantelleitung 2 weist einen Zulauf 8 und
einen Ablauf 9 auf, wobei diese Zu- und Abléaufe in Ra-
dialrichtung an die Mantelleitung 2 im Bereich glattzylin-
drischer Leitungsabschnitte 3, 5 angeschlossen sind.
[0022] Der Warmetauscher 1 weist dartiber hinaus ei-
ne sich koaxial zur &uf3eren Mantelleitung 2 erstreckende
innere gewellte Schlauchleitung 10 auf, die an zylindri-
schen Anschlussenden 11, 12 an benachbarte Abgas-
leitungsabschnitte 13, 14 angeschlossen sind. Im Be-
reich der Anschlussenden 11, 12 ist auch die auf3ere
Mantelleitung 2 festgelegt, so dass zwischen &uR3erer
Mantelleitung 2 und innerer gewellter Schlauchleitung 10
ein aulRerer Stromungs- bzw. Ringraum 15 belassen ist,
durch den Kihlwasser W vom Zulauf 8 in Richtung des
Ablaufes 9 flieRen kann.

[0023] Hierbei wird die Strémung des Kuhlwassers W
durch Abstandselemente 16, 17, 18 umgelenkt bzw. be-
hindert, welche zwischeninnerer Schlauchleitung 10 und
auRerer Mantelleitung 2 angeordnet sind und die kon-
zentrische gegenseitige Position der beiden Leitungen
sicherstellen. Diese Abstandselemente 16 bis 18 beste-
hen beispielsweise aus Drahtpressringen, die vollstandig
umlaufend, segmentiert umtaufend, schraubengsngfor-
mig oder dergleichen zwischen den beiden Leitungen
angeordnet sein kdnnen, um der Strdmung die ge-
winschte Richtung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung
ihrer Abstitzung bzw. Abstandssicherungsfunktion zu
geben. Das abzukiihlende Abgas G strémt hierbei in Ge-
genstromrichtung von der benachbarten Abgasleitung
14 Gber das Anschlusselement 12 durch die innere ge-
wellte Schlauchleitung 10 zu dem Anschlusselement 11
und von dort in die Abgasleitung 13, wobei sich Uber die
axiale Lange des Warmetauschers die Abgastemperatur
entsprechend deutlich senken lasst. Der Strébmungs-
raum innerhalb der gewellten Schlauchleitung ist mit Be-
zugszeichen 19 angedeutet.

[0024] Soll nun der erfindungsgemale Warmetau-
scher zur Anpassung an die jeweiligen Einbauverhaltnis-
se abweichend von seiner axialen Erstreckung verlau-
fen, so kann er im Bereich der gewellten Bereiche 6, 7
zusammen mit der bereits montierten inneren gewellten
Schlauchleitung 10 entsprechend in Radialrichtung ab-
gebogen werden, ohne dass hierfur ein Dorn oder ein
ahnliches Hilfswerkzeug erforderlich wére.

[0025] Ist beispielsweise die innere gewellte
Schlauchleitung 10 semiflexibel ausgefuhrt, so kann die
innere gewellte Schlauchleitung nach dem Biegen den
gesamten Warmetauscher in der abgebogenen Position
halten, wie es beispielhaft in Figur 2 dargestellt ist, selbst
wenn die auBere Mantelleitung und deren gewellte Be-
reiche 6, 7 aufgrund der ihnen eigenen Elastizitat dazu
neigen wirden, in die axiale Ausgangserstreckung zu-
riickzukehren. Auch hierbei sorgen die Abstandseler-
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nente 16 bis 18 wieder fur die nétige Abstiitzung.
[0026] InFigur 3istein Warmetauscher 21 dargestellt,
der aus zwei Teilen 21a und 21 b besteht, die in Stro-
mungsrichtung des Abgases G hintereinander zwischen
einem Katalysator 22 und einem Endschalldampfer 23
in einer Abgasleitung 24 angeordnet sind. Der Abgas-
strom G wird - wie auch aus dem Detail A ersichtlich ist
- von einem Abgaseinlass 25 zum Katalysator 22 und
von dort durch eine gewellte Schlauchleitung 26 zum
Endschalldampfer 23 befordert, den der Abgasstrom G
Uber einen Abgasauslass 27 verlasst.

[0027] Die Schlauchleitung 26 ist wie die Schlauchlei-
tung 10 aus den Figuren 1 und 2 aufgebaut und Uber
Abstandselemente 28, 29 an der die Schlauchleitung auf
ihrer radialen AuRenseite mit Abstand umgebenden
Mantelleitung 30 abgestitzt, so dass sich zwischen
Schlauchleitung 26 und Mantelleitung 30 ein Strémungs-
bzw. Ringraum 31 gebildet ist, durch den das Kéltemittel
bzw. das zu erwarmende Wasser W stromt.

[0028] Die Mantelleitung 30 weist einen glattwandig
gekriimmten Bereich 30a auf, bei dem sich die Axialer-
streckungsrichtung der Mantelleitung &ndert, und einen
gewellten Bereich 30b, der &hnlich den gewellten Berei-
chen 6, 7 aus den Figuren 1 und 2 einen Biegebereich
bildet, in welchem die Abgasleitung zum Ausgleich von
Montageungenauigkeiten etc. nachgiebig ausgebildet
ist. Da wegen der grol3en Gesamtlange der beiden War-
metauscherteile 21 a und 21 b die Gesamtwérmetau-
scheroberflache sehr groR ist, ist es méglich, den Abgas-
strom G in betrachtlichem Maf3e herunterzukihlen, so
dass schliellich im Bereich des Endschalldampfers 23
und auch im Bereich des Abgasleitungsendes Materia-
lien eingesetzt werden kdnnen, die sonst in Abgasleitun-
gen nicht mdglich sind. Anstelle von Metall und insbe-
sondere verzinktem Stahl oder Edelstahl kann beispiels-
weise Kunststoff verwendet werden, das hinsichtlich
Formgebungsmdoglichkeiten und Herstellungskosten
Metall Gberlegen ist.

[0029] Zusammenfassend wird durch die vorliegende
Erfindung der wesentliche Vorteil zur Verfugung gestellt,
dass Warmetauscher fur EGR-Leitungen einfacher zu
montieren sind und aufgrund der Verwendung einer in-
neren ringgewellten Schlauchleitung auch ein besseres
Arbeitsverhalten aufweisen.

Patentanspriiche

1. Warmetauscher fir Abgasleitungen mit einem inne-
ren Stromungsraum (19) fiir ein erstes Medium (G)
und einem &auBeren Stromungsraum (15) fir ein
zweites Medium (W), wobei der innere Strdmungs-
raum von einer gewellten Schlauchleitung (10, 26)
gebildet ist und der &ufliere Strdmungsraum zwi-
schen der gewellten Schlauchleitung und einer Man-
telleitung (2, 30) gebildet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die gewellte Schlauchleitung (10, 26) ringge-
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wellt ist, dass sich die gewellte Schlauchleitung ent-
lang der Mantelleitung (2, 30) auf dessen radialer
Innenseite erstreckt, und dass im &uf3eren Stro-
mungsraum (15) zwischen der Mantelleitung und der
gewellten Schlauchleitung Uber die axiale Lange der
gewellten Schlauchleitung ein oder mehrere an der
Mantelleitung und der gewellten Schlauchleitung an-
liegende Abstandselemente (16, 17, 18, 28, 29) an-
geordnet sind.

Warmetauscher nach zumindest Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Warmetauscher (1, 21) zumindest einen
axialen Krimmungsbereich (6, 7, 30b) aufweist, in
dem er seine axiale Erstreckungsrichtung andert,
und dass die Mantelleitung (2, 30) zumindest in die-
sem Krummungsbereich mit Wellungen versehen
ist.

Warmetauscher nach zumindest Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,

dass der zumindest eine Krimmungsbereich (6, 7,
30b) des Warmetauschers (1, 21) durch dornloses
Umformen von gewellter Schlauchleitung (10, 26)
und Mantelleitung (2, 30) gebildet ist.

Warmetauscher nach zumindest einem der vorste-
henden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die gewellte Schlauchleitung (10, 26) semifle-
xibel ausgebildet ist,

so dass sie beim Informbringen des Warmetau-
schers (1, 21) insbesondere durch Biegen zumin-
dest nahezu in der umgeformten Erstreckung ver-
bleibt.

Warmetauscher nach zumindest einem der vorste-
henden Anspriche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die gewellte Schlauchleitung (10, 26) weitge-
wellt ausgefuhrt ist.

Warmetauscher nach zumindest einem der vorste-
henden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die gewellte Schlauchleitung (10, 26) Wellen-
berge mit im wesentlichen glattzylindrischern oder
bombiertem Verlauf aufweist.

Warmetauscher nach zumindest einem der vorste-
henden Anspriche,

dadurch gekennzeichnet,

dass sich die gewellte Schlauchleitung im Wesent-
lichen konzentrisch zu der Mantelleitung (2, 30) er-
streckt.

Warmetauscher nach zumindest einem der vorste-
henden Anspriche,
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dadurch gekennzeichnet,

dass die Abstandselemente (16 bis 18, 28, 29) je-
weils zumindest teilweise in einem Wellental der
ringgewellten Schlauchleitung angeordnet sind.

Warmetauscher nach zumindest einem der vorste-
henden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Abstandselemente (16 bis 18, 28, 29) im
Wesentlichen ringférmig, wendelférmig, tUber den
Umfang umlaufend und/oder tiber den Umfang seg-
mentiert ausgebildet sind.

Warmetauscher nach zumindest einem der vorste-
henden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Abstandselemente (16 bis 18, 28, 29)
schraubengangftirmig im &uf3eren Stréomungsraum
(15) entlang der gewellten Schlauchleitung (10, 26)
verlaufen.

Warmetauscher nach zumindest einem der vorste-
henden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Abstandselemente (16 bis 18, 28, 29) seg-
mentiert ausgebildet sind und Ober den Umfang der
gewellten Schlauchleitung (10, 26) verteilt angeord-
net sind.

Warmetauscher nach zumindest einem der vorste-
henden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Abstandselemente (16 bis 18, 28, 29) aus
Drahtpressteilen bestehen.

Warmetauscher nach zumindest einem der vorste-
henden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Abstandselemente (16 bis 18, 28, 29) teil-
weise Kupfer enthalten zum Fixieren der Abstands-
elemente an der gewellten Schlauchleitung (10, 26)
und/oder der Mantelleitung (2, 30) mittels L6ten oder
Widerstandsschweilen.

Warmetauscher nach zumindest einem der vorste-
henden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Abstandselemente zumindest teilweise
Kunststoff enthalten zum Fixieren der Abstandsele-
mente an der gewellten Schlauchleitung und/oder
der Mantelleitung mittels Kleben oder thermische
stoffschliissige Verbindung.

Warmetauscher nach zumindest einem der vorste-
henden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Abgasleitung eine EGR-Leitung ist und
dass der Warmetauscher in die EGR-Leitung einge-
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baut ist, so dass der auRere Strémungsraum (15)
fur ein Kiihimedium (W), insbesondere Kihlwasser,
und der innere Stréomungsraum (19) fiir Abgas (G)
vorgesehen ist.

Warmetauscher nach zumindest einem der vorste-
henden Ansriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Warmetauscher in der Abgasleitung zwi-
schen einem hinsichtlich des Abgasstromes stro-
mungsaufwérts angeordneten Katalysator (22) und
einem stromungsabwarts angeordneten Schall-
dampfer (23) eingebaut ist.

Warmetauscher nach zumindest einem der vorste-
henden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Schlauchleitung (10, 26) zwei- oder mehr-
lagig aufgebaut ist.

Warmetauscher nach zumindest einem der vorste-
henden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Schlauchleitung (10, 26) und/oder die Man-
telleitung (2, 30) insbesondere aus Edelstahl beste-
hen.

Warmetauscher nach zumindest einem der vorste-
henden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Schlauchleitung (10, 26) und/oder die Man-
telleitung (2, 30) zumindest im Endbereich der Ab-
gasleitung (24) aus Kunststoff oder Gummi beste-
hen.

Warmetauscher nach zumindest einem der vorste-
henden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Wellung der Schlauchleitung (10, 26) eine
sich Uberihre Lange &ndernde Wellenhdhe aufweist.

Verfahren zur Herstellung eines Warmetauschers
(1, 21) fur Abgasleitungen mit einer inneren gewell-
ten Schlauchleitung (10, 26) und einer auf3eren zu-
mindest teilweise gewellten Mantelleitung (2, 30),
dadurch gekennzeichnet,

dass zwischen gewellter Schlauchleitung und Man-
telleitung Abstandselemente (16, 17, 18, 28, 29) an-
geordnet werden, und dass durch dornloses gleich-
zeitiges Umformen von Schlauchleitung und Man-
telleitung gekrimmte Warmetauscherbereiche (6, 7,
30b) erstellt werden, in denen die Schlauchleitung
und die Mantelleitung ihre Axialerstreckungsrich-
tung andern.

Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das dornlose Umformen aus einem Biegen der
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Mantelleitung (2, 30) besteht, welches Uber die Ab-
standselemente (16 bis 18, 28, 29) auf die Schlauch-
leitung (10, 26) ubertragen wird und diese mit um-
formt.
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