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(57)摘要

一种井用潜水泵便捷式防沙网罩结构，位于

深井泵的进水节处，包括带缺口的环形网罩本体

和插销，网罩本体在带缺口处两侧设有向外翻折

的外倒钩，插销两侧设有向内翻折的内倒钩。本

实用新型网罩设计为分体式结构，安装简单，固

定牢靠，在后续维护中，清理过滤网罩上面的杂

物也比较方便，可重复使用，延长使用寿命。
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1.一种井用潜水泵便捷式防沙网罩结构，位于深井泵的进水节（100）处，其特征在于：

包括带缺口（1.1）的环形网罩本体（1）和插销（2），网罩本体（1）在带缺口（1.1）处两侧设有

向外翻折的外倒钩（1.2），插销（2）两侧设有向内翻折的内倒钩（2.1）。

2.根据权利要求1所述的一种井用潜水泵便捷式防沙网罩结构，其特征在于：所述网罩

本体（1）为网孔式或栅格式结构。

3.根据权利要求2所述的一种井用潜水泵便捷式防沙网罩结构，其特征在于：所述插销

（2）为网孔式或栅格式结构。
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一种井用潜水泵便捷式防沙网罩结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水泵设备技术领域，尤其涉及一种井用潜水泵便捷式防沙网罩结

构。

背景技术

[0002] 在深井泵结构中，其使用的过滤网多为螺丝固定于进水节处，因此需要在进水节

及滤网上设置对应的孔，安装时要先定位再用螺丝固定，加工和装配较为复杂。此外，过滤

网、螺丝在长时间放在井里面，必然表面会残留泥沙，需要及时拆下网罩清理泥沙不然会影

响深井泵功效及使用寿命，但是起螺丝往往出现滑丝等情况，不易拆卸，加上还要装回去，

操作繁琐很难真正做到及时清理，网罩及进水节上与螺丝连接的位置容易出现损坏造成无

法使用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是解决上述现有装置的不足，提供一种井用潜水泵便捷式防沙

网罩结构，为分体式结构，安装简单，固定牢靠，在后续维护中，清理过滤网罩上面的杂物也

比较方便，可重复使用，延长使用寿命。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

[0005] 一种井用潜水泵便捷式防沙网罩结构，位于深井泵的进水节处，包括带缺口的环

形网罩本体和插销，网罩本体在带缺口处两侧设有向外翻折的外倒钩，插销两侧设有向内

翻折的内倒钩。网罩本体可以展开，安装时，只需把网罩本体围绕进水节，在缺口处插入插

销即可，外倒钩和内倒钩互相咬合完成安装固定。

[0006] 作为优选，所述网罩本体为网孔式或栅格式结构。

[0007] 作为优选，所述插销为网孔式或栅格式结构。插销处也能进水，在确保过滤性能的

前提下保证进水量。

[0008] 本实用新型的有益效果在于：1、本实用新型网罩设计为分体式结构，无需在进水

节和网罩上开孔，不使用螺钉，安装时也不需要精准定位，使得加工及装配简单，固定牢靠。

[0009] 2、在后续维护中，拆卸并清理过滤网罩上面的杂物也很方便，可重复使用不易损

坏，延长使用寿命。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型的使用状态图；

[0011] 图2是本实用新型的立体图；

[0012] 图3是本实用新型的俯视图；

[0013] 图4是图3中A处的放大示意图。

[0014] 图中主要元件符号说明：1、网罩本体；1.1、缺口；1.2、外倒钩；2、插销；2.1、内倒

钩；100、进水节。
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具体实施方式

[0015] 下面通过具体实施方式和附图对本实用新型作进一步的说明。

[0016] 实施方式为：如图1‑4所示，一种井用潜水泵便捷式防沙网罩结构，位于深井泵的

进水节100处，包括带缺口1.1的环形网罩本体1和插销2，网罩本体1在带缺口1.1处两侧设

有向外翻折的外倒钩1.2，插销2两侧设有向内翻折的内倒钩2.1。

[0017] 其中，网罩本体1和插销2为网孔式或栅格式结构。

[0018] 以上所述仅为本实用新型的具体实施例，但本实用新型的结构特征并不局限于

此，本实用新型可以用于类似的产品上，任何本领域的技术人员在本实用新型的领域内，所

作的变化或修饰皆涵盖在本实用新型的专利范围之中。
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图1

说　明　书　附　图 1/4 页

5

CN 213016845 U

5



图2
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图3
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图4
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