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一种模板拆装工具

(57)摘要

一种模板拆装工具，包含伸缩手柄、连接杆

和受力杆；所述伸缩手柄的头端与连接杆的杆身

中部对应垂直固定连接，伸缩手柄头端的两侧分

别固定设有一支杆，且两支杆呈一定角度交叉设

置，两支杆的相对面分别设有一凸台，伸缩手柄

的尾端面设有螺孔；所述连接杆的一端设有锤

头，连接杆的另一端设为折弯且端头设为锥形；

所述受力杆的杆头端与螺孔对应螺纹连接，并且

本工具能够方便工人携带，以及提高工人的工作

效率。

权利要求书1页  说明书2页  附图1页

CN 211805833 U

2020.10.30

CN
 2
11
80
58
33
 U



1.一种模板拆装工具，其特征是：包含伸缩手柄（1）、连接杆（2）和受力杆（4）；所述伸缩

手柄（1）的头端与连接杆（2）的杆身中部对应垂直固定连接，伸缩手柄（1）头端的两侧分别

固定设有一支杆（3），且两支杆（3）呈一定角度交叉设置，两支杆（3）的相对面分别设有一凸

台（3.1）；所述连接杆（2）的一端设有锤头（2.1），连接杆（2）的另一端设为折弯且端头设为

锥形；所述受力杆（4）的杆头端与伸缩手柄（1）的尾端对应活动连接。

2.如权利要求1所述的模板拆装工具，其特征是：所述凸台（3.1）设为圆台形，且凸台

（3.1）远离支杆（3）的端面为小台面。

3.如权利要求1所述的模板拆装工具，其特征是：所述伸缩手柄（1）的尾端面设有与受

力杆（4）杆头端相配合的盲孔，且孔内安装有磁铁。

4.如权利要求1所述的模板拆装工具，其特征是：所述受力杆（4）的杆尾端设为锥台。

5.如权利要求1所述的模板拆装工具，其特征是：所述连接杆（2）的折弯端端头设为锥

刃。

6.如权利要求1所述的模板拆装工具，其特征是：所述伸缩手柄（1）的柄身设有防滑突

起（1.1）。
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一种模板拆装工具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑工具技术领域，尤其是涉及一种模板拆装工具。

背景技术

[0002] 公知的，两浇筑模板对接时，一般先使两对接面对应抵触，然后将销钉穿过对接

孔，再由楔块穿过销钉钉身的楔孔，并且楔块与一对接面相抵触，从而使两浇筑模板实现对

接；浇筑模板在对接安装时，首先将两浇筑模板的对接面在抵触，如果两对接面上的对接孔

没有相互对应，还需要使用撬棍撬动浇筑模板，从而使对接孔实现对应连通，而且楔块需要

与楔孔紧密配合才能够让两浇筑模板紧密对接，此时就需要使用锤子敲打楔块；而在拆除

浇筑模板时，需要先使用锤子将楔块和销钉分开，再将销钉取下，最后将浇筑模板分开并拆

除，但是对于一些较高的浇筑模板还需要使用拆模器对其进行拆除；由此可见工人在安装

和拆除浇筑模板时需要使用的工具种类过多，并且由于工作环境的问题，使得工人需要将

工具一直携带，从而让工人的负重较大，进而影响工人的工作，因此，综上所述，目前市场上

需要一种能够方便工人携带的模板拆装工具。

发明内容

[0003] 为了克服背景技术中的不足，本实用新型公开了一种模板拆装工具。

[0004] 为实现上述发明目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0005] 一种模板拆装工具，包含伸缩手柄、连接杆和受力杆；所述伸缩手柄的头端与连接

杆的杆身中部对应垂直固定连接，伸缩手柄头端的两侧分别固定设有一支杆，且两支杆呈

一定角度交叉设置，两支杆的相对面分别设有一凸台；所述连接杆的一端设有锤头，连接杆

的另一端设为折弯且端头设为锥形；所述受力杆的杆头端与伸缩手柄的尾端面对应活动连

接；

[0006] 优选的，所述凸台设为圆台形，且凸台远离支杆的端面为小台面；

[0007] 优选的，所述伸缩手柄的尾端面设有与受力杆的杆头端相配合的盲孔，且孔内安

装有磁铁。

[0008] 优选的，所述受力杆的杆尾端设为锥台；

[0009] 优选的，所述连接杆的折弯端端头设为锥刃；

[0010] 优选的，所述伸缩手柄的柄身设有防滑突起。

[0011] 由于采用如上所述的技术方案，本实用新型具有如下有益效果：

[0012] 本实用新型公开的一种模板拆装工具，通过将连接杆的一端设为折弯，使得连接

杆的该端能够起到撬棍的作用，并且通过两支杆能够让工人站在地上对模具进行拆卸，起

到拆模器的作用，最终再将锤头设置在连接杆的另一端，实现把锤子、拆模器和撬棍结合在

一个工具上，让工人在实际操作过程中省去了更换工具的时间，并且为工人减轻了额外的

负重，从而提高工人的工作效率；当需要对某些狭小空间内的销钉进行安装和拆卸时，由于

锤头无法直接与销钉接触，此时只需要将受力杆拆下，并将受力杆的杆尾端端放置于销钉
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处，锤头敲击受力杆的杆头端，即可对销钉进行安装和拆卸。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0014] 图中：1、伸缩手柄；1.1、防滑突起；2、连接杆；2.1、锤头；3、支；3.1、凸台；4、受力

杆。

具体实施方式

[0015] 通过下面的实施例可以详细的解释本实用新型，公开本实用新型的目的旨在保护

本实用新型范围内的一切技术改进。

[0016] 结合附图1所述的一种模板拆装工具，包含伸缩手柄1、连接杆2和受力杆4；所述伸

缩手柄1的头端与连接杆2的杆身中部对应垂直固定连接，伸缩手柄1头端的两侧分别固定

设有一支杆3，且两支杆3呈一定角度交叉设置，两支杆3的相对面分别设有一凸台3.1，通过

伸缩手柄1和两支杆3能够起到拆模器的作用，从而通过将凸台3.1插入浇筑模板侧面的对

接孔中，然后拽动伸缩手柄1即可将浇筑模板从墙面上拆下，并且两支杆3交叉设置，让工人

在拆模时，能够让两支杆3分别用于拆除对应的浇筑模板，并且一次只拆除一块浇筑模板，

此外，所述凸台3.1设为圆台形，且凸台3.1远离支杆3的端面为小台面，能够让凸台3.1的小

台面端先插入对接孔，然后凸台3.1的台身能够在插接过程中起到导向的作用，从而让工人

使用本工具施工能够更加轻松；

[0017] 所述连接杆2的一端设有锤头2.1，连接杆2的另一端设为折弯且端头设为锥形，该

折弯端即能够起到撬棍的作用，根据需要，所述连接杆2的折弯端端头设为锥刃，锥刃能够

有效增加连接杆2的折弯端端头与浇筑模板之间的接触面积，从而在撬动浇筑模板时更加

轻松，此外，所述伸缩手柄1的柄身设有防滑突起1.1，能够提高伸缩手柄1的防滑能力，从而

让工人在使用本工具进行工作时，更加轻松；所述受力杆4的杆头端与伸缩手柄1的尾端对

应活动连接，从而方便受力杆4的拆卸，根据需要，所述伸缩手柄1的尾端面设有与受力杆4

的杆头端相配合的盲孔，且孔内安装有磁铁，通过磁铁将受力杆4吸附，既能够保证受力杆4

与伸缩手柄1连接的紧固程度，还能跟让受力杆4容易卸下；此外，所述受力杆4的杆尾端设

为锥台，能够减小受力杆4杆尾端的体积，从而提高受力杆4的适用范围。

[0018] 实施本实用新型所述的一种模板拆装工具时，当浇筑模板需要安装时，锤头2.1既

能够用来敲打浇筑模板，从而让两浇筑模板的对接孔能够对应连通；还能够用来敲打紧销

钉和楔块，从而让二者能够紧密连接；当浇筑模板需要拆除时，通过锤头2.1敲打楔块，从而

将楔块和销钉分离，然后将连接杆2的折弯端插入浇筑模板与墙面之间，从而将浇筑模板的

顶部撬离墙面，如果连接杆2无法完全将浇筑模板撬掉，此时再将凸台3.1插入浇筑模板侧

面的对接孔中，并将伸缩手柄1伸长后，把伸缩手柄1的尾端递给浇筑模板下方的工人，最后

由下方的工人将浇筑模板从墙面拆除；如果遇到销钉无法直接被锤头2.1敲打的情况时，通

过将受力杆4拆下，并将受力杆4的杆尾端端伸到销钉处，通过锤头2.1敲击受力杆4的杆头

端，即可对销钉进行间接的敲打，从而实现对销钉的安装和拆卸。

[0019] 本实用新型未详述部分为现有技术。
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图1
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