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本申请涉及一种薄型沥青混凝土路面，涉及

混凝土路面的技术领域，其包括路床以及从下往

上依次铺设在所述路床上的素土层、碎石层和混

凝土层，所述混凝土层上还铺设有防水板，所述

防水板上铺设有组合沥青层，所述组合沥青层包

含位于路面中部的防水段及位于防水段两侧的

排水段，所述防水段由改性防水沥青铺设形成，

所述排水段由透水沥青铺设形成，所述排水段底

部设有排水件。本申请具有能够在提升薄型沥青

混凝土路面防水性能的同时保证路面强度的效

果。
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1.一种薄型沥青混凝土路面，包括路床（1）以及从下往上依次铺设在所述路床（1）上的

素土层（11）、碎石层（12）和混凝土层（13），其特征在于，所述混凝土层（13）上还铺设有防水

板（2），所述防水板（2）上铺设有组合沥青层（3），所述组合沥青层（3）包含位于路面中部的

防水段（31）及位于防水段（31）两侧的排水段（32），所述防水段（31）由改性防水沥青铺设形

成，所述排水段（32）由透水沥青铺设形成，所述排水段（32）底部设有排水件。

2.根据权利要求1所述的一种薄型沥青混凝土路面，其特征在于，所述防水板（2）两侧

与路面边界间设有间隙，所述排水件设置为方形导管（321），所述方形导管（321）设置于所

述间隙中，所述方形导管（321）表面间隔设置有开口，所述开口处设置有透水滤网（322）。

3.根据权利要求2所述的一种薄型沥青混凝土路面，其特征在于，所述防水板（2）上表

面与排水段（32）对应位置设置为倾斜面，所述倾斜面自防水段（31）与排水段（32）交界一侧

向靠近方形导管（321）一侧倾斜向下设置，且所述方形导管（321）顶壁不高于所述倾斜面最

低点。

4.根据权利要求3所述的一种薄型沥青混凝土路面，其特征在于，所述排水段（32）与所

述方形导管（321）顶壁和倾斜面之间均铺设有稳定碎石层（4），所述稳定碎石层（4）顶面与

所述防水板（2）和防水段（31）的界面平齐。

5.根据权利要求4所述的一种薄型沥青混凝土路面，其特征在于，所述稳定碎石层（4）

内沿路面长度方向间隔设置有支撑隔板（41）。

6.根据权利要求5所述的一种薄型沥青混凝土路面，其特征在于，相邻所述支撑隔板

（41）间通过连杆（42）连接。

7.根据权利要求5所述的一种薄型沥青混凝土路面，其特征在于，所述支撑隔板（41）上

布设有多个通孔（411）。

8.根据权利要求1所述的一种薄型沥青混凝土路面，其特征在于，所述排水段（32）与防

水段（31）之间设有单向渗透板（33）。
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一种薄型沥青混凝土路面

技术领域

[0001] 本申请涉及混凝土路面领域，尤其是涉及一种薄型沥青混凝土路面。

背景技术

[0002] 薄型沥青混凝土路面是指用沥青混合料做面层的薄型路面，近年来，其凭借着路

面强度高、承载力强、稳定性好、沥青层薄和工程造价低等优点被广泛应用在我国大部分道

路。传统的薄型沥青混凝土路面包括基层以及从下至上依次铺设在基层上的素土层、碎石

层、混凝土层以及沥青层，沥青层一般由透水沥青组成。在雨水天气时，路面上的雨水会透

过沥青层下渗，并流经混凝土层、碎石层以及素土层，易导致碎石层与素土层流失，长期流

失会导致整个路面变形。

[0003] 为了改善雨水渗流带来的碎石层与素土层流失，公开号为CN216193718U的中国专

利文献即公开了一种薄型沥青混凝土路面，其技术方案要点包括：路床以及从下至上依次

铺设在路床上的素土层、碎石层、混凝土层、防水层以及沥青层，防水层由改性防水沥青铺

设构成。防水层顶部的横截面呈拱形，在使用时，雨水穿过沥青层后被防水层阻隔，由于防

水层顶部的横截面呈拱形，所以雨水会由防水层的中间向两侧流淌，流至路面两侧，避免了

雨水与混凝土层、碎石层以及素土层接触。

[0004] 针对上述中的相关技术，由于防水层的设置，使得沥青层在吸收雨水后排水相对

缓慢，长时间处于饱水状态，在承受较高的行车荷载作用时，容易出现渗水冒浆现象，导致

耐久性受到影响。

实用新型内容

[0005] 为了能够在提升薄型沥青混凝土路面防水性能的同时保证路面耐久性，本申请提

供一种薄型沥青混凝土路面。

[0006] 本申请提供的一种薄型沥青混凝土路面采用如下的技术方案：

[0007] 一种薄型沥青混凝土路面，包括路床以及从下往上依次铺设在所述路床上的素土

层、碎石层和混凝土层，所述混凝土层上还铺设有防水板，所述防水板上铺设有组合沥青

层，所述组合沥青层包含位于路面中部的防水段及位于防水段两侧的排水段，所述防水段

由改性防水沥青铺设形成，所述排水段由透水沥青铺设形成，所述排水段底部设有排水件。

[0008] 通过采用上述技术方案，在行车荷载较高的路面中部采用改性防水沥青铺设形成

防水段，使得雨水不易渗入路面，通过增强路面的防水性能达到提升耐久性的作用，保证了

路面中部车辆通行段的强度；不过防水段的设置使得下雨时路面的两侧更容易积水，考虑

到路面两侧车辆通行使用较少,承受的行车荷载较低，因此采用透水沥青铺设在防水段两

侧形成排水段，并在排水段底部设置排水件,使雨水能够通过透水沥青下渗，再由排水件排

走，有效避免了道路两侧积水，并且下渗的雨水在防水板阻隔下不会渗入下层混凝土等结

构层中，也保证了路面的整体防水性能。本申请根据路面实际使用中承受的行车载荷,采用

改性防水沥青和透水沥青共同铺设形成组合沥青层，在提升薄型沥青混凝土路面防水性能
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的同时保证了路面的耐久性。

[0009] 可选的，所述防水板两侧与路面边界间设有间隙，所述排水件设置为方形导管，所

述方形导管设置于所述间隙中，所述方形导管表面间隔设置有开口，所述开口处设置有透

水滤网。

[0010] 通过采用上述技术方案，间隙的设置便于渗流至防水板处的雨水沿防水板流至方

形导管中,方形导管也较圆形导管更易对防水板导流过来的雨水进行收集,透水滤网的设

置既能使得雨水能够流入方形导管中,也避免了在透水沥青铺设时沥青原料渗入堵塞方形

导管。

[0011] 可选的，所述防水板上表面与排水段对应位置设置为倾斜面，所述倾斜面自防水

段与排水段交界一侧向靠近方形导管一侧倾斜向下设置，且所述方形导管顶壁不高于所述

倾斜面最低点。

[0012] 通过采用上述技术方案，在防水板上设置朝向方形导管顶壁的倾斜面，以引导渗

透的雨水能够快速流入方形管道，不仅能加快排水，降低道路两侧积水的可能性，也有助于

防止由于雨水滞留在透水沥青中而引起的沥青水损坏，提升排水段的耐久性。

[0013] 可选的，所述排水段与所述方形导管顶壁和倾斜面之间均铺设有稳定碎石层，所

述稳定碎石层顶面与所述防水板和防水段的界面平齐。

[0014] 通过采用上述技术方案，由稳定碎石层对透水沥青进行支撑，不仅使得沥青层更

加稳固，而且便于雨水及时穿过碎石之间的缝隙向下渗透，有助于减少雨水与透水沥青的

接触时间，进一步降低透水沥青水损坏的可能性。

[0015] 可选的，所述稳定碎石层内沿路面长度方向间隔设置有支撑隔板。

[0016] 通过采用上述技术方案，有助于保证碎石层中碎石分布均匀，避免因雨水的长时

间冲刷引起的碎石层空洞，保证稳定碎石层对排水段的支撑作用。

[0017] 可选的，相邻所述支撑隔板间通过连杆连接。

[0018] 通过采用上述技术方案，使多个间隔设置的支撑隔板由单块受力转变为整体受

力，进一步提升稳定碎石层对透水沥青的支撑作用。

[0019] 可选的，所述支撑隔板上布设有多个通孔。

[0020] 通过采用上述技术方案，使不同隔板间的雨水能够相互流动，有助于提升易积水

路段的排水速率。可选的，所述排水段与防水段之间设有单向渗透板。

[0021] 通过采用上述技术方案，单向渗透板的设置使防水段内的少量雨水可以渗透至排

水段进而排出，使得在一些暴雨天气有少量雨水渗入防水段时，渗入的雨水能够及时排出，

避免防水段内积蓄雨水，保证改性防水沥青的使用安全，而且由于采用的单向渗透板，也可

以对排水段内的雨水进行阻隔，避免雨水反渗入防水段，进一步保证了防水沥青的使用安

全。有助于延长防水段使用寿命。

[0022] 综上所述，本申请包括以下至少一种有益技术效果：

[0023] 1.通过在路面分区域铺设具有不同特性的防水段与排水段路面，并配合有防水层

和排水件，在不影响路面强度的同时提升薄型沥青混凝土路面的防水性能；

[0024] 2.在排水段内设置方形导管，并设置与方形导管配合的倾斜防水板，使雨水能够

快速流入方形导管中，方便后续的集中排放；

[0025] 3.在防水段与排水段中设置单向渗透板，有效避免排水段内的雨水渗入防水段，
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同时可以使防水段内的雨水渗入排水段，有助于提升防水段的使用寿命。

附图说明

[0026] 图1是本申请实施例中薄型沥青混凝土路面的剖面视图；

[0027] 图2是图1中薄型沥青混凝土路面填充稳定碎石层中碎石前的俯视图；

[0028] 图中，1、路床；11、素土层；12、碎石层；13、混凝土层；2、防水板；3、组合沥青层；31、

防水段；32、排水段；321、方形导管；322、透水滤网；33、单向渗透板；4、稳定碎石层；41、支撑

隔板；411、通孔；42、连杆。

具体实施方式

[0029] 以下结合附图1‑附图2，对本申请作进一步详细说明。

[0030] 本申请实施例公开一种薄型沥青混凝土路面，参照图1和图2，包括路床1以及从下

往上依次铺设在路床1上的素土层11、碎石层12、混凝土层13、防水板2以及最上层的组合沥

青层3，组合沥青层3包含位于路面中部的防水段31及位于防水段31两侧的排水段32，防水

段31由改性防水沥青铺设形成，下雨时雨水不易通过防水段31，有效防止路面吸水膨胀，保

证了行车荷载较高的路面有足够强度；排水段32由透水沥青铺设形成,排水段32有效防止

雨水在道路两侧积蓄，防水板2则避免渗入的雨水与下方的基础结构层接触，提升了路面的

防水性能；而防水段31虽然能大幅降低雨水渗入该路段的可能性，但是在使用中排水段32

内的雨水可能会渗入防水段31内，因此防水段31与排水段32之间还插设有单向渗透板33，

以避免排水段32内的雨水进入防水段31内部，同时，当防水段31内有少量雨水渗透后也可

以透过单向渗透板33进入排水板流走，有效减少防水段31内积蓄雨水对改性防水沥青的水

损坏，以延长防水段31使用寿命。为了防止雨水在透水沥青中长时间积蓄，排水段32底部还

设置有排水件，防水板2两侧与路面边界间设有间隙，在本实施例中排水件具体设置为位于

间隙内的方形导管321，方形导管321上间隔开设有开口，开口处设置有透水滤网322，有效

防止大块杂质进入导管造成堵塞；方形导管321可以与其他市政排水系统进行接续，以便后

续进行集中排水。

[0031] 为了进一步加快雨水流入方形导管321的速度，减少路面两侧积水，防水板2上表

面与排水段32对应位置设有倾斜面，该倾斜面自防水段31与排水段32交界一侧向方形导管

321一侧倾斜向下，并且与方形导管321顶壁一侧焊接。通过倾斜面的设置，使雨水能更快流

入方形导管321，有效防止雨水长时间停留在透水沥青中导致水透水沥青水损坏。

[0032] 参照图1和图2，为了提高透水沥青的稳定性，方形导管321上表面与防水板2倾斜

面上均铺设有稳定碎石层4，稳定碎石层4顶面与防水板2和防水段31的界面平齐，以对上方

的透水沥青起到支撑作用。而在长久使用中，多次经历雨水渗透冲刷后，碎石可能会出现不

规律的位移，导致对透水沥青的支撑力不均匀，进而出现路面塌陷的情况发生。因此稳定碎

石层4内沿路面长度方向还间隔设置有带有通孔411的支撑隔板41，在确保雨水可以在稳定

碎石层4内互相流通的同时对稳定碎石层4内的碎石进行局域固定，以降低稳定碎石层4内

过渡位移的可能性。并且相邻支撑隔板41间还焊接有连杆42，使多个间隔设置的支撑隔板

41由单块受力转变为整体受力，进一步提升稳定碎石层4对透水沥青的支撑作用。

[0033] 本申请实施例的实施原理为：在实际施工作业中，先在路床1上依次铺设素土层
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11、碎石层12以及混凝土层13。在混凝土层13上方铺设带有倾斜面的防水板2，防水板2与道

路两侧预留有间隙，然后将顶壁上带有间隔开口的方形导管321嵌设在间隙中，在方形导管

321开口处设置透水滤网322，方形导管321顶壁一侧与防水板2的倾斜面最低点抵接，方形

导管321与防水板2之间的缝隙中填充有防水沥青油膏。在方形管道内间隔排布带有通孔

411的支撑隔板41，相邻挡板间通过螺纹连接在挡板上的连杆42连接。支撑隔板41的顶部与

防水板2顶部持平。设置好支撑隔板41后，支撑隔板41间的空隙内填充碎石形成稳定碎石层

4，稳定碎石层4顶面与防水板2上表面平齐。然后在防水板2上铺设SBS改性防水沥青，在SBS

改性防水沥青两侧加设单向渗透板33，最后在稳定碎石层4上铺设透水沥青，完成本薄型沥

青混凝土路面的施工。

[0034] 本具体实施方式的实施例均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护

范围，其中相同的零部件用相同的附图标记表示。故：凡依本申请的结构、形状、原理所做的

等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。
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图2
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