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(57) Формула изобретения
1. Устройство для генерирования многоканального сигнала (10), число сигналов

выходных каналов которого больше, чем число сигналов входных каналов входного
сигнала (12), а число сигналов входных каналов равно одному или больше,
характеризующееся тем, что включает повышающий микшер (14) для повышающего
микширования входного сигнала, включающего речевую часть, чтобы обеспечить, по
крайней мере, сигнал прямого канала и, по крайней мере, сигнал канала окружения,
включающий речевую часть; речевой детектор (18) для обнаружения части входного
сигнала, канал прямого сигнала или канал сигнала окружения, в котором встречается
речевая часть; и модификатор сигнала (20) для изменения части сигнала канала
окружения, который соответствует той части, обнаруженной речевым датчиком (18),
чтобы получить измененный сигнал канала окружения, в котором речевая часть
ослаблена или устранена; часть сигнала прямого канала ослабляется в меньшей
степени или не ослабляется совсем; и выходные средства сигнала
громкоговорителя (22) для вывода сигналов громкоговорителя в схеме
воспроизведения посредством использования прямого канала и измененного канала
окружения; сигналы громкоговорителя являются сигналами выходного канала.

2. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что выходные средства сигнала
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громкоговорителя (22) выполнены, чтобы работать в соответствии с прямой
схемой/схемой окружения, в которой каждый прямой канал может быть отображен на
собственном громкоговорителе, и каждый сигнал канала окружения может быть
отображен на собственном громкоговорителе; выходные средства сигнала
громкоговорителя (22), выполненные, чтобы отображать только сигнал канала
окружения, а не прямой канал, на сигналах громкоговорителя для
громкоговорителей, находящихся позади слушателя в схеме воспроизведения.

3. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что выходные средства сигнала
громкоговорителя (22) выполнены, чтобы работать в соответствии с
внутриполостной (в диапазоне) схемой, в которой каждый сигнал прямого канала
может, в зависимости от его положения, быть отображен на одном или нескольких
громкоговорителях, и где выходные средства сигнала громкоговорителя (22)
выполнены, чтобы добавить сигнал канала окружения и прямой канал или часть
сигнала канала окружения или прямого канала, определенного для
громкоговорителя, чтобы получить выходной сигнал громкоговорителя для
громкоговорителя.

4. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что выходные средства сигнала
громкоговорителя осуществлены, чтобы обеспечить сигналы громкоговорителя, по
крайней мере, для трех каналов, которые могут быть размещены перед слушателем в
схеме воспроизведения, и чтобы произвести, по крайней мере, два канала, которые
могут быть размещены позади слушателя в схеме воспроизведения.

5. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что речевой детектор (18)
осуществлен, чтобы временно работать поблочным способом и проанализировать
каждый временной блок по диапазонам частотно-избирательным способом, чтобы
обнаружить частотный диапазон для временного блока, и где модификатор
сигнала (20) выполнен, чтобы изменить частотный диапазон в таком временном блоке
сигнала канала окружения, который соответствует тому диапазону, обнаруженному
речевым датчиком (18).

6. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что, модификатор сигнала выполнен
так, чтобы ослабить сигнал канала окружения или части сигнала канала окружения во
временном интервале, который был обнаружен речевым датчиком (18), и где
повышающий микшер (14) и выходные средства сигнала громкоговорителя (22)
выполнены, чтобы сформировать, по крайней мере, один прямой канал таким
образом, что тот же самый временной интервал ослабляется в меньшей степени или не
ослабляется совсем, так, чтобы прямой канал включал речевой компонент, который
при воспроизведении может быть воспринят более сильным, чем речевой компонент в
измененном сигнале канала окружения.

7. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что модификатор сигнала (20)
осуществлен, чтобы подвергнуть, по крайней мере, один сигнал канала окружения
высокочастотной фильтрации, когда речевой детектор (18) обнаружил временной
интервал, в котором есть речевая часть; граничная частота высокочастотного
фильтра находится между 400 и 3500 Гц.

8. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что речевой детектор (18)
осуществлен, чтобы обнаружить временное появление компонента речевого сигнала,
и где модификатор сигнала (20) выполнен, чтобы определить основную частоту
компонента речевого сигнала, и чтобы ослабить (43) тоны в сигнале канала
окружения или входного сигнала выборочно на основной частоте и гармонике, чтобы
получить измененный сигнал канала окружения или измененный входной сигнал.

9. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что речевой детектор (18)
осуществлен, чтобы определить меру речевого содержания на частотный диапазон, и
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где модификатор сигнала (20) осуществлен, чтобы ослабить (72а, 72b) посредством
коэффициента ослабления соответствующий диапазон сигнала канала окружения в
соответствии с мерой; более высокая мера приводит к более высокому коэффициенту
ослабления, а более низкая мера приводит к более низкому коэффициенту ослабления.

10. Устройство по п.9, характеризующееся тем, что модификатор сигнала (20)
включает конвертер частотно-временной области (70) для преобразования сигнала
окружения в спектральное представление; аттенюатор (72а, 72b) для частотно-
избирательного переменного ослабления спектрального представления; и конвертер
частотно-временной области (73) для преобразования переменно ослабляемого
спектрального представления во временном интервале, чтобы получить измененный
сигнал канала окружения.

11. Устройство по п.9, характеризующееся тем, что речевой детектор (18) включает
конвертер частотно-временной области (42) для обеспечения спектрального
представления анализируемого сигнала; средства для вычисления одной или
нескольких характеристик (71а, 71b) на диапазон анализируемого сигнала; и
средства (80) для вычисления меры речевого содержания, основанного на комбинации
одной или нескольких характеристик на диапазон.

12. Устройство по п.11, характеризующееся тем, что модификатор сигнала (20)
выполнен, чтобы вычислить в качестве характеристик меру спектральной
плоскостности (SFM) или 4-герцевую энергию модуляции (4HzME).

13. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что речевой детектор (18)
осуществлен, чтобы проанализировать сигнал канала окружения (18 с), а
модификатор сигнала (20) выполнен, чтобы изменить сигнал канала окружения (16).

14. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что речевой детектор (18)
осуществлен, чтобы проанализировать входной сигнал (18а), а модификатор
сигнала (20) осуществлен, чтобы изменить сигнал канала окружения (16), основанный
на управляющей информации (18d) из речевого детектора (18).

15. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что речевой детектор (18)
осуществлен, чтобы проанализировать входной сигнал (18а), а модификатор
сигнала (20) осуществлен, чтобы изменять входной сигнал, основанный на
управляющей информации (18d) из речевого детектора (18), и где повышающий
микшер (14) включает экстрактор канала окружения, который выполнен, чтобы
выявить измененный сигнал канала окружения (16') на основе измененного входного
сигнала; повышающий микшер (14) дополнительно осуществлен, чтобы выявить
сигнал прямого канала (15) на основе входного сигнала (12) на входе модификатора
сигнала (20).

16. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что речевой детектор (18)
осуществен, чтобы проанализировать входной сигнал (18а), где дополнительно
анализатор речи (30) выполнен, чтобы подвергнуть входной сигнал речевому анализу,
и модификатор сигнала (20) осуществлен, чтобы изменить сигнал канала
окружения (16), основанный на управляющей информации (18d) из речевого
детектора (18) и основанный на информации о речевом анализе (18е) из речевого
анализатора (30).

17. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что повышающий микшер (14)
выполнен в виде матричного декодера.

18. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что повышающий микшер (14)
осуществляется как слепой повышающий микшер, который формирует сигнал
прямого канала (15), сигнал канала окружения (16) только на основе входного
сигнала (12), но без дополнительно переданной информации о повышающем
микшировании.
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19. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что повышающий микшер (14)
осуществлен, чтобы выполнить статистический анализ входного сигнала (12) для
формирования сигнала прямого канала (15), сигнала канала окружения (16).

20. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что ходной сигнал является моно
сигналом, включающим один канал, и где выходной сигнал является многоканальным
сигналом, включающим два или больше сигналов канала.

21. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что повышающий микшер (14)
осуществлен, чтобы получить стереосигнал, включающий два сигнала стерео канала в
качестве входного сигнала, и где повышающий микшер (14) дополнительно
осуществляется, чтобы реализовать сигнал канала окружения (16) на основе
вычисления взаимной корреляции сигналов стереоканала.

22. Способ генерирования многоканального сигнала (10), у которого число
сигналов выходного канала больше, чем число сигналов входного канала входного
сигнала (12), число сигналов входного канала равно одному или нескольким;
характеризующийся тем, что включает следующие шаги: повышающее
микширование (14) входного сигнала, чтобы обеспечить, по крайней мере, сигнал
прямого канала и, по крайней мере, сигнал канала окружения; обнаружение (18) части
входного сигнала, сигнала прямого канала или сигнала канала окружения, в которых
встречается речевая часть; и изменение (20) части сигнала канала окружения, которая
соответствует части, обнаруженной на стадии обнаружения (18), чтобы получить
измененный сигнал канала окружения, в котором речевая часть ослаблена или
устранена; часть в сигнале прямого канала ослабляется в меньшей степени или совсем
не ослабляется; и вывод сигналов громкоговорителя (22) в схеме воспроизведения
посредством использования прямого канала и измененного сигнала канала
окружения; сигналы громкоговорителя являются сигналами выходного канала.

23. Компьютерная программа, включающая управляющую программу для
выполнения способа по п.22, когда управляющая программа запущена на
компьютере.
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