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(54) 적외선 카메라를 구비하는 이동통신단말기 및 그를 이용한위험 알람 방법

요약

본 발명은 적외선 카메라를 구비하는 이동통신단말기 및 그를 이용한 위험 알람 방법에 관한 것이다. 본 발명은, 기지국과

무선으로 신호를 송수신하기 위한 변조기, 복조기와 송신증폭기와 수신증폭기를 포함한 RF 무선송수신부와, 이동통신단

말기에서 발생되는 각종 표시데이터 및 문자메시지 등을 출력하는 표시부와, 복수개의 숫자/문자 입력키와 사용자와의 인

터페이스를 위한 기능 키 및 통화를 위한 키 등을 구비하고 있는 키 입력부와, 이동통신단말기 사용자가 마이크를 통하여

녹음하는 음성을 데이터로 처리하여 이를 제어부에 전송하거나 외부로부터 수신된 데이터를 처리하여 스피커를 통하여 아

날로그 음성을 출력하는 역할을 담당하는 오디오 변환부와, 다수의 프로그램과 데이터를 저장하기 위한 메모리 소자로 이

루어져 있으며 읽어들인 적외선 영상을 저장하고 있는 저장부와, 눈에 보이지 않는 긴 파장을 통과시키고 짧은 파장은 걸

러내는 적외선 필터와, 영상을 촬영하기 위한 카메라부와, 다른 사용자와의 음성 통화를 수행할 수 있도록 하며 상기 적외

선 필터를 통과하여 읽어들인 적외선 영상이 입력되면, 경보음을 발생시키도록 제어하는 제어부를 구비한다.

대표도

도 1

색인어

이동통신단말기, 적외선 카메라, 경고음, 알람, 경보음

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 이동통신단말기의 내부 구성도이다.

도 2는 적외선 카메라로 물상을 입력하고 이에 따라 경보음을 발생하는 과정을 나타낸 순서도이다.
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발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 적외선 카메라를 구비하는 이동통신단말기와 그를 이용한 위험 아람 방법에 관한 것으로 더욱 상세하게는 지하

주차장이나 인적이 뜸한 곳에서 적외선 카메라로 주위를 확인하고, 만약 위험이 예상된다면 경고음을 울림으로써 위험을

예방할 수 있는 적외선 카메라를 구비하는 이동통신단말기 및 그를 이용한 위험 알람 방법에 관한 것이다.

이동통신단말기의 보급이 확산되고 이용이 보편화됨에 따라 이동통신단말기의 부가서비스를 유용하게 이용하는 사람들이

늘고 있다. 또한, 이동통신단말기는 전 세계적인 폭발적인 수요에 힘입은 활발한 연구활동의 결과로 그 기능이 급속도로

발전하고 있는 추세이다. 즉, 단말기의 외형에 있어서는 휴대를 편리하게 하기 위해 단말기의 크기는 작아지고 무게 또한

가볍게 개선되고 있으며, 단말기의 내적 기능에 있어서는 일반적인 음성통화뿐만 아니라 인터넷 검색, 무선 데이터 통신,

전자수첩 기능 등 매우 다양한 기능이 구현되어 사용자들에게 편리함을 제공하였다. 또한 단말기에 자신의 위험을 알리는

경보기능을 두어, 위험한 상황에 처해 있을 경우에 친구나 주위사람에게 전화를 거는 부가기능도 제공되었다.

그러나 상기와 같은 기능은 자신이 위험한 상황에 처해 경우에만 연락을 할 수 있는 기능이었기 때문에 사용자가 미리 자

신의 위험을 예방할 수는 없었다. 이러한 위험을 예방하기 위하여서는 고가의 적외선 경보기를 설치하거나 적외선 경보기

등과 같은 소형 기구를 개인이 별도로 휴대하고 다녀야하는 불편한 문제점이 있었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 이러한 점을 감안하여 이루어진 것으로서, 이동통신단말기 내부에 적외선 필터부를 가진 카메라를 구비하여, 사

용자가 적외선 카메라를 통해 위험을 감지하고 미리 예방할 수 있는 적외선 카메라를 구비하는 이동통신단말기를 제공하

는 것이다.

또한 본 발명의 또 다른 목적은, 이동통신단말기 내부에 적외선 필터부를 가진 카메라를 구비하여 별도로 적외선 경보기를

휴대하지 않고 편리하게 이동통신단말기를 이용하여 잘 보이지 않는 물상을 읽어들이고 사용자에게 경보음을 울려 위험을

알려주는 적외선 카메라를 구비하는 이동통신단말기를 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

이러한 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 기지국과 무선으로 신호를 송수신하기 위한 변조기, 복조기와 송신증폭기와 수신

증폭기를 포함한 RF 무선 송수신부와, 이동통신단말기에서 발생되는 각종 표시데이터 및 문자메시지 등을 출력하는 표시

부와, 복수개의 숫자/문자 입력키와 사용자와의 인터페이스를 위한 기능 키 및 통화를 위한 키 등을 구비하고 있는 키 입력

부와, 이동통신단말기 사용자가 마이크를 통하여 녹음하는 음성을 데이터로 처리하여 이를 제어부에 전송하거나 외부로부

터 수신된 데이터를 처리하여 스피커를 통하여 아날로그 음성을 출력하는 역할을 담당하는 오디오 변환부와, 다수의 프로

그램과 데이터를 저장하기 위한 메모리 소자로 이루어져 있으며 읽어들인 적외선 영상을 저장하고 있는 저장부와, 눈에 보

이지 않는 긴 파장을 통과시키고 짧은 파장은 걸러내는 적외선 필터와, 영상을 촬영하기 위한 카메라부와, 다른 사용자와

의 음성 통화를 수행할 수 있도록 하며 상기 적외선 필터를 통과하여 읽어들인 적외선 영상이 입력되면, 경보음을 발생시

키도록 제어하는 제어부를 구비한다.

또한 본 발명은, 적외선 감지모드로 전환하면, 카메라의 적외선 필터로 입력되는 적외선 영상을 단말기 엘씨디에 출력하

고, 경보음 발생키가 입력되었다면 경보음을 발생시킨다. 이때 경보음이 발생된 이후에 경보음 발생 해제키가 입력되면 경

고음의 발생을 중단하고, 경고음 발생이 중단되면 적외선 감지모드를 해제할 것인지 여부에 따라 해제할 것이라면 대기모

드로 전환한다

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 관하여 상세하게 설명하면 다음과 같다.

도 1은 본 발명의 이동통신단말기의 내부 구성도이다.
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이동통신단말기(100)는 도시하지는 않았지만, 기지국과 이동교환국 및 단문메시지 센터를 포함하는 이동통신 시스템과

신호를 송수신하기 위하여, 변조기(Modulator)와 송신 증폭기를 포함한 송신기와 수신 증폭기와 복조기(Demodulator)를

포함하는 수신기를 가지는 RF 송수신부(115)를 포함한다. 상기 RF 송수신부(115)의 수신부는 잡음의 증폭을 최대한 억제

하고 원하는 신호를 증폭하며, 중간 주파수를 거쳐서 디지털 신호를 생성시키며, 이 디지털 신호는 제어부(103)에서 분석

되고 처리된다. 또한 상기 RF 무선송수신부(115)의 송신부는 제어부(103)에서 생성된 신호를 원하는 주파수 대역으로 변

조시켜 증폭시키며, 최종적으로 도시하지 않은 듀플렉서를 거쳐 안테나로 방사된다.

표시부(106)는 LCD(Liquid Crystal Display)등으로 이루어질 수 있으며, 이동 통신 단말기에서 발생되는 각종 표시 데이

터 및 문자 메시지 등을 출력한다.

입력부(109)는 키패드(Key pad)등으로 이루어질 수 있으며 복수개의 숫자/문자 입력키와 사용자와의 인터페이스를 위한

기능 키 및 통화를 위한 키 등을 구비하고 있다.

저장부(112)는 다수의 프로그램과 데이터를 저장하기 위한 롬(Read Only Memory: ROM) 및 음성 메모리 등으로 이루어

진다.

오디오 변환부(118)는 디지털 신호를 음성으로 변환하여 스피커로 송출하거나 마이크로폰을 통해 수신되는 음성을 디지

털 신호로 변환하는 기능을 수행한다.

적외선 필터부(121)는 눈에 보이지 않는 긴 파장을 통과시키고 짧은 파장은 걸러내어 긴 파장만 화면에 보이게 한다. 카메

라부(124)는 상기 적외선 필터(121)를 통과한 물상을 읽어들여 단말기 엘씨디에 출력한다.

제어부(103)는 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processor: DSP)와 마이크로 프로세서 및 다른 회로들을 포함하며

송신기와 수신기를 제어하여 이동 통신 단말기 사용자가 스피커와 마이크로폰을 통해 다른 사용자와의 음성 통화를 수행

할 수 있도록 한다. 또한 본 발명에 따라 상기 적외선 필터를 통과하여 물상이 촬영되면, 제어부(103)는 이를 위험으로 감

지하고 경고음을 울려 사용자에게 위험 알람을 하도록 제어한다.

도 2는 적외선 카메라로 물상을 입력하고 이에 따라 경보음을 발생하는 과정을 나타낸 순서도이다.

사용자는 먼저 위험여부를 감지하기 위하여 적외선 감지모드로 모드를 전환한다(단계 203). 적외선 감지모드로 모드를 전

환하고 나면, 카메라의 적외선 필터를 통해 어두운 곳에서 눈에 보이지 않는 물상들을 읽어들이고 이를 단말기 LCD에 출

력한다(단계 206).

이때 사용자가 경보음 발생키를 입력하면(단계 209의 예) 경보음을 발생한다(단계 212). 이때, 미리 제공된 경보음 발생

해제키를 입력하면(단계 215의 예) 울리던 경보음을 중단한다(단계 218).

경보음을 중단한 이후에 적외선 감지모드가 해제되었다면(단계 221의 예), 다시 대기모드로 전환(단계 224)하여 다른 부

가서비스를 이용가능하게 하고, 해제되지 않은 상태라면(단계 221의 아니오) 적외선 카메라로 물상을 읽어들이고 위험한

물상이 감지되면 경보음을 울려 사용자에게 알려주는 상기의 과정을 반복한다.

이상, 본 발명을 몇가지 예를 들어 설명하였지만, 본 발명은 특정 실시예에 한정되는 것은 아니다. 본 발명이 속하는 기술

분야에서 통상의 지식을 지닌 자라면 본 발명의 사상에서 벗어나지 않으면서 다양한 수정과 변경을 가할 수 있음을 이해할

것이다.

발명의 효과

이상 설명한 것처럼 본 발명에 따르면, 이동통신단말기 내부에 적외선 필터부를 가진 카메라를 구비하여, 사용자가 별도로

적외선 경보기를 휴대하지 않고서도 편리하게 이동통신단말기를 이용하여 어두운 곳에서 잘 보이지 않는 물상을 읽어들이

고 경보음을 울려 사용자에게 알려줌으로써 위험을 예방할 수 있는 효과를 가진다.

(57) 청구의 범위
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청구항 1.

기지국과 무선으로 신호를 송수신하기 위한 변조기, 복조기와 송신증폭기와 수신증폭기를 포함한 RF 무선 송수신부와,

이동통신단말기에서 발생되는 각종 표시데이터 및 문자메시지 등을 출력하는 표시부와,

복수개의 숫자/문자 입력키와 사용자와의 인터페이스를 위한 기능 키 및 통화를 위한 키 등을 구비하고 있는 키 입력부와,

이동통신단말기 사용자가 마이크를 통하여 녹음하는 음성을 데이터로 처리하여 이를 제어부에 전송하거나 외부로부터 수

신된 데이터를 처리하여 스피커를 통하여 아날로그 음성을 출력하는 역할을 담당하는 오디오 변환부와,

다수의 프로그램과 데이터를 저장하기 위한 메모리 소자로 이루어져 있으며 읽어들인 적외선 영상을 저장하고 있는 저장

부와,

눈에 보이지 않는 긴 파장을 통과시키고 짧은 파장은 걸러내는 적외선 필터와,

렌즈를 통해 입력되는 영상을 이미지 신호로 변환하기 위한 카메라부와,

다른 사용자와의 음성 통화를 수행할 수 있도록 하며 상기 적외선 필터를 통과하여 읽어들인 적외선 영상이 입력되면, 경

보음을 발생시키도록 제어하는 제어부,

를 포함하는 것을 특징으로 하는 적외선 카메라를 구비하는 이동통신단말기.

청구항 2.

적외선 필터를 구비한 이동통신단말기에 있어서,

적외선 감지모드로 전환하면, 카메라의 적외선 필터로 입력되는 적외선 영상을 단말기 엘씨디에 출력하는 제 1단계;

경보음 발생키가 입력되었다면 경보음을 발생시키는 제 2단계;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동통신단말기에서의 적외선 카메라를 이용한 위험 알람 방법.

청구항 3.

제 2항에 있어서,

제 2단계 이후에 경보음 발생 해제키가 입력되면 경고음의 발생을 중단하는 단계와,

경고음 발생이 중단되면 적외선 감지모드를 해제할 것인지 여부에 따라 해제할 것이라면 대기모드로 전환하는 단계,

를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이동통신단말기에서의 적외선 카메라를 이용한 위험 알람 방법.
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