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一种面罩，其用于保护具有面部的头部，该

面部具有鼻部、嘴部和颏部。该面罩包括面罩模

块。面罩模块包括外部表面和内部表面。面罩模

块被定尺寸和定形状以覆盖面部的一部分。头部

模块接合面罩模块。头部模块被构造成接合使用

者的头部的至少一部分。
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1.一种面罩，所述面罩用于保护具有面部的头部，该面部具有鼻部、嘴部和颏部，所述

面罩包括：

面罩模块，所述面罩模块由一定材料形成，其中，所述面罩模块包括外部表面和内部表

面，所述面罩模块被定尺寸和定形状以覆盖面部的一部分；

其中，所述面罩模块进一步包括可调节的上部部分、中部部分和下部部分，其中，所述

上部部分顺应鼻部的至少一部分，并且所述中部部分包括多层式嘴部件和设置在所述面罩

模块的相反侧部上的多个褶皱，其中，当所述面罩被佩戴在面部上时，所述褶皱在所述面罩

模块的材料中提供限定在所述面罩模块的内部表面与至少嘴部之间的空间的手风琴效应；

以及

头部模块，所述头部模块接合所述面罩模块，其中，所述头部模块被构造成接合头部的

至少一部分。

2.根据权利要求1所述的面罩，其中，所述上部部分包括设置在其中的柔性条带，其中，

所述条带能够顺应鼻部的至少一部分。

3.根据权利要求2所述的面罩，其中，所述条带在所述上部部分内跨过面部而延伸，并

且大致顺应在上方设置所述条带的面部轮廓，从而大致沿所述条带将所述面罩的重量大致

分散在面部上。

4.根据权利要求3所述的面罩，其中，所述条带的端部在大致相反的方向上远离鼻部而

延伸。

5.根据权利要求2所述的面罩，其中，所述条带可以被重新构造以调节所述面罩模块中

的温度以及移入或移出所述面罩的空气量。

6.根据权利要求1所述的面罩，其中，所述上部部分的形状是可调节的，以增加/减少所

述面罩与面部之间的接触，从而调节所述面罩在面部上的压力。

7.根据权利要求1所述的面罩，其中，所述上部部分的形状是可调节的，以调节进入和/

或离开所述面罩的空气量。

8.根据权利要求1所述的面罩，其中，所述上部部分抵靠面部的形状限定了至少一个通

道，用于空气移入或移出所述面罩，其中，所述至少一个通道调节所述空间内的温度、所述

面罩在面部上的压力点、以及进入和/或离开所述面罩的空气量中的至少一个。

9.根据权利要求1所述的面罩，其中，所述空间内的空气通常比所述面罩模块外部的空

气温暖，并且在保持所述面罩模块基本上在适当位置的同时，所述空间允许嘴部和颏部的

移动。

10.根据权利要求1所述的面罩，其中，所述多层式嘴部件包括外部材料层、中间间隔层

和内部材料层；其中，所述嘴部件防止进入空气的直接侵入，其中所述外部材料层使进入空

气偏转和扩散，并且所述中间间隔层提供了使进入空气变暖的空气捕获。

11.根据权利要求1所述的面罩，其中，所述面罩模块和头部模块使用平缝结构缝合在

一起，以使接缝最小化，其中，每个模块的至少一部分由相同的材料制成。

12.根据权利要求1所述的面罩，其中，所述面罩模块与所述头部模块一体地连接，并且

由与所述头部模块的至少一部分相同的材料制成。

13.根据权利要求1所述的面罩，其中，所述面罩模块和头部模块的接合包括模块面罩、

全面罩、具有暖颈套的全面罩、帽兜面罩和围巾面罩中的至少一种。
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14.根据权利要求1所述的面罩，其中，所述材料包括隔热/透气织物。

15.根据权利要求1所述的面罩，其中，所述材料包括芯吸特性和抗微生物特性。

16.根据权利要求1所述的面罩，其中，所述材料包括三层织物，所述三层织物包括防

水/透气的中部膜，并且其中，所述外部表面通过拒水整理来处理。

17.根据权利要求1所述的面罩，其中，所述面罩被定尺寸和定形状以贴合地覆盖头部

的一部分。

18.根据权利要求1所述的面罩，其中，所述面罩模块的上部部分顺应面部的轮廓，在所

述面罩模块的内部与外部环境之间形成密封，并且从而防止佩戴在面部上的护目镜起雾。
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模块化面部面罩

技术领域

[0001] 本发明总体涉及面部面罩。更具体地说，本发明涉及一种具有模块化特征的面部

面罩。

背景技术

[0002] 许多职业活动和娱乐活动使人暴露于从轻微到极端变化的寒冷天气条件。面部面

罩已经被开发成旨在保持佩戴者的面部被保护以免于遭受包括雨、雪、风等的不利寒冷天

气条件。

[0003] 尽管已经提出了不同类型的面部面罩以用于寒冷天气保护，但是这种面部面罩具

有其局限性并且总是可以改进。

[0004] 因此，需要一种用于寒冷天气保护的改进的面部面罩。还需要一种具有模块化特

征的面部面罩。进一步需要一种防水/耐水的面部面罩。另外需要一种由透气材料制成的面

部面罩。又进一步需要一种由具有芯吸和抗微生物特性的材料制成的面部面罩。需要一种

无气味的面部面罩。另外需要一种更易于制造、组装、调节和维护的面部面罩。本发明满足

了这些需要并提供了其它相关的优点。

发明内容

[0005] 本文所述的一种面部面罩提供用于寒冷天气保护。本文所述的一种面部面罩包括

模块化特征。本文所述的一种面部面罩是防水/耐水的。本文所述的一种面部面罩由透气材

料制成。本文所述的一种面部面罩由具有芯吸特性和抗微生物特性的材料制成。本文所述

的一种面部面罩是无气味的。本文描述的一种面部面罩更易于制造、组装、调节和维护。

[0006] 在一个实施例中，一种面罩用于保护具有面部的头部，该面部具有鼻部、嘴部、以

及颏部，该面罩包括由一定材料形成的面罩模块。面罩模块包括外部表面和内部表面。面罩

模块被定尺寸和定形状以覆盖面部的一部分。

[0007] 面罩模块进一步包括可调节的上部部分、中部部分和下部部分。上部部分顺应鼻

部的至少一部分。中部部分包括多层嘴部件和设置在面罩模块的相反侧部上的多个褶皱。

当面罩被佩戴在面部上时，所述褶皱在面罩模块的材料中提供了手风琴效应，其限定了面

罩模块的内部表面与至少嘴部之间的空间。

[0008] 头部模块接合面罩模块。头部模块被构造成接合头部的至少一部分。

[0009] 通过以下结合附图的更详细的描述，本发明的其它特征和优点将变得明显，附图

通过示例的方式示出了本发明的原理。

附图说明

[0010] 现在将参照各个实施例的附图来详细讨论各个实施例，重点是强调有利的特征。

所示出的实施例旨在说明而不旨在限制本发明。这些附图包括以下附图，在附图中，相同的

数字表示相同的部件：

说　明　书 1/10 页

4

CN 110177601 A

4



[0011] 图1是体现本发明的面罩模块的前视图；

[0012] 图2是图1的面罩模块的侧视图；

[0013] 图3是图1的面罩模块的后视图；

[0014] 图4是当由使用者佩戴时看到的体现本发明的面部面罩的前视图；

[0015] 图5是沿图4的线5-5截取的图4的面部面罩的截面侧视图；

[0016] 图6是从其自身看到的图4的面部面罩的后视图；

[0017] 图7是图4的面部面罩的透视图；

[0018] 图8是图4的面部面罩的另一个前视图；

[0019] 图9是当由使用者佩戴时看到的图4的面部面罩的另一个后视图；

[0020] 图10是当由使用者佩戴时的体现本发明的另一种面部面罩的透视图；

[0021] 图11是图10的面部面罩的前视图；

[0022] 图12是图10的面部面罩的后视图；

[0023] 图13是当由使用者佩戴时的体现本发明的又一种面部面罩的透视图；

[0024] 图14是图13的面部面罩的前视图；

[0025] 图15是图13的面部面罩的后视图；

[0026] 图16是当由使用者佩戴时的体现本发明的另外一种面部面罩的透视图；

[0027] 图17是图16的面部面罩的前视图；

[0028] 图18是图16的面部面罩的后视图；

[0029] 图19是当由使用者佩戴时的体现本发明的另一种面部面罩的透视图；

[0030] 图20是图19的面部面罩的前视图；

[0031] 图21是图19的面部面罩的后视图；

[0032] 图22是当由使用者佩戴时的体现本发明的另一种面部面罩的透视图；

[0033] 图23是图22的面部面罩的前视图；以及

[0034] 图24是图22的面部面罩的后视图；

具体实施方式

[0035] 以下详细描述参考附图描述了本文的实施例。在附图中，参考标号标出了各实施

例的元件。这些参考标号在下文中结合相应附图特征的讨论进行了再现。

[0036] 在图1-图24中，出于说明的目的，模块化面罩构件或面罩模块30被示出为结合在

时尚、审美愉悦的保护性面部面罩100、200、300、400、500、600的各个实施例中。面罩模块30

与模块化头部构件或头部模块110、210、310、410、510、610接合，以提供一种保护至少使用

者的面部(至少包括佩戴者的鼻部、嘴部和颏部，如果不是也保护至少使用者的头部的其余

部分的一部分的话)的服饰。头部模块110、210、310、410、510、610被构造成接合使用者的头

部的至少一部分。面罩模块30操作性地连接(即，通过各种方法附接)到头部模块110、210、

310、410、510、610。面罩模块30被设计成是通用的，以与不同的面部面罩样式一起发挥作

用，其中，使用者的嘴部、鼻部和颏部被保护免受环境影响。面罩30和头部110、210、310、

410、510、610模块的接合包括模块面罩100、全面罩200、具有暖颈套的全面罩300、帽兜面罩

400、500和围巾面罩(bandana  mask)600中的至少一种。面部面罩100、200、300、400、500、

600定尺寸和定形状为贴合地覆盖使用者的头部的一部分。
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[0037] 面罩模块30和任何特定的头部模块110、210、310、410、510、610被制成为独立的部

件，并且接着一体地连接在一起。面罩模块30可以通过例如将面罩模块30和头部模块110、

210、310、410、510、610缝合在一起而固定地连接到头部模块110、210、310、410、510、610。面

罩模块30和头部模块110、210、310、410、510、610可以使用平缝结构缝合在一起，以使面罩

模块30和头部模块110、210、310、410、510、610之间的大块接缝最小化。平缝结构消除了面

罩模块30和头部模块110、210、310、410、510、610之间的接缝处的多个层，以便为使用者提

供更舒适、不刺激的配合。

[0038] 替代地，面罩模块30可以通过化学品比如胶水或粘合剂固定地连接到头部模块

110、210、310、410、510、610。在另一替代方案中，面罩模块30可以通过机械紧固件(例如，钩

与环紧固件(例如，VELCRO紧固件)、拉链、销、夹、闩锁、带、钩与孔眼紧固件、肘节紧固件、卡

扣(凸出与凹入)、按钮与按钮孔、带与带扣、任何类型的凸出/凹入接合紧固件等)、磁性紧

固件等可移除地连接到头部模块110、210、310、410、510、610。当面罩模块30可移除地连接

到头部模块110、210、310、410、510、610时，面罩模块30可以是包括单个面罩模块30以及一

个或更多个头部模块110、210、310、410、510、610的套件的部件，使得使用者可以根据使用

者的情绪、天气条件、使用者想要佩戴的其它头饰等更换和使用使用者此时期望使用的任

何类型的头部模块110、210、310、410、510、610。在替代方案中，面罩模块30可以与头部模块

110、210、310、410、510、610整体地形成为单件结构。

[0039] 如图1-图3中看到的，面罩模块30具有外部表面32和内部表面34。在使用中，面罩

模块30被定尺寸和定形状以覆盖人面部的下部部分；面罩模块30在使用者的颏部下方朝向

使用者的喉部延伸，完全地覆盖使用者的嘴部，覆盖使用者的鼻部的大部分，并覆盖使用者

的上部面颊和下部面颊的至少一部分。

[0040] 面罩模块30包括可调节的上部部分36、中部部分38和下部部分40。中部部分38包

括通常与使用者的嘴部对齐的多层式嘴部件模块或嘴部件42。面罩模块30还包括在面罩模

块30的织物中的多个褶皱44。褶皱44通过将面罩模块30的材料的部分中的侧向褶层朝向面

罩模块30的侧部缝合在一起而形成。褶皱44设置在面罩模块30的相反侧部上。褶皱44可以

大部分位于中部部分38中，但褶皱44也可以设置在上部部分36的中部到下部中以及下部部

分40的上部到中部中。褶皱44为使用者的嘴部/鼻部/颏部区域提供三维形状，因为这允许

使用者具有从使用者的鼻部的鼻梁到使用者颏部以下的覆盖范围，以便配合和舒适。褶皱

44使用由褶皱44在面罩模块30的材料中产生的手风琴效应来围封该区域。当面罩100、200、

300、400、500、600被佩戴在使用者的面部上时，材料中的手风琴效应在面罩模块30的内部

表面34与至少使用者的嘴部之间限定了前腔或空间46。使用者的嘴部/鼻部/颏部区域和空

间46内的空气通常比面罩模块30外部的空气温暖，并且由褶皱44限定的空间46允许使用者

的嘴部和颏部自由移动，使得面罩基本上不会由于使用者的嘴部在说话时的打开和闭合动

作而移动，并且使面罩模块30基本维持在使用者的面部上的适当位置。褶皱44的尺寸和位

置可以在面罩模块30的材料中产生褶层45。

[0041] 面罩模块30和头部模块110、210、310、410、510、610可以由多种材料制成。所有面

部面罩100、200、300、400、500、600都设计成以保护和保暖为优先。然而，所使用的材料取决

于在寒冷和极端的要素/条件下或在不太极端的条件下使用的面罩100、200、300、400、500、

600。不管外部环境条件如何，面罩模块30中使用的织物具有水分移动特性，该水分移动特
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性使水分离开使用者的头部和颈部并移动到织物的外层，从而水分可以分散/蒸发。面罩模

块30的至少一部分由与头部模块110、210、310、410、510、610的至少一部分相同的材料制

成。替代地，面罩模块30的至少一部分由与头部模块110、210、310、410、510、610的至少一部

分的材料不同的材料制成。

[0042] 在寒冷和极端的要素/条件下，面罩模块30的实施例可以由包括具有芯吸特性和

抗微生物特性的防水/透气织物的材料制成。例如，该材料可以包括100％聚酯的三层织物，

其包括防水/透气的中部膜(即，水汽移动通过该中部膜)。材料的外层(包括面罩模块30的

外部表面32)可以具有光滑针织面，其有防潮并减少干燥时间的耐久拒水整理。耐久拒水织

物整理使面罩模块30的外部织物不会变得水分饱和。耐久拒水织物整理使水分/雪离开外

(面)织物，因此水分/雪不会积聚。通常，保持面罩模块30的外部织物干燥是有益的。中部膜

允许面部面罩100、200、300、400、500、600透气，同时防止水分接触使用者的皮肤。材料的内

层(设置在面罩模块30的内部表面34上)可以具有起绒表面以提供柔软性和舒适性。起绒表

面可以防止使用者的皮肤因面罩100、200、300、400、500、600的移动而受刺激。

[0043] 在不太极端(但仍寒冷)的条件下，面罩模块30的实施例可以由包括具有芯吸特性

和抗微生物特性的隔热/透气织物的材料制成，并且该材料具有比用于寒冷和极端条件的

材料重量轻的结构。例如，该材料可以包括89％聚酯/11％氨纶的织物，其具有单层针织纱

线，所述针织纱线具有光滑面和起绒背部。材料的外表面(包括面罩模块30的外部表面32)

包括光滑针织面，该光滑针织面进行了疏水处理以防潮或避开水分并减少干燥时间。通常，

保持面罩模块30的外部织物干燥是有益的。材料的内表面(包括面罩模块30的内部表面34)

可以具有起绒表面以便提供柔软性和舒适性。起绒表面可以防止使用者的皮肤因面罩100、

200、300、400、500、600的移动而受刺激。且不论外部天气条件的严酷性，面罩模块30可以包

括这样的材料：该材料包括水分管理纱线和用于气味控制的抗微生物处理(银基等)。

[0044] 嘴部件42包括外部材料层48、中间间隔层50和内部材料层52。嘴部件42防止进入

空气的直接侵入，并且外部材料层48使进入空气偏转和扩散。中间间隔层50捕获空气以添

加热效益，从而提供了加温从外部环境进入到面罩模块30中的空气的空气捕获。在寒冷和

极端的要素/条件下，嘴部件42可以由100％聚酯的3D间隔织物(具有开口网状材料)外面层

48、间隔中间层50和针织材料背部层52制成。织物可以由具有各种特性的纱线制成，包括抗

微生物特性(例如，用于抗微生物管理的银技术(例如， 抗微生物纱线；HeiQ的

Huntsman  Pure))和水分管理特性(例如， 水分管理纱线)。例如，当制造纱线时，当

聚合物被挤出时，可以添加具有抗微生物特性的粉末(添加剂)，使得抗微生物功能为纱线

所固有。结合有抗微生物纺织品效果的头部模块110、210、310、410、510、610和面罩模块30

使得可以通过抑制导致气味的细菌的生长来保持面部面罩100、200、300、400、500、600无气

味(或至少减少气味)。在另一示例中，可以通过在网状织物材料中使用的纱线的尺寸和形

状来实现水分管理。外面层48的网状材料的重量可以是大约8.2oz/yd2。在不太极端的情况

下，嘴部件42可以具有类似的结构，但是外面层48使用较轻重量的网状织物材料(例如，大

约4.5oz/yd2)。不管外部环境条件如何，嘴部件42中使用的网状织物以推拉针织模式功能

起作用，其推离和回拉(即，织物的抵靠面部的侧部或层将推动它，而织物的朝向外侧的侧

部或层将拉动它)，以便促进水分转移以及允许出色的空气流动用于最佳的透气性。

[0045] 嘴部件42永久地连接到面罩模块30(例如，使用平缝结构缝合在一起)，并且通过"
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混合空气"或"循环"从外部环境进入面罩模块30的新鲜进入空气来提供透气/通气。替代

地，嘴部件42可以通过机械紧固件(例如，钩与环紧固件(例如，VELCRO紧固件)、拉链、销、

夹、闩锁、带、钩与孔眼紧固件、肘节紧固件、卡扣(凸出与凹入)、按钮与按钮孔、带与带扣、

任何类型的凸出/凹入接合紧固件等)、磁性紧固件等可移除地连接到面罩模块30。将嘴部

件42可移除地连接至面罩模块30允许使用者在不同类型的嘴部件(例如，极端条件嘴部件、

不太极端条件嘴部件)之间切换或者在没有嘴部件42的情况下佩戴面罩模块30。嘴部件42

的结构防止使用者直接将外部的冷空气直接呼吸到使用者的嘴部、喉部、肺部和支气管中。

通过偏转和扩散进入的新鲜的外部空气并且使该新鲜的空气在进入到面罩模块30中时循

环，嘴部件42防止直接的严冬的寒冷的空气刺激使用者的嘴部、喉部以及肺部，并随后刺激

和伤害使用者的支气管。当空气在吸入时进入面罩模块30时，进入空气通过嘴部件42循环

和/或打断，其中嘴部件42为使用者提供舒适性和保护。

[0046] 面罩模块30的上部部分36顺应使用者的鼻部的至少一部分。该上部部分包括设置

在形成于上部部分36的上部边缘处的袋56内的柔性条带54。替代地，条带54可以设置在面

罩模块30的材料的层之间。条带54可以定位在用于衬垫(舒适)和保护条带54不穿过织物的

弹性层与网状层之间。条带54是柔韧的，并且顺应至少使用者的鼻部的一部分。条带54为上

部部分36提供了柔性鼻梁部分。条带54可以由多种柔性的、柔韧的材料制成，所述材料保持

材料弯折而成的形状，包括但不限于软金属、铝合金、铜合金、金属片、银合金、复合材料、钛

等。条带54也可以具有多种形式，包括但不限于薄的长形条、薄的长形杆或任何薄的长圆形

或多边形形状等。优选地，条带54在面向使用者的面部的侧部上具有平坦表面，以便避免使

用者面部上的任何不必要的压力。在袋56内，条带54沿上部部分36延伸跨过使用者的面部。

以这种方式，条带54不仅延伸跨过并搁置在使用者的鼻部的上部鼻梁上，而且还延伸并搁

置在使用者的上部颧骨上，从而将整个面罩100、200、300、400、500、600的压力分配到使用

者的面部的较宽的表面上。这种压力分散的独特之处在于，它易于根据使用者的面部的在

任何鼻梁上的轮廓以及较高的面部颧骨(即，在使用者的眼部下方)之间的距离进行容易的

调节。条带54将压力分散到使用者的颧骨，消除任何不适，并且允许面罩模块30的上部部分

36定轮廓成适应使用者的独特的面部。由于能够使条带54定位和定形状，上部部分36的形

状可以被调节以增加/减少面罩模块30与使用者的面部之间的接触，从而调节面罩模块30

在使用者的面部上的压力。由于条带54的柔性，条带54的形状通常顺应使用者面部(条带54

设置在其上)的轮廓。同样，这导致面罩100、200、300、400、500、600的重量通常沿着条带54

的长度分散在使用者的面部上。条带54的端部在大致相反的方向上延伸离开使用者的鼻部

并跨过使用者面部的上部面颊。条带54的长度取决于面罩模块30自身的重量，以及将面罩

模块30的压力分散在使用者的面部上的需要。例如，用于寒冷和极端要素/条件的面罩模块

30比用于不太极端条件的面罩模块30重。因此，用于寒冷和极端要素/条件的面罩模块30的

条带54的长度通常比用于不太极端条件的面罩模块30所需的条带54的长度长。用于不太极

端条件的条带54可以具有优选的大致长度，其大约为覆盖使用者的鼻部的鼻梁和侧部的至

少一部分直至使用者面颊所需的长度(条带54的长度可以在覆盖使用者的鼻部的鼻梁所需

的长度至面罩模块30在上部部分36的最顶部部分处的大致整个宽度之间变化)。用于寒冷

和极端条件的条带54可以具有优选的大致长度，其大约为面罩模块30的上部部分36自身的

长度(即，仅稍微小于面罩模块30在上部部分36的最顶部部分处的大致整个宽度，使得条带
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54保持容纳在袋56内)。如上所述，用于寒冷和极端条件的条带54和用于不太极端条件的条

带54可以在相对长度上变化。

[0047] 抵靠使用者的面部的上部部分36的形状可以调节，以限定用于空气移入或移出面

罩的至少一个通道。也就是说，面罩模块30的上部部分36可以成形为产生小的透气孔/通气

孔，用于在面罩模块30的内部与外部之间的空气通道。因此，条带54的性质还允许使用者不

仅能够调节面罩模块30的上部部分36在使用者的面部上的压力点，而且还能够调节可以被

允许进入或离开面罩模块30的额外空气的量。调节上部部分36的形状还为使用者提供了调

节面罩模块30内的温度以及调节可以移入和/或移出面罩模块30的空气量的能力。通过为

使用者提供定轮廓和重新构造上部部分36的形状的能力，使用者可以单独地调节面罩内的

温度、面罩在使用者的面部上的压力、以及移入和/或移除面罩模块30的空气量。

[0048] 如在图4-图9中看到的，体现本发明的面部面罩为模块面罩100的形式，其中，面罩

模块30接合头部模块110。头部模块110包括附接至面罩模块30并远离其延伸的左侧部分

112和右侧部分114。左侧部分112连接至面罩模块30的一个侧部，而右侧部分114连接至面

罩模块30的相反侧部。左侧部分112和右侧部分114都由与面罩模块30相同的材料制成。替

代地，左侧部分112和右侧部分114由与面罩模块30的材料(例如，100％聚酯起绒织物)不同

的材料或材料的混合物制成(例如，左侧部分112和右侧部分114的部分由与面罩模块30相

同的材料制成，而左侧部分112和右侧部分114的其它部分由与面罩模块30的材料不同的材

料制成)。面罩模块30和头部模块110可以永久地连接(例如，使用平缝结构缝合在一起以使

面罩模块30和头部模块110之间的大块接缝最小化，化学连接等)，或者，在替代方案中，使

用多种紧固件可移除地连接，所述紧固件包括但不限于机械紧固件(例如，钩与环紧固件

(例如，VELCRO紧固件)、拉链、销、夹、闩锁、带、钩和孔眼紧固件、肘节紧固件、卡扣(凸出和

凹入)、按钮和按钮孔、带和带扣、任何类型的凸出/凹入接合紧固件等)。

[0049] 左侧部分112和右侧部分114围绕使用者的头部缠绕。设置在左侧部分112和右侧

部分114的远侧端部上的紧固件116配合地接合并将模块面罩100贴合地保持在使用者的头

部上。左侧部分112和右侧部分114覆盖使用者的耳部的至少一部分(即，根据各个使用者的

耳部的尺寸)，并且将面罩模块30贴合地保持到使用者的面部，其中，使用者的颏部和颌部

的下侧被面罩模块30贴合地容纳。紧固件116可以有多种形式，包括但不限于机械紧固件

(例如，钩与环紧固件(例如，VELCRO紧固件)、拉链、销、夹、闩锁、带、钩与孔眼紧固件、肘节

紧固件、卡扣(凸出与凹入)、按钮与按钮孔、带与带扣、以及任何类型的凸出/凹入接合紧固

件等)、磁性紧固件等。在替代方案中，左侧部分112和右侧部分114永久地连接(例如，使用

平缝结构缝合在一起、材料的单个整体件等)，并且左侧部分112和右侧部分114的材料是弹

性地可扩展的、可拉伸的，以围绕使用者的头部适配并且将模块面罩100固定在适当位置。

[0050] 如在图10-图12中看到的，体现本发明的面部面罩为全面罩200的形式，其中，面罩

模块30接合头部模块210。头部模块210包括连接至面罩模块30的侧部并远离所述侧部延伸

的整体部分212。整体部分212还延伸跨过使用者的中部/上部前额，留下使用者的头部的未

覆盖部分包括使用者的头部的顶部部分和使用者的眼部。整体部分212由与面罩模块30相

同的材料制成。替代地，整体部分212由不同于面罩模块30的材料(例如，100％聚酯起绒织

物)的材料或材料的混合物制成(例如，整体部分212的部分由与面罩模块30相同的材料制

成，而整体部分212的其它部分由与面罩模块30的材料不同的材料制成)。面罩30和头部210
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模块可以永久地连接(例如，使用平缝结构缝合在一起以使面罩模块30和头部模块110之间

的大块接缝最小化，化学连接等)，或者，在替代方案中，使用各种紧固件可移除地连接，所

述紧固件包括但不限于机械紧固件(例如，钩与环紧固件(例如，VELCRO紧固件)、拉链、销、

夹、闩锁、带、钩和孔眼紧固件、肘节紧固件、卡扣(凸出和凹入)、按钮和按钮孔、带和带扣、

任何类型的凸出/凹入接合紧固件等)。

[0051] 整体部分212围绕使用者的头部缠绕，并将全面罩200贴合地保持在使用者的头部

上。如上所述，整体部分212覆盖使用者的头部的至少一部分，包括使用者的耳部，并且将面

罩模块30贴合地保持到使用者的面部，其中，使用者的颏部和颌部的下侧被面罩模块30贴

合地容纳。整体部分212的材料是弹性可扩展的、可拉伸的，以围绕使用者的头部适配并将

全面罩200固定在适当位置。

[0052] 如在图13-图15中看到的，体现本发明的面部面罩为具有暖颈套的全面罩300的形

式，其中，面罩模块30接合头部模块310。具有暖颈套的全面罩300在结构上类似于上述的全

面罩200，并且即使不是全部也结合了大多数的相同的属性。然而，头部模块310包括连接到

面罩模块30的侧部并远离所述侧部延伸的整体部分312，所述头部模块310还包括由与整体

部分312的其余部分相同的材料制成的暖颈套部分314。整体部分312和暖颈套部分314可以

由与面罩模块30相同的材料制成。替代地，整体部分312和暖颈套314由不同于面罩模块30

的材料(例如，100％聚酯起绒织物)的材料或材料的混合物制成(例如，整体部分312和暖颈

套314的部分由与面罩模块30相同的材料制成，而整体部分312和暖颈套314的其它部分由

与面罩模块30的材料不同的材料制成)。同样，整体部分312和暖颈套部分314每个都可以由

相同的材料制成或者由不同的材料制成。整体部分312的材料是弹性可扩展的、可拉伸的，

以围绕使用者的头部和颈部适配并将全面罩300固定在适当位置。

[0053] 如图16-图18以及图19-图21中所示，体现本发明的面部面罩是两种类型的帽兜面

罩400、500的形式，其中，面罩模块30接合头部模块410、510。两种帽兜面罩400、500在结构

上类似于上述的具有暖颈套300的全面罩，并且即使不是全部也结合了大多数的相同的属

性。每个头部模块410、510包括连接到面罩模块30的侧部并远离所述侧部延伸的整体部分

412、512，并且还包括由与整体部分412、512的其余部分相同的材料制成的暖颈套部分414、

514。整体部分412、512和暖颈套部分414、514可以由与面罩模块30相同的材料制成。替代

地，整体部分412、512和暖颈套部分414、514由与面罩模块30的材料(例如，100％聚酯起绒

织物)不同的材料或材料的混合物制成(例如，整体部分412、512和暖颈套部分414、514的部

分由与面罩模块30相同的材料制成，而整体部分412、512和暖颈套部分414、514的其它部分

由与面罩模块30的材料不同的材料制成)。同样，整体部分412、512和暖颈套部分414、514每

个都可以由相同的材料或不同的材料制成。然而，帽兜面罩400除了使用者的眼部和下部前

额外完全覆盖使用者的头部，而帽兜面罩500除了使用者的眼部和使用者的前额的大部分

外完全地覆盖使用者的头部。整体部分412、512的材料是弹性可扩展的、可拉伸的，以围绕

使用者的头部和颈部适配并将帽兜面罩400、500固定在适当位置。

[0054] 如在图22-图24中看到的，体现本发明的面部面罩为围巾面罩600的形式，其中，面

罩模块30接合头部模块610。头部模块610包括中央部分612、左侧部分614和右侧部分616，

它们连接到面罩模块30并围绕使用者的头部的背部并围绕使用者的颈部的侧部和前部向

下远离面罩模块延伸。中央部分612、左侧部分614和右侧部分616由与面罩模块30相同的材
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料制成。替代地，中央部分612、左侧部分614和右侧部分616由与面罩模块30的材料(例如，

100％聚酯起绒织物)不同的材料或材料的混合物制成(例如，中央部分612、左侧部分614和

右侧部分616的部分由与面罩模块30相同的材料制成，而中央部分612、左侧部分614和右侧

部分616的其它部分由与面罩模块30的材料不同的材料制成)。同样，中央部分612、左侧部

分614和右侧部分616每个都可以由相同的材料或不同的材料制成。面罩模块30和头部模块

610可以永久地连接(例如，使用平缝结构缝合在一起以使面罩模块30与头部模块110之间

的大块接缝最小化，化学连接等)，或者，在替代方案中，使用各种紧固件可移除地连接，所

述紧固件包括但不限于机械紧固件(例如，钩与环紧固件(例如，VELCRO紧固件)、拉链、销、

夹、闩锁、带、钩和孔眼紧固件、肘节紧固件、卡扣(凸出和凹入)、按钮和按钮孔、带和带扣、

任何类型的凸出/凹入接合紧固件等)。

[0055] 左侧部分614和右侧部分616围绕使用者的头部缠绕。设置在左侧部分614和右侧

部分616的远侧端部上的紧固件618配合地接合并将围巾面罩600贴合地保持在使用者的头

部上。左侧部分614和右侧部分616覆盖使用者的耳部的至少一部分(即，根据各使用者的耳

部的尺寸)，并且将面罩模块30贴合地保持到使用者的面部，其中，使用者的颏部和颌部的

下侧被面罩模块30贴合地容纳。紧固件618可以有多种形式，包括但不限于机械紧固件(例

如，钩与环紧固件(例如，VELCRO紧固件)、拉链、销、夹、闩锁、带、钩与孔眼紧固件、肘节紧固

件、卡扣(凸出与凹入)、按钮与按钮孔、带与带扣、以及任何类型的凸出/凹入接合紧固件

等)、磁性紧固件等。在替代方案中，左侧部分614和右侧部分616永久地连接(例如，使用平

缝结构缝合在一起、材料的单个整体件等)，并且，左侧部分614和右侧部分614、616的材料

是弹性地可扩展的、可拉伸的，以围绕使用者的头部适配并且将围巾面罩600固定在适当位

置。

[0056] 上述面罩100、200、300、400、500、600可以与使用者佩戴的护目镜结合使用，以覆

盖使用者的眼部。护目镜通常通过附接到护目镜的弹性、柔性、可调节长度的带保持在使用

者的面部上。所述带围绕使用者的头部配合，并将护目镜定位在使用者的眼部上。当使用者

的温暖、潮湿、呼出的气体(包含水蒸气)从使用者的嘴部向上上升，与外部环境接触时，护

目镜会变得起雾，这继而导致使用者所佩戴的护目镜在上升的水蒸气与护目镜接触时变得

起雾。因此，当使用者佩戴护目镜同时还佩戴面罩100、200、300、400、500、600时，面罩100、

200、300、400、500、600的结构将使用者呼出的气体与外部环境密封隔离，从而防止使用者

呼出的气体在使用者的护目镜上的镜片上起雾。面罩模块30的上部部分36顺应使用者的面

部的轮廓，从而在面罩模块30的内部空间46与外部环境之间形成密封。上部部分36和外部

环境之间的密封防止佩戴在使用者的面部上的护目镜在呼气时起雾，防止了或至少大部分

防止了温暖潮湿的气体沿上部部分36离开面罩模块30。例如，设置在面罩模块30的上部部

分36中的柔性条带54允许上部部分36配合到面部以及配合到护目镜的框架的内侧，从而防

止护目镜起雾。

[0057] 在替代方案中，面部面罩100、200、300、400、500、600中的任何一者或更多者也可

以作为下拉衬里集成到套衫服装、胸襟、领巾、暖颈套或多种类型的帽子中。另外，面部面罩

100、200、300、400、500、600中的任何一者或更多者也可以集成到其它可佩戴的服装中。

[0058] 尽管上面已经结合在室外寒冷天气环境中的使用讨论了本发明，但是本发明不限

于该环境，并且还可以在自然和人造的寒冷环境中使用，比如自然洞穴、冷藏设施、冷藏集
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装箱、小型冷库等。

[0059] 在替代方案中，本发明也可以适用于非寒冷相关的用途。例如，在替代实施例中，

面罩模块30可以适于在空气充满灰尘和/或花粉的环境中使用。例如，面部面罩100、200、

300、400、500、600可以适用于在灰尘/沙尘暴、具有显著且高含量的花粉的有风的日子等。

在上述情况下，可以调节嘴部件42以提供具有增加的空气过滤特性的一个或更多个层，或

者通过向嘴部件42添加额外过滤器层来调节所述嘴部件。同样，面罩模块30可以适于使用

重量较轻的材料以用于较温暖的气候/环境中。在另一替代方案中，面罩模块30可以适于在

污染环境中使用，其中，例如嘴部件42被调节以提供一个或更多个具有增加的过滤特性的

层，或者通过给嘴部件42添加额外的过滤器层来调节所述嘴部件。

[0060] 在另一替代方案中，面部面罩100、200、300、400、500、600中所使用的材料可以用

不同的物质(例如，芳香剂、药物、治疗剂等)进行处理，或者构造有添加剂，所述添加剂对佩

戴面部面罩100、200、300、400、500、600的人员提供芳香剂、药物和/或治疗效果。

[0061] 此外，所要求保护的发明在尺寸上不受限制，并且可以构造成适于成人和非成人

的版本，其中，将应用与上述原理相同或类似的寒冷天气保护原理。同样，上述面部面罩及

其部件的尺寸和形状不应被解释为按本文所参考的附图中的比例绘制，并且面部面罩的尺

寸可以被调节，以顺应用于成年人和未成年人的工业标准尺寸。此外，说明书的附图(以及

其中示出的各个部件)不应被解释为按比例绘制。

[0062] 在本说明书中，词语"包括"或其变体比如"包含"或"含有"将被理解为意指涵盖所

述的元件、整体或步骤，或元件、整体或步骤的集合，但不排除任何其它元件、整体或步骤，

或元件、整体或步骤的集合。

[0063] 表述"至少"或"至少一个"的使用是指使用一种或更多种元素或成分或量，如这种

使用在本公开的实施例中那样，用于实现所期望的目标或结果中的一者或更多者。

[0064] 所提到的用于各种物理参数、尺度或量的数值仅仅是近似值，并且设想的是，高

于/低于被指定于参数、尺度或量的数值的值落在本公开的范围内，除非在说明书中有明确

相反的陈述。

[0065] 本文使用的术语仅用于描述特定示例实施例的目的，并不旨在限制。如本文所使

用的，单数形式“一”、“一个”和“该(所述)”可以旨在也包括复数形式，除非上下文另有明确

说明。术语"包括"、"包含"、“含有”和"具有"是包括性的，并由此表明存在所述特征、整体、

步骤、操作、元件和/或部件，但不排除存在或添加一个或更多个其它特征、整体、步骤、操

作、元件、部件和/或它们的组合。除非明确地标识为执行的顺序，否则本文描述的方法步

骤、过程和操作不应被解释为必须要求它们以所讨论或示出的特定顺序执行。还应理解，可

以采用附加的或替代的步骤。

[0066] 当元件或层被提及为“在另一元件或层上”，“接合到”、“连接到”或“联接到”另一

元件或层时，该元件或层可以直接接合到、连接到、联接到该另一元件或层或在其上，或者

可以存在介于中间的元件或层。相反，当元件被提及为“直接在另一元件或层上”，“直接接

合到”、“直接连接到”或“直接联接到”另一元件或层时，可以不存在介于中间的元件或层。

用于描述元件之间的关系的其它词语应当以类似的方式解释(例如，"在…之间"与"直接

在…之间"、"相邻"与"直接相邻"等)。如本文所用，术语“和/或”包括相关所列项目中的一

者或更多者的任何及所有组合。
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[0067] 为了便于描述，在此可以使用比如"前部"、"后部"、"左侧"、"右侧"、"内"、"外"、

“之下”、“下方”、"下部"、“上方”、"上部"等空间相对术语来描述图中示出的一个元件或特

征与其它元件或特征的关系。除了图中所描绘的取向之外，空间相对术语可以旨在包括使

用或操作中的设备的不同定向。例如，如果图中的装置被翻转，则被描述为在其它元件或特

征"下方"或"之下"的元件将被定向为在其它元件或特征"上方"。因此，示例性术语"下方"

可以包括上方和下方的定向。装置可以以其它方式定向(旋转90度或其它取向)，并且相应

地解释本文所使用的空间相对描述语句。

[0068] 以上描述以全面、清楚、简明和准确的术语呈现了预期用于实施本发明的最佳模

式，以及制造和使用本发明的方式和过程，以使其所属领域的任何技术人员能够制造和使

用本发明。然而，可以根据上面讨论的内容对本发明进行完全等同的修改和替代构造。因

此，本发明不限于所公开的特定实施例。相反，本发明覆盖了落在由所附权利要求概括表达

的本发明的精神和范围内的所有修改和替代构造，所述权利要求特别指出并清楚地要求保

护本发明的主题。
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