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(54) Deckelgefass

(57)  Deckelgefal aus elastischem Kunststoff fir den
Laboreinsatz mit

« einem réhrenfdérmigen Gefal (1), das einenends einen
GefaRboden (2), anderenends eine GefalRoffnung (5),
an der Innenwand des GefalRes einen Haltebereich und
einen Einfuihrbereich (9) zwischen GefaR6ffnung und
Haltebereich hat,

» einem Deckel (14), der einen Deckelboden (15) und auf
einer Seite des Deckelbodens einen Stopfen (19) hat,
der durch die GefaRoffnung in einer Dichtposition im Ge-
faR einsetzbar ist, in der ein Dichtbereich des Stopfens
auf einen Dichtsitz an der Innenwand des GeféaRes auf-
sitzt, und

* einem Gleitring (20) und einem Haltering am Umfang
des Stopfens, wobei der Gleitring bezuglich des Einflhr-
bereiches eine geringere Reibungszahl als der Haltering
beziglich des Haltebereiches hat und beim Einsetzen
Uiber den Einfuhrbereich gleitet und in Dichtposition der
Haltering auf dem Haltebereich aufsitzt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Deckelgefald
aus elastischem Kunststoff fur den Laboreinsatz.
[0002] DeckelgeféaRe der eingangs genannten Art ha-
ben typischerweise ein Fassungsvermégen von einigen
zehn Millilitern oder einigen Millilitern oder unterhalb ei-
nem Milliliter.

[0003] Ein bekanntes Deckelgefall umfafit ein Gefal
und einen Deckel mit einem Deckelboden, der auf einer
Seite einen Stopfen mit einem Dichtwulst am Umfang
aufweist. Der Deckel wird mit dem Hohlzylinder stopfen-
artig in die GefaRoffnung hineingesteckt, um mit dem
Dichtwulst an der Innenwand des Gefa3es abzudichten
(DE-A-19645892).

[0004] Bei den bekannten DeckelgefaBen ist die
Schlie3kraft zum Schlie3en des Deckels hoch. Dies be-
ruhtdarauf, dass der Dichtwulst mit einer hohen Flachen-
pressung gegen die Innenwand des Gefalies gedriickt
werden mul3, damit das Deckelgefald sicher abdichtet.
Dies ist insbesondere im Hinblick auf den Einsatz des
DeckelgefalRes bei Anwendungen der Fall, die mit einem
Aufheizen von Proben im Gefal3 verbunden sind. Be-
kannt sind z.B. Anwendungen, bei denen das Deckelge-
farR dampfdicht sein muf3 und der Deckel beim Aufheizen
des DeckelgefaBes und einer darin enthaltenen Probe
in siedendem Wasser nicht aufspringen darf. Ferner sind
Anwendungen bekannt, bei denen der Deckel durch
mehrfaches Aufheizen einer Wechselbelastung unter-
worfen ist, z.B. bei der PCR.

[0005] Das manuelle Aufbringen einer hohen
Schlie3kraft belastet den Anwender und wird von diesem
als stérend empfunden, insbesondere wenn eine grol3e
Anzahl Deckelgefal3e geschlossen werden muf3, was bei
vielen Anwendungen der Fall ist.

[0006] Ferner gibt es Deckelgeféale, bei denen die
Oberflache maodifiziert ist, damit an der Gefallwandung
weniger Proteine oder DNA haften oder um Low-Reten-
tion-Effekte zu erzielen. Hierdurch reduzieren sich zum
Teil ungewollte die Reibzahlen. Eine Mdglichkeit dieser
Oberflachenverénderung ist die Beschichtung des Dek-
kelgefalRes oder die Zugabe von Additiv in den Kunst-
stoff, aus dem das Deckelgefald hergestellt wird. Infolge
der reduzierten Reibung kénnen sich die Deckel der Ge-
faRe selbstandig im heillen Wasserbad 6ffnen.

[0007] Davon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, ein Deckelgefal3 zu schaffen, bei dem
die Schliel3kraft zum Schlie3en des Deckels reduziert ist
und der Deckel sicher im GefaR abdichtet.

[0008] Die Aufgabe wird durch ein Deckelgefal? mit
den Merkmalen des Anspruches 1 gel6st. Vorteilhafte
Ausgestaltungen des Deckelgefaes sind in den Unter-
anspriichen angegeben.

[0009] Das erfindungsgemaRe DeckelgefalR aus ela-
stischem Kunststoff fur den Laboreinsatz hat

» einrbhrenférmiges Gefaf, das einenends einen Ge-
fallboden, anderenends eine GefalRoffnung, an der
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Innenwand des Gefal3es einen Haltebereich und ei-
nen Einflhrbereich zwischen GefaRéffnung und Hal-
tebereich hat,

* einen Deckel, der einen Deckelboden und auf einer
Seite des Deckelbodens mindestens einen Stopfen
hat, der durch die GefaR6ffnungin eine Dichtposition
im Gefal einsetzbar ist, in der ein Dichtbereich des
Stopfens auf einem Dichtsitz an der Innenwand des
GefaRes aufsitzt, und

e einen Gleitring und einen Haltering am Umfang des
Stopfens, wobei der Gleitring bezuglich des Einfuhr-
bereichs eine geringere Reibungszahl als der Hal-
tering gegeniiber dem Haltebereich hat und beim
Einsetzen uber den Einfiihrbereich gleitet und in
Dichtposition der Haltering auf dem Haltebereich
aufsitzt.

[0010] Beim SchlieRen des Deckelgefalies gleitet zu-
nachst der Gleitring Uber den Einfiihrbereich, wobei der
hierfur erforderliche Kraftaufwand aufgrund der verhalt-
nismafig geringen Reibungszahl (auch "Reibungskoef-
fizient" genannt) des Gleitrings beziiglich des Einfuihrbe-
reichs deutlich reduziert ist. Erst zum Schlu des
SchlieBvorgangs sitzt der Haltering auf dem Haltebe-
reich auf. Hierbei steigt der Kraftaufwand zwar grund-
satzlich etwas an, jedoch belastet dies den Anwender
allenfalls geringftigig, weil ein wesentlicher Teil der Arbeit
fur das Einsetzen des Deckels in das Gefal bereits er-
brachtist. AuBerdem kann der Gleitring beim Eindringen
in den Einsetzbereich das Gefall etwas aufweiten, so
daf der Haltering verhaltnismafig leicht in den Haltebe-
reich gedruckt werden kann. Wenn der Haltering auf dem
Haltebereich aufsitzt, wird aufgrund der hohen Rei-
bungszahldes Halteringes beziiglich des Haltebereiches
ein sicherer Verschluf} des Deckels im Gefaflie und eine
sichere Abdichtung erreicht, die auch Belastungen durch
Aufheizen des GeféaRRes im siedenden Wasserbad stand-
halten kann. Im Gbrigen unterscheidet sich die Handha-
bung des Deckelgefa3es von der des herkdmmlichen
Deckelgefal3es nicht. Die Baugré3e braucht nicht gestei-
gertzuwerden. Gegeniiber dem bekannten Deckelgefar
hat es jedoch den Vorteil einfacherer Handhabung. Au-
Rerdem ist eine chemikalienbestandige Ausfihrung
moglich. Auch das Offnen des Deckels ist bei dem Dek-
kelgefal? anwendungsfreundlicher, weil nach dem Los-
brechen des Halteringes vom Haltebereich der Gleitring
leicht aus dem Einfiihrbereich herausgezogen werden
kann. Zudem kann sich die Offnungskraft infolge Tem-
perierung bzw. Lagerung verringern (z.B. bei Einsatz von
Polypropylen fur Haltering und Haltebereich).

[0011] Der Gleitring und der Haltering kdnnen grund-
satzlich verschiedene Durchmesser aufweisen. Geman
einer Ausgestaltung weisen der Gleitring und der Halte-
ring etwa denselben Durchmesser auf. Hierdurch wird
ein aufeinanderfolgendes Gleiten des Gleitringes tber
den Einfuhrbereich und Aufsetzen des Halteringes auf
den Haltebereich beglinstigt.

[0012] GemaR einer Ausgestaltung ist der Einfiihrbe-
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reich allmdhlich zur GefaR6ffnung hin erweitert. Hier-
durch wird ein Eindrucken des Gleitringes in den Einfihr-
bereich unter allméhlichem Anstieg der EinpreRkraft und
gleichmaRiger Zentrierung des Gleitringes gefordert.
Wenn gemal einer weiteren Ausgestaltung zusétzlich
der Gleitring in Einsetzrichtung hinter dem Haltering an-
geordnet ist, so daf der Gleitring vor dem Haltering in
den Einflihrbereich eintaucht, und der Gleitring etwa den-
selben Durchmesser wie der Haltering aufweist, gleitet
beim Einsetzen nur der Gleitring Uber den Einflihrbereich
und nicht der Haltering. Infolgedessen ist der Kraftauf-
wand fur das SchlieRen des Deckels besonders gering.
[0013] Gemal einer Ausgestaltung tauchen der
Gleitring und der Haltering in Dichtposition zumindest
teilweise in einen Aufnahmeabschnitt des Gefal3es mit
einem Innendurchmesser ein, der gréf3er als der benach-
barte Innendurchmesser des Einfuhrbereiches ist. Im
Ubergangsbereich zwischen Einfiihrbereich und Auf-
nahmeabschnitt kdnnen sich Haltering bzw. Gleitring zu-
satzlich axial abstiitzen, wodurch eine zusétzliche Siche-
rung bzw. Verschnappung des Deckels mit dem GefaR
erreicht wird.

[0014] GemalR einer weiteren Ausgestaltung ist zwi-
schen Aufnahmeabschnitt und Einfuhrbereich ein Hin-
terschnitt der Innenwand des Gefal3es vorhanden. Bei
dieser Ausgestaltung ist der Aufnahmeabschnitt bei-
spielsweise zylindrisch oder konisch. Dabei kann der
Haltering oder Gleitring insbesondere am Hinterschnitt
anliegen, um den Deckel mit dem Gefal? zu verschnap-
pen.

[0015] GemalR einer weiteren Ausgestaltung ist der
Aufnahmeabschnitt vom Einflhrbereich weg allmahlich
erweitert. Wenn der Gleitring in Einsetzrichtung hinter
dem Haltering angeordnet ist, gelangt er zuerst in den
erweiterten Aufnahmeabschnitt, so dal? die Pre3kraft auf
den Gleitring geringer als die Pre3kraft auf den Haltering
ist und der Haltering sicherer gehalten wird.

[0016] Beidieser Ausgestaltung kann der Aufnahme-
abschnitt vom benachbarten Durchmesser des Einfuhr-
bereiches ausgehen. Es ist aber auch moglich, dass der
sich vom Einfuhrbereich weg allméhlich erweiternde Auf-
nahmeabschnitt von einem in Einsetzrichtung den Ein-
fuhrbereich hinten begrenzenden Hinterschnitt ausgeht.
[0017] GemalR einer Ausgestaltung steht der Gleitring
und/oder der Haltering radial von dem Zylinder vor.
Gleitring und/oder Haltering sind hierbei als umlaufender
Wulst auf dem Zylinder ausgebildet. Hierdurch wird eine
definierte Anpressung des Gleitringes auf den Einfuhr-
bereich und des Halteringes auf den Haltebereich be-
glnstigt.

[0018] Gleitring und Haltering sind z.B. voneinander
beabstandet, oder unmittelbar aneinandergrenzend auf
dem Zylinder angeordnet.

[0019] GemalR einer Ausgestaltung ist der Stopfen ein
Zylinder oder ein Kegel.

[0020] Grundsétzlich ist es mdglich, den Stopfen als
Vollstopfen (z.B. Vollzylinder) auszufiihren. GemaR ei-
ner Ausgestaltung ist der Stopfen ein Hohlstopfen (z.B.
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Hohlzyinder). Dies beglinstigt eine radiale elastische
Verformung des Gleitringes und/oder Halteringes, so
daR definierte Anpref3kréfte besser eingehalten werden
kénnen.

[0021] Wie bereits anhand von Ausgestaltungen der
Erfindung erlautert, kann durch geeignete Gestaltung
und Abstimmung der Abmessungen von Einflihrbereich,
Gleitring und Haltering sichergestellt werden, dass zu-
néchst nur der Gleitring Gber den Einfihrbereich gleitet
und abschlie3end der Haltering auf den Haltebereich auf-
sitzt. Gemal einer weiteren Ausgestaltung wird dies da-
durch erreicht, dass der Gleitring aus einem bei Tempe-
raturerhéhung und/oder Druckerh6hung und/oder
Feuchtigkeitserhthung relaxierendem und/oder
schrumpfendem Material ist und/oder der Haltering aus
einem bei Temperaturerh6hung und/oder Druckerh-
hung und/oder bei Feuchtigkeitserhéhung ein grolReres
Volumen einnehmenden Material ist. Wenn bei der An-
wendung des Deckelgefal3es im Inneren des GeféalRes
die Temperatur und/oder der Druck und/oder die Feuch-
tigkeit ansteigt, zieht sich der Gleitring zusammen und/
oder weitet sich der Haltering auf, so dafd der Haltering
in den Haltebereich gepref3t wird. Diese Ausgestaltung
ist mit der beschriebenen Formgebung und Abstimmung
der Abmessungen fir anfangliches Gleiten des Gleitrin-
ges auf dem Einfuhrbereich und abschlieRendes Aufset-
zen des Halteringes auf den Haltebereich kombinierbar.
[0022] GemalR einer weiteren Ausgestaltung wird ein
anfangliches Gleiten des Gleitringes auf dem Einfuihrbe-
reich und abschlieRendes Aufsetzen des Halteringes auf
den Haltebereich dadurch begunstigt, dass der
Hohlstopfen in Dichtposition stirnseitig an einem axialen
Anschlag der Innenwand des GeféalRRes anliegt und der
Haltering ein durch weiteres Eindriicken des Deckels axi-
al komprimierbarer und radial bis zur dichtenden Anlage
am Haltebereich seitlich ausstilpbarer Bereich des
Hohlstopfens ist. Bevorzugt hat der seitlich ausstulpbare
Bereich des Hohlstopfens eine verringerte Wandstarke
bzw. istfilmartig ausgefuhrt, so daf? er unter axialer Kom-
pression des Hohlstopfens seitlich ausstilpbar ist Auch
diese Ausgestaltung ist kombinierbar mit einer der vorher
erwahnten Ausgestaltungen, die das anfangliche Gleiten
des Gleitringes auf den Einfuhrbereich und abschlieRen-
de Aufsetzen des Halteringes auf den Haltebereich be-
glnstigen.

[0023] GemaR einer Ausgestaltung tragt der Gleitring
und/oder der Einflhrbereich ein Gleitmittel, das die Rei-
bungszahl des Gleitringes bezuglich des Einfiihrberei-
ches verringert und/oder weist der Gleitring und/oder der
Einfiihrbereich eine dulRere Schicht aus einem Material
auf und/oder besteht vollstandig aus einem Material, das
die Reibungszahl des Gleitringes bezuglich des Einfiihr-
bereiches verringert.

[0024] Verschiedene Materialien sind zur Verringe-
rung der Reibungszahl des Gleitringes bzw. des Einfuhr-
bereiches einsetzbar. GemaR einer Ausgestaltung tragt
der Gleitring bzw. der Einfihrbereich ein fluoriertes Gleit-
mittel und/oder eine &uRere Schichtaus einem fluorierten
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Material und/oder besteht insgesamt aus einem fluorier-
ten Material. Das fluorierte Material ist z.B. PTFE.
[0025] GemafR einer anderen Ausgestaltung tragt der
Gleitring und/oder der Einfuhrbereich ein Gleitmittel aus
Polyethylen und/oder weist eine &uf3ere Schicht aus Po-
lyethylen auf und/oder besteht insgesamt aus Polyethy-
len.

[0026] GemafR einer anderen Ausgestaltung tragt der
Gleitring und/oder der Einfuhrbereich ein Gleitmittel aus
PVDF und/oder weist eine &ufRere Schicht aus PVDF auf
und/oder besteht insgesamt aus PVDF.

[0027] Auch fur das Deckelgefal kommt eine Vielzahl
geeigneter Materialien in Betracht. Gemé&R einer Ausge-
staltung besteht zumindest der Haltebereich aus Poly-
propylen und/oder besteht zumindest der Haltering des
Deckels aus Polypropylen. GemafR einer Ausgestaltung
besteht das Gefal insgesamt aus Polypropylen, wobei
lediglich der Gleitring und/oder der Einfiihrbereich mit
einem Gleitmittel aus einem anderen Material versehen
ist und/oder eine &uRRere Schicht aus einem anderen Ma-
terial aufweist und/oder insgesamt aus einem anderen
Material als Polypropylen besteht. Besonders vorteilhaft
ist ein Deckelgefal? aus Polypropylen mit einem Gleitring
und/oder Einfuhrbereich aus Polyethylen. Polyethylen ist
ein Standardwerkstoff mit einer &hnlichen chemischen
Bestandigkeit wie Polypropylen.

[0028] GemafR einer weiteren Ausgestaltung weist der
Gleitring und/oder Einfuhrbereich eine andere Farbe als
die ubrigen Teile des GefalRes auf. Hierdurch kann der
Benutzer darauf hingewiesen werden, dass das Deckel-
gefal eine verringerte Schliel3kraft erfordert.

[0029] GemalR einer anderen Ausgestaltung besteht
das Gefaf insgesamt aus einem die Reibungszahl redu-
zierenden Material, wobei der Haltering und/oder der
Haltebereich mit einem die Reibungszahl erhéhenden
Mittel aus einem anderen Material versehen ist und/oder
eine auRere Schicht aus dem anderen Material aufweist
und/oder insgesamt aus dem anderen Material besteht.
Hierbei handelt es sich bei dem Gefald z.B. um ein sol-
ches, bei dem die Oberflache modifiziert ist, um an der
Gefallwandung weniger Proteine oder DNA haften zu
lassen oder um Low-Retention-Effekte zu erzielen, wie
eingangs beschrieben. Die hiermit verbundene Reduzie-
rung der Reibungszahl wird kompensiert durch die er-
héhte Reibungszahl des Halteringes und/oder des Hal-
tebereiches. Infolgedessen ist auch dieses Deckelgefar
zuverlassig dicht, insbesondere auch beim Aufheizen im
siedenden Wasserbad.

[0030] Der Dichtbereich des Stopfens und der Dicht-
sitz des GefaRes kénnen verschiedene Anordnungen
haben. Gemaf einer Ausgestaltung ist der Dichtbereich
des Stopfens am Haltering und/oder am Gleitring und/
oder ist der Dichtsitz des Gefalies am Ende des Einfuhr-
bereiches und/oder im Aufnahmebereich und/oder am
Hinterschnitt vorhanden. Der Haltering und/oder
Gleitring wird/werden somit zugleich als Dichtring ge-
nutzt. Bei Anordnung des Dichtsitzes am Ende des Ein-
fuhrbereiches ist dort z.B. ein kurzer zylindrischer End-
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bereich vorhanden. Besonders vorteilhaftistauch die An-
ordnung im Aufnahmebereich nahe dem Ende des Ein-
fuhrbereiches und/oder am Hinterschnitt, falls der Halte-
ring in diesem Bereich anliegt, um den Deckel mit dem
Gefal zu verschnappen.

[0031] Die Erfindung bezieht Ausfilhrungen ein, bei
denen ein vom GefaR getrennter Deckel in die GefaRoff-
nung einsteckbar ist .Gemaf einer Ausgestaltung ist der
Deckel unverlierbar Uber ein Filmscharnier mit dem Ge-
fa verbunden.

[0032] Gemal einer weiteren Ausgestaltung weist der
Deckel eine seitlich Uber das Gefald hinausstehende
Zunge auf, die ein Eindriicken des Deckels in die bzw.
Herausdriicken des Deckels aus der Gefal3offnung er-
leichtert.

[0033] GemaR einer Ausgestaltung ist das Deckelge-
fal im Mehrkomponenten-Spritzguf3verfahren herge-
stellt, wobei zumindest der Gleitring aus einem anderen
Kunststoff gespritzt ist als die tbrigen Teile des Deckel-
gefalies.

[0034] Beispielsweise istder Gleitring aus Polyethylen
und sind die Ubrigen Teile des DeckelgefalRes aus Poly-
propylen gespritzt.

[0035] Gemalf einer Ausgestaltung ist der Gleitring an
das GefaR angespritzt oder istdas Gefald an den Gleitring
angespritzt. Das Deckelgefal ist beispielsweise herstell-
bar,indem ein Gefal in eine Spritzgie3form zum Spritzen
des Gleitringes eingelegt wird und dann der Gleitring an-
gespritzt wird oder der Gleitring in eine SpritzgieRform
zum Spritzen des Gefalles eingelegt und dann das Ge-
fal angespritzt wird.

[0036] GemalR einer anderen Ausgestaltung ist der
Gleitring in einer Ringnut oder zwischen Vorspriingen
am Umfang des Zylinders angeordnet. Hierdurch ist der
Gleitring unverlierbar am Deckel gehalten. Hierbei ist es
moglich, den Gleitring nachtraglich auf einen Zylinder
des Deckels aufzuschnappen.

[0037] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der an-
liegenden Zeichnungen eines Ausfuhrungsbeispieles
naher erlautert. Die Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 ein Deckelgefal in einer Perspektivansicht
schrag von oben;

Fig. 2  dasselbe Deckelgefal in einer Draufsicht;

Fig. 3 Gefa desselben DeckelgefaRes in einem
Langsschnitt;

Fig. 4  den Deckel und Gefal3 beim Einsetzen des Zy-
lindersindie GefaRoéffnung in einem Teilschnitt;

Fig. 5 denDeckelund Gefal in Dichtposition in einem
Teilschnitt;

Fig. 6 Deckel und Gefal eines anderen Deckelgeféa-
Bes mit Dichtbereich am Gleitring in einem Teil-
schnitt;

Fig. 7  Deckel und GefaR eines anderen Deckelgefa-

Res, bei dem der Haltering in Einfuhrrichtung
hinter dem Gleitring angeordnet ist und den
Dichtbereich aufweist in einem Teilschnitt.
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[0038] Das Deckelgefal? hat ein Gefall 1 mit einem
schalenférmigen GefalRboden 2, einem angrenzenden
Konusabschnitt 3 und einem daran angrenzenden Zylin-
derabschnitt 4, der eine GefaR6ffnung 5 und einen diese
umgebenden GefaRflansch 6 aufweist. Im Bereich der
GefalRoffnung 5 ist das Gefal? 1 durch Rippen 7 ausge-
steift, die unterhalb des Gefal3flansches 6 am Mantel des
Zylinderabschnittes 4 sitzen.

[0039] Das GefaR 1 hat an seiner Innenwand 8 an-
grenzend an die GefaR6ffnung 5 einen konischen Ein-
fuhrbereich 9, der sich zur GefaR6ffnung 5 hin allméhlich
erweitert.

[0040] Der Einfuhrbereich 9 hat im Bereich des klein-
sten Durchmessers einen zylindrischen Endbereich 10.
Der Einfiihrbereich 9 ist von einem Hinterschnitt 11 be-
grenzt. Vom Hinterschnitt 11 geht ein Aufnahmebereich
12 aus, der sich in Richtung auf den Gefal3boden 2 all-
mahlich konisch erweitert.

[0041] Der Konuswinkel des Einfuhrbereiches 9 be-
tragt etwa 10°. Der Konuswinkel des Aufnahmeberei-
ches 12 betragt etwa 1°.

[0042] AngrenzendandenAufnahmebereich 12istein
konischer Ubergangsbereich 13 vorhanden, der sich in
dessen Durchmesser in Richtung auf den Gefaf3boden
2 verringert. Im Ubergangsabschnitt 13 nimmt die Wand-
starke des GefaRes 1 allmahlich zu. Vom Ubergangsab-
schnitt 13 bis zum GefalZboden 2 hat das Gefal 1 eine
im Wesentlichen konstante Wandstérke.

[0043] Ferner hat das Deckelgefald einen Deckel 14,
der einen Deckelboden 15 aufweist, welcher die Form
zwei Ubereinstimmender, gleichschenkliger Trapeze hat,
die an der Grundlinie aneinandergesetzt sind. Der Dek-
kelboden 15 hat am Rand eine diesen stabilisierende
Einfassung 16.

[0044] Der GefaR¥flansch 6 ist mit dem Deckel 14 tber
ein Scharnierband 17 verbunden, das um eine Faltlinie
18 faltbar ist.

[0045] Der Deckelboden 15 tragt innen einen Hohlzy-
linder 19, der am gesamten Umfang einen Abstand von
der Einfassung 16 aufweist und Uber diese hinausragt.
Der Hohlzylinder 19 hat am freien Ende auf3en einen
umlaufenden Gleitring 20. Der Gleitring 20 ist zur Stirn-
seite des Hohlzylinders 19 hin mit einem Radius 21 ver-
sehen. Darliber hat er einen zylindrischen Ringabschnitt
22.

[0046] Angrenzendanden Gleitring 20 ist ein Haltering
23 vorhanden, der weiter vom freien Ende des Hohlzy-
linders 19 entferntist. Der Haltering 23 hat einen weiteren
zylindrischen Ringabschnitt 24, der denselben Durch-
messer wie der zylindrische Ringabschnitt 22 des
Gleitringes 20 aufweist und an diesen angrenzt. Auf der
anderen Seite |auft der Haltering 23 Uber einen weiteren
Radius 25 in den Hohlzylinder 19 aus.

[0047] Das Deckelgefald ist einteilig im Zweikompo-
nenten-SpritzgieRverfahren aus Polypropylen und Po-
lyethylen gespritzt. Lediglich der Gleitring 20 besteht aus
Polyethylen, die tbrigen Teile des Deckelgefalies beste-
hen aus Polypropylen.
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[0048] Polyethylen weist gegentiber Polypropylen ei-
ne gunstigere Reibzahl als Polypropylen gegeniber Po-
lypropylen auf.

[0049] Zum SchlieBen des DeckelgeféaRes wird der
Deckel 14 in Einsetzrichtung E um die Faltlinie 18 ge-
klappt, so daf3 der Hohlzylinder 19 in die GefaRéffnung
5 eintaucht. Der in Einsetzrichtung E hinter dem Haltering
23 angeordnete Gleitring 20 gleitet dabei tiber den koni-
schen Einsetzbereich 9. Der nachfolgende Haltering 23
kommt nichtin Kontakt mit dem Einsetzbereich 9. Wegen
der glinstigen Reibzahl des Polyethylen des Gleitringes
20 bezuglich des Polypropylen des Einfuhrbereiches 9
ist der hierfur erforderliche Kraftaufwand verhéltnismé-
Rig gering (Fig. 4).

[0050] Dementsprechend ist der Kraftaufwand fur das
Schieben des Gleitringes 20 tiber den Endbereich 10 ge-
ring. SchlieBlich wird der Gleitring 20 Uber den Hinter-
schnitt 11 in den Aufnahmebereich 12 geschoben, wobei
der Haltering 23 auf dem Hinterschnitt 11 und dem be-
nachbarten Bereich des Aufnahmebereiches 12 aufsitzt.
Diese bilden einen Haltebereich 26 des Gefalles 1. Der
hierfur erforderliche Kraftaufwand ist wegen des gerin-
gen verbleibenden Schiebeweges und der bereits durch
den Gleitring 20 erfolgten Aufweitung des GefalRes 1 ver-
haltnismafig gering. Dadurch, dass der Haltering 23 am
Haltebereich 26 zur Anlage kommt, wird der Deckel 14
mit dem Gefal 1 verriegelt. Zugleich ist der Haltebereich
26 ein Dichtsitz 27, auf dem der Haltering 23 mit einem
Dichtbereich 28 abdichtet. Der Haltering 23 ist zugleich
ein Dichtring.

[0051] In Verriegelungsstellung sitzt der Haltering 23
aus Polypropylen auf dem Aufnahmebereich 12 bzw.
dem Hinterschnitt 11 aus Polypropylen auf. Infolge der
hohen Reibzahl von Polypropylen bezuglich Polypropy-
len wird der Deckel 14 sicher im Gefal3 1 gehalten. Die
durch die Anlage des Halteringes 23 am Hinterschnitt 11
erfolgte Verschnappung sichert den Deckel 14 zuséatzlich
im Gefal 1.

[0052] Die Ausfiuihrung von Fig. 6 unterscheidet sich
von der Ausflihrung der Fig. 1 bis 5 dadurch, daf3 der
Gleitring 20 am Umfang den Dichtbereich 28 aufweist,
der auf den Dichtsitz 27 des Aufnahmebereiches 12 auf-
sitzt. Hierfur ist der Aufnahmebereich 12 in Richtung auf
den GefaRRboden 2 verjiingt. Der Gleitring 20 bildet somit
zugleich einen Dichtring.

[0053] Die Ausfiihrung von Fig. 7 unterscheidet sich
von der vorbeschriebenen dadurch, daf? der Haltering 23
in Einflhrrichtung E hinter dem Gleitring 20 angeordnet
ist. In diesem Falle weist der Haltering 23 den Dichtbe-
reich 28 auf, der auf dem Dichtsitz 27 des Aufnahmeab-
schnittes 12 aufsitzt. Durch Anlage des Dichtbereiches
28 am Dichtsitz 27 wird der Deckel 14 im Gefal3 1 gehal-
ten. Zusatzlich findet eine gewisse Sicherung des Dek-
kels im GefaR 1 durch Anlage des Gleitringes 20 am Hin-
terschnitt 11 statt.
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Patentanspriiche

Deckelgefal aus elastischem Kunststoff fur den La-
boreinsatz mit

* einem rohrenférmigen GefaR (1), das
einenends einen GefalR3boden (2), anderenends
eine Gefaloffnung (5), an der Innenwand (8)
des Gefalies einen Haltebereich (26) und einen
Einfihrbereich (9) zwischen GefalR6ffnung (5)
und Haltebereich (26) hat,

» einem Deckel (14), der einen Deckelboden
(18) und auf einer Seite des Deckelbodens (18)
einen Stopfen (19) hat, der durch die GefaRoff-
nung (5) in einer Dichtposition im Gefaf (1) ein-
setzbar ist, in der ein Dichtbereich (28) des Stop-
fens (19) auf einen Dichtsitz (27) an der Innen-
wand (8) des Gefalies (1) aufsitzt, und

« einem Gleitring (20) und einem Haltering (23)
am Umfang des Stopfens (19), wobei der
Gleitring (20) beziglich des Einfuhrbereiches
(9) eine geringere Reibungszahl als der Halte-
ring (23) bezilglich des Haltebereiches (26) hat
und beim Einsetzen tiber den Einflhrbereich (9)
gleitet und in Dichtposition der Haltering (23) auf
dem Haltebereich (26) aufsitzt.

Deckelgefal3 nach Anspruch 1, bei dem der Gleitring
(20) etwa denselben Durchmesser wie der Haltering
(23) aufweist.

Deckelgefa® nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der
Einfihrbereich (9) allmahlich zur GefaRéffnung (5)
hin erweitert ist.

Deckelgefal® nach Anspruch 2 und 3, bei dem der
Gleitring (20) in Einsetzrichtung (E) hinter dem Hal-
tering (23) angeordnet ist.

Deckelgefal3 nach einem der Anspriiche 1 bis 4, bei
dem der Gleitring (20) und der Haltering in Dichtpo-
sition zumindest teilweise in einen Aufnahmeab-
schnitt (12) des Gefal3es (1) mit einem Innendurch-
messer eintaucht, der gréRRer als der benachbarte
Innendurchmesser des Einflihrbereiches (9) ist.

Deckelgefal nach Anspruch 5, bei dem zwischen
Aufnahmeabschnitt (12) und Einfihrbereich (9) ein
Hinterschnitt (11) der Innenwand (8) des Gefalles
(1) vorhanden ist.

Deckelgefa nach Anspruch 5 oder 6, bei dem der
Aufnahmeabschnitt vom Einfuhrbereich (9) weg all-
mahlich erweitert ist.

Deckelgefal® nach einem der Anspriiche 1 bis 7, bei
dem der Gleitring (20) und/oder der Haltering (23)
radial von dem Stopfen (19) vorsteht.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Deckelgefal? nach einem der Anspriiche 1 bis 8, bei
dem der Stopfen (19) ein Zylinder oder Kegel ist.

Deckelgefall nach einem der Anspriiche 1 bis 9, bei
dem der Stopfen (19) ein Hohlstopfen ist.

Deckelgefal? nach einem der Anspruiche 1 bis 10,
bei dem der Gleitring (20) aus einem bei Tempera-
turerhéhung und/oder bei Druckerh6hung und/oder
bei Feuchtigkeitserhéhung relaxierendem und/oder
schrumpfendem Material ist und/oder bei dem der
Haltering (23) aus einem bei Temperaturerhtéhung
und/oder bei Druckerhéhung und/oder bei Feuchtig-
keitserhdhung ein groReres Volumen einnehmen-
dem Material ist.

Deckelgefal? nach Anspruch 10 oder 11, bei dem
der Hohlstopfen (19) in Dichtposition stirnseitig an
einem axialen Anschlag der Innenwand (8) des Ge-
fales (1) anliegt und der Haltering (23) in ein durch
weiteres Eindriikken des Deckels (14) axial kompri-
mierbarer und radial bis zur festklemmenden Anlage
am Haltebereich (26) seitlich ausstiilpbarer Bereich
des Hohlzylinders (19) ist.

Deckelgefall nach Anspruch 12, bei dem der seitlich
ausstulpbare Bereich des Hohlstopfens (19) ein Be-
reichverringerter Wandstérke des Hohlstopfens (19)
ist.

Deckelgefal nach einem der Anspriche 1 bis 13,
bei dem der Gleitring (20) und/oder der Einfuhrbe-
reich (9) ein Gleitmittel tragt, das die Reibungszahl
des Gleitringes (20) bezlglich des Einfiihrbereiches
(9) verringert, und/oder der Gleitring (20) und/oder
der EinfUhrbereich (9) eine duf3ere Schicht aus ei-
nem Material aufweist und/oder vollstandig aus ei-
nem Material besteht, das eine verringerte Rei-
bungszahl bezuglich des Einfiihrbereiches (9) und/
oder beziglich des Gleitringes (20) aufweist.

Deckelgefal nach einem der Anspriiche 1 bis 14,
bei dem der Gleitring (20) und/oder der Einfuihrbe-
reich (9) ein fluoriertes Gleitmittel tragt und/oder eine
auRere Schicht aus einem fluorierten Material auf-
weist und/oder aus einem fluorierten Material be-
steht.

Deckelgefal nach einem der Anspriche 1 bis 15,
bei dem der Gleitring (20) und/oder der Einfiihrbe-
reich (9) ein Gleitmittel aus Polyethylen tragt und/
oder eine aullere Schicht aus Polyethylen aufweist
und/oder insgesamt aus Polyethylen besteht.

Deckelgefald nach einem der Anspriche 1 bis 16,
bei dem der Gleitring (20) und/oder der Einfiihrbe-
reich (9) ein Gleitmittel aus PVDF tragt und/oder eine
aulere Schicht aus PVDF aufweist und/oder insge-



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.
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samt aus PVDF besteht.

Deckelgefal nach einem der Anspriiche 1 bis 17,
bei dem der Gleitring (20) und/oder der Einflihrbe-
reich (9) eine andere Farbe als die Ubrigen Teile des
Deckelgefal3es aufweist.

Deckelgefafld nach einem der Anspriiche 1 bis 18,
bei dem zumindest der Haltebereich (26) aus Poly-
propylen besteht und/oder bei dem zumindest der
Haltering (23) aus Polypropylen besteht.

Deckelgefal’ nach Anspruch 19, das insgesamt aus
Polypropylen besteht, wobei der Gleitring (20) und/
oder der Einflhrbereich (9) mit einem Gleitmittel aus
einem anderen Material versehen ist und/oder eine
aulere Schichtaus einem anderen Material aufweist
und/oder insgesamt aus einem anderen Material be-
steht, wobei das andere Material die Reibungszahl
reduziert.

Deckelgefal nach einem der Anspriiche 1 bis 13,
bei dem das GefaR (1) insgesamt aus einem die Rei-
bungszahl reduzierenden Material besteht, wobei
der Haltering (23) und/oder der Haltebereich (26) mit
einem die Reibungszahl erhéhenden Mittel aus ei-
nem anderen Material versehen ist und/oder eine
aulere Schicht aus einem die Reibungszahl erho-
henden anderen Material aufweist und/oder insge-
samt aus einem die Reibungszahl erh6henden an-
deren Material besteht.

Deckelgefal nach einem der Anspriiche 1 bis 21,
bei dem der Dichtbereich (28) des Stopfens (19) am
Haltering (23) und/oder am Gleitring (20) und/oder
bei dem der Dichtsitz (27) des Gefal3es (1) am Ende
des Einfuihrbereiches (9) und/oder im Aufnahmebe-
reich (12) und/oder am Hinterschnitt (11) vorhanden
ist.

Deckelgefal nach einem der Anspriiche 1 bis 22,
bei dem der Deckel (14) Uber ein Filmscharnier (17)
mit dem Gefafl (1) verbunden ist.

Deckelgefall nach einem der Anspriiche 1 bis 23,
bei dem der Deckel (14) eine seitlich Uber das Gefal
(1) hinausstehende Zunge aufweist.

Deckelgefall nach einem der Anspriiche 1 bis 24,
das im Mehrkomponenten-Spritzgu3verfahren her-
gestellt ist, wobei zumindest der Gleitring (20) aus
einem anderen Kunststoff gespritzt ist, als die tbri-
gen Teile des Deckelgefalles.

Deckelgefall nach einem der Anspriiche 1 bis 25,
bei dem der Gleitring (20) an das Gefafl} (1) ange-
spritztistoder bei dem das Gefaf3 (1) an den Gleitring
(20) angespritzt ist.
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27. Deckelgeféal® nach einen der Anspriiche 1 bis 26, bei

dem der Gleitring (20) in einer Ringnut am Umfang
des Zylinders (19) angeordnet ist.
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