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(54) Наблюдательно-огневое бетонное сооружение
(57) Реферат:

Изобретение относится к области военного
дела, а более конкретно к фортификационным
сооружениям для охраны и обороны особо
важных военных объектов, применяемым при
оборудованииблок-постов, военныхбаз, полевых
аэродромов, приграничных участков и др.,
обеспечивающих высокую степень их защиты,
надежность и долговременность конструкций, а
также длительность эксплуатации при
минимальных затратах на ремонт и техническое
обслуживание.Наблюдательно-огневое бетонное
сооружение состоит из боевых казематов -
нижнего и верхнего со смотровыми щелями-

бойницамиикомплектомнаблюдательно-огневых
средств. В сооружении на перекрытии верхнего
каземата оборудована замаскированная огневая
точка для обзора и обстрела в круговом секторе
подступов к объекту и обеспечения его прикрытия
с верхней полусферы, при этом защитные стены
выполнены из земленосных мешков,
изготовленныхизпористых синтетических тканей,
заполненных цементно-песчаным бетоном и при
укладке с уплотнением выделяющих наружу
вяжущий цементный гель, соединяющий ихмежду
собой в единую прочную монолитную
конструкцию. 2 ил.
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(54) OBSERVATION AND FIRE CONCRETE STRUCTURE
(57) Abstract:

FIELD: military affairs.
SUBSTANCE: invention relates to the field of

military affairs, and more specifically to fortifications
for the protection and defense of especially important
military facilities used in the equipment of checkpoints,
military bases, field airfields, border areas, etc.,
providing a high degree of their protection, reliability
and durability structures, as well as the duration of
operation with minimal repair and maintenance costs.
Observation-firing concrete structure consists of combat
casemates, lower and upper ones, with observation slots-
loopholes and a set of observation-firing means. In the

structure, on the ceiling of the upper casemate, a
camouflaged firing point is equipped for viewing and
firing in the circular sector of approaches to the object
and ensuring its cover from the upper hemisphere, while
the protective walls are made of dredging bags made
of porous synthetic fabrics filled with cement-sand
concrete and laying with a seal emitting outward binder
cement gel, connecting them together in a single solid
monolithic structure.

EFFECT: increased protection, reliability and
durability of structures.

1 cl, 2 dwg

Стр.: 3

R
U

2
7
4
5
8
5
9

C
1

R
U

2
7
4
5
8
5
9

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2745859


Стр.: 4

R
U

2
7
4
5
8
5
9

C
1

R
U

2
7
4
5
8
5
9

C
1



Изобретение относится к области военного дела, а более конкретно к
фортификационным сооружениям для охраны и обороны особо важных военных
объектов, применяемым при оборудовании блок-постов, военных баз, полевых
аэродромов, приграничных участков и др., обеспечивающих высокую степень их
защиты, надежность и долговременность конструкций, а также длительность
эксплуатации при минимальных затратах на ремонт и техническое обслуживание.

Известно устройство «Вышка наблюдательная бронированная» - аналог (Закрытое
акционерное общество «Центр специальных инженерных сооружений», г. Пенза, ул.
Чаадаева, дом 62, ТУДАБР 1201(2).00.000, официальный сайт), состоящая из отдельных
бронированных модульных блоков, собираемых между собой при помощи болтов на
заранее подготовленном монолитном железобетонном основании.

Недостатками такого устройства являются сложность конструкции, большая ее
масса, высокая трудоемкость сборки, требующая в войсковых условиях привлечения
подготовленных специалистов, значительные транспортные расходы по доставке в
удаленные регионы модульных блоков, а также большие финансовые затраты,
необходимые для возведения бронированной вышки.

Известно также устройство «Быстровозводимоенаблюдательно-огневое сооружение»
- прототип (Патент RU№2652762 МПК F41H 5/24 от 20.03.2017 г., опубл. 28.04.2017 г.,
Бюл. №13), состоящее из наблюдательной кабины двухъярусной конструкции в виде
двух боевых казематов - верхнего и нижнего с входным блоком-тамбуром,
изготовленных из многослойного высокопрочного композиционного материала по
инновационной технологии вакуумной инфузии в виде унифицированных стеновых
панелей с одной и двумя смотровыми щелями, плоских опорных панелей боевого
каземата и тамбура, панелей перекрытия, соединенныхмежду собой стяжными болтами
посредством монтажных металлических уголков, при этом панели перекрытия
оборудованы переходными люками с лестницами-трапами и средствами обеспечения
наблюдения и ведения огня из всех видов стрелкового и гранатометного вооружения,
а дополнительная защита от пуль и осколков обеспечивается вспомогательными
защитными стенами из синтетических земленосных мешков или габионов насыпного
типа.

Недостатками такого устройства являются недостаточная эффективность боевого
применения из-за низких показателей по защитным свойствам, в том числе, по
надежности, долговечности и срокам эксплуатации, особенно при неблагоприятных
природно-климатических условиях, а также высокая стоимость многослойного
композиционного материала панелей сооружения и необходимость их усиления
земленосными мешками или габионами насыпного типа.

Задачами предлагаемого технического решения являются повышение защитных
свойств сооружения и эффективности его боевого применения при обеспечении охраны
иоборонывоенногообъекта, а такжеповышениипрочности, надежности и устойчивости
его конструкции к средствам поражения противника и к воздействию неблагоприятных
природно-климатических условий при длительной эксплуатации.

Решение поставленных задач достигается тем, что в предложенном техническом
устройстве, состоящим из нижнего и верхнего боевых казематов, дополнительно
оборудована на перекрытии замаскированная огневая точка для ведения кругового
обзора и обстрела подступов к объекту и обеспечения его прикрытия с верхней
полусферыот нападениямалогабаритныхбоевыхбеспилотников, при этомконструкция
защитных стен сооружения, вместо применения многослойных дорогостоящих
композиционных панелей, усиленных земленосными мешками, выполнена из мешков,
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изготовленных из высокопористых синтетических тканей, заполненных цементно-
песчаным бетоном, и при укладке с уплотнением выделяющих наружу вяжущий
цементный гель, соединяющий их между собой в единую прочную монолитную
конструкцию.

Сущность предложенного изобретения поясняется чертежами, на которых
изображены: на фиг. 1 - показан общий вид наблюдательно-огневого сооружения
бетонной конструкции; на фиг. 2 - показан продольный разрез наблюдательно-огневого
сооружения бетонной конструкции.

Заявленное наблюдательно-огневое бетонное сооружение (фиг. 1, 2), состоящее из
боевых казематов - нижнего 1 и верхнего 2 со смотровыми щелями-бойницами 3 и
комплектом наблюдательно огневых средств, отличается тем, что в нем на перекрытии
верхнего каземата 2 оборудована замаскированная огневая точка 4 для обзора и
обстрела в круговом секторе подступов к объекту и обеспечение его прикрытие с
верхней полусферы, при этом защитные стены 5 выполнены из земленосных мешков
6, изготовленных из пористых синтетических тканей 7, заполненных цементно-песчаным
бетоном 8, и при укладке с уплотнением выделяющих наружу вяжущий цементный гель,
соединяющий их между собой в единую прочную монолитную конструкцию.

Для возведения предлагаемого сооружения вначале выбирают участок местности с
плотным грунтовым основанием, удобный для ведения кругового обзора и обстрела
местности на максимальную дальность, и определяют основное, наиболее опасное
направление. Производят разбивку сооружения по его размерам в плане с
использованием деревянных кольев. Отрывают по периметру сооружения траншею
шириной 70 см, глубиной 30 см для устройства фундамента 9 из расчета укладки тычком
двух рядов мешков, заполненных бетоном, с уплотнением при помощи трамбовки.При
оборудовании запасного входа из перекрытого участка траншеи 10 предусматривают
соответствующее усиление фундамента.

Приготовление бетона необходимого качества и консистенции для возведения
наблюдательно-огневого сооружения может производиться на стационарных заводах
или на специальных раздаточных бетонных узлах (РБУ), а при их большом удалении
с помощью мобильного бетонного завода, развернутого непосредственно на
строительной площадке. Доставка бетона к строящемуся объекту осуществляется
автомобильными бетономешалками, которые оборудованы рукавом или лотком
(желобом) длямеханизированной выгрузки бетона непосредственно вмешки или другие
расфасовочные емкости.

Для возведения стен 5 сооружения назначаются два расчета из шести и четырех
человек. При этом первый расчет обеспечивает механизированное заполнение мешков
бетоном и передачу их второму расчету. Второй расчет производит укладку мешков
ложком в защитную стену с уплотнением ногами или дополнительно использует
трамбовку. При уплотнении бетона, требуемой консистенции, через поры мешка
выделяется наружу вместе с воздухом вяжущий цементный гель, который обволакивает
синтетическую оболочку, заполняя пустоты и неровности, как в ряду, так и между
рядами. После укладки в конструкции стен 5 четырех-пяти рядов мешков с бетоном
они закрепляются арматурными стержнями 11 (фиг. 2), забиваемыми через 80-100 см,
а также сверху дополнительно прокладываются один-два стальных стержня или
металлическая сетка 12.Дляперекрытия 13 казематов и устройства защитного бетонного
пола применяются металлические или деревянные балки, которые после установки на
них листов волнистой стали или деревянного настила, обработанного антисептиком,
сверху дополнительно покрывают слоем бетонной стяжки толщиной 3-5 см, усиленной
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металлической сеткой.Для обеспечения эксплуатации боевых казематов в их перекрытии
устраиваются люки 14 размерами 60×60 см, а к стенам 5 при помощи закладных деталей
прикрепляются металлические лестницы 15, сваренные из уголков или труб. При
необходимости экстерной эвакуации боевого расчета, в аварийной ситуации, в
сооружении может быть дополнительно предусмотрена альпинистская веревка 16.

Перед возведением огневой точки 4 сщелями-бойницами 3 для наблюдения и ведения
огня производится усиление перекрытия верхнего каземата 2. На нем укладываются
дополнительно два слоя мешков 6, заполненных бетоном, которые покрываются
гидроизоляционным материалом с устройством бетонного пола. Пол устраивается с
обеспечением уклона для стока и отвода наружу дождевых и талых вод. При этом в
ходе возведения огневой точки 4 и перекрытии верхнего каземата 2 в бетонные
конструкции заранее забивают необходимое количество кронштейнов из труб 17
диаметром 30-40 мм для крепления к ним стоек оптико-электронных приборов
наблюдения, видеокамеры, тепловизора, малогабаритной многофункциональной
радиолокационной системы, прожекторной установки и др. Кроме того, по центру
огневой точки должна быть установлена стойка с зонтом 18 для закрепления при
помощи оттяжек двух звеньев маскировочного покрытия 19 типа МКТ-Л (МКТ-С).
Зонт должен обеспечивать также возможность защиты расчета от дождевых осадков.

Вход в наблюдательно-огневое бетонное сооружение оборудуется с использованием
двери 20 защитной металлическойДЗМ (фиг. 1) или может применяться дверь защитно-
герметическая металлическая ДЗГМ-60х130-3. При необходимости в сооружении
оборудуется скрытый запасной вход с использованием перекрытого участка траншеи
10.

Особенность технического решения предложенного устройства создает возможность
и удобство формирования конструкции щелей - бойниц 3 разной формы и размеров за
счет податливости мешков, заполненных бетоном, и использования арматурных
стержней, без применения специальныхамбразурныхкоробов.При этомдляобеспечения
удобства эксплуатации сооружения, повышения защитыи комфорта внутри помещений,
особенно в зимнее время, отдельные бойницы могут закрываться заглушками 21 из
мешков, заполненных песком, полностью или с оставлением небольшой щели для
наблюдения и обеспечения естественной вентиляции помещений.

Преимуществами предложенного технического решения по сравнению с
конструкциями известных аналогов являются:

- более высокие защитные свойства наблюдательно-огневого бетонного сооружения
от фугасного действия взрыва боеприпасов, а также от поражения пулями и осколками;

- более высокие показатели по надежности, прочности и долговечности, а также
огнестойкости и устойчивости к ультрафиолетовому излучению и к неблагоприятным
природно-климатическим условиям;

- возможность ведения кругового обзора и обстрела ближних и дальних подступов
к объекту, обеспечения эффективного применения всех видов стрелкового оружия, а
также гранатометного вооружения, включая реактивный пехотный огнемет РПО
«Шмель» и противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) типа «Конкурс-М» за счет
оборудования на крыше замаскированной огневой точки;

- возможность ведения разведки и поражения обнаруженных целей в верхней
полусфере (вертолетов, низколетящих самолетов, малогабаритных разведывательно-
ударных беспилотников и барражирующих боеприпасов) за счет применения ПЗРК
типа «Верба», средств РЭБ, а также дальнобойных снайперских винтовок и др.;

- возможность повышения прочностных свойств защитных стен за счет
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дополнительного применения арматурных стержней и металлических сеток, а также
улучшения технологии возведения конструкций;

- простота и удобство оборудования бойниц за счет формирования их с помощью
податливой конструкциимешков, заполненных бетоном, без примененияметаллических
амбразурных коробов;

- более высокая экологическая безопасность из-за ограниченного применения
композиционных материалов.

Кроме того, значительным преимуществом предлагаемого сооружения является
возможность длительной эксплуатации, до 30 лет, с минимальными затратами на ремонт
и техническое обслуживание.При этом прочностные свойства конструкции сооружения
не снижаются, а наоборот возрастают.

Готовность предложенного технического устройства к применениюподтверждается
наличием отечественных разработок водопроницаемых синтетических тканей
повышенной пористости, а также освоенного массового механизированного
производства цементно-песчаных бетонных смесей с включением щебня на
стационарных или небольших мобильных бетонных заводах, развернутых в полевых
условиях непосредственно на месте строительства военного объекта, а также
возможность поставки бетонов, необходимого сортамента, многочисленными
раздаточными бетонными узлами.

Теоретические исследования и проведенные расчеты тактико-технических
характеристик наблюдательно-огневого бетонного сооружения показывают, что по
основному критерию оценки «эффективность применения - стоимость - реализуемость»
его основные параметры превышают примерно в пять раз существующие аналоги.

(57) Формула изобретения
Наблюдательно-огневое бетонное сооружение, состоящее из боевых казематов -

нижнего и верхнего со смотровымищелями-бойницами и комплектом наблюдательно-
огневых средств, отличающееся тем, что в нем на перекрытии верхнего каземата
оборудована замаскированная огневая точка для обзора и обстрела в круговом секторе
подступов к объекту и обеспечения его прикрытия с верхней полусферы, при этом
защитные стены выполнены из земленосных мешков, изготовленных из пористых
синтетических тканей, заполненных цементно-песчаным бетоном и уложенных с
уплотнением и выделением наружу вяжущего цементного геля, соединяющего ихмежду
собой в единую прочную монолитную конструкцию.
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