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(57) Формула изобретения
1. Способ эксплуатации скважины, заключающийся в выработке, по меньшей мере,

одного продуктивного пласта и включающий спуск в скважину колонны труб со
скважинным оборудованием, создание в скважине, по меньшей мере, одной
гидравлической системы путем пропускания гидравлического канала, соединяющего,
по меньшей мере, одно напорное устройство высокого давления, по меньшей мере, с
одним гидравлически регулируемым устройством, управление работой скважинного
гидравлического оборудования и/или оборудования гидравлической системы и
регулирование режимом работы скважины осуществляют посредством напорного
устройства высокого давления путем плавного изменения и/или удержания
гидравлического давления в гидравлической системе.

2. Способ эксплуатации скважины по п.1, отличающийся тем, что плавное
изменение гидравлического давления в гидравлическом канале влечет за собой
плавное непрерывное или дискретное изменение сечения пропускного отверстия в
гидравлически регулируемом устройстве.

3. Способ эксплуатации скважины по п.1, отличающийся тем, что плавное
изменение гидравлического давления в гидравлическом канале и в гидравлически
регулируемом устройстве производят периодически или эпизодически.

4. Способ эксплуатации скважины по п.1, отличающийся тем, что изменение
гидравлического давления в гидравлической системе осуществляют соответственно с
изменением гидравлического давления в напорном устройстве высокого давления.

5. Способ эксплуатации скважины по п.1, отличающийся тем, что изменение
гидравлического давления в гидравлической системе осуществляют в моменты запуска
нагнетательного насоса или посредством изменения гидравлического давления в
напорной линии высокого давления.

6. Способ эксплуатации скважины по п.1, отличающийся тем, что удерживание
заданного гидравлического давления в гидравлически регулируемом устройстве
производят в течение заданного времени с помощью насоса в ходе кратковременных
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подкачек или откачек или за счет удержания гидравлического давления в напорной
линии высокого давления.

7. Способ эксплуатации скважины по п.1, отличающийся тем, что регулирование
параметрами режима работы скважины осуществляют путем перераспределения
гидравлического давления в гидравлической системе по разветвлениям
разветвленного гидравлического канала и/или по гидравлически регулируемым
устройствам.

8. Способ эксплуатации скважины по п.1, отличающийся тем, что спуск, по
меньшей мере, одного гидравлического канала осуществляют одновременно со
скважинным оборудованием или раздельно от него.

9. Способ эксплуатации скважины по п.1, отличающийся тем, что управление
работой скважинным оборудованием, включающим оборудование гидравлической
системы, осуществляют с поверхности посредством телеметрической системы,
контроллеров, регулирующих гидравлическое давление в гидравлическом канале.

10. Способ эксплуатации скважины по п.1, отличающийся тем, что дополнительно
осуществляют селективную закачку или выработку каждого продуктивного пласта
как одновременно раздельно, так и поочередно раздельно.

11. Способ эксплуатации скважины по п.10, отличающийся тем, что осуществляют
регулирование селективной закачки или выработки в режиме реального времени.

12. Скважинная установка, включающая, по меньшей мере, одно напорное
устройство высокого давления, колонну труб, по меньшей мере, один пакер, один
посадочный узел и одно гидравлически регулируемое устройство, установленное в
посадочном узле, по меньшей мере, один гидравлический канал, представляющий
собой трубчатый элемент постоянного или переменного сечения, проходящий через
скважинную установку и соединяющий, по меньшей мере, одно гидравлически
регулируемое устройство с напорным устройством высокого давления,
установленным в скважине и/или на поверхности, в качестве напорного устройства
высокого давления используют нагнетательный насос и/или напорную линию
высокого давления в виде напорного трубопровода со средой высокого давления.

13. Скважинная установка по п.12, отличающаяся тем, что она дополнительно
снабжена контрольно-измерительными приборами, расположенными в скважине
и/или на поверхности, с дистанционным управлением.

14. Скважинная установка по п.12, отличающаяся тем, что она дополнительно
снабжена перепускным устройством гидравлического действия, расположенным в
пакере.

15. Скважинная установка по п.12, отличающаяся тем, что в качестве посадочного
узла используют пакер с посадочным элементом.

16. Скважинная установка по п.12, отличающаяся тем, что в качестве
гидравлически регулируемого устройства используют гидравлически регулируемый
штуцер и/или гидравлически регулируемый клапан.

17. Скважинная установка по п.12, отличающаяся тем, что гидравлический канал
выполнен цельным или составным с соединительным узлом, разветвленным или
неразветвленным и снабжен незамерзающей и несжимаемой жидкостью.

18. Скважинная установка, включающая, по меньшей мере, одно напорное
устройство высокого давления, добывающий насос, колонну труб, по меньшей мере,
один пакер, один посадочный узел и одно гидравлически регулируемое устройство,
установленное в посадочном узле, по меньшей мере, один гидравлический канал,
представляющий собой трубчатый элемент постоянного или переменного сечения,
проходящий через скважинную установку и соединяющий, по меньшей мере, одно
гидравлически регулируемое устройство с напорным устройством высокого давления,
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установленным в скважине и/или на поверхности, а добывающий насос расположен в
скважине, в качестве напорного устройства высокого давления используют
нагнетательный насос и/или напорную линию высокого давления в виде напорного
трубопровода со средой высокого давления.

19. Скважинная установка по п.18, отличающаяся тем, что она дополнительно
снабжена контрольно-измерительными приборами, расположенными в скважине
и/или на поверхности, с дистанционным управлением.

20. Скважинная установка по п.18, отличающаяся тем, что в качестве посадочного
узла используют разъединитель колонн с посадочным элементом.

21. Скважинная установка по п.18, отличающаяся тем, что в качестве
гидравлически регулируемого устройства используют гидравлически регулируемый
штуцер и/или гидравлически регулируемый клапан.

22. Скважинная установка по п.18, отличающаяся тем, что гидравлический канал
выполнен цельным или составным с соединительным узлом, разветвленным или
неразветвленным, и снабжен незамерзающей и несжимаемой жидкостью.

23. Скважинная установка, включающая, по меньшей мере, одно напорное
устройство высокого давления, колонну труб, по меньшей мере, один посадочный
узел и, по меньшей мере, одно гидравлически регулируемое устройство, установленное
в посадочном узле, по меньшей мере, один гидравлический канал, представляющий
собой трубчатый элемент постоянного или переменного сечения, проходящий через
скважинную установку и соединяющий, по меньшей мере, одно гидравлически
регулируемое устройство с напорным устройством высокого давления,
установленным в скважине и/или на поверхности, в качестве напорного устройства
высокого давления используют нагнетательный насос и/или напорную линию
высокого давления в виде напорного трубопровода со средой высокого давления.

24. Скважинная установка по любому из п.23, отличающаяся тем, что она
дополнительно снабжена контрольно-измерительными приборами, расположенными
в скважине и/или на поверхности, с дистанционным управлением.

25. Скважинная установка по п.23, отличающаяся тем, что в качестве посадочного
узла используют скважинную камеру.

26. Скважинная установка по п.23, отличающаяся тем, что в качестве
гидравлически регулируемого устройства используют гидравлически регулируемый
штуцер и/или гидравлически регулируемый клапан.

27. Скважинная установка по п.23, отличающаяся тем, что гидравлический канал
выполнен цельным или составным с соединительным узлом, разветвленным или
неразветвленным и снабжен незамерзающей и несжимаемой жидкостью.
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