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(54)  칭 크리트  보   보강재   크리트  보   보강 공

(57)  약

본  말도가 8,000㎠/g 상  마 크  시 트 20 내지 35 량%; 비  A  에폭시 지, 볼락 

 에폭시 지  지 식 에폭시 지  택  1  상  에폭시 지 10~15 량%; 하  학식 1  시

는 합  5~12 량%; 아민계 경  3~10 량%; 실리카 에어 겔 3~10 량%; 해포 말 0.1~5 량%; 

고 3 내지 10 량%; 결재 4 내지 7 량%; 보강재 0.1~1.5 량%; 동  0.1 내지 0.3 량%; 

고 슬래그 5 내지 10 량%  포함하는 것  특징  하는 크리트  보   보강재   상

 사 한 크리트  보   보강 공  공한다: 

 [ 학식 1]
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청

청 항 1 

말도가 8,000㎠/g 상  마 크  시 트 20 내지 35 량%; 비  A  에폭시 지, 볼락  에폭

시 지  지 식 에폭시 지  택  1  상  에폭시 지 10~15 량%; 하  학식 1  시 는 합

 5~12 량%; 아민계 경  3~10 량%; 실리카 에어 겔 3~10 량%; 해포 말 0.1~5 량%; 고 3

내지 10 량%; 결재 4 내지 7 량%; 보강재 0.1~1.5 량%; 동  0.1 내지 0.3 량%;  고 슬래

그 5 내지 10 량%  포함하 , 

상  아민계  경 는  아미 실란   포함하는  것  특징  하는  크리트   보   보강재

:

 [ 학식 1]

상  식에  n  2~10  연 다.

청 항 2 

삭

청 항 3 

[청 항 3 (는) 등 료 납 시 포 었습니다.]

크리트  상  치핑하여 거하는 단계(S1);

고압  하여 크리트  보  척하는 단계(S2);

체강  도포하여 탄산   알칼리 하는 단계(S3);

믹  하여 청 항 1  크리트  보   보강재  합하는 단계(S4);

크리트  상  에 상  단계(S4)에  합  크리트  보   보강재  

하는 단계(S5);  

양생 후 보 재  도포하는 단계(S6)  포함하는 크리트  보   보강 공 .

 

   야

등록특허 10-1767139

- 3 -



본  크리트  보   보강재   크리트  보   보강 공 에 한 것 다. [0001]

 경  

크리트  우 한 내  해   건  재료  리 사 고 다. 그러나, 크[0002]

리트 에는 크리트  건 , 동침하, 블리  또는  과다 등 여러 가지 다양한 원 에 해

크고  균열  생한다. 또한 크리트  해양 경에 랜 간  경우 해  에 하여

크리트가 침식 고 철근  식  키  체  창에 해 크리트가 균열  리  킴 , 결과

 크리트  능  하 게 다. 겨울철에는 크리트가 동결  해  해 크리트

  생하 도 하고, 동차  가 에 랜 간  경우  상  해 내  철근  

식 고 크리트가 균열 또는 탈락 는 경우가 생하 도 한다.

러한 균열  그 균열  생한 치  균열  폭  에 라   안 에 향  미치[0003]

도 하고 철근 식 등  통한 열  원  거나, 내  하하는  도 한다.

 같  원 들 에도, 크리트  , 알칼리골재 , 동결 해 · 염해 · 학  침식, 공[0004]

폐   생 하  등에 해 도 철근  식 고 크리트가 상   다.  같  원 들에 해 내

철근  식 고 크리트가 균열 또는 탈락  경우 그  안  내  진시키  해 는 그

것  복원시 야 하 , 그에 라 다양한 크리트  한 균열주 재가 에  사 고 다.

그러나, 지 지 공지  크리트  보   보강재  상  에 하여 한 착 , 압[0005]

강도, 강도, 내  등  에  만 할만한 능  공하고 지 못한 실 다.   

행 헌

특허 헌

(특허 헌 0001) 한민 등 특허  10-1578348  [0006]

 내

해결하 는 과

본 , 래  상  같  단  해결하  하여 안  것 ,[0007]

상  에 하여 한 착 , 압 강도, 강도, 내 , 내 , 내 ,  내열  공하는 [0008]

크리트  보   보강재   그  사 하는 크리트  보   보강 공  공하는 것

  한다.

과  해결 단

본 , 상   달 하  하여, [0009]

말도가 8,000㎠/g 상  마 크  시 트 20 내지 35 량%; 비  A  에폭시 지, 볼락  에폭[0010]

시 지  지 식 에폭시 지  택  1  상  에폭시 지 10~15 량%; 하  학식 1  시 는 합

 5~12 량%; 아민계 경  3~10 량%; 실리카 에어 겔 3~10 량%; 해포 말 0.1~5 량%; 고 3

내지 10 량%; 결재 4 내지 7 량%; 보강재 0.1~1.5 량%; 동  0.1 내지 0.3 량%;  고 슬래

그 5 내지 10 량%  포함하는 것  특징  하는 크리트  보   보강재  공한다: 
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 [ 학식 1][0011]

[0012]

상  식에  n  1~10  연 다.[0013]

상  아민계 경 는 아미 실란   포함할  다. [0014]

본  또한,[0016]

크리트  상  치핑하여 거하는 단계(S1);[0017]

고압  하여 크리트  보  척하는 단계(S2);[0018]

체강  도포하여 탄산   알칼리 하는 단계(S3);[0019]

믹  하여 상  본  크리트  보   보강재  합하는 단계(S4);[0020]

크리트  상  에 상  크리트  보   보강재  하는 단계(S5);  [0021]

양생 후 보 재  도포하는 단계(S6)  포함하는 크리트  보   보강 공  공한다.[0022]

 과

본  크리트  보   보강재     복합  루어  어, 재료  [0023]

재료가 복합  하여 우 한  공한다. , 마 크  시 트, 에폭시 지,  우 탄 골격

양말단에 3개씩  에폭시  도 하고 우 탄 골격  아민 에 실란  도 한 신규한  갖는 학식 1

 합  포함함 ,  상  에  하여  한  착 ,  압 강도,  강도,  내 ,  내 ,

내 ,  내열  공한다.

또한, 본  크리트  보   보강 공  상  크리트  보   보강재  사[0024]

하  에 상  에 하여 한 착 , 압 강도, 강도, 내 , 내 , 내 ,  내열

 공하 , 간편한 시공  가능하게 한다.

 실시하  한 체  내

하에  본   한다.[0025]

본  말도가 8,000㎠/g 상  마 크  시 트 20 내지 35 량%; 비  A  에폭시 지, 볼락[0026]

 에폭시 지  지 식 에폭시 지  택  1  상  에폭시 지 10~15 량%; 하  학식 1  

시 는 합  5~12 량%; 아민계 경  3~10 량%; 실리카 에어 겔 3~10 량%; 해포 말 0.1~5 량%;

고 3 내지 10 량%; 결재 4 내지 7 량%; 보강재 0.1~1.5 량%; 동  0.1 내지 0.3 량%;

 고 슬래그 5 내지 10 량%  포함하는 것  특징  하는 크리트  보   보강재 에 

한 것 다: 
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 [ 학식 1][0027]

[0028]

상  식에  n  1~10  연 다.[0029]

본  보   보강재  마 크  시 트  포함한다. 상  마 크  시 트는 시 트계 질 재[0031]

료  양 나 지하 염  키지 않는 공해 재료 , 재료  리, 학  특  보통 포틀랜드 시

트  큰 차 가 없 나, 나   겔합  말도가 아 직  치 해지므  강도는 보통 포

틀랜드 시 트  1.5  상  것  특징 다. 재 주  도는 연약지  개량,  안   

 지, 사  경사지  지  안   강 ,   지  누  지  사  지 등에 사 고

다.

보통 포틀랜드 시 트는  경  0.1㎜ 도  큰 편  에 보통 포틀랜드 시 트  사 하여 보 할[0032]

 는 균열에는 한계가 다. 암 나 크리트  균열 보 에 어 , 균열폭과 주 가능한 주 재

  경 사  계  J. K. Michel  주 재   경  균열폭  ⅓ 하가 어야 한다고 시하고

다. 라 , 보통 포틀랜드 시 트  해  보  가능한 균열   폭  0.3㎜ 도가 다.

한편, 보 ·보강  필  하는 균열  내  측 에 는 0.4㎜ 상,  측 에 는 0.2㎜ 상  경우[0033]

다. 보통 포틀랜드 시 트 는 0.3㎜ 상  균열에만 주  가능하므  내  측 에 는 만 하지만 

측 에 는 합한 재료라고 할  다.

또한 마 크  시 트  보통 포틀랜드 시 트는 학 에  차 가 다. , 마 크  시 트가 미립[0034]

 에 에  지나치게 커짐  업  보 지 않    에   도

할  도   어 다. 마 크  시 트는 보통 포틀랜드 시 트에 비해  동  월등

고 강도  강도가 우 한 특  보 고 , 라  균열 보 재  균열 내 에 주  경우 주

 양 하고 고강도가  내 도 향상 다.

말도가 8000㎠/g 상  마 크  시 트는  경  0.01㎜ 도  에 Michel  주 비에 하[0035]

균열 폭  0.03㎜  균열 지 주  가능하므  실  에 생하는 거  든 균열에 주  가능

하  내   측  에  합한 재료라고 할  다.

본  보   보강재 에  상  비  A  에폭시 지, 볼락  에폭시 지  지 식[0037]

에폭시 지  택  1  상  에폭시 지는 본  강도  착  여하는 역할  한다. 

 에폭시 지는 계  , 착 , 가공, 업  등  우 한 지 다. 

상  에폭시 지   량에 하여 10~15 량%  포함 다. 에폭시 지  양   많  연[0038]

어지고   강도가 어진다.

시 에   가능한 에폭시 지 는 도 학  YD 115, 127, 128, 134, YDPN 631, 636, 637, 638, 미[0039]

칼(Shell Chemical Co.)  Epikote 815, 827, 828, 834, 다우 미칼(Dow Chemical Co.)  DER 331, 332, 334,

337 등  들  다.

본  보   보강재  하  학식 1  시 는 합  5~12 량%  포함하는 것  특징  한[0041]
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다.

하  학식 1  합  우 탄 골격  양말단에 3개씩  에폭시  도 하고, 우 탄 골격  아민 에 실란[0042]

 도 한  갖는다.

하  학식 1  합  상  같   특  해 마 크  시 트, 에폭시 지  하여 결합[0043]

할 뿐만 아니라 보   보강 과도 강하게 결합하므  착  크게 향상시키 , 보   보강재가 3차원

 망상  가지게 하므   강도  내  크게 향상시킨다. 

 [ 학식 1][0044]

[0045]

상  식에  n  1~10  연 다.[0046]

상  학식 1  시 는 합  10∼15 량%  포함 는 것  람직하다. 상 한  미만  포함 는[0048]

경우에는 과  달 하  어 우 , 과하는 경우에는  도가 아  시공  편해질  

다. 

본  보   보강재  아민계 경  포함한다. 아민계 경 는  폴리아민계나 변 지[0050]

아민계, 변 지 아민계, 변 향  아민계, 변 폴리 미드계 등  사 할  고, 에도 통상

 해당 야에  사 는 것 라  한 지 않고 사 할  다.

본  보   보강재  실리카 에어 겔 3~10 량%  포함한다. 상  실리카 에어 겔  실리카[0052]

(SiO2) 겔(Gel)  만든 매우 가볍고 열차단 과가 가  큰 고체 (나 ) 다. 연  안  

,   약  1,200℃,  비  공  1.6    0.002  도(0.002g/cm
3
) ,  열 달계 는

0.004~0.03 W/m
2
K  단열 능  치 폼  약 2~3  도  우 하다.

실리카 에어 겔  3 량% 미만  합하  균열 지, 결 지 등  과  얻   없고 10 량% 과[0053]

합하  균열 지 등  과가 커지겠지만 착 , 내  해질  다.

본  보   보강재  해포 말 0.1~5 량%  포함한다. 상  해포 말  평균 도가 0.1∼[0054]

0.3㎜  것  사 하는 것  람직하 , 0.3㎜ 과시  하시키는  야 한다. 또한 해포 말

 천연   리  해포  쇄하여 얻     연, 난연  여주고 단열 특

 어 내열  여 다. 또한 해포  말   재료 리 상, 재  안착특 , 도포  갈림

 억 하여 도포 후 한  지하게 하는 특  여한다.

본  보   보강재  고 3 내지 10 량%  포함한다. 상  고(CaSO4)는 마 크[0055]

시 트   특  C3A(3CaO·Al2O3)과 하여 에 에트린 트(AFt상, C3A·3CaSO4·32H2O)  생 하게

는 ,  생  에트린 트는  가  진행 에  라  그  양  감 하거나  또는  그  가  

트(AFm상, C3A·CaSO4·12H2O)  다. 본 에  같  다량  고가 첨가  경우 에트린

트가   생 어 마 크  시 트   치 시킴   재 에  염 에 
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한 침 항  가시키게 다. 

상  고  함량  10 량%  과하   강도  과가 우 하나 내  하   고, 상[0056]

고  함량  3 량% 미만   강도  지연   다.

본  보   보강재  상 에 한 들 에도  사 는 결재 4 내지 7 량%,[0058]

보강재 0.1~1.5 량%, 동  0.1 내지 0.3 량%  고 슬래그 5 내지 10 량%  포함한다. 또한,

CSA 창  8 내지 15 량%  포함할 도 다.

상  들  결재 는  들어 C12A7 결재가 사   다. 상  C12A7 결재는 시 트  결시간[0059]

 빠 게 하  하여 사 는 재료   알루민산칼 (mCaO-nAl2O3)계 결 다.

상  동 는 마 크  시 트  산시  사 량  감  가능하게 하여, 강도  가시키고 경[0060]

시간  단 시키는 역할  하는 것 , 라민계, 나프탈 계, 폴리카 복시계, 리그 트계가 사 다.

본  보   보강재 에 어 , 상  아민계 경 는 아미 실란   포함할  다. 상  아미[0062]

실란  3-아미 프 필트리에 시실란,  n-(2-아미 에틸)-3-아미 프 필트리 시실란,  n-(2-아미 에틸)-

3-아미 프 필 틸 에 시실란에  택 는 어느 하나 상  사 할  다. 상  아민계 경  100 량

에 하여 2 ~ 30 량  사 하 , 2 량  미만  사 할 경우  에폭시  경 체  고 에

포 능과 보강  강도에 미치는 향  미미하고 30 량  과하는 경우에는  에폭시

경 체  강도가 하 는  나타낸다.

본  또한,[0064]

크리트  상  치핑하여 거하는 단계(S1);[0065]

고압  하여 크리트  보  척하는 단계(S2);[0066]

체강  도포하여 탄산   알칼리 하는 단계(S3);[0067]

믹  하여 상  청 항 1  크리트  보   보강재  합하는 단계(S4);[0068]

크리트  상  에 상  크리트  보   보강재  하는 단계(S5);  [0069]

양생 후 보 재  도포하는 단계(S6)  포함하는 크리트  보   보강 공  공한다.[0070]

상  크리트  보   보강 공 에 지 않  에 해 는  야에 공지   한 없[0071]

   다.

하에  본  보   보강재  시공   균열 보   보강   들어 한다. [0072]

 균열  심  폭 50㎜ 도  어 브러시, 크  등  하여  염 질  거한[0073]

다. 염 질   경우 재  리  균열 보   보강재   생하  다.

다 , 보   보강재  주 하  한 주  치  한 간격  시하고, 시  치가 균[0074]

열  앙  도 하고, 주  착한다. 주  간격  균열  폭과 에 라 결 한다.

주 는 균열  라  한 간격  치한다. 주 는 보   보강재   지하  해[0075]

 어야 한다. 보   보강재    주 압  약해  보   보강재 

 균열  침 지 않 므  균열  에   해야 한다. 라 , 주  사  균열 에

폭 30㎜, 께 2㎜ 도  균열 재  도포하여 주 재가  누 지 않도  한다.

균열 보   보강재  주 하  한 상  비가 끝나  본  보   보강재   등  어[0076]

 합비  합하고 퀴  프, 미칼 프 등 한 압  한 압  사 하여 주 한다.

주 후에는 24시간 후에 주  거후 처리  한다.

하에 , 실시  통하여 본  보다 상  한다. 그러나, 하  실시 는 본  욱 체[0078]

 하  한 것 , 본  가 하  실시 에 하여 한 는 것  아니다. 하  실시

는 본   내에  당업 에 해  , 변경   다. 

 1: 학식 1  시 는 합  [0080]

3  에  계식  ,  도 ,  도  연결 어 는  가열  치에  Kopex-PEG-400  (한 )[0081]
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112.6g, 틸 틴 라우 트 0.1g  하고 상 에  했다. 헥사 틸  시아 트(HMDI) 64.9g,

3-(oxiran-2-ylmethoxy)-2,2-bis(oxiran-2-ylmethoxymethyl)propan-1-ol(Career  Henan  Chemical  Co  사 ,

CAS  NO.13236-00-5)  322.1g,  0.2g  시  하 드 큐  하고  도  75  지하고  3시간

시 다.  트럼  시아 트  특 피크  2260cm-1가   시 에  료

것  단하 다. 상   료  후, 3-트리 시실릴프 필 리시  에  224g  고 1시간 동안

하  3-트리 시실릴프 필 리시  에  에폭시  우 탄 에 포함  아민  간   진

행시  합  하 다.

실시  1: 크리트  보   보강재  [0083]

말도가 8,000㎠/g  상  마 크  시 트 25  량 ;  비  A  에폭시 지  YD-128  100( 도 학[0084]

) 13 량 ; 상   1에   학식 1  시 는 합  10 량 ; 아민계 경  변 지

아민계 경  KH-500( 도 학 ) 6 량 ; 실리카 에어 겔 5 량 ; 해포 말 3 량 ; 

고 5 량 ; 결재 5 량 ; 보강재 1.0 량 ; 동  0.2 량 ;  고 슬래그 7 량  

합하여 크리트  보   보강재  하 다. 

시험  1: 크리트  보   보강재   평가[0086]

상  실시  1에   크리트  보   보강재   하   1에 재   평[0087]

가하고, 그 결과  하   1에 나타내었다.

 1

평가항[0088] 결과 치 시험

도
482.2 kg/cm

2
210 kg/cm

2 
상 KS M 3006 : 2003

곡강도
586.5 kg/cm

2
320 kg/cm

2 
상 KS M 3015 : 1997

곡탄
29,210 kg/cm

2
17,600 kg/cm

2 
상 KS M 3015 : 1997

리강도 5.1 N/mm 178.6 g/mm 상 ASTM D903 : 1998

상  1에  는  같 , 본  크리트  보   보강재  트  도, [0089]

곡강도, 곡탄 ,  리강도  든 에  매우 우 한  나타내었다.

【심사  직 보 사항】

【직 보  1】

【보 항 】청

【보 항 】 3항

【변경 】

상  청 항 1  크리트

【변경후】

청 항 1  크리트
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