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一种新型母液蒸发浓缩回收系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型母液蒸发浓缩

回收系统，包括酸析反应釜、抽滤槽、滤液储罐、

蒸馏釜、冷凝器和冷凝水收集罐，酸析反应釜的

出料口与抽滤槽的进料口通过管道连通，抽滤槽

的出液口与滤液储罐的进料口连通，滤液储罐的

出液口与蒸馏釜的进料口通过管道连通，蒸馏釜

的蒸汽出口与冷凝器的进料口通过管道连通，冷

凝器的出料口与冷凝水收集罐通过管道连通；蒸

馏釜的浓缩液与酸析反应釜的进料口通过管道

连通。本实用新型酸析后液通过抽滤、蒸馏浓缩，

并最终返回酸析工序的操作，使得酸析后液得到

有效回用和处理，解决了现有酸析后液被送污水

处理增加的污水处理难度和处理成本，而且节约

原料，避免了污染环境和影响职工身心健康。
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1.一种新型母液蒸发浓缩回收系统，其特征在于，其包括酸析反应釜、抽滤槽、滤液储

罐、蒸馏釜、冷凝器和冷凝水收集罐，所述酸析反应釜的出料口与所述抽滤槽的进料口通过

管道连通，所述抽滤槽的出液口与所述滤液储罐的进料口连通，所述滤液储罐的出液口与

所述蒸馏釜的进料口通过管道连通，所述蒸馏釜的蒸汽出口与所述冷凝器的进料口通过管

道连通，所述冷凝器的出料口与所述冷凝水收集罐通过管道连通；

所述蒸馏釜的浓缩液与所述酸析反应釜的进料口通过管道连通。

2.根据权利要求1所述一种新型母液蒸发浓缩回收系统，其特征在于，所述抽滤槽包括

若干级抽滤槽，第一级所述抽滤槽的进料口与所述酸析反应釜的出料口连通，最后一级所

述抽滤槽的出液口与所述滤液储罐的进料口连通；前一级所述抽滤槽的出液口与后一级所

述抽滤槽的进料口通过管道连通。

3.根据权利要求2所述一种新型母液蒸发浓缩回收系统，其特征在于，在连通相邻两级

所述抽滤槽的管道上设有母液中转罐。

4.根据权利要求1所述一种新型母液蒸发浓缩回收系统，其特征在于，其还包括真空泵

和缓冲罐，所述缓冲罐的进料口与所述滤液储罐的排气口连通，所述真空泵与所述缓冲罐

和所述冷凝水收集罐的排气口连通。

5.根据权利要求4所述一种新型母液蒸发浓缩回收系统，其特征在于，其还包括真空泵

和缓冲罐，所述缓冲罐的进料口与所述母液中转罐的排气口连通，所述真空泵与所述缓冲

罐的排气口连通。

6.根据权利要求1所述一种新型母液蒸发浓缩回收系统，其特征在于，其还包括碱储

罐，所述碱储罐的出料口与所述蒸馏釜的进料口通过管道连通。
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一种新型母液蒸发浓缩回收系统

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种回收系统，尤其涉及一种新型母液蒸发浓缩回收系统。

背景技术：

[0002] 3,5-二氨基苯甲酸是有机中间体，不但能用来合成染料，还会是生产药物泛影酸

等的原料。制备3,5-二氨基苯甲酸的工艺流程是硝化-稀释-还原-酸析-离心-闪蒸，具体

为：苯甲酸经硝酸硝化、脱硝稀释离心得到3,5-二硝基苯甲酸，将3,5-二硝基苯甲酸经铁粉

还原、酸析过滤得到3,5-二氨基苯甲酸潮品，而后经过离心和闪蒸得到3,5-二氨基苯甲酸。

[0003] 在酸析工序中3,5-二氨基苯甲酸不能完全析出，有大量的3,5-二氨基苯甲酸溶解

在母液中，随滤液带走；被送污水处理，增加了污水处理难度，污水处理的成本也高，造成了

材料的浪费，会污染环境和影响职工身心健康。

实用新型内容：

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型的目的在于提供一种新型母液蒸发浓缩回收系

统。

[0005] 本实用新型由如下技术方案实施：一种新型母液蒸发浓缩回收系统，包括酸析反

应釜、抽滤槽、滤液储罐、蒸馏釜、冷凝器和冷凝水收集罐，所述酸析反应釜的出料口与所述

抽滤槽的进料口通过管道连通，所述抽滤槽的出液口与所述滤液储罐的进料口连通，所述

滤液储罐的出液口与所述蒸馏釜的进料口通过管道连通，所述蒸馏釜的蒸汽出口与所述冷

凝器的进料口通过管道连通，所述冷凝器的出料口与所述冷凝水收集罐通过管道连通；

[0006] 所述蒸馏釜的浓缩液与所述酸析反应釜的进料口通过管道连通。

[0007] 进一步的，所述抽滤槽包括若干级抽滤槽，第一级所述抽滤槽的进料口与所述酸

析反应釜的出料口连通，最后一级所述抽滤槽的出液口与所述滤液储罐的进料口连通；前

一级所述抽滤槽的出液口与后一级所述抽滤槽的进料口通过管道连通。

[0008] 进一步的，在连通相邻两级所述抽滤槽的管道上设有母液中转罐。

[0009] 进一步的，其还包括真空泵和缓冲罐，所述缓冲罐的进料口与所述滤液储罐的排

气口连通，所述真空泵与所述缓冲罐和所述冷凝水收集罐的排气口连通。

[0010] 进一步的，其还包括真空泵和缓冲罐，所述缓冲罐的进料口与所述母液中转罐的

排气口连通，所述真空泵与所述缓冲罐的排气口连通。

[0011] 进一步的，其还包括碱储罐，所述碱储罐的出料口与所述蒸馏釜的进料口通过管

道连通。

[0012] 本实用新型的优点：本实用新型酸析母液通过冷却结晶、重力沉降、真空抽滤、蒸

发浓缩、冷凝回流等操作单元，最终有效成分浓缩液再次作为原材料被返回生产工序的操

作，实现了酸析母液中有效成分回收再利用减污增效的生产目标，将盐分提纯再套用于生

产岗位，提高了综合利用效率，解决了现有酸析母液作为污水处理增加的污水处理难度和

处理成本，而且节约原料，避免了污染环境和影响职工身心健康。

说　明　书 1/3 页

3

CN 208532650 U

3



附图说明：

[0013] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例

或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅

是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提

下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0014] 图1为本实用新型结构示意图。

[0015] 图2为制备3,5-二氨基苯甲酸的工艺流程图。

[0016] 图中：酸析反应釜1、一级抽滤槽2、母液中转罐3、二级抽滤槽4、滤液储罐5、蒸馏釜

6、冷凝器7、冷凝水收集罐8、真空泵9、缓冲罐10、碱储罐11。

具体实施方式：

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 如图1所示的一种新型母液蒸发浓缩回收系统，包括酸析反应釜1、一级抽滤槽2、

母液中转罐3、二级抽滤槽4、滤液储罐5、蒸馏釜6、冷凝器7、冷凝水收集罐8、真空泵9、缓冲

罐10、碱储罐11，所述酸析反应釜1的出料口与所述一级抽滤槽2的进料口通过管道连通，一

次抽滤槽的出液口与母液中转罐3的进料口连通，母液中转罐3的出料口与二级抽滤槽4的

进料口连通，二级抽滤槽4的出液口与滤液储罐5的进料口连通，所述滤液储罐5的出液口与

所述蒸馏釜6的进料口通过管道连通，所述蒸馏釜6的蒸汽出口与所述冷凝器7的进料口通

过管道连通，所述冷凝器7的出料口与所述冷凝水收集罐8通过管道连通；

[0019] 所述蒸馏釜6的浓缩液与所述酸析反应釜1的进料口通过管道连通。

[0020] 所述缓冲罐10的进料口分别与所述滤液储罐5和母液中转罐3的排气口连通，所述

真空泵9与所述缓冲罐10和所述冷凝水收集罐8的排气口连通。

[0021] 所述碱储罐11的出料口与所述蒸馏釜6的进料口通过管道连通。

[0022] 工作原理：

[0023] 制备3,5-二氨基苯甲酸的工艺流程是硝化-稀释-还原-酸析-离心-闪蒸，在硝化

工序，在硝化釜中加入105％发烟硫酸和硝酸，然后，缓慢加入苯甲酸 加完后保温1

小时。升温缓慢滴加硝酸，加完在80℃保温4小时，得到产物3，5-二硝基苯甲酸

反应方程式为：

[0024]

[0025] 在稀释工序中，将一批硝化料缓慢放入到稀释锅中，并开启冷冻盐水降温。加料过
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程中应盖好人孔，防止氮氧化物气体冒出。物料加完后，再加水至锅满为止，继续搅拌，同时

开冷冻水缓慢降温至30℃以下即可放料。其反应包括：

[0026] 2HNO3→2HNO2+O2

[0027] HNO2+H2SO4→H(NO)SO4+H2O

[0028] 2H(NO)SO4+H2O→2H2SO4+NO2↑+NO↑

[0029] 在还原工序中，在还原釜内放入水，搅拌下加入铁粉，升温至95℃，开始加入3，5-

二硝基苯甲酸潮粉(稀释后的溶液进行离心得到潮粉)，得到产物3，5-二氨基苯甲酸

保温至合格，用碱调pH，得到产物3，5-二氨基苯甲酸钠 趁热过滤，其

反应方程式为：

[0030]

[0031] 在酸析工序中，在还原岗位压滤后的滤液为3，5-二氨基苯甲酸钠溶液，收集后进

入酸析反应釜1中，用盐酸调节PH值，得到产物3，5-二氨基苯甲酸 酸析后过滤，

滤饼即为产品，其反应方程式为：

[0032]

[0033] 酸析后的滤液还含有大量的3,5-二氨基苯甲酸，首先经过两级抽滤后进入进入蒸

馏釜6，开动搅拌并缓慢加入纯碱与母液发生放热反应，在这个过程中控制pH值。

[0034] 而后是蒸发浓缩过程，将蒸馏釜6加热，100℃时开始蒸发浓缩，釜内呈负压状态，

釜体内的蒸汽通过冷凝器7将其降温液化，并将液化的馏分吸入冷凝水收集罐8中；蒸馏釜6

内浓缩后的浓缩液取样进行检测，测取浓缩液的氨基值(还原工序中取样检测的指标是氨

基值含量，达到检测指标的溶液进入酸析工序)，合格的浓缩液通过泵压入酸析反应釜1来

进行3,5-二氨基苯甲酸产品的制作。

[0035] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本

实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型

的保护范围之内。
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图1

图2
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