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(54) Reinigungsstation fur eine Anlage zur Oberflachenbehandlung von Werkstiicken

(57)  An der Reinigungsstation fur eine Anlage zur
Oberflachenbehandlung von mittels Werkstiicktragern
(7) transportierten und jeweils in einem zentralen Bereich
in der Station positionierbaren Werkstticken (8) sind Du-
sen (9, 11) zum Bespulen der Werkstiicke (8) mit eimem
strdmungsfahigen Medium vorhanden. Ein Gestell (1)
aus Pfosten (2) und daran angeordneten, oberen hori-

zontalen Langstragern (3) sowie Quertragern (4), die je-
weils miteinander parallel einander gegenuberliegen,
umgibt die Station. An den oberen Langstragern (3) ist
ein daran enting verfahrbarer Laufwagen (13) gelagert,
welcher nach unten herabragende, einander quer zur
Verfahrrichtung gegeniberliegende Tragschienen (14)
und/oder zumindest eine Fihrungsschiene (15) auf-
weist, woran die Dusen (9, 11) angeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Reinigungs-
station fur eine Anlage zur Oberflachenbehandlung von
mittels Werkstlcktragern transportierten und jeweils in
einem zentralen Bereich in der Station positionierbaren
Werkstiicken. In dieser Station sind Diisen zum BespU-
len der Werkstiicke mit einem stromungsfahigen Medium
vorhanden.

[0002] Bei den genannten Werkstiicken handelt es
sich um solche, die mit einer Oberflachenbeschichtung,
wie einem Farb- oder einem Lackauftrag versehen wer-
den. Dazu missen die zu beschichtenden Oberflachen
der Werkstiicke staubfrei gemacht werden, was insbe-
sondere dann problematisch ist, wenn die Werkstlicke
aus Kunststoff bestehen. In diesem Fall erfolgt die Be-
spulung der Werkstiikke mittels ionisierter Luft, um die
elektrostatische Haftung der Staubpartikel auf den
Kunststoff-Oberflachen der Werkstiicke Uberwinden zu
kénnen.

[0003] Die erfindungsgemafe Reinigungsstation be-
zieht sich insbesondere auf eine derartige Einrichtung,
beider die Werkstiicke mittels ionisierter Luft angeblasen
werden. Grundsétzlich eignet sich die Reinigungsstation
jedoch auch fur den Einsatz anderer strémungsféahiger
Reinigungsmittel, wozu auch Fluide gehéren kdnnen.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Reinigungsstation der genannten Art zu schaffen, bei der
entlang den im zentralen Bereich der Station angehalte-
nen Werkstiicken die Disen, aus denen das Medium
zum Bespiilen der Werkstlicke austritt, entlang den
Werkstlicken bewegt werden, um die Relativgeschwin-
digkeit zwischen den Diisen und den Werkstiicken bes-
ser auf die zu erzielende Reinigungswirkung abstellen
zu kénnen.

[0005] Diese Aufgabe wird bei einer Reinigungsstation
dervorgenannten Art nach der Erfindung dadurch geldst,
daf ein Gestell aus Pfosten und daran angeordneten,
oberen horizontalen Langstragern sowie Quertragern,
die jeweils miteinander parallel einander gegeniiberlie-
gen, die Station umgibt, wobei an den oberen Langstra-
gern ein daran entlang verfahrbarer Laufwagen gelagert
ist, welcher nach unten herabragende, einander quer zur
Verfahrrichtung gegeniberliegende Tragschienen und/
oder zumindest eine Fiihrungsschiene aufweist, woran
die Dusen angeordnet sind.

[0006] Fir die Erfindung ist wesentlich, da der an
dem Gestell angeordnete Laufwagen die Dlsen, aus de-
nen das Besplilungsmedium austritt, entlang den Werk-
stiicken bewegt, wobei die Verfahrgeschwindigkeit und
die Verfahrzyklen auf den zu erzielenden Reinigungs-
grad abgestimmt sind.

[0007] In bevorzugter Ausfilhrung sind die Disen an
den Tragschienen zu einem vertikal ausgerichteten DU-
senstock zusammengefalt, und es sind die Tragschie-
nen an dem Laufwagen quer zu dessen Verfahrrichtung
verfahrbar. Aufgrund dessen kdnnen die an den Trag-
schienen angeordneten Dusen in Querrichtung der Sta-
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tion gesehen bis nahe an die Werkstticke herangefahren
werden, wobei zweckmaRig jede der beiden einander
gegeniiberliegend angeordneten Tragschienen je fir
sich verfahrbar ist.

[0008] In weiterer bevorzugter Ausgestaltung der Er-
findung sind auch die Diisen an der zumindest einen Fih-
rungsschiene in Gestalt eines horizontal ausgerichteten
Diisenstocks angeordnet, der an einer Quertraverse an-
gebracht ist. Diese Quertraverse ist entlang der zumin-
dest einen Fihrungsschiene in Héhenrichtung verfahr-
bar.

[0009] Insgesamt ergibt sich somit eine Dreiachsen-
steuerung der DUsen, zum einen in der horizontalen Ver-
fahrrichtung des Laufwagens, die als X-Richtung zu be-
zeichnen ist, des weiteren in der horizontalen Querrich-
tung senkrecht zur Verfahrrichtung des Laufwagens, in
der die Tragschienen verfahrbar sind und die als Y-Rich-
tung bezeichnet werden kann, und schlielich in der ver-
tikalen Richtung, der Z-Richtung, in der der Disenstock
an der zumindest einen Fuhrungsschiene verfahrbar ist.
Somit kann die rdumliche Relation zwischen den Disen
und den zu reinigenden Werkstiicken optinal eingestellt
werden.

[0010] Insbesondere beider Bespilung der Werkstiik-
ke mit ionisierter Luft ist die Einhausung der Station von
Vorteil, indem das die Station umgebende Gestell an sei-
nen Langsseiten und seiner Oberseite mittels geschlos-
sener Wandungen umschlossen wird. Hierbei wird durch
eine geeignete Ventilation dafir gesorgt, daf3 im Innern
der Reinigungsstation, die somit als Reinigungskabine
ausgebildet ist, ein Luftzug in Richtung zur EinlaRseite
der Werkstlicke durch eine geeignete Ventilation be-
steht, so daf3 die mit den von den Werkstilicken abgebla-
senen Partikeln beladene Luft nicht zur Ausla3seite an
der Reinigungsstation fur die gereinigten Werkstiicke
vordringen und in die sich an die Reinigungsstation an-
schlieRenden weiteren Anlagenteile zur Oberflachenbe-
handlung der Werkstiicke eindringen kann.

[0011] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
Zeichnung an einem Ausfiihrungsbeispiel noch naher er-
lautert. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung der Reini-
gungsstation in der Ausgangslage der Reini-
gungsdusen,

Fig. 2 eine der Fig. 1 entsprechende Teildarstellung
der Reinigungsstation bei Einsatz der vertikal
ausgerichteten Dusensttcke,

Fig. 3 eine Darstellung der Reinigungsstation ent-
sprechend Fig. 2 vor dem Einsatz des horizon-
talen Disenstocks und

Fig. 4  einederFig. 3entsprechende Darstellung beim
Einsatz des horizontalen Disenstocks.

[0012] Fig. 1zeigtim einzelnen ein die Reinigungssta-
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tion umgebendes Gestell 1. Dieses Gestell 1 setzt sich
aus eckseitigen, vertikalen Pfosten 2, dazwischen ange-
ordneten oberen Langstréagern 3 und unteren Langstra-
gern 5 und aus auf die Pfosten 2 aufgesetzten Quertra-
gern 4 zusammen. Die Umhillende des Gestells 1 stellt
einen Parallelepiped dar, dementsprechend verlaufen
insbesondere die beiden oberen Langstrager 3 und die
oberen Quertrager 4 jeweils parallel zueinander, und die
Langstrager 3, die Quertrager 4 und die Pfosten 2 stehen
senkrechtaufeinander. Das Gestell 1 istin der Zeichnung
offen wiedergegeben, im praktischer Ausfiihrung ist es
jedoch an den Langsseiten zwischen den Pfosten 2 und
an der Oberseite oberhalb der Langstrager 3 mittels ge-
schlossener Wandungen umschlossen, womit die Reini-
gungsstation als Reinigungskabine ausgebildet ist.
[0013] Die Stirnseiten dieser Reinigungskabine sind
fur den Durchtritt einer Transportvorrichtung 6 offen, die
durch die Reinigungskabine hindurchfiihrt und auf der
Werkstucktrager 7 verfahrbar sind. Die Werkstiicktrager
7 bestehen aus einem unteren Schlitten 7.1 und einem
darauf angeordneten Traggestell 7.2 oder 7.3. Die Trag-
gestelle 7.2, 7.3 nehmen jeweils eine Mehr- oder Vielzahl
von zu behandelnden Werkstucken 8 auf. Die Tragge-
stelle 7.2 sind so ausgebildet, dal? die Werkstiicke im
wesentlichen in Richtung einer Vertikalebene ausgerich-
tet sind, die durch die Langsmitte der Reinigungsstation
hindurchgeht und in der entsprechend sich auch die For-
dervorrichtung 6 erstreckt. Die zweiten Traggestelle 7.3
sind nach Art von Tischen mit horizontalen Aufnahme-
platten ausgebildet, auf denen z.B. plattenférmige Werk-
stiicke flachliegend angeordnet werden kénnen. Die
Werkstlicktrager 7 mit den jeweils zu behandelnden
Werkstuicken 8 werden in einem zentralen Bereich der
Reinigungsstation angehalten, so daf? die Abreinigung
der Werkstiicke 8 in stationdrer Bearbeitung erfolgt.
[0014] Die Abreinigung der Werkstiicke 8 wird mittels
ionisierter Luft vorgenommen, die zum einen aus Diisen
9 ausstromt, die zu vertikalen Dusensttcken 10 zusam-
mengefalit sind. Zum anderen gibt es Diisen 11, mit de-
nen ein horizontaler Dusenstock 12 gebildet ist. Bei den
Duisen handelt es sich um Hochrotationsdiisen, und an
den Dusensttcken 10 sind neben den Diisen 9 Entlade-
elektroden 9.1 und demgemafr am Diisenstock 12 neben
den dortigen Diisen 11 Entladeelektroden 11.1 angeord-
net, die fir die lonisation der Spiilluft sorgen.

[0015] An der Oberseite des Gestells ist ein Laufwa-
gen 13 angeordnet, der in der X-Richtung verfahrbar ist,
und dementsprechend sind die oberen Langstrager 3des
Gestells 1 als Laufschienen ausgebildet oder mit Lauf-
schienen versehen. An dem Laufwagen 13 sind vertikale
Tragstangen oder -schienen 14 angebracht, die am Lauf-
wagen 13 nach unten hin frei hdngend angeordnet sind.
Die Tragschienen 14 tragen die vertikalen Disenstocke
10 an ihren einander zugekehrten, nach innen hin lie-
genden Seiten. An ihren Oberenden sind die Tragschie-
nen 14 mittels Fuhrungsschlitten 14.1 auf einer Gerad-
fihrung 14.2 gelagert, die am Wagen 13 quer zu dessen
Verfahrrichtung, also in der Y-Richtung, sich erstreckt.
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Mittels geeigneter Antriebe sind somit die vertikalen
Tragschienen 14 in der Y-Richtung verfahrbar, wobei so-
sowohl eine gegenlaufige, synchrone Bewegung als
auch eine unabhangige Verfahrbarkeit der beiden Trag-
schienen 14 vorgesehen werden kann.

[0016] Weitertragt der Laufwagen 13 eine nach unten
herabkragende Flhrungsschiene 15, an der eine in der
Y-Richtung vorkragende Quertraverse 16 angeordnet
ist. Die Quertraverse 16 tragt den horizontalen Dusen-
stock 12 und ist in der Hohenrichtung an der Fihrungs-
schiene 15 verfahrbar gelagert. Dazu ist endseitig an der
Quertraverse 16 ein Fuihrungsschlitten 16.1 angeordnet,
der entlang einer Vertikalfiihrung 15.1 der Fihrungs-
schiene 15 verfahren werden kann. Es kdnnen auch zwei
einander in Y-Richtung gegenuberliegende Fuhrungs-
schienen 15 fur die Halterung der Quertraverse 16 vor-
handen sein.

[0017] Fig. 2 veranschaulicht die Funktion der vertikal
ausgerichteten Disenstucke 10 an den Tragschienen
14, die dann in Aktion treten, wenn die Werkstlicke 8 so
ausgebildet und angeordnet sind, wie es dem vertikal
ausgerichteten Traggestell 7.2 der Werkstiicktrager 7
entspricht. In der Y-Richtung werden die vertikalen Trag-
schienen 14 und damit die Disenstdcke 10 Uber die Fuh-
rungsschlitten 14.1 bis nahe an die Werkstlicke 8 heran-
gefahren, danach verfahrt der Laufwagen 13 in der X-
Richtung entlang dem Traggestell 7.2, wobei ein Hin-und
Herlauf oder auch mehrere Uberldufe vorgesehen wer-
den koénnen.

[0018] Die Figuren 3 und 4 zeigen den Bewegungsab-
lauf, wenn es um die Abreinigung von Werkstiicken 8
geht, die horizontal flachliegend auf den Traggestellen
7.3 der Werkstuicktrager 7 angeordnet sind. Zunéchst
fahrt die Quertraverse 16 mit dem daran horizontal an-
geordneten Dusenstock 12 mittels des Fihrungsschlit-
tens 16.1 an der Fiihrungsschiene 15 nach unten hin bis
nahe derjenigen Horizontalebene, in der die Oberseiten
derWerkstucke 8 auf dem Traggestell 7.3 liegen. Danach
verfahrt auch hier der Laufwagen 13 in der X-Richtung,
wobei ein oder mehrere Uberlaufe iiber die Werkstiicke
8 hinweg vorgesehen werden kdnnen.

[0019] Die Abluft, die mit den von den Werkstiickober-
seiten mitgenommenen Partikeln beladen ist, wird aus
der Reinigungskabine heraus an deren Einlaufstirnseite
fur die Werkstlicke 8 herausgedrtickt, dafir sorgt eine
geeignete Ventilation, die in der Zeichnung nicht darge-
stellt ist.

Patentanspriiche

1. Reinigungsstation fur eine Anlage zur Oberflachen-
behandlung von mittels Werkstilicktragern transpor-
tierten und jeweils in einem zentralen Bereich in der
Station positionierbaren Werkstiicken, wobei in der
Station Disen zum Bespulen der Werkstiicke mit
einem stromungsfahigen Medium vorhanden sind,
dadurch gekennzeichnet,
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daR ein Gestell (1) aus Pfosten (2) und daran ange-
ordneten, oberen horizontalen Langstrégern (3) so-
wie Quertragern (4), die jeweils miteinander parallel
einander gegenuberliegen, die Station umgibt, wo-
bei an den oberen Léngstragern (3) ein daran ent- 5
lang verfahrbarer Laufwagen (13) gelagert ist, wel-
cher nach unten herabragende, einander quer zur
Verfahrrichtung gegentberliegende Tragschienen
(14) und/oder zumindest eine Fiihrungsschiene (15)
aufweist, woran die Dusen (9, 11) angeordnet sind. 10

Reinigungsstation nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daf die Dusen (9) an den Tragschienen (14) an de-

ren einander zugekehrten Seiten angeordnetund zu 15
einem vertikal ausgerichteten Diisenstock (10) zu-
sammengefalit sind.

Reinigungsstation nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet, 20
daR die Tragschienen (14) an dem Laufwagen (13)
quer zu dessen Verfahrrichtung verfahrbar angeord-

net sind.

Reinigungsstation nach einem der Anspriiche 1-3, 25
dadurch gekennzeichnet,

daf3 die Diisen (11) an der zumindest einen Fih-
rungsschiene (15) an einer daran angeordneten
Quertraverse (16) in Gestalt eines horizontal ausge-
richteten Dusenstocks (12) angeordnet sind. 30

Reinigungsstation nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet,

daf die Quertraverse (16) entlang der zumindest ei-

nen Fihrungsschiene (15) in Héhenrichtung verfahr- 35
bar ist.

Reinigungsstation nach einem der Anspriiche 1 - 5,
dadurch gekennzeichnet,
dal} zwecks Einhausung der Station das Gestell (1) 40

an seinen Langsseiten und seiner Oberseite mittels
geschlossenen Wandungen umschlossen ist.
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