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(57)摘要

本发明公开了一种防溢防烫手电饭煲，包括

外壳、内胆和锅盖，所述内胆底部相抵有固定在

外壳底壁的加热板，所述外壳与锅盖通过销轴转

动连接，所述锅盖内开设有滑腔，所述滑腔内密

封滑动连接有推板，所述推板的中心螺纹连接有

螺杆，所述螺杆的两个光轴段分别通过轴承与滑

腔两个底部转动连接，所述螺杆底部固定连接有

转板，所述转板上开设有多个小孔。优点在于：本

发明中，通过小孔和排气孔的错位设置，使得在

内胆热压力的作用下将较冷的气体压缩，并最终

以小气流柱的形式排出，使得内胆中积累的水泡

在冷热接触和气流冲击中破裂，同时减少在气体

排出时的所携带的热量，避免烫伤。
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1.一种防溢防烫手电饭煲，包括外壳(1)、内胆(2)和锅盖(4)，其特征在于，所述内胆

(2)底部相抵有固定在外壳(1)底壁的加热板(3)，所述外壳(1)与锅盖(4)通过销轴转动连

接，所述锅盖(4)内开设有滑腔(8)，所述滑腔(8)内密封滑动连接有推板(6)，所述推板(6)

的中心螺纹连接有螺杆(7)，所述螺杆(7)的两个光轴段分别通过轴承与滑腔(8)两个底部

转动连接，所述螺杆(7)底部固定连接有转板(5)，所述转板(5)上开设有多个小孔(11)；

所述锅盖(4)位于转板(5)下方的部分贯穿设有多个与小孔(11)错位设置的排气孔

(12)，所述推板(6)顶部固定连接有多个弹簧(9)，所述滑腔(8)顶部开设有多个与弹簧(9)

间隙配合设置的容纳槽，所述弹簧(9)的固定端焊接在容纳槽的顶部，所述滑腔(8)顶部和

底部侧壁分别连接有一个连接管(10)，位于滑腔(8)顶部的所述连接管(10)连接有排气管

(13)，所述排气管(13)在锅盖(4)外的一端设有电磁阀(15)；在所述锅盖(4)内的部分设有

压力阀(14)，所述排气管(13)与内胆(2)连通。

2.根据权利要求1所述的一种防溢防烫手电饭煲，其特征在于，位于滑腔(8)底部侧壁

的连接管(10)上设有单向阀并且末端与外界连通，所述滑腔(8)与转板(5)的连接处开设有

一圈直径大于滑腔(8)直径的环形槽，所述转板(5)卡设在环形槽内。

3.根据权利要求1所述的一种防溢防烫手电饭煲，其特征在于，所述转板(5)、推板(6)

和锅盖(4)均使用绝热橡胶材料，多个所述排气孔(12)的开设方向为以转板(5)中心向内胆

(2)辐射，所述推板(6)底部和转板(5)顶部所正对的部分分别设有一个导电板(16)，所述导

电板(16)与电磁阀(15)电连接，位于转板上的所述导电板(16)上设有电磁铁，所述电磁铁

可以吸附导电板(16)。
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一种防溢防烫电饭煲

技术领域

[0001] 本发明涉及厨具技术领域，尤其涉及一种防溢防烫手电饭煲。

背景技术

[0002] 电饭煲又称作电锅、电饭锅。是利用电能转变为热能的炊具，具有对食品进行蒸、

煮、炖、煲、煨等多种加热操作功能，而电饭煲在对米饭继续煮熟过程中常常会出现液体溢

出的现象，其原因是因为在加热过程中，煮饭水在到达沸点后急剧蒸发，在增大气压的同时

生成许多大小不一的水泡，而电饭煲的内胆处于相对密封环境，水泡在完全生长后破裂将

产生液体残渣，而在热压力作用下，电饭煲内的水会不停生长和破裂水泡，并且一般情况下

生长时间速度大于破裂速度，使得水泡的水位逐渐增大直到与锅盖底部相撞，此时水泡破

裂产生的压力会使得锅盖与锅体的缝隙处产生液体残留。

[0003] 经过检索，中国专利号为CN105559513A公开了一种洁净电饭煲，本洁净电饭煲包

括有锅体、内胆和锅盖，在所述锅体的内底面安装有加热体，所述锅盖枢接在锅体的边缘，

在所述锅盖的上表面开设有排气阀，在所述排气阀的侧壁开设有风压孔；在所述锅盖的下

表面安装有消泡网，经过分析，该现有技术虽然可以实现消泡防溢的功能，但是是在水泡生

长到消泡网的高度后进行操作，在实际使用时，水泡在于消泡网直接接触时依旧会产生大

量液体残留，在蒸煮稀饭等食物时容易将米粒携带至消泡网处，使得消泡网需要进行多次

清理，并且容易造成二次污染，基于此，本发明设计一种防溢防烫手电饭煲。

发明内容

[0004] 本发明的目的是为了解决现有技术中电饭煲在煮饭时容易出现溢出现象，并且锅

盖底部容易出现大量残液，清理较为麻烦的问题，而提出的一种防溢防烫手电饭煲。

[0005] 为了实现上述目的，本发明采用了如下技术方案：一种防溢防烫手电饭煲，包括外

壳、内胆和锅盖，所述内胆底部相抵有固定在外壳底壁的加热板，所述外壳与锅盖通过销轴

转动连接，所述锅盖内开设有滑腔，所述滑腔内密封滑动连接有推板，所述推板的中心螺纹

连接有螺杆，所述螺杆的两个光轴段分别通过轴承与滑腔两个底部转动连接，所述螺杆底

部固定连接有转板，所述转板上开设有多个小孔；

[0006] 所述锅盖位于转板下方的部分贯穿设有多个与小孔错位设置的排气孔，所述推板

顶部固定连接有多个弹簧，所述滑腔顶部开设有多个与弹簧间隙配合设置的容纳槽，所述

弹簧的固定端焊接在容纳槽的顶部，所述滑腔顶部和底部侧壁分别连接有一个连接管，位

于滑腔顶部的所述连接管连接有排气管，所述排气管在锅盖外的一端设有电磁阀；在所述

锅盖内的部分设有压力阀，所述排气管与内胆连通。

[0007] 在上述防溢防烫手电饭煲中，位于滑腔底部侧壁的连接管上设有单向阀并且末端

与外界连通，所述滑腔与转板的连接处开设有一圈直径大于滑腔直径的环形槽，所述转板

卡设在环形槽内。

[0008] 在上述防溢防烫手电饭煲中，所述转板和锅盖均使用绝热橡胶材料，多个所述排
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气孔的开设方向为以转板中心向内胆辐射，所述推板底部和转板顶部所正对的部分分别设

有一个导电板，所述导电板与电磁阀电连接，位于所述转板上的导电板上设有电磁铁，所述

电磁铁能够吸附导电板。

[0009] 与现有的技术相比，本发明的优点在于：

[0010] 1、本发明中，在煮饭水加热到沸点温度前，此时水挥发速度较小，并且内胆内气压

增长有限，此时压力阀没有达到开启压力保持闭合状态，则在弹簧弹簧弹力和螺旋副的摩

擦力作用下推板停在高位，由于推板与转板距离达到最远处，则电磁铁对导电板的磁吸引

力最小，可以忽略，而内胆内水正常加热；

[0011] 2、当水到底沸点温度时，此时水剧烈蒸发，使得内胆内气压瞬间增大，则压力阀此

时开启，并通过连接管将内胆内蒸发后的气体通入滑腔内推板上方的孔间，由于转板和转

板均使用绝热材料，并且此时小孔和排气孔错位设置，则在这个状态下，滑腔内位于推板下

方的空间的气压较小，在内胆与滑腔的连通的空间内通过气体膨胀将推板向下推动，克服

了螺杆与推板螺旋传动的静摩擦力；

[0012] 3、而弹簧一方面通过拉力使得推板在初始状态下处于高位，另一方面多个弹簧的

固定使得在气体膨胀作用下推板下移时无法发生旋转，则在与螺杆螺纹连接中产生螺旋传

动，使得螺杆转动，而螺杆底部与转板固定连接，则螺杆转动会带动转板转动，并最终在推

板处于一个高度下，转板上的小孔与排气孔重合，使得内胆与滑腔连通；

[0013] 4、在推板下移的过程中，由于两个板之间距离逐渐靠近，使得导电板上的电磁铁

对另一个导电板的磁吸引力逐渐增大，在内胆与滑腔连通时可以克服将压缩气体释放至内

胆中的压力，使推板继续下移并最终实现两个导电板相互接触的状态，而这个过程中，原本

位于滑腔内温度较低的气体通过推板的压缩和排气孔的释放，使得锅盖对内胆下方空间释

放多股压缩产生的细流气体，并且具有较大的动能，则可以实现对于内胆中膨胀产生的气

泡主动戳破的功能，避免在其生长到锅盖底部撞击破裂而使得锅盖残留液体；

[0014] 5、而当两个导电层相互接触时，使得电磁阀开启，在内外压力作用下，推板会迅速

将滑腔内位于推板上方空间的气体向外排出，而在这个过程中，由于从内胆中通过压力阀

通过热气体在膨胀做功的作用下降低了自身能量，因此在通过电磁阀排出时温度较低，使

得减少了在电饭煲泄压时可能造成的蒸汽烫伤人的状况。

附图说明

[0015] 图1为本发明提出的一种防溢防烫手电饭煲的结构示意图；

[0016] 图2为本发明提出的一种防溢防烫手电饭煲中A部分的放大示意图。

[0017] 图中：1外壳、2内胆、3加热板、4锅盖、5转板、6推板、7螺杆、8滑腔、9弹簧、10连接

管、11小孔、12排气孔、13排气管、14压力阀、15电磁阀、16导电板。

具体实施方式

[0018] 以下实施例仅处于说明性目的，而不是想要限制本发明的范围。

[0019] 实施例

[0020] 参照图1-2，一种防溢防烫手电饭煲，包括外壳1内胆2和锅盖4，内胆2底部相抵有

固定在外壳1底壁的加热板3，外壳1与锅盖4通过销轴转动连接，锅盖4内开设有滑腔8，滑腔

说　明　书 2/4 页

4

CN 110742491 A

4



8内密封滑动连接有推板6，推板6的中心螺纹连接有螺杆7，螺杆7的螺纹的升角ψ大于当量

摩擦角ρ，避免推板6和螺杆7的螺旋传动中发生自锁现象，螺杆7的两个光轴段分别通过轴

承与滑腔8两个底部转动连接，螺杆7底部固定连接有转板5，转板5上开设有多个小孔11；

[0021] 锅盖4位于转板5下方的部分贯穿设有多个与小孔11错位设置的排气孔12，小孔11

的直径大于排气孔12，转板5和推板6在排气孔12和小孔11错位时保持密封环境，顶部固定

连接有多个弹簧9，滑腔8顶部开设有多个与弹簧9间隙配合设置的容纳槽，弹簧9的固定端

焊接在容纳槽的顶部，滑腔8顶部和底部侧壁分别连接有一个连接管10，位于滑腔8顶部的

连接管10连接有排气管13，排气管13在锅盖4外的一端设有电磁阀15；高温气体在经过电磁

阀15向外排出前首先通过对推板6的挤压作用消耗自身能量，使得排出的气体温度较低，避

免烫伤的状况，在锅盖4内的部分设有压力阀14，排气管13与内胆2连通。

[0022] 位于滑腔8底部侧壁的连接管10上设有单向阀并且末端与外界连通，单向阀控制

气体只能从外界进入滑腔8内，滑腔8与转板5的连接处开设有一圈直径大于滑腔8直径的环

形槽，转板5卡设在环形槽内，使得转板5无法发生竖直方向上的滑动，只允许转动，转板5和

锅盖4均使用绝热橡胶材料，使得转板5和推板6之间构成相对温度较低的空间，多个排气孔

12的开设方向为以转板5中心向内胆2辐射，从排气孔12中排出的气体向内胆2内辐射，使得

水泡被完全清理，推板6底部和转板5顶部所正对的部分分别设有一个导电板16，导电板16

与电磁阀15电连接，位于转板5上的导电板16上设有电磁铁，电磁铁对导电板16有一个吸附

力，并且随着两个导电板16之间距离减小磁力将逐渐增大。

[0023] 本发明中，加热板3对内胆2进行加热，其中内胆2中的水在加热板3的加热温度逐

渐升高，在到达沸点之前，水的挥发和蒸发速度较慢，使得此时压力阀14在没有达到开启压

力前处于关闭状态，此时在转板5和锅盖4底部在绝热材料的作用下使得推板6下方的滑腔8

内空间处于温度较低的环境，因此其内部气压值较低，推板6在螺旋传动中的螺旋副和弹簧

9的弹力作用下处于高端，此时转板5上的电磁铁对于导电板16的磁吸引力最小，可近似为

零，而当内胆2中水达到沸腾时，此时水大量蒸发，将同时产生气泡和水泡，此时压力阀14达

开启压力后，内胆2与滑腔8位于推板6上方空间连通，而由于内胆2中气体膨胀作用力较大，

使得推板6下移，压缩滑腔8内气体，并在于螺杆7中的螺纹连接中产生螺旋传动，螺杆7中的

螺纹选用梯形螺纹，并且控制螺纹的升角ψ大于当量摩擦角ρ使得在螺旋传动中不会发生自

锁现象，转板5开始转动，设置推板6在下降到滑腔8的1/5高度时，排气孔12与小孔11正对，

并且在这种高度下，弹簧9的弹力小于电磁铁对导电板16的吸引力，通过设置电磁铁的磁吸

引力使得可以克服压缩4/5的气体压力和弹簧9的伸长弹力，最终实现转板5落到滑腔8的最

低点即转板5和推板6接触，实现两个导电板16之间的接触和将压缩气体通过排气孔12排入

内胆2的空间内，由于一方面压缩气体具有较大的动能，使得气体以气流柱的形式向内胆2

中喷出，具有刺破水泡的效果，同时压缩气体具有较冷的温度，与内胆2中热水泡之间产生

冷热交换，更容易实现对于水泡群的破裂效果；

[0024] 而当推板6达到最低点时，推板6和转板5上的导电板16相互接触，使得电磁阀15开

启，此时由于外界气压较低，滑腔8内推板6上方的热气体在压力作用下通过电磁阀15排出，

通过传感器设置在电磁阀15开启的瞬间，电磁铁15失效，使得在气压作用下推板6向上滑

动，并由于热气体膨胀推动推板6下移的过程中消耗了自身的能量和热量，使得在通过电磁

阀15排出的气体时具有较低的速度和热量，在内胆2压力增大到需要泄压时，通过电磁阀15
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排出的气体不会产生烫伤现象，而推板6在上移过程中，转板5在螺旋传动下重新旋转到小

孔11与排气孔12错位的状态，而在负压作用下，外界气体通过连接管10和单向阀补充至滑

腔8中，并在下一次推板6下移的过程中重新压缩气体，并重复喷气的操作，使得本装置可以

重复进行气流柱刺破水泡的操作，使得水泡在累计到锅盖4底部前自行破裂，避免在实际使

用时对锅盖4底部的大量冲击而使得电饭煲溢出的情况。

[0025] 尽管本文较多地使用了外壳1、内胆2、加热板3、锅盖4、转板5、推板6、螺杆7、滑腔

8、弹簧9、连接管10、小孔11、排气孔12、排气管13、压力阀14、电磁阀15、导电板16等术语，但

并不排除使用其它术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本发明的

本质；把它们解释成任何一种附加的限制都是与本发明精神相违背的。
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