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本发明涉及一种喷洒机，尤其涉及一种园林

用自动叶面肥喷洒机。技术问题：提供一种方便

快捷，能够节省时间的园林用自动叶面肥喷洒

机。一种园林用自动叶面肥喷洒机，包括有支撑

杆、安装板、滑轨、滑块、电动双盘绕线轮、左移拉

绳、安装架、右移拉绳、第一行程开关、连接板等；

支撑杆和安装板之间安装有两个起导向作用的

滑轨，两个滑轨上均滑动式设有两个滑块，上下

两侧的滑块之间固接有安装架，安装架前侧安装

有电动双盘绕线轮。本发明通过控制模块可控制

水泵工作，使带有叶面肥的水喷在花圃上进行施

肥，如此，能够自动对花圃进行施肥，从而能够节

省工作人员的时间；通过进水管和出料管的作

用，能够自动添加带有叶面肥的水，方便快捷。
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1.一种园林用自动叶面肥喷洒机，包括有支撑杆、安装板、滑轨、滑块、电动双盘绕线

轮、左移拉绳、安装架、右移拉绳、第一行程开关、连接板、水箱、水泵、出水管、喷头和第二行

程开关，支撑杆和安装板之间安装有两个起导向作用的滑轨，两个滑轨上均滑动式设有两

个滑块，上下两侧的滑块之间固接有安装架，安装架前侧安装有电动双盘绕线轮，电动双盘

绕线轮上绕有左移拉绳和右移拉绳，右移拉绳位于左移拉绳右侧，支撑杆右侧上部设有第

一行程开关，上方的两个滑块顶部固接有连接板，水箱安装于连接板顶部，水箱内底部设有

水泵，水泵上连接有出水管，出水管穿过水箱左侧上部，出水管上连接有喷头，安装板左侧

上部设有第二行程开关，其特征是：还包括有竖管、活塞、弹簧、压力传感器、搅拌机构、加水

管、加料管、隔板、漏斗、LCD显示系统、按键模块和控制箱，水箱底部连接有竖管，竖管内设

有可上下移动的活塞，活塞底部与竖管内底部之间连接有两个弹簧，连接板前侧左部设有

压力传感器和控制箱，控制箱位于压力传感器左侧，压力传感器穿过竖管底部，控制箱内包

括有开关电源、电源模块和控制模块，开关电源的输出端与电源模块通过线路连接，电源模

块和控制模块通过线路连接，电源模块上通过线路连接有电源开关，水箱内顶部设有搅拌

机构，水箱顶部连接有漏斗，漏斗底部连接有加水管和加料管，加水管位于加料管右侧，加

水管和加料管均穿过水箱顶部，漏斗内中部连接有隔板，水箱左侧上部设有LCD显示系统和

按键模块，LCD显示系统位于按键模块上方，按键模块上设有设置键、加1键、减1键和确认

键，第一行程开关、第二行程开关、压力传感器、LCD显示系统、设置键、加1键、减1键和确认

键都与控制模块通过线路连接，水泵和电动双盘绕线轮都与控制模块通过外围电路连接。

2.按照权利要求1所述的一种园林用自动叶面肥喷洒机，其特征是：搅拌机构包括有电

机、轴承座、搅拌杆和混合箱，水箱内顶部设有电机和混合箱，混合箱位于电机右侧，轴承座

为两个，分设于混合箱内左右两侧，两个轴承座之间安装有搅拌杆，搅拌杆穿过混合箱左

侧，搅拌杆左端与电机的输出轴连接，混合箱右侧上部开有出水口，电机和控制模块通过外

围电路连接。

3.按照权利要求2所述的一种园林用自动叶面肥喷洒机，其特征是：还包括有肥料箱、

密封盖、进水管、电磁阀、蜂鸣器、出料管、导套、导杆、第一挡块、拉簧、第二挡块和盖板，肥

料箱安装于安装板左侧上部，肥料箱位于第二行程开关上方，肥料箱顶部铰接连接有密封

盖，安装板前侧上部连接有进水管，进水管上设有电磁阀，电磁阀与肥料箱底部连接，肥料

箱底部右侧设有蜂鸣器，肥料箱底部中间连接有出料管，导套连接在出料管右侧下部，导套

内设有导杆，导杆上绕有拉簧，拉簧一端与导杆右部连接，拉簧另一端与导套右侧连接，第

二挡块固接于漏斗顶部后侧，盖板固接于导杆后端，盖板与出料管底部接触，盖板底部后侧

连接有第一挡块，蜂鸣器和控制模块通过线路连接，电磁阀和控制模块通过外围电路连接。

4.按照权利要求3所述的一种园林用自动叶面肥喷洒机，其特征是：还包括有安装座、

滑套、滑杆、L形板和弹性绳，漏斗左侧上部固接有安装座，安装座顶部左右两侧均固接有起

导向作用的滑套，两个滑套内设有滑杆，滑杆后端连接有L形板，L形板底部左侧与安装座左

侧之间连接有弹性绳。

5.按照权利要求4所述的一种园林用自动叶面肥喷洒机，其特征是：还包括有保护壳、

导线套和毛刷板，保护壳固接于安装架前侧，电动双盘绕线轮位于保护壳内，保护壳下部左

右两侧均嵌入式连接有导线套，导线套外侧连接有毛刷板，左移拉绳穿过左侧的导线套和

左侧的毛刷板，右移拉绳穿过右侧的导线套和右侧的毛刷板。
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6.按照权利要求5所述的一种园林用自动叶面肥喷洒机，其特征是：控制箱内包括有开

关电源、电源模块和控制模块，开关电源的输出端与电源模块通过线路连接，开关电源可为

本装置供电，电源模块和控制模块通过线路连接，电源模块上通过线路连接有电源开关；按

键模块上的设置键、加1键、减1键和确认键可以设置相关参数，参数显示在LCD显示系统上；

蜂鸣器、第一行程开关、第二行程开关、压力传感器、LCD显示系统、设置键、加1键、减1键和

确认键都与控制模块通过线路连接；电磁阀、电机、水泵和电动双盘绕线轮都与控制模块通

过外围电路连接。
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一种园林用自动叶面肥喷洒机

技术领域

[0001] 本发明涉及一种喷洒机，尤其涉及一种园林用自动叶面肥喷洒机。

背景技术

[0002] 在建造园林时，为了使园林的景色更加优美，需要在园林里种植花圃，为了使花圃

能够更好的生长，需要定期对花圃进行施肥，现在一般是工作人员将水和叶面肥按一定比

例倒入浇花水壶里，然后对花圃进行施肥，但是浇花水壶一般比较小，而花圃比较多，因此，

需要频繁的添加水和叶面肥，这样比较麻烦，而且需要花费较多的时间。

发明内容

[0003] 为了克服需要频繁的添加水和叶面肥，这样比较麻烦，而且需要花费较多时间的

缺点，技术问题：提供一种方便快捷，能够节省时间的园林用自动叶面肥喷洒机。

[0004] 本发明的技术实施方案是：一种园林用自动叶面肥喷洒机，包括有支撑杆、安装

板、滑轨、滑块、电动双盘绕线轮、左移拉绳、安装架、右移拉绳、第一行程开关、连接板、水

箱、水泵、出水管、喷头、第二行程开关、竖管、活塞、弹簧、压力传感器、搅拌机构、加水管、加

料管、隔板、漏斗、LCD显示系统、按键模块和控制箱，支撑杆和安装板之间安装有两个起导

向作用的滑轨，两个滑轨上均滑动式设有两个滑块，上下两侧的滑块之间固接有安装架，安

装架前侧安装有电动双盘绕线轮，电动双盘绕线轮上绕有左移拉绳和右移拉绳，右移拉绳

位于左移拉绳右侧，支撑杆右侧上部设有第一行程开关，上方的两个滑块顶部固接有连接

板，水箱安装于连接板顶部，水箱内底部设有水泵，水泵上连接有出水管，出水管穿过水箱

左侧上部，出水管上连接有喷头，安装板左侧上部设有第二行程开关，水箱底部连接有竖

管，竖管内设有可上下移动的活塞，活塞底部与竖管内底部之间连接有两个弹簧，连接板前

侧左部设有压力传感器和控制箱，控制箱位于压力传感器左侧，压力传感器穿过竖管底部，

控制箱内包括有开关电源、电源模块和控制模块，开关电源的输出端与电源模块通过线路

连接，电源模块和控制模块通过线路连接，电源模块上通过线路连接有电源开关，水箱内顶

部设有搅拌机构，水箱顶部连接有漏斗，漏斗底部连接有加水管和加料管，加水管位于加料

管右侧，加水管和加料管均穿过水箱顶部，漏斗内中部连接有隔板，水箱左侧上部设有LCD

显示系统和按键模块，LCD显示系统位于按键模块上方，按键模块上设有设置键、加1键、减1

键和确认键，第一行程开关、第二行程开关、压力传感器、LCD显示系统、设置键、加1键、减1

键和确认键都与控制模块通过线路连接，水泵和电动双盘绕线轮都与控制模块通过外围电

路连接。

[0005] 作为优选，搅拌机构包括有电机、轴承座、搅拌杆和混合箱，水箱内顶部设有电机

和混合箱，混合箱位于电机右侧，轴承座为两个，分设于混合箱内左右两侧，两个轴承座之

间安装有搅拌杆，搅拌杆穿过混合箱左侧，搅拌杆左端与电机的输出轴连接，混合箱右侧上

部开有出水口，电机和控制模块通过外围电路连接。

[0006] 作为优选，还包括有肥料箱、密封盖、进水管、电磁阀、蜂鸣器、出料管、导套、导杆、
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第一挡块、拉簧、第二挡块和盖板，肥料箱安装于安装板左侧上部，肥料箱位于第二行程开

关上方，肥料箱顶部铰接连接有密封盖，安装板前侧上部连接有进水管，进水管上设有电磁

阀，电磁阀与肥料箱底部连接，肥料箱底部右侧设有蜂鸣器，肥料箱底部中间连接有出料

管，导套连接在出料管右侧下部，导套内设有导杆，导杆上绕有拉簧，拉簧一端与导杆右部

连接，拉簧另一端与导套右侧连接，第二挡块固接于漏斗顶部后侧，盖板固接于导杆后端，

盖板与出料管底部接触，盖板底部后侧连接有第一挡块，蜂鸣器和控制模块通过线路连接，

电磁阀和控制模块通过外围电路连接。

[0007] 作为优选，还包括有安装座、滑套、滑杆、L形板和弹性绳，漏斗左侧上部固接有安

装座，安装座顶部左右两侧均固接有起导向作用的滑套，两个滑套内设有滑杆，滑杆后端连

接有L形板，L形板底部左侧与安装座左侧之间连接有弹性绳。

[0008] 作为优选，还包括有保护壳、导线套和毛刷板，保护壳固接于安装架前侧，电动双

盘绕线轮位于保护壳内，保护壳下部左右两侧均嵌入式连接有导线套，导线套外侧连接有

毛刷板，左移拉绳穿过左侧的导线套和左侧的毛刷板，右移拉绳穿过右侧的导线套和右侧

的毛刷板。

[0009] 作为优选，控制箱内包括有开关电源、电源模块和控制模块，开关电源的输出端与

电源模块通过线路连接，开关电源可为本装置供电，电源模块和控制模块通过线路连接，电

源模块上通过线路连接有电源开关；按键模块上的设置键、加1键、减1键和确认键可以设置

相关参数，参数显示在LCD显示系统上；蜂鸣器、第一行程开关、第二行程开关、压力传感器、

LCD显示系统、设置键、加1键、减1键和确认键都与控制模块通过线路连接；电磁阀、电机、水

泵和电动双盘绕线轮都与控制模块通过外围电路连接。

[0010] 本发明的有益效果是：本发明通过控制模块可控制水泵工作，使带有叶面肥的水

喷在花圃上进行施肥，如此，能够自动对花圃进行施肥，从而能够节省工作人员的时间；通

过进水管和出料管的作用，能够自动添加带有叶面肥的水，方便快捷；通过L形板可将漏斗

盖住，避免外界的杂质落到漏斗内；通过保护壳可避免树枝触碰到电动双盘绕线轮。

附图说明

[0011] 图1为本发明的主视结构示意图。

[0012] 图2为本发明A部分的放大结构示意图。

[0013] 图3为本发明B部分的放大结构示意图。

[0014] 图4为本发明C部分的放大结构示意图。

[0015] 图5为本发明D部分的放大结构示意图。

[0016] 图6为本发明的电路框图。

[0017] 附图标记说明：1支撑杆，2安装板，3滑轨，4滑块，5电动双盘绕线轮，6左移拉绳，7

安装架，8右移拉绳，9第一行程开关，10连接板，11水箱，12水泵，13出水管，14喷头，15第二

行程开关，16竖管，17活塞，18弹簧，19压力传感器，20搅拌机构，201电机，202轴承座，203搅

拌杆，204混合箱，205出水口，25加水管，26加料管，27隔板，28漏斗，29肥料箱，291密封盖，

292进水管，293电磁阀，294蜂鸣器，295出料管，296导套，297导杆，298第一挡块，299拉簧，

2910第二挡块，2911盖板，30安装座，301滑套，302滑杆，303L形板，304弹性绳，31保护壳，

311导线套，312毛刷板，32LCD显示系统，33按键模块，34控制箱。
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具体实施方式

[0018] 下面结合附图和具体实施方式对本发明进一步说明。

[0019] 实施例1

一种园林用自动叶面肥喷洒机，如图1-6所示，包括有支撑杆1、安装板2、滑轨3、滑块4、

电动双盘绕线轮5、左移拉绳6、安装架7、右移拉绳8、第一行程开关9、连接板10、水箱11、水

泵12、出水管13、喷头14、第二行程开关15、竖管16、活塞17、弹簧18、压力传感器19、搅拌机

构20、加水管25、加料管26、隔板27、漏斗28、LCD显示系统32、按键模块33和控制箱34，支撑

杆1和安装板2之间安装有两个起导向作用的滑轨3，两个滑轨3上均滑动式设有两个滑块4，

上下两侧的滑块4之间固接有安装架7，滑块4通过焊接连接的方式与安装架7连接，安装架7

前侧安装有电动双盘绕线轮5，电动双盘绕线轮5上绕有左移拉绳6和右移拉绳8，右移拉绳8

位于左移拉绳6右侧，支撑杆1右侧上部设有第一行程开关9，上方的两个滑块4顶部固接有

连接板10，水箱11安装于连接板10顶部，水箱11内底部设有水泵12，水箱11通过螺栓连接的

方式与水泵12连接，水泵12上连接有出水管13，出水管13穿过水箱11左侧上部，出水管13上

连接有喷头14，安装板2左侧上部设有第二行程开关15，水箱11底部连接有竖管16，竖管16

内设有可上下移动的活塞17，活塞17底部与竖管16内底部之间连接有两个弹簧18，连接板

10前侧左部设有压力传感器19和控制箱34，控制箱34位于压力传感器19左侧，压力传感器

19穿过竖管16底部，控制箱34内包括有开关电源、电源模块和控制模块，开关电源的输出端

与电源模块通过线路连接，电源模块和控制模块通过线路连接，电源模块上通过线路连接

有电源开关，水箱11内顶部设有搅拌机构20，水箱11顶部连接有漏斗28，漏斗28底部连接有

加水管25和加料管26，加水管25位于加料管26右侧，加水管25和加料管26均穿过水箱11顶

部，漏斗28内中部连接有隔板27，漏斗28通过焊接连接的方式与隔板27连接，水箱11左侧上

部设有LCD显示系统32和按键模块33，LCD显示系统32位于按键模块33上方，按键模块33上

设有设置键、加1键、减1键和确认键，第一行程开关9、第二行程开关15、压力传感器19、LCD

显示系统32、设置键、加1键、减1键和确认键都与控制模块通过线路连接，水泵12和电动双

盘绕线轮5都与控制模块通过外围电路连接。

[0020] 实施例2

一种园林用自动叶面肥喷洒机，如图1-6所示，包括有支撑杆1、安装板2、滑轨3、滑块4、

电动双盘绕线轮5、左移拉绳6、安装架7、右移拉绳8、第一行程开关9、连接板10、水箱11、水

泵12、出水管13、喷头14、第二行程开关15、竖管16、活塞17、弹簧18、压力传感器19、搅拌机

构20、加水管25、加料管26、隔板27、漏斗28、LCD显示系统32、按键模块33和控制箱34，支撑

杆1和安装板2之间安装有两个起导向作用的滑轨3，两个滑轨3上均滑动式设有两个滑块4，

上下两侧的滑块4之间固接有安装架7，安装架7前侧安装有电动双盘绕线轮5，电动双盘绕

线轮5上绕有左移拉绳6和右移拉绳8，右移拉绳8位于左移拉绳6右侧，支撑杆1右侧上部设

有第一行程开关9，上方的两个滑块4顶部固接有连接板10，水箱11安装于连接板10顶部，水

箱11内底部设有水泵12，水泵12上连接有出水管13，出水管13穿过水箱11左侧上部，出水管

13上连接有喷头14，安装板2左侧上部设有第二行程开关15，水箱11底部连接有竖管16，竖

管16内设有可上下移动的活塞17，活塞17底部与竖管16内底部之间连接有两个弹簧18，连

接板10前侧左部设有压力传感器19和控制箱34，控制箱34位于压力传感器19左侧，压力传

感器19穿过竖管16底部，控制箱34内包括有开关电源、电源模块和控制模块，开关电源的输
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出端与电源模块通过线路连接，电源模块和控制模块通过线路连接，电源模块上通过线路

连接有电源开关，水箱11内顶部设有搅拌机构20，水箱11顶部连接有漏斗28，漏斗28底部连

接有加水管25和加料管26，加水管25位于加料管26右侧，加水管25和加料管26均穿过水箱

11顶部，漏斗28内中部连接有隔板27，水箱11左侧上部设有LCD显示系统32和按键模块33，

LCD显示系统32位于按键模块33上方，按键模块33上设有设置键、加1键、减1键和确认键，第

一行程开关9、第二行程开关15、压力传感器19、LCD显示系统32、设置键、加1键、减1键和确

认键都与控制模块通过线路连接，水泵12和电动双盘绕线轮5都与控制模块通过外围电路

连接。

[0021] 搅拌机构20包括有电机201、轴承座202、搅拌杆203和混合箱204，水箱11内顶部设

有电机201和混合箱204，电机201和混合箱204均通过螺栓连接的方式与水箱11连接，混合

箱204位于电机201右侧，轴承座202为两个，分设于混合箱204内左右两侧，两个轴承座202

之间安装有搅拌杆203，搅拌杆203穿过混合箱204左侧，搅拌杆203左端与电机201的输出轴

连接，混合箱204右侧上部开有出水口205，电机201和控制模块通过外围电路连接。

[0022] 实施例3

一种园林用自动叶面肥喷洒机，如图1-6所示，包括有支撑杆1、安装板2、滑轨3、滑块4、

电动双盘绕线轮5、左移拉绳6、安装架7、右移拉绳8、第一行程开关9、连接板10、水箱11、水

泵12、出水管13、喷头14、第二行程开关15、竖管16、活塞17、弹簧18、压力传感器19、搅拌机

构20、加水管25、加料管26、隔板27、漏斗28、LCD显示系统32、按键模块33和控制箱34，支撑

杆1和安装板2之间安装有两个起导向作用的滑轨3，两个滑轨3上均滑动式设有两个滑块4，

上下两侧的滑块4之间固接有安装架7，安装架7前侧安装有电动双盘绕线轮5，电动双盘绕

线轮5上绕有左移拉绳6和右移拉绳8，右移拉绳8位于左移拉绳6右侧，支撑杆1右侧上部设

有第一行程开关9，上方的两个滑块4顶部固接有连接板10，水箱11安装于连接板10顶部，水

箱11内底部设有水泵12，水泵12上连接有出水管13，出水管13穿过水箱11左侧上部，出水管

13上连接有喷头14，安装板2左侧上部设有第二行程开关15，水箱11底部连接有竖管16，竖

管16内设有可上下移动的活塞17，活塞17底部与竖管16内底部之间连接有两个弹簧18，连

接板10前侧左部设有压力传感器19和控制箱34，控制箱34位于压力传感器19左侧，压力传

感器19穿过竖管16底部，控制箱34内包括有开关电源、电源模块和控制模块，开关电源的输

出端与电源模块通过线路连接，电源模块和控制模块通过线路连接，电源模块上通过线路

连接有电源开关，水箱11内顶部设有搅拌机构20，水箱11顶部连接有漏斗28，漏斗28底部连

接有加水管25和加料管26，加水管25位于加料管26右侧，加水管25和加料管26均穿过水箱

11顶部，漏斗28内中部连接有隔板27，水箱11左侧上部设有LCD显示系统32和按键模块33，

LCD显示系统32位于按键模块33上方，按键模块33上设有设置键、加1键、减1键和确认键，第

一行程开关9、第二行程开关15、压力传感器19、LCD显示系统32、设置键、加1键、减1键和确

认键都与控制模块通过线路连接，水泵12和电动双盘绕线轮5都与控制模块通过外围电路

连接。

[0023] 搅拌机构20包括有电机201、轴承座202、搅拌杆203和混合箱204，水箱11内顶部设

有电机201和混合箱204，混合箱204位于电机201右侧，轴承座202为两个，分设于混合箱204

内左右两侧，两个轴承座202之间安装有搅拌杆203，搅拌杆203穿过混合箱204左侧，搅拌杆

203左端与电机201的输出轴连接，混合箱204右侧上部开有出水口205，电机201和控制模块
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通过外围电路连接。

[0024] 还包括有肥料箱29、密封盖291、进水管292、电磁阀293、蜂鸣器294、出料管295、导

套296、导杆297、第一挡块298、拉簧299、第二挡块2910和盖板2911，肥料箱29安装于安装板

2左侧上部，肥料箱29通过焊接连接的方式与安装板2连接，肥料箱29位于第二行程开关15

上方，肥料箱29顶部铰接连接有密封盖291，安装板2前侧上部连接有进水管292，进水管292

上设有电磁阀293，电磁阀293与肥料箱29底部连接，肥料箱29底部右侧设有蜂鸣器294，肥

料箱29底部中间连接有出料管295，导套296连接在出料管295右侧下部，导套296内设有导

杆297，导杆297上绕有拉簧299，拉簧299一端与导杆297右部连接，拉簧299另一端与导套

296右侧连接，第二挡块2910固接于漏斗28顶部后侧，第二挡块2910通过焊接连接的方式与

漏斗28连接，盖板2911固接于导杆297后端，盖板2911与出料管295底部接触，盖板2911底部

后侧连接有第一挡块298，蜂鸣器294和控制模块通过线路连接，电磁阀293和控制模块通过

外围电路连接。

[0025] 实施例4

一种园林用自动叶面肥喷洒机，如图1-6所示，包括有支撑杆1、安装板2、滑轨3、滑块4、

电动双盘绕线轮5、左移拉绳6、安装架7、右移拉绳8、第一行程开关9、连接板10、水箱11、水

泵12、出水管13、喷头14、第二行程开关15、竖管16、活塞17、弹簧18、压力传感器19、搅拌机

构20、加水管25、加料管26、隔板27、漏斗28、LCD显示系统32、按键模块33和控制箱34，支撑

杆1和安装板2之间安装有两个起导向作用的滑轨3，两个滑轨3上均滑动式设有两个滑块4，

上下两侧的滑块4之间固接有安装架7，安装架7前侧安装有电动双盘绕线轮5，电动双盘绕

线轮5上绕有左移拉绳6和右移拉绳8，右移拉绳8位于左移拉绳6右侧，支撑杆1右侧上部设

有第一行程开关9，上方的两个滑块4顶部固接有连接板10，水箱11安装于连接板10顶部，水

箱11内底部设有水泵12，水泵12上连接有出水管13，出水管13穿过水箱11左侧上部，出水管

13上连接有喷头14，安装板2左侧上部设有第二行程开关15，水箱11底部连接有竖管16，竖

管16内设有可上下移动的活塞17，活塞17底部与竖管16内底部之间连接有两个弹簧18，连

接板10前侧左部设有压力传感器19和控制箱34，控制箱34位于压力传感器19左侧，压力传

感器19穿过竖管16底部，控制箱34内包括有开关电源、电源模块和控制模块，开关电源的输

出端与电源模块通过线路连接，电源模块和控制模块通过线路连接，电源模块上通过线路

连接有电源开关，水箱11内顶部设有搅拌机构20，水箱11顶部连接有漏斗28，漏斗28底部连

接有加水管25和加料管26，加水管25位于加料管26右侧，加水管25和加料管26均穿过水箱

11顶部，漏斗28内中部连接有隔板27，水箱11左侧上部设有LCD显示系统32和按键模块33，

LCD显示系统32位于按键模块33上方，按键模块33上设有设置键、加1键、减1键和确认键，第

一行程开关9、第二行程开关15、压力传感器19、LCD显示系统32、设置键、加1键、减1键和确

认键都与控制模块通过线路连接，水泵12和电动双盘绕线轮5都与控制模块通过外围电路

连接。

[0026] 搅拌机构20包括有电机201、轴承座202、搅拌杆203和混合箱204，水箱11内顶部设

有电机201和混合箱204，混合箱204位于电机201右侧，轴承座202为两个，分设于混合箱204

内左右两侧，两个轴承座202之间安装有搅拌杆203，搅拌杆203穿过混合箱204左侧，搅拌杆

203左端与电机201的输出轴连接，混合箱204右侧上部开有出水口205，电机201和控制模块

通过外围电路连接。
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[0027] 还包括有肥料箱29、密封盖291、进水管292、电磁阀293、蜂鸣器294、出料管295、导

套296、导杆297、第一挡块298、拉簧299、第二挡块2910和盖板2911，肥料箱29安装于安装板

2左侧上部，肥料箱29位于第二行程开关15上方，肥料箱29顶部铰接连接有密封盖291，安装

板2前侧上部连接有进水管292，进水管292上设有电磁阀293，电磁阀293与肥料箱29底部连

接，肥料箱29底部右侧设有蜂鸣器294，肥料箱29底部中间连接有出料管295，导套296连接

在出料管295右侧下部，导套296内设有导杆297，导杆297上绕有拉簧299，拉簧299一端与导

杆297右部连接，拉簧299另一端与导套296右侧连接，第二挡块2910固接于漏斗28顶部后

侧，盖板2911固接于导杆297后端，盖板2911与出料管295底部接触，盖板2911底部后侧连接

有第一挡块298，蜂鸣器294和控制模块通过线路连接，电磁阀293和控制模块通过外围电路

连接。

[0028] 还包括有安装座30、滑套301、滑杆302、L形板303和弹性绳304，漏斗28左侧上部固

接有安装座30，漏斗28通过焊接连接的方式与安装座30连接，安装座30顶部左右两侧均固

接有起导向作用的滑套301，两个滑套301内设有滑杆302，滑杆302后端连接有L形板303，滑

杆302通过焊接连接的方式与L形板303连接，L形板303底部左侧与安装座30左侧之间连接

有弹性绳304。

[0029] 实施例5

一种园林用自动叶面肥喷洒机，如图1-6所示，包括有支撑杆1、安装板2、滑轨3、滑块4、

电动双盘绕线轮5、左移拉绳6、安装架7、右移拉绳8、第一行程开关9、连接板10、水箱11、水

泵12、出水管13、喷头14、第二行程开关15、竖管16、活塞17、弹簧18、压力传感器19、搅拌机

构20、加水管25、加料管26、隔板27、漏斗28、LCD显示系统32、按键模块33和控制箱34，支撑

杆1和安装板2之间安装有两个起导向作用的滑轨3，两个滑轨3上均滑动式设有两个滑块4，

上下两侧的滑块4之间固接有安装架7，安装架7前侧安装有电动双盘绕线轮5，电动双盘绕

线轮5上绕有左移拉绳6和右移拉绳8，右移拉绳8位于左移拉绳6右侧，支撑杆1右侧上部设

有第一行程开关9，上方的两个滑块4顶部固接有连接板10，水箱11安装于连接板10顶部，水

箱11内底部设有水泵12，水泵12上连接有出水管13，出水管13穿过水箱11左侧上部，出水管

13上连接有喷头14，安装板2左侧上部设有第二行程开关15，水箱11底部连接有竖管16，竖

管16内设有可上下移动的活塞17，活塞17底部与竖管16内底部之间连接有两个弹簧18，连

接板10前侧左部设有压力传感器19和控制箱34，控制箱34位于压力传感器19左侧，压力传

感器19穿过竖管16底部，控制箱34内包括有开关电源、电源模块和控制模块，开关电源的输

出端与电源模块通过线路连接，电源模块和控制模块通过线路连接，电源模块上通过线路

连接有电源开关，水箱11内顶部设有搅拌机构20，水箱11顶部连接有漏斗28，漏斗28底部连

接有加水管25和加料管26，加水管25位于加料管26右侧，加水管25和加料管26均穿过水箱

11顶部，漏斗28内中部连接有隔板27，水箱11左侧上部设有LCD显示系统32和按键模块33，

LCD显示系统32位于按键模块33上方，按键模块33上设有设置键、加1键、减1键和确认键，第

一行程开关9、第二行程开关15、压力传感器19、LCD显示系统32、设置键、加1键、减1键和确

认键都与控制模块通过线路连接，水泵12和电动双盘绕线轮5都与控制模块通过外围电路

连接。

[0030] 搅拌机构20包括有电机201、轴承座202、搅拌杆203和混合箱204，水箱11内顶部设

有电机201和混合箱204，混合箱204位于电机201右侧，轴承座202为两个，分设于混合箱204
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内左右两侧，两个轴承座202之间安装有搅拌杆203，搅拌杆203穿过混合箱204左侧，搅拌杆

203左端与电机201的输出轴连接，混合箱204右侧上部开有出水口205，电机201和控制模块

通过外围电路连接。

[0031] 还包括有肥料箱29、密封盖291、进水管292、电磁阀293、蜂鸣器294、出料管295、导

套296、导杆297、第一挡块298、拉簧299、第二挡块2910和盖板2911，肥料箱29安装于安装板

2左侧上部，肥料箱29位于第二行程开关15上方，肥料箱29顶部铰接连接有密封盖291，安装

板2前侧上部连接有进水管292，进水管292上设有电磁阀293，电磁阀293与肥料箱29底部连

接，肥料箱29底部右侧设有蜂鸣器294，肥料箱29底部中间连接有出料管295，导套296连接

在出料管295右侧下部，导套296内设有导杆297，导杆297上绕有拉簧299，拉簧299一端与导

杆297右部连接，拉簧299另一端与导套296右侧连接，第二挡块2910固接于漏斗28顶部后

侧，盖板2911固接于导杆297后端，盖板2911与出料管295底部接触，盖板2911底部后侧连接

有第一挡块298，蜂鸣器294和控制模块通过线路连接，电磁阀293和控制模块通过外围电路

连接。

[0032] 还包括有安装座30、滑套301、滑杆302、L形板303和弹性绳304，漏斗28左侧上部固

接有安装座30，安装座30顶部左右两侧均固接有起导向作用的滑套301，两个滑套301内设

有滑杆302，滑杆302后端连接有L形板303，L形板303底部左侧与安装座30左侧之间连接有

弹性绳304。

[0033] 还包括有保护壳31、导线套311和毛刷板312，保护壳31固接于安装架7前侧，保护

壳31通过焊接连接的方式与安装架7连接，电动双盘绕线轮5位于保护壳31内，保护壳31下

部左右两侧均嵌入式连接有导线套311，导线套311外侧连接有毛刷板312，左移拉绳6穿过

左侧的导线套311和左侧的毛刷板312，右移拉绳8穿过右侧的导线套311和右侧的毛刷板

312。

[0034] 控制箱34内包括有开关电源、电源模块和控制模块，开关电源的输出端与电源模

块通过线路连接，开关电源可为本装置供电，电源模块和控制模块通过线路连接，电源模块

上通过线路连接有电源开关；按键模块33上的设置键、加1键、减1键和确认键可以设置相关

参数，参数显示在LCD显示系统32上；蜂鸣器294、第一行程开关9、第二行程开关15、压力传

感器19、LCD显示系统32、设置键、加1键、减1键和确认键都与控制模块通过线路连接；电磁

阀293、电机201、水泵12和电动双盘绕线轮5都与控制模块通过外围电路连接。

[0035] 工作人员将本装置上电，首次使用或者需要调整相关参数时，工作人员按下设置

键进入设置界面，界面显示在LCD显示系统32上，然后按下加1键和减1键设置相关参数或者

换行，设置好之后，工作人员按下确认键进行确认并退出设置界面，然后将本装置断电。本

装置再次上电时，本装置按控制模块中设定的程序运行，控制模块控制压力传感器19和搅

拌机构20工作，工作人员再将水倒入隔板27右侧的漏斗28内，水通过加水管25流入搅拌机

构20内，然后再将叶面肥倒入隔板27左侧的漏斗28内，叶面肥通过加料管26流入搅拌机构

20内，搅拌机构20可对水和叶面肥进行搅拌，使得水和叶面肥能够更快的融合在一起，带有

叶面肥的水落到水箱11内，然后流入竖管16内，带有叶面肥的水推动活塞17向下移动，弹簧

18被压缩，当活塞17向下移动触碰到压力传感器19时，压力传感器19检测到压力值，压力值

显示在LCD显示系统32上，工作人员即可通过观察压力传感器19检测到的压力值得知水箱

11内带有叶面肥的水的量，当压力传感器19检测到的压力值达到控制模块中的预设值时，
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压力传感器19发出信号，控制模块接收信号后控制搅拌机构20停止工作，工作人员停止将

水倒入隔板27右侧的漏斗28内，然后停止将叶面肥倒入隔板27左侧的漏斗28内，再长按设

置键3秒，然后再按下加1键，控制模块控制电动双盘绕线轮5逆时针转动，电动双盘绕线轮5

将右移拉绳8放出，同时电动双盘绕线轮5将左移拉绳6收卷到电动双盘绕线轮5上，使得电

动双盘绕线轮5向左移动，从而带动安装架7向左移动，安装架7通过滑块4带动连接板10向

左移动，进而带动水箱11向左移动，喷头14随之向左移动，同时控制模块控制水泵12工作，

水泵12可将水箱11内带有叶面肥的水吸入出水管13内，然后从喷头14喷出喷在花圃上进行

施肥，如此，能够自动对花圃进行施肥，从而能够节省工作人员的时间。当左上方的滑块4向

左移动触碰到第一行程开关9时，第一行程开关9发出信号，控制模块接收信号后控制电动

双盘绕线轮5顺时针转动，电动双盘绕线轮5将左移拉绳6放出，同时电动双盘绕线轮5将右

移拉绳8收卷到电动双盘绕线轮5上，使得电动双盘绕线轮5向右移动，从而带动水箱11和喷

头14向右移动，此时，水箱11内带有叶面肥的水逐渐减少，在弹簧18的作用下，活塞17缓慢

向上复位，当水箱11向右移动触碰到第二行程开关15时，第二行程开关15发出信号，控制模

块接收信号后控制电动双盘绕线轮5停止顺时针转动，同时控制模块控制水泵12停止工作，

工作人员再将本装置断电。

[0036] 当本装置上电时，控制模块控制电机201工作，电机201带动搅拌杆203转动，工作

人员再将水倒入隔板27右侧的漏斗28内，水通过加水管25流入混合箱204内，然后再将叶面

肥倒入隔板27左侧的漏斗28内，叶面肥通过加料管26流入混合箱204内，搅拌杆203可对水

和叶面肥进行搅拌，使得水和叶面肥能够更快的融合在一起，带有叶面肥的水通过出水口

205落到水箱11内，然后流入竖管16内，带有叶面肥的水推动活塞17向下移动，弹簧18被压

缩，当活塞17向下移动触碰到压力传感器19时，压力传感器19检测到压力值，压力值显示在

LCD显示系统32上，工作人员即可通过观察压力传感器19检测到的压力值得知水箱11内带

有叶面肥的水的量，当压力传感器19检测到的压力值达到控制模块中的预设值时，压力传

感器19发出信号，控制模块接收信号后控制电机201停止工作，工作人员停止将水倒入隔板

27右侧的漏斗28内，然后停止将叶面肥倒入隔板27左侧的漏斗28内。

[0037] 工作人员将进水管292外接水源，然后打开密封盖291，再将叶面肥倒入肥料箱29

内，倒好之后，工作人员关闭密封盖291，然后将本装置上电，再长按设置键3秒，然后再按下

减1键，控制模块接收信号后控制电动双盘绕线轮5顺时针转动，电动双盘绕线轮5将左移拉

绳6放出，同时电动双盘绕线轮5将右移拉绳8收卷到电动双盘绕线轮5上，使得电动双盘绕

线轮5向右移动，从而带动水箱11向右移动，进而带动漏斗28向右移动，第二挡块2910随之

向右移动，当第二挡块2910向右移动触碰到第一挡块298时，第二挡块2910推动第一挡块

298向右移动，从而带动盖板2911向右移动将出料管295打开，肥料箱29内的叶面肥通过出

料管295落下，叶面肥落到隔板27左侧的漏斗28内，叶面肥通过加料管26流入混合箱204内，

盖板2911向右移动还可带动导杆297向右移动，拉簧299被拉伸。当水箱11向右移动触碰到

第二行程开关15时，第二行程开关15发出信号，控制模块接收信号后控制电动双盘绕线轮5

停止顺时针转动，同时控制模块控制电磁阀293打开，水通过进水管292流入隔板27右侧的

漏斗28内，水通过加水管25流入混合箱204内，同时控制模块控制电机201工作，电机201带

动搅拌杆203转动，搅拌杆203可对混合箱204内的水和叶面肥进行搅拌，带有叶面肥的水通

过出水口205落到水箱11内，如此，能够自动添加带有叶面肥的水，方便快捷，带有叶面肥的

说　明　书 8/9 页

11

CN 110352684 A

11



水流入竖管16内，然后推动活塞17向下移动，弹簧18被压缩，当活塞17向下移动触碰到压力

传感器19时，压力传感器19检测到压力值，压力值显示在LCD显示系统32上，当压力传感器

19检测到的压力值达到控制模块中的预设值时，压力传感器19发出信号，控制模块接收信

号后控制电机201停止工作，同时控制模块控制电磁阀293关闭，同时控制模块控制电动双

盘绕线轮5逆时针转动15秒，电动双盘绕线轮5将右移拉绳8放出，同时电动双盘绕线轮5将

左移拉绳6收卷到电动双盘绕线轮5上，使得电动双盘绕线轮5向左移动，从而带动安装架7

向左移动，通过滑块4带动连接板10向左移动，进而带动水箱11向左移动，第二挡块2910随

之向左移动，在拉簧299的作用下，导杆297向左移动，导杆297带动盖板2911向左移动，将出

料管295关闭，同时控制模块控制蜂鸣器294响起5秒，提醒工作人员加料完成，5秒后，蜂鸣

器294不响，15秒后，控制模块控制电动双盘绕线轮5停止逆时针转动。

[0038] L形板303可将漏斗28盖住，避免外界的杂质落到漏斗28内。当漏斗28向右移动时，

漏斗28带动安装座30向右移动，通过滑套301带动滑杆302向右移动，从而带动L形板303向

右移动，当L形板303向右移动触碰到出料管295时，L形板303停止向右移动，从而可将漏斗

28打开，因此，不影响添加水和叶面肥，此时，弹性绳304被拉伸。当漏斗28向左移动时，通过

安装座30带动滑套301向左移动，弹性绳304缓慢恢复原状，当弹性绳304恢复原状时，L形板

303向左移动，将漏斗28盖住。

[0039] 保护壳31可避免树枝触碰到电动双盘绕线轮5，左侧的毛刷板312可对左移拉绳6

进行清理，右侧的毛刷板312可对右移拉绳8进行清理，使得左移拉绳6和右移拉绳8能够保

持干净。

[0040] 最后所应当说明的是，以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对本发明保

护范围的限制，尽管参照较佳实施例对本发明作了详细说明，本领域的普通技术人员应当

理解，可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本发明技术方案的实质

和范围。
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