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(54) 잉크젯 프린터를 위한 잉크 보급 시스템 및 방법

요약

잉크젯 프린터(10)상의 프린트헤드 카트리지들(20, 22)의 잉크 저장통들(50)내 잉크를 보급하기 위한 시
스템과 방법이 기술되어 있다. 그 잉크젯 프린터(10)는 잉크 보급 스테이션(40)을 포함하고, 카트리지 
잉크 저장통들(50)중 하나의 잉크가 소모되었거나 거의 소모된 때마다 펜 캐리지(16)가 그 잉크 보급 스
테이션으로 이동될 수 있다. 그 잉크 보급 스테이션(40)에서, 다수의 용기 호울더들(59)이, 초과충전없
이 잉크 저장통(50)을 보급하기 위한 적절한 양의 잉크를 수용하는 밀봉된 포장체 또는 캔인 하나 이상
의 잉크 공급물 용기(70)를 수용하여 보유 하도록 작용한다. 정확한 잉크색의 잉크 공급물 용기(70)가 
적절한 용기 호울더(59)내에 배치되고, 그곳에서 그 용기가, 스프링(114)에 의해 분리된 위치로 상방으
로 밀어 붙여져 있는 유체 커플러(84)상에 놓인다. 바람직하게는 사용자가 보급 스테이션 커버(120)를 
닫는 것에 의해 잉크 공급물 용기에 가해지는 하향압력에 의해, 그 잉크 공급물 용기(70)가, 그 잉크 공
급물 용기(70)의 시일을 부수는 절단날(102) 또는 다른 천공장치로 하방으로 밀어 붙여진다. 계속되는 
하향 압력에 의해, 유체 커플러(84)가 프린트헤드 카트리지(20)로 밀어 붙여져, 잉크 공급물 용기(70)의 
내부로부터 그 유체 커플러(84)를 통하여 프린트헤드 카트리지(20)에 이르는 유체 연결을 완성한다. 잉
크 공급물 용기(70)에 대한 하향 압력에 의해, 잉크가 잉크 공급물 용기(70)로부터 유체 커플러(84)를 
통하여  보급  포트(54)로  그리고  프린트헤드  카트리지(20)내로  압력하에  흐르게  된다.  잉크  공급물 
용기(70)는 모든 잉크가 프린트헤드 카트리지(20)내로 흐르도록 거의 제로 용적까지 찌부러뜨려지도록 
설계되어 있다. 보급이 완료되면, 커버(120)를 들어 올려, 유체 커플러(84)를 분리시키고 사용자가 찌부
러진 잉크 공급물 용기(70)를 제거한다. 이 시스템은 보급을 위해 프린트헤드 카트리지(20)를 프린터로
부터 제거할 필요가 없게 하고, 또한, 잉크와의 접촉을 완전히 제거한다.

대표도

도2

명세서

[발명의 명칭]

잉크젯 프린터를 위한 잉크 보급 시스템 및 방법

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명에 따른 잉크 보급 스테이션을 구비한 잉크젯 프린터의 등각도, 제2도는 사용되고 있을 
때의 잉크 보급 스테이션의 부품들을 나타내는, 제1도의 프린터상의 잉크 보급 스테이션의 확대 등각도, 
제3도는 여기에 설명된 잉크 보급 시스템에 따라 보급 밸브를 구비한, 제1도의 프린터에 사용되는 프린
트헤드 카트리지의 확대 등각도로서, 제2도의 잉크 보급 스테이션에 사용되는 유체 커플러의 일 부분도 
나타내는 도면, 제4도는 프린트헤드 카트리지상의 잉크 보급 포트를 나타내는, 제3도의 선 4-4를 따라 
취한 부분 단면도, 제5도는 잉크 보급 시스템의 일 부분과, 프린트헤드 카트리지를 보급 하기 위한 절차
에 있어서의 일 단계를 나타내는, 제2도의 선 5-5를 따라 취한 확대 단면도, 제6도는 제5도에 나타내어
진 단계에 계속되는, 보급 절차에 있어서의 다른 단계를 나타내고, 또한, 결합된 위치의 유체 커플러를 
나타내는, 제5도에서와 같은 부분 단면도, 제7도는 3색 프린트헤드 카트리지를 보급하기 위한 시스템을 
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나타내는, 제2도에 도시된 잉크 보급 스테이션의 일 부분의 부분등각 세부도.

본 건은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

잉크젯 프린터(10)의 프린트헤드 잉크 저장통(50)내 잉크를 보급하기 위한 시스템으로서, 프린트헤드 잉
크 저장통(50)이 지지되는 프레임(18)과; 잉크 저장통(50)을 보급하기 위한 잉크가 수용되어 있는 잉크 
공급물  용기(70)를  보유하기  위한,  상기  프레임(18)상의  잉크  공급물  용기  호울더(59)와;  잉크 
저장통(50)상의 보급 포트(54); 및 유체 커플러(84)가 상기 호울더내 잉크 공급물 용기(70)와 상기 보급 
포트(54) 사이의 유체 연결을 제공하는 결합된 위치와, 상기 유체 연결이 단절되는 분리된 위치 사이에
서 움직일 수 있게 상기 프레임(18)에 지지되어, 유체 커플러를 상기 결합된 위치로 선택적으로 이동시
키고 상기 유체 연결을 통하여 상기 호울더(59)상의 잉크 공급물 용기(70)로부터 잉크 저장통(50)으로 
잉크를 이송함으로써 잉크 저장통(50)내 잉크의 보급이 달성되게 하는 유체 커플러(84)를 포함하는 잉크 
보급 시스템.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 유체 커플러(84)와 작동적으로 접촉하게 상기 잉크 공급물 용기(70)를 이동시키도
록 그 잉크 공급물 용기(70)에 힘을 가하여 상기 유체 커플러(84)를 상기 결합된 위치로 이동시키기 위
해, 상기 용기 호울더내에 배치된 잉크 공급물 용기(70)와 작동적으로 접촉하게 제1방향으로 이동가능
한, 상기 프레임(18)상의 이동가능한 부재(120)를 포함하는 잉크 보급 시스템.

청구항 3 

제2항에 있어서, 상기 프레임(18)상의 상기 이동가능한 부재(120)가, 닫힌 때 상기 잉크 공급물 용기 호
울더(59) 위에 배치되고, 상기 잉크 공급물 용기 호울더(59)내에 잉크 공급물 용기(70)를 삽입할 수 있
게 하도록 들어 올려지며, 상기 유체 커플러(84)가 상기 결합된 위치에 있을 때 상기 잉크 공급물 용기
와 상기 유체 커플러(84) 사이의 유체 연결을 확립하도록 잉크 공급물 용기(70)가 상기 잉크 공급물 용
기 호울더내에 삽입된 상태에서 하강되는, 경첩이 있는 커버(120)인 잉크 보급 시스템.

청구항 4 

제1항에 있어서, 프린트헤드 잉크 저장통(50)내 잉크를 보급하는데 사용되는 잉크를 보유하기 위한 잉크 
공급물 용기(70)를 더 포함하고, 상기 잉크 공급물 용기(70)가, 상기 유체 커플러(84)가 상기 결합된 위
치에 있을 때 상기 유체 커플러(84)와의 유체 연결을 확립하기 위해 상기 잉크 공급물 용기 호울더(59)
와 협동하는 잉크 보급 시스템.

청구항 5 

제4항에 있어서, 상기 유체 커플러(84)가, 상기 잉크 공급물 용기(70)와 상기 유체 커플러(84) 사이의 
유체 연결을 확립하기 위해 상기 잉크 공급물 용기 호울더(59)내 상기 잉크 공급물 용기(70)에 구멍을 
뚫기 위한 천공 부재(102)를 포함하는 잉크 보급 시스템.

청구항 6 

제1항에 있어서, 상기 잉크젯 프린터(10)가, 각각의 프린트헤드 잉크 저장통(50)내 서로 다른 잉크들을 
수용하는 다수의 프린트헤드 카트리지들(20)을 포함하고, 상기 프레임(18)이 다수의 프린트헤드 잉크 저
장통들(50)을 지지하며, 상기 잉크 공급물 용기 호울더(59)가, 상기 잉크 저장통들(50)중 대응하는 저장
통을  보급하기  위한  잉크가  수용된  잉크  공급물  용기(70)를  각각  보유할  수  있는  다수의  호울더 
장소들(62, 64, 66, 68)을 포함하고, 상기 잉크 공급물 용기 호울더(59)가, 상기 잉크 공급물 용기 호울
더들(59) 각각과 상기 잉크 저장통들(50) 각각 사이의 다수의 별도의 유체 연결들을 제공하기 위해 상기 
프레임상에 움직일 수 있게 지지된 다수의 커플러들(84)을 더 포함하는 잉크 보급 시스템.

청구항 7 

프레임(18)과, 프린트헤드 카트리지(20)를 지지하고 그 프린트헤드 카트리지를 프레임에 대한 선택된 장
소들로 운반하기 위해 프레임(18)상에 제공된 이동가능한 캐리지(16)를 가지고 있고, 상기 프린트헤드 
카트리지(20)가  프린트헤드에  잉크를  공급하기  위한  잉크  저장통(50)을  포함하는  타입의  잉크젯 
프린터(10)에 있어서, 잉크 저장통(50)내 잉크가 보급을 요할 때 상기 캐리지(16)와 그 위의 상기 프린
트헤드 카트리지(20)가 선택적으로 이동할 수 있는, 상기 프레임(18)상의 잉크 보급 위치(40)와; 잉크 
저장통(50)을 보급하기 위한 잉크가 수용되어 있는 잉크 공급물 용기(70)를 보유하기 위해 상기 잉크 보
금 위치(40)에 인접하여 위치된, 상기 프레임(18)상의 잉크 공급물 용기 호울더(59)와; 잉크 저장통(50)
에  공급되는  잉크가  통과하기  위한,  상기  프린트헤드  카트리지(20)상의  보급  포트(54);  및  상기 
프레임(18)상에 움직일 수 있게 지지된 유체 커플러(84)로서, 그 유체 커플러(84)가 상기 잉크 보급 위
치(40)에서 상기 잉크 공급물 용기 호울더(59)내 잉크 공급물 용기(70)와 프리트헤드 카트리지(20)상의 
상기 보급 포트(54) 사이의 유체 연결을 제공하는 결합된 위치와, 상기 유체 연결이 단절되는 분리된 위
치  사이에서  선택적으로  이동가능하여,  상기  유체  커플러(84)를  통하여  상기  잉크  공급물  용기 
호울더(59)내 잉크 공급물 용기(70)로부터 상기 보급 포트(54)로 잉크를 이송함으로써 잉크 저장통(50)
내 잉크의 보급이 달성되게 하는 상기 유체 커플러(84)를 포함하는 것을 특징으로 하는 잉크젯 프린터.
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청구항 8 

제7항에 있어서, 상기 잉크 공급물 용기 호울더(59)가 상기 프레임(18)상의 상기 잉크 보급 위치(40)위
에 위치하고, 상기 유체 커플러(84)가 상기 잉크 보급 위치(40)에 인접하여 대체로 수직으로 움직일 수 
있게 지지된 잉크젯 프린터.

청구항 9 

잉크젯 프린터(10)로부터 프린트헤드 카트리지(20)를 제거하지 않고 그 잉크젯 프린터(10)상의 프린트헤
드 카트리지(20)의 잉크 저장통(50)내 잉크를 보급하는 방법으로서, 프린트헤드 카트리지(20)에 인접한 
잉크젯 프린터(10)상의 잉크 공급물 용기 호울더(59)내에 잉크 공급물 용기(70)를 배치하는 단계; 잉크 
공급물 용기(70)가 개방되도록 용기 따개(102)와 작동적으로 접촉하게 잉크 공급물 용기(70)를 이동시키
고, 그 잉크 공급물 용기와 프린트헤드 카트리지(20)상의 보급 포트(54) 사이의 유체 연결을 달성하기 
위해, 잉크 공급물 용기 호울더(59)내 잉크 공급물 용기(70)에 힘을 가하는 단계; 및 유체 연결부(84)와 
보급 포트(54)를 통하여 잉크 공급물 용기(70)로부터 프린트헤드 카트리지(20)의 잉크 저장통(50)내로 
잉크가 흐르게 하는 단계를 포함하는 잉크 보급 방법.

청구항 10 

제9항에 있어서, 잉크 공급물 용기(70)로부터 프린트헤드 카트리지(20)의 잉크 저장통(50)내로 잉크가 
흐르게 하는 상기 단계를 돕도록 잉크 공급물 용기(70)를 찌부러뜨리고 그 안의 잉크를 가압하기 위해, 
잉크 공급물 용기(70)와 보급 포트(54) 사이의 유체 연결이 달성된 후 잉크 공급물 용기(70)에 힘을 계
속 가하는 것을 더 포함하는 잉크 보급 방법.

청구항 11 

제9항에 있어서, 잉크 저장통(50)이 보급을 요하도록 충분히 소모되었는지 여부를 측정하기 위해 프린트
헤드 카트리지(20)의 잉크 저장통(50)내 잉크의 양을 자동적으로 측정하는 추가 단계를 포함하는 잉크 
보급방법.

청구항 12 

제9항에 있어서, 잉크 공급물 용기(70)로부터 잉크가 흐르게 하는 상기 단계에 계속되는 단계로서, 잉크 
공급물 용기(70)와 프린트헤드 카트리지(20)의 보급 포트(54) 사이의 유체 연결을 단절하기 위해, 잉크 
공급물 용기(70)에 힘을 가하는 것을 종결하는 단계를 더 포함하는 잉크 보급 방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

    도면1

6-3

공개특허특1996-0033766



    도면2

    도면3

    도면4

6-4

공개특허특1996-0033766



    도면5

    도면6

6-5

공개특허특1996-0033766



    도면7

6-6

공개특허특1996-0033766


