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ENSEMBLE DE PORTE.

L'ensemble de porte comprend un cadre fixe (1), un
cadre mobile (2) et un ensemble de réglage comportant un
élément de fixation (3), un élément de réglage (4) et un élé-
ment de blocage (5). L'élément de fixation (3) est relié de fa-
¢on démontable au cadre fixe (1) et comprend une cavité
comportant, de fagon opposée, une premiere paroi inté-
rieure et une deuxieme paroi intérieure, la premiére paroi in-
térieure étant dotée d'un premier élément d'accouplement.
L'élément de réglage (4) est relié de fagon démontable au
cadre mobile (2) et présente un bloc de réglage apte a étre
recu dans la cavité et définissant une cavité de réglage
conjointement avec la deuxiéme paroi intérieure, le bloc de
réglage étant doté d'un deuxieme élément d'accouplement.
L'elément de blocage (5) est apte a s'étendre dans la cavité
de réglage, de maniére a amener le premier élément d'ac-
couplement en prise avec le deuxieme élément d'accouple-
ment.
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Ensemble de porte

La présente invention concerne un ensemble de porte et en
particulier un ensemble de réglage utilisé dans celui-ci en vue du
réglage d'un cadre fixe et d'un cadre mobile de I'ensemble de porte.

Des portes, par exemple des portes de douche ou de balcon,
sont souvent montées contre des surfaces de murs, et les portes ainsi
montées sont maintenues verticales autant que possible. Toutefois, les
surfaces des murs de batiments ne sont souvent pas exactement
verticales et sont par exemple inclinées sous un certain angle vers
I'extérieur/l'intérieur. Par conséquent, lorsque les portes sont montées
complétement le long des surfaces de murs, il est possible qu'elles ne
puissent pas étre ouvertes ou fermées sans a-coups. A cet égard, il est
nécessaire de régler les distances entre I'extrémité
supérieure/inférieure d'une porte et une surface de mur, de fagon a
maintenir la porte dans une position verticale.

Pour obtenir ce réglage, un ensemble de porte comprend
habituellement un cadre fixe, destiné a étre fixé sur la surface du mur,
et un cadre mobile relié a un panneau de porte, tel qu'un panneau de
porte en verre. Le cadre fixe est d'abord fixé a la surface du mur, puis
le cadre mobile est approché du cadre fixe, opération au cours de
laquelle les distances entre les extrémités supérieures et inférieures du
cadre mobile et du cadre fixe sont ajustées de telle maniere que le
cadre mobile soit dans une position verticale et que le panneau de
porte soit a son tour également dans une position verticale. Enfin, les
cadres fixe et mobile sont reliés 1'un a l'autre en les percant et en
utilisant des éléments de fixation.

Toutefois, selon un aspect, l'opération de pergage nécessite au
moins deux personnes qui doivent travailler ensemble, et demande
beaucoup de temps. Selon un autre aspect, le percage peut provoquer
des détériorations des surfaces des cadres (réalisés en général en
matériaux a base d'aluminium), ce qui n'est pas souhaitable de la part
des consommateurs.

Un objet de la présente invention consiste a proposer un
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ensemble de porte qui puisse étre monté sans pergage. Un autre objet
de l'invention consiste & proposer un ensemble de porte qui puisse étre
monté par une seule personne.

Pour atteindre ces buts, il est proposé un ensemble de porte
comprenant un cadre fixe et un cadre mobile. L'ensemble de porte
comprend en outre un ensemble de réglage comportant un élément de
fixation, un élément de réglage et un élément de blocage. L'élément de
fixation est relié de fagon démontable au cadre fixe et présente une

cavité ; la cavité comportant une premiére paroi intérieure et une

deuxiéme paroi intérieure opposée a la premiere paroi intérieure, la
premiere paroi intérieure étant dotée d'un premier ¢élément
d'accouplement. L'élément de réglage est relié de fagcon démontable au
cadre mobile et présente un bloc de réglage, le bloc de réglage étant
apte a étre recu dans la cavité et définissant une cavité de réglage
conjointement avec la deuxieme paroi intérieure ; le bloc de réglage
étant doté d'un deuxieme élément d'accouplement. L'élément de
blocage est apte a s'étendre dans la cavité de réglage, de maniere a
amener le premier élément d'accouplement en prise avec le deuxieme
é¢lément d'accouplement.

L'é¢lément de blocage allongé ou inséré agirait sur la paroi
intérieure de la cavité de réglage, afin que 1'élément de réglage soit
poussé contre la premiere paroi intérieure et que le deuxieme élément
d'accouplement agisse sur le premier élément d'accouplement. De cette
maniére, la position relative entre 1'élément de réglage et 1'élément de
fixation peut étre fixée et par conséquent, la position relative entre le
cadre fixe et le cadre mobile peut étre fixée.

De préférence, la deuxiéme paroi intérieure est dotée d'un
troisieme ¢élément d'accouplement pour fixer 1'élément de blocage.

De préférence, 1'élément de blocage s'étend dans la cavité de
réglage a travers un trou débouchant de blocage ménagé dans le cadre
mobile.

De préférence, 1'é1ément de blocage est une vis, une broche ou

une clavette.
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De préférence, le premier élément d'accouplement et le
deuxiéme ¢élément d'accouplement sont tous deux des structures
dentées.

De préférence, 1'élément de fixation est doté de premieres
fentes, et le cadre fixe est doté de saillies logées dans les premiéres
fentes. De fagon encore plus avantageuse, 1'élément de fixation est en
outre doté d'un premier trou débouchant, et 1'élément de fixation est
relié au cadre fixe par une vis s'adaptant dans le premier trou
débouchant.

De préférence 1'élément de réglage est doté d'une base, le cadre
mobile est doté de deuxiémes fentes destinées a recevoir la base, et la
base est dotée d'un deuxiéme trou débouchant destiné au passage de
I'é1ément de blocage. De fagon encore plus avantageuse, la base est
dotée d'un boulon et d'un trou de boulon, et l'accouplement entre le
boulon et le trou de boulon maintient la base en prise dans les
deuxiemes fentes.

L'ensemble de porte de la présente invention est de préférence
un ensemble de porte de douche, un ensemble de porte de balcon ou un
autre type de portes coulissantes, mais en particulier un ensemble de
porte de douche.

L'ensemble de porte proposé par la présente invention peut étre
assemblé sans opérations de percage, réduisant ainsi les risques de
détérioration des cadres, et peut étre assemblé par une seule personne.

L'objet de l'invention sera mieux compris par l'homme du
métier a I'étude détaillée de la description ci-apres de quelques modes
de réalisation de l'invention, avec référence aux dessins annexés, sur
lesquels :

- la figure 1 est une vue éclatée d'un exemple d'ensemble de
porte conforme & un mode de réalisation de l'invention ;

- la figure 2 représente la structure détaillée de 1'élément de
fixation de la figure 1 ;

- la figure 3 représente la structure détaillée de 1'élément de

réglage de la figure 1 ;
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- la figure 4 représente l'ensemble de porte de la figure 1 dans
un exemple de montage, et

- la figure 5 représente la vue en coupe de l'ensemble de porte
de la figure 1, aprés le montage.

Les éléments qui sont sans importance pour l'esprit de la
présente invention sont omis par souci de clarté.

Tel qu’illustré sur la figure 1, un ensemble de porte est un
ensemble de porte de douche utilisé généralement dans une salle de
bains. L'ensemble de porte de douche comprend un cadre fixe 1, un
cadre mobile 2 et un ensemble de réglage. L'ensemble de réglage
comporte un élément de fixation 3, un élément de réglage 4 et un
élément de blocage 5.

Comme montré sur la figure 2, 1'élément de fixation 3
comprend une cavité 30. La cavité 30 est dotée d'une premicre paroi
intérieure 302 (qui est masquée) et d'une deuxiéme paroi intérieure
304, sur des cotés opposés. La premiere paroi intérieure 302 est dotée
d'un premier élément d'accouplement 32.

Tel qu’illustré sur la figure 3, 1'élément de réglage 4 présente
un bloc de réglage 40 et un deuxiéme élément d'accouplement 42.

Tel qu’illustré sur la figure 4, 1'élément de fixation 3 et
I'élément de réglage 4 sont fixés respectivement au cadre fixe 1 et au
cadre mobile 2. Lorsque le cadre mobile 2 est déplacé en direction du
cadre fixe 1, le bloc de réglage de 1'é1ément de réglage 4 s'engage dans
la cavité de l'élément de fixation 3, de maniere a pouvoir obtenir la
position relative sur le c6té droit de la figure 4.

Tel qu’illustré sur les structures détaillées de la figure 5,
lorsque le bloc de réglage 40 est logé dans la cavité 30, une cavité de
réglage 400 est définie par le bloc de réglage 40 et la deuxieme paroi
intérieure 304. L'élément de blocage 5 peut ensuite étre inséré dans la
cavité de réglage 400, de manieére a ce que le bloc de réglage 40 soit
poussé en direction de la premiere paroi intérieure. De ce fait, le
premier élément d'accouplement 32 est amené en prise avec le
deuxieme ¢lément d'accouplement 42, et la position relative entre

I'élément de réglage et 1'élément de fixation peut €tre fixée.
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Pour régler la position relative entre le cadre mobile et le cadre
fixe, 1'élément de blocage 5 peut étre dégagé de la cavité de réglage
400. Une fois que le cadre mobile est placé dans la position
appropriée, 1'élément de blocage 5 peut de nouveau étre inséré dans la
cavité de réglage 400, de maniere a pouvoir fixer de nouveau la
position relative entre le cadre mobile et le cadre fixe.

Dans l'exemple représenté sur les figures 2 et 4, la deuxieme
paroi intérieure 304 est dotée d'un troisiéme élément d'accouplement
34. Le troisieme élément d'accouplement 34 peut étre amené en prise
avec l'élément de blocage 5, apres son insertion dans la cavité de
réglage, de maniére a ce que I'élément de blocage 5 puisse étre fixé
dans la cavité de réglage 400.

L'élément de blocage 5 peut s'étendre dans différentes
directions dans la cavité de réglage 400, a condition qu'il puisse agir
sur la paroi intérieure de la cavité de réglage 400 et pousser ainsi le
bloc de réglage en direction de la premiere paroi intérieure. A titre
d'exemple préféré, pour faciliter le fonctionnement de 1'élément de
blocage 5, comme montré dans les figures 1 et 5, 1'é1ément de blocage
5 peut s'étendre dans la cavité de réglage 400 a travers un trou
débouchant de blocage 20 ménagé dans le cadre mobile 2.

Dans les exemples représentés dans les figures, 1'élément de
blocage 5 est une vis. Toutefois, en variante, 1'élément de blocage peut
étre constitué de structures allongées telles qu'une broche ou une
clavette. L'élément de blocage 5 a une section transversale qui est plus
grande que celle de la cavité de réglage, de maniere a ce que 1'élément
de blocage agisse sur la paroi intérieure de cette derniére, apres son
insertion dans celle-ci.

La prise entre le premier élément d'accouplement 32 et le
deuxiéme élément d'accouplement 42 produit une force d'assemblage
qui empéche des mouvements relatifs. Cette prise peut étre réalisée de
nombreuses manieres. Dans les exemples montrés dans les figures, le
premier ¢élément d'accouplement 32 et le deuxieme ¢élément
d'accouplement 42 sont tous deux des structures dentées ou ondulées,

avec une direction en longueur qui est la méme que celle du
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mouvement relatif, de maniére a empécher l'élément de réglage de
sortir de la cavité.

L'élément de fixation 3 et 1'élément de réglage 4 sont fixés
respectivement de facon amovible au cadre fixe 1 et au cadre mobile 2.
Dans les figures 1 et 2, 1'élément de fixation 3 est doté de premiéres
fentes 36 sur les deux coOtés, et le cadre fixe 1 est doté de saillies 10
logées dans les premiéres fentes 36. L'élément de fixation 3 est en
outre doté d'un premier trou débouchant 38 (masqué) dans le fond, de
maniere a ce que 1'élément de fixation 3 puisse étre relié au cadre fixe
1 par une vis insérée a travers le premier trou débouchant 38 et un trou
dans le cadre fixe.

Tel qu’illustré sur les figures 1 et 3, 1'élément de réglage 4 est
doté d'une base 44, et le cadre mobile 2 est doté de deuxiémes fentes
22 destinées a recevoir la base 44. La base 44 est pourvue d'un boulon
46 et d'un trou de boulon 460. Une fois que les deux extrémités de la
base 44 sont insérées dans les deuxiemes fentes 22, le boulon 46 peut
étre inséré dans le trou de boulon 460, apres quoi il portera contre la
partie de fond du cadre mobile, de fagon a ce que la base 44 puisse
étre maintenue en prise dans les deuxiemes fentes 22 par une force
provenant de la direction opposée. A cet égard, la base 44 est dotée
d'un deuxiéme trou débouchant 440, et I'élément de blocage 5, qui a
traversé le trou débouchant de blocage 20 dans le cadre mobile 2,
traverse ensuite le deuxiéme trou débouchant 440 et peut ainsi
s'étendre dans la cavité de réglage 440.

Comme le montre la figure 4, les ensembles de réglage
conformes a la présente invention peuvent &tre disposés
respectivement sur les extrémités supérieure et inférieure du cadre, de
maniere a régler la position relative entre le cadre mobile et le cadre
fixe et garantir que le cadre mobile soit maintenu dans une position

verticale.



10

15

20

25

30

3011572

REVENDICATIONS

1. Ensemble de porte, comprenant un cadre fixe (1) et un cadre
mobile (2), caractérisé en ce que l'ensemble de porte comprend en
outre un ensemble de réglage comportant :

un ¢lément de fixation (3) relié de fagon démontable au cadre
fixe (1) et comprenant une cavité (30), la cavité (30) comportant, de
facon opposée, une premiere paroi intérieure (302) et une deuxiéme
paroi intérieure (304), la premiere paroi intérieure (302) étant dotée
d'un premier élément d'accouplement (32);

un élément de réglage (4) reli¢ de fagon démontable au cadre
mobile (2) et présentant un bloc de réglage (40), le bloc de réglage
(40) étant apte a étre recu dans la cavité (30) et définissant une cavité
de réglage (400) conjointement avec la deuxiéme paroi intérieure
(304), le bloc de réglage (40) étant doté d'un deuxiéme élément
d'accouplement (42); et

un élément de blocage (5) apte a s'étendre dans la cavité de
réglage (400), de maniere a amener le premier élément d'accouplement
(32) en prise avec le deuxiéme élément d'accouplement (42).

2. Ensemble de porte selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la deuxiéme paroi intérieure (304) est dotée d'un troisieme élément
d'accouplement (34).

3. Ensemble de porte selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l'élément de blocage (5) s'étend dans la cavité de réglage (400) a
travers un trou débouchant de blocage (20) ménagé dans le cadre
mobile (2).

4. Ensemble de porte selon la revendication 1, caractérisé en ce
que I'élément de blocage (5) est une vis, une broche ou une clavette.

5. Ensemble de porte selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le premier élément d'accouplement (32) et le deuxiéme élément
d'accouplement (42) sont tous deux des structures dentées.

6. Ensemble de porte selon la revendication 1, caractérisé en ce

que 1'élément de fixation (3) est doté de premieres fentes (36), et le
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cadre fixe (1) est doté de saillies (10) logées dans les premiéres fentes
(36).

7. Ensemble de porte selon la revendication 6, caractérisé en ce
que 1'élément de fixation (3) est en outre doté d'un premier trou
débouchant (38), et I'élément de fixation (3) est relié au cadre fixe (1)
par une vis s'adaptant dans le premier trou débouchant (38).

8. Ensemble de porte selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l'élément de réglage (4) est doté d'une base (44), le cadre mobile
(2) est doté de deuxiemes fentes (22) destinées a recevoir la base (44),
et la base (44) est dotée d'un deuxieme trou débouchant (440) destiné
au passage de 1'élément de blocage (5).

9. Ensemble de porte selon la revendication 8, caractérisé en ce
que la base (44) est dotée d'un boulon (46) et d'un trou de boulon
(460), et I'accouplement entre le boulon (46) et le trou de boulon (460)
maintient la base (44) en prise dans les deuxiémes fentes (22).

10. Ensemble de porte selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l'ensemble de porte est un ensemble de porte de douche ou un

ensemble de porte de balcon.



3011572




3011572

2/3

FIG. 3

FIG. 4
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FIG. 5
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