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本发明公开了一种废水处理装置,包括装置

主体，所述装置主体内设置有使废水和颗粒物品

凝聚剂搅拌发生反应的混合反应机构；在污水通

入装置时带动叶轮机构转动，为装置运行提供足

够的动能，通过棘轮机构以及蓄力弹簧对装置运

行时产生的动能进行二次利用，节约能源，同时

适应流过水量的大小随时对颗粒物品凝聚剂进

行自动化添加，通过转动方向相反的搅拌机构以

及反应腔体增加污水所加颗粒物品凝聚剂搅拌

的均匀性，提高过滤效率，保证净化的充分性。
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1.一种废水处理装置,  包括装置主体，所述装置主体内设置有使废水和颗粒物品凝聚

剂搅拌发生反应的混合反应机构，所述混合反应机构包括颗粒物品凝聚剂入料口，所述颗

粒物品凝聚剂入料口上端壁与外界空间相连通，所述颗粒物品凝聚剂入料口下端壁内设置

有推开腔，所述推开腔左侧设置有弹簧腔，所述弹簧腔内设置有推开弹簧，所述推开腔右侧

设置有混合腔，所述混合腔上端壁设有废水入口，所述推开腔内设置有将颗粒物品凝聚剂

弹入所述混合腔内的弹簧块，所述弹簧块右端面固定连接有向右延伸的推开杆，所述混合

腔内转动设置有驱动轴，所述驱动轴上固定连接有叶轮，所述驱动轴上固定连接有位于所

述叶轮下侧的凸轮，所述凸轮左端与所述推开杆右端抵接，所述混合腔内设置有固定块，废

水从所述废水入口进入所述混合腔内，从而带动所述叶轮转动，所述颗粒物品凝聚剂从所

述颗粒物品凝聚剂入料口掉落在所述推开腔左端壁内，所述叶轮转动带动所述驱动轴转

动，从而带动所述凸轮转动，所述驱动轴上固定连接有位于所述固定块下侧的驱动带轮，所

述混合腔左端壁内设置有位于所述推开腔下侧的第一皮带腔，所述第一皮带腔下侧设置有

第二皮带腔，所述第二皮带腔下侧设置有搅拌过滤机构，所述搅拌过滤机构包括传动腔，所

述传动腔内设置有传动直齿轮，所述传动直齿轮右端啮合连接有从动直齿轮，所述从动直

齿轮中心固定连接有搅拌滚筒，所述搅拌滚筒内设置有搅拌空间，所述搅拌空间右上端壁

与所述混合腔左下端壁相连通，所述搅拌空间内滑动连接有滤网，所述滤网下端面固定连

接有向下延伸的且左右端面均有齿的下压杆，所述搅拌空间下端壁内设置有下压腔，所述

第一皮带腔内转动连接有向下延伸的搅拌棒，所述搅拌空间下侧设置有控制机构，所述控

制机构包括控制腔，所述下压腔贯穿所述控制腔上下端壁且与所述控制腔相连通，所述下

压杆左右端面对称啮合连接有控制齿轮，所述搅拌空间左侧设置有位于所述传动腔下侧的

推动机构，所述搅拌空间右侧设置有位于所述传动腔下侧的沉淀物出口机构，所述搅拌空

间右下端壁内设置有下端壁连通外界空间的排水口，所述排水口上端壁与所述搅拌空间相

连通，所述排水口内设置有排水控制阀。

2.根据权利要求1所述的一种废水处理装置，其特征在于：所述混合反应机构还包括固

定安装于所述驱动轴上的两根旋转棒。

3.根据权利要求1所述的一种废水处理装置，其特征在于：所述搅拌过滤机构还包括固

定安装于所述搅拌棒下端的两根搅拌棍，所述搅拌棒上固定连接有位于所述第一皮带腔内

的转动带轮，所述转动带轮与所述驱动带轮通过皮带连接，所述搅拌棒上固定连接位于所

述第二皮带腔内的第一从动带轮，所述第一从动带轮皮带连接有位于所述第二皮带腔内的

第二从动带轮，所述第二从动带轮中心固定连接有从动轴，所述从动轴贯穿所述第二皮带

腔下端壁与所述传动腔的端壁且与所述传动腔转动连接。

4.根据权利要求1所述的一种废水处理装置，其特征在于：所述控制机构还包括固定安

装于所述下压腔下端壁的下压弹簧，所述下压弹簧上端与所述下压杆下端面固定连接，所

述控制齿轮内设置有棘齿槽，所述棘齿槽上下端壁对称设置有滑动槽，所述滑动槽远离所

述控制齿轮中心的端壁固定连接有收缩弹簧，所述收缩弹簧靠近所述控制齿轮中心的一端

固定连接有滑动块，所述滑动块与所述滑动槽滑动连接，所述控制齿轮中心固定连接有输

入轴，所述输入轴与所述控制腔前端壁转动连接，所述输入轴上固定连接有位于所述控制

齿轮前侧的蓄力弹簧，所述控制腔后端壁转动连接有对称设置在所述下压杆左右两侧的输

出轴，所述输出轴上固定连接有棘轮，所述棘轮的棘齿与所述滑动块抵接，左侧所述输出轴
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上固定连接有位于所述棘轮后侧的输出带轮，所述输出带轮上皮带连接有连接带轮，所述

连接带轮中心固定连接有动力轴，所述动力轴与所述动力轴前后端壁转动连接，右侧所述

输出轴上固定连接有位于所述棘轮后侧的第一旋转锥齿轮，所述第一旋转锥齿轮后端啮合

连接有第二旋转锥齿轮，所述第二旋转锥齿轮中心固定连接有旋转轴。

5.根据权利要求1所述的一种废水处理装置，其特征在于：所述推动机构包括推动腔，

所述搅拌空间左端壁内设置有推动腔，所述推动腔右端壁与所述搅拌空间相连通，所述推

动腔左端壁内设置有动力腔，所述动力腔右端壁与所述推动腔相连通，所述动力腔位于所

述控制腔上端壁内，所述控制腔内设置有动力轴，所述动力轴上固定连接有位于所述连接

带轮后侧的输入锥齿轮，所述输入锥齿轮上端啮合连接有输出锥齿轮，所述输出锥齿轮上

端固定连接有转轴，所述转轴上端贯穿所述控制腔上端壁与所述动力腔下端壁且位于所述

动力腔内，所述转轴上端固定连接有从动锥齿轮，所述从动锥齿轮后端啮合连接有连接锥

齿轮，所述连接锥齿轮中心固定连接有连接轴，所述连接轴与所述动力腔前后端壁转动连

接，所述连接轴上转动连接有位于所述连接锥齿轮后侧的第一连杆，所述第一连杆另一端

转动连接有第二连杆，所述第二连杆另一端贯穿所述动力腔右端壁且位于所述推动腔内，

所述推动腔内滑动连接有推动块，所述推动块左端面固定连接有连接杆，所述输入锥齿轮

另一端固定连接在所述连接杆左端。

6.根据权利要求1所述的一种废水处理装置，其特征在于：所述沉淀物出口机构包括设

置于所述搅拌空间右端壁的沉淀物出口，所述控制腔右端壁内设置有输送空腔，所述输送

空腔前端壁内设置有齿条移动腔，所述齿条移动腔后端壁内设置有位于所述输送空腔上侧

的平移腔，所述旋转轴贯穿所述控制腔右端壁与所述输送空腔的端壁且与所述输送空腔转

动连接，所述旋转轴上固定连接有位于所述输送空腔内的转动齿轮，所述转动齿轮前端啮

合连接有移动齿条，所述移动齿条贯穿所述输送空腔上端壁与所述平移腔下端壁，所述移

动齿条与所述齿条移动腔左右端壁滑动连接，所述移动齿条前端面固定连接线绳，所述线

绳另一端固定连接在所述下压杆下端面，所述移动齿条前端面固定连接有对称设置在所述

线绳上下两侧的第一复位弹簧，所述第一复位弹簧前端与所述齿条移动腔前端壁固定连

接，所述平移腔内滑动连接有出口滑动门，所述出口滑动门贯穿所述沉淀物出口上下端壁，

所述出口滑动门下端面固定连接有第二复位弹簧，所述第二复位弹簧下端与所述平移腔下

端壁固定连接，所述出口滑动门内设置有空槽，所述空槽前端壁与所述平移腔相连通，所述

空槽内滑动连接有实体块，所述实体块前端贯穿所述空槽前端壁且与所述移动齿条后端面

固定连接。
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一种废水处理装置

技术领域

[0001] 本发明涉及废水处理领域,具体为一种废水处理装置。

背景技术

[0002] 污水是受到一定污染的，来自生活和工业生产等排出的废水，这些污水进行排放

时都需要进行处理并检测合格后方可进行排放，在污水处理过程首先要对污水的大颗粒物

进行沉淀和过滤，传统的处理方式是通过人工添加明矾等净化剂，效率极低，现有的净化装

置结构复杂，机构之间的联动性较差，装置运行往往需要市电供能，需要使用大量的能源，

同时在反应过程中净化剂和污水往往不能搅拌均匀，明矾与污水的反应速度较慢，同时当

污水流量发生改变时无法及时改变净化剂的添加量，使用灵活性较差。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种废水处理装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种废水处理装置,包括装置主体，

所述装置主体内设置有使废水和颗粒物品凝聚剂搅拌发生反应的混合反应机构，所述混合

反应机构包括颗粒物品凝聚剂入料口，所述颗粒物品凝聚剂入料口上端壁与外界空间相连

通，所述颗粒物品凝聚剂入料口下端壁内设置有推开腔，所述推开腔左侧设置有弹簧腔，所

述弹簧腔内设置有推开弹簧，所述推开腔右侧设置有混合腔，所述混合腔上端壁设有废水

入口，所述推开腔内设置有将颗粒物品凝聚剂弹入所述混合腔内的弹簧块，所述弹簧块右

端面固定连接有向右延伸的推开杆，所述混合腔内转动设置有驱动轴，所述驱动轴上固定

连接有叶轮，所述驱动轴上固定连接有位于所述叶轮下侧的凸轮，所述凸轮左端与所述推

开杆右端抵接，所述混合腔内设置有固定块，所述驱动轴上固定连接有位于所述固定块下

侧的驱动带轮，所述混合腔左端壁内设置有位于所述推开腔下侧的第一皮带腔，所述第一

皮带腔下侧设置有第二皮带腔，所述第二皮带腔下侧设置有搅拌过滤机构，所述搅拌过滤

机构包括传动腔，所述传动腔内设置有传动直齿轮，所述传动直齿轮右端啮合连接有从动

直齿轮，所述从动直齿轮中心固定连接有搅拌滚筒，所述搅拌滚筒内设置有搅拌空间，所述

搅拌空间右上端壁与所述混合腔左下端壁相连通，所述搅拌空间内滑动连接有滤网，所述

滤网下端面固定连接有向下延伸的且左右端面均有齿的下压杆，所述搅拌空间下端壁内设

置有下压腔，所述第一皮带腔内转动连接有向下延伸的搅拌棒，所述搅拌空间下侧设置有

控制机构，所述控制机构包括控制腔，所述下压腔贯穿所述控制腔上下端壁且与所述控制

腔相连通，所述下压杆左右端面对称啮合连接有控制齿轮，所述搅拌空间左侧设置有位于

所述传动腔下侧的推动机构，所述搅拌空间右侧设置有位于所述传动腔下侧的沉淀物出口

机构，所述搅拌空间右下端壁内设置有下端壁连通外界空间的排水口，所述排水口上端壁

与所述搅拌空间相连通，所述排水口内设置有排水控制阀。

[0005] 其中，所述混合反应机构还包括固定安装于所述驱动轴上的两根旋转棒。

[0006] 其中，所述搅拌过滤机构还包括固定安装于所述搅拌棒下端的两根搅拌棍，所述
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搅拌棒上固定连接有位于所述第一皮带腔内的转动带轮，所述转动带轮与所述驱动带轮通

过皮带连接，所述搅拌棒上固定连接位于所述第二皮带腔内的第一从动带轮，所述第一从

动带轮皮带连接有位于所述第二皮带腔内的第二从动带轮，所述第二从动带轮中心固定连

接有从动轴，所述从动轴贯穿所述第二皮带腔下端壁与所述传动腔的端壁且与所述传动腔

转动连接。

[0007] 其中，所述控制机构还包括固定安装于所述下压腔下端壁的下压弹簧，所述下压

弹簧上端与所述下压杆下端面固定连接，所述控制齿轮内设置有棘齿槽，所述棘齿槽上下

端壁对称设置有滑动槽，所述滑动槽远离所述控制齿轮中心的端壁固定连接有收缩弹簧，

所述收缩弹簧靠近所述控制齿轮中心的一端固定连接有滑动块，所述滑动块与所述滑动槽

滑动连接，所述控制齿轮中心固定连接有输入轴，所述输入轴与所述控制腔前端壁转动连

接，所述输入轴上固定连接有位于所述控制齿轮前侧的蓄力弹簧，所述控制腔后端壁转动

连接有对称设置在所述下压杆左右两侧的输出轴，所述输出轴上固定连接有棘轮，所述棘

轮的棘齿与所述滑动块抵接，左侧所述输出轴上固定连接有位于所述棘轮后侧的输出带

轮，所述输出带轮上皮带连接有连接带轮，所述连接带轮中心固定连接有动力轴，所述动力

轴与所述动力轴前后端壁转动连接，右侧所述输出轴上固定连接有位于所述棘轮后侧的第

一旋转锥齿轮，所述第一旋转锥齿轮后端啮合连接有第二旋转锥齿轮，所述第二旋转锥齿

轮中心固定连接有旋转轴。

[0008] 其中，所述推动机构包括推动腔，所述搅拌空间左端壁内设置有推动腔，所述推动

腔右端壁与所述搅拌空间相连通，所述推动腔左端壁内设置有动力腔，所述动力腔右端壁

与所述推动腔相连通，所述动力腔位于所述控制腔上端壁内，所述控制腔内设置有动力轴，

所述动力轴上固定连接有位于所述连接带轮后侧的输入锥齿轮，所述输入锥齿轮上端啮合

连接有输出锥齿轮，所述输出锥齿轮上端固定连接有转轴，所述转轴上端贯穿所述控制腔

上端壁与所述动力腔下端壁且位于所述动力腔内，所述转轴上端固定连接有从动锥齿轮，

所述从动锥齿轮后端啮合连接有连接锥齿轮，所述连接锥齿轮中心固定连接有连接轴，所

述连接轴与所述动力腔前后端壁转动连接，所述连接轴上转动连接有位于所述连接锥齿轮

后侧的第一连杆，所述第一连杆另一端转动连接有第二连杆，所述第二连杆另一端贯穿所

述动力腔右端壁且位于所述推动腔内，所述推动腔内滑动连接有推动块，所述推动块左端

面固定连接有连接杆，所述输入锥齿轮另一端固定连接在所述连接杆左端。

[0009] 其中，所述沉淀物出口机构包括设置于所述搅拌空间右端壁的沉淀物出口，所述

控制腔右端壁内设置有输送空腔，所述输送空腔前端壁内设置有齿条移动腔，所述齿条移

动腔后端壁内设置有位于所述输送空腔上侧的平移腔，所述旋转轴贯穿所述控制腔右端壁

与所述输送空腔的端壁且与所述输送空腔转动连接，所述旋转轴上固定连接有位于所述输

送空腔内的转动齿轮，所述转动齿轮前端啮合连接有移动齿条，所述移动齿条贯穿所述输

送空腔上端壁与所述平移腔下端壁，所述移动齿条与所述齿条移动腔左右端壁滑动连接，

所述移动齿条前端面固定连接线绳，所述线绳另一端固定连接在所述下压杆下端面，所述

移动齿条前端面固定连接有对称设置在所述线绳上下两侧的第一复位弹簧，所述第一复位

弹簧前端与所述齿条移动腔前端壁固定连接，所述平移腔内滑动连接有出口滑动门，所述

出口滑动门贯穿所述沉淀物出口上下端壁，所述出口滑动门下端面固定连接有第二复位弹

簧，所述第二复位弹簧下端与所述平移腔下端壁固定连接，所述出口滑动门内设置有空槽，
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所述空槽前端壁与所述平移腔相连通，所述空槽内滑动连接有实体块，所述实体块前端贯

穿所述空槽前端壁且与所述移动齿条后端面固定连接。

[0010] 综上所述，本发明有益效果是：本装置结构简单，通过紧凑的传动结构完成了对废

水的处理，其中通过机构之间的传动增加装置运行的联动性，在污水通入装置时带动叶轮

机构转动，为装置运行提供足够的动能，通过棘轮机构以及蓄力弹簧对装置运行时产生的

动能进行二次利用，节约能源，同时适应流过水量的大小随时对颗粒物品凝聚剂进行自动

化添加，通过转动方向相反的搅拌机构以及反应腔体增加污水所加颗粒物品凝聚剂搅拌的

均匀性，提高过滤效率，保证净化的充分性。

附图说明

[0011] 为了更清楚地说明发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有

技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是发明

的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据

这些附图获得其他的附图。

[0012] 图1为本发明一种废水处理装置整体全剖的主视结构示意图；

图2为本发明一种废水处理装置图1中A-A处的结构示意图；

图3为本发明一种废水处理装置图1中B处的放大结构示意图；

图4为本发明一种废水处理装置图1中C-C处的结构示意图；

图5为本发明一种废水处理装置图1中D-D处的结构示意图；

图6为本发明一种废水处理装置图1中E-E处的左视结构示意图。

具体实施方式

[0013] 本说明书中公开的所有特征，或公开的所有方法或过程中的步骤，除了互相排斥

的特征和/或步骤以外，均可以以任何方式组合。

[0014] 本说明书（包括任何附加权利要求、摘要和附图）中公开的任一特征，除非特别叙

述，均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即，除非特别叙述，每个特征只

是一系列等效或类似特征中的一个例子而已，为叙述方便，现对下文所说的方位规定如下：

下文所说的上下左右前后方向与图1本身投影关系的上下左右前后方向一致。

[0015] 请参阅图1-6，本发明提供的一种实施例：一种废水处理装置,  包括装置主体100，

所述装置主体100内设置有使废水和颗粒物品凝聚剂搅拌发生反应的混合反应机构200，所

述混合反应机构200包括颗粒物品凝聚剂入料口147，所述颗粒物品凝聚剂入料口147上端

壁与外界空间相连通，所述颗粒物品凝聚剂入料口147下端壁内设置有推开腔144，所述推

开腔144左侧设置有弹簧腔149，所述弹簧腔149内设置有推开弹簧148，所述推开腔144右侧

设置有混合腔143，所述混合腔143上端壁设有废水入口142，所述推开腔144内设置有将颗

粒物品凝聚剂弹入所述混合腔143内的弹簧块146，所述弹簧块146右端面固定连接有向右

延伸的推开杆145，所述混合腔143内转动设置有驱动轴141，所述驱动轴141上固定连接有

叶轮140，所述驱动轴141上固定连接有位于所述叶轮140下侧的凸轮139，所述凸轮139左端

与所述推开杆145右端抵接，所述混合腔143内设置有固定块138，所述驱动轴141上固定连

接有位于所述固定块138下侧的驱动带轮136，所述混合腔143左端壁内设置有位于所述推
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开腔144下侧的第一皮带腔169，所述第一皮带腔169下侧设置有第二皮带腔102，所述第二

皮带腔102下侧设置有搅拌过滤机构201，所述搅拌过滤机构201包括传动腔105，所述传动

腔105内设置有传动直齿轮106，所述传动直齿轮106右端啮合连接有从动直齿轮107，所述

从动直齿轮107中心固定连接有搅拌滚筒132，所述搅拌滚筒132内设置有搅拌空间129，所

述搅拌空间129右上端壁与所述混合腔143左下端壁相连通，所述搅拌空间129内滑动连接

有滤网128，所述滤网128下端面固定连接有向下延伸的且左右端面均有齿的下压杆170，所

述搅拌空间129下端壁内设置有下压腔210，所述第一皮带腔169内转动连接有向下延伸的

搅拌棒135，所述搅拌空间129下侧设置有控制机构204，所述控制机构204包括控制腔118，

所述下压腔210贯穿所述控制腔118上下端壁且与所述控制腔118相连通，所述下压杆170左

右端面对称啮合连接有控制齿轮152，所述搅拌空间129左侧设置有位于所述传动腔105下

侧的推动机构202，所述搅拌空间129右侧设置有位于所述传动腔105下侧的沉淀物出口机

构203，所述搅拌空间129右下端壁内设置有下端壁连通外界空间的排水口120，所述排水口

120上端壁与所述搅拌空间129相连通，所述排水口120内设置有排水控制阀119。

[0016] 有益的，所述混合反应机构200还包括固定安装于所述驱动轴141上的两根旋转棒

134，其作用是对废水和颗粒物品凝聚剂进行初步搅拌。

[0017] 有益的，所述搅拌过滤机构201还包括固定安装于所述搅拌棒135下端的两根搅拌

棍131，所述搅拌棒135上固定连接有位于所述第一皮带腔169内的转动带轮137，所述转动

带轮137与所述驱动带轮136通过皮带连接，所述搅拌棒135上固定连接位于所述第二皮带

腔102内的第一从动带轮133，所述第一从动带轮133皮带连接有位于所述第二皮带腔102内

的第二从动带轮103，所述第二从动带轮103中心固定连接有从动轴104，所述从动轴104贯

穿所述第二皮带腔102下端壁与所述传动腔105的端壁且与所述传动腔105转动连接，其作

用是实现所述搅拌棒135与所述搅拌滚筒132反向转动，提高废水与颗粒物品凝聚剂的搅拌

速率。

[0018] 有益的，所述控制机构204还包括固定安装于所述下压腔210下端壁的下压弹簧

197，所述下压弹簧197上端与所述下压杆170下端面固定连接，所述控制齿轮152内设置有

棘齿槽154，所述棘齿槽154上下端壁对称设置有滑动槽157，所述滑动槽157远离所述控制

齿轮152中心的端壁固定连接有收缩弹簧158，所述收缩弹簧158靠近所述控制齿轮152中心

的一端固定连接有滑动块156，所述滑动块156与所述滑动槽157滑动连接，所述控制齿轮

152中心固定连接有输入轴153，所述输入轴153与所述控制腔118前端壁转动连接，所述输

入轴153上固定连接有位于所述控制齿轮152前侧的蓄力弹簧184，所述控制腔118后端壁转

动连接有对称设置在所述下压杆170左右两侧的输出轴155，所述输出轴155上固定连接有

棘轮151，所述棘轮151的棘齿与所述滑动块156抵接，左侧所述输出轴155上固定连接有位

于所述棘轮151后侧的输出带轮176，所述输出带轮176上皮带连接有连接带轮117，所述连

接带轮117中心固定连接有动力轴181，所述动力轴181与所述动力轴181前后端壁转动连

接，右侧所述输出轴155上固定连接有位于所述棘轮151后侧的第一旋转锥齿轮165，所述第

一旋转锥齿轮165后端啮合连接有第二旋转锥齿轮164，所述第二旋转锥齿轮164中心固定

连接有旋转轴122，其作用是将堆积在所述滤网128上的沉淀物推出外界空间。

[0019] 有益的，所述推动机构202包括推动腔198，所述搅拌空间129左端壁内设置有推动

腔198，所述推动腔198右端壁与所述搅拌空间129相连通，所述推动腔198左端壁内设置有
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动力腔109，所述动力腔109右端壁与所述推动腔198相连通，所述动力腔109位于所述控制

腔118上端壁内，所述控制腔118内设置有动力轴181，所述动力轴181上固定连接有位于所

述连接带轮117后侧的输入锥齿轮116，所述输入锥齿轮116上端啮合连接有输出锥齿轮

115，所述输出锥齿轮115上端固定连接有转轴114，所述转轴114上端贯穿所述控制腔118上

端壁与所述动力腔109下端壁且位于所述动力腔109内，所述转轴114上端固定连接有从动

锥齿轮113，所述从动锥齿轮113后端啮合连接有连接锥齿轮111，所述连接锥齿轮111中心

固定连接有连接轴112，所述连接轴112与所述动力腔109前后端壁转动连接，所述连接轴

112上转动连接有位于所述连接锥齿轮111后侧的第一连杆110，所述第一连杆110另一端转

动连接有第二连杆166，所述第二连杆166另一端贯穿所述动力腔109右端壁且位于所述推

动腔198内，所述推动腔198内滑动连接有推动块130，所述推动块130左端面固定连接有连

接杆168，所述输入锥齿轮116另一端固定连接在所述连接杆168左端，其作用是将堆积在所

述滤网128上端面的沉淀物推出外界空间。

[0020] 有益的，所述沉淀物出口机构203包括设置于所述搅拌空间129右端壁的沉淀物出

口126，所述控制腔118右端壁内设置有输送空腔121，所述输送空腔121前端壁内设置有齿

条移动腔199，所述齿条移动腔199后端壁内设置有位于所述输送空腔121上侧的平移腔

124，所述旋转轴122贯穿所述控制腔118右端壁与所述输送空腔121的端壁且与所述输送空

腔121转动连接，所述旋转轴122上固定连接有位于所述输送空腔121内的转动齿轮123，所

述转动齿轮123前端啮合连接有移动齿条195，所述移动齿条195贯穿所述输送空腔121上端

壁与所述平移腔124下端壁，所述移动齿条195与所述齿条移动腔199左右端壁滑动连接，所

述移动齿条195前端面固定连接线绳191，所述线绳191另一端固定连接在所述下压杆170下

端面，所述移动齿条195前端面固定连接有对称设置在所述线绳191上下两侧的第一复位弹

簧196，所述第一复位弹簧196前端与所述齿条移动腔199前端壁固定连接，所述平移腔124

内滑动连接有出口滑动门127，所述出口滑动门127贯穿所述沉淀物出口126上下端壁，所述

出口滑动门127下端面固定连接有第二复位弹簧125，所述第二复位弹簧125下端与所述平

移腔124下端壁固定连接，所述出口滑动门127内设置有空槽193，所述空槽193前端壁与所

述平移腔124相连通，所述空槽193内滑动连接有实体块194，所述实体块194前端贯穿所述

空槽193前端壁且与所述移动齿条195后端面固定连接，其作用是当所述滤网128上升至接

近所述推动腔198下端壁时，所述出口滑动门127下降使所述沉淀物出口126与外界空间相

连通，便于所述推动机构202将沉淀物推出。

[0021] 下面，申请人将会参考附图1-6以及上面描述的本申请一种废水处理装置的具体

组成来详细地介绍本申请一种废水处理装置的使用方法：使用时，废水从所述废水入口142

进入所述混合腔143内，从而带动所述叶轮140转动，所述颗粒物品凝聚剂从所述颗粒物品

凝聚剂入料口147掉落在所述推开腔144左端壁内，所述叶轮140转动带动所述驱动轴141转

动，从而带动所述凸轮139转动，所述推开杆145右端与所述凸轮139外圈接触时，所述推开

弹簧148被压缩，当所述推开杆145右端与所述凸轮139凹进去的部分接触时，通过所述推开

弹簧148的弹性作用，弹簧块146将掉落在所述推开腔144内的颗粒物品凝聚剂弹入所述混

合腔143内，进入所述混合腔143内的废水和颗粒物品凝聚剂通过所述旋转棒134的旋转发

生反应，然后经过初次搅拌后的废水和颗粒物品凝聚剂从所述混合腔143下端壁进入所述

搅拌空间129内，通过水的冲力带动所述滤网128下降，由于所述驱动轴141转动带动所述驱
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动带轮136转动，从而带动与所述驱动带轮136皮带连接的所述转动带轮137转动，从而带动

所述搅拌棒135转动，从而带动所述第一从动带轮133转动，从而带动与所述第一从动带轮

133皮带连接的所述第二从动带轮103转动，从而带动所述从动轴104转动，从而带动所述传

动直齿轮106转动，从而带动与所述传动直齿轮106啮合的所述从动直齿轮107转动，从而实

现所述搅拌棒135与所述搅拌滚筒132相向转动，提高二次搅拌的速率，使废水和颗粒物品

凝聚剂反应更充分；

然后，打开所述排水控制阀119，将反应搅拌过的水从所述排水口120排出后，所述滤网

128上端面只剩残余的沉淀物，从而所述滤网128上升，从而带动所述下压杆170上升，所述

控制齿轮152转动，从而带动所述输入轴153转动，从而所述蓄力弹簧184蓄力，当所述滤网

128上升至接近所述推动腔198下端壁时，所述下压杆170与所述控制齿轮152脱离啮合，所

述控制齿轮152反向转动，从而带动所述棘轮151转动，从而带动所述输出轴155转动，从而

带动所述第一旋转锥齿轮165转动，从而带动与所述第一旋转锥齿轮165啮合的所述第二旋

转锥齿轮164转动，从而带动所述旋转轴122转动，从而带动所述转动齿轮123转动，从而带

动与所述转动齿轮123啮合的所述移动齿条195向下移动，从而带动所述出口滑动门127向

下移动使所述沉淀物出口126与所述外界空间相通，所述第二复位弹簧125被压缩，由于所

述控制齿轮152反向转动，从而带动所述棘轮151转动，从而带动所述输出轴155转动，从而

带动所述输出带轮176转动，从而带动与所述输出带轮176皮带连接的所述连接带轮117转

动，从而带动所述动力轴181转动，从而带动所述输入锥齿轮116转动，从而带动所述输出锥

齿轮115转动，从而带动所述转轴114转动，从而带动所述从动锥齿轮113转动，使所述连接

锥齿轮111刚好转动一圈，从而带动所述连接轴112转动，从而带动所述第一连杆110转动，

从而带动所述第二连杆166随所述第一连杆110转动而转动，从而带动所述连接杆168与所

述推动块130将堆积在所述滤网128上端面的沉淀物推出再复位，，，所述下压杆170与所述

控制齿轮152脱离啮合，，所述推动机构202将沉淀物从所述沉淀物出口126推出外界空间；

然后，沉淀物被推出后，所述下压弹簧197继续复位推动所述下压杆170与所述滤网128

向上移动，从而所述线绳191将所述移动齿条195向前拉出，所述移动齿条195后端面与所述

转动齿轮123脱离啮合，从而所述第二复位弹簧125将所述出口滑动门127向上推动，从而所

述移动齿条195随所述出口滑动门127向上移动，所述第一复位弹簧196重新将所述移动齿

条195向前推动使所述移动齿条195后端面与所述转动齿轮123重新啮合，装置恢复初始位

置。

[0022] 本发明的有益效果是：本装置结构简单，通过紧凑的传动结构完成了对废水的处

理，其中通过每个机构之间的传动增加装置运行的联动性，在污水通入混合腔时带动叶轮

转动，为装置运行提供足够的动能，通过棘轮机构以及蓄力弹簧对装置运行时产生的动能

进行二次利用，节约能源，同时适应流过水量的大小随时对颗粒物品凝聚剂进行自动化添

加，通过转动方向相反的搅拌机构以及反应腔体增加污水所加颗粒物品凝聚剂搅拌的均匀

性，提高过滤效率，保证净化的充分性。

[0023] 以上所述，仅为发明的具体实施方式，但发明的保护范围并不局限于此，任何不经

过创造性劳动想到的变化或替换，都应涵盖在发明的保护范围之内。因此，发明的保护范围

应该以权利要求书所限定的保护范围为准。
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