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Il presente modello di utilita si riferisce ad
un attrezzo per pulizia e, pild in particolare, ad una
scopa di cotone per lavaggio, durevole e dotata di
mezzi che aumentano il suc effetto di assorbimento
dell’acqua.

Come mostrato nella figura. 1, una scopa di co-
tone per lavaggio 10 dello stato della tecnica &
provvista di un cotone <colleidale 12. Durante
}'utilizzo, un’asta di trazione 14 & tirata per spo-
stare verso l'alto il cotone colloidale 12 mediante
due aste di collegamento 15, in modo che il cotone
colloidale 12 sia trattenuto fra le due barre di
pressione di un meccanismo di pressatura 16, come mo-
strato nella Fig. 2. TI1 cotone colloidalé 12 & guindi
asciugato mediante strizzatura, affinché sia pronto
per pulire il pavimento. Poiché il cotone colloidale
12 raccoglie lo sporco sul pavimento, esso & lavato
utilizzando la testa per rimuovere lo sporco. Il co-
tone collecidale 12 imbibito & nuovamente asciugato,
se strizzato, mediante il meccanismo di pressatura 16
affinché sia pronto per pulire il pavimento.

La scopa di cotone per lavaggio 10 dello stato
della tecnica presenta degli inconvenienti. Per esem-
pio, il cotone colloidale 12 ha un bordo inferiore

che & mantenuto sotto le due barre di pressione 17 al
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momento in cui il cotone colloidale 12 & azionato per
spostarsi verso 1l’alto e posizionarsi in un punto
morto. Cid serve ad impedire che il cotone colloidale
172 sia retratto nella testa 11 della scopa di cotone
per lavaggio 10, come illustrato dalle linee continue
nella Fig. 2. Se il bordo inferiore del cotone col-
loidale ¢ allineato con le barre di pressione 17, il
cotone colloidale posizionato sopra le barre di pres-
sione ¢ probabilmente retratto nella testa separando-
lo dalle barre di pressione, come mostrato dalle 1i-
nee immaginarie nella Fig. 2. Considerando il fatto
che il bordo inferiore del cotone colloidale non pud
essere strizzato, il cotone colloidale non pud essere
completamente asciugato mediante strizzatura. Come
risultato, il cotone colloidale bagnato in eccesso
non pu¢ pulire efficacemente il pavimento. Inoltre,
il pavimento diventa bagnato e sdrucciolevole. Inol-
tre, dopo un uso prolungato della scopa di cotone per
lavaggio 10, il cotone colloidale tende ad accorciar-
si e ritirarsi nella testa. La retrazione del cotone
colloidale nella testa pud® anche derivare dal fatto
che il cotone colloidale & collegato mediante 1’asta
di trazione 14 e le aste di collegamento 15 e che il
punto morto superiore del cotone colloidale tende a

eéssere spostato. Quando il cotone colloidale si & ri-
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tirato nella testa in modo che esso sia separato dal-
le barre di pressione, la scopa di cotone per lavag-
gio 10 dello stato della tecnica non pud piu essere
usata dato che il cotone colloidale non pud essere
spostato verso 1'alto mediante 1'asta di trazione.

Lo scopo principale del presente modello di uti-
lita consiste quindi nel fornire una scopa di cotone
per lavaggio con un cotone colloidale che possa esse-
re efficacemente asciugato mediante strizzatura per
impedire che il pavimento diventi bagnato e sdruccio-
levole.

Un altro scopo del presente modello di utilita
consiste nel fornire una scopa di cotone per lavaggio
con un cotone colloidale che sia durevole.

Mentre lo stato della tecnica & gid stato de-
scritto con riferimento alla

Fig. 1 che mostra una vista prospettica di una
convenzionale scopa di cotone per lavaggio e alla

Fig. 2 che mostra una vista schematica di una
convenzionale scopa di cotone per lavaggio durante
1'vtilizzo,

gli scopil, caratteristiche e funzioni del pre-
sente modello di utilitd saranno compresi facilmente
dopo attento studio della seguente descrizione detta-

gliata di una realizzazione preferita, con riferimen-
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to alle altre figure dei disegni allegati in cui la

Fig. 3 mostra una vista prospettica delila rea-
lizzazione preferita; la

Fig. 4 mostra una vista laterale della realizza-
zione preferita; e la

Fig. 5 mostra una vista schematica della realiz-
zazione preferita durante 1'utilizzo.

Come mostrato nelle Fig. 3 e 4, una scopa di co-
tone per lavaggio 20 & costituita dalle parti compo-
nenti descritte in sequito:

un corpo ad asta 30,

una testa 40 con sezione trasversale a forma di
U capovolta e dotata al suo interno di uno spazio 42,
la testa 40 essendo fissata allfestremita inferiore
del corpo ad asta 30,

due prime barre di pressione 50 aventi un albero
52 e tre rulli 54, le due barre ‘di pressione 50 es-
sendo fissate in modo affiancato alla testa 40 in
modo che esse siano parallele 1funa all’altra e che
1”alberc 52 sia fissato con due porzioni a colonna 44
della testa e le porzioni a colonna essendo dotate di
fori passanti o dentellature attraverso i quali passa
ialbero. I tre rulli 54 sono impegnati a rotazione
con l’albero 52 in modo che un rullo sia posizionato

fra due porzioni a colonna 44 e che due ruili siano
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posizionati all’esterno delle due porzioni a colonna,

un’asta di trazione 60 imperniata con il corpo
ad asta 30 in modo che l'asta di trazione 60 possa
essere tirata con una mano,

due aste di collegamento 65 imperniate, ad una
loro estremita, all’asta di trazione 60 in modo che
1"altra loro estremita si estenda nello sSpazio 42 at-
traverso i fori passanti 46 della testa 40,

un cotone colloidale 70 con una forma simile ad
una striscia allungata e con una sezione trasversale
formata da un corpo principale 72 con diametro ester-
ne maggiore e una porzione di collegamento 74 con
diametro esterno minore. La porzione di collegamento
74 del cotone colloidale 70 & disposta fra le due
barre di pressione 50 e collegata con le estremita
libere delle due aste di collegamento 65 mediante una
striscia di bloccaggio 76. Il cotone colloidale 70
pud essere spostato mediante le aste di collegamento,

almeno due seconde barre di pressione 80 fissate
ai due lati della testa 40 e posizionate sopra le
prime barre di pressione 50 in modo che le seconde
barre di pressione 80 siano parallele alle prime bar-
re di pressione 50. Le seconde barre di pressione 80
hanno costruzione simile alle prime barre di pressio-

ne 50.
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Come mostrato nella Fig. 4, 1la periferia del
corpo principale 72 del cotone collioidaie 70 pulisce
il pavimento. Quando il cotone colloidale 70 deve es-
sere lavato, esso € imbibito con acqua. Quando 1'asta
di trazione 60 & tirata verso 1’alto, il cotone col-
loidale 70 si sposta, mediante le aste di collegamen-
to 65, nello spazio 42 della testa 40. Quando il co-
tone colloidale 70 e spostato nello spazio 42 della
testa 40, esso & premuto mediante le barre di pres-
sione 50 e 80 per essere deformato onde strizzarilo,
come mostrato nella Fig. 5.

Alla luce del presente modello di utilita dotato
di quattro barre di pressione, il cotone colloidale
70 imbibito pud essere asciugato in modo efficace me-
diante strizzatura. Inoltre, il bordo inferiore del
cotone colloidale é a filo con le prime barre gi
pressione 50 in modo da aumentare la distanza di sSpo-
stamento del cotone colloidale, permettendo cosi di
strizzare completamente il cotone colloidale, come
mostrato nella Fig. 5. Quando il cotone colloidale &
Spostato verso 1l’alto fino al punto morto, il suo
bordo inferiore & a filo con le prime barre di pres-
sione 50, senza provocare espansione elastica del co-
tone colloidale sulle due prime barre di pressione,

per il fatto che esso & trattenuto mediante le due
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seconde barre di pressione 80. Come risultato, si im-
pedisce che 11 cotone colleoidale si ritiri nella te-
sta 40. Il cotone colloidale del presente modello di
utilita é quindi asciugato mediante strizzatura senza
essere retratto, venendo separato dalla barra di
pressione.

Secondo 1la prova eseguita dall’inventore del
presente modello di utilita, il cotone colloidale del
presente modello di utilita & asciugato mediante
strizzatura, in modo tale che la quantita di acqgua
trattenuta nel cotone colloidale & di un terzo infe-
riore alla quantita di acqua trattenuta nel cotone
colloidale della scopa di cotone per lavaggio dello
stato della tecnica.

Il presente modello di utilitd ¢ dotato di barre
di pressione 50 e 80 che sono disposte a vari livelli
invece che su un solo livello, come nello stato della
tecnica. Come risultato, il cotone colloidale del
presente modello di utilita & trattenuto mediante le
barre di pressione, in modo che esso non si possa
spostare nella testa anche se esso si & ritirato dopo
un uso prolungato e anche se & stato azionato fre-
quentemente mediante 1’asta di trazione 50 e le aste
di collegamento 55 in modo tale che il punto morto

superiore del cotone colloidale si separi dalla posi-
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zione originariamente prevista.
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RIVENDICAZIONI

1. Scopa di cotone per lavaggio comprendente:

un corpo ad asta {(30);

una testa (40) dotata su una sua parte inferiore
di una apertura e al suo interno di une spazio (42),
detta testa (40) essendo fissata all’estremita infe-
riore di detto corpo ad asta (30):

due prime barre di pressione (50) fissate ai due
lati di detta testa (40) in modo che esse siano pa-
rallele 1’una all‘altra;

un‘asta di trazione (60) imperniata con detto
corpo ad asta (30});

due aste di collegamento (65) imperniate, ad una
loro estremita, a detta asta di trazicne (60) in modo
che 1’altra loro estremita si estenda nello spazio
{42) di detta testa (40): e

un cotone colloidale (70) avente un bordo supe-
riore che & disposto fra dette due prime barre di
pressione (50) e collegato con le estremita libere di
dette due aste di collegamento (65);

caratterizzata da cid che detta testa (40) & do-
tata su due suoi lati di almeno due seconde barre di
pressione (80) fissate con questa in modo che dette
Seconde barre di pressione (80) siano parallele a

dette prime barre di pressione (50), e che detto co-
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tone colloidale ({70) possa essere premuto mediante
dette prime barre di pressione (50) e dette seconde
barre di pressione (80) per liberare detto cotone
colloidale (70) dall’acqua in esso contenuta.

2. Scopa di cotone per lavaggio secondo la ri-
vendicazione 1, caratterizzata da cid che dette prime
barre di pressione (50) e dette seconde barre di
pressione {80) sono fissate con detta testa (40) a
vari livelli.
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