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(57) Sammendrag:
Privacy skeermfilter (1) til montering pa computerskaerme (2), f.eks. laptops og/eller tablet pc’ere. Skaermfilteret
(1) omfatter et filterelement (3) i form af et folieark og et eller flere monteringsmidler til losbar fastgorelse af
skaermfilteret (1) langs mindst en kant af skaermen. Monteringsmidlerne omfatter et eller flere magneter eller
krogelementer (5), som er placeret langs foliearkets gvre kant for fastgorelse til computerskaermens gvre kant.
Skaermfilteret (1) omfatter ogsa afstivende pladeformede elementer (9,10) langs foliearkets (3) ovre kant og
eventuelt ogsa langs den nedre kant (15,16). En abning (11) i de afstivende pladeformede elementer (9,10)
tillader brug af kamera, og abningen har en skyder (12), som kan afdeekke abningen. Privacy skaermfilteret (1)
er let at montere og efterfolgende afmontere, er holdbart og aestetisk, og efterlader ikke synlige
fastgorelsesmidler pa computerskaermen (2), nar skaermfilteret (1) ikke er i brug.

Fortsaettes ...
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Privacy skermfilter

Opfindelsens omrade

Den foreliggende opfindelse angdr et privacy skaermfilter til montering pa skarme til
5 computere, herunder iszr skaerme pd barbare computere, sasom laptops oglelier tablet

pc’ere, hvor skarmifilteret omfatter et filterelement 1 form af et folieark med midler ul

at hindre at andre end brageren ser indholdet péd skarmen.

Opfindelsens baggrund

10 Det er almindeligt at anvende computere, is@r barbare computere eller laptops, i
mange sammenhenge, og ofte anvendes disse ogsd pa offentlige omrdder, hvor det
ofte er muligt for andre at se det, der vises pa skarmen, hvis de befinder sig i nerhe-

den af brugeren af den berbare computer.

15 Hvis brugeren af en laptop gnsker at undgé at andre kigger med pé skermen, kan man
montere et privacy skermfilter. Et privacy skazrmfilter er en folie eller lignende, der er
opbygget med lodrette mikrolamelier, som hindrer, at personer, der star eller sidder
ved siden af laptop brugeren, kan se indholdet pa skermen og lesefse potentielt for-
trolige data, som bliver vist pa skaermen. Brugeren selv har et klart skeermbillede, nar

20 skasrmen betragtes fra en position stort set vinkelret pa skermen.

Det er almindeligt at disse skarmfiltre monteres pa skarmen med klebepuder, Vel-
cro®/burreband, hvor den ene del af burrebandet, f.eks. krogdelen, monteres pa
skzermens kanter og den anden del, feks. Ipkkedelen, er monteret pd skarmfilterets
25 kant(er). Alternativt kan der pd skazrmens kant monteres pakiabede holdere, som man

kan skubbe skarmfilteret ned bag for montering pa computerskermen.

Disse monteringssystemer har alle den ulempe, at paklzbede elementer efterlader
merker og lirnrester pa skaermens kant, nér de fjernes igen.

30
Desuden er disse paklebede monteringssysierner for privacy skarmfiltre ikke mstetisk

attraktive, og de har desuden en tendens il at falde af igen efter nogen tids brug.
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Opfindelsens formal
Det er opfindelsens formal at tilvejebringe et mere sikkert privacy skermfilter end de

der kendes 1 dag.

Det er endvidere et formal at tilvejebringe en alternativ made til at montere sadanne
privacy skermfiltre pd computerskazrme, herunder issr berbare computere eller lap-
tops, som sikrer effektiv montering af skxermfilteret pa skaermaen uden brug af lgsnin-

ger, som er haseret pa klebere,

Det er desuden et formal med opfindelsen at tilvejebringe en wmsietisk attraktiv lgsning
til mekanisk fiksering af et skeermfilter pa en computerskarm, sarligt pa barbare

computere, sasom laptops eller tablet pcere.

Endvidere er det formaélet at tilvejebringe en mekanisk fiksering af et skeermfilter pa
en computerskeerm, serligt pa berbare computere, sasom laptops eller tablet pc’ere,

hvor det ogsa er let at afmontere eler opbevare skarmfilteret, nar det ikke bruges.

Beskrivelse af opfindelsen

Disse formal opnés med et privacy skermfilter ifglge opfindelsen. Privacy filteret er
indrettet til montering pa skaerme til computere, herunder iser skarme pa barbare
computere, sasom laptops og/eller tablet pc’ere, hvor skaermfilteret omfatter et filter-
element i form al et folicark med midler til at hindre at andre end brugeren ser indhol-
det pa skzrmen, sasom et folieark, som omfatter mikrolameller, samt et eller flere
monteringsmidler til gsbar fastggrelse af skermtilieret langs mindst en kant at skeer-

men.

Privacy skermfilteret ifglge oplindelsen er smrpraget ved at skermfiilteret desuden
omfatter en ¢ller to afstivende pladeformede elementer, som er monteret langs forsi-
den og/eller bagsiden af foliearkets gvre og nedre kant eller folicarkets sidekanter og
fortrinsvist t hele {oliearkets bredde henholdsvis hgjde, {or afstivining af foliearket, og
at de afstivende pladeformede clementer og folicarket alle langs mindst en kant af
foliearket omfatier et gennemgaende hual i et omrade, hvor et kamera ogleller en sen-

sor er monteret 1 computerskarmen, sdsom i skarmens kantramme, og at der er mon-
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teret en bevagelig skyder 1 forbindelse med hullets dbning, idet den beveegelige sky-

der kan blokere dbningen eller tillade dbningen at veere udekket.

En del barbare computere har indbyggede kameraer og/eller andre sensorer 1 compu-
terskeermen, sasom 1 skarmens kantramme. Hvis disse dakkes af skermfilterets gvie
afstivningsplader, vil brugeren ikke kuone benytte dem. For at sikre, at et kamera
og/eller eventuelle sensorer tkke deekkes af skarmfilterets gvre afstivningsplader, om-
fatter de gvre afstivningsplader og foliearket mindst et gennemgéende hul gennem alle
to eller tre lag. Dette gennemgdende hul er placeret i et omrade, hvor et kamera

og/eller en sensor er monteret i computerskarmen, sasom i skeermens kantramme.

I hullets dbning er der monteret en bevagelig skyder i forbindelse med hullets dbning,
idet den beveegelige skvder kan blokere dbningen eller tillade 8bningen at vare udak-
ket. Skyderen er indrettet 6l at glide frem og tilbage eller op og ned i dbningen i det
gennemgaende hul. Nar der anvendes en skyder, vil privacy filtret almindeligvis veere

frerastitiet med to ¢vre afstivningskanter,

Med skyderne opnas, at brugeren kan lukke for hullet og dermed sikre, at kameraet
ikke utilsigtet anvendes af andre til at overvage brugeren og hans/hendes omgivelser,
Desuden opnés sikring imod at eventuel fejlbetjening af kamerafunktionen i den bar-
bare computer betyder, at der bliver optaget eller vist video eller billeder, som bruge-
ren ikke gnsker vist eller f.eks. transmitteret via internettet til andre. Dette giver en

yderligere privacy sikring for brugeren,

Skyderen er fortrinsvis Igst placeret 1 hullet 1 foliearket og har en tykkelse, der er min-
dre end folicarkets tykkelse. Hullet 1 folicarket er derfor fortrinsvis stgrre end hullerne
i forreste og bagerste gvre afstivningsplade. Hullet i folicarket har siledes ogsa en
stgrrelse og form, der tillader, at skyderen kan skydes op/ned eller sidelens
frem/tilbage og derved fritlegge en vasentlig del af dbningen foran kamera ogfeller

sensorer eller daekke abningen foran kamera og/eller sensorer,

Som alternativ hertil kan bagsiden af den forreste gvre afstivningsplade have en for-

dybning i omradet omkring hullet, som tillader, at skyderen ligger i fordybningen og
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kan skubbes frem/tithage eller op/ned for bleending henholdsvis abning af &bningen

foran computerens kamera/sensorer.

Skyderen omfatter fortrinsvis et betjeningsgreb med en hgjde, som overstiger tykkel-
sen af den forreste afstivningsplade, sa brugeren har let ved at betjene skyderen og

takdke eller abne for hullet foran kamera og/eller sensorer.

I et fprste aspekt ved opfindelsen omfatter monteringsmidlerne et eller flere krogele-
menter, hvor hvert krogelement er indrettet til at gribe over skermens gvre vandrette
kant med en krogdel, og hvor krogelementerne er 1 indgreb med den gvre kant pa fo-

liearket eller de afstivende pladeformede elementer.

Krogelementerne er indrettet til lgsbar fastggrelse af skermfilteret ved en gvre kant af

computerskarmen.

Ved indgrebet med den é¢vre kant kommer skeermfilteret til at heenge stabilt pa over-
kanten af computerskermen. Nar der omtales en gvre vandret kant, sd menes der i
narvarende patentanspgning den gvre kant, som ved normal brug af skermen vil ve-

re orienteret stort set vandret.

Med opfindelsen opnas et privacy filter, der er let at montere pd skermen uden at
skulle anvende klmberbaserede mounteringsmidler, som beskrevet ovenfor. Desuden
opnas en astetisk acceptabel Ipsning, idet der ikke er behov for permanent montering
af fastgprelsesmidier pa computerskermen. Derved skemmer monteringsmidlerne
ikke computeren, nar skermfilteret ikke er i brug, fordi monteringsmidlerne er meka-
niske og er en integreret del af skaermfilteret, som ikke efterlader sig spor pa compute-

ren, nar skermfilteret afmonteres og ikke er i brug,

Nar brugeren ikke gnsker at anvende skermfilteret, kan det pa enkel vis tages af ved
at lgfte krogdelene af computerskzermens kant eller eventuelt treekke skaermfilteret til
siden for at friggre krogdelenes greb omkring computerskaermens gvre kant. Det er
ogsé muligt for brugeren at haenge skarmfilteret pa bagsiden af skeermen, sa skarmfil-
teret haenger ned langs skermens hus, f.eks. pa en laptop, ndr skaermfiiteret ikke skal

bruges. Dette gor det let at opbevare skarmiilteret, 1 det mindste midlertidigt, 1 taet
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nzrhed til den laptop, hvor skemmfilteret normalt anvendes. Det er naturligvis ogsa
muligt at tage skeermfilteret af og legge det i et opbevaringsetui, f.eks. 1 form af en

separat lomme 1 et etui tl den baerbare computer.

I et yderligere aspekt ved opfindelsen omfatter monteringsmidlerne magneter. Disse
magneter benyttes til fastholdelse af skeermfilteret til kantomrade enten ved bund og
top eller ved sidekanterne. En del computere har en metallisk ramme eller en ram-

medel som gor det muligt at en magnet kan festnes til rammen eller en del af rammen.

(Ogsa herved opnas et privacy filter, der er let at montere pad skarmoen uden at skulle
anvende kizberbaserede monteringsmidler, som beskrevet ovenfor. Med magnetiske
monteringsmidler opnas ogsd en astetisk acceptabel Ipsning, idet der ikke er behov
for permanent montering af fastggrelsesmidler pd computerskeermen. Derved skem-
mer monteringsmidlerne ikke computeren, ndr skermfilteret ikke er i brug, fordi mon-
teringsmidlerne er magneter og er en integreret del af skarmfilteret, som ilkke efteria-

der sig spor, nar skeermfilteret afmonteres og ikke er 1 brug.

Magneterne der anvendes kan vere indstgbt eller pd anden made indlejret i de afsti-
vende pladeformede elementer, fortrinsvis pa en made sa de ikke er fremspringende
over overfladen af de afstivende pladeformede elementer. Magneter kan vare helt
indlejret eller veere monteret 1 huller sidledes at overfladen af magneter er plan med
overfladen af de afstivende pladeformede elementer. Herved undgas risiko for at mag-

neterne ridser computerens ramme,

Magneterne kan vaere anbragt i €t af de afstivende pladeformede elementer eller passe-

re gennem de afstivende pladeformede elementer og det derimellem anbragte folieark,

Magneterne kan veere anbragt 1 de alstivende pladeformede elementer ved en ovre

kant af skermfiltret eller ved bade den gvre og nedre kant af skermfiltret.

Det er heller ikke ngdvendigt at foretage tilpasning af computerskermen for at opna
mulighed for at kunne montere skarmfilieret uden brug af monteringsmidier, der er

synlige, nar skeermfilteret er afmonteret,
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Skarmfilteret omfatter et filterelement 1 form af et folicark med roidler 6l at hindre at
andre end brugeren ser indholdet pa skermen. Disse er kendte og omfatter typisk et
folieark, som f.eks. er af plast, f.eks. PUT, polyethylen terephthalat. Foliearket har
mikrolameller, som er vinklede, sd skeermen er fuldt synlig, hvis brugeren er placeret
stort set vinkleret foran skermen, mens skermen fremireder som merk eller sort, hvis
skeermen betragtes skrat ind fra siden. Det bemerkes, at der ud over foliearket kan
vare tilvejebragt flere lag, og at et yderlag kan vare fremstillet at andre materialer,

sasom glas,

Portrinsvis anvendes to krogelementer, der er anbragt ved skarmfilterets gvre kant
med ensartet afstand fra hver af de lodrette sidekanter pa skermfilteret. Alternativt er
der et enkelt krogelement, der har en bredde, der svarer til mindst 1/3 af skermfilierets
bredde. Disse varianter bidrager til, at skermfilteret kommer til at hange stabilt pa

overkanten at computerskermen.

Safremt der anvendes afstivende pladeformede elementer, som er monteret langs fo-
liearkets sidekanter, sd vil krogelementerne veere anbragt ved den gvre endedel af det

afstivende pladeformede element.

Bredden a melem krogdelens gribedel og skarmfilterets plan er tilpasset til den rele-

vante skarm- eller computermodel, som skarmfilteret skal monteres pa.

Ligeledes kan hajden b pd krogdelen variere efter skarm- eller computermodel.

Det foretreekkes at fremstille krogdelen med en elastisk eftergivelighed, saledes at der

efter paszining optraeder en elastisk klemkraft mod skarmens hus.

Erogen kan fremstilles med en vinkling mellem krogens dele, siledes at afstanden
mellem krogdelens gribedel er stgrst ved mundingen for at lette pasztning pa sker-

mens hus.

I et aspekt ved optindelsen omfatter krogelementet mindst en monteringsdel 1 form af
en han-del, der er 1 indgreb med en hun-del i folicarkets sidekant, idet hun-delen er

udformet som en udskaring it folicarkets gvre kant med en form, der modsvarer han-
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delens form, og hvor hun-delen tillader indfgring af han-delen i en retning vinkelret pa
foliearkets plan og samtidigt forhindrer, at han-delen kan tages ud af hun-delen i en
retoing i foliearkets plan, ndr det ene eller de to afstivende pladeformede elementer er
monteret langs forsiden og/etler bagsiden af {oliearkets gvre kant. Herved undgas risi-

ko for at krogelementet kan lgsggres fra skermtfiltret,

I et yderligere aspekt ved opfindelsen anvendes to afstivende pladeformede elementer,
der er monteret langs forsiden og bagsiden af f{olicarkets gvre kant eller folicarkets
sidekanter, saledes at det mindst ene krogelements monteringsdel er fastklemt mellem
afstivningspladerne, Dette giver en saerlig god afstivning af {iliret og en fastholdelse af

crogelementet 1 skermiiltret.

I et yderligere aspekt ved opfindelsen er det mindst ene afstivende pladeformede ele-
ment monteret langs forsiden og/elier bagsiden af foliearkets gvre kant eller folicar-
kets sidekanter ved klebning. Dette er en enkel made il sikker fastholdeise af afstiv-

ningspladerne pa folicarket.

Krogelementerne er fastgjort til foliedelen ved at vaere i indgreb med den gvre kant pa
{olicarket. Krogelementet omfatter mindst en monteringsdel 1 form af en han-del, der
er 1 indgreb med en hun-del 1 foliearket. Alternativt kan krogelementerne vare fast-

giort til en afstivningsplade.

Han-delen er en integreret del af krogdelen og er parallel eller 1 det vassentlige paraliel
med krogens gribedel. Han-delen er fortrinsvis formet ved, at den yderste og dermed
nederste del af han-delen har en ¢gget bredde i mindst en, fortrinsvis begge sideretnin-
ger i forhold il den gverste og smallere del af han-delen. Formen pa den yderste hrede
del af han-delen er ikke vigtig og kan tilpasses til produktionen. Det er saledes muligt
at den yderste del er kantet, f.eks. kvadratisk, rombisk, rektanguler eller alternativt

rund eller oval.

Hvis der anvendes et enkelt bredt krogelement, vil dette fortrinsvis omfatte to eller
flere monteringsdele. Disse monteringsdele er da fortrinsvis placeret med ensartet

afstand for at sikre stabilitet 1 skeermfilterets konstruktion.
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Hun-delen er udformet som en udskaring 1 folicarkets gvre kant mwed en form, der
modsvarer han-delens form. Derved tillader hun-delen indfgring af han-delen i en ret-
ning vinkelret pa foliearkets plan og forhindrer samtidigt, at han-delen kan tages ud af

hon-delen i en retning i foliearkets plan, {.eks. hvis der traekkes nedad 1 foliearket.

Antal og placering af hun-dele er tilpasset til antal af han-dele og 1 forhold til den sam-
lede bredde pa skarmfilteret og dermed ogsa til bredden pd den relevante computer-
eller skeermmodel, som filteret bliver produceret til, Dette bidrager til, at skaermfilteret

kommer til at heenge stabilt pa overkanten af computerskarmen.

Skarmfilterets afstivende pladeformede elementer, som er monteret langs forsiden og
bagsiden af folicarkets gvre kant, har fortrinsvis samme bredde som foliecarkets bred-
de. Dette bidrager til at beskytte hijprner og gvre kant af skaermfilteret. Nér der anven-
des to afstivningsplader, sikrer detie fastklemming af foliearket og fastholdelse af

krogelementernes han-dele 1 hun-delene i {oliearket 1 mellem afstivningspladerne.

Afstivningspladerne kan fastggres til foliearket og eventuelt til hinanden pa almindelig

kendt vis, f.eks. ved limning, snap- laseelementer, nitter, skruer osv.

Krogdele og afstivningsplader er fortrinsvis fremstillet 1 plast, f.eks. ABS plast (akry-
lonitril butadien styren copolymer) eller metal, f.eks. aluminium, jern eller stdl. Krog-

delene er fortrinsvis af metal, da dette reducerer risikoen for, at krogdelene knzkker,

Det foretraekkes, at krogdelens inderside, der er indrettet til at ligge an mod computer-
skermens hus, omfatter en belegning. Belegningen tjener til at reducere eller elimi-
nere risikoen for, at krogens gribedel ridser skaermens hus. Belegningen kan vere 1
form af et lag, striber eller dupper. Belegningens materiale er typisk en plast- eller
gurnmi, der er udvalgt, sa belegningen er af et blpdere materiale end computerskaer-
mens hus for at undga ridser 1 skermens hus, { konkret udfgreisesform anvendes flan-

nelette til belaegningen.

Bagsiden af den gvre bagerste afstivningsplade kan vare udformet med en tilsvarende
belegning for at reducere risiko for, at der ved brug af skermfilteret opstar ridser i

computerska&rmens kanter.
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Skarmfilteret omfatter fortrinsvis ogsa mindst én og fortrinsvis to nedre afstivende
pladeformede elementer, som er monteret langs forsiden og bagsiden af folicarkets
nedre kant og fortrinsvis tilnermelsesvis langs hele folicarkets bredde. Herved gges
skeermfilterets stabilitet. Desuden opnés beskyttelse af skeermfilterets nederste kant,
hvilket medfgrer gget levetid for skaxrmfilteret. Desuden giver den nederste afstiv-
ningskant tyngde t bunden af skarmfilteret, som bidrager 11l at skeermfilteret ligger
korrekt an mod computerskermen og ikke, eller kun 1 begranset omfang, kan flagre,

f.eks. i forbindelse med treek eller vind.

De to nedre afstivningsplader er monteret pa tilsvarende made som beskrevet ovenfor

for de pvre afstivningsplader.

Alternativt kan de nedre afstivningsplader vare forbundet langs skermfilterets neder-
ste kant til dannelse af et U-profil. Dette U-profil kan monteres pa samme mide som
beskrevet ovenfor, eller eventuelt fastklemmes U-profilet omkring {oliearkets nederste

kant for enkel og let fastgarelse.

Bagsiden af den nedre bagerste afstivningsplade kan vere udformet med en tilsvaren-

de ridsereducerende belegning, sora beskrevet ovenfor,

Der kan vaere tilvejebragt klwebepuder for at fastholde den nederste del at skeermfilteret
mod computerskermens kanter. Herved mindskes risiko {or at skarm{ilteret utilsigtet
svinges ud fra computerskermens kant. Disse klabepuder kan vere limpuder eller

Velero®/burreband.

Skarrotilteret ifplge ophindelsen fylder tilstrazkkeligt idt 1 den samlede tykkelse 1, at
brugeren kan lade skermfilteret veere monteret pa computerskermen af den barbare
computer og klappe denne sammen ombkring skermfiilteret, uden at computer eller
skermfilter tager skade. Det foretreekkes dog at afmontere skermfiiltret inden sam-

menklapningen.

Visse modeller at computere, herunder iszr berbare computere, har betjeningsknap-
per eller gummidupper, fremspring eller lasemekanismer i et eller flere kantomrader

omkring skermen, f.eks. til brug ved betjening eller sammenlukning af den bearbare
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computer. For at stkre mulighed for betjening og korrekt sammenlukning foretraekkes
det derfor, at de gvre og/eller nedre afstivningsplader og/eller foliearket omfatter ud-
skaeringer i relevanie ororader af skarmfilteret, som svarer til de ororader hvor sadan-
ne betjeningsknapper, lasemekanismer og/eller gummidupper, er placeret pa compu-

terskzermens kantomrader.

Tegningsheskrivelse

Opfindelsen vil i det fglgende blive beskrevet under henvisning til tegningen, hvor

Fig. 1 wviser en principskitse af et skermfilter iglge opfindelsen set forfra,

Fig. 2  viser en principskitse af et skermfilter ifglge opfindelsen set fra siden,

Fig. 3a-d viser montering af et skazrmfilter ifglge optindelsen pa en barbar computer,

Fig. 4a-d viser den skezrmende effekt af skermiilteret 1 forhold til vinklen som skaer-
men betragtes fra,

Pig. 5 viser skaermfilterets folieark, set forfra,

Fig. 6a-b viser varianter af krogelementerne,

Fig. 7a wviser en mulig udiprelsestorm af skermfilteret ifglge optindelsen set 1 per-
spektiv,

Fig. 7b  viser udfgrelsesformen 1 {ig. 7a, set fra siden

Fig. 7¢  viser en detaljeafbildning af en variant af nedre afstivningskanter pd skerm-
tilteret

Fig. Ba viser dbningen til kamera med et skydelukke,

Fig. 8b viser abningen til kamera og/eller eventuelie sensorer,

Fig. 9 viser skyderen, der er anbragt i abningen il kamera,

Fig. 10 viser en principskitse af et skermfilter ifglge oplindelsen set forfra, og

Fig. 1 wviser en principskitse af et skeermfilter ifplge oplindelsen set fra siden.

Det bemarkes, at samme elementer pa tegningerne har identiske numre. Derfor vil
alle detaljer 1 de enkelte afbildninger af opfindelsen ikke ngdvendigvis blive omtalt 1

{orbindelse med alle tegninger.

Detaljeret beskrivelse af opfindelsen
Figur 1 viser en principskitse af et privacy skermiilter 1. Skermfilteret ler indrettet il

montering pa skeerme til computere, herunder isar skerme pa barbare computere,
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sasom laptops og/eller tablet peere. Fig, 3a-3d viser, hvordan skermfilteret kan mon-
teres og tages vak fra en berbar computer, og figs. 4a-4d illustrerer effekten af
skazrmtilteret 1 forhold il en computer uden skermfilter (fig. da), set direkte forfra
{fig. 4b) og set fra siden i pgede vinkler (figs. 4c-d). Skermfiilteret | omfatter et filter-
elerent 1 form af et folieark 3 med midler til at hindre at andre end brugeren ser ind-

holdet pa skaermen, f.eks. som beskrevet ovenfor.

Skarmfilteret | har monteringsmidler 1 form af et eller flere krogelementer 5 langs
den gvre kant af skermfilteret 1 til ipsbar fastggrelse af skarmfilteret pd computer-
skeermens gverste kant. Hvert krogelement 5 er indrettet til at gribe over skermens

gvre vandrette kant med en krogdel 6.

Krogelementerne S er i indgreb med den gvre kant pa foliearket 3, idet krogelementet
5 omfatter mindst ¢n monteringsdel 1 form af en han-del 7 (se figs. 6a-bog 7), derert

indgreb med en hun-del 8 i {olicarket 3 (fig. Sog 7).

Fortrinsvis anvendes mindst to, eventuelt 3, 4 eller flere, krogelementer 5, der er an-
bragt ved skermfilterets 1 gvre kant med ensartet afstand fra hver af de lodrette side-
kanter pa skermfilteret, som vist pa figs. 1 og 7a. Alternativt er der et enkelt krog-
element, der har en bredde, der svarer til mindst 1/4 elier 1/3 af skermfilterets bredde,

se fig, 6b, som eksempelvis omtatter to cller flere han-dele 7.

Bredden mellem krogdelens gribedel 6b og skermfilterets plan er tilpasset til den re-
levante skeerm- eller computermodel, som skarmfilteret 1 skal monteres pa. Dette kan
ske ved at fremstille krogelementer 5 med afstandsdel 6a, som er tilpasset 1 lengden

il computermodellen eller skermmodellen.

Ligeledes kan hgjden pa krogdelens gribedel 6b variere efter skarm- eller computer-

model.

Han-delen 7 er en integreret del af krogelementet 5 og er parallel eller i det vazsentlige
parallel med krogens gribedel 6b. Han-delen 7 er fortrinsvis formet ved, at den yderste
og dermed nederste del 7a af han-delen har en pget bredde i mindst en eller begge

sideretninger forhold til den gverste og smallere del 7b af han-delen 7, se isar fig. 6a-
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b og 7a. Formen pa den yderste brede del af han-delen er ikke vigtig og kan tilpasses

til produktionen, som navnt ovenfor.

Hvis der anvendes et enkelt bredt krogelement, se fig. 6b, vil dette fortrinsvis omfatte
to eller flere monteringsdele 7. Disse monteringsdele 7 er da fortrinsvis placeret med
ensartet afstand.

Hun-delen i samlingen er udformet som en udskaring 8 1 {oliearkets 3 gvre kant med
en form, der modsvarer han-delens 7 form. Hun-delens ¥ form tillader indfgring af
han-delen B i en retning vinkelret pa folicarkets plan og sartidigt forhindrer, at han-

delen 7 kan tages ud af hun-delen 1 en retning 1 foliearkets plan.

Skeaermfilteret 1 omfatter desuden et topliste 4, der er dannet af to afstivende plade-
formede 9, 10 clementer, som er monteret langs forsiden og bagsiden af folicarkets 3
gvre kant for fastholdelse af foliearket 3 og det mindst ene krogelements monterings-
del{e) 7 mellem afstivningspladerne 9, 10.

Antal og placering af hun-dele 8 er tilpasset til antal af han-dele 7 og dimensioneret 1

forhold il den samlede bredde pd skazrmfilteret 1.

De gvre afstivaingsplader 9, 10 har fortrinsvis samme bredde som folicarkets 3 bredde

og fastggres som beskrevet ovenfor.

For at sikre at et kamera og/eller eventuelle sensorer ikke dakkes af skermfilterets
gvre afstivningsplader 9,10 og foliearket 3, er de gvre afstivningsplader 9,10 og folie-
arket 3 udformet med mindst et gennemgaende hul/dbning 11 hevholdsvis 117 gennem
alle tre lag. Denne abning 11 er placeret i et omrade, hvor et kamera 18 (se fig. 1 og

~
I
i

a) og/eller en sensor (ved 117) er monteret 1 computerskermens kantramme,

I hullets abning er der fortrinsvis monteret en bevagelig skyder 12, se fig. 7a, 8a, 9 i
forbindelse med hullets abning 11. Den bevegelige skyder 12 kan blokere abningen
eller tillade dbningen at viere udxkket, som tHustreret med pile 1 figs, 7a-8a. Skyderen

12 er indrettet til at glide frem og titbage eller op og ned i abningen 11.
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Skyderen 12 er fortrinsvis Igst placeret 1 hullet 11b (se fig. 5) 1 tolicarket 3, Skyderen
12 har fortrinsvis en tykkelse, der er mindre end foliearkets 3 tykkelse. Hullet 1 folie-
arket 11b er derfor fortrinsvis stgrre end hollerne 11 1 forreste og bagerste gvre afstiv-
ningsplader. Hullet 11b i foliearket har saledes ogsa en stgrrelse og form, der tiliader,
at skyderen kan skydes op/ned cller sidelans {frem/tilbage og derved fritlegge en ve-
sentlig del af abningen foran kamera 18 og/eller sensorer eller dekke abningen 11

foran kamera og/eller sensorer 18,

Som en ikke vist alternativ variant hertil kan bagsiden af den forreste gvre afstiv-
ningsplade have en fordybning 1 omradet omkring hullet 11, som tillader, at skyderen

12 ligger 1 fordybningen og kan skubbes frem/tilbage eller op/ned.

Skyderen 12 omfatter fortrinsvis et betjeningsgreb 17 med en hgide, som overstiger

tykkelsen atf den forreste afstivningsplade 9.

Det foretrazkkes, at indersiden af krogens gribedel 6b omfatter en belegning (ikke
vist). Belegningen tjener ti at reducere eller eliminere risikoen {or at krogeuns gribedel
ridser computerskermens hus. Belzgningen kan vere 1 form af et lag, striber eller

dupper og af materiale, som beskrevet oventor.

Ligeledes kan bagsiden af den gvre bagerste afstiviingsplade 10 og den nedre bager-
ste afstivoingsplade 16 (se nedenfor) vare udformet med en tilsvarende belagning for
at reducere risiko for, at der ved brug af skermfilteret opstar ridser i computerskeer-

mens kanter,

Skaerrofilteret | omfatter fortrinsvis ogsa en bundliste 14, der er dannet af mindst én
og fortrinsvis to nedre afstivende pladeformede elementer 15, 16, som er monteret
langs forsiden og bagsiden at foliearkets 3 nedre kant, se fig. 7b. De to nedre afstiv-
ningsplader 15, 16 er fortrinsvis monteret pa tilsvarende made, som beskrevet ovenfor

for de pvre afstiviingsplader 9, 10.

Alternativt kan de nedre afstivningsplader vare forbundet langs skermfilterets neder-

ste kant til dannelse af et U-profi], se fig.7¢c. Dette U-profil kan monteres pa samme
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made som beskrevet ovenfor, eller eventuelt fastklemmes U-profilet omkring foliear-

kets 3 nederste kant.

Por at sikre mulighed for betjening og korrekt sammentukning foretraslkes det derfor,
5 at de pvre 9,10 og/eller nedre 15,16 afstivningsplader og/eller foliearket 3 omfatter
ikke viste udskaringer i relevante omrader af skeermfilteret 1, som svarer til de omra-
der hvor betjeningsknapper, lasemekanismer og/eller gammidupper, er placeret pa

computerskaermens kantomrader.

10 Pigur 10 viser en principskitse al et privacy skermfilter 1. Skaermfilteret ler indrettet
til montering pa skerme til computere, herunder is@er skeerme pa barbare computere,
sasom laptops og/eller tablet pc’ere. Skarmiilteret | har monteringsmidler 1 form af
magneter 19 til Igshar fastggrelse af skeermfilteret pa computerskeermens ramme.

Magneterne 19 er vist med placering 1 hver ende af toplisten 4 og bundlisten 14,

Der kan dog anvendes andet antal og anden placering af magneterne i top-og bundli-

ste.

Saledes kan magneterne ogsd vare anbragt i sidekant af top-og bundliste 1 stedet for

20 pé sidefladen.

Henvisningsbetegnelser

I. skermfiilter
2. beaerbar computer
3. folie, filterelement
4, tophste
5. krogelementer
6. krogdel
a. krogens afstandsdel
30 b. krogens gribedel
7. monteringsdel, han-del
a. vydre ende
b. pverste smal del.
8. hun-del pa folie, udskeering
35 9. fprste afstivende pladeformede element af topliste
10, anden afstivende pladeformede element af topliste
11, ébning for kamera/sensorer
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12.
i3.
14.

15

i6.
17.
18.
19.

a. iplader
b. Ifolieark
Skyder 1 abning for kamera
Belegning pa krogelement
bundliste
fprste afstivende pladeformede element af bundliste
anden afstivende pladeformede element af bundliste
betjeningsgreb pa skyder
kamera 1 barbar computer
magneter
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PATENTKRAY

1. Privacy skarmfilter til montering pa skarme til computere, herunder is®r skerme
pé heerbare computere, sasom laptops og/eller tablet pc’ere, hvor skarmfilteret omfat-
ter et filterelement 1 form af et {olicark med midler til at hindre at andre end brugeren
5 ser indholdet pa skaermen, sasom et folieark, som omfatter mikrolameller, samt et eller
flere monteringsmidier til lgsbar fastgerelse af skarmfilieret langs mindst en kant af
skermen, kendetegne! ved, at skarmfilteret desuden omfatter en eller to afstivende
pladeformede clementer, som er mouteret langs forsiden og/eller bagsiden af folicar-
kets gvre og nedre kant eller folicarkets sidekanter og f{ortrinsvis t hele folicarkets
10 bredde henholdsvis hgide, for atstivning af foliearket og
at de afstivende pladeformede elementer og foliearket alle langs mindst en kant af
folicarket omfatter et gennemgaende hul i et omrade, hvor et kamera og/eller en sen-
sor er monteret 1 computerskarmen, sdsom i skarmens kantramme, og at der er mon-
teret en bevaegelig skyder i forbindelse med hullets abning, idet den bevagelige sky-

15 der kan blokere abningen elier tillade abningen at vare udaekket.

2. Privacy skermfilter ifplge krav 1, kendetegnet ved, at skyderen er lost placeret 1
hullet 1 folicarket og har en tykkelse, der er mindre end foliearkets tykkelse, idet sky-
deren fortrinsvis ogsa omfatter et betjeningsgreb med en hgjde, som overstiger tykkel-

20 sen af den forreste afstivningsplade.

3. Privacy skermiilter ifplge krav 1 eller 2, kendetegnet ved, at monteringsmidlerne
omfatter et eller {lere krogelementer, hvor hvert krogelement er indrettet til at gribe
over skeermens gvre vandrette kant mwed en krogdel, og hvor krogelementerne er 1 1nd-

25 greb med den gvre kant pa foliearket eller de afstivende pladeformede elementer.

4. Privacy skawmufilter ifplge krav 3, kendetegnet ved, at krogelementet omfatier
mindst en monteringsdel 1 form af en han-del, der er 1 indgreb med en hun-del 1 folie-
arkets sidekant, idet hun-delen er udformet som en udskeering 1 foliearkets gvre kant
30 med en form, der modsvarer han-delens form, og hvor hun-delen tillader indfgring af
han-delen i en retning vinkelret pad foliearkets plan og samtidigt forhindrer, at han-

delen kan tages ud af hun-delen i en retning i folicarkets plan, nar det ene eller de to



10

20

DK 179316 B1

17

afstivende pladeformede elementer er monteret langs forsiden og/eller bagsiden af

foliearkets @¢vre kant.

5. Privacy skeermfilter tfolge krav 4, kendetegnet ved, at der anvendes to afstivende
pladeformede elementer, der er monteret langs forsiden og bagsiden af folicarkets
gvre kant eller foliearkets sidekanter, saledes at det mindst ene krogelements monte-

ringsdel er fastklemt mellem afstivningspladerne.

6. Privacy skermfilter ifgige krav 1 eller 2, kendetegnet ved, at monteringsmidlerne

omfatter magneter,

7. Privacy skarmfilter ifplge krav 6, kendetegnet ved, at der anvendes to eller {lere
magneter, der er indlejret 1 de afstivende pladeformede elementer, der er monteret

langs forsiden og/eller bagsiden af folicarkets kanter.

8. Privacy skermfilter ifglge et vilkarligt af de foregiende krav, kendetegnet ved, at
det mindst ene afstivende pladeformede element er roounteret langs forsiden ogfeller

bagsiden af foliearkets pvre kant eller foliearkets sidekanter ved klebning.

9. Privacy skarmiilter ifglge et vilkdrligt af de foregéende krav 1-6, kendetegnet ved,
at krogdelens inderside, der er indrettet til at ligge an mod computerskarmens hus,

omfatter en belegning.

10. Privacy skarmfilter ifglge et vitkarligt af de foregaende krav, kendetegnet ved, at
skermfilteret desuden omfatter mindst én og fortrinsvis to nedre afstivende pladefor-
mede elementer, som er monteret langs forsiden og bagsiden af folicarkets nedre kaut,
og fortrinsvist i hele foliearkets bredde, idet to nedre afstivningspiader kan vere for-
bundet langs skarmfiilterets nederste kant til dannelse af en U-formet nedre afstiv-

ningsliste.

11, Privacy skermfilter ifglge et vilkarligt af de foregaende krav, kendetegnet ved, at
de gvre og/eller nedre afstivningsplader og/eller folicarket omfatter ndskeeringer 1 om-
rader, hvor computerskarmens kant omfatier betjeningsknapper eller gummidupper,

fremspring eller lasemekanismer til brug ved sammenlukning af en berbar computer,
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Boks nr. I Ikke-sggbare krav

Nyhedsundersggelsen er ikke udfgrt for fglgende krav:
1.0 Kravar:

fordi indholdet af det/de krav ikke anses for at anga en opfindelse:

2.0 Krav .
fordi en menmgstyldt ondersggelse ikke kan foretages, nembg:

3. [0 ¥ravunr:

af andre grunde:

Boks nr. I  Opfinderisk enhed mangler for nyhedsundersggelsen

Der er konstateret flere opfindelser 1 ansggningen:
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