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Patentkrav

1. Vindenergianleeg med et tarn, en pa tarnet omkring dettes leengdeakse
drejeligt indrettet gondol, en i gondolen drejeligt lejret rotor og pa rotoren anord-
nede, og omkring rotorens laeengdeakse drejeligt indrettede rotorblade, og hvor
forbindelsen mellem gondolen og tarnet er tilvejebragt ved hjaelp af et azimut-
leje, og hvor rotorbladene er forbundet med et rotornav ved hjeelp af knivlejer,
samt et apparat til udretning af mindst én beveegeligt indrettet komponent (104,
102) i vindenergianleegget til pavirkning af energioptagelsen fra vinden, og med
mindst én indstillings-drivindretning (128) til indstilling af orienteringen af kom-
ponenten, hvor sidstneaevnte via en styreindretning kan aktiveres, og mindst én
bremseindretning (142) til fastholdelse af den indstillede orientering af kompo-
nenten (104, 102), og mindst én fgler (147), som kan overvage bremseindret-
ningen, og som er saledes indrettet, at den affgle en fejlfunktion ved bremseind-
retningen, og hvor mindst én af de nsevnte indstillings-drivindretninger (128) har
mindst én elektromotor (141), og hvor bremseindretningen (142) er koblet til
elektromotoren (141), og hvor fgleren (147) er koblet til en styreindretning og til
styreindretningen kan melde, om en fejlfunktion i bremseindretningen, og hvor
foleren (147) desuden er séledes udformet og anbragt, at den kan opfange en

temperatureendring i bremseindretningens omrade.

2. Apparat ifolge krav 1, kendetegnet ved, at vindenergianlaeggets kompo-

nent er den pa tarnet drejeligt indrettede gondol (102).

3. Apparat ifelge krav 1, kendetegnet ved, at komponenten er et rotorblad
(105).

4. Apparat ifglge krav 1, kendetegnet ved, at komponenten er en rotor, som

ved hjeelp af apparatet kan drejes hen i en i forvejen givet stilling.

5. Apparat ifolge krav 1, kendetegnet ved, at foleren (147) er udformet som

en termistor.
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6. Apparat ifglge krav 1, kendetegnet ved, at foleren (133, 147, 152, 153,
172) er séledes udformet og anbragt, at den kan affgle tegn pa slitage i bremse-

indretningen.

7. Apparat ifglge krav 1, kendetegnet ved, at den til elektromotoren (141)
koblede bremseindretning (142) er udformet som en enkeltskive-bremse, som

har en faststaende bremsedel (143) og en drejelig bremsedel (145).

8. Apparat ifolge det foregaende krav 7, kendetegnet ved, at foleren (147) er

indrettet i den faststadende bremsedel (143) i enkeltskive-bremsen (142).

9. Apparat ifglge et af de foregdende krav, kendetegnet ved, at bremseind-

retningen er udformet som en hydraulisk bremseindretning.

10. Apparat ifglge et af de foregaende krav, kendetegnet ved, at der findes et

bremsearrangement for nogle eller alle indstillings-drivindretningerne.

11. Apparat ifglge det foregaende krav 10, kendetegnet ved, at der i flere eller
alle bremseindretningerne findes en foler.

12. Apparat ifglge det foregaende krav 11, kendetegnet ved, at falerne er for-

bundet i serie og som fgler-indgang forbundet med styreindretningen.
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