
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 

(43)申请公布日 

(21)申请号 202011073393.0

(22)申请日 2020.10.09

(71)申请人 昆山联滔电子有限公司

地址 215324 江苏省苏州市昆山市锦溪镇

百胜路399号

(72)发明人 李建清　王晨光　姚泽胜　郭系天　

(74)专利代理机构 北京品源专利代理有限公司 

11332

代理人 刘臣刚

(51)Int.Cl.

B23K 3/00(2006.01)

B23K 3/08(2006.01)

B23K 1/00(2006.01)

 

(54)发明名称

一种热压焊接装置及热压焊接工艺

(57)摘要

本发明属于电路板焊接技术领域，公开了一

种热压焊接装置及热压焊接工艺，热压焊接装

置，用于待焊接产品的脉冲热压焊接，待焊接产

品的热压焊接区域上设置有溢流孔，热压焊接装

置包括用于脉冲热压焊接的热压头和导热隔离

带，热压头的焊接面上设置有与溢流孔对应的凹

槽，热压头对待焊接产品进行脉冲热压焊接时，

导热隔离带设于待焊接产品与热压头之间，从溢

流孔内溢出的焊料能够将导热隔离带对应溢流

孔的部分顶入凹槽内，热压焊接工艺使用上述热

压焊接装置。本发明中，通过在热压头上设置凹

槽，在待焊接产品上设置溢流孔，使得在焊接时，

能够从待焊接产品的热压焊接区域的溢流孔中

溢出更多的焊料，从而可以在焊接完成时即可目

视检查焊接质量。
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1.一种热压焊接装置，用于待焊接产品的脉冲热压焊接，待焊接产品的热压焊接区域

上设置有溢流孔(201)，其特征在于，所述热压焊接装置包括：

用于脉冲热压焊接的热压头(1)，所述热压头(1)的焊接面上设置有与所述溢流孔

(201)对应的凹槽(11)；

导热隔离带(31)，设于待焊接产品与所述热压头(1)之间，所述热压头(1)对待焊接产

品进行脉冲热压焊接时，从所述溢流孔(201)内溢出的焊料(101)能够将所述导热隔离带

(31)对应所述溢流孔(201)的部分顶入所述凹槽(11)内。

2.根据权利要求1所述的热压焊接装置，其特征在于，所述热压焊接装置还包括牵引机

构(2)，所述牵引机构(2)包括放料组件(21)和收料组件(22)，所述放料组件(21)牵引所述

导热隔离带(31)的一端，所述收料组件(22)牵引所述导热隔离带(31)的另一端，使所述导

热隔离带(31)呈平展状态定位于待焊接产品与所述热压头(1)之间。

3.根据权利要求2所述的热压焊接装置，其特征在于，所述导热隔离带(31)制作成料卷

(3)；

所述收料组件(22)包括用于卷绕所述导热隔离带(31)的收料辊和驱动所述收料辊转

动的收料驱动部件；所述放料组件(21)包括能够自由转动并带动所述料卷(3)放料的放料

辊，或者所述放料组件(21)包括带动所述料卷(3)放料的放料辊和驱动所述放料辊转动的

放料驱动部件。

4.根据权利要求1所述的热压焊接装置，其特征在于，所述导热隔离带(31)为石墨带。

5.一种热压焊接工艺，其特征在于，使用权利要求1-4任一项所述的热压焊接装置，包

括如下步骤：

步骤一、待焊接产品为第一电路板(100)和第二电路板(200)，第一电路板(100)上具有

第一焊垫，第二电路板(200)上具有第二焊垫，在第一电路板(100)的第一焊垫上放置焊料

(101)，在第二电路板(200)的第二焊垫上设置贯通的溢流孔(201)；

步骤二、将第二电路板(200)对位叠放于第一电路板(100)上，使得焊料(101)夹设于第

一电路板(100)的第一焊垫和第二电路板(200)的第二焊垫之间；

步骤三、将导热隔离带(31)置于第二电路板(200)的第二焊垫和用于脉冲热压焊接的

热压头(1)之间；

步骤四、热压头(1)下压，将导热隔离带(31)夹持于热压头(1)和第二电路板(200)的第

二焊垫之间，热压头(1)通过导热隔离带(31)传导热量至第二电路板(200)的第二焊垫，使

焊料(101)熔融，将第一电路板(100)和第二电路板(200)焊接在一起。

6.根据权利要求5所述的热压焊接工艺，其特征在于，第二电路板(200)上沿第一方向

并排设有多个第二焊垫，第一电路板(100)上设有与多个第二焊垫一一对应的多个第一焊

垫；

步骤一中，每个第二焊垫上设置至少一个溢流孔(201)，相邻两个第二焊垫上的溢流孔

(201)的连线与第一方向呈夹角设置。

7.根据权利要求5所述的热压焊接工艺，其特征在于，第一电路板(100)上设置有对位

焊盘(102)，第二电路板(200)上设置有对位孔(202)，对位孔(202)处贴有呈透明状的对位

贴膜；

在步骤二中，通过调节对位贴膜与对位焊盘(102)的位置，使第二电路板(200)对位叠
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放于第一电路板(100)上。

8.根据权利要求7所述的热压焊接工艺，其特征在于，对位焊盘(102)和对位孔(202)及

对位贴膜一一对应并分别设置有两组。

9.根据权利要求5所述的热压焊接工艺，其特征在于，先将对位叠放在一起的第二电路

板(200)和第一电路板(100)移动至热压头(1)及导热隔离带(31)的下方，然后，将导热隔离

带(31)下移至第二电路板(200)的第二焊垫的顶面，接着，热压头(1)下移并对第一电路板

(100)和第二电路板(200)进行热压焊接；最后，在热压焊接后，依次将热压头(1)上移，将导

热隔离带(31)上移，将焊接后的第一电路板(100)和第二电路板(200)移送出去。

10.根据权利要求9所述的热压焊接工艺，其特征在于，在一个或多个待焊接产品热压

焊接完成后，将导热隔离带(31)平移预设距离，变换导热隔离带(31)对应热压焊接区域的

位置。
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一种热压焊接装置及热压焊接工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及电路板焊接技术领域，尤其涉及一种热压焊接装置及热压焊接工艺。

背景技术

[0002] 传统的柔性电路板(Flexible  Printed  Circuit，FPC)与装配电路板(Printed 

Circuit  Board  Assembly，PCBA)焊接后，无法检查柔性电路板和装配电路板是否焊接良

好，只能到功能测试站才能发现焊接问题，影响生产效率，造成物料浪费。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种热压焊接装置及热压焊接工艺，在焊接完成时即可通

过目视检查是否有焊接不良。

[0004] 为达此目的，本发明采用以下技术方案：

[0005] 一种热压焊接装置，用于待焊接产品的脉冲热压焊接，待焊接产品的热压焊接区

域上设置有溢流孔，所述热压焊接装置包括：

[0006] 用于脉冲热压焊接的热压头，所述热压头的焊接面上设置有与所述溢流孔对应的

凹槽；

[0007] 导热隔离带，设于待焊接产品与所述热压头之间，所述热压头对待焊接产品进行

脉冲热压焊接时，从所述溢流孔内溢出的焊料能够将所述导热隔离带对应所述溢流孔的部

分顶入所述凹槽内。

[0008] 作为优选，所述热压焊接装置还包括牵引机构，所述牵引机构包括放料组件和收

料组件，所述放料组件牵引所述导热隔离带的一端，所述收料组件牵引所述导热隔离带的

另一端，使所述导热隔离带呈平展状态定位于待焊接产品与所述热压头之间。

[0009] 作为优选，所述导热隔离带制作成料卷；

[0010] 所述收料组件包括用于卷绕所述导热隔离带的收料辊和驱动所述收料辊转动的

收料驱动部件；所述放料组件包括能够自由转动并带动所述料卷放料的放料辊，或者所述

放料组件包括带动所述料卷放料的放料辊和驱动所述放料辊转动的放料驱动部件。

[0011] 作为优选，所述导热隔离带为石墨带。

[0012] 一种热压焊接工艺，使用上述的热压焊接装置，包括如下步骤：

[0013] 步骤一、待焊接产品为第一电路板和第二电路板，第一电路板上具有第一焊垫，第

二电路板上具有第二焊垫，在第一电路板的第一焊垫上放置焊料，在第二电路板的第二焊

垫上设置贯通的溢流孔；

[0014] 步骤二、将第二电路板对位叠放于第一电路板上，使得焊料夹设于第一电路板的

第一焊垫和第二电路板的第二焊垫之间；

[0015] 步骤三、将导热隔离带置于第二电路板的第二焊垫和用于脉冲热压焊接的热压头

之间；

[0016] 步骤四、热压头下压，将导热隔离带夹持于热压头和第二电路板的第二焊垫之间，
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热压头通过导热隔离带传导热量至第二电路板的第二焊垫，使焊料熔融，将第一电路板和

第二电路板焊接在一起。

[0017] 作为优选，第二电路板上沿第一方向并排设有多个第二焊垫，第一电路板上设有

与多个第二焊垫一一对应的多个第一焊垫；

[0018] 步骤一中，每个第二焊垫上设置至少一个溢流孔，相邻两个第二焊垫上的溢流孔

的连线与第一方向呈夹角设置。

[0019] 作为优选，第一电路板上设置有对位焊盘，第二电路板上设置有对位孔，对位孔处

贴有呈透明状的对位贴膜；

[0020] 在步骤二中，通过调节对位贴膜与对位焊盘的位置，使第二电路板对位叠放于第

一电路板上。

[0021] 作为优选，对位焊盘和对位孔及对位贴膜一一对应并分别设置有两组。

[0022] 作为优选，先将对位叠放在一起的第二电路板和第一电路板移动至热压头及导热

隔离带的下方，然后，将导热隔离带下移至第二电路板的第二焊垫的顶面，接着，热压头下

移并对第一电路板和第二电路板进行热压焊接；最后，在热压焊接后，依次将热压头上移，

将导热隔离带上移，将焊接后的第一电路板和第二电路板移送出去。

[0023] 作为优选，在一个或多个待焊接产品热压焊接完成后，将导热隔离带平移预设距

离，变换导热隔离带对应热压焊接区域的位置。

[0024] 本发明的有益效果：

[0025] 通过在热压头上设置凹槽，在待焊接产品上设置溢流孔，使得在焊接时，能够从待

焊接产品的热压焊接区域的溢流孔中溢出更多的焊料，从而可以在焊接完成时即可检查焊

接质量，在此基础上，通过设置导热隔离带，对热压头和待焊接产品进行隔离，在传递热量

保证热压头熔融焊料的基础上，还能够避免焊料堵塞凹槽，避免了清洗的工序，提高了热压

头的使用寿命。

[0026] 本发明的热压焊接工艺，操作简单，焊接过程安全可靠，在每次焊接完成之后即可

通过目视检查是否有焊接不良，有效提高了焊接效率，避免了物料的浪费。

附图说明

[0027] 图1是本发明实施例所述的热压焊接装置的结构示意图；

[0028] 图2是本发明实施例所述的热压头的结构示意图；

[0029] 图3是本发明实施例所述的第一电路板的结构示意图；

[0030] 图4是本发明实施例所述的第二电路板的结构示意图。

[0031] 图中：

[0032] 1、热压头；11、凹槽；

[0033] 2、牵引机构；21、放料组件；22、收料组件；

[0034] 3、料卷；31、导热隔离带；

[0035] 100、第一电路板；101、焊料；102、对位焊盘；

[0036] 200、第二电路板；201、溢流孔；202、对位孔。
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具体实施方式

[0037] 下面详细描述本发明的实施例，实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同

或类似的标号表示相同或类似的零部件或具有相同或类似功能的零部件。下面通过参考附

图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本发明，而不能理解为对本发明的限制。

[0038] 在本发明的描述中，除非另有明确的规定和限定，术语“相连”、“连接”、“固定”应

做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，可以是机械连接，也可以是电连

接，可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元

件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在

本发明中的具体含义。

[0039] 在本发明的描述中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征之“上”或

之“下”可以包括第一特征和第二特征直接接触，也可以包括第一特征和第二特征不是直接

接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和

“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二

特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜

下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0040] 下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。

[0041] 如图1-图4所示，本发明提供了一种热压焊接装置，用于待焊接产品的脉冲热压焊

接，待焊接产品的热压焊接区域上设置有溢流孔201，热压焊接装置包括用于脉冲热压焊接

的热压头1和导热隔离带31。其中，热压头1的焊接面上设置有与溢流孔201对应的凹槽11，

热压头1对待焊接产品进行脉冲热压焊接时，导热隔离带31设于待焊接产品与热压头1之

间，从溢流孔201内溢出的焊料101能够将导热隔离带31对应溢流孔201的部分顶入凹槽11

内。

[0042] 本发明中，通过在热压头1上设置凹槽11，在待焊接产品上设置溢流孔201，使得在

焊接时，能够从待焊接产品的热压焊接区域的溢流孔201中溢出更多的焊料101，从而可以

在焊接完成时即可检查焊接质量，在此基础上，通过设置导热隔离带31，对热压头1和待焊

接产品进行隔离，在传递热量保证热压头1熔融焊料101的基础上，还能够避免焊料101堵塞

凹槽11，避免了清洗的工序，提高了热压头1的使用寿命。

[0043] 可选择地，如图1所示，热压焊接装置还包括牵引机构2，牵引机构2包括放料组件

21和收料组件22，放料组件21牵引导热隔离带31的一端，收料组件22牵引导热隔离带31的

另一端，使导热隔离带31呈平展状态定位于待焊接产品与热压头1之间。上述设置，使得导

热隔离带31能够平整可靠地铺展于热压头1和待焊接产品之间。

[0044] 具体地，导热隔离带31制作成料卷3，收料组件22包括用于卷绕导热隔离带31的收

料辊和驱动收料辊转动的收料驱动部件；放料组件21包括能够自由转动并带动料卷3放料

的放料辊。上述设置，在牵引机构2的作用下，料卷3能够依次逐步展开，每次展开使用一段

导热隔离带31，提高了加工效率。在本实施例中，上述收料驱动部件为电机。

[0045] 与上述设置不同，在另一个实施例中，放料组件21包括带动料卷3放料的放料辊和

驱动放料辊转动的放料驱动部件，放料驱动部件和收料驱动部件驱动放料辊和收料辊同步

转动，从而保证了导热隔离带31的安全性，避免了导热隔离带31被扯断的风险，并且由于导

热隔离带31并非热压一次就不可再用，放料驱动部件和收料驱动部件的配合设置，使得料
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卷3从放料辊传递收卷到收料辊上之后，可以调节放料驱动部件和收料驱动部件的驱动方

向，使得放料辊和收料辊反转，收料和放料互换，多次重复利用。在本实施例中，上述的放料

驱动部件和收料驱动部件为电机，能够同步正反转。

[0046] 在其它实施例中，牵引机构2还可以包括气缸，能够牵引导热隔离带31平移，从而

可以对导热隔离带31进行充分地利用。当单独设置气缸时，导热隔离带31通过撑架展开，气

缸驱动撑架平衡，当气缸与放料组件21和收料组件22相配合时，放料组件21和收料组件22

均固装于支架上，气缸能够驱动支架平移。

[0047] 在本实施例中，焊料101为锡料，导热隔离带31为石墨带，石墨的导热性能好、耐高

温、化学性质稳定，能够满足脉冲热压焊接的需求。焊料101根据熔点不同可分为硬焊料和

软焊料；根据组成成分不同可分为锡铅焊料、银焊料、铜焊料等，在本发明中，使用锡铅合金

焊料。导热隔离带31除上述石墨带外，还可以是PI带、硅胶带或纳米铜带等，在此不再一一

赘述。

[0048] 本发明还提供了一种热压焊接工艺，使用上述的热压焊接装置，包括如下步骤：

[0049] 步骤一、待焊接产品为第一电路板100和第二电路板200，第一电路板100上具有第

一焊垫，第二电路板200上具有第二焊垫，在第一电路板100的第一焊垫上放置焊料101，在

第二电路板200的第二焊垫上设置贯通的溢流孔201。

[0050] 在此步骤中，如图3和图4所示，第二电路板200上沿第一方向可以并排设有多个第

二焊垫，第一电路板100上设有与多个第二焊垫一一对应的多个第一焊垫。并且，每个第二

焊垫上设置至少一个溢流孔201，相邻两个第二焊垫上的溢流孔201的连线与第一方向呈夹

角设置。上述设置，增加了相邻的两个溢流孔201的距离，避免了从两个溢流孔201中溢出的

焊料101相互影响。

[0051] 步骤二、将第二电路板200对位叠放于第一电路板100上，使得焊料101夹设于第一

电路板100的第一焊垫和第二电路板200的第二焊垫之间。

[0052] 在此步骤中，第一电路板100上设置有对位焊盘102，第二电路板200上设置有对位

孔202，对位孔202处贴有呈透明状的对位贴膜，通过调节对位贴膜与对位焊盘102的位置，

使第二电路板200对位叠放于第一电路板100上。上述设置，保证了第一电路板100和第二电

路板200对位叠放的精确性。

[0053] 具体地，如图3和图4所示，对位焊盘102和对位孔202及对位贴膜一一对应并分别

设置有两组，两个对位焊盘102分别位于多个第一焊垫排布方向的两端，两个对位孔202分

别位于多个第二焊垫排布方向的两端。上述设置，进一步保证了第一电路板100和第二电路

板200对位叠放的精确性。

[0054] 在此步骤中，通过CCD拍摄对位贴膜与对位焊盘102的相对位置，确认是否对位准

确，如果对位不准，需要再相对移动第二电路板200和第一电路板100的位置，直到对位准

确，对位贴膜制作时可与对位焊盘102相同，而对位孔202在制作时会产生较大的公差，使对

位精度下降。

[0055] 步骤三、将导热隔离带31置于第二电路板200的第二焊垫和用于脉冲热压焊接的

热压头1之间。

[0056] 步骤四、热压头1下压，将导热隔离带31夹持于热压头1和第二电路板200的第二焊

垫之间，热压头1通过导热隔离带31传导热量至第二电路板200的第二焊垫，使焊料101熔
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融，将第一电路板100和第二电路板200焊接在一起。

[0057] 在步骤三和步骤四中，先将对位叠放在一起的第二电路板200和第一电路板100移

动至热压头1及导热隔离带31的下方，然后，将导热隔离带31下移至第二电路板200的第二

焊垫的顶面，接着，热压头1下移并对第一电路板100和第二电路板200进行热压焊接；最后，

在热压焊接后，依次将热压头1上移，将导热隔离带31上移，将焊接后的第一电路板100和第

二电路板200移送出去。

[0058] 具体地，在一个或多个待焊接产品热压焊接完成后，将导热隔离带31平移预设距

离，变换导热隔离带31对应热压焊接区域的位置。上述预设距离根据待焊接产品中热压焊

接区域的大小而定，从而避免了上一次的焊接对之后的焊接的影响，保证了焊接的持续性

和可靠性。

[0059] 本发明中，第一电路板100和第二电路板200的选型上，适用于所有PCBA(电路板)

与Flex(软性电路板)的脉冲热压焊接，PCBA(电路板)与FPC(柔性电路板)的脉冲热压焊接，

PCBA(电路板)与PCBA(电路板)的脉冲热压焊接。

[0060] 本发明的热压焊接工艺，操作简单，焊接过程安全可靠，在每次焊接完成之后即可

通过目视检查是否有焊接不良，有效提高了焊接效率，避免了物料的浪费。

[0061] 显然，本发明的上述实施例仅仅是为了清楚说明本发明所作的举例，而并非是对

本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可

以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本

发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明权利要求

的保护范围之内。
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