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(54)实用新型名称

一种气切套口保护器

(57)摘要

本实用新型公开了一种气切套口保护器，包

括收集器，插管，润湿器，所述插管一端插入收集

器内，收集器内顶部设置有引流块，收集器一侧

设置有通孔A，收集器一侧与润湿器连接，润湿器

与通孔A连通，润湿器一侧连接有输液管A，输液

管A远离润湿器的一端设置有针管插头，润湿器

上设置有覆盖层。本实用新型通过使用收集器来

防止痰液飞溅，收集器内部设置的引流块具有良

好的引流效果，能够防止痰液滴入插管内并进入

气管的情况发生；通过使用润湿器来湿润空气、

过滤杂质或病菌，极大的提高了患者的舒适度；

润湿器能够随时更换覆盖层的设置也方便了医

护人员的操作，提高了使用的方便程度，也提高

了病房空气的清洁度。
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1.一种气切套口保护器，其特征在于：包括收集器(1)，插管(2)，润湿器(3)，所述插管

(2)一端插入收集器(1)内，收集器(1)内顶部设置有引流块(11)，收集器(1)一侧设置有通

孔A(12)，收集器(1)一侧与润湿器(3)连接，润湿器(3)与通孔A(12)连通，润湿器(3)一侧连

接有输液管A(7)，输液管A(7)远离润湿器(3)的一端设置有针管插头(8)，润湿器(3)上设置

有覆盖层(9)。

2.如权利要求1所述的一种气切套口保护器，其特征在于：所述润湿器(3)，包括底座

(4)，活动环(5)，所述底座(4)与活动环(5)均成中空圆柱形，所述底座(4)的内径等于活动

环(5)的内径，所述底座(4)上设置有滑槽(41)，滑槽(41)对称设置有两个，所述活动环(5)

底部设置有滑杆(51)，滑杆(51)对称设置有两根，滑杆(51)伸入滑槽(41)内形成滑动连接，

活动环(5)一侧设置有通孔B(52)，输液管A(7)插入通孔B(52)内与活动环(5)形成连接。

3.如权利要求2所述的一种气切套口保护器，其特征在于：所述活动环(5)内设置有输

液管B(6)，活动环(5)内壁上设置有通孔C(53)，输液管B(6)上设置有若干输液管C(61)，输

液管C(61)置于通孔C(53)内，输液管B(6)上设置有通孔D(62)，输液管A(7)伸入通孔D(62)

内与输液管B(6)连通。

4.如权利要求2所述的一种气切套口保护器，其特征在于：所述滑槽(41)内设置有弹簧

(42)，弹簧(42)材质为橡胶或树脂，弹簧(42)一端与滑槽(41)连接，弹簧(42)另一端与滑杆

(51)连接。

5.如权利要求2所述的一种气切套口保护器，其特征在于：所述滑槽(41)靠底座(4)外

壁一侧设置有开槽(43)。

6.如权利要求1所述的一种气切套口保护器，其特征在于：所述收集器(1)内设置有固

定管(13)，固定管(13)材质为硅胶或橡胶，固定管(13)与输液管A(7)过盈连接。

7.如权利要求1所述的一种气切套口保护器，其特征在于：所述覆盖层(9)为纱布或过

滤膜。

8.如权利要求1所述的一种气切套口保护器，其特征在于：所述引流块(11)呈棱锥形，

引流块(11)对称设置有两块。
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一种气切套口保护器

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗器械领域，尤其涉及一种气切套口保护器。

背景技术

[0002] 气管切开术在重症颅脑损伤中可防止或迅速解除呼吸道梗阻，改善脑缺氧，减轻

脑水肿，有利于脑功能的恢复，是救治病人的重要措施之一。气管切开后，患者呼吸时都是

直接从气管切开部位进行呼吸，肺部有痰液时就直接从气管切开部位喷发出来，因痰液的

喷发是随机性的，喷发也没有方向性，特别容易造成床单元及病室内的污染，如不对其进行

管理，将造成不必要的污染，增加护士的工作量。而且气管切开后，气管直接暴露在空气中，

空气中的漂浮物及细小颗粒进入气管，可增加肺部感染的发生率。而且气道长期暴露于空

气中因水分蒸发还容易导致痰痂的发生，若覆盖纱布则需要较好的固定方式和润湿纱布的

组件，因此需要一种新型的气切套口保护装置。

[0003] 申请号为201520551785.1的专利公开了一种重症患者使用的气切管套装置，该装

置设置有纱布层，即可以方便地进行给氧或气道湿化的护理，又可以非常容易地进行吸痰

操作，而且又能有效地过滤、保温，提高患者上呼吸道的防御能力。但纱布层没有进一步固

定且方便拆卸的组件，纱布层也没有配套相应的润湿组件，只能通过人工洒水，这样可能会

导致洒水不均匀或水流过大而导致水滴入装置内的情况发生，从而在使用本装置时会有不

便的情况发生。

实用新型内容

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种气切套口保护器，可以解决现有技

术无方便拆装纱布，无润湿纱布的组件的问题。

[0005] 本实用新型通过以下技术方案得以实现。

[0006] 本实用新型提供的一种气切套口保护器，包括收集器，插管，润湿器，所述插管一

端插入收集器内，收集器内顶部设置有引流块，收集器一侧设置有通孔A，收集器一侧与润

湿器连接，润湿器与通孔A连通，润湿器一侧连接有输液管A，输液管A远离润湿器的一端设

置有针管插头，润湿器上设置有覆盖层。

[0007] 优选地，所述润湿器，包括底座，活动环，所述底座与活动环均成中空圆柱形，所述

底座的内径等于活动环的内径，所述底座上设置有滑槽，滑槽对称设置有两个，所述活动环

底部设置有滑杆，滑杆对称设置有两根，滑杆伸入滑槽内形成滑动连接，活动环一侧设置有

通孔B，输液管A插入通孔B内与活动环形成连接。

[0008] 优选地，所述活动环内设置有输液管B，活动环内壁上设置有通孔C，输液管B上设

置有若干输液管C，输液管C置于通孔C内，输液管B上设置有通孔D，输液管A伸入通孔D内与

输液管B连通。

[0009] 优选地，所述滑槽内设置有弹簧，弹簧材质为橡胶或树脂，弹簧一端与滑槽连接，

弹簧另一端与滑杆连接。
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[0010] 优选地，所述滑槽靠底座外壁一侧设置有开槽。

[0011] 优选地，所述收集器内设置有固定管，固定管材质为硅胶或橡胶，固定管与输液管

A过盈连接。

[0012] 优选地，所述覆盖层为纱布或过滤膜。

[0013] 优选地，所述引流块呈棱锥形，引流块对称设置有两块。

[0014] 本实用新型的有益效果在于：

[0015] 1.本实用新型通过使用收集器来防止痰液飞溅，收集器内部设置的引流块具有良

好的引流效果，能够防止痰液滴入插管内并进入气管的情况发生；通过使用润湿器来湿润

空气、过滤杂质或病菌，极大的提高了患者的舒适度；润湿器能够随时更换覆盖层的设置也

方便了医护人员的操作，提高了使用的方便程度，也提高了病房空气的清洁度。

[0016] 2.本实用新型适用于金属、一次性气管套管的患者。能有效防止痰液喷溅，保护病

室环境，从而降低空气中细菌传播和交叉感染的风险；同时避免了因痰液等液体流至颈部，

导致颈部皮肤长时间处于潮湿的状态，减少了护理并发症的发生，减轻了患者的不适感；减

少了气道因长期暴露于空气中的水分蒸发而导致痰痂的发生；大大增加了稳定性，即使翻

身或剧烈咳嗽时覆盖层也不易脱落；本实用新型的保护器不仅耗材价格低廉，具有较好的

防护功能，而且能够减少护士的工作量，提高了护理人员的工作效率。

附图说明

[0017] 图1是本实用新型的主视结构示意图；

[0018] 图2是本实用新型的右视结构示意图；

[0019] 图3是本实用新型区域A的结构示意图；

[0020] 图4是本实用新型润湿器的结构示意图；

[0021] 图5是本实用新型活动环的结构示意图；

[0022] 图中：1‑收集器，11‑引流块，12‑通孔A，13‑固定管，2‑插管，3‑润湿器，4‑底座，41‑

滑槽，42‑弹簧，43‑开槽，5‑活动环，51‑滑杆，52‑通孔B，53‑通孔C，6‑输液管B，61‑输液管C，

62‑通孔D，7‑输液管A，8‑针管插头，9‑覆盖层。

具体实施方式

[0023] 下面进一步描述本实用新型的技术方案，但要求保护的范围并不局限于所述。

[0024] 实施例1：

[0025] 如图1所示，一种气切套口保护器，包括收集器1，插管2，润湿器3，所述收集器1用

于收集痰液等液体，所述插管2一端插入收集器1内，插管2另一端与气切管或给氧装置连

接，插管2材质为硅胶，收集器1内顶部设置有引流块11，收集器1一侧设置有通孔A12，收集

器1一侧与润湿器3连接，润湿器3与通孔A12连通，润湿器3一侧连接有输液管A7，输液管A7

远离润湿器3的一端设置有针管插头8，润湿器3上设置有覆盖层9。

[0026] 所述润湿器3，包括底座4，活动环5，所述底座4与活动环5均成中空圆柱形，空气可

从底座4、活动环5的中空部分通过润湿器3，所述底座4的内径等于活动环5的内径，所述底

座4上设置有滑槽41，滑槽41对称设置有两个，所述活动环5底部设置有滑杆51，滑杆51对称

设置有两根，滑杆51伸入滑槽41内形成滑动连接，活动环5一侧设置有通孔B52，输液管A7插
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入通孔B52内与活动环5形成连接。

[0027] 所述活动环5内设置有输液管B6，活动环5内壁上设置有通孔C53，输液管B6上设置

有若干输液管C61，输液管C61置于通孔C53内，输液管B6上设置有通孔D62，输液管A7伸入通

孔D62内与输液管B6连通。当需要使覆盖层9湿润时，使用注射器等装置插入针管插头8，注

射器内的液体依次通过针管插头8、输液管A7、输液管B6，最后通过输液管C61洒出，并滴落

至覆盖层9上。

[0028] 所述滑槽41内设置有弹簧42，弹簧42材质为橡胶或树脂，选用的材质可避免弹簧

42产生生锈等负面影响，弹簧42一端与滑槽41连接，弹簧42另一端与滑杆51连接，自然状态

下弹簧42使滑杆51伸入滑槽41内的长度最大，底座4与活动环5紧贴。

[0029] 所述滑槽41靠底座4外壁一侧设置有开槽43，在活动环5喷洒的液体进入滑槽41

后，开槽43的设置方便滑槽41内的液体排出并干燥。

[0030] 所述收集器1内设置有固定管13，固定管13材质为硅胶或橡胶，固定管13与输液管

A7过盈连接，输液管A7通过固定管13固定在收集器1上，并能够随时插拔。

[0031] 所述覆盖层9为纱布或过滤膜，使用纱布可起到润湿空气的作用，使用过滤膜可过

滤空气杂质，覆盖层9设置在底座4与活动环5之间，覆盖层9穿过底座4与活动环5之间的空

间后，在弹簧42拉力的作用下被活动环5夹紧固定。

[0032] 所述引流块11呈棱锥形，引流块11对称设置有两块，痰液从输液管A7喷入收集器1

后，引流块11能引导痰液向两侧流动，防止滴入输液管A7内。
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图1

图2
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图3

图4

说　明　书　附　图 2/3 页

7

CN 216985986 U

7



图5
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