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(54)实用新型名称

一种产科护理清洗器

(57)摘要

本实用新型属于产科护理用具技术领域，公

开了一种产科护理清洗器，包括清洗器主体，清

洗器主体连接有防水开关，清洗器主体内腔底部

设有底座，底座连接有加热板，加热板与防水开

关电性连接，清洗器主体拆卸连接有盆盖，盆盖

底部连接有消毒灯，清洗器主体连接固定座，固

定座连通有衔接管，衔接管的进水口设于清洗器

主体的外侧，固定座设有卡槽，卡槽通过卡扣密

封滑动连接有滑动管，滑动管通过转珠连通有冲

洗头，冲洗头设于清洗器主体的内侧；本实用新

型解决了现有技术清洗器清洁消毒麻烦，使用坐

浴盆坐浴时水温容易降低导致患者生病，并且坐

浴盆无法对患处进行流水冲洗，手动冲洗时冲洗

角度不便调节的问题，适用于产科冲洗护理工

作。
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1.一种产科护理清洗器，其特征在于：包括清洗器主体，所述清洗器主体连接有防水开

关，所述清洗器主体内腔底部设有底座，所述底座连接有加热板，所述加热板与所述防水开

关通过电源电性连接；所述清洗器主体拆卸连接有盆盖，所述盆盖底部设有凸起，所述凸起

连接有消毒灯，所述盆盖连接有与所述消毒灯电性连接的蓄电池；所述清洗器主体连接固

定座，所述固定座连通有衔接管，所述衔接管的进水口设于所述清洗器主体的外侧，所述固

定座设有卡槽，所述卡槽通过卡扣密封滑动连接有滑动管，所述滑动管通过转珠连通有冲

洗头，所述冲洗头设于所述清洗器主体的内侧。

2.根据权利要求1所述的一种产科护理清洗器，其特征在于：所述清洗器主体设有盆

沿，所述盆沿连接有与所述盆盖卡接的防滑块。

3.根据权利要求1所述的一种产科护理清洗器，其特征在于：所述清洗器主体连接有药

盒，所述药盒开设有滤孔，所述药盒拆卸连接有盒盖。

4.根据权利要求3所述的一种产科护理清洗器，其特征在于：所述药盒设有滤网。

5.根据权利要求1所述的一种产科护理清洗器，其特征在于：所述盆盖连接有挂扣和吸

盘。

6.根据权利要求1所述的一种产科护理清洗器，其特征在于：所述底座连接有加压泵，

所述加压泵与所述防水开关电性连接，所述加压泵通过连接管连通有喷头，所述喷头与所

述底座连接。
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一种产科护理清洗器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及产科护理用具技术领域，尤其涉及一种产科护理清洗器。

背景技术

[0002] 在对产科患者进行日常的护理操作时，需要经常使用手动冲洗器对患者的会阴部

及阴道处进行冲洗消毒。然而目前产科清洗器材多是手动操作的简单结构用品，使用起来

不仅费时费力，还容易出现产科清洗不到位的缺陷，给医护产科护理清洗工作带来诸多不

足之处。

[0003] 为了解决上述问题，中国专利(专利公开号：CN109954182A)公开了一种产科护理

清洗器是由喷洗孔、一次性清洗插杆、插槽孔、喷洗头、开关、手柄、电器仓、器体、充电插座、

充放电控制电路、锂电池组、直流电动水泵、抽水管、清洗药液瓶、密封旋转连接盖、出水管

组成。

[0004] 上述方案采用直流电动水泵由喷洗头和喷洗孔喷洗药液对产科女性部位内外进

行清洗，可避免传统手动器械清洗的不便；使用可更换的一次性清洗插杆进行内部刷洗，可

避免多次使用或摩擦清洗擦伤导致的细菌感染危害，提高了安全性和实用性；并且该方案

有效地提高了医护人员进行产科清洗的工作效率，具有结构简单、成本低、操作时省时省力

的优点，是医护人员进行产科清洗理想的护理用具。但是该装置仍存在以下缺陷：1、清洗器

清洗结束后，清洁消毒较为繁琐，难进行收纳整理，稍有不慎易产生二次感染；2、产科患者

在对患处进行清洗时，流动的水能够使清洗更加的干净卫生，现有的坐浴盆无法对患处进

行流水冲洗；3、患者在对患处进行坐浴及药浴时，需要长期坐着进行泡洗，水温降低易导致

患者生病，且现有的坐浴盆多为手动冲洗，清洗工具也较难调节角度，使用时较为繁琐耗时

耗力。

实用新型内容

[0005] 本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供一种产科护理清洗

器。本实用新型一种产科护理清洗器，包括清洗器主体，所述清洗器主体连接有防水开关，

所述清洗器主体内腔底部设有底座，所述底座连接有加热板，所述加热板与所述防水开关

通过电源电性连接；所述清洗器主体拆卸连接有盆盖，所述盆盖底部设有凸起，所述凸起连

接有消毒灯，所述盆盖连接有与所述消毒灯电性连接的蓄电池；所述清洗器主体连接固定

座，所述固定座连通有衔接管，所述衔接管的进水口设于所述清洗器主体的外侧，所述固定

座设有卡槽，所述卡槽通过卡扣密封滑动连接有滑动管，所述滑动管通过转珠连通有冲洗

头，所述冲洗头设于所述清洗器主体的内侧。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述清洗器主体设有盆沿，所述盆沿连接

有与所述盆盖卡接的防滑块。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述清洗器主体连接有药盒，所述药盒开

设有滤孔，所述药盒拆卸连接有盒盖。

说　明　书 1/4 页

3

CN 220025745 U

3



[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述药盒设有滤网。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述盆盖连接有挂扣和吸盘。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述底座连接有加压泵，所述加压泵与所

述防水开关电性连接，所述加压泵通过连接管连通有喷头，所述喷头与所述底座连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0012] 1、本实用新型通过在清洗器主体顶端设置有盆盖，盆盖能够在清洗器主体不使用

时隔绝灰尘及细菌，同时盆盖底端的消毒灯能够及时对清洗器主体进行消毒，衔接管连接

外来水管，水流依次流经衔接管、固定座、滑动管，然后从冲洗头流出，既能够对患处进行流

水冲洗，更加的干净卫生，使用时也更加的便捷，又能够快速便捷的对清洗器主体内储水及

清洁。清洗器主体内储存的水温降低时，清洗器主体底部的底座连接的加热板通电工作，对

药水进行加热，避免药水温度降低，导致患者生病，同时热浴效果更佳。

[0013] 2.通过滑动滑动管，滑动管的卡扣与固定座的卡槽密封滑动，使冲洗头的伸出长

度得到调整。滑动管通过转珠与冲洗头连通，在转珠的作用下，冲洗头能够相对于滑动管进

行转动，从而调整冲洗头的出水口的角度，以适应根据患者的体型及伤口位置，从而使清水

流动冲洗效果更好。

[0014] 3、通过在清洗器主体内底座设有喷头，喷头在加压泵的作用下能够将水流向上喷

射出去，从而实现对伤口进行深度冲洗，减轻了医护人员的负担，还能减少人工冲洗时操作

不当给患者带来痛苦。喷头能够调节角度及方向，便于根据伤口的具体位置精准地进行喷

洗，使药浴效果更好。

[0015] 4、通过在清洗器主体内侧连接药盒，药浴药材放入药盒后，药材与清水浸泡后的

药水通过滤网再从滤孔流入清洗器主体中，然后患者进行药浴坐浴。使用药盒能够避免直

接将药材泡入清洗器主体后，药水从喷头喷出时药渣进入并堵塞喷头，同时避免药渣粘附

于患处，导致较难进行清洁而造成二次感染。

[0016] 5、清洗器主体顶端设置有盆盖，盆盖一端设置有挂扣，能够将盆盖挂于墙面，盆盖

底端设置有凸起，凸起与清洗器主体为卡接，清洗器本体设有的盆沿通过防滑块与盆盖卡

接，利用凸起和防滑块对清洗器主体进行固定，盖上盆盖后，能够防止清洗器主体进入灰尘

及细菌，便于对清洗器主体进行使用，盆盖顶端设置有吸盘，能够利用吸盘及挂扣将清洗器

主体挂于墙面，便于对清洗器主体进行收纳。凸起底端设置有消毒灯，消毒灯能够及时对清

洗器主体内部进行消毒。

附图说明

[0017] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用

新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0018] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0019] 图2为本实用新型的盆盖打开后的结构示意图；

[0020] 图3为本实用新型的剖面结构示意图；

[0021] 图4为图3中A处结构示意图；

[0022] 图5为本实用新型的底座的俯视图；

[0023] 图中：1、清洗器主体；101、盆沿；102、防滑块；103、防水开关；2、盆盖；201、挂扣；
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202、凸起；203、消毒灯；204、吸盘；3、底座；301、喷头；302、加压泵；303、加热板；4、药盒；

401、盒盖；402、滤孔；5、冲洗头；501、转珠；502、滑动管；503、卡扣；504、固定座；505、卡槽；

506、衔接管。

具体实施方式

[0024] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优

选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0025] 其中附图中相同的标号全部指的是相同的部件。

[0026] 如图1至图5所示，本实用新型提供一种产科护理清洗器，包括清洗器主体1，清洗

器主体1连接有防水开关103，清洗器主体1内腔底部设有底座3，底座3连接有加压泵302，加

压泵302通过连接管连通有喷头301，喷头301与底座3连接。底座3连接有加热板303，加热板

303和加压泵302均与防水开关103通过电源电性连接。清洗器主体1拆卸连接有盆盖2，盆盖

2连接有挂扣201和吸盘204，盆盖2底部设有凸起202，凸起202连接有消毒灯203，盆盖2连接

有与消毒灯203电性连接的蓄电池。清洗器主体1设有盆沿101，盆沿101连接有与盆盖2卡接

的防滑块102。清洗器主体1连接固定座504，固定座504连通有衔接管506，衔接管506的进水

口设于清洗器主体1的外侧，固定座504设有卡槽505，卡槽505通过卡扣503密封滑动连接有

滑动管502，滑动管502通过转珠501连通有冲洗头5，冲洗头5设于清洗器主体1的内侧。清洗

器主体1连接有药盒4，药盒4设有滤网，药盒4开设有滤孔402，药盒4拆卸连接有盒盖401。

[0027] 具体实施过程如下：

[0028] 使用者在使用时，把清洗器主体1摆放在合适位置，打开盒盖401，将药浴药材放入

药盒4中，盖上盒盖401，将水龙头通过水管与衔接管506连接，打开水龙头，水流依次流经衔

接管506、固定座504、滑动管502，然后从冲洗头5流出进入清洗器主体1内腔，清洗器主体1

内的水位线淹没药盒4后关闭水龙头。清洗器主体1内的清水通过药盒4的滤孔402进入药盒

4浸泡药材，然后浸泡出的药水再从药盒4的滤孔402中流出进入清洗器主体1中，从而得到

浓度适中的药液溶液，使用者坐在清洗器主体1的盆沿101上，使伤口浸泡到药液溶液中进

行药浴。按压防水开关103，启动加热板303和加压泵302，加热板303对药液溶液进行加温，

直到药液溶液温度合适后停止加热，加压泵302抽取清洗器主体1内的药液溶液从喷头301

喷出，对使用者的内部伤口进行循环深度冲洗。坐浴结束后，排出清洗器主体1中的药液溶

液，根据患者的体型和伤口位置，拉动冲洗头5，滑动管502通过卡扣503和卡槽505与固定座

504相对滑动，从而改变冲洗头5的伸出长度，通过转珠501转动带动冲洗头5的出水口变换

角度，使冲洗头5的出水口正对患者的伤口，开启水龙头，清水通过冲洗头5流出对患处进行

流水清洗。清洗结束后，将废水排出，利用冲洗头5对清洗器主体1内部进行冲洗，清洗结束

后，将衔接管506与水龙头连接的水管断开连接，再次将废水排出，然后将盆盖2盖到清洗器

主体1上卡接固定，启动消毒灯203对清洗器主体1内部进行消毒，最后将盆盖2的挂扣201挂

于墙面，利用吸盘204吸附墙面增强支撑力，从而将该清洗器进行悬挂存放。

[0029] 以上所述的仅是本实用新型的实施例，方案中公知的具体技术方案或特性等常识

在此未作过多描述。应当指出，对于本领域的技术人员来说，在不脱离本实用新型技术方案

的前提下，还可以作出若干变形和改进，这些也应该视为本实用新型的保护范围，这些都不

会影响本实用新型实施的效果和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求
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的内容为准，说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。
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图1

图2
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图3

图4
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图5
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