PCT

WELTORGANISATION FOR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Biiro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 5, »
G03G 15/00 Al

(11) Internationale Veriffentlichungsnummer:

WO 94/25905

(43) Internationales

Veroffentlichungsdatum: 10. November 1994 (10.11.94)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DES4/00402

(22) Internationales Anmeldedatum:  11. April 1994 (11.04.94)

(30) Priorititsdaten:

P43 14 1587 29. April 1993 (29.04.93) DE

(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS
NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME AKTIENGE-
SELLSCHAFT [DE/DE]; Heinz-Nixdorf Ring 1, D-33106
Paderborn (DE).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur fiir US): VIECHTER, Manfred
[DE/DE]; Feldstrasse 3, D-85469 Walpertskirchen (DE).

(74) Anwalt: FUCHS, Franz-Josef, Postfach 22 13 17, D-80503
Miinchen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europdisches Patent (AT, BE,
CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT,
SE).

Verdffentlicht
Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: SINGLE SHEET FEED DEVICE FOR AN ELECTROGRAPHIC PRINTER OR COPIER

(54) Bezeichnung: EINZELBLATT-ZUFUHREINRICHTUNG FUR EIN ELEKTROGRAFISCHES DRUCK- ODER KOPIERGERAT

(57) Abstract

Single sheets (A) are
drawn of a first stack (8) of
single sheets and carried on
a first substrate conveyor (1)
in the usual way. At its end
there is a switch (10) which
alternately diverts the single
sheets (A) to a second and a
third substrate conveyor (2,
3). In the second substrate
conveyor (2), which takes
the form of a loop, the g8
single sheets (A) are shifted
sideways by one sheet width.
A sideways-shifted single sheet
(Al) and a sheet (A2) which

has not been so shifted arrive at a fourth substrate conveyor (4) at the same time, on which they are taken in pairs to a printing unit (D)
spanning the fourth substrate conveyor (4) and extracted therefrom. Then one single sheet (A1) per pair of sheets is shifted back by one
sheet width in a fifth substrate conveyor also in the form of a loop while the other single sheets (A) arrive in succession at a second single

sheet stack (9) and are placed thereon.




(57) Zusammenfassung

Einzelblitter (A) werden in iiblicher Weise von einem ersten Einzelblattstapel (8) abgezogen und auf einem ersten Aufzeich-
nungstréigertransportweg (1) transportiert. An dessen Ende ist eine Weiche (10) angeordnet, die abwechselnd die Einzelblatter (A) einem
zweiten und einem dritten Aufzeichnungstriigertransportweg (2, 3) zufiihrt. Im zweiten Aufzeichnungstrégertransportweg (2), der die Form
eines Loopings aufweist, werden die Einzelblitter (A) seitlich um eine Einzelblattbreite versetzt. Ein seitlich versetztes Einzelblatt (A1) und
ein seitlich nicht versetztes Einzelblatt (A2) erreichen gleichzeitig einen vierten Aufzeichnungstrégertransportweg (4), auf dem sie gepaart
7u einem den vierten Aufzeichnungstrigertransportweg (4) iiberspannenden Druckaggregat (D) und aus diesem wieder heraustransportiert
werden. Nachfolgend wird ein Einzelblatt (A1) pro Einzelblatt-Paar in einem wiederum als Looping ausgebildeten fiinften Aufzeich-
nungstriigertransportweg (5) um die Einzelblattbreite zurickversetzt, wihrend das andere Einzelblatt (A2) geradlinig weitertransportiert
wird. Die Einzelblitter (A) erreichen seriell nacheinander einen zweiten Einzelblattstapel (9) und werden dort abgelegt.
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Beschreibung

Einzelblatt-Zufiihreinrichtung fir ein elektrografisches

Druck- oder Kopiergerat

Die Erfindung betrifft eine Einzelblatt-Zufthreinrichtung fir
ein elektrografisches Druck- oder Kopiergerat, das die Ein-
zelblatt-Zufiihreinrichtung iberspannt. Bei solchen Druck-
oder Kopiergeraten werden hohe Anforderungen an die Druckge-
schwindigkeit gestellt. Bei Druck- oder Kopiergerdten gemal
dem Stand der Technik wird eine Druckgeschwindigkeit von etwa
50 Blattern pro Minute (beispielsweise im Format DIN A4) er-
reicht. Die Einzelblatter werden von einem Einzelblattstapel
abgezogen und von einer Entnahmeeinrichtung einem Aufzeich-
nungstriagertransportweg der ‘Einzelblatt-Zufithreinrichtung
nacheinander zugefiihrt. Im Verlauf des Aufzeichnungstrégef—
transportwegs ist ein Druckaggregat, das eine Entwicklersta-
tion und eine Fixierstatidn enthdlt, angeordnet. In der Ent-
wicklerstation wird ein Druckbild auf ein Einzelblatt {iber-
tragen und in der Fixierstation wird dieses Druckbild auf dem
Einzelblatt fixiert. Um eine ausreichende Qualit&dt des Druck-
bildes zu gewdhrleisten kann der Entwicklungs- und Fixiervor-
gang nur bis zu einer maximalen ProzeBgeschwindigkeit be-
schleunigt werden. Eine weitere Steigerung der Prozelge-
schwindigkeit ist demzufolge bei gleichbleibender Druckqual-
tiat nicht durch eine bloBe Erhdhung der Umdruck- und Fixier-
geschwindigkeit und damit der Transportgeschwindigkeit der
Einzelblatter méglich.

Aus US-A-4 587 532 ist eine Blattiufﬁhr— und eine Blattausga-
beeinrichtung bekannt, die geeignet sind, einer Mehrzahl von
synchron arbeitenden Druckern Einzelblatter zuzufithren. Die
Einzelblatter liegen in Form eines Einzelblattstapels vor.
Die Blattzufithr- und die Blattausgabeeinrichtung gewdhrlei-
sten, daB rechtzeitig vor Beginn des nachfolgenden Druckzy-
klus jedem Drucker ein Einzelblatt zugefithrt bzw. ein be-
drucktes Einzelblatt von diesem weggefithrt ist. Weglange und
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Geschwindigkeit der Blattlinge sind entsprechend gewahlt. Die
zufiihrgeschwindigkeit ist groBer als die ProzeRgeschwindig-
keit. Zur Erhdhung der Druckgeschwindigkeit sind jedoch eine
Mehrzahl von iibereinander angeordneten Druckaggregaten erfor-

derlich.

Aus US-A-4 431 322 ist eine Druckeinrichtung mit zweli Auf-
zeichnungstragertransportwegen bekannt, die durch eine Weiche
auswihlbar sind. Entlang der Aufzeichnungstragertransportwege
sind Antriebswalzenpaare angeordnet. Diese Antriebswalzenpaa-
re werden iiber Riemen angetrieben. Es sind Riemen-Ubersetzun-
gen vorgesehen, mit deren Hilfe unterschiedliche Geschwindig-
keiten der Antriebswalzenpaare realisierbar sind. Zur Erho¢-
hung der Druckgeschwindigkeit sind zwel Druckaggregate iber-
einander angeordnet. Jedem der beiden Druckaggregate ist ein
Aufzeichnungstragertransportweg zugeordnet.

Aus US-A-4 727 402 ist eine Einzelblatt-Zufithreinrichtung zum
ordnen von Einzelblattern bekannt, bei der Einzelbl&tter
seitlich von einem Einzelblattstapel abgezogen und einem Auf-
zeichnungstragertransportweg so zufiihrbar sind, daB zwei Ein-
zelblatter nebeneinander liegend transportiert werden konnen.
Die Einzelblatt-Zufithreinrichtung weist eine Vielzahl mecha-
nischer und beweglicher Einzelkomponenten auf, weshalb ein
aufwendiger Abgleich und eine haufige Wartung der Einzel-
blatt-zZufithreinrichtung zu erwarten ist.

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde eine Einzel-
blatt-zufithreinrichtung fiir ein elektrografisches Druck- oder
Kopiergerat aufzuzeigen, mit deren Hilfe die Anzahl der be-
druckten Einzelblatter pro Zeiteinheit bei gleichbleibender
Druckqualitat erhoht wird, und die eine geringe Anzahl mecha-
nischer und beweglicher Einzelkomponenten aufweist, sodaB we-
der ein aufwendiger Abgleich noch eine haufige Wartung der

Einzelblatt-zufiihreinrichtung zu erwarten ist.
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Diese Aufgabe wird durch die im Patentanspruch 1 angegebenen
Merkmale geldst. Besondere Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen der Erfindung sind in Unteranspriichen angegeben.

7wei nacheinander von einem Blattstapel abgezogene Einzel-
blitter werden mit Hilfe der Weiche und der Aufspaltung des
ersten Aufzeichnungstrigertransportweges in einen zweiten und
einen dritten Aufzeichnungstridgertransportweges in eine Lage
gebracht, in der sie gemeinsam in einem Druckaggregat verar-
beitet werden k&nnen. Entspricht die ProzeBgeschwindigkeit
einer maximalen Verarbeitungsgeschwindigkeit, dann kann die
Anzahl der bedruckbaren Einzelblitter pro Zeiteinheit dadurch
bei gleichbleibender Druckqualitat verdoppelt werden.

Durch die Auswahl der Geschwindigkeiten so, daB die erste,
zweite und dritte Geschwindigkeit doppelt so grof wie die
ProzeBgeschwindigkeit sind, ist sichergestellt, daB von einem
nebeneinander im vierteh Aufzeichnungstragertransportweg
transportierten Paar von Einzelbl&ttern ein ebenso grofler Ab-
stand zum nachfolgenden Paar von Einzelbl&dttern vorliegt, wie
im ersten Aufzeichnungstrigertransportweg von einem Einzel-
blatt zum nachfolgenden Einzelblatt.

Durch die Anordnung mindestens eines dritten Transportwalzen-
paares im zweiten Aufzeichnungstragertransportweg, so daB ein
im zweiten Aufzeichnungstrigertransportweg transportiertes
Einzelblatt stets von einem Transportwalzenpaar erfafit ist,
ist gewahrleistet, daBR die zweite Geschwindigkeit, mit der
das Einzelblatt im zweiten Aufzeichnungstragertransportweg
transportiert wird, liber die ganze Weglé&nge konstant ist. Zu-
dem gewahrleisten die Transportwalzenpaare entlang des zwei-
ten Aufzeichnungstragertransportweges eine sichere Fihrung
des dort transportierten Einzelblattes.

Eine schlaufenartige Fiihrung des zweiten Aufzeichnungstrédger-
transportweges ermdglicht es, bei gegebenen Raumverh&dltnissen

'die Lange des zweiten Aufzeichnungstragertransportweges exakt
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so zu wahlen, daB bei vorgegebener zweiter Geschwindigkeit
die Vorderkanten der beiden Einzelbldtter bei dem Erreichen

des vierten Aufzeichnungstragertransportweges fluchten.

Die weitere Ausgestaltung und Ausbildung der Erfindung, wo-
nach dem vierten Aufzeichnungstrigertransportweg ein fiunfter
und ein sechster Aufzeichnungstragertransportweg so nachge-
ordnet sind, daB das erste Einzelblatt in den EinfluBbereich
des fiinften Aufzeichnungstrigertransportweges und das zwelte
Einzelblatt in den EinfluBbereich des sechsten Aufzeichnungs-
tragertransportweges gelangt, gewdhrleistet ein folgerichti-
ges Aneinanderreihen der gepaarten Einzelblatter hintereinan-
der. Der fiinfte oder der sechste Aufzeichnungstragertrans-
portweg ist dazu schlaufenartig so gefihrt, daB das diesen
Aufzeichnungstragertransportweg mit der funften Geschwindig-
keit durchlaufende erste bzw. zweite Einzelblatt um die Ein-
zelblattbreite seitlich zuriickversetzt wird, um die das erste
Einzelblatt im zweiten Anfzeichnungstrégertransportweg ver-
setzt worden war. Der sechste bzw. fiinfte Aufzeichnungstra-
gertransportweg ist dazu so ggfﬁhrt, daB das diesen Aufzeich-
nungstrégertransportweg mit einer sechsten Geschwindigkeit
durchlaufende zweite bzw. erste Einzelblatt ohne Seitenver-
satz transportierbar ist. Durch die Wahl der Verweilzeiten
der Einzelblatter im fiinften und sechsten Aufzeichnungstra-
gertransportweg so, daf die beiden Einzelbl&atter nacheinander
einen nachfolgenden siebten Aufzeichnungstragertransportweg
erreichen, wird der urspriingliche Abstarnd von Einzelblatt zu
Einzelblatt des ersten Aufzeichnungstragertransportweges wie-
der hergestellt. Ein Abstapeln der Einzelblatter in richtiger
Folge nacheinander ist damit gewdhrleistet. Fiir eine Bedien-
person, die die Einzelblattstapel bereitstellt und die be-
druckten Einzelblatter aus dem Druck- oder Kopiergerat ent-
nimmt, ergibt sich kein Nachteil bei der Bedienung. Sollen
beispielsweise in einer bestimmten Reihenfolge geordnete For-
mulare im Druck- oder Kopiergerat verarbeitet werden, dann
entsteht fiir die Bedienperson aufgrund dér erfindungsgemaflen
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Ausgestaltung des Druck- oder Kopiergeréats keinerlei zusatz-

licher Arbeitsaufwand.

Eine Ausfithrungsform der Erfindung ist in den Zeichnungen
dargestellt und wird im folgenden beispielsweise n&her be-

schrieben. Es zeigen

Figur 1 eine schematische, raumliche Darstellung einer Ein-
zelblatt-zZufithreinrichtung zum Verzweigen eines Aufzeich-

nungstrégertransportweges,

Figur 2 ein eine schlaufenartige Weiche enthaltendes Detail
der Einzelblatt-Zufithreinrichtung gem&B Figur 1 und

Figur 3 eine Draufsicht mit einer zeitlichen Folge von Ein-
zelblattern gemaf Figur 1.

Die in Figur 1 dargestelite Einzelblatt-Zufithreinrichtung,
bei der ein Aufzeichnungstragertransportweg verzweigt wird,
enthilt einen ersten Aufzeichnungstragertransportweg 1, auf
dem von einem ersten Einzelblattstapel 8 abgezogene Einzel-
blatter A zu einer am Ende des ersten Aufzeichnungstrager-
transportwegs 1 angeordneten Weiche 10 transportierbar sind.
Die Einzelblatter A werden auf dem ersten Aufzeichnungstra-
gertransportweg 1 von einem ersten Transportwalzenpaar Wl er-
faBt und durch Friktion mit einer ersten Geschwindigkeit V1
(siehe Figur 2) transportiert:

Die Weiche 10 leitet ein ankommendes Einzelblatt A wahlweise
zu einem schlaufenartig gefiihrten zweiten Aufzeichnungstréa-
gertransportweg 2 oder zu einem den ersten Aufzeichnungstra-
gertransportweg 1 geradlinig verléngernden dritten Aufzeich-
nungstrigertransportweg 3. Die Weiche 10 enth&lt dazu eine um
eine Achse 12 schwenkbare Klappe. Die Achse 12 steht quer zur
Aufzeichnungstragertransportrichtung. Die Auslenkung der
Klappe der Weiche 10 in eine erste Stellung, bei der ein an-
kommendes Einzelblatt A dem zweiten Aufzeichnungstrégertrans-
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6
portweg 2 zugefilhrt wird und in eine zweite Stellung, bei der
ein ankommendes Einzelblatt A dem dritten Aufzeichnungstra-
gertransportweg 3 zugefiihrt wird, wird durch ein als Hubma-
gnet 11 ausgebildetes Umschaltmittel erreicht. Als Umschalt-
mittel 11 eignet sich auch ein elektromotorischer oder pneu-

matischer Antrieb. .

Gelangt ein Einzelblatt A in den zweiten Aufzeichnungstrager-
transportweg 2, dann wird dieses Einzelblatt A von einem -

von insgesamt zwel - dritten Transportwalzenpaar W3.1 er-
faBt. Dieses dritte Transportwalzenpaar W3.l1 transportiert
das Einzelblatt A mittels Friktion mit einer zweiten Ge-
schwindigkeit V2 in die loopingartige Schlaufe des zwelten
Aufzeichnungstragertransportweges 2. Im allgemeinen geniigt es
zur exakten Fihrung des Einzelblattes A auf dem zweiten Auf-
zeichnungstrigertransportweg 2 die Rotationsachsen der drit-
ten Transportwalzenpaare W3.1, W3.2 im rechten Winkel zur
Aufzeichnungstragertransportrichtung auszurichten. Wird je-
doch eine Kantenausrichtung der Einzelblatter A entlang einer
am seitlichen Rand des zweiten Aufzeichnungstragertransport-
weges 2 vorgesehenen Anlaufkante gewiinscht, dann sind die Ro-
tationsachsen der dritten Transportwalzenpaare W3.1, W3.2 so
anzustellen, daB die Einzelblatter A geringfiigig gegen die
Anlaufkante bewegt werden.

Die dritten Transportwalzenpaare W3.1, W3.2 sind entlang des
zweiten Aufzeichnungstragertransportweges 2 in einem solchen
Abstand zueinander angeordnet, daB ein im zweiten Aufzeich-
nungstriagertransportweg 2 transportiertes Einzelblatt Al
stets von mindestens einem der dritten Transportwalzenpaa-
re W3.1, W3.2 erfaBt ist. Dadurch ist gewdhrleistet, daB das
transportierte Einzelblatt Al stets exakt gefihrt und mit ge-
nau der zweiten Geschwindigkeit V2 transportiert wird.

Wahrend des Transports im zweiten Aufzeichnungstragertrans-
portweg 2 beschreibt das transportierte Einzelblatt Al die
Schraubenlinie eines Gewindeganges. Die Gewindesteigung ist



10

15

20

25

30

35

WO 94/25905 : . PCT/DE94/00402

7
dabei so gewidhlt, daB das Einzelblatt Al nach Durchlauf des

zweiten Aufzeichnungstragertransportweges 2 um mindestens ei-
ne Einzelblattbreite beziiglich des ersten Aufzeichnungstréa-
gertransportweges 1 versetzt ist. Der Gewindedurchmesser ist
so gewahlt, daB die Verweilzeit des mit der zweiten Geschwin-
digkeit V2 transportierten Einzelblattes Al im zweiten Auf-
zeichnungstragertransportweg 2 so grof ist, daBk die Vorder-
kante des im zweiten Aufzeichnungstrégertransportweg 2 trans-
portierten Einzelblattes Al gleichzeitig mit der Vorderkante
eines auf dem dritten Aufzeichnungstragertransportweg 3
transportierten Einzelblattes A2 einen den zweiten und drit-
ten Aufzeichnungstragertransportwegen 2, 3 nachfolgenden

vierten Aufzeichnungstragertransportweg 4 erreicht.

Auf dem ‘dritten Aufzeichnungstragertransportweg wird jeweils
ein Einzelblatt A transportiert, das auf dem ersten Aufzeich-
nungstragertransportweg 1 einem Einzelblatt A folgte, das von
der Weiche 10 dem zweiten Aufzeichnungstragertransportweg 2
zugefiihrt wurde. Ein auf dem dritten Aufzeichnungstrager-
transportweg 3 transportiertes Einzelblatt A2 wird dort mit
einer dritten Geschwindigkeit V3 transportiert. Aufgrund der
geringen Lange des dritten Aufzeichnungstragertransportwe-
ges 3 kann gemaB dem Ausfithrungsbeispiel im dritten Aufzeich-
nungstragertransportweg 3 auf ein Transportwalzenpaar ver-
zichtet werden. Es ist jedoch mdglich auch in diesem dritten
Aufzeichnungstrégertransportweg 3 ein Transportwalzenpaar
einzufiigen, wenn dies erforderlich sein sollte.

Bei Erreichen des vierten Aufzeichnungstragertransportweges 4
werden die aus dem zweiten und aus dem dritten Aufzeichnungs-
tragertransportweg 2, 3 kommenden Einzelblatter Al, A2 wvon
einem der entlang des angeordneten zweiten Transportwalzen-
paare W2.1 erfaBt und durch Friktion einem den vierten Auf-
zeichnungstragertransportweg 4 iiberspannenden Druckaggregat D
zugefithrt. Im Druckaggregat D wird auf die Einzelbléatter A in
einer dort enthaltenen Entwicklerstation ein Druckbild iber-

tragen und in einer ebenfalls im Druckaggregat D enthaltenen
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Fixierstation fixiert. Nach erfolgter Fixierung des Druckbil-
des verlassen die Einzelblatter A das Druckaggregat D wieder.
Die Einzelblatter A werden entlang des vierten Aufzeichnungs-
tragertransportweges 4, auf dem sie von einem weiteren zwei-
ten Transportwalzenpaar W2.2 erfalt werden, durch Friktion
zwei nachfolgenden Aufzeichnungstragertransportwegen 5, 6 zu-

gefihrt.

Die dem vierten Aufzeichnungstrigertransportweg 4 nachfolgen-
den fiinften und sechsten Aufzeichnungstragertransportwe-
ge 5, 6 sind ebenso wie die zweiten und dritten Aufzeich-
nungstragertransportwege 2, 3 jeweils halb so breit, wie der
vierte Aufzeichnungstragertransportweg 4. Sie sind nebenein-
ander angeordnet und kénnen dadurch jeweils eines von zwel
nebeneinander transportierten Einzelblattern A aus dem vier-
ten Aufzeichnungstragertransportweg 4 aufnehmen. Der finfte
Aufzeichnungstrigertransportweg 5, in den diejenigen Einzel-
blatter gelangen, die vor Erreichen des vierten Aufzeich-
nungstragertransportweges 4 den zweiten Aufzeichnungstrager-
transportweg 2 durchlaufen haben, ist ebenso schlaufenformig
gefiihrt, wie der zweite Aufzeichnungstragertransportweg 2.
Steigung, Durchmesser und Lange dieses funften Aufzeichnungs-
tragertransportweges entsprechen denen des zweiten Aufzeich-
nungstragertransportweges 2. Im funften Aufzeichnungstrager-
transportweg 5 sind ebenso wie im zweiten Aufzeichnungstra-
gertransportweg 2 zwei Transportwalzenpaare W4.1l, W4.2 ange-
ordnet. Diese vierten Transportwalzenpaare W4.l, W4.2 gewdhr-
leisten eine exakte Fithrung und ein Einhalten der gewiinschten
Geschwindigkeit eines auf dem fiinften Aufzeichnungstrager-
transportweg 5 transportierten Einzelblattes Al.

Der sechste Aufzeichnungstrigertransportweg 6 verlangert eine
Hilfte des vierten Aufzeichnungstrigertransportweges 4 gerad-
linig. Im sechsten Aufzeichnungstragertransportweg 6 ist ein
(nicht dargestelltes) Transportwalzenpaar angeordnet, das ein
im sechsten Aufzeichnungstrigertransportweg 6 vorhandenes

"Finzelblatt A2 auf eine sechste Geschwindigkeit V6 beschleu-
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nigt und einem nachfolgenden siebten Aufzeichnungstrager-
transportweg 7 zufilhrt. Im siebten Aufzeichnungstragertrans-
portweg 7 wird ein ankommendes Einzelblatt Al, AZ von einem
fiinften Transportwalzenpaar W5 erfaRft und mit der sechsten
Geschwindigkeit V6 einem zweiten Einzelblattstapel 9 zuge-
fihrt.

Die Enden des fiinften und des sechsten Aufzeichnungstrager-
transportweges 5, 6 liegen in Aufzeichnungstragertranspor-
trichtung gesehen beide dem Anfang des siebten Aufzeichnungs-
tragertransportweges 7 gegeniiber. Ein Einzelblatt Al, das vom
flinften Aufzeichnungstragertransportweg 5 kommt, wird dem
siebten Aufzeichnungstragertransportweg 7 von schrag oben zu-
gefithrt und ein Einzelblatt A2, das aus dem sechsten Auf-
zeichnungstragertransportweg 6 kommt, wird geradlinig dem
siebten Aufzeichnungstragertransportweg 7 zugefiihrt.

Anhand der Figur 3 wird im folgenden die Lage eines Paares
von Einzelblittern Al, A2 zu unterschiedlichen Zeitpunkten T1
bis T6 dargelegt. Nachdem die Einzelblatter Al, A2 vom ersten
Einzelblattstapel 8 nacheinander dem ersten Aufzeichnungstra-
gertransportweg 1 zugefithrt wurden, befindet sich das erste
Einzelblatt Al zum ersten Zeitpunkt Tl1.1 vor dem zweiten Ein-
zelblatt A2, das zum gleichen ersten Zeitpunkt Tl.2 dem er-
sten Einzelblatt Al in geringem Abstand folgt. Die Einzel-
blatter Al, A2 werden mit der ersten Geschwindigkeit V1 in
Aufzeichnungstragertransportrichtung zur Weiche 10 transpor-
tiert. Bei der Ankunft des ersten Einzelblatts Al an der
Klappe der Weiche 10 ist diese Klappe um die Achse 12 so nach
unten geschwenkt, daf das erste Einzelblatt Al iiber die Wei-
che in den zweiten Aufzeichnungstragertransportweg 2 gefithrt
wird. Dort wird das erste Einzelblatt Al nacheinander von den
dritten Transportwalzenpaaren W3.1, W3.2 erfaBt und schrau-
benlinienférmig zum vierten Aufzeichnungstréagertransportweg 4

gefiihrt.
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Nachdem das erste Einzelblatt Al die Weiche 10 passiert hat,
schwenkt der Hubmagnet 11 die Klappe der Weiche 10 um die
Achse 12 nach oben. Dadurch gelangt das dem ersten Einzel-
blatt Al nachfolgende zweite Einzelblatt AZ nicht auf den
zweiten sondern auf den dritten Aufzeichnungstragertransport-
weg 3. Dessen Lange ist so kurz, daB zu einem zweiten Zeit-
punkt T2.1, T2.2 sowohl das erste Einzelblatt Al, als auch
das zweite Einzelblatt A2, mit fluchtenden Vorderkanten ne-
beneinanderliegend, den vierten Aufzeichnungstragertransport-
weg 4 erreichen. In diesem Aufzeichnungstriagertransportweg 4
wird das Einzelblatt-Paar Al, A2 von einem zweiten Transport-
walzenpaar W2.1 erfaBft und mit der ProzeBgeschwindigkeit V4
in Aufzeichnungstragertransportrichtung in das Druckaggre-
gat D transportiert. Dem Druckaggregat D ist ein weiteres
zweites Transportwalzenpaar W2.2 nachgeordnet, das das Ein-
zelblatt-Paar Al, A2 erfaBt und mit der ProzeBgeschwindig-
keit V4 auf dem vierten Aufzeichnungstragertransportweg 4 in
Aufzeichnungstragertransportrichtung weitertransportiert. Zum
dritten Zeitpunkt T3.1, T3.2 befinden sich die Einzelbl&at-
ter Al, A2 vor und zum vierten Zeitpunkt T4.1, T4.2 hinter
der Druckaggregat D.

Wirden nun die erste, zweite, dritte und Prozefgeschwindig-
keit V1, V2, V3, V4 gleich grof sein, dann entstiinde ein Ab-
stand von der Lange eines Einzelblattes A zwischen den auf
dem vierten Aufzeichnungstrigertransportweg 4 transportierten
Paaren von Einzelblattern A. Diese VergroRerung des Abstandes
swischen den Einzelblattern A wiirde die Anzahl der bedruckba-
ren Einzelblatter A pro Zeiteinheit verringern. Ein vergro-
ferter Abstand zwischen den Einzelbl&ttern A kann aber erfin-
dungsgemaB dadurch vermieden werden, daf die ProzeBgeschwin-
digkeit V4 gegeniiber der ersten, zweiten und dritten Ge-
schwindigkeit V1, V2, V3 kleiner, im Extremfall halbiert ist.

Ausgehend von der Lage zum vierten Zeitpunkt T4.1, T4.2 er-
reicht das Einzelblatt Al den funften Aufzeichnungstréager-
transportweg 5 und das zweite Einzelblatt A2 den sechsten
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Aufzeichnungstragertransportweg 6. Zum finften Zeit-
punkt T.5.1, T5.2 befinden sich die Einzelblatter Al, A2 be-
reits in den genannten Aufzeichnungstragertransportwegen 5,
6. In diesen Aufzeichnungstragertransportwegen 5, 6 werden
die Einzelblatter Al, A2 mit einer finften bzw. sechsten Ge-
schwindigkeit V5, Vé transportiert. Die finfte und sechste
Geschwindigkeit V5, V6 sind doppelt so grof wie die ProzeBge-
schwindigkeit V4. Dadurch wird erreicht, dal die paarweise
ankommenden Einzelbldtter A so schnell nacheinander abtrans-
portiert werden, daB kein Einzelblattstau entstehen kann.

Da der sechste Aufzeichnungstrégertransportweg 6 wesentlich
kiirzer ist als der schlaufenartig ausgebildete filinfte Auf-
zeichnungstragertransportweg 5, erreicht das zweite Einzel-
blatt A2 den siebten Aufzeichnungstrigertransportweg 7 zuerst
und ist beim Eintreffen des ersten Einzelblattes Al bereits
so weit transportiert, daB sich die beiden Einzelblatter Al,
A2 nicht berithren. Zum sechsten Zeitpunkt Té6.1, T6.2 befinden
sich beide Einzelblatter Al, A2 vollstandig auf dem siebten
Aufzeichnungstragertransportweg 7 und werden anschliefend auf
dem zweiten Einzelblattstapel 9 nacheinander abgelegt.

Beim beschriebenen Ausfuhrungsbeiépiel wird die Folge der
paarweise transportierten Einzelblatter A jeweils umgedreht,
d.h. ein im ersten Aufzeichnungstriagertransportweg 1 vor ei-
nem zweiten Einzelblatt A2 transportiertes Einzelblatt Al be-
findet sich auf dem siebten Aufzeichnungstragertransportweg 7
hinter dem zweiten Einzelblatt A2. Dies stellt jedoch im all-
gemeinen kein Problem dar, da die Einzelblatter in der Regel
vor Durchlaufen des Druckaggregates D unbedruckt sind. Mub
jedoch die Stapelreihenfolge, wie sie im ersten Einzel-
blattstapel 8 vorliegt, beim Abstapeln in den zweiten Einzel-
blattstapel 9 wieder hergestellt werden, brauchen lediglich
der fiinfte und sechste Aufzeichnungstragertransportweg 5, 6
vertauscht zu werden. Die Abstapelreihenfolge muf beispiels-
weise beim Formulardruck eingehalten werden. Anstelle der
Transportwalzenpaare W koénnen auch Transportbander oder ein
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Traktorantrieb Verwendung finden. Dies hat keinen Einfluf auf

den Erfindungsgegenstand.
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Patentanspriiche

1. Einzelblatt-zZufiihreinrichtung fiir ein elektrografisches

Druck- oder Kopiergerat, die folgende Komponenten enthalt:

- einen ersten, Einzelblatter (A) seriell mit einer ersten
Geschwindigkeit (V1), die hoher ist als die ProzeBgeschwin-
digkeit, transportierenden Aufzeichnungstrégertransport—
weg (1),

- eine dem erster Aufzeichnungstragertransportweg (1) zuge-
ordneten Weiche (10) zum blattfolgeabhéngigen auswédhlen
nindestens eines nachfolgenden zweiten oder dritten Auf-
zeichnungstragertransportwegs (2,3), wobei
- der dritte Aufzeichnungstrédgertransportweg (3) in Verlan-

gerung des ersten Aufzeichnungstrégertransportwegs (1)
angeordnet ist,

- der zweite Aufzeichnungstrigertransportweg (2) so gefiihrt
ist, daB ein diesen Aufzeichnungstragertransportweg (2)
durchlaufendes Einzelblatt (A) um mindestens eine Einzel-
blattbreite seitlich versetzt wird, und

- die Verweilzeiten der Einzelblatter (A) im zweiten und
dritten Aufzeichnungstrégertransportweg (2,3) so aufein-
ander abgestimmt sind, daR die Einzelblatter (A) ein
nachfolgend angeordnetes, die Einzelblatter (A) Uberspan-
nendes und mit der ProzeBgeschwindigkeit (V4) transpor-
tierendes Druckaggregat (D) gemeinsam erreichen.

2. Einzelblatt-Zufithreinrichtung nach Anspruch 1, bei der

- ein erstes, im ersten Aufzeichnungstragertransportweg (1)
angeordnetes Transportmittel (Wl1l), das ein Einzelblatt (A)
erfaBt und mit der ersten Geschwindigkeit (V1) der Wei-
che (10) zufithrt vorgesehen ist, |

- im zweiten Aufzeichnungstriagertransportweg (2) mindestens
ein drittes, das Einzelblatt (Al) mit einer zweiten Ge-
schwindigkeit (V2) transportierendes Transportmittel (W3.1,
W3.2) so angeordnet ist, daf ein im zweiten Aufzeichnungs-

tragertransportweg (2) transportiertes Einzelblatt (Al)
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stets von einem der dritten Transportmittel (W3.1, W3.2)
erfaBt ist,

die Verweilzeiten der Einzelblatter (A) im zweiten und
dritten Aufzeichnungstragertransportweg (2,3) so aufeinan-
der abgestimmt sind, daf die Vorderkanten der beiden Ein-
zelblatter (Al,A2) beim Erreichen eines nachfolgenden vier-
ten Aufzeichnungétragertransportweges (4) fluchten, und

ein zweites, das erste und das zweite Einzelblatt (Al,A2)
beim Erreichen des vierten Aufzeichnungstragertransportwe-
ges (4) gemeinsam erfassendes und mit der Prozefgeschwin-
digkeit (V4) transportierendes Transportmittel (W2.1l) vor-

gesehen ist.

3. Einzelblatt-Zufithreinrichtung nach Anspruch 2, béi der die
erste, zweite und dritte Geschwindigkeit (V1, V2,V3) doppelt
so grof sind, wie die ProzeBgeschwindigkeit (V4).

4, Einzelblatt-zufilhreinrichtung nach einem der Anspriiche 1
bis 3, bel der der zweite Aufzeichnungstragertransportweg (2)
schlaufenférmig ausgebildet ist.

5. Einzelblatt-Zufithreinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, wobei
- dem vierten Aufzeichnungstragertransportweg (4) ein finfter

und ein sechster Aufzeichnungstragertransportweg (5,6) so
nachgeordnet sind, daB das erste Einzelblatt (Al) in den
EinfluBbereich des fiinften Aufzeichnungstrdgertransportwe-
ges (5) und das zweite Einzelblatt (AZ2) in den EinfluBbe-
reich des sechsten Aufzeichnungstragertransportweges (6)
gelangt,

der fiinfte oder der sechste Aufzeichnungstrédgertransport-
weg (5,6) so gefithrt ist, dab das diesen Aufzeichnungstra-
gertransportweg (5,6) mit einer flinften Geschwindig-
keit (V5) durchlaufende erste beziehungsweise zweite Ein-
zelblatt (Al, A2) um die Einzelblattbreite seitlich zuriick-
versetzt wird, um die das erste Einzelblatt (Al) im zweiten

Aufzeichnungstragertransportweg (2) versetzt worden war,
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- der sechste Dbeziehungsweise finfte Aufzeichnungstréager-

transportweg (6,5) so gefithrt ist, dab das diesen Aufzeich-
nungstragertransportweg (6,5) mit einer sechsten Geschwin-
digkeit (V6) durchlaufende zweite beziehungsweise erste
Einzelblatt (A2,Al) ohne Seitenversatz transportierbar ist,
und

die Verweilzeiten der Einzelbléatter (A) im finften und
sechsten Aufzeichnungstragertransportweg (5,6) so aufeinan-
der abgestimmt sind, daB die Einzelblatter (Al, A2) nach-
einander einen nachfolgenden siebten Aufzeichnungstrager-

transportweg (7) erreichen.
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