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(57) Abstract: A coupling part (1) of a drainage tube unit for aspirating body fluids by means of a suction pump comprises a pati-
ent-side drainage attachment (11), a pump-side drainage orifice for connection to a drainage tube (2), and a drainage channel (12)
connecting the drainage attachment (11) and the drainage orifice to each other; a pump-side first service orifice (17) for connecti-
on to a service tube (3), a second service orifice (17') ending in the interior of the coupling part, and a service channel (15)
connecting these first and second service orifices (17, 17"), and a device (4, 4') which separates the service channel (15) from the
drainage channel (12). The device permits delivery of fluid from the service channel (15) into the drainage channel and prevents
delivery of particles and liquid from the drainage channel (12) into the service channel (15). This device is arranged in the coup-
ling part (1) at a location that allows a flow through the drainage channel (12) from the drainage attachment (11) to the drainage
oritice (16) without passage through the device (4, 4').

(57) Zusammenfassung: Fin Kopplungsteil (1) einer Drainageschlaucheinheit zum Absaugen von Korperfluiden mittels einer
Saugpumpe umfasst einen patientenseitigen Drainageanschluss (11), eine pumpenseitige Drainagemiindung zur Verbindung mit
einem Drainageschlauch (2) und einen den Drainageanschluss (11) und die Drainagemiindung miteinander verbindenden Draina-
gekanal (12); eine pumpenseitige erste Servicemiindung (17) zur Verbindung mit einem Serviceschlauch (3), eine zweite im In-
nern des Kopplungsteils endende Servicemiindung (17) und einen diese erste und zweite Servicemiindungen

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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(17, 17" verbindenden Servicekanal (15), sowie eine Vorrichtung (4, 4'), welche den Servicekanal (15) vom Drainagekanal (12)
trennt. Die Vorrichtung erméglicht eine Fluidzufuhr vom Servicekanal (15) in den Drainagekanal und verhindert eine Partikel-
und Fliissigkeitszufuhr vom Drainagekanal (12) in den Servicekanal (15). Diese Vorrichtung ist an einer Stelle im Kopplungsteil
(1) angeordnet, welche ein Durchstrémen des Drainagekanals (12) vom Drainageanschluss (11) zur Drainagemiindung (16) ohne
Durchdringung der Vorrichtung (4, 4') erméglicht.
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TITEL

Kopplungsteil einer Drainageschlaucheinheit

TECHNISCHES GEBIET

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kopplungsteil einer Drainageschlaucheinheit
gemiiss Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Sie betrifft insbesondere ein patientenseitiges
Anschlussteil.

STAND DER TECHNIK

Zum Absaugen von Korperfliissigkeiten bzw. —fluiden im medizinischen Bereich,
beispielsweise nach chirurgischen Eingriffen, aber auch in der Wunddrainage, der
Thoraxdrainage oder beim Absaugen von Korperfetten, werden Drainagepumpsysteme
eingesetzt. Diese Drainagepumpsysteme weisen iiblicherweise eine Saugpumpe, einen oder
mehrere Fluidsammelbehélter und eine Drainageschlauchverbindung zwischen Patient und
Fluidsammelbehélter auf. Der Fluidsammelbehélter kann am Geh#&use der Drainagepumpe
16sbar befestigt sein oder er kann mit der Pumpe iiber einen Vakuumschlauch verbunden

sein.

Indem mittels der Saug- bzw. Vakuumpumpe im Fluidsammelbehélter ein Unterdruck
erzeugt wird, wird das Fluid oder Sekret von einer Kavitit des Patienten iiber den
Drainageschlauch in den Sammelbehilter gesaugt ﬁnd dort gesammelt. Am
pumpenseitigen Ausgang des Sammelbehilters angeordnete Filter schiitzen die Saugpumpe

vor einer allfilligen Verunreinigung durch das abgesaugte Fluid.

Es ist ferner bekannt, zusitzlich zur Drainageleitung eine Serviceleitung von der Pumpe

BESTATIGUNGSKOPIE
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zum Patienten zu fiihren, beispielsweise als Messleitung zur Bestimmung von Strémungs-
und Druckdifferenzen oder zur Zufilhrung von Luft oder Gas, um die Kavitdt zu spiilen.
Beispiele hierfiir sind US 5738656 und US 5134 996, wobei beide doppel- oder

mehrlumige Schiduche offenbaren.

Derartige Messungen iiber Anderungen des Drucks sind wichtige Hilfsmittel fiir Arzte und
Pflegepersonal. Druckiinderungen wihrend des Absaugens geben beispielsweise Hinweise
zur Funktionsfihigkeit der Saugpumpe, zur Dichtheit der Schlauchverbindungen und zum

Heilungsprozess.

Ferner offenbart WO 2008/141470 eine Drainageschlaucheinheit zum Absaugen von
Korperfluiden mittels einer Saugpumpe. Diese Schlaucheinheit umfasst ein pumpenseitiges
Anschlussteil, ein patientenseitiges Anschlussteil, einen Drainageschlauch sowie
mindestens einen Serviceschlauch. Der Serviceschlauch kann fiir die oben genannten
Aktionen eingesetzt werden. Die Schliuche sind mit einem ersten Ende im
patientenseitigen Anschlussteil und mit einem zweiten Ende im pumpenseitigen
Anschlussteil gehalten. Dabei sind die Enden der Schlduche im patientenseitigen
Anschlussteil getrennt voneinander in den jeweiligen Anschlussteilen gehalten und iiber
einen Verbindungskanal miteinander verbunden. Diese Drainageschlaucheinheit ist

kostengiinstig herstellbar und einfach und sicher im Gebrauch.

Es ist ferner bekannt, hydrophobe Filter zu verwenden, um eine Verschmutzung der
Saugpumpe zu vermeiden. Beispielsweise offenbart US 4 731 260 einen Fluidbehélter mit
einem zylinderformigen Filtereinsatz. US 4 636 313 offenbart ein Kopplungsteil eines

Drainageschlauchs mit einem integrierten Bakterienfilter.

Des Weiteren sind Vorrichtungen zum Entfernen von Gasen aus Fliissigkeiten bekannt,
welche gasdurchlédssige und fliissigkeitsundurchléssige Filter verwenden. Diese Filter
werden von der Fliissigkeit durchflossen, saugen die Fliissigkeit bis zu einem gewissen
Grad auf und lassen anschliessend die restliche Fliissigkeit nicht mehr passieren. Beispiele
hierfiir sind WO 2005/035033, US 3 631 654 und US 4 031 891.
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DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Drainageschlaucheinheit zu schaffen, bei welcher
sichergestellt ist, dass die Serviceleitung nicht durch abgesaugtes Sekret verstopft werden

kann.

Diese Aufgabe 16st ein Kopplungsteil einer Drainageschlaucheinheit mit den Merkmalen
des Anspruchs 1.

Das erfindungsgemisse Kopplungsteil einer Drainageschlaucheinheit zum Absaugen von
Korperfluiden bzw. Sekret mittels einer Saugpumpe umfasst:

einen patientenseitigen Drainageanschluss, eine pumpenseitige Drainagemiindung zur
Verbindung mit einem Drainageschlauch und einen den Drainageanschluss und die
Drainagemiindung miteinander verbindenden Drainagekanal; mindestens eine
pumpenseitige erste Servicemiindung zur Verbindung mit einem Serviceschlauch, eine
zweite im Innern des Kopplungsteils endende Servicemiindung und einen diese erste und
zweite Servicemiindungen verbindenden Servicekanal, sowie eine Vorrichtung, welche den
Servicekanal vom Drainagekanal trennt. Die Vorrichtung erméglicht eine Fluidzufuhr vom
Servicekanal in den Drainagekanal und verhindert eine Partikel- und Fliissigkeitszufuhr
vom Drainagekanal in den Servicekanal. Diese Vorrichtung ist an einer Stelle im
Kopplungsteil angeordnet, welche ein Durchstrdémen des Drainagekanals vom
Drainageanschluss zur Drainagemiindung ohne Durchdringung der Vorrichtung

ermdglicht.

Unter ,,Durchdringung,, wird hier verstanden, dass das Fluid nicht durch das trennende
Medium bzw. den trennenden Mechanismus der Vorrichtung stromt. Falls die Vorrichtung
einen Bereich aufweist, welcher keine trennende Funktion aufweist, kann das Fluid diese
Vorrichtung in diesem Bereich durchdringen. Dieser Bereich kann beispielsweise ein
durchgehender Hohlraum sein, wie er in den nachfolgend beschriebenen dritten und vierten

Ausfithrungsbeispielen vorhanden ist.

Dank dieser Vorrichtung im Kopplungsteil wird ermdglicht, dass ein Luftaustausch



10

15

20

25

30

WO 2011/100851 PCT/CH2010/000283
4

zwischen Servicekanal und Drainagekanal statifinden kann. Es wird jedoch frithzeitig
verhindert, dass Korperfluide und abgesaugte Gewebeteile in die Serviceleitung gelangen
konnen. Druckmessungen und Spiilungen mit Luft oder Gas kdnnen somit mittels des

Servicekanals jederzeit ungehindert durchgefiihrt werden.

Vorzugsweise handelt es sich bei diesem Kopplungsteil um ein patientenseitiges

Anschlussteil oder um einen patientenseitigen Endstecker einer Drainageschlaucheinheit.

Die Vorrichtung kann ein Einwegventil, insbesondere ein Riickschlagventil, ein Filter oder
eine Kombination von beidem sein. Das Filter ist luftdurchldssig, aber
fliissigkeitsundurchléssig ausgebildet. Vorzugsweise ist es nicht nur hydrophob, sondern

auch oliophob ausgebildet.

Vorzugsweise, jedoch nicht zwingend, ist diese Vorrichtung als Membran ausgebildet. In
einer bevorzugten Ausfithrungsform ist die Membran aus einem luftdurchldssigen und
fliissigkeitsundurchldssigen Material gefertigt. Dadurch ist eine Druckmessung iiber die
Serviceleitung méglich, ohne dass abgesaugte Fliissigkeit oder abgesaugte Partikel aus
dem Drainagekanal in den Servicekanal gelangen kdnnen. Die Membran kann vollsténdig
geschlossen ausgebildet sein. Sie kann jedoch auch zusitzlich ein Riickschlagventil
aufweisen, beispielsweise indem sie als Entenschnabelventil ausgebildet ist, wobei der
Entenschnabel in Richtung Drainagekanal ausgerichtet ist. Weist die Membran zusétzlich
zum oben genannten Material dieses Ventil auf, so kann iiber die Serviceleitung auch eine
Fliissigkeit in den Drainagekanal geleitet werden, wobei trotzdem verhindert wird, dass

Fliissigkeit in umgekehrter Richtung in den Servicekanal gespiilt wird.

Es ist auch mdglich, dass die Vorrichtung aus einem Riickschlagventil besteht, welches aus
einem gasundurchléssigen und fliissigkeitsundurchlissigen Material gefertigt ist. Auch hier
kann das Riickschlagventil in Form einer Membran, insbesondere in Form des oben
beschriebenen tellerférmigen Grundkorpers mit vorzugsweise zentrisch angeordnetem

Entenschnabelventil ausgebildet sein.

In bevorzugten Ausfithrungsformen weist die Membran eine runde, ovale oder elliptische

Grundform auf. Vorzugsweise ist sie einstiickig ausgebildet. In einer bevorzugten
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Ausfithrungsform weist die Membran einen einstiickigen tellerformigen Grundkorper auf.
Falls vorhanden, ist das Riickschlagventil vorzugsweise einstiickig an diesen Grundkorper
angeformt. Vorzugsweise ist das Riickschlagventil dabei im Zentrum der Membran

angeordnet.

Vorzugsweise weist die Membran in ihrem peripheren Bereich mindestens eine
umlaufende und in sich geschlossene Dichtlippe auf. Diese dichtet gegeniiber einem

Membransitz und erméglicht eine Ventilfunktion.

Vorzugsweise bildet die Membran eine Membranfléche, welche annihernd parallel zu
einer Lingsachse des Drainagekanals verliuft. Vorzugsweise ist die Membran
asymmetrisch zu einer Lingsmittelachse des Drainagekanals angeordnet. Dies hat den

Vorteil, dass die Vorrichtung dadurch weniger Platz beansprucht.

Vorzugsweise weist die Vorrichtung einen Verbindungskanal auf zur Verbindung der
zweiten Servicemiindung mit dem Drainagekanal, wobei die Vorrichtung im Bereich
dieses Verbindungskanals angeordnet ist. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn der

Servicekanal und der Drainagekanal annihernd oder genau parallel zueinander verlaufen.

Die Querschnitte des Servicekanals und, falls vorhanden, des Verbindungskanals sind

vorzugsweise beide kleiner als derjenige des Drainagekanals.

Die Membran bzw. eine anders ausgebildete Vorrichtung lédsst sich einfach montieren,
wenn das Kopplungsteil einen Grundkdrper mit einem Sitz zur Aufnahme der Membran
bzw. der Vorrichtung und einen den Grundkérper im Bereich des Sitzes nach aussen dicht
verschliessenden Deckel aufweist. Die Herstellung ist vereinfacht, wenn der Servicekanal

im Deckel angeordnet ist.

In einer bevorzugten Ausfihrungsform ist zusitzlich eine Zuspritz- und/oder
Entnahmed6ffnung, vorzugsweise ein Kanal, vorhanden, welche eine Aussenseite des
Kopplungsteils mit dem Drainagekanal verbindet. Durch diese Offnung lisst sich ein Fluid

einspritzen oder ein Fluid entnehmen.
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In einer ersten Ausfithrungsform weist das Kopplungsteil genau einen Drainagekanal und
genau einen Servicekanal auf. In einer anderen Ausfiihrungsform sind zwei
Drainagekaniile und ein einziger Servicekanal vorhanden, wobei der Servicekanal mit
beiden Drainagekanilen verbunden ist und wobei die Vorrichtung eine einzige Membran

aufweist, welche beide Drainagekanile von der Serviceleitung trennt.

Anstelle der anndhernd planen bzw. tellerfSrmigen Membran kann die Vorrichtung auch
rohrférmig ausgebildet sein. Vorzugsweise verlduft sie dann koaxial zum Drainagekanal.
Fine derartige rohrformige Vorrichtung weist in einer bevorzugten Ausfithrungsform einen
Stiitzkérper und ein eine Filterfunktion ausiibendes Filterelement auf, wobei das

Filterelement auf dem und/oder im Stiitzkdrper angeordnet ist.

Vorzugsweise ist diese rohrformige Vorrichtung im Drainagekanal angeordnet, so dass es
auch den Verbindungskanal schiitzt. In einer bevorzugten Ausfithrungsform weist der
Verbindungskanal ein erstes Ende auf, welches in den Drainagekanal miindet, wobei das

Filter dieses erste Ende verschliesst.

Um eine Druckmessung zu optimieren, ist zwischen einem &usseren Umfang des Filters
und einer Innenwandung des Drainagekanals ein freier Raum ausgebildet. Er kann im
Querschnitt ringformig ausgebildet sein. Vorzugsweise ist er jedoch als Kammer

ausgebildet.

Vorzugsweise ist das Filter als Einsatzelement ausbildet, wobei es vorzugsweise iiber ein
saugpumpenseitiges Ende des Drainagekanals in seine einsatzbereite Position im Innern
des Kopplungsteils eingeschoben werden kann. Vorzugsweise ist es in seiner Lage
eingepresst, so dass diese Presspackung zwischen Filter und Innenwand des
Kopplungsteils sicherstellt, dass keine Sekretfliissigkeit in den Servicekanal gelangen

kann.

Das Filter weist ein die Filterfunktion ausiibendes Filtermaterial auf, welches hydrophob
und vorzugsweise auch oliophob ausgebildet ist. Das Filter kann génzlich aus diesem die
Filterfunktion ausiibenden Filtermaterial gefertigt sein. Vorzugsweise ist es dann

einstiickig und/oder selbsttragend ausgebildet.
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In einer bevorzugten Ausfilhrungsform weist es jedoch einen Stiitzkorper und ein die
Filterfunktion ausiibendes Filterelement auf. Das Filterelement ist dabei auf dem und/oder
im Stiitzkdrper angeordnet. Es ist vorzugsweise als Membran ausgebildet. Vorzugsweise
ist der Stiitzkdrper hohlzylinderférmig ausgebildet und weist an mindestens einem,
vorzugsweise an beiden Enden einen radial nach aussen vorstehenden Flansch auf.
Vorzugsweise weist er in Langsrichtung verlaufende Stege oder Verstéirkungsrippen auf.
Dieser Stiitzkorper lésst sich einfach und massgetreu herstellen, z. B. aus Kunststoff im
Spritzgussverfahren. Des Weiteren ldsst sich das Filterelement auf einfache Weise auf ihm
befestigen. Beispielsweise ldsst es sich innerhalb des Stiitzkdrpers anordnen oder der
Stiitzkdrper ist von ihm umwickelt. Das Filterelement lésst sich auch auf die Innen- oder
Aussenseite des Stiitzkorpers aufspritzen. Ist das Filterelement auf der Innenseite des

Stiitzk&rpers angebracht, so erhoht sich die Steifigkeit dieses Filterelements.

In einer Variante der Erfindung ist der Drainagekanal {iber seine gesamte Lénge geradlinig
ausgebildet. Der Drainagekanal weist vorzugsweise eine Stufe auf, welche als
Anschlagfliche fiir das Filter dient. Vorzugsweise ist in diesem Fall nur ein einziger

Drainagekanal vorhanden.

In dieser und in anderen Varianten der Erfindung weist das Filter einen Durchgangskanal
auf und ist so im Kopplungsteil angeordnet, dass sein Durchgangskanal wihrend des

Absaugens vom Korperfluid durchflossen ist.

In anderen Varianten der Erfindung ist das Filter an einer Stelle im Kopplungsteil
angeordnet, welche wihrend des Absaugens vom Korperfluid nicht durchflossen ist. Diese
Ausfithrungsform eignet sich insbesondere auch fiir Kopplungsteile, welche zwei oder
mehrere patientenseitige Drainageanschliisse aufweisen und somit zur Verzweigung der

Drainageleitung dienen.

Das Filter muss nicht zwingend im Drainagekanal angeordnet sein, sondern kann an einer
anderen geeigneten Stelle sitzen, solange es den Drainagekanal vom Servicekanal trennt,
d.h. verhindert, dass vom Drainagekanal herkommendes Fluid in den Servicekanal

gelangen kann, ohne das Filter zu passieren.
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Vorzugsweise ist das Kopplungsteil durch ein patientenseitiges Anschlussteil gebildet, wie
es in WO 2008/141470 offenbart ist, wobei es erfindungsgemiss mit einer oben
beschriebenen Vorrichtung versehen ist. Es ist jedoch auch méglich, anders geformte

Kopplungsteile erfindungsgemiss mit einem Filter zu versehen.

Weitere Ausfithrungsformen sind in den abhéingigen Anspriichen angegeben.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

Bevorzugte Ausfilhrungsformen der Erfindung werden im Folgenden anhand der
Zeichnungen beschrieben, die lediglich zur Erlduterung dienen und nicht einschrénkend

auszulegen sind. In den Zeichnungen zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Darstellung eines erfindungsgemissen Kopplungsteils
mit angeschlossenem Serviceschlauch und Drainageschlauch in einer ersten

Ausfithrungsform, in einer Ansicht von oben;

Figur 2 das Kopplungsteil geméss Figur 1, wobei die Unterseite sichtbar dargestellt
ist;

Figur 3 das Kopplungsteil geméss Figur 1 in einer Ansicht von unten;

Figur 4 einen Langsschnitt durch das Kopplungsteil entlang A-A gemdss Figur 3;

Figur 5 einen Lingsschnitt durch das Kopplungsteil entlang B-B gemiss Figur 3;

Figur 6 einen Querschnitt durch das Kopplungsteil entlang C-C gemiss Figur 4;

Figur 7 eine perspektivische Darstellung eines erfindungsgemissen Kopplungsteils

mit angeschlossenem Serviceschlauch und Drainageschlauch in einer

zweiten Ausfiihrungsform, in einer Ansicht von oben;
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Figur 8

Figur 9

Figur 10

Figur 11

Figur 12

Figur 13

Figur 14

Figur 15

Figur 16

Figur 17

das Kopplungsteil geméss Figur 7, wobei die Unterseite sichtbar dargestellt

ist;

das Kopplungsteil gemiss Figur 7 in einer Ansicht von unten;

einen Langsschnitt durch das Kopplungsteil entlang A-A gemiss Figur 9;

einen Langsschnitt durch das Kopplungsteil entlang B-B gemiiss Figur 10;

einen Lingsschnitt durch ein erfindungsgemisses Kopplungsteil mit darin

angeordneten Schlduchen in einer dritten Ausfithrungsform;

einen erfindungsgemissen  Stiitzkrper eines Filters in  einer

perspektivischen Darstellung gemdss der dritten Ausfithrungsform;
einen Langsschnitt durch den Stiitzkdrper geméss Figur 13 in einer
perspektivischen Darstellung mit am  StiitzkSrper angeordnetem

Filterelement;

eine Ansicht eines erfindungsgeméssen Kopplungsteils gemaéss einer vierten
Ausfithrungsform von oben;

einen Lingsschnitt durch das Kopplungsteil geméss Figur 15 in einer

perspektivischen Darstellung und

einen Lingsschnitt durch das Kopplungsteil geméss Figur 15.

BESCHREIBUNG BEVORZUGTER AUSFUHRUNGSFORMEN

In Figur 1 ist eine erste Ausfithrungsform des erfindungsgeméissen Kopplungsteils 1 mit

darin angeordneten Schliduchen 2, 3 dargestellt.
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Das Kopplungsteil weist einen GrundkSrper 10 mit einem daran angeordneten
patientenseitigen Drainageanschluss 11 auf. Vorzugsweise ist das Kopplungsteil 1 aus
Kunststoff und im Spritzgussverfahren hergestellt. In dem hier dargestellten bevorzugten
Ausfithrungsbeispiel sind der Grundkorper 10 und der Drainageanschluss 11 gemeinsam

einstiickig ausgebildet.

Der Grundkdrper 10 weist an seinem patientenfernen Ende eine erste Miindung 16 zur
Aufnahme des patientenseitigen Endes des Drainageschlauchs 2 auf. Uber dieser ersten
Miindung 16 ist vorzugsweise eine teilrohrformige Aufnahme 160 vorhanden, welche nach

oben offen ausgebildet ist.

Der Grundkorper 10 ist mit einem Verschlussdeckel 13 verschlossen. Auch dieser ist
vorzugsweise aus Kunststoff im Spritzgussverfahren gefertigt. Der Deckel 13 ldsst sich
vorzugsweise iiber einen Schnappverschluss mit dem Grundkérper 10 verbinden.
Vorzugsweise ist eine einmal erstellte Verbindung nicht zerstérungsfrei losbar. Der
Grundkérper 10 weist hierfiir {iber dem Umfang verteilt angeordnete Fenster 100 auf, in

welche radial abstehende Nasen des Deckels 13 eingreifen.

Im Verschlussdeckel 13 ist eine zweite Miindung 17 zur Aufnahme des patientenseitigen
Endes des Serviceschlauchs 3 vorhanden. Die zweite Miindung 17 ist rohrformig
ausgebildet und ldsst sich formschliissig in die teilrohrférmige Aufnahme 160 des
Grundkdrpers 10 einklicken.

Die erste und zweite Miindung 16, 17 verlaufen vorzugsweise parallel zueinander, so dass

die zwei Schlduche 2, 3 parallel, aber leicht beabstandet zueinander weggefiihrt sind.

Der Serviceschlauch 3 dient vorzugsweise der Druckmessung im Bereich des
Drainageanschlusses 11. Alternativ oder zusitzlich kann der Serviceschlauch 3 auch zur
Spiilung mit einem gasférmigen oder fliissigen Fluid, insbesondere mit Luft dienen. Sein
Durchmesser ist vorzugsweise kleiner als der Durchmesser des Drainageschlauches 2.
Beide Schlduche 2, 3 sind vorzugsweise einlumig ausgebildet und sie verlaufen mindestens

im Bereich des Kopplungsteils 1 getrennt voneinander. Sie sind vorzugsweise aus Silikon
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oder PVC gefertigt. Die Schlduche 2, 3 sind in die Miindungen 16, 17 eingesteckt und so
darin gehalten. Vorzugsweise sind sie geklebt oder mit dem Kopplungsteil verschweisst.
Andere dichtende Fixierungsarten sind ebenfalls méglich. Sie kdénnen beispielsweise in

einer anderen Ausfithrungsform auch auf die Miindungen 16, 17 aufgesteckt sein,

Am gegeniiberliegenden Ende geht der Grundkérper 10 in den patientenseitigen
Drainageanschluss 11 iber. Dieser ist vorzugsweise kegelfrmig gestuft ausgebildet,
wobei er sich zu seinem freien offenen Ende hin verjiingt. Er weist somit im Querschnitt
eine Tannenbaumform auf. Der Drainageanschluss 11 verliuft in diesem Beispiel in axialer
Flucht zur pumpenseitigen Miindung 16 fiir den Drainageschlauch 2. Zwischen dieser
Miindung 16 und dem patientenseitigen freien Ende des Drainageanschlusses 11 verlduft

ein Drainagekanal 12, welcher hier iiber seine gesamte Linge geradlinig ausgebildet ist.

Der Durchmesser der pumpenseitigen Miindung 17 fiir den Serviceschlauch 3 ist kleiner
ausgebildet als derjenige der pumpenseitigen Miindung 16 fiir den Drainageschlauch 2. Die
zweite Miindung 17 ist versetzt zur ersten Miindung 16 angeordnet und sie fithrt in einen
geradlinig und parallel zum Drainagekanal 12 verlaufenden Servicekanal 15.
Vorzugsweise verjiingt sich der Servicekanal 15 im Innern des Grundkorpers 10 und bildet
so eine Stufe 150. Diese Stufe 150 dient als Anschlag fiir das patientenseitige Ende des
Serviceschlauchs 3. Der Drainagekanal 12 und der Servicekanal 15 sind beispielsweise in

Figur 5 erkennbar.

Zwischen dem patientennahen und dem patientenfernen Ende weist der Grundkorper 10 in
dieser Ausfithrungsform einen flachen runden Bereich auf. Der Deckel 13 ist ebenfalls im
Wesentlichen flach und rund ausgebildet. Dies ist in Figur 3 gut erkennbar. Dieser runde
Bereich und der Deckel 13 bilden eine gemeinsame Kammer 140, welche in den Figuren 4
und 5 gut erkennbar ist. Die Kammer 140 verbindet den Servicekanal 15 mit dem

Drainagekanal 12. Sie wird nachfolgend noch im Detail beschrieben.

Wie in den Figuren 4 und 5 erkennbar ist, endet der Servicekanal 15 im Deckel 13 in der
Kammer 140, welche in einen Verbindungskanal 14 iibergeht. Diese zweite Miindung des
Servicekanals 15 ist in den Figuren mit der Bezugsziffer 17° bezeichnet. Der

Verbindungskanal 14 verlduft vorzugsweise senkrecht zum Servicekanal 15 und miindet
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im Drainagekanal 12. Dabei miindet er vorzugsweise in einem rechten Winkel zur
Lingsachse des Drainagekanals 12. Er ist vorzugsweise geradlinig ausgebildet. Er kann
jedoch auch in einem von 90° abweichenden Winkel zum Servicekanal 15 und/oder

Drainagekanal 12 stehen und/oder er kann gebogen ausgebildet sein.

Der grundkorperseitige Teil der Kammer 140 ist als Membransitz 19 ausgebildet. Der
Membransitz 19 weist einen im peripheren Bereich des Grundkorpers 10 kreisformigen
erhohten Rand auf. Anschliessend folgt nach innen zum Zentrum hin eine kreisférmige
Vertiefung mit einer erneuten erhdhten Rippe. Diese Rippe ist ebenfalls kreisformig
ausgebildet. Im Zentrum M dieser inneren Vertiefung, welches zudem vorzugsweise dem
Zentrum M des runden Bereichs des Grundkdrpers 10 entspricht, beginnt der
Verbindungskanal 14. Er verlduft vorzugsweise senkrecht zum Drainagekanal 12. Sein
anderes zweites Ende miindet in den Drainagekanal 12. Sein erstes Ende weist

vorzugsweise einen rechteckigen Querschnitt auf.

Die innere Oberfliche des Deckels 13 ist entsprechend ebenfalls gew6libt ausgebildet. Sie
weist insbesondere eine nach innen, zum Membransitz hin ragende umlaufende in sich

geschlossene Rippe 133 und einen in radialer Richtung zur Rippe 133 #ussere plane

umlaufende Fliche auf.

In der Kammer 140 ist eine Membran 4’ angeordnet. Die Membran 4’ ist vorzugsweise aus
einem luftdurchldssigen aber fliissigkeitsundurchldssigen Material gefertigt. Sie kann
jedoch auch aus einem luft- und fliissigkeitsundurchldssigen Material gefertigt sein.
Beispiele fiir die Materialien sind Elastomere, insbesondere Silikon oder TPE

(thermoplastische Elastomere).

Diese Membran 4° weist einen runden Grundriss auf und ist passend zum Membransitz 19
mit umlaufenden, vollstindig in sich geschlossenen Ringen 47, 48 versehen. Sie weist in
ihrem peripheren Bereich mindestens eine, hier zwei konzentrische Dichtlippen 46 auf.
Mindestens eine davon ist relativ scharfkantig ausgebildet. Diese Dichtlippen 46 stiitzten
sich den planen peripheren Bereich des Membransitzes 19 ab und bilden zusammen mit
dem radial nach innen nachfolgenden Rippe 133 des Deckels 13 eine dichte Verbindung.

Gegen oben, zum Deckel 13 hin, ist in diesem Bereich vorzugsweise ebenfalls eine
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abstehende, spitze Dichtrippe vorhanden.

Die Membran 4° weist vorzugsweise in ihrem Zentrum ein Schnabelventil 45 (duck valve)
auf. Dieses ist vorzugsweise einstiickig mit der restlichen Membran 4’ gefertigt. Das
Schnabelventil 45 ragt in den Verbindungskanal 14 hinein und &ffnet somit einen Einlass

vom Servicekanal 15 zum Drainagekanal 12 hin, verschliesst jedoch die Gegenrichtung.

Wie in Figur 2 erkennbar ist, ist auf der dem Deckel 13 gegeniiberliegenden Seite des
Grundkorpers 10 eine Offnung 18 vorhanden. Diese dient als Zuspritz- und/oder
Entnahmedffnung und ermdglicht wihrend des bestimmungsgeméssen Gebrauchs des
Kopplungsteils eine Fliissigkeit oder ein Gas in den Drainagekanal 12 einzuspritzen
und/oder zu entnehmen. Diese Zuspritz- und/oder Entnahmetffnung 18 bzw. dieser Kanal
ist bei Nichtgebrauch vorzugsweise mit einem Pfropfen 6 dicht verschlossen. Dies ist in

den Figuren 4 bis 6 gut erkennbar.

Die Figuren 7 bis 11 zeigen eine zweite Ausfiihrungsform des erfindungsgemaéssen
Kopplungsteils 1. Gleiche Teile sind mit gleichen Bezugszeichen versehen. Auch hier ist
der Grundkérper 10 und der den tellerformigen Bereich des Grundkdrpers 10
verschliessenden Deckel 13 vorhanden. Deckel 13 und Grundkérper 10 bilden wiederum
die Kammer 140, in welcher die Membran 4’ angeordnet ist. Die Kammer 140,
insbesondere der Membransitz 19 sowie die Membran 4’ selber, sind vorzugsweise gleich
ausgebildet wie im oben beschriebenen ersten Ausfithrungsbeispiel. Des Weiteren ist auch
in dieser Ausfithrungsform vorzugsweise eine mit einem Pfropfen 6 verschliessbare

Zuspritz- und/oder Entnahmed&ffnung 18 vorhanden.

Der Grundkorper 10 weist in dieser Ausfilhrungsform jedoch drei Enden auf, so dass seine
Anschliisse eine Y-Form bilden. Ein erstes, pumpenseitiges Ende weist wiederum zwei
zueinander beabstandet angeordnete Miindungen 16, 17 fiir den Drainageschlauch 2 und
den Serviceschlauch 3 auf. Es sind nun jedoch zwei patientenseitige Enden vorhanden,
welche vorzugsweise identisch ausgebildet sind. An jedem Ende befindet sich ein
patientenseitiger Drainageanschluss 11, 11°. Beide sind vorzugsweise gleich lang und mit

gleichem oder kleinerem Querschnitt wie bzw. als der Drainagekanal 12 ausgebildet. Der
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pumpenseitige einlumige Drainagekanal 12 verzweigt sich somit innerhalb des
Grundkérpers 10 in zwei vorzugsweise identische Drainagekanaldste 12°, 12°°. Die
Abzweigung erfolgt vorzugsweise in Absaugrichtung vor der Mimndung 17° des
Servicekanals 14 in den Drainagekanal 12. D. h. der Drainagekanal 12 im Grundkérper 10
weist einen iiber die Abzweigung der Drainagekanaldste 12°, 12°° weitergehenden Ast auf,
welcher vorzugsweise die patientenseitige geradlinige Verldngerung des Drainagekanals
12 bildet. Vorzugsweise ist diese Verlingerung lang genug, so dass sich das

Riickschlagventil 45 vollstiindig im Bereich dieser Verléingerung befindet.

In Figur 12 ist eine dritte Ausfithrungsform des erfindungsgemissen Kopplungsteils 1 mit
darin angeordneten Schliduchen 2 und 3 dargestellt. Auch hier sind gleiche Teile mit
gleichen Bezugszeichen versehen und werden nicht mehr im Detail wiederholt. Das
Kopplungsteil weist den Grundkérper 10 und den daran angeordneten patientenseitigen
Drainageanschluss 11 auf. Grundkdrper 10 und Drainageanschluss 11 sind wiederum

vorzugsweise gemeinsam einstiickig ausgebildet.

In diesem Beispiel sind nun beide Miindungen fiir patientenseitige Enden des
Drainageschlauchs 2 und des Serviceschlauchs 3 im Grundkorper 10 ausgebildet. Der
Durchmesser des Serviceschlauchs 3 ist wiederum vorzugsweise kleiner ausgebildet als der
Durchmesser des Drainageschlauches 2. Beide Schliuche 2, 3 sind vorzugsweise einlumig
ausgebildet und sie verlaufen mindestens im Bereich des Kopplungsteils 1 getrennt

voneinander.

Am gegeniiberliegenden Ende geht der Grundkdrper 10 in den patientenseitigen
Drainageanschluss 11 iiber. Dieser ist wiederum vorzugsweise kegelformig gestuft
ausgebildet. Der Drainageanschluss 11 verlduft in axialer Flucht zur pumpenseitigen
Miindung fiir den Drainageschlauch 2. Zwischen dieser Miindung und dem
patientenseitigen freien Ende des Drainageanschlusses 11 verlduft der Drainagekanal 12,

welcher vorzugsweise iiber seine gesamte Linge geradlinig ausgebildet ist.

Der Durchmesser der pumpenseitigen Miindung fiir den Serviceschlauch 3 ist entsprechend

kleiner ausgebildet als derjenige der pumpenseitigen Miindung fiir den Drainageschlauch
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2. Diese zweite Miindung ist axial versetzt zur ersten Miindung im Grundkdrper 10
angeordnet und sie fiihrt in den geradlinig und parallel zum Drainagekanal 12 verlaufenden
Servicekanal 15. Vorzugsweise verjiingt sich der Servicekanal 15 im Innern des
Grundkérpers 10 und bildet so eine Stufe 150. Diese Stufe 150 dient als Anschlag fiir das

patientenseitige Ende des Serviceschlauchs 3.

Der Servicekanal 15 endet im Grundkorper 10 und miindet dort in den Verbindungskanal
14, welcher vorzugsweise senkrecht zum Servicekanal 15 verlduft. Der Verbindungskanal
14 weist denselben oder einen kleineren Durchmesser auf als der Servicekanal 15. Er endet
einerseits im Drainagekanal 12, wobei er vorzugsweise senkrecht zur Langsrichtung des
Drainagekanals 12 in diesen miindet. Sein anderes Ende bildet eine Offnung nach aussen,
welche vorzugsweise senkrecht zu den pumpenseitigen Miindungen des Drainagekanals 12
und des Servicekanals 15 verlduft. Es ist auch mdglich, dass der Verbindungskanal einen
Winkel aufweist, dass er gebogen ausgebildet ist und/oder dass er in einem anderen Winkel

in den Drainagekanal 12 oder den Servicekanal 15 miindet.

Die nach aussen filhrende Offoung des Verbindungskanals 14 ist mit einem
Verschlussdeckel 13 verschlossen. In der Figur 12 ist er im geschlossenen Zustand
dargestellt. Vorzugsweise ist er einstiickig mit dem restlichen Kopplungsteil 1 hergestellt.
Er weist ein Verschlussband 130 auf, welches mit einem ersten Ende am Grundkorper 10
angeformt ist. An einem zweiten Ende ist am Verschlussband 130 ein Stopfen 131
angeformt, welches in die nach aussen flihrende Offnung des Verbindungskanals 14

einsteckbar und dieser so luft- und fliissigkeitsdicht verschliessbar ist.

Anstelle einer Membran ist nun im Kopplungssteil 1 ein Filter 4 angeordnet, welches
luftdurchléssig, aber fliissigkeitsdicht, d.h. fiir Fliissigkeiten nicht durchlissig, ausgebildet
ist. Dieses Filter 4 trennt den Servicekanal 15 vom Drainagekanal 12. Fluid, welches von
einer mit dem Drainageschlauch 2 verbundenen Saugpumpe aus einer Kavitdt des
Patienten abgesaugt wird, fliesst ungehindert durch den Drainagekanal 12, ohne das Filter
zu durchdringen. Das gleiche Fluid kann jedoch nicht direkt in den Servicekanal 15
gelangen, sondern muss in diesem Fall durch das Filter fliessen. Dadurch kann verhindert
werden, dass abgesaugte Fliissigkeit, Gewebepartikel oder andere Festteilchen in den

Servicekanal 15 und den Serviceschlauch 3 gelangen und diese verstopfen konnen.
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Vorzugsweise ist das Filter 4 im Drainagekanal 12 angeordnet, wobei es die Miindung des
Verbindungskanals 14 in den Drainagekanal 12 verschliesst bzw. in diesem Bereich
angeordnet ist. In diesem Beispiel ist ein Abstand zwischen Filter 4 und Miindung
vorhanden. Der dadurch entstehende Freiraum 5 ist vorzugsweise ringformig ausgebildet
und erstreckt sich radial um die gesamte Léngsmittelachse L des Drainagekanals 12.
Dieser Abstand erleichtert die Druckmessung im Drainagekanal 12, wobei der Druck in

diesem Bereich gemessen wird.

Vorzugsweise ist das Filter 4 als Einsatzelement ausgebildet, welches sich Grundkérper 10
oder im Drainageanschluss 11 befestigen ldsst. Vorzugsweise ist es hohlzylinderformig
bzw. rohrformig ausgebildet, wobei es im montierten Zustand koaxial zum Drainagekanal
12 verlduft. Das Filter 4 weist ein die Filterfunktion ausiibendes Material auf, hier ein
Filterelement 44, welches sich entlang des Mantels der Hohlzylinderform erstreckt.
Dadurch fliesst aus der Kavitit des Patienten abgesaugtes Fluid durch den Drainagekanal
12, ohne das Filterelement 44 zu durchdringen. Der ringformige Freiraum 5, welcher mit
dem Servicekanal 15 verbunden ist, befindet sich jedoch auf der anderen Seite des

Filterelements 44.

Im Ubergang vom Grundkdrper 10 zum patientenseitigen Drainageanschluss 11 weist der
Drainagekanal 12 eine Stufe 120 auf. Der Drainagekanal 12 im Drainageanschlussteil 11
weist deshalb einen kleineren Durchmesser auf als der Abschnitt des Drainagekanals 12 im
GrundkSrper 10. Diese Stufe 120 dient als Anschlag fiir das Filter 4. Der restliche
Abschnitt des Drainagekanals 12, also der pumpenseitige Abschnitt, weist vorzugsweise
einen Innendurchmesser auf, welcher mindestens gleich gross ist wie der
Aussendurchmesser des Filters 4. Dadurch lasst sich das Filter 4 auf einfache Art und
Weise von der pumpenseitigen Miindung her durch den Drainagekanal 12 bis zum
Anschlag 120 schieben bzw. hineinpressen. Vorzugsweise dient dann das pumpenseitige
Ende des Filters 4 als Anschlag fiir den Drainageschlauch 2. Vorzugsweise ist eine
Presspackung zwischen Filter 4 und Innenwandung des restlichen Kopplungsteils 1
vorhanden, so dass keine Sekretfliissigkeit in den Servicekanal 15 gelangen kann und

somit eine Druckmessung in diesem Kanal unbeeinflusst durchgefiihrt werden kann.
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Das Filter 4 kann vollstindig aus dem Filterelement 44 bestehen, welches selbsttragend
ausgebildet ist. Vorzugsweise weist das Filter 4 jedoch, wie hier dargestellt, einen
formstabilen Stiitzkorper 40 auf, an welchem das Filterelement 44 angeordnet ist. Eine
bevorzugte Ausfilhrungsform des Stiitzkorpers 40 ist in Figur 13 dargestellt. Er ist
hantelférmig gestaltet und weist zwei einander gegeniiberliegende Endflansche 41 mit
erweitertem Durchmesser auf. Diese zwei Endflansche 41 sind {iber Léngsstege 42
miteinander verbunden, wobei zwischen den Liangsstegen 42 durchgehende Fenster 43
ausgebildet sind. Durch diese Fenster 43 kann Luft in den Verbindungskanal 14 und zum
Servicekanal 15 gelangen. Der StiitzkSrper 40 ist vorzugsweise aus Kunststoff oder Metall

gefertigt. Vorzugsweise ist er einstlickig ausgebildet.

In Figur 14 ist eine mogliche Variante zur Anordnung des Filterelements 44, welches die
Filterfunktion ausiibt, dargestellt. Der Filterelement 44 ist zwischen den zwei Endflanschen
41 um die Lingsstege 42 gewickelt, so dass es die Fenster 43 verschliesst. Es bildet somit
gemeinsam mit den Endflanschen 41 den &usseren Umfang des Filtereinsatzes 4.
Vorzugsweise weist das Filterelement 44 im montieren Zustand einen kleineren dusseren
Durchmesser auf als der Stiitzk6rper 40. Es weist im abgewickelten Zustand vorzugsweise

eine rechteckige Grundform auf.

Das Filterelement 44 ist vorzugsweise aus einem hydrophoben und insbesondere aus einem
zusétzlich oliophoben Material hergestellt. Vorzugsweise ist das Material relativ
biegeweich, so dass es auf einfache Art und Weise um den Stiitzkdrper 40 gewickelt

werden kann.

Alternativ oder zusitzlich kann das Filterelement 44 auch auf der Innenseite des

Stiitzkdrpers 40 angeordnet sein. Dadurch weist es eine erhdhte Stabilitéit auf.

Das Filterelement 44 kann aufgespritzt, angeklebt, verschweisst oder anderweitig mit dem

Stiitzkdrper 40 verbunden sein.

Anstelle von Stegen und Fenstern konnen auch eine Vielzahl von Schlitzen oder anders
geformten Offnungen in einem an sich geschlossenen Grundkdrper des Stiitzkorpers

vorgesehen sein. Diese Schlitze oder Offnungen sind dann vom Filterelement iiberdeckt.
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Das Filter, d.h. der Stiitzk6rper 40 bzw. das selbsttragende Filterelement 44, kann anstelle
eines runden Querschnitts auch eine andere Querschnittsform aufweisen. Beispielsweise

kann es oval oder polygonformig sein, insbesondere vier- oder dreieckig.

Derselbe Filtereinsatz 4 ldsst sich auch in einer anderen Ausfithrungsform des
erfindungsgemissen Kopplungsteils 1 verwenden. Dies ist in den Figuren 15 bis 17
dargestellt. Der grundsdtzliche Aufbau entspricht dem bereits beschriebenen dritten
Ausfiihrungsbeispiel, so dass gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen versehen sind.
Auch hier ist ein Grundkdrper 10 vorhanden. Dieser weist jedoch drei Enden auf und ist
somit y-formig ausgebildet. Ein erstes, pumpenseitiges Ende weist wiederum zwei
zueinander beabstandet angeordnete Miindungen fiir einen Drainageschlauch 2 und einen
Serviceschlauch 3 auf (siehe Figuren 16 und 17). Es sind nun jedoch zwei patientenseitige
Enden vorhanden, welche vorzugsweise identisch ausgebildet sind. An jedem Ende
befindet sich ein patientenseitiger Drainageanschluss 11, 11°. Beide sind vorzugsweise
gleich lang und mit gleichem Querschnitt des Drainagekanals 12°, 12°” ausgebildet. Der
pumpenseitige einlumige Drainagekanal 12 verzweigt sich somit innerhalb des
Grundkorpers 10 in zwei vorzugsweise identische Drainagekanaldste 12°, 127, Die
Abzweigung erfolgt vorzugsweise in Absaugrichtung vor der Miindung des Servicekanals
14 in den Drainagekanal 12. D. h. der Drainagekanal 12 im Grundkdrper 10 weist einen
tiber die Abzweigung der Drainagekanaldste 12°, 12"’ weitergehenden Ast auf, welcher
vorzugsweise die patientenseitige geradlinige Verlingerung des Drainagekanals 12 bildet.
Vorzugsweise ist diese Verldngerung lang genug, um das Filter 4 aufzunehmen, ohne dass
dieses Filter 4 in den Bereich der Abzweigungen zu den Drainagekanaldlsten 12°, 12”°
hinein ragt. Dadurch fliesst abgesaugtes Fluid nicht durch das Filter 4. Durch diese
Anordnung wird eine frithzeitige Sittigung des Filtermaterials verhindert.

Auch hier ldsst sich das Filter 4 wieder iiber die pumpenseitige Miindung des
Drainagekanals 12 in seine Gebrauchslage einschiecben bzw. einpressen. Es ldsst sich
jedoch auch von einem patientenseitigen, zwischen den zwei Drainageanschliissen 11, 11°
liegenden patientenseitigen Ende des Grundkoérpers 10 in diesen einschieben (diese

Variante ist hier nicht dargestellt).
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Anstelle des oben genannten Filtereinsatzes lassen sich in beiden anhand der Figuren 12
bis 17 beschriebenen Ausfiihrungsformen auch andere Filter verwenden. Des Weiteren
lassen sich auch andere Formen von anhand der obigen Figuren 1 bis 11 beschriebenen
Membranen bzw. andere Arten von Riickschlagventilen einsetzen. Des Weiteren lassen

sich das beschriebene Filter und die beschriecbene Membran auch in weiteren

Ausfithrungsformen verwenden.

Das erfindungsgemésse Kopplungsteil mit seiner Vorrichtung zur Trennung des

Servicekanals vom Drainagekanal ermdglicht eine zuverlédssige Druckmessung.
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PATENTANSPRUCHE

Kopplungsteil (1) einer Drainageschlaucheinheit zum Absaugen von
Kéorperfluiden mittels einer Saugpumpe, umfassend:

einen  patientenseitigen Drainageanschluss (11), eine pumpenseitige
Drainagemiindung (16) zur Verbindung mit einem Drainageschlauch (2) und
einen den Drainageanschiuss (11) und die Drainagemiindung (16) miteinander
verbindenden Drainagekanal (12);

eine pumpenseitige erste Servicemiindung (17) zur Verbindung mit einem
Serviceschlauch (3), eine zweite im Innern des Kopplungsteils (1) endende
Servicemiindung (17”) und einen diese erste und zweite Servicemiindungen (17,
17°) verbindenden Servicekanal (15), sowie

eine Vorrichtung (4, 4’), welche den Servicekanal (15) vom Drainagekanal (12)
trennt, wobei die Vorrichtung eine Fluidzufuhr vom Servicekanal (15) in den
Drainagekanal (12) ermoglicht und eine Partikel- und Fliissigkeitszufuhr vom
Drainagekanal (12) in den Servicekanal (15) verhindert,

dadurch gekennzeichnet, dass diese Vorrichtung (4, 4’) an einer Stelle im
Kopplungsteil (1) angeordnet ist, welche ein Durchstrdmen des Drainagekanals
(12) vom Drainageanschluss (11) zur Drainagemiindung (16) ohne Durchdringung
der Vorrichtung (4, 4’) ermdglicht. '

Kopplungsteil nach Anspruch 1, wobei ein Verbindungskanal (14) vorhanden ist
zur Verbindung der zweiten Servicemiindung (17°) mit dem Drainagekanal (12)
und wobei die Vorrichtung (4, 4°) im Bereich dieses Verbindungskanals (14)

angeordnet ist.

Kopplungsteil nach einem der Anspriiche 1 oder 2, wobei der Servicekanal (15)

und der Drainagekanal (12) annihernd oder genau parallel zueinander verlaufen.

Kopplungsteil nach einem der Anspriiche 1 bis 3, wobei die Vorrichtung (4, 4°)
ein Filter aufweist, welches luftdurchldssig und fliissigkeitsundurchlissig

ausgebildet ist.
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11.

12.

13.
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Kopplungsteil nach einem der Anspriiche 1 bis 4, wobei die Vorrichtung (4’) ein

Einwegventil (45) aufweist, insbesondere ein Entenschnabelventil.

Kopplungsteil nach einem der Anspriiche 1 bis 5, wobei die Vorrichtung (4’) eine

Membran ist, wobei die Membran als Filter und/oder als Riickschlagventil wirkt.

Kopplungsteil nach Anspruch 6, wobei die Membran (4°) rund ausgebildet ist und
in ihrem peripheren Bereich mindestens eine umlaufende in sich geschlossene
Dichtlippe (46) aufweist.

Kopplungsteil nach einem der Anspriiche 6 oder 7, wobei es einen Grundkdrper
(10) mit einem Membransitz (19) zur Aufnahme der Membran (4”) und einen den
Grundkorper (10) im Bereich des Membransitzes (19) nach aussen dicht

verschliessenden Deckel (13) aufweist.

Kopplungsteil nach Anspruch 8, wobei der Servicekanal (15) im Deckel (13)

angeordnet ist.

Kopplungsteil nach einem der Anspriiche 6 bis 9, wobei die Membran (4”) eine
Membranfldche bildet, welche annihernd parallel zu einer Lingsachse (L) des

Drainagekanals (12) verlauft.

Kopplungsteil nach einem der Anspriiche 6 bis 10, wobei die Membran (4°)
asymmetrisch zu einer Lingsmittelachse (L) des Drainagekanals (12) angeordnet

ist.

Kopplungsteil nach einem der Anspriiche 1 bis 11, wobei ferner eine Zuspritz-
und/oder Entnahmedffnung (18) vorhanden ist, welche eine Aussenseite des

Kopplungsteils (1) mit dem Drainagekanal (12) verbindet.

Kopplungsteil nach einem der Anspriiche 1 bis 12, wobei zwei Drainagekanle

(12, 12’) und ein einziger Servicekanal (15) vorhanden sind, wobei der
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15.
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Servicekanal (15) mit beiden Drainagekanélen (12, 12°) verbunden ist und wobei
die Vorrichtung (4, 4°) eine einzige Membran bzw. ein einziges Filter aufweist,

welche beide Drainagekanéle (12, 12°) von der Serviceleitung (15) trennt.

Kopplungsteil nach einem der Anspriiche 1 bis 4, wobei die Vorrichtung (4)

rohrférmig ausgebildet ist und koaxial zum Drainagekanal (12) verléuft.

Kopplungsteil nach Anspruch 14, wobei die Vorrichtung (4) einen Stiitzkorper
(40) und ein eine Filterfunktion ausiibendes Filterelement (44) aufweist, wobei

das Filterelement (44) auf dem und/oder im Stiitzkorper (40) angeordnet ist.
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