
(57)【要約】

直角クリップアプライア装置は、遠位クリップ適用機構

、およびハンドルアセンブリに配置された近位前進機構

を備える。クリップ適用機構は、クリップを組織部分に

前進させ、そして適用するためのカートリッジとインタ

ーフェースする、供給ロッドを備える。複数のクリップ

が、この装置に収容される。前進機構は、ハンドルアセ

ンブリのレバーによって作動され、この作動は、供給ロ

ッドとクリップとを再配置する駆動力を発生させる。レ

バーの各作動は、第一のクリップを適用し、そしてクリ

ップを遠位方向の新たな位置へと前進させる。クリップ

適用機構は、ハンドルを固定位置に保持しながら、任意

の角度で利用され得、そして３６０°にわたって回転し

得る。空のクリップインジケータが提供される。
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア で あ っ て 、 以 下 ：
駆 動 力 を 作 動 さ せ る 、 ハ ン ド ル ア セ ン ブ リ ；
ク リ ッ プ 適 用 機 構 で あ っ て 、 中 心 の 長 手 方 向 軸 に 沿 っ て 並 進 可 能 な 供 給 ロ ッ ド 、 お よ び 該
供 給 ロ ッ ド の 並 進 に 対 し て 固 定 さ れ た 部 分 を 備 え 、 該 供 給 ロ ッ ド は 、 該 供 給 ロ ッ ド に よ っ
て 配 置 さ れ る 複 数 の ク リ ッ プ を 遠 位 に 前 進 さ せ る た め に 、 該 駆 動 力 に よ っ て 作 動 さ れ る 、
ク リ ッ プ 適 用 機 構 ； な ら び に
該 供 給 ロ ッ ド に 配 置 さ れ た ハ ン マ ー と 協 働 可 能 に 係 合 可 能 な ア ン ビ ル で あ っ て 、 第 一 の ク
リ ッ プ を 、 該 中 心 長 手 方 向 軸 を 横 切 る 適 用 の 角 度 で 適 用 す る た め の 、 ア ン ビ ル 、
を 備 え る 、 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 ク リ ッ プ 適 用 機 構 が 、 カ ー ト リ ッ ジ を 備 え る 、 請 求 項 １ に 記 載 の ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア
。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 ク リ ッ プ 適 用 機 構 が 、 前 記 カ ー ト リ ッ ジ お よ び 前 記 供 給 ロ ッ ド に 配 置 さ れ た 、 ク リ ッ
プ を 配 置 す る た め の 要 素 を さ ら に 備 え る 、 請 求 項 ２ に 記 載 の ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 ハ ン ド ル ア セ ン ブ リ が 、 前 記 駆 動 力 を 前 記 適 用 機 構 に 伝 達 す る 前 進 機 構 を 備 え る 、 請
求 項 １ に 記 載 の ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア 。
【 請 求 項 ５ 】
ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア で あ っ て 、 以 下 ：
前 進 機 構 を 作 動 さ せ る 、 ハ ン ド ル ア セ ン ブ リ ；
ク リ ッ プ 適 用 機 構 で あ っ て 、 長 手 方 向 軸 の 周 り で 回 転 可 能 で あ り 、 該 ハ ン ド ル ア セ ン ブ リ
に 接 続 さ れ 、 そ し て 以 下 ：
複 数 の ク リ ッ プ を 保 持 す る た め の 複 数 の 要 素 を 有 す る 、 カ ー ト リ ッ ジ ；
該 カ ー ト リ ッ ジ に ス ラ イ ド 可 能 に 係 合 さ れ た 、 並 進 可 能 な 供 給 ロ ッ ド で あ っ て 、 該 供 給 ロ
ッ ド は 、 該 複 数 の ク リ ッ プ を 遠 位 に 前 進 さ せ る た め の 、 該 供 給 ロ ッ ド 上 に 配 置 さ れ た 複 数
の 要 素 を 備 え る 、 供 給 ロ ッ ド ；
ア ン ビ ル を 収 容 す る ア ン ビ ル チ ャ ネ ル で あ っ て 、 該 ア ン ビ ル は 、 第 一 の ク リ ッ プ を 受 容 す
る よ う に 配 置 さ れ 、 そ し て 該 供 給 ロ ッ ド に 配 置 さ れ た ハ ン マ ー と 係 合 す る よ う 構 成 さ れ て
い る 、 ア ン ビ ル チ ャ ネ ル ； な ら び に
該 ハ ン ド ル ア セ ン ブ リ に よ っ て 提 供 さ れ る 駆 動 力 で あ っ て 、 該 複 数 の ク リ ッ プ を 前 進 さ せ
、 そ し て 該 第 一 の ク リ ッ プ を 適 用 す る た め の 、 駆 動 力 、
を 備 え る 、 ク リ ッ プ 適 用 機 構 ；
を 備 え る 、 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 前 進 機 構 が 、 前 記 ハ ン ド ル ア セ ン ブ リ 内 に 配 置 さ れ て い る 、 請 求 項 ５ に 記 載 の ク リ ッ
プ ア プ ラ イ ア 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 複 数 の 要 素 の 各 要 素 が 、 ２ つ の 片 持 ち 梁 を 備 え る 、 請 求 項 ５ に 記 載 の ク リ ッ プ ア プ ラ
イ ア 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 複 数 の ク リ ッ プ が 、 前 記 中 心 長 手 方 向 軸 に 沿 っ て 、 少 な く と も 部 分 的 に 第 一 の 平 面 内
に 配 置 さ れ て お り 、 そ し て 第 二 の 平 面 に お い て 適 用 さ れ る 、 請 求 項 ５ に 記 載 の ク リ ッ プ ア
プ ラ イ ア 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 ク リ ッ プ が 、 適 用 の 前 に 、 約 ９ ０ ° 回 転 さ れ る 、 請 求 項 ５ に 記 載 の ク リ ッ プ ア プ ラ イ
ア 。
【 請 求 項 １ ０ 】
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前 記 複 数 の ク リ ッ プ に 、 空 の ク リ ッ プ の イ ン ジ ケ ー タ が 続 く 、 請 求 項 ５ に 記 載 の ク リ ッ プ
ア プ ラ イ ア 。
【 請 求 項 １ １ 】
前 記 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア が 、 使 い 捨 て に 構 成 さ れ て い る 、 請 求 項 ５ に 記 載 の ク リ ッ プ ア プ
ラ イ ア 。
【 請 求 項 １ ２ 】
直 角 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア で あ っ て 、 以 下 ：
ハ ン ド ル ア セ ン ブ リ ；
ク リ ッ プ 適 用 機 構 で あ っ て 、 中 心 長 手 方 向 軸 を 規 定 し 、 該 ク リ ッ プ 適 用 機 構 内 に 第 一 の 位
置 で 配 置 さ れ た 複 数 の ク リ ッ プ を 有 す る 、 ク リ ッ プ 適 用 機 構 ；
該 ク リ ッ プ 適 用 機 構 の 供 給 ロ ッ ド で あ っ て 、 該 複 数 の ク リ ッ プ を 再 配 置 す る た め 、 お よ び
第 一 の ク リ ッ プ を 、 該 第 一 の 位 置 か ら 約 ９ ０ ° の 角 度 で 第 二 の 位 置 で 適 用 す る た め に 中 心
長 手 方 向 軸 に 沿 っ て 移 動 可 能 で あ る 、 供 給 ロ ッ ド ； な ら び に
該 ハ ン ド ル ア セ ン ブ リ に よ っ て 提 供 さ れ る 駆 動 力 で あ っ て 、 該 ク リ ッ プ 適 用 機 構 を 前 進 さ
せ 、 そ し て 該 第 一 の ク リ ッ プ を 適 用 す る た め の 、 駆 動 力 、
を 備 え る 、 直 角 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア 。
【 請 求 項 １ ３ 】
前 記 前 進 機 構 が 、 前 記 ハ ン ド ル 内 に 配 置 さ れ て い る 、 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 直 角 ク リ ッ プ ア
プ ラ イ ア 。
【 請 求 項 １ ４ 】
前 記 複 数 の 要 素 の 各 要 素 が 、 前 記 中 心 長 手 方 向 軸 と お よ そ 整 列 し た 、 偏 倚 さ れ た ２ つ の 片
持 ち 梁 を 有 す る 、 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 直 角 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア 。
【 請 求 項 １ ５ 】
前 記 複 数 の ク リ ッ プ が 、 前 記 中 心 長 手 方 向 軸 に 沿 っ て 、 少 な く と も 部 分 的 に 第 一 の 平 面 内
に 配 置 さ れ て お り 、 そ し て 第 二 の 平 面 で 適 用 さ れ る 、 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 直 角 ク リ ッ プ ア
プ ラ イ ア 。
【 請 求 項 １ ６ 】
前 記 複 数 の ク リ ッ プ に 、 空 の ク リ ッ プ の イ ン ジ ケ ー タ が 続 く 、 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 直 角 ク
リ ッ プ ア プ ラ イ ア 。
【 請 求 項 １ ７ 】
前 記 ク リ ッ プ 適 用 機 構 が 、 前 記 中 心 長 手 方 向 軸 の 周 り で 回 転 す る 、 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 直
角 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア 。
【 請 求 項 １ ８ 】
外 科 用 ク リ ッ プ を 適 用 す る た め の 方 法 で あ っ て 、 以 下 ：
中 心 長 手 方 向 軸 を 有 す る 外 科 用 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア を 提 供 す る 工 程 ；
該 中 心 長 手 方 向 軸 に 沿 っ て 、 第 一 の 位 置 に お い て 、 該 ク リ ッ プ を 供 給 す る 工 程 ； な ら び に
第 一 の ク リ ッ プ を 、 該 中 心 長 手 方 向 軸 を 横 切 っ て 第 二 の 位 置 に 再 配 置 す る 工 程 、 お よ び 該
中 心 長 手 方 向 軸 に 沿 っ て ハ ン マ ー を 並 進 さ せ 、 該 第 一 の ク リ ッ プ を 該 第 二 の 位 置 に お い て
適 用 し 、 該 第 一 の ク リ ッ プ を 組 織 部 分 に 適 用 す る 工 程 、
を 包 含 す る 、 方 法 。
【 請 求 項 １ ９ 】
前 記 再 配 置 す る 工 程 が 、 ク リ ッ プ を 遠 位 に 供 給 す る 工 程 を 包 含 し 、 そ し て 前 記 第 一 の ク リ
ッ プ を 適 用 す る 工 程 が 、 ハ ン ド ル ア セ ン ブ リ の レ バ ー を 第 一 の 位 置 か ら 第 二 の 位 置 へ と 再
配 置 す る こ と に よ っ て 作 動 さ れ る 、 請 求 項 １ ８ に 記 載 の 外 科 用 ク リ ッ プ を 適 用 す る た め の
方 法 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
前 記 ク リ ッ プ を 供 給 す る 工 程 が 、 供 給 ロ ッ ド を 並 進 さ せ る こ と に よ っ て 、 ク リ ッ プ を あ る
距 離 で 前 進 さ せ る 工 程 を 包 含 す る 、 請 求 項 １ ８ に 記 載 の 外 科 用 ク リ ッ プ を 適 用 す る た め の
方 法 。
【 請 求 項 ２ １ 】
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前 記 供 給 す る 工 程 が 、 カ ー ト リ ッ ジ を 使 用 し て 、 前 進 さ れ た ク リ ッ プ を 適 所 に 保 持 す る 工
程 を さ ら に 包 含 す る 、 請 求 項 １ ８ に 記 載 の 外 科 用 ク リ ッ プ を 適 用 す る た め の 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
（ 背 景 ）
（ １ ． 技 術 分 野 ）
本 開 示 は 、 ク リ ッ プ 適 用 装 置 に 関 す る 。 よ り 具 体 的 に は 、 本 開 示 は 、 外 科 手 順 に お い て ク
リ ッ プ を 適 用 す る た め の 装 置 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
（ ２ ． 関 連 分 野 の 背 景 ）
ク リ ッ プ 適 用 装 置 ま た は ク リ ッ プ ア プ リ ケ ー タ は 、 腹 腔 矯 手 術 ま た は 内 視 鏡 手 術 に お い て
使 用 さ れ 、 そ し て 単 一 ク リ ッ プ ア プ リ ケ ー タ お よ び 複 数 ク リ ッ プ ア プ リ ケ ー タ を 含 む 。 単
一 ク リ ッ プ ア プ リ ケ ー タ は 、 使 用 す る た め に 時 間 を 浪 費 す る が 、 そ れ ら の 単 純 さ な ら び に
滅 菌 お よ び 再 使 用 の 能 力 に 起 因 し て 、 比 較 的 低 費 用 の 器 具 で あ る 。 複 数 ク リ ッ プ ア プ リ ケ
ー タ は 、 ク リ ッ プ を 前 進 さ せ 、 そ し て 適 用 す る た め の 、 複 雑 な 内 部 機 構 を 有 し 、 こ の こ と
は 、 こ の ア プ リ ケ ー タ が 滅 菌 さ れ る 能 力 を 制 限 し 、 そ し て 設 計 お よ び 製 造 の 費 用 を 所 望 で
な く 増 加 さ せ る 。 従 っ て 、 複 数 ク リ ッ プ ア プ リ ケ ー タ は 、 比 較 的 費 用 が か か る 使 い 捨 て 物
品 の 、 通 常 使 用 さ れ る 外 科 用 デ バ イ ス で あ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
ク リ ッ プ 適 用 装 置 に 付 随 す る さ ら な る 問 題 に は 、 ク リ ッ プ 適 用 プ ロ セ ス の 間 の 、 内 視 鏡 手
術 の 閉 じ 込 め の 間 に 遭 遇 す る 。 長 手 方 向 軸 と 整 列 す る 軸 に お い て ク リ ッ プ を 適 用 す る ク リ
ッ プ 適 用 装 置 は 、 代 表 的 に 、 ト ロ カ ー ル 内 の 十 分 な 構 造 を 有 し 、 ク リ ッ プ が 適 用 さ れ る 正
確 な 地 点 を 外 科 医 が 見 る 能 力 を 妨 げ る 。
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
単 純 化 さ れ た 、 低 費 用 の 前 進 お よ び ク リ ッ プ 適 用 機 構 を 、 直 角 の ア プ リ ケ ー タ に お い て 利
用 し 、 ク リ ッ プ の 適 用 の 間 に 改 善 さ れ た 可 視 性 に 適 応 さ れ る 、 複 数 ク リ ッ プ 適 用 装 置 に 対
す る 継 続 的 な 必 要 性 が 存 在 す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
（ 要 旨 ）
直 角 ク リ ッ プ 適 用 装 置 が 提 供 さ れ 、 こ の 装 置 は 、 ク リ ッ プ 適 用 機 構 に 接 続 さ れ た 前 進 機 構
を 作 動 さ せ る た め の 、 ハ ン ド ル ア セ ン ブ リ を 備 え る 。 こ の ク リ ッ プ 適 用 機 構 は 、 ハ ン ド ル
ア セ ン ブ リ と は 独 立 し て 長 手 方 向 軸 の 周 り で 回 転 可 能 で あ り 、 そ し て カ ー ト リ ッ ジ 、 供 給
ロ ッ ド 、 お よ び ア ン ビ ル チ ャ ネ ル を 備 え る 。 移 動 可 能 な 供 給 ロ ッ ド は 、 ハ ン マ ー を 備 え 、
そ し て カ ー ト リ ッ ジ お よ び ア ン ビ ル チ ャ ネ ル と ス ラ イ ド 可 能 に 係 合 し て い る 。 供 給 ロ ッ ド
は 、 そ の ロ ッ ド 上 に 配 置 さ れ て い る 、 複 数 の ク リ ッ プ を 遠 位 に 前 進 さ せ る た め の 複 数 の 要
素 を 備 え る 。 ア ン ビ ル チ ャ ネ ル は 、 中 心 長 手 方 向 軸 に 対 し て 垂 直 に 配 置 さ れ た ア ン ビ ル を
収 容 し 、 そ し て ハ ン マ ー に よ っ て 、 前 進 さ れ た ク リ ッ プ を 適 用 す る よ う に 構 成 さ れ て い る
。
【 ０ ０ ０ ６ 】
ク リ ッ プ を 直 角 に 適 用 す る た め の 方 法 は 、 ク リ ッ プ 適 用 機 構 に お い て 、 駆 動 機 構 を 作 動 さ
せ る こ と に よ っ て 、 複 数 の ク リ ッ プ を 、 第 一 の 位 置 で 、 遠 位 方 向 に 前 進 さ せ る 工 程 を 包 含
す る 。 複 数 の ク リ ッ プ は 、 第 一 の ク リ ッ プ を 含 み 、 こ れ は 、 前 進 さ れ る 場 合 、 約 ９ ０ ° 回
転 し 、 そ し て こ の ク リ ッ プ の 部 分 を 一 緒 に 組 織 部 分 で 圧 縮 す る こ と に よ っ て 、 組 織 に 適 用
さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
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本 発 明 は 、 以 下 の 図 面 と 共 に 使 用 さ れ る 場 合 に 、 以 下 の 発 明 の 詳 細 な 説 明 を 参 照 す る こ と
に よ っ て 、 付 随 す る 利 点 と 共 に 、 最 も よ く 理 解 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
本 明 細 書 中 で 開 示 さ れ る 直 角 ク リ ッ プ 適 用 装 置 の 好 ま し い 実 施 形 態 は 、 図 面 を 参 照 し て 、
本 明 細 書 中 に 記 載 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
（ 実 施 形 態 の 詳 細 な 説 明 ）
こ こ で 、 図 面 （ 図 面 に お い て 、 同 様 の 参 照 番 号 は 、 い く つ か の 図 に わ た っ て 類 似 ま た は 同
一 の 要 素 を 同 定 す る ） （ 最 初 に 図 １ ） を 特 に 詳 細 に 参 照 す る と 、 こ こ で 、 直 角 ク リ ッ プ ア
プ ラ イ ア 装 置 １ ０ の 好 ま し い 実 施 形 態 が 記 載 さ れ て お り 、 こ の 装 置 は 、 遠 位 端 部 １ ２ お よ
び 近 位 端 部 １ ４ を 有 す る 。 遠 位 端 １ ２ は 、 ク リ ッ プ 適 用 機 構 ２ ０ の 一 部 を 含 む 。 外 側 管 状
ス リ ー ブ ６ ０ は 、 遠 位 端 ６ ２ お よ び 近 位 端 ６ ４ を 有 し 、 回 転 制 御 ノ ブ ７ ０ と 共 に 配 置 さ れ
て い る 。 装 置 １ ０ の 中 心 長 手 方 向 軸 は 、 破 線 Ｘ － Ｘ に よ っ て 印 さ れ る 。 近 位 端 部 １ ４ は 、
ハ ン ド ル ア セ ン ブ リ ３ ０ を 備 え る 。 ハ ン ド ル ア セ ン ブ リ ３ ０ は 、 グ リ ッ プ ４ ０ お よ び レ バ
ー ５ ０ を 備 え 、 ハ ウ ジ ン グ 内 に 配 置 さ れ た 前 進 機 構 を 、 参 照 番 号 ２ ５ に よ っ て 示 さ れ る 領
域 に 収 容 す る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
装 置 １ ０ は 、 任 意 の 適 切 な 医 療 等 級 の 材 料 （ 例 え ば 、 医 療 器 具 に お け る 使 用 が 認 可 さ れ た
、 プ ラ ス チ ッ ク ま た は 金 属 材 料 ） か ら 作 製 さ れ 得 る 。
【 ０ ０ １ １ 】
図 ２ に お い て 、 遠 位 端 部 １ ２ は 、 ス リ ー ブ ６ ０ に お け る 遠 位 端 ６ ２ が カ ー ト リ ッ ジ １ ３ ０
お よ び ア ン ビ ル チ ャ ネ ル １ ４ ０ を 覆 っ て 配 置 さ れ て 示 さ れ る 。 １ つ の 好 ま し い 実 施 形 態 に
お い て 、 ア ン ビ ル ９ ０ は 、 中 心 長 手 方 向 軸 「 Ｘ － Ｘ 」 に 対 し て 垂 直 に 配 置 さ れ 、 そ し て ク
リ ッ プ １ ５ ０ （ 図 ５ ） は 、 中 心 長 手 方 向 軸 「 Ｘ － Ｘ 」 か ら 約 ９ ０ ° 回 転 さ れ た 後 に 、 適 用
さ れ る 。 こ の 角 度 は 、 ク リ ッ プ さ れ る べ き 組 織 部 分 の 改 善 さ れ た 可 視 性 を 可 能 に す る 。 し
か し 、 遠 位 端 １ ２ が 、 中 心 長 手 方 向 と は 別 の 任 意 の 角 度 に お い て ク リ ッ プ を 適 用 す る よ う
に 構 成 お よ び 寸 法 決 め さ れ 得 る こ と が 、 企 図 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
こ こ で 図 ３ を 参 照 す る と 、 ハ ン ド ル ３ ０ は 、 第 一 の グ リ ッ プ 部 分 ４ ２ お よ び 第 二 の グ リ ッ
プ 部 分 ４ ４ を 有 す る グ リ ッ プ ４ ０ を 備 え 、 こ の グ リ ッ プ は 、 レ バ ー ５ ０ と 一 緒 に な っ て 、
前 進 機 構 ２ ５ を 収 容 す る 。 レ バ ー ５ ０ は 、 少 な く と も １ つ の 指 が グ リ ッ プ す る 引 き 金 と し
て 構 成 さ れ た 遠 位 端 部 ５ ２ 、 お よ び グ リ ッ プ ４ ０ の 内 部 に 配 置 さ れ た 近 位 部 分 ５ ４ を 備 え
る 。 グ リ ッ プ ４ ０ は 、 第 一 の グ リ ッ プ 部 分 ４ ２ と 第 二 の グ リ ッ プ 部 分 ４ ４ と の 間 に 、 レ バ
ー ５ ０ を 配 置 す る た め の 穴 ４ ５ を 規 定 す る 。 グ リ ッ プ 部 分 ４ ２ お よ び ４ ４ は 、 部 分 的 に 管
状 の 形 状 の 部 分 ４ ６ を 備 え 、 少 な く と も １ つ の 部 分 的 に 円 筒 形 の 形 状 の 凹 部 ４ ７ が 、 こ の
部 分 に 規 定 さ れ て い る 。 回 転 制 御 ノ ブ ７ ０ は 、 少 な く と も 部 分 的 に 、 ハ ン ド ル ３ ０ の グ リ
ッ プ 部 分 ４ ２ お よ び ４ ４ を ロ ッ ク 位 置 に 固 定 す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
図 ４ に 示 さ れ る よ う に 、 前 進 機 構 ２ ５ の １ つ の 好 ま し い 実 施 形 態 が 、 第 一 の 位 置 で 示 さ れ
て お り 、 こ こ で 、 レ バ ー ５ ０ は 、 遠 位 方 向 に 完 全 に 伸 長 し て い る 。 レ バ ー ５ ０ は 、 そ こ に
規 定 さ れ た 穴 ５ ５ を 通 し て 、 第 一 の グ リ ッ プ 部 分 ４ ２ の ピ ン ４ ３ に 取 り 付 け ら れ る 。 ピ ン
４ ３ は 、 レ バ ー ５ ０ の た め の 旋 回 軸 と し て 働 く 。 レ バ ー ５ ０ は 、 第 一 の 位 置 と 第 二 の 位 置
と の 間 で 旋 回 し 、 こ こ で 、 第 二 の 位 置 に お い て 、 レ バ ー ５ ０ は 、 グ リ ッ プ ４ ０ の 近 隣 へ と
、 近 位 方 向 に 移 動 す る 。 レ バ ー ５ ０ の 移 動 の 範 囲 は 、 フ ッ ク ５ １ に よ っ て 少 な く と も 部 分
的 に 制 御 さ れ 、 こ の フ ッ ク は 、 ２ つ の 片 持 ち 梁 状 の ア ー ム を 有 す る ワ イ ヤ と し て 構 成 さ れ
、 こ れ は 、 制 御 さ れ た 量 の 偏 倚 お よ び レ バ ー ５ ０ の 移 動 の 範 囲 に 対 す る 制 限 力 の 一 部 を 提
供 す る 。 フ ッ ク ５ ７ は 、 近 位 端 ４ ４ に 規 定 さ れ た ス ロ ッ ト ４ １ 内 に 位 置 す る 第 一 端 ５ ２ 、
お よ び 第 一 の グ リ ッ プ 部 分 ４ ２ に 規 定 さ れ た 穴 ４ １ 内 に 位 置 す る 第 二 端 ５ ５ を 有 す る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
ば ね １ ０ ０ の よ う な 偏 倚 部 材 が 、 第 一 の グ リ ッ プ 部 分 ４ ２ に 配 置 さ れ 、 こ れ は 、 レ バ ー ５
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０ を 第 一 の 位 置 に 配 置 す る た め に 指 向 さ れ た 力 を 提 供 す る 。 レ バ ー ５ ０ は ま た 、 ス イ ベ ル
１ １ ０ の 配 置 の た め の ブ ラ ケ ッ ト ５ ６ を 備 え る 。 ス イ ベ ル １ １ ０ は 、 穴 １ １ １ を 規 定 し 、
そ し て ブ ラ ケ ッ ト ５ ６ は 、 穴 ５ ７ を 規 定 し 、 こ れ ら の 穴 を 通 し て 、 充 填 ピ ン ４ ９ が 配 置 さ
れ て 、 ス イ ベ ル １ １ ０ を レ バ ー ５ ０ の 適 所 に 旋 回 可 能 に ロ ッ ク す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
ス イ ベ ル １ １ ０ は 、 遠 位 端 部 １ １ ２ お よ び 近 位 端 部 １ １ ４ を 有 す る 。 ス イ ベ ル １ １ ０ は 、
さ ら に 、 第 一 の 部 分 １ １ ６ お よ び 第 二 の 部 分 １ １ ８ を 有 す る よ う に 規 定 さ れ る 。 第 一 の 部
分 １ １ ６ お よ び 第 二 の 部 分 １ １ ８ は 、 長 手 軸 方 向 に 離 れ た 位 置 で あ り 、 こ れ ら は 一 緒 に 嵌
合 し て 、 ス イ ベ ル １ １ ０ を 形 成 す る 。 遠 位 端 部 １ １ ２ は 、 円 筒 形 状 の 凹 部 １ １ ３ を 規 定 し
、 こ れ は 、 フ ラ ン ジ １ ２ ６ が 、 供 給 ロ ッ ド １ ２ ０ の 近 位 端 部 １ ２ ４ 上 に 配 置 さ れ る た め の
も の で あ る 。 ス イ ベ ル １ １ ０ は 、 レ バ ー ５ ０ か ら の 駆 動 力 を 伝 達 し て 、 供 給 ロ ッ ド １ ２ ０
を 中 心 長 手 方 向 軸 「 Ｘ － Ｘ 」 に 沿 っ て 並 進 さ せ る 。 さ ら に 、 ス イ ベ ル １ １ ０ に お け る 円 筒
形 の 凹 部 １ １ ３ は 、 供 給 ロ ッ ド １ ２ ０ お よ び ク リ ッ プ 適 用 機 構 ２ ０ の 他 の 部 分 の 、 中 心 長
手 方 向 軸 の 周 り で の 回 転 に 適 応 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
ク リ ッ プ 適 用 機 構 ２ ０ は 、 外 側 管 ６ ０ 、 回 転 制 御 ノ ブ ７ ０ 、 カ ー ト リ ッ ジ １ ３ ０ 、 供 給 ロ
ッ ド １ ２ ０ 、 ハ ン マ ー ８ ０ 、 ア ン ビ ル チ ャ ネ ル １ ４ ０ 、 お よ び ア ン ビ ル ９ ０ を 備 え る 。 外
側 管 ６ ０ は 、 外 科 的 な 適 用 に 適 切 な プ ラ ス チ ッ ク の 層 か ら 形 成 さ れ 得 、 そ し て 好 ま し く は
、 適 切 な 位 置 に 収 縮 包 装 さ れ 、 こ れ に よ っ て 、 カ ー ト リ ッ ジ １ ３ ０ お よ び ア ン ビ ル チ ャ ネ
ル １ ４ ０ を 、 供 給 ロ ッ ド １ ２ ０ に 対 し て 適 切 な 位 置 に 固 定 す る 。 外 側 管 ６ ０ 、 カ ー ト リ ッ
ジ １ ３ ０ お よ び ア ン ビ ル チ ャ ネ ル １ ４ ０ は 、 長 手 方 向 軸 「 Ｘ － Ｘ 」 に 沿 っ て 遠 位 お よ び 近
位 へ の 供 給 ロ ッ ド １ ２ ０ の 並 進 に 対 し て 、 位 置 が 固 定 さ れ て い る が 、 長 手 方 向 軸 「 Ｘ － Ｘ
」 の 周 り で 、 供 給 ロ ッ ド １ ２ ０ お よ び 回 転 制 御 ノ ブ ７ ０ と 共 に 回 転 す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
供 給 ロ ッ ド １ ２ ０ は 、 ス ロ ッ ト １ ２ １ を 規 定 す る 遠 位 端 １ ２ ２ を 備 え 、 こ の ス ロ ッ ト は 、
ハ ン マ ー ８ ０ の 管 状 部 分 ８ １ と 協 働 可 能 に 嵌 合 す る た め の も の で あ る 。 ハ ン マ ー ８ ０ は 、
ア ン ビ ル チ ャ ネ ル １ ４ ０ に 配 置 さ れ た ア ン ビ ル ９ ０ を 並 進 さ せ 、 そ し て こ の ア ン ビ ル と 共
同 可 能 に 係 合 す る よ う に 配 置 さ れ る 。 ア ン ビ ル チ ャ ネ ル １ ４ ０ は 、 鋭 角 の 断 面 を 有 し 、 そ
し て 遠 位 端 部 １ ４ ２ お よ び 近 位 端 部 １ ４ ４ を 備 え る 。 ア ン ビ ル チ ャ ネ ル １ ４ ０ は 、 好 ま し
く は 、 医 療 等 級 の 金 属 で 作 製 さ れ る が 、 適 切 な 構 造 的 一 体 性 の 、 医 療 グ レ ー ド の プ ラ ス チ
ッ ク ま た は 複 合 材 用 か ら 作 製 さ れ 得 る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
ア ン ビ ル チ ャ ネ ル １ ４ ０ お よ び カ ー ト リ ッ ジ １ ３ ０ は 、 供 給 ロ ッ ド １ ２ ０ が 内 部 に 配 置 さ
れ た 、 外 側 の 第 一 周 囲 を 有 す る 、 円 筒 形 の 管 を 形 成 す る よ う に 構 成 さ れ る 。 近 位 端 部 １ ３
４ は 、 第 二 の 外 側 周 囲 を 有 す る 円 筒 形 部 分 １ ３ １ を 備 え 、 こ の 第 二 の 外 側 周 囲 は 、 第 一 の
外 側 周 囲 よ り 大 き く 、 グ リ ッ プ 部 分 ４ ２ お よ び ４ ４ に お け る 少 な く と も １ つ の 円 筒 形 の 凹
部 ４ ５ の １ つ と 共 同 可 能 に 係 合 す る （ 図 示 せ ず ） 。 円 筒 形 部 分 １ ３ １ と 凹 部 ４ ５ と の 係 合
は 、 カ ー ト リ ッ ジ １ ３ ０ お よ び ア ン ビ ル チ ャ ネ ル １ ４ ０ を 、 長 手 方 向 軸 「 Ｘ － Ｘ 」 に 沿 っ
た 並 進 か ら 固 定 し 、 そ し て 供 給 ロ ッ ド １ ２ ０ 、 カ ー ト リ ッ ジ １ ３ ０ 、 お よ び ア ン ビ ル チ ャ
ネ ル １ ４ ０ の 回 転 を 、 回 転 制 御 ノ ブ ７ ０ と の 回 転 に 適 応 さ せ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
供 給 ロ ッ ド １ ２ ０ お よ び カ ー ト リ ッ ジ １ ３ ０ は 、 各 ク リ ッ プ １ ５ ０ の 前 進 お よ び 適 用 の た
め に 、 内 部 に 配 置 さ れ た 複 数 の ク リ ッ プ １ ５ ０ と 協 働 可 能 に 係 合 す る 。 カ ー ト リ ッ ジ １ ３
０ は 、 遠 位 端 １ ３ ２ を 有 し 、 こ の 遠 位 端 は 、 ア ン ビ ル ９ ０ と ハ ン マ ー ８ ０ と の 間 に ク リ ッ
プ １ ５ ０ を 配 置 し 、 そ し て 適 用 す る 際 に 、 遠 位 端 部 １ ２ ２ を 補 助 す る よ う 機 能 す る 。 最 も
近 位 の ク リ ッ プ １ ５ ０ の 近 く に 、 空 の ク リ ッ プ の イ ン ジ ケ ー タ １ ６ ０ が あ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
直 角 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア 装 置 １ ０ は 、 好 ま し く は 、 複 数 の ク リ ッ プ １ ５ ０ が 内 部 に 予 め 配
置 さ れ た 状 態 で 、 使 い 捨 て 物 品 と し て 構 成 さ れ る 。 し か し 、 代 替 的 に 、 装 置 １ ０ は ま た 、
取 り 外 し 可 能 か つ 交 換 可 能 な サ ブ ア セ ン ブ リ （ 例 え ば 、 複 数 の ク リ ッ プ １ ５ ０ を 装 填 お よ

10

20

30

40

50

(6) JP 2004-534591 A 2004.11.18



び 適 用 す る た め の 、 ク リ ッ プ 適 用 機 構 ２ ０ ） を 備 え て 構 成 さ れ 得 る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
こ こ で 図 ５ を 参 照 す る と 、 ク リ ッ プ １ ５ ０ は 、 １ つ の 好 ま し い 実 施 形 態 に お い て 、 第 一 の
レ ッ グ １ ５ ２ お よ び 第 二 の レ ッ グ １ ５ ４ を 備 え る 。 レ ッ グ １ ５ ２ お よ び １ ５ ４ は 、 ほ ぼ 弓
型 の 形 状 を 有 し 、 そ し て そ れ ぞ れ の 近 位 端 部 １ ５ １ お よ び １ ５ ３ に お い て 、 互 い に 接 合 さ
れ る 。 レ ッ グ １ ５ ２ は 、 平 滑 な 丸 み を 帯 び た 先 端 を 有 す る 遠 位 端 １ ５ ５ を 有 し 、 そ し て 少
な く と も １ つ の 凹 部 １ ５ ９ が 、 各 レ ッ グ の 内 側 に 規 定 さ れ て い る 。 レ ッ グ １ ５ ４ は 、 少 な
く と も １ つ の 凹 部 １ ５ ９ を 有 し 、 そ し て 遠 位 端 １ ５ ７ は 、 面 取 り さ れ た 先 端 を 有 す る 。 レ
ッ グ １ ５ ２ お よ び １ ５ ４ の 内 側 部 分 は ま た 、 少 な く と も １ つ の 隆 起 １ ５ ６ を 備 え る 。 レ ッ
グ １ ５ ２ は 、 １ つ の 好 ま し い 構 成 に お い て 、 レ ッ グ １ ５ ４ よ り わ ず か に 長 い 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
ク リ ッ プ １ ５ ０ は 、 ハ ン マ ー ８ ０ と ア ン ビ ル ９ ０ と の 間 に 配 置 さ れ る 場 合 に 、 軸 「 Ｙ － Ｙ
」 に 沿 っ て ク リ ン プ さ れ 、 そ し て 少 な く と も １ つ の 隆 起 １ ５ ６ と 少 な く と も １ つ の 凹 部 １
５ ９ と の 嵌 合 は 、 ク リ ッ プ さ れ る 組 織 部 分 と の よ り 大 き な 付 着 を 提 供 す る 。 少 な く と も １
つ の 隆 起 １ ５ ６ は 、 お よ そ 半 球 と し て 示 さ れ る が 、 適 用 に 依 存 し て 、 任 意 の 幾 何 学 的 形 状
（ 例 え ば 、 針 の 先 端 ま た は 角 錐 ） を と り 得 る 。 レ ッ グ １ ５ ２ お よ び １ ５ ４ は 、 ほ ぼ 「 Ｘ －
Ｘ 」 軸 の 方 向 に 延 び る 。 直 角 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア 装 置 １ ０ は 、 変 化 す る 幾 何 学 的 形 状 を 有
す る 種 々 の ク リ ッ プ を 利 用 し て 機 能 す る よ う に 構 成 さ れ る 。 さ ら な る 構 成 と し て は 、 レ ッ
グ の 長 さ が 延 び た ク リ ッ プ 、 線 状 の レ ッ グ を 有 す る ク リ ッ プ 、 線 形 と 弓 形 と の 両 方 の 部 分
を 有 す る レ ッ グ を 備 え る ク リ ッ プ 、 な ら び に 少 な く と も ２ つ の レ ッ グ を 有 す る ク リ ッ プ で
あ っ て 、 少 な く と も １ つ の レ ッ グ が 、 軸 「 Ｘ － Ｘ 」 お よ び 「 Ｙ － Ｙ 」 に 対 し て 垂 直 な 平 面
に お い て 増 加 し た 寸 法 ま た は 構 成 を 有 す る ク リ ッ プ を 形 成 す る 、 ク リ ッ プ が 挙 げ ら れ 得 る
が 、 こ れ ら に 限 定 さ れ な い 。 ク リ ッ プ １ ５ ０ は 、 好 ま し く は 、 チ タ ン 組 成 物 か ら 作 製 さ れ
る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
図 ６ に お い て 、 空 の ク リ ッ プ の イ ン ジ ケ ー タ １ ６ ０ は 、 軸 「 Ｘ － Ｘ 」 に 対 し て 平 行 な ２ つ
の 線 形 レ ッ グ １ ６ ２ お よ び １ ６ ４ を 有 し 、 こ れ ら の レ ッ グ は 、 軸 「 Ｙ － Ｙ 」 に 対 し て 平 行
な 横 断 部 材 １ ６ ６ に よ っ て 接 続 さ れ て い る 。 レ ッ グ １ ６ ２ お よ び １ ６ ４ は 、 そ れ ぞ れ 部 分
１ ６ ３ お よ び １ ６ ５ を 有 し 、 こ れ ら は 、 長 手 方 向 軸 「 Ｘ － Ｘ 」 か ら 角 度 「 α 」 の 位 置 に あ
る 。 横 断 部 材 １ ６ ６ は 、 片 持 ち 梁 状 の 部 分 １ ６ ７ を 備 え 、 こ の 部 分 は 、 長 手 方 向 軸 「 Ｘ －
Ｘ 」 か ら 角 度 「 β 」 で 遠 位 に 延 び 、 イ ン ジ ケ ー タ １ ６ ０ に お い て ほ ぼ 凹 状 の 形 状 を 有 す る
。 部 分 １ ６ ７ と 、 部 分 １ ６ ３ お よ び １ ６ ５ と の 両 方 は 、 遠 位 に 延 び 、 そ し て 軸 「 Ｚ － Ｚ 」
（ 軸 「 Ｘ － Ｘ 」 お よ び 「 Ｙ － Ｙ 」 に 対 し て 垂 直 ） の 方 向 で 対 向 し て い る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
空 の ク リ ッ プ の イ ン ジ ケ ー タ １ ６ ０ お よ び ク リ ッ プ １ ５ ０ は 、 ク リ ッ プ １ ５ ０ が 、 開 口 端
が 遠 位 に 配 向 し た 第 一 の 位 置 で 配 置 さ れ た 状 態 で 、 そ れ ら の そ れ ぞ れ の 軸 「 Ｘ － Ｘ 」 の 方
向 に 、 直 角 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア 装 置 １ ０ を 通 っ て 、 第 一 の ク リ ッ プ す な わ ち 最 も 遠 位 の ク
リ ッ プ の 位 置 に 推 進 さ れ る ま で 、 供 給 さ れ る 。 １ つ の 好 ま し い 実 施 形 態 に お い て 、 空 の ク
リ ッ プ の イ ン ジ ケ ー タ １ ６ ０ が ア ン ビ ル ９ ０ 内 に 回 転 し な い こ と は ま た 、 レ バ ー ５ ０ の 作
動 を ブ ロ ッ ク す る 。 従 っ て 、 直 角 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア 装 置 １ ０ が 、 カ ー ト リ ッ ジ １ ３ ０ に
配 置 さ れ た 複 数 の ク リ ッ プ １ ５ ０ を 排 出 し た こ と の 指 示 は 、 ク リ ッ プ 適 用 機 構 ２ ０ 内 の 空
の ク リ ッ プ イ ン ジ ケ ー タ １ ６ ０ に よ っ て 提 供 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
図 ４ 、 ７ 、 お よ び ８ に お い て 、 中 心 長 手 方 向 軸 「 Ｘ － Ｘ 」 を 横 断 す る ス ロ ッ ト １ ３ １ を 規
定 し て 、 ク リ ッ プ １ ５ ０ の 遠 位 へ の 通 過 を 可 能 に す る 、 遠 位 端 １ ３ ２ が 示 さ れ る 。 遠 位 端
１ ３ ２ は 、 傾 斜 部 １ ３ ６ お よ び 止 め 部 １ ３ ８ を 備 え る 。 カ ー ト リ ッ ジ １ ３ ０ は 、 ク リ ッ プ
１ ５ ０ と 係 合 し て 、 ク リ ッ プ が 供 給 ロ ッ ド １ ２ ０ の 前 方 へ の 並 進 に よ っ て 遠 位 に 進 め ら れ
た 後 に ク リ ッ プ １ ５ ０ を 適 所 に 保 持 す る た め の 、 複 数 の 要 素 １ ３ ３ を 備 え る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
好 ま し い 実 施 形 態 に お い て 、 要 素 １ ３ ３ は 、 カ ー ト リ ッ ジ １ ３ ０ の 一 部 と し て 、 一 対 の 片
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持 ち 梁 様 の 可 撓 性 梁 １ ３ ５ が 、 ク リ ッ プ １ ５ ０ の 一 部 に 対 応 す る よ う に 少 な く と も 部 分 的
に 形 成 さ れ て 、 形 成 さ れ る 。 ク リ ッ プ １ ５ ０ は 、 供 給 ロ ッ ド １ ２ ０ と 端 部 カ ー ト リ ッ ジ １
３ ０ と の 間 の 界 面 に よ っ て 規 定 さ れ る 平 面 に 沿 っ て 供 給 さ れ 、 こ の 平 面 は 、 中 心 軸 「 Ｘ －
Ｘ 」 に 対 し て 平 行 で あ り 、 そ し て 軸 「 ｙ － ｙ 」 に 対 し て 垂 直 な 、 軸 「 ｘ － ｘ 」 を 規 定 す る
。 遠 位 端 部 １ ３ ２ に 形 成 さ れ る 傾 斜 １ ３ ６ 、 お よ び 止 め １ ３ ８ は 、 ク リ ッ プ １ ５ ０ を 、 軸
「 Ｘ － Ｘ 」 、 「 Ｙ － Ｙ 」 に よ っ て 形 成 さ れ る 、 平 面 「 ｘ － ｙ 」 に 対 し て 平 行 な 平 面 に 再 配
置 す る 際 に 、 補 助 す る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
こ こ で 図 ４ 、 ９ 、 お よ び １ ０ を 参 照 す る と 、 遠 位 端 ９ ２ お よ び 近 位 端 ９ ４ を 有 す る ア ン ビ
ル ９ ０ が 示 さ れ て い る 。 遠 位 端 ９ ２ は 、 顎 部 ９ ６ を 備 え 、 こ れ は 、 少 な く と も 部 分 的 に 、
ク リ ッ プ １ ５ ０ の 設 置 の た め に 構 成 さ れ て お り 、 そ し て 長 手 軸 方 向 ス ロ ッ ト ９ ９ を 規 定 す
る 。 近 位 端 ９ ４ は 、 平 坦 な 平 面 部 分 を 有 し 、 そ し て 遠 位 に 角 度 の つ い た 穴 ９ ７ を 規 定 す る
。 隆 起 ９ ８ が 、 近 位 端 部 ９ ４ の 近 隣 に 配 置 さ れ 、 そ し て ア ン ビ ル チ ャ ネ ル １ ４ ０ の 遠 位 端
に 規 定 さ れ る 穴 １ ４ １ と イ ン タ ー フ ェ ー ス す る よ う に 構 成 さ れ て い る 。 近 位 部 分 ９ ４ は 、
面 取 り さ れ た 近 位 縁 部 ９ ５ で 終 結 す る 。 面 取 り ９ ５ と 面 取 り さ れ た 部 分 １ ２ ７ と の 当 接 イ
ン タ ー フ ェ ー ス は 、 供 給 ロ ッ ド １ ２ ０ の 遠 位 へ の 移 動 に 対 す る 止 め ま た は 制 限 を 提 供 す る
。 こ の 制 限 は 、 ハ ン マ ー ８ ０ に よ っ て ア ン ビ ル ９ ０ に 適 用 さ れ る 圧 縮 の 程 度 を 、 少 な く と
も 部 分 的 に 制 御 す る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
図 １ １ お よ び １ ２ に お い て 、 ハ ン マ ー ８ ０ は 、 近 位 端 ８ ４ が 嵌 合 部 分 ８ ６ を 備 え て 示 さ れ
て お り 、 こ の 嵌 合 部 分 は 、 供 給 ロ ッ ド １ ２ ０ の 遠 位 端 １ ２ ２ に 規 定 さ れ た ス ロ ッ ト １ ２ ９
と 対 応 し て 係 合 す る よ う に 、 構 成 さ れ て い る 。 嵌 合 部 分 ８ ６ は 、 直 角 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア
装 置 １ ０ の 回 転 配 向 と は 無 関 係 に 、 供 給 ロ ッ ド １ ２ ０ と イ ン タ ー フ ェ ー ス し 、 そ し て 供 給
ロ ッ ド １ ２ ０ か ら ハ ン マ ー ８ ０ へ と 駆 動 力 を 伝 達 す る よ う 構 成 さ れ て い る （ 図 ４ を 参 照 の
こ と ） 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
ハ ン マ ー ８ ０ は 、 舌 部 ８ ８ を 備 え 、 こ れ は 、 並 進 の 間 、 ハ ン マ ー ８ ０ の 整 列 お よ び 保 持 に
お い て 補 助 す る た め に 、 ア ン ビ ル ９ ０ の 対 応 す る ス ロ ッ ト ９ ９ と イ ン タ ー フ ェ ー ス す る （
図 ９ お よ び １ ０ を 参 照 の こ と ） 。 面 ８ ５ は 、 対 応 し て 、 顎 部 ９ ６ と 嵌 合 す る 。 こ の 実 施 形
態 に お い て 、 面 ８ ５ は 、 ほ ぼ 凸 状 で あ り 、 そ し て 顎 部 ９ ６ は 、 凹 状 で あ る が 、 ハ ン マ ー 面
８ ５ お よ び 顎 ９ ６ は 、 所 望 の 適 用 お よ び ク リ ッ プ の 形 状 に 依 存 し て 、 任 意 の 対 応 す る 幾 何
学 的 形 状 を と り 得 る 。 ハ ン マ ー ８ ０ は ま た 、 少 な く と も 部 分 的 に 面 ８ ５ 上 に 配 置 さ れ た リ
ッ ジ 部 ８ ７ を 備 え 、 こ れ は 、 ク リ ッ プ （ 図 示 せ ず ） が 顎 部 ９ ６ に 対 し て 圧 縮 さ れ る 場 合 に
ク リ ッ プ を 保 持 す る た め の も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
図 １ ３ に お い て 、 直 角 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア 装 置 １ ０ は 、 ト ロ カ ー ル ５ ０ ０ と 組 み 合 わ せ た
配 向 で 示 さ れ て い る 。 遠 位 端 １ ２ は 、 ト ロ カ ー ル ５ ０ ０ を 貫 通 し 、 そ し て ト ロ カ ー ル ５ ０
０ の 遠 位 端 を 越 え る 。 次 い で 、 直 角 に 配 向 さ れ た ア ン ビ ル ９ ０ が 、 組 織 部 分 の 周 り に 配 置
さ れ 、 そ し て レ バ ー ５ ０ が 近 位 に 絞 ら れ て 、 回 転 を 遠 位 に 進 め 、 そ し て 遠 位 端 １ ２ に 配 置
さ れ た 第 一 の ク リ ッ プ を 、 選 択 さ れ た 組 織 部 分 で 形 成 す る 。 遠 位 端 １ ２ は 、 回 転 制 御 ノ ブ
７ ０ を 回 転 さ せ る こ と に よ っ て 制 限 な く 、 中 心 長 手 軸 「 Ｘ － Ｘ 」 の 周 り で 、 ハ ン ド ル ３ ０
を 移 動 さ せ ず に 、 時 計 回 り ま た は 半 時 計 回 り に 回 転 さ れ 得 る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
図 １ ４ ～ １ ９ は 、 発 射 前 の 位 置 の 、 ク リ ッ プ 適 用 機 構 ２ ０ お よ び 前 進 機 構 ２ ５ を 示 す 。 ク
リ ッ プ １ ５ ０ は 、 カ ー ト リ ッ ジ １ ３ ０ と 供 給 ロ ッ ド １ ２ ０ と の 間 で 、 平 面 「 ｘ － ｙ 」 内 に
配 置 さ れ る 。 ク リ ッ プ 適 用 機 構 ２ ０ の 構 成 に 依 存 し て 、 第 一 の ク リ ッ プ １ ５ ０ は 、 平 面 「
ｘ － ｙ 」 か ら 平 面 「 Ｘ － Ｙ 」 へ 、 ま た は 少 な く と も 部 分 的 に 平 面 「 Ｘ － Ｙ 」 へ と 移 行 し 得
る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
カ ー ト リ ッ ジ １ ３ ０ お よ び 供 給 ロ ッ ド １ ２ ０ は 、 相 対 的 に ス ラ イ ド 可 能 な 関 係 で 対 向 し て
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配 置 さ れ る 。 引 き 続 い て 配 置 さ れ る 要 素 １ ３ ３ お よ び １ ２ ３ が そ れ ぞ れ そ こ に 形 成 さ れ る
。 要 素 １ ２ ３ お よ び １ ３ ３ は 、 そ れ ぞ れ 供 給 ロ ッ ド １ ２ ０ お よ び カ ー ト リ ッ ジ １ ３ ０ の 一
部 と し て 形 成 さ れ 、 そ し て そ れ ぞ れ 、 片 持 ち 梁 状 の 可 撓 性 梁 １ ２ ５ お よ び １ ３ ５ で 終 結 す
る 。 図 １ ７ に 最 良 に 示 さ れ る よ う に 、 可 撓 性 梁 １ ２ ５ お よ び １ ３ ５ の 遠 位 端 は 、 前 進 の た
め に 配 置 さ れ る 場 合 に 、 ク リ ッ プ １ ５ ０ の 角 度 と 実 質 的 に 対 応 す る よ う な 角 度 に さ れ る 。
要 素 １ ３ ３ は 、 供 給 ロ ッ ド １ ２ ０ の 要 素 １ ２ ３ に よ っ て ク リ ッ プ １ ５ ０ に 付 与 さ れ る 駆 動
力 に よ っ て 前 進 さ れ た 後 に 、 ク リ ッ プ １ ５ ０ を そ の そ れ ぞ れ の 位 置 に 保 持 す る 。 カ ー ト リ
ッ ジ １ ３ ０ お よ び 供 給 ロ ッ ド １ ２ ０ は 、 装 置 １ ０ の 配 向 と は 無 関 係 に 、 そ れ ら の 偏 倚 さ れ
た 要 素 お よ び 他 の 構 造 要 素 を 通 し て 、 ク リ ッ プ １ ５ ０ を そ の そ れ ぞ れ の 位 置 に 保 持 す る よ
う に 構 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
こ こ で 図 ２ ０ お よ び ２ １ を 参 照 す る と 、 レ バ ー ５ ０ の １ 回 の 作 動 に よ り 、 供 給 ロ ッ ド １ ２
０ （ ク リ ッ プ １ ５ ０ に 接 触 す る 要 素 １ ２ ３ を 備 え る ） を 、 制 御 さ れ た 距 離 （ 図 １ ６ お よ び
１ ７ を 参 照 の こ と ） で 遠 位 に 前 進 さ せ 、 ク リ ッ プ １ ５ ０ を 次 の 遠 位 要 素 １ ３ ３ に 前 進 さ せ
る 駆 動 力 が 提 供 さ れ る 。 直 角 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア 装 置 １ ０ の 第 一 の ク リ ッ プ す な わ ち 最 も
遠 位 に あ る ク リ ッ プ １ ５ ０ は 、 ハ ン マ ー ８ ０ に よ っ て 遠 位 に 並 進 さ れ 、 平 面 「 ｘ － ｙ 」 か
ら 「 Ｘ － Ｙ 」 へ と 移 行 し （ 図 １ ６ ） 、 そ し て 止 め １ ３ ８ の 周 り で の 第 一 の ク リ ッ プ １ ５ ０
の １ つ の レ ッ グ の 旋 回 に よ っ て 、 適 所 に 回 転 さ れ る （ 図 ８ ） 。 最 も 遠 位 の ク リ ッ プ １ ５ ０
の 旋 回 は 、 こ れ を 中 心 長 手 方 向 軸 「 Ｘ － Ｘ 」 と ほ ぼ 整 列 し た 第 一 の 位 置 か ら 、 軸 「 Ｙ － Ｙ
」 と ほ ぼ 整 列 し た 第 二 の 位 置 へ と 移 動 さ せ る 。 最 も 遠 位 の ク リ ッ プ １ ５ ０ が 約 ９ ０ ° 回 転
す る 場 合 、 顎 部 ９ ６ は 、 こ の ク リ ッ プ を 、 第 一 の ク リ ッ プ １ ５ ０ が 適 用 さ れ る 組 織 部 分 の
周 り で 案 内 す る 。 ハ ン マ ー ８ ０ は 、 ア ン ビ ル ９ ０ と 共 に 、 最 も 遠 位 の ク リ ッ プ １ ５ ０ を 中
心 長 手 方 向 軸 「 Ｘ － Ｘ 」 に 沿 っ て 、 組 織 部 分 に 適 用 す る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
レ バ ー ５ ０ の 圧 縮 を 続 け る と 、 最 も 遠 位 の ク リ ッ プ １ ５ ０ が 前 進 さ れ 、 圧 縮 さ れ 、 そ し て
そ こ に 位 置 す る 組 織 に 形 成 さ れ る 。 次 い で 、 レ バ ー ５ ０ を 緩 め る こ と に よ っ て 、 戻 る ば ね
１ ０ ０ （ 図 ３ ） か ら の 駆 動 力 が 提 供 さ れ 、 こ れ は 、 ハ ン マ ー ８ ０ 、 供 給 ロ ッ ド １ ２ ０ 、 お
よ び ス イ ベ ル １ １ ０ を 、 発 射 前 の 位 置 に 近 位 に 再 配 置 す る 。 要 素 １ ２ ３ に よ っ て 先 に 遠 位
に 前 進 さ れ た ク リ ッ プ １ ５ ０ は 、 供 給 ロ ッ ド １ ２ ０ が ク リ ッ プ １ ５ ０ お よ び 要 素 １ ３ ３ を
超 え て 近 位 に ス ラ イ ド す る に つ れ て 、 カ ー ト リ ッ ジ １ ３ ０ の 要 素 １ ３ ３ に よ っ て 、 適 所 に
保 持 さ れ る 。 最 も 遠 位 の ク リ ッ プ １ ５ ０ は 、 ハ ン マ ー ８ ０ の 面 ８ ５ と 接 触 し 、 そ し て こ れ
に よ っ て 適 所 に 保 持 さ れ る 。 従 っ て 、 直 角 ク リ ッ プ 適 用 装 置 １ ０ は 、 ト ロ カ ー ル を 通 し て
任 意 の 角 度 で 操 作 さ れ 得 、 ク リ ッ プ 適 用 機 構 ２ ０ お よ び 前 進 機 構 ２ ５ は 、 重 力 ま た は 任 意
の 操 作 角 度 に か か わ ら ず 、 任 意 の 方 向 か ら 操 作 さ れ る よ う に 構 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
図 ２ ２ お よ び ２ ３ に お い て 、 空 の ク リ ッ プ の イ ン ジ ケ ー タ １ ６ ０ が 、 ハ ン マ ー ８ ０ と ア ン
ビ ル ９ ０ と の 間 の 位 置 ９ ４ に 配 置 さ れ て 示 さ れ て い る 。 空 の ク リ ッ プ の イ ン ジ ケ ー タ １ ６
０ は 、 全 て の ク リ ッ プ １ ５ ０ の 後 、 ま た は 供 給 ロ ッ ド １ ２ ０ 上 の ク リ ッ プ １ ５ ０ の 近 位 に
配 置 さ れ る （ 図 ４ を 参 照 の こ と ） 。 空 の ク リ ッ プ の イ ン ジ ケ ー タ １ ６ ０ の 部 分 １ ６ ７ が 穴
９ ７ と 衝 突 す る 場 合 （ 図 ６ 、 ７ 、 お よ び ８ を 参 照 の こ と ） 、 こ れ は 、 イ ン ジ ケ ー タ １ ６ ０
が 前 進 す る こ と を 妨 げ る 。 長 手 軸 方 向 に 整 列 し た レ ッ グ １ ６ ２ お よ び １ ６ ４ は 、 同 様 に 、
空 の ク リ ッ プ の イ ン ジ ケ ー タ １ ６ ０ が カ ー ト リ ッ ジ １ ３ ０ 内 で 止 め 部 １ ３ ８ の 周 り で 回 転
す る こ と を 妨 げ る 。 こ の 時 点 で 、 空 の ク リ ッ プ の イ ン ジ ケ ー タ １ ６ ０ は 、 駆 動 力 が さ ら に
伝 播 す る こ と を ブ ロ ッ ク し 、 そ し て レ バ ー ５ ０ は も は や 、 圧 縮 さ れ 得 ず 、 直 角 ク リ ッ プ ア
プ ラ イ ア 装 置 １ ０ の 操 作 者 に 、 全 て の ク リ ッ プ １ ５ ０ が 排 出 さ れ た こ と を 伝 え る 。 空 の ク
リ ッ プ の イ ン ジ ケ ー タ １ ６ ０ は 、 意 図 さ れ な い 適 用 か ら 装 置 を 安 全 に す る 、 さ ら な る 有 利
な 効 果 を 有 す る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
こ こ で 図 ２ ４ ～ ３ ２ を 参 照 す る と 、 本 明 細 書 中 に 開 示 さ れ る 直 角 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア の 代
替 の 実 施 形 態 は 、 ク リ ッ プ が 発 射 位 置 に 前 進 さ れ る 場 合 に 、 個 々 の ク リ ッ プ の よ り 制 御 さ
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れ た ク リ ッ プ 取 り 扱 い を 容 易 に す る た め の 、 異 な る 構 造 体 を 組 み 込 む 。 ば ね 板 ２ ２ ０ が 提
供 さ れ て 、 ハ ン マ ー が こ の 器 具 の 近 位 端 の 方 へ と さ ら に 後 方 に 引 き 戻 さ れ る に つ れ て 、 ク
リ ッ プ の 頂 点 が ア ン ビ ル に 対 し て 同 一 平 面 に 押 し 下 げ ら れ る こ と を 確 実 に す る 。 発 射 引 き
金 を 次 第 に 作 動 さ せ る 際 に 、 最 も 遠 位 の ク リ ッ プ は 、 前 進 さ れ 、 そ し て ば ね （ 例 え ば 、 ク
リ ッ プ ウ ィ ッ プ ば ね ２ １ ８ ） に よ り 完 全 に 接 触 し 、 こ の ば ね は 、 ば ね 板 ２ ２ ０ よ り 大 き な
ば ね で あ り 、 そ し て ク リ ッ プ の 近 位 端 に 対 し て 偏 倚 す る た め に 形 成 さ れ た 部 分 を 備 え る 。
ク リ ッ プ ウ ィ ッ プ ば ね ２ １ ８ の 機 能 は 、 各 ク リ ッ プ が 発 射 位 置 に 前 進 さ れ る に つ れ て 、 各
ク リ ッ プ を 中 心 合 わ せ す る こ と で あ り 、 そ の 結 果 、 面 取 り さ れ た ク リ ッ プ 部 分 が 、 常 に 、
ア ン ビ ル の 旋 回 点 に 接 触 す る 。 ク リ ッ プ 回 転 ば ね ２ １ ９ は 、 ク リ ッ プ （ 面 取 り さ れ た 面 で
は な い ） が 、 ア ン ビ ル の 回 転 ク リ ッ プ ば ね ２ １ ９ に 完 全 に 接 触 し 、 そ し て 常 に そ の ば ね に
沿 っ て 通 り 、 引 き 金 が 次 第 に 作 動 す る 間 に 緊 密 に こ の ば ね を 掴 む こ と を 確 実 に す る よ う 機
能 す る 。 こ の 様 式 で 、 こ の ユ ニ ッ ト は 、 実 際 に 脈 管 上 に あ る 間 に 作 動 さ れ 得 る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
ば ね 板 ２ ２ ０ の 全 体 的 な 機 能 は 、 一 旦 、 ハ ン マ ー が 完 全 に 前 方 で ク リ ッ プ を 形 成 す る と 、
次 の ク リ ッ プ が 準 備 位 置 に あ り 、 こ の ク リ ッ プ の 開 口 端 の 一 部 が 既 に ク リ ッ プ ウ ィ ッ プ と
接 触 し て い る よ う に す る こ と で あ る 。 こ の ク リ ッ プ の 頂 点 は 、 ハ ン マ ー が 引 き 戻 さ れ る に
つ れ て ば ね 板 と 接 触 し 、 こ の ば ね 板 は 、 こ の ク リ ッ プ の 頂 点 が ア ン ビ ル に 対 し て 同 一 平 面
に 押 し 下 げ ら れ る こ と を 確 実 に す る 。 従 っ て 、 次 の ク リ ッ プ を 前 進 さ せ る た め に 前 方 に 来
て い る ハ ン マ ー の 次 の 起 動 の 際 に 、 こ の ハ ン マ ー は こ の ク リ ッ プ の 頂 点 と 完 全 に 接 触 し 、
そ し て こ の ク リ ッ プ の 真 下 に は な い 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
回 転 ク リ ッ プ ２ １ ９ は 、 角 度 の つ い た ク リ ッ プ で あ り 、 こ れ は 、 次 に 発 射 さ れ る ク リ ッ プ
が カ ー ト リ ッ ジ ア セ ン ブ リ を 出 し て ア ン ビ ル に 入 る 場 合 に 、 ク リ ッ プ の 開 口 端 部 を 常 に 、
ア ン ビ ル の す ぐ 隣 に 、 ク リ ッ プ ト ラ ッ ク に 押 し 込 む よ う な 角 度 で あ る こ と を 確 実 に す る そ
の 機 能 を 容 易 に す る よ う に 、 非 常 に 厳 密 に 配 置 さ れ る 。 従 っ て 、 以 下 の こ と を 確 実 に す る
： １ ） ク リ ッ プ が ア ン ビ ル お よ び ク リ ッ プ 軌 道 と 接 触 し 、 そ し て 形 成 の た め に 常 に こ の 軌
道 に 従 う ； し か し ま た 、 ２ ） ク リ ッ プ が 脈 管 を 貫 通 せ ず 、 む し ろ 脈 管 の 下 を 通 る こ と を 確
実 に す る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
本 開 示 の 例 示 的 な 実 施 形 態 が 、 添 付 の 図 面 を 参 照 し て 本 明 細 書 中 に 記 載 さ れ た が 、 こ の 開
示 は 、 そ れ ら の 正 確 な 実 施 形 態 に 限 定 さ れ な い こ と 、 そ し て 他 の 種 々 の 変 化 お よ び 改 変 が
、 当 業 者 に よ っ て 、 本 開 示 の 範 囲 ま た は 精 神 か ら 逸 脱 す る こ と な く 、 本 開 示 に お い て な さ
れ 得 る こ と が 、 理 解 さ れ る べ き で あ る 。 こ の よ う な 変 化 お よ び 改 変 の 全 て は 、 添 付 の 特 許
請 求 の 範 囲 内 に 含 ま れ る こ と が 意 図 さ れ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ４ ０ 】
【 図 １ 】 図 １ は 、 本 開 示 に 従 っ て 構 成 さ れ た 、 直 角 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア 装 置 の 等 角 投 影 図
で あ る 。
【 図 ２ 】 図 ２ は 、 図 １ の 装 置 の 遠 位 端 部 の 拡 大 等 角 投 影 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 図 ３ は 、 図 １ の 装 置 の 近 位 端 部 の 分 解 等 角 投 影 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 図 ４ は 、 図 １ の 装 置 の 分 解 等 角 投 影 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 図 ５ は 、 本 開 示 に 従 っ て 構 成 さ れ た ク リ ッ プ の 、 １ つ の 構 成 の 等 角 投 影 図 で あ る
。
【 図 ６ 】 図 ６ は 、 本 開 示 に 従 っ て 構 成 さ れ た 空 の ク リ ッ プ の イ ン ジ ケ ー タ の 、 等 角 投 影 図
で あ る 。
【 図 ７ 】 図 ７ は 、 図 １ の 装 置 の カ ー ト リ ッ ジ の 遠 位 端 部 の 等 角 投 影 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 図 ８ は 、 線 ８ － ８ に 沿 っ て 見 た 、 図 ７ の カ ー ト リ ッ ジ の 遠 位 端 部 の 等 角 投 影 図 で
あ る 。
【 図 ９ 】 図 ９ は 、 図 １ の 装 置 の ア ン ビ ル の 等 角 投 影 上 面 図 で あ る 。
【 図 １ ０ 】 図 １ ０ は 、 図 ９ の ア ン ビ ル の 等 角 投 影 底 面 図 で あ る 。
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【 図 １ １ 】 図 １ １ は 、 図 １ の 装 置 の ハ ン マ ー お よ び 供 給 ロ ッ ド の 等 角 投 影 分 解 図 で あ る 。
【 図 １ ２ 】 図 １ ２ は 、 図 １ １ の ハ ン マ ー の 拡 大 等 角 投 影 図 で あ る 。
【 図 １ ３ 】 図 １ ３ は 、 ト ロ カ ー ル を 通 し て 使 用 さ れ て い る 、 作 動 中 の 図 １ の 装 置 の 等 角 投
影 図 で あ る 。
【 図 １ ４ 】 図 １ ４ は 、 図 １ の 装 置 の 上 面 図 で あ る 。
【 図 １ ５ 】 図 １ ５ は 、 断 面 線 １ ５ － １ ５ に 沿 っ た 、 図 １ ４ の 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ６ 】 図 １ ６ は 、 図 １ ５ に 詳 細 に 同 定 さ れ る 、 示 さ れ た 領 域 の 拡 大 図 で あ り 、 こ れ は
、 ア ン ビ ル 部 分 に 配 置 さ れ た 管 状 脈 管 を 示 す 。
【 図 １ ７ 】 図 １ ７ は 、 断 面 線 １ ７ － １ ７ に 沿 っ た 、 図 １ ６ の 上 断 面 図 で あ り 、 供 給 ロ ッ ド
の 遠 位 端 部 に あ る ク リ ッ プ を 示 す 。
【 図 １ ８ 】 図 １ ８ は 、 図 １ ５ に お い て 詳 細 に 同 定 さ れ る 、 示 さ れ た 領 域 の 拡 大 図 で あ る 。
【 図 １ ９ 】 図 １ ９ は 、 図 １ の 装 置 の 一 部 の 上 断 面 図 で あ り 、 供 給 ロ ッ ド と カ ー ト リ ッ ジ と
の 間 に 配 置 さ れ た ク リ ッ プ を 示 す 。
【 図 ２ ０ 】 図 ２ ０ は 、 図 １ の 装 置 の 供 給 ロ ッ ド の 一 部 の 上 断 面 図 で あ り 、 ハ ン マ ー と ア ン
ビ ル と の 間 で の 圧 縮 の た め の 、 第 一 の ク リ ッ プ の 回 転 、 お よ び 一 列 で 引 き 続 く ク リ ッ プ の
前 進 を 示 す 。
【 図 ２ １ 】 図 ２ １ は 、 ク リ ッ プ が 閉 じ た 構 成 で 圧 縮 さ れ た 閉 位 置 に お け る 、 図 ２ ０ の ア ン
ビ ル お よ び ハ ン マ ー の 上 断 面 図 で あ る 。
【 図 ２ ２ 】 図 ２ ２ は 、 空 の ク リ ッ プ の イ ン ジ ケ ー タ が ア ン ビ ル と ハ ン マ ー と の 間 に 配 置 さ
れ て い る 、 図 ２ ０ の ア ン ビ ル お よ び ハ ン マ ー の 上 面 図 で あ る 。
【 図 ２ ３ 】 図 ２ ３ は 、 断 面 線 ２ ３ － ２ ３ に 沿 っ て と ら れ た 、 図 ２ ２ の ア ン ビ ル お よ び ハ ン
マ ー の 側 断 面 図 で あ る 。
【 図 ２ ４ 】 図 ２ ４ は 、 本 開 示 に 従 っ て 構 成 さ れ た 直 角 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア 装 置 の 、 別 の 実
施 形 態 の 等 角 投 影 図 で あ る 。
【 図 ２ ５ 】 図 ２ ５ は 、 本 開 示 の 直 角 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア の 代 替 の 実 施 形 態 の 図 で あ り 、 こ
れ は 、 個 々 の ク リ ッ プ が 発 射 位 置 に 前 進 さ れ る 場 合 に 、 個 々 の ク リ ッ プ の 、 よ り 制 御 さ れ
た ク リ ッ プ の 取 り 扱 い を 容 易 に す る た め の 、 構 造 体 を 組 み 込 む 。
【 図 ２ ６ 】 図 ２ ６ は 、 本 開 示 の 直 角 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア の 代 替 の 実 施 形 態 の 図 で あ り 、 こ
れ は 、 個 々 の ク リ ッ プ が 発 射 位 置 に 前 進 さ れ る 場 合 に 、 個 々 の ク リ ッ プ の 、 よ り 制 御 さ れ
た ク リ ッ プ の 取 り 扱 い を 容 易 に す る た め の 、 構 造 体 を 組 み 込 む 。
【 図 ２ ７ 】 図 ２ ７ は 、 本 開 示 の 直 角 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア の 代 替 の 実 施 形 態 の 図 で あ り 、 こ
れ は 、 個 々 の ク リ ッ プ が 発 射 位 置 に 前 進 さ れ る 場 合 に 、 個 々 の ク リ ッ プ の 、 よ り 制 御 さ れ
た ク リ ッ プ の 取 り 扱 い を 容 易 に す る た め の 、 構 造 体 を 組 み 込 む 。
【 図 ２ ８ 】 図 ２ ８ は 、 本 開 示 の 直 角 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア の 代 替 の 実 施 形 態 の 図 で あ り 、 こ
れ は 、 個 々 の ク リ ッ プ が 発 射 位 置 に 前 進 さ れ る 場 合 に 、 個 々 の ク リ ッ プ の 、 よ り 制 御 さ れ
た ク リ ッ プ の 取 り 扱 い を 容 易 に す る た め の 、 構 造 体 を 組 み 込 む 。
【 図 ２ ９ 】 図 ２ ９ は 、 本 開 示 の 直 角 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア の 代 替 の 実 施 形 態 の 図 で あ り 、 こ
れ は 、 個 々 の ク リ ッ プ が 発 射 位 置 に 前 進 さ れ る 場 合 に 、 個 々 の ク リ ッ プ の 、 よ り 制 御 さ れ
た ク リ ッ プ の 取 り 扱 い を 容 易 に す る た め の 、 構 造 体 を 組 み 込 む 。
【 図 ３ ０ 】 図 ３ ０ は 、 本 開 示 の 直 角 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア の 代 替 の 実 施 形 態 の 図 で あ り 、 こ
れ は 、 個 々 の ク リ ッ プ が 発 射 位 置 に 前 進 さ れ る 場 合 に 、 個 々 の ク リ ッ プ の 、 よ り 制 御 さ れ
た ク リ ッ プ の 取 り 扱 い を 容 易 に す る た め の 、 構 造 体 を 組 み 込 む 。
【 図 ３ １ 】 図 ３ １ は 、 本 開 示 の 直 角 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア の 代 替 の 実 施 形 態 の 図 で あ り 、 こ
れ は 、 個 々 の ク リ ッ プ が 発 射 位 置 に 前 進 さ れ る 場 合 に 、 個 々 の ク リ ッ プ の 、 よ り 制 御 さ れ
た ク リ ッ プ の 取 り 扱 い を 容 易 に す る た め の 、 構 造 体 を 組 み 込 む 。
【 図 ３ ２ 】 図 ３ ２ は 、 本 開 示 の 直 角 ク リ ッ プ ア プ ラ イ ア の 代 替 の 実 施 形 態 の 図 で あ り 、 こ
れ は 、 個 々 の ク リ ッ プ が 発 射 位 置 に 前 進 さ れ る 場 合 に 、 個 々 の ク リ ッ プ の 、 よ り 制 御 さ れ
た ク リ ッ プ の 取 り 扱 い を 容 易 に す る た め の 、 構 造 体 を 組 み 込 む 。
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