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一种边坡加固防护结构

(57)摘要

本实用新型涉及一种边坡加固防护结构，包

括安装地面上的底座、与底座的上表面固定连接

用于挡土的支撑架多层设在底座上表面的挡土

块、设在最顶层所述挡土块上表面上的压顶盖板

和设在底座上位于支撑架内侧的回填层；每两层

所述挡土块之间的间隙均处设有防护格栅；所述

支撑架上设有供防护格栅穿过的长条孔；所述挡

土块上设有第一通孔、两个第二通孔和多个定位

安装孔，所述第一通孔的尺寸大于第二通孔的尺

寸，所述第二通孔的尺寸大于定位安装孔的尺

寸；所述第一通孔和第二通孔中设有填充层。本

实用新型属于边坡防护的技术领域，其与边坡的

底面之间连接牢固，能抗水流冲蚀不易损坏，具

有在加固防护效果好的优点。
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1.一种边坡加固防护结构，其特征在于：包括安装地面上的底座（11）、与底座（11）的上

表面固定连接用于挡土的支撑架（12）多层设在底座（11）上表面的挡土块（21）、设在最顶层

所述挡土块（21）上表面上的压顶盖板（31）和设在底座（11）上位于支撑架（12）内侧的回填

层（41）；

每两层所述挡土块（21）之间的间隙均处设有防护格栅（22）；

所述支撑架（12）上设有供防护格栅（22）穿过的长条孔（121）；

所述挡土块（21）上设有第一通孔（211）、两个第二通孔（212）和多个定位安装孔（213），

所述第一通孔（211）的尺寸大于第二通孔（212）的尺寸，所述第二通孔（212）的尺寸大于定

位安装孔（213）的尺寸；

所述第一通孔（211）和第二通孔（212）中设有填充层（214）。

2.根据权利要求1所述的一种边坡加固防护结构，其特征在于：所述底座（11）上设有用

于安装挡土块（21）的卡槽（111）。

3.根据权利要求1所述的一种边坡加固防护结构，其特征在于：所述底座（11）的上表面

上设有引水槽（112）。

4.根据权利要求1所述的一种边坡加固防护结构，其特征在于：所述压顶盖板（31）的上

表面为倾斜面。

5.根据权利要求1所述的一种边坡加固防护结构，其特征在于：所述挡土块（21）的侧面

上设有渗水孔（215），所述渗水孔（215）与第一通孔（211）和第二通孔（212）相通。

6.根据权利要求1所述的一种边坡加固防护结构，其特征在于：所述挡土块（21）的外侧

面为弧形面。

7.根据权利要求1所述的一种边坡加固防护结构，其特征在于：还包括与底座（11）垂直

连接的加固杆（51），所述加固杆（51）的一端从上往下依次穿过回填层（41）和防护格栅（22）

后与底座（11）的上表面连接。

8.根据权利要求1所述的一种边坡加固防护结构，其特征在于：所述回填层（41）的侧面

和底座（11）的底面上设有防水层（61）。
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一种边坡加固防护结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及边坡防护的技术领域，尤其是涉及一种边坡加固防护结构。

背景技术

[0002] 目前，在河道边坡防护过程中，需要用到边坡防护结构，最常用的一种就是干垒挡

土墙结构，干垒挡土墙是近年来在欧、美和澳大利亚等迅速发展起来并广泛应用的新型柔

性结构重力式挡土墙，因其独特的设计、丰富的装饰效果、便捷的施工和良好的结构性能，

在现代挡土工程中起到越来越重要的作用。

[0003] 现有的挡土墙边坡防护结构，主要由多层挡土块和每两层挡土块之间的土工格栅

和锚固刚连接构成的复合体制成，依靠自重来起到稳定边坡防护作用。因此，当用作水流湍

急的河道边坡防护时，这种边坡防护结构的底部根基则会随着水流冲蚀而变得不稳定，因

此边坡防护结构的防护效果会变差。

[0004] 因此，需要一种边坡加固防护结构，以解决上述问题。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的是提供一种边坡加固防护结构，与

边坡的底面之间连接牢固，能抗水流冲蚀不易损坏，具有在加固防护效果好的优点。

[0006] 本实用新型的上述目的是通过以下技术方案得以实现的：

[0007] 一种边坡加固防护结构，包括安装地面上的底座、与底座的上表面固定连接用于

挡土的支撑架多层设在底座上表面的挡土块、设在最顶层所述挡土块上表面上的压顶盖板

和设在底座上位于支撑架内侧的回填层；

[0008] 每两层所述挡土块之间的间隙均处设有防护格栅；

[0009] 所述支撑架上设有供防护格栅穿过的长条孔；

[0010] 所述挡土块上设有第一通孔、两个第二通孔和多个定位安装孔，所述第一通孔的

尺寸大于第二通孔的尺寸，所述第二通孔的尺寸大于定位安装孔的尺寸；

[0011] 所述第一通孔和第二通孔中设有填充层。

[0012] 通过采用上述技术方案，底座和支撑架作为整个边坡加固防护结构的支撑结构，

而多层的挡土块和防护格栅再加上压顶盖板，让整个复合结构更牢固、抗冲蚀能力更强，不

易损坏。回填层能压住底座，让本实用新型和边坡的连接更牢固，不易损坏且防护效果更

好。填充层的设置，还能增强本实用新型的抗剪强度。

[0013] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述底座上设有用于安装挡土块

的卡槽。

[0014] 通过采用上述技术方案，底座上设置了卡槽，最底层的挡土块能卡在卡槽中，再用

锚固螺栓进行固定，使得挡土块和底座之间的连接更牢固，从而使本实用新型的加固防护

效果更好。

[0015] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述底座的上表面上设有引水
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槽。

[0016] 通过采用上述技术方案，沿挡土块流到底座上的水可以从引水槽流出，增强本实

用新型的排水渗水性能，使本实用新型更耐用。

[0017] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述压顶盖板的上表面为倾斜

面。

[0018] 通过采用上述技术方案，压顶盖板的上表面设置了倾斜面，能避免雨水在压盖顶

板上向边坡内流动，造成水流对整个边坡加固防护结构的内侧冲蚀，影响本实用新型的使

用寿命。

[0019] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述挡土块的侧面上设有渗水

孔，所述渗水孔与第一通孔和第二通孔相通。

[0020] 通过采用上述技术方案，渗水孔的设置，让本实用新型的渗水性能提供，渗水效果

更好。

[0021] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述挡土块的外侧面为弧形面。

[0022] 通过采用上述技术方案，挡土块的外侧面为弧形面，使得本实用新型用在水流湍

急的河道边坡防护时，弧形面相比于现有的挡土块的平面更能抗冲蚀。能避免水流中的石

块对挡土块的棱角进行冲击，造成挡土块的损坏。

[0023] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：还包括与底座垂直连接的加固

杆，所述加固杆的一端从上往下依次穿过回填层和防护格栅后与底座的上表面连接。

[0024] 通过采用上述技术方案，加固杆的设置，能给防护格栅和底座向下施加作用力，使

得整个边坡加固防护结构更稳固。

[0025] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述回填层的侧面和底座的底面

上设有防水层。

[0026] 通过采用上述技术方案，防水层的设置，能防止水从挡土块透过支撑架和回填层

后渗透到边坡的土层里，影响整个边坡加固防护结构的稳定性。

[0027] 综上所述，本实用新型包括以下至少一种有益技术效果：

[0028] 1 .本实用新型的挡土块安装在底座上，且靠近边坡的内侧有支撑架，加之回填层

的固定，使得整个边坡加固防护结构的结构强度更高，防护效果更好。且第一通孔和第二通

孔中还设有填充层，能增强本实用新型的抗剪强度；

[0029] 2.本实用新型的底座上设置了引水槽，挡土块上设置了渗水孔，加上防水层的设

置，使得本实用新型的抗水冲蚀效果更好。

附图说明

[0030] 图1是本实用新型实施例的整体结构示意图。

[0031] 图2是本实用新型实施例中底座和支撑架的结构示意图。

[0032] 图3是本实用新型实施例中挡土块的结构示意图。

[0033] 图中，11、底座，12、支撑架，21、挡土块，31、压顶盖板，41、回填层，22、防护格栅，

121、长条孔，211、第一通孔，212、第二通孔，213、定位安装孔，214、填充层，111、卡槽，112、

引水槽，215、渗水孔，51、加固杆，61、防水层。
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具体实施方式

[0034] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0035] 参照图1，为本实用新型公开的一种边坡加固防护结构，主要由底座11、支撑架12、

挡土块21、防护格栅22、压顶盖板31、回填层41、加固杆51和防水层61等组成。

[0036] 参照图1和图2，底座11可采用混凝土浇筑而成，也可采用混凝土预制板，用钢筋固

定在边坡的底部的地面上，其上表面上开设了卡槽111，用于安装挡土块21时，将挡土块21

的一部分卡在卡槽111内。此外，底座11的上表面上，还开设了引水槽112，用于将从挡土块

21渗下的水引流至整个边坡加固防护结构之外。

[0037] 支撑架12由钢筋焊接而成的钢筋网格板制成，其底边与底座11的上表面固定连

接，可采用膨胀螺栓打入底座11中，再将钢筋网格板的底边与膨胀螺栓焊接。也可直接在预

制底座11时，设置预埋钢筋，再预埋钢筋与支撑架12的底边焊接。而支撑架12上沿竖直方

向，水平设置了多个长条孔121，用于穿过防护格栅22。

[0038] 参照图1和图3，挡土块21可采用混凝土浇筑而成，可作为预制件进行批量制作，其

外侧面为弧形面，抗冲蚀性能更好。多个挡土块21沿竖直方向垒砌在底座11上，形成多层结

构的挡土墙体。挡土块21上还设有第一通孔211、第二通孔212和定位安装孔213。第一通孔

211的尺寸大于第二通孔212，而第二通孔212的尺寸又大于定位安装孔213的尺寸。

[0039] 第一通孔211中可加入级配碎石作为填充层214，级配碎石是由各种大小不同粒级

集料组成的混合料，填充层214能增强挡土块21的抗剪强度。而第二通孔212可以是腰型孔，

两个第二通孔212对称设置在第一通孔211的两侧，其中也可以加入级配碎石作为填充层

214。另外，定位安装孔213可插入塑胶棒用于固定防护格栅22，也可插入金属杆使两层挡土

块21之间连接更牢固。进一步的，还可在挡土块21的侧面上开设渗水孔215，且渗水孔215与

第一通孔211和第二通孔212相通，当挡土块21的第一通孔211和第二通孔212中由水流时，

渗水孔215能将水流从挡土块21中引出。

[0040] 参照图1，防护格栅22设置在没两层挡土块21之间的位置，防护格栅22可采用塑料

土工格栅、钢塑土工格栅或玻璃纤维土工格栅，上一层的挡土块21将防护格栅22压在下一

层的挡土块21的上表面上，也可采用塑胶棒进行限位和固定。防护格栅22的一部分从长条

孔121中穿过，最后与回填层41固定连接。

[0041] 压顶盖板31可采用混凝土制成，用螺栓或混凝土固定在顶层挡土块21的上表面

上，其上表面为倾斜面，即压顶盖板31的纵截面形状为梯形，倾斜面的排水效果更好，因此

压顶盖板31能将从边坡留下的水排到边坡加固防护结构之外，避免水在边坡加固防护结构

的内侧积聚。

[0042] 回填层41可采用混凝土和直接用边坡的土回填至边坡的侧壁、底座11和挡土块21

垒成的墙之间的位置，即可形成回填层41。回填层41自身的重力能作用在底座11上，使得整

个边坡加固结构更加牢固，防护效果更好。

[0043] 加固杆51沿竖直方向垂直连接在底座11上表面的内侧，加固杆51的一端从上往下

依次穿过回填层41和防护格栅22后与底座11的上表面连接。在做回填层41时，加固杆51能

与回填层41形成钢筋混凝土结构，使得整个边坡加固防护几个更牢固，防护效果也更好。

[0044] 防水层61设置在回填层41与边坡侧壁的接触面和底座11的底面上，防水层61可采

用土工布铺设。
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[0045] 本实施例的实施原理为：

[0046] 施工时，需先铺设防水层61，再埋设底座11，然后焊接支撑架12，再固定最底层的

挡土块21，将挡土块21对准卡槽111安装在底座11的上表面上，然后在挡土块21的表面上铺

设防护格栅22，防护格栅22的一部分需穿过长条孔121。然后再将第二层挡土块21进行固

定，以此类推，直到将顶层的挡土块21固定，然后再将压顶盖板31用混凝土固定在挡土块21

的上表面上。

[0047] 再将固定杆51的一端竖直穿过防护格栅22后，与底座11的上表面固定连接，最后

用混凝土或泥土回填，形成回填层41。

[0048] 本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例，并非依此限制本实用新

型的保护范围，故：凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用

新型的保护范围之内。
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图1
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图2
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图3
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