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La présente invenéion a pour objet, l'utilisation de
1*énergie dolienue & axe veriical du type panémone, & pales mul-
tiples, souples (voiles), orientables ; d'écoulements station-
naires ou instationnaires, pour des vents apparents de direc-
tions et de vitesses constantes ou variant continuellement,

Le dispositif est comstitué d'un disque horizontal,
d'un diam®tre correspondant 3 la puissance désirée, pivotant
sur un axe central avec double palier & billes, fixé sur un
chéésis mobile ou un massif en magonnerie, creux de O, 50 m &

1 m de hauteur au sol, pouvant recevoir un ou plusieurs appareils
(Alternateur, Génératrice, Pompe & eau, Compresseur, ou batte-
ries d'accumulateur).

Ce disque supporte sur sa circonférence et perpemdicu-
lairement 3 sa face supérieure de 8 & 12 mits verticaux d'une
hauteur égale au diaméire du disque, et identiques a des mits
de voilier, avec bdmes, fléches et voiles, orientables par 1'in-
termédiaire de biellettes articuldes qui relient les extrémités
des bdmes & une couronne centrale, libre, tournant 3 la méme vi-
tesse que le disque principal, par effet de liaison (bbmes, biel-
lettes, couronne).

Cette couronne est excentrde par rapport au centre du
disque principal, par un galet fixé sur le moyeux de la girouet-
te et dans le méme sens que celle-eci, dans le 1lit du vent, ce
qui engendre un mouvement hypocyecloidal, qui transmet 1'inciden-
ce nécessaire et de ce fait portante sur la demi-circonférence
au vent, et par effet tourbillonnaire dans le¢ sens inverse de la
rotation & 1'intérieur de la Panémone, agissant sur les voiles
de la demi-circontérence sous le vent, obienant un mouvement
propulseur continu et un rendement maximum de la quasi totalité

des wvoiles.
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Observations faites sur une maquette de 1 m de diametire
et 2 m2 de surface totale de voilure, et s'intégrant parfaite-
ment & l'environnement.

Pour la bonne compréhensiom de ce qui suif, se reporter
aux croquis des planches yyret 1y , qui ont un point commun que
1'on nomme "Cercle des allures", terme employé dans la naviga-
tion & voile., L'allure n'étant pas la vitesse, mais l'angle di-

rectionnel du mobile par mapport au vent,
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REVEND ICATTONS

1) Dispositif d'utilisatiom de 1'énergie éolienne & axe ver-
tical du type PANEMONE, & pales nmultiples, souples (voi-
les), orientables, engendré par un mouvement HYPOCYCLOI-
DAL, qui transmet aux voiles l'incidence propulsive sur

5 les 360 © de la PANEMONE, utilisant pour ce fait le prin-
cipe du CERCLE DES ALLURES, de 1la navigation & voile.

2) Dispositif selon la revendication 1,
concrétisé par le fait qu'il comporie un disque porie—
mits multiples, supports des pales souples orientables,

10 3) Dispositif selon la revendication 1.
Conerétisé par le fait qu'il comporte un mouvement
hypoeyeloidal, qui donne 1'incidence propulsive des
pales souples sur les 360 ° de ia PANEMONE
4) Dispositif selon la revendication 3.
15 Conerétisé par le fait que le mouvement hypocycloTdal
s'oriente automatiqiement dans le 1lit du vent,
5) Dispositif selom la revendication 1,
Concrétisé par le fait de 1'utilisation du CERCLE DES
ATLURES de la navigation & voile,






2461119

>

PL.IL/4

COUPE AB PLI1/4




2461119

PL-IN/4-

“ A INJA Nd
SN3S




2461119
PL-IV/4.

CERCLE DES ALLURES

N

SENS
DU VENTV



