
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201811057705.1

(22)申请日 2018.09.11

(65)同一申请的已公布的文献号 

申请公布号 CN 108989874 A

(43)申请公布日 2018.12.11

(73)专利权人 创维集团智能科技有限公司

地址 518000 广东省广州市黄埔区中新广

州知识城九佛建设路333号自编821室

(72)发明人 吴海清　郑波　杨健　吴肇滨　

(74)专利代理机构 深圳市世纪恒程知识产权代

理事务所 44287

代理人 胡海国

(51)Int.Cl.

H04N 21/433(2011.01)

H04N 9/31(2006.01)

H04L 29/08(2006.01)

G06F 3/14(2006.01)

G03B 21/14(2006.01)

审查员 叶会

 

(54)发明名称

带投影功能的智能显示器及其实现方法、智

能电视机

(57)摘要

本发明提供一种带投影功能的智能显示器

的实现方法，所述智能显示器包括控制装置、显

示屏面板及投影模块，所述方法包括如下步骤：

智能显示器的控制装置在检测到输入的预设投

影指令时，对所述显示屏面板当前显示的画面进

行截图，并将所述截图上传至预设服务器；其中，

所述预设服务器对所述截图进行图像识别，获取

与所述截图对应的特征信息，并将所述特征信息

回传至所述控制装置；所述控制装置根据接收到

的所述特征信息，控制智能显示器的投影模块进

行所述特征信息的投影。本发明还提供了一种带

投影功能的智能显示器、智能电视机。本发明解

决了现有显示器件仅作为图像信息的显示载体、

难以将需要显示的重点内容进行外设展示的技

术问题。
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1.一种带投影功能的智能显示器的实现方法，其特征在于，所述智能显示器包括控制

装置、显示屏面板及投影模块，所述方法包括如下步骤：

智能显示器的控制装置在检测到输入的预设投影指令时，对所述显示屏面板当前显示

的画面进行截图，并将所述截图上传至预设服务器；

所述控制装置接收预设服务器返回的与所述截图对应的特征信息；其中，预设服务器

对所述截图进行图像识别，获取与所述截图对应的特征信息，并将所述特征信息回传至所

述控制装置；

所述控制装置根据所述特征信息，控制智能显示器的投影模块进行所述特征信息的投

影。

2.如权利要求1所述的带投影功能的智能显示器的实现方法，其特征在于，所述预设服

务器对所述截图进行图像识别，获取与所述截图对应的特征信息的步骤，具体包括：

所述预设服务器将所述截图传送至图像识别系统；其中，所述图像识别系统在所述预

设服务器运行，或者独立运行在其它服务器上；

所述图像识别系统对所述截图进行特征识别，并生成与特征识别结果对应的所述特征

信息；

所述图像识别系统向所述预设服务器返回所述特征信息。

3.如权利要求1所述的带投影功能的智能显示器的实现方法，其特征在于，所述控制装

置根据所述特征信息，控制智能显示器的投影模块进行所述特征信息的投影的步骤，具体

包括：

所述控制装置获取投影显示参数；

所述控制装置根据所述特征信息及所述投影显示参数，向所述投影模块传送对应的图

像信号，以使所述投影模块投影出所述特征信息。

4.如权利要求1所述的带投影功能的智能显示器的实现方法，其特征在于，预设投影指

令包括根据交互操作触发的输入指令、和/或基于定时触发规则触发的输入指令。

5.如权利要求1所述的带投影功能的智能显示器的实现方法，其特征在于，预设投影指

令包括根据交互操作触发的第一类输入指令、和/或基于定时触发规则触发的第二类输入

指令。

6.如权利要求5所述的带投影功能的智能显示器的实现方法，其特征在于，所述第一类

输入指令的优先级别高于所述第二类输入指令的优先级别。

7.一种带投影功能的智能显示器，其特征在于，所述智能显示器包括显示部、投影模

块；其中，所述显示部包括显示屏面板、壳体、支撑结构及设置在所述壳体内的控制装置及

电源板；所述控制装置用于实现如权利要求1‑6所述的带投影功能的智能显示器的实现方

法的步骤；

所述投影模块设置在所述壳体的外边沿；

所述控制装置分别与所述显示屏面板、所述投影模块电性连接；

所述电源板用于向所述智能显示器供电；

所述支撑结构与所述壳体的外表面连接，用于支撑所述壳体；

所述投影模块包括投影镜头、图像显示单元；所述投影模设置在所述显示屏面板的下

方。
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8.如权利要求7所述的带投影功能的智能显示器，其特征在于，所述智能显示器还包括

一连接部；所述投影模块通过所述连接部设置在所述壳体的外边沿。

9.一种智能电视机，其特征在于，所述智能电视机包括如权利要求7或8中任一项所述

的带投影功能的智能显示器。
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带投影功能的智能显示器及其实现方法、智能电视机

技术领域

[0001] 本发明涉及家用电器技术领域，尤其涉及一种带投影功能的智能显示器及其实现

方法、智能电视机。

背景技术

[0002] 目前主流的显示器件一般采用液晶显示技术、OLED显示技术和micro  LED显示技

术，采用上述显示技术的主流显示器件也只是作为图像信息的显示载体，显示内容单一。此

外，由于显示屏幕的内容显示限制，显示器件难以将需要显示的重点内容进行外设展示。例

如，当用户观看广告、电影或者电竞比赛的时候，用户无法快速地了解当前显示的人物、著

名建筑物等相关信息，一般只能通过浏览器软件进行相关信息的搜索才能浏览到上述相关

信息，导致用户的观看体验不佳。

[0003] 上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案，并不代表承认上述内容是现有技

术。

发明内容

[0004] 本发明的主要目的在于提供一种带投影功能的智能显示器及其实现方法、智能电

视机，旨在解决现有显示器件仅作为图像信息的显示载体、难以将需要显示的重点内容进

行外设展示的技术问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供一种带投影功能的智能显示器的实现方法，所述智

能显示器包括控制装置、显示屏面板及投影模块，所述方法包括如下步骤：

[0006] 智能显示器的控制装置在检测到输入的预设投影指令时，对所述显示屏面板当前

显示的画面进行截图，并将所述截图上传至预设服务器；

[0007] 所述控制装置接收预设服务器返回的与所述截图对应的特征信息；其中，预设服

务器对所述截图进行图像识别，获取与所述截图对应的特征信息，并将所述特征信息回传

至所述控制装置；

[0008] 所述控制装置根据所述特征信息，控制智能显示器的投影模块进行所述特征信息

的投影。

[0009] 优选地，所述预设服务器对所述截图进行图像识别，获取与所述截图对应的特征

信息的步骤，具体包括：

[0010] 所述预设服务器将所述截图传送至图像识别系统；其中，所述图像识别系统在所

述预设服务器运行，或者独立运行在其它服务器上；

[0011] 所述图像识别系统对所述截图进行特征识别，并生成与特征识别结果对应的所述

特征信息；

[0012] 所述图像识别系统向所述预设服务器返回所述特征信息。

[0013] 优选地，所述控制装置根据所述特征信息，控制智能显示器的投影模块进行所述

特征信息的投影的步骤，具体包括：

说　明　书 1/5 页

4

CN 108989874 B

4



[0014] 所述控制装置获取投影显示参数；

[0015] 所述控制装置根据所述特征信息及所述投影显示参数，向所述投影模块传送对应

的图像信号，以使所述投影模块投影出所述特征信息。

[0016] 优选地，其特征在于，预设投影指令包括根据交互操作触发的输入指令、和/或基

于定时触发规则触发的输入指令。

[0017] 优选地，预设投影指令包括根据交互操作触发的第一类输入指令、和/或基于定时

触发规则触发的第二类输入指令。

[0018] 优选地，所述第一类输入指令的优先级别高于所述第二类输入指令的优先级别。

[0019] 此外，为实现上述目的，本发明还提供一种带投影功能的智能显示器，所述智能显

示器包括显示部、投影模块；其中，所述显示部包括显示屏面板、壳体、支撑结构及设置在所

述壳体内的控制装置及电源板；

[0020] 所述投影模块设置在所述壳体的外边沿；

[0021] 所述控制装置分别与所述显示屏面板、所述投影模块电性连接；

[0022] 所述电源板用于向所述智能显示器供电；

[0023] 所述支撑结构与所述壳体的外表面连接，用于支撑所述壳体。

[0024] 优选地，所述投影模块包括投影镜头、图像显示单元；所述投影模设置在所述显示

屏面板的下方。

[0025] 优选地，所述智能显示器还包括一连接部；所述投影模块通过所述连接部设置在

所述壳体的外边沿。

[0026] 此外，为实现上述目的，本发明还提供一种智能电视机，所述智能电视机包括如上

所述的带投影功能的智能显示器。

[0027] 本发明提供一种带投影功能的智能显示器及其实现方法、智能电视机，在智能显

示器的显示屏面板显示画面时进行截图，并将截图上传至预设服务器；其中，预设服务器对

截图进行图像识别，获取与所述截图对应的特征信息，并将该特征信息回传至智能显示器。

智能显示器的投影模块进行该特征信息的投影。从而，实现了将显示屏面板的显示画面对

应的需要显示的重点内容进行外设投影展示，有助于用户及时查看到与显示画面对应的特

征信息，也丰富了显示器件的功能，有助于增加用户的使用乐趣和增强使用体验。

附图说明

[0028] 图1为本发明带投影功能的智能显示器各组成部分的框图；

[0029] 图2为一种优选的智能显示器的外观示意图；

[0030] 图3为一种优选的带投影功能的智能显示器各组成部分的框图；

[0031] 图4为本发明带投影功能的智能显示器的实现方法第一实施例的流程图；

[0032] 图5为本发明带投影功能的智能显示器的实现流程示意图；

[0033] 图6为本发明带投影功能的智能显示器进行显示及投影的示意图。

[0034] 本发明目的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0035] 应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。
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[0036] 请参照图1，图1为本发明带投影功能的智能显示器各组成部分的框图。该智能显

示器具体包括显示部10、投影模块20；其中，所述显示部10包括显示屏面板110、壳体120、支

撑结构130及设置在所述壳体120内的控制装置140及电源板150。

[0037] 所述投影模块20设置在所述壳体120的外边沿；所述控制装置140分别与所述显示

屏面板110、所述投影模块20电性连接；所述电源板150用于向所述智能显示器供电；所述支

撑结构130与所述壳体120的外表面连接，用于支撑所述壳体120。

[0038] 所述投影模块20用于进行图像信息(如图片、视频、文字等)的投影。投影模块20可

以是各类投影仪、投影装置，其为微型投影模块或小型投影模块时更为适宜。

[0039] 优选地，所述投影模块20包括投影镜头210、图像显示单元220；其中，图像显示单

元220接收控制装置140传送的图像信号，并对图像信号进行处理；然后经由投影镜头210实

现图像信息的投影。

[0040] 优选地，所述投影模块20具体设置在所述显示屏面板120的下方。具体请参见图2，

图2为一种优选的智能显示器的外观示意图。这样设置的效果在于图像信息可以直接投射

到显示屏面板110的下方区域，如显示器的下前方桌面、或地板等可投放的载体上。用户可

以同时观看到显示屏面板110显示的图像和投影模块20投影的图像信息。

[0041] 优选地，如图3所示的一种优选的带投影功能的智能显示器各组成部分的框图，所

述智能显示器还包括一连接部30；所述投影模块20通过所述连接部30设置在所述壳体120

的外边沿。所述连接部30可以是活动(如转轴)或者固定部件，通过连接部30可以实现投影

模块20的投影方向调整(如旋转)或者固定，从而使得投影角度更佳、避开障碍物、达到更好

的投影效果。

[0042] 此外，显示屏面板110可以是不同类型的显示屏面板，例如液晶面板、OLED面板和

micro  LED面板。支撑结构130可以是如图2所示的用于支撑显示屏面板110及壳体120的底

座结构。

[0043] 所述控制装置140包括主板1401及设置在所述主板上的微控制单元1402。具体地，

主板1401及微控制单元(MCU)共同作用，可以用于接收、处理从外部送进来的模拟(VGA)或

者数字(DVI)视频信号，并通过屏线发送信号以控制显示屏面板120。以及，实现带投影功能

的智能显示器的实现方法，具体的实现方式请参见下文各实施例。

[0044] 基于如上所述硬件结构，本发明提供一种带投影功能的智能显示器的实现方法。

[0045] 请参见图4，图4为本发明带投影功能的智能显示器的实现方法第一实施例流程

图，所述方法包括如下步骤：

[0046] 步骤S10，智能显示器的控制装置在检测到输入的预设投影指令时，对所述显示屏

面板当前显示的画面进行截图，并将所述截图上传至预设服务器；

[0047] 其中，预设服务器对所述截图进行图像识别，获取与所述截图对应的特征信息，并

将所述特征信息回传至所述控制装置；

[0048] 步骤S30，所述控制装置接收预设服务器返回的与所述截图对应的特征信息；其

中，预设服务器对所述截图进行图像识别，获取与所述截图对应的特征信息，并将所述特征

信息回传至所述控制装置。

[0049] 下面结合图5所示的本发明带投影功能的智能显示器的实现流程示意图，进行详

细说明。
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[0050] 在步骤S10中，预设投影指令包括根据交互操作触发的第一类输入指令、和/或基

于定时触发规则触发的第二类输入指令。即用户可以进行交互操作(如单击鼠标、键盘输

入、遥控操作、录入语音)触发第一类输入指令。特别地，若未检测到第一类输入指令，则可

以自动根据定时触发规则触发第二类输入指令。从而提供多种输入指令的触发方式。

[0051] 优选地，所述第一类输入指令的优先级别高于所述第二类输入指令的优先级别，

即当同时检测到第一类输入指令和第二类输入指令时，优先执行第一类输入指令。

[0052] 本发明各实施例中所指预设服务器可以是本地服务器或云端服务器。

[0053] 进一步地，所述预设服务器对所述截图进行图像识别，获取与所述截图对应的特

征信息的步骤，具体包括：

[0054] 步骤A1，所述预设服务器将所述截图传送至图像识别系统；其中，所述图像识别系

统在所述预设服务器运行，或者独立运行在其它服务器上；

[0055] 步骤A2，所述图像识别系统对所述截图进行特征识别，并生成与特征识别结果对

应的所述特征信息；

[0056] 图像识别系统可以是基于相关的特征识别算法进行图片识别，如对截图中的人物

头像、人物手饰、建筑物、场景、物品进行特征识别。基于特征识别结果，可以生成对应的特

征信息。例如，识别的人物的名字、建筑物的名称。

[0057] 步骤A3，所述图像识别系统向所述预设服务器返回所述特征信息。

[0058] 所述预设服务器还可以对所述特征信息进行分类标记及筛选，如分类为人物识

别、物品识别、著名建筑物识别等。

[0059] 步骤S30具体包括：

[0060] 步骤S31，所述控制装置获取投影显示参数；

[0061] 投影显示参数可以是默认设置的参数，还可以是用户根据实际需要输入的参数。

投影显示参数可以包括但不限于：投影模块的投影颜色/色温(投影光线颜色为深色时投影

效果较好；深色可以是：红色、紫色、绿色)、投影文字样式(文字大小、字体、字号等)。需要说

明的是，投影模块头投影的特征信息一般以文字为主，主要起到对截图中的识别对象的说

明作用。投影参数的设置，有助于提高投影模块的投影效果，使得投影图像更加清晰和符合

用户的视觉习惯。

[0062] 步骤S32，所述控制装置根据所述特征信息及所述投影显示参数，向所述投影模块

传送对应的图像信号，以使所述投影模块投影出所述特征信息。

[0063] 请参照图6，图6为本发明带投影功能的智能显示器进行显示及投影的示意图。可

理解地，智能显示器的显示屏面板在显示图像的同时，投影模块投影出特征信息。

[0064] 在本实施例中，在智能显示器的显示屏面板显示画面时进行截图，并将截图上传

至预设服务器；其中，预设服务器对截图进行图像识别，获取与所述截图对应的特征信息，

并将该特征信息回传至智能显示器。智能显示器的投影模块进行该特征信息的投影。从而，

实现了将显示屏面板的显示画面对应的需要显示的重点内容进行外设投影展示，有助于用

户及时查看到与显示画面对应的特征信息，也丰富了用户的使用乐趣，增强了使用体验。

[0065] 此外，本发明还提供一种智能电视机，所述智能电视机包括如上所述的带投影功

能的智能显示器。即该智能电视机采用所述智能显示器。这样，在智能电视机播放电视节目

时，也可以实现如上所述的本发明带投影功能的智能显示器显示及投影功能，可以帮助用
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户及时查看与电视显示屏画面对应的特征信息，从而丰富了电视机的使用场景，增加使用

趣味，

[0066] 需要说明的是，在本文中，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排

他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素，而

且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有

的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括该

要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。

[0067] 上述本发明实施例序号仅仅为了描述，不代表实施例的优劣。

[0068] 通过以上的实施方式的描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方

法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件，但很多情况下

前者是更佳的实施方式。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做

出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在如上所述的一个

存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中，包括若干指令用以使得一台终端设备执行本发明各

个实施例所述的方法。

[0069] 以上仅为本发明的优选实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发

明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技

术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。
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