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本发明涉及的一种利用激光传感器检测

PCBA板的测试治具及检测方法，包括以下步骤：

激光发射控制模块向激光发射源输入发射指令，

随即激光发射源发射激光信号；激光信号穿过放

置在下模块上的待测试PCBA板上的通孔；与激光

发射源对位设置并位于其下方的激光信号接收

装置接收到激光信号后，随即向电压信号处理模

块发送线性的电压信号；如电压信号处理模块接

收到符合预设的电压信号，则判断待测试PCBA板

放置到位，如电压信号处理模块接收到的电压信

号不符合预设标准或没有接收到电压信号，则判

断待测试PCBA板放置不到位。本发明结构简单，

节省了人工，提高了工作效率，并且测试结果精

准，安装和架设方便简单。

权利要求书1页  说明书4页  附图1页

CN 111006588 A

2020.04.14

CN
 1
11
00
65
88
 A



1.一种利用激光传感器检测PCBA板的测试治具，其特征在于，包括：测试模具主体、激

光发射源、激光信号接收装置、电压信号处理模块和激光发射控制模块；

所述测试模具主体中部设有测试空隙，待测试PCBA板置于所述测试空隙中；

所述激光发射源与所述激光发射控制模块均安装在所述测试模具主体中，所述激光发

射源与所述激光发射控制模块连接；

所述激光信号接收装置与所述电压信号处理模块均设置在所述测试模具主体中，所述

激光信号接收装置与所述电压信号处理模块连接；

所述测试模具主体的上端开设有第一安装孔，所述激光发射源安装在所述第一安装孔

中；

所述测试模具主体的下端开设有第二安装孔，所述激光信号接收装置安装在所述第二

安装孔中。

2.根据权利要求1所述的一种利用激光传感器检测PCBA板的测试治具，其特征在于，所

述测试模具主体包括：上模块和下模块，所述第一安装孔开设于所述上模块之上。

3.根据权利要求2所述的一种利用激光传感器检测PCBA板的测试治具，其特征在于，所

述第二安装孔开设于所述下模块上，所述第一安装孔与所述第二安装孔对位设置。

4.根据权利要求2所述的一种利用激光传感器检测PCBA板的测试治具，其特征在于，所

述测试空隙设置于所述上模块与所述下模块之间。

5.根据权利要求2所述的一种利用激光传感器检测PCBA板的测试治具，其特征在于，所

述激光发射控制模块内置于所述上模块中，所述电压信号处理模块内置于所述下模块中。

6.根据权利要求4所述的一种利用激光传感器检测PCBA板的测试治具，其特征在于，所

述下模块的上表面设有PCBA板放置区，待测试PCBA板设置在所述PCBA板放置区上；

所述待测试PCBA板与所述上模块的下表面之间留有空隙。

7.一种利用激光传感器检测PCBA的检测方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1激光发射控制模块向激光发射源输入发射指令，随即所述激光发射源发射激光信

号；

S2所述激光信号穿过放置在下模块上的待测试PCBA板上的通孔；

S3与所述激光发射源对位设置并位于其下方的激光信号接收装置接收到所述激光信

号后，随即向电压信号处理模块发送线性的电压信号；

S4如所述电压信号处理模块接收到符合预设的电压信号，则判断待测试PCBA板放置到

位，如所述电压信号处理模块接收到的电压信号不符合预设标准或没有接收到电压信号，

则判断待测试PCBA板放置不到位。

8.根据权利要求7所述的一种利用激光传感器检测PCBA的检测方法，其特征在于，所述

激光发射控制模块没有发出发射指令时，所述激光发射源不发射激光信号。

9.根据权利要求7所述的一种利用激光传感器检测PCBA的检测方法，其特征在于，所述

电压信号处理模块将判断结果输出到显示终端。

10.根据权利要求7所述的一种利用激光传感器检测PCBA的检测方法，其特征在于，当

所述激光发射源发射的所述激光信号被待测试PCBA板部分遮挡时，从而导致所述激光信号

部分穿过待测试PCBA板上的所述通孔，此时所述激光信号接收装置向所述电压信号处理模

块发送的电压信号为不符合预设标准的电压信号。
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一种利用激光传感器检测PCBA板的测试治具及检测方法

技术领域

[0001] 本发明涉及自动化测试领域，更具体地说，涉及一种利用激光传感器检测PCBA板

的测试治具及检测方法。

背景技术

[0002] 在传统制造业中，测试PCBA板是否放置到位是一个必要的过程，在此过程中，为了

节省人力、时间或硬件资源，提高测试效率，便引入了自动化测试的概念，然而传统的测试

PCBA板是否放正的测试治具需要使用机械式的在位开关，成本很高，使用不便，并且因为传

统设备结构复杂，导致架设不方便，安装步骤十分繁琐，需要大量的人工，十分不方便。

[0003] 现有的方案存在如下缺点：

[0004] 1.使用不便，需要机械式的在位开关，不方便；

[0005] 2.体积较大，在对体积有高要求的测试设备中，浪费了不少宝贵的空间；

[0006] 3.安装与架设不方便，结构复杂，安装步骤十分繁琐，人工成本高。

发明内容

[0007] 本发明要解决的技术问题在于解决现有技术中传统设备安装与架设不方便、结构

复杂、安装步骤繁琐、占用空间大且人工成本高的问题。

[0008] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：构造一种利用激光传感器检测PCBA

板的测试治具及检测方法，在模具上安装激光发射源与激光信号接收装置，并通过接收到

的激光信号从而输出相应的电压信号并判断其是否符合标准，从而判断待测试PCBA板是否

放置到位，实现了测试PCBA板是否放正的功能，其操作简单，节省了人工，提高了工作效率，

并且测试结果精准。

[0009] 在本发明所述的一种利用激光传感器检测PCBA板的测试治具中，包括：测试模具

主体、激光发射源、激光信号接收装置、电压信号处理模块和激光发射控制模块；

[0010] 测试模具主体中部设有测试空隙，待测试PCBA板置于测试空隙中；

[0011] 激光发射源与激光发射控制模块均安装在测试模具主体中，激光发射源与激光发

射控制模块连接；

[0012] 激光信号接收装置与电压信号处理模块均设置在测试模具主体中，激光信号接收

装置与电压信号处理模块连接；

[0013] 测试模具主体的上端开设有第一安装孔，激光发射源安装在第一安装孔中；

[0014] 测试模具主体的下端开设有第二安装孔，激光信号接收装置安装在第二安装孔

中。

[0015] 在本发明的一种利用激光传感器检测PCBA板的测试治具中，测试模具主体包括：

上模块和下模块，第一安装孔开设于上模块之上。

[0016] 在本发明的一种利用激光传感器检测PCBA板的测试治具中，第二安装孔开设于下

模块上，第一安装孔与第二安装孔对位设置。
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[0017] 在本发明的一种利用激光传感器检测PCBA板的测试治具中，测试空隙设置于上模

块与下模块之间。

[0018] 在本发明的一种利用激光传感器检测PCBA板的测试治具中，激光发射控制模块内

置于上模块中，电压信号处理模块内置于下模块中。

[0019] 在本发明的一种利用激光传感器检测PCBA板的测试治具中，下模块的上表面设有

PCBA板放置区，待测试PCBA板设置在PCBA板放置区上；

[0020] 待测试PCBA板与上模块的下表面之间留有空隙。

[0021] 在本发明的一种利用激光传感器检测PCBA的检测方法中，包括以下步骤：

[0022] S1激光发射控制模块向激光发射源输入发射指令，随即激光发射源发射激光信

号；

[0023] S2激光信号穿过放置在下模块上的待测试PCBA板上的通孔；

[0024] S3与激光发射源对位设置并位于其下方的激光信号接收装置接收到激光信号后，

随即向电压信号处理模块发送线性的电压信号；

[0025] S4如电压信号处理模块接收到符合预设的电压信号，则判断待测试PCBA板放置到

位，如电压信号处理模块接收到的电压信号不符合预设标准或没有接收到电压信号，则判

断待测试PCBA板放置不到位。

[0026] 在本发明的一种利用激光传感器检测PCBA的检测方法中，激光发射控制模块没有

发出发射指令时，激光发射源不发射激光信号。

[0027] 在本发明的一种利用激光传感器检测PCBA的检测方法中，电压信号处理模块将判

断结果输出到显示终端。

[0028] 在本发明的一种利用激光传感器检测PCBA的检测方法中，当激光发射源发射的激

光信号被待测试PCBA板部分遮挡时，从而导致激光信号部分穿过待测试PCBA板上的通孔，

此时激光信号接收装置向电压信号处理模块发送的电压信号为不符合预设标准的电压信

号。

[0029] 根据上述方案的本发明，其有益效果在于，本发明提供了一种利用激光传感器检

测PCBA板的测试治具及检测方法，在模具上安装激光发射源与激光信号接收装置，并通过

接收到的激光信号从而输出相应的电压信号并判断其是否符合标准，从而判断待测试PCBA

板是否放置到位，实现了测试PCBA板是否放正的功能，其操作简单，节省了人工，提高了工

作效率，并且测试结果精准。

附图说明

[0030] 下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明，附图中：

[0031] 图1是本发明的利用激光传感器检测PCBA板的测试治具结构图。

[0032] 在图中，1、上模块；2、待测试PCBA板；3、激光发射源；4、通孔；5、下模块；6、激光信

号接收装置。

具体实施方式

[0033] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对

本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并
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不用于限定本发明。

[0034] 如图1所示，一种利用激光传感器检测PCBA板的测试治具，包括：测试模具主体、激

光发射源3、激光信号接收装置6、电压信号处理模块和激光发射控制模块；

[0035] 测试模具主体中部设有测试空隙，待测试PCBA板2置于测试空隙中；

[0036] 激光发射源3与激光发射控制模块均安装在测试模具主体中，激光发射源3与激光

发射控制模块连接；

[0037] 激光信号接收装置6与电压信号处理模块均设置在测试模具主体中，激光信号接

收装置6与电压信号处理模块连接；

[0038] 测试模具主体的上端开设有第一安装孔，激光发射源3安装在第一安装孔中；

[0039] 测试模具主体的下端开设有第二安装孔，激光信号接收装置6安装在第二安装孔

中。

[0040] 进一步地，测试模具主体包括：上模块1和下模块5，第一安装孔开设于上模块1之

上。

[0041] 更进一步地，激光发射源3在上模块1的两个对角位置上各设置一个。

[0042] 进一步地，第二安装孔开设于下模块5上，第一安装孔与第二安装孔对位设置。

[0043] 进一步地，测试空隙设置于上模块1与下模块5之间。

[0044] 进一步地，激光发射控制模块内置于上模块1中，电压信号处理模块内置于下模块

5中。

[0045] 进一步地，下模块5的上表面设有PCBA板放置区，待测试PCBA板2设置在PCBA板放

置区上；

[0046] 待测试PCBA板2与上模块1的下表面之间留有空隙。

[0047] 一种利用激光传感器检测PCBA的检测方法，包括以下步骤：

[0048] S1激光发射控制模块向激光发射源3输入发射指令，随即激光发射源3发射激光信

号；

[0049] S2激光信号穿过放置在下模块5上的待测试PCBA板2上的通孔4；

[0050] S3与激光发射源3对位设置并位于其下方的激光信号接收装置6接收到激光信号

后，随即向电压信号处理模块发送线性的电压信号；

[0051] S4如电压信号处理模块接收到符合预设的电压信号，则判断待测试PCBA板2放置

到位，如电压信号处理模块接收到的电压信号不符合预设标准或没有接收到电压信号，则

判断待测试PCBA板2放置不到位。

[0052] 进一步地，激光发射控制模块没有发出发射指令时，激光发射源3不发射激光信

号。

[0053] 进一步地，电压信号处理模块将判断结果输出到显示终端。

[0054] 更进一步地，当激光发射源3发射的激光信号被待测试PCBA板2部分遮挡时，从而

导致激光信号部分穿过待测试PCBA板2上的通孔4，此时激光信号接收装置6向电压信号处

理模块发送的电压信号为不符合预设标准的电压信号；

[0055] 当激光发射源3发射的激光信号被待测试PCBA板2全部遮挡时，从而导致激光信号

接收装置6无法接收到激光信号，此时激光信号接收装置6没有电压信号输出。

[0056] 更进一步地，本发明测试结果精准，操作简单，并节约了传感器的成本，因其结构
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简单，对体积有高要求的测试设备提供了宝贵的空间，且安装和架设方便简单。

[0057] 本发明提供一种利用激光传感器检测PCBA板的测试治具及检测方法，在模具上安

装激光发射源与激光信号接收装置，并通过接收到的激光信号从而输出相应的电压信号并

判断其是否符合标准，从而判断待测试PCBA板是否放置到位，实现了测试PCBA板是否放正

的功能，其操作简单，节省了人工，提高了工作效率，并且测试结果精准。

[0058] 尽管通过以上实施例对本发明进行了揭示，但本发明的保护范围并不局限于此，

在不偏离本发明构思的条件下，对以上各构件所做的变形、替换等均将落入本发明的权利

要求范围内。
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图1
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