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(54)实用新型名称

具有废水循环功能的碳酸钙水洗破碎机

(57)摘要

本实用新型公开了具有废水循环功能的碳

酸钙水洗破碎机，包括基座，所述基座设有抗冲

击板、箱体、缓冲机构和传送机构；基座呈“凹”

形；基座的一侧安装抗冲击板，另一侧安装传送

机构；箱体通过缓冲机构安装在基座上，且位于

抗冲击板与传送机构之间；缓冲机构均安装在箱

体与基座之间。本实用新型能够防止在破碎过程

中碎石飞出伤人，并且在无大型机械的帮助下，

通过传送带能够大大节省人力搬运的劳动强度。

破碎过程中使用的污水能够通过污水过滤器进

行回收过滤，可实现循环利用，并且过滤后的泥

沙能够统一堆积，便于收集和处理。在破碎机的

周围利用缓冲弹簧能够大大消除破碎过程中产

生的作用力，便于人员操作。
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1.一种具有废水循环功能的碳酸钙水洗破碎机，包括基座(9)，其特征在于：所述基座

(9)设有抗冲击板(1)、箱体(15)、缓冲机构和传送机构；基座(9)呈“凹”形；所述基座(9)的

一侧安装抗冲击板(1)，另一侧安装传送机构；所述箱体(15)通过缓冲机构安装在基座(9)

上，且位于抗冲击板(1)与传送机构之间；所述缓冲机构均安装在箱体(15)与基座(9)之间；

所述缓冲机构包括减震弹簧A(10)、减震弹簧B(11)和减震弹簧C(16)；减震弹簧A(10)的一

端与箱体(15)靠近传送机构的一侧连接，另一端与基座(9)侧面连接；减震弹簧B(11)的一

端与基座(9)底部连接，另一端与箱体(15)的底部连接；减震弹簧C(16)的一端与抗冲击板

(1)连接，另一端与箱体(15)连接；所述箱体(15)上设有入料口(4)和出料口(12)；入料口

(4)和出料口(12)不在箱体(15)的同一侧；入料口(4)位于箱体(15)侧上方；出料口(12)位

于箱体(15)正面；所述入料口(4)处设有盖板(5)；盖板(5)通过合页连接安装在入料口(4)

顶端。

2.如权利要求1所述的具有废水循环功能的碳酸钙水洗破碎机，其特征在于：所述传送

机构包括限位杆(6)、传送带(8)和挡板(7)；挡板(7)安装在传送带(8)前进方向的两侧；限

位杆(6)安装在挡板(7)顶端。

3.如权利要求1所述的具有废水循环功能的碳酸钙水洗破碎机，其特征在于：所述箱体

(15)底部设有过滤网。

4.如权利要求1所述的具有废水循环功能的碳酸钙水洗破碎机，其特征在于：所述基座

(9)底部设有凹槽(13)，且凹槽(13)位于过滤网下方。

5.如权利要求1所述的具有废水循环功能的碳酸钙水洗破碎机，其特征在于：所述箱体

(15)设有喷嘴(18)和破碎机构(19)；喷嘴(18)位于破碎机构(19)上方，破碎机构(19)安装

在箱体(15)两侧。

6.如权利要求1所述的具有废水循环功能的碳酸钙水洗破碎机，其特征在于：所述箱体

(15)顶部设有污水过滤器(2)；污水过滤器(2)通过吸污管(14)与凹槽(13)相连；污水过滤

器(2)上设有分流管(3)；分流管(3)的一端与污水过滤器(2)连接，另一端与喷嘴(18)连接。

7.如权利要求2所述的具有废水循环功能的碳酸钙水洗破碎机，其特征在于：所述限位

杆(6)采用可伸缩杆。
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具有废水循环功能的碳酸钙水洗破碎机

技术领域

[0001] 本实用新型属于石材破碎装置技术领域，涉及具有废水循环功能的碳酸钙水洗破

碎机。

背景技术

[0002] 碳酸钙产业是以石灰石为主要原料，经过机械破碎、粉磨后，形成干粉或湿粉等工

序后，经过分级，形成符合不同粒度要求的产品，适合于造纸、塑料、橡胶、油墨、化学建材、

密封材料、日化、食品、药品等诸多领域，所形成的碳酸钙产业链称之为碳酸钙产业。

[0003] 公告号为CN207413513U的一种重质碳酸钙原料矿石快速粉碎装置，其粉碎机构包

括间隔排列套设于转轴外侧的若干转盘和若干固定盘，转盘跟随转轴旋转，而固定盘则由

固定杆加以固定。转盘和固定盘均自中点处向外设有通孔、磨盘和若干齿槽。本实用新型通

过具有齿槽和磨盘的转盘和固定盘的相对运动，同时利用齿槽边沿的剪切力对重质碳酸钙

矿石进行破碎处理，利用磨盘对破碎后的原料进行粉碎处理，有利于在保证原料粉碎效果

的同时，提升处理效率。但是该实用新型将入料口直接裸露在外，容易发生碎石飞落，砸伤

人员，并且一些较大石块在无机械帮助下，人力很难进行上料和搬运。由于在破碎过程中会

产生大量灰尘和石渣，用水可以很好压盖灰尘，但是会产生水资源浪费的问题，并且排出的

污水会污染附近水体。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于克服现有技术所存在的不足，提供了具有废水循环功能的

碳酸钙水洗破碎机。

[0005] 本实用新型通过以下技术方案得以实现。

[0006] 具有废水循环功能的碳酸钙水洗破碎机，包括基座，所述基座设有抗冲击板、箱

体、缓冲机构和传送机构；基座呈“凹”形；基座的一侧安装抗冲击板，另一侧安装传送机构；

箱体通过缓冲机构安装在基座上，且位于抗冲击板与传送机构之间；缓冲机构均安装在箱

体与基座之间；所述缓冲机构包括减震弹簧A、减震弹簧B和减震弹簧C；减震弹簧A的一端与

箱体靠近传送机构的一侧连接，另一端与基座侧面连接；减震弹簧B的一端与基座底部连

接，另一端与箱体的底部连接；减震弹簧C的一端与抗冲击板连接，另一端与箱体连接；箱体

上设有入料口和出料口；入料口和出料口不在箱体的同一侧；入料口位于箱体侧上方；出料

口位于箱体正面入料口处设有盖板；盖板通过合页连接安装在入料口顶端。

[0007] 优选地，以上所述传送机构包括限位杆、传送带和挡板；挡板安装在传送带前进方

向的两侧；限位杆安装在挡板顶端。

[0008] 优选地，以上所述箱体底部设有过滤网。

[0009] 优选地，以上所述基座底部设有凹槽，且凹槽位于过滤网下方。

[0010] 优选地，以上所述箱体设有喷嘴和破碎机构；喷嘴位于破碎机构上方，破碎机构安

装在箱体两侧。
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[0011] 优选地，以上所述箱体顶部设有污水过滤器；污水过滤器通过吸污管与凹槽相连；

污水过滤器上设有分流管；分流管的一端与污水过滤器连接，另一端与喷嘴连接。

[0012] 优选地，以上所述限位杆采用可伸缩杆。

[0013] 本实用新型的有益效果在于：

[0014] 本实用新型能够通过把传统入料口的位置由垂直向上裸露在外设计为安装在侧

面，在入料口位置安装盖板，防止在破碎过程中碎石飞出伤人，并且在无大型机械的帮助

下，可通过传送带能够将地面上的物料送往入料口，能够大大节省人力搬运的劳动强度。破

碎过程中使用的污水能够通过污水过滤器进行回收过滤，可实现循环利用，并且过滤后的

泥沙能够统一堆积，便于收集和处理。在破碎机的周围利用缓冲弹簧能够大大消除破碎过

程中产生的作用力，便于人员操作。本实用新型结构简单，操作简便，生产效率高，省时省

力。

附图说明

[0015] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0016] 图2是本实用新型的侧视图。

[0017] 图中：

[0018] 1-抗冲击板、2-污水过滤器、3-分流管、4-入料口、5-盖板、6-限位杆、7-挡板、8-传

送带、9-基座、10-减震弹簧A、11-减震弹簧B、12-出料口、13-凹槽、14-吸污管、15-箱体、16-

减震弹簧C、17-吸泥泵、18-喷嘴、19-破碎机构。

具体实施方式

[0019] 下面进一步描述本实用新型的技术方案，但要求保护的范围并不局限于所述。

[0020] 如图1-2所示，具有废水循环功能的碳酸钙水洗破碎机，包括基座9，所述基座9设

有抗冲击板1、箱体15、缓冲机构和传送机构；基座9呈“凹”形；基座9的一侧安装抗冲击板1，

另一侧安装传送机构；箱体15通过缓冲机构安装在基座9上，且位于抗冲击板1与传送机构

之间；缓冲机构均安装在箱体15与基座9之间。

[0021] 所述缓冲机构包括减震弹簧A10、减震弹簧B11和减震弹簧C16；减震弹簧A10的一

端与箱体15靠近传送机构的一侧连接，另一端与基座9侧面连接；减震弹簧B11的一端与基

座9底部连接，另一端与箱体15的底部连接；减震弹簧C16的一端与抗冲击板1连接，另一端

与箱体15连接。减振弹簧是常用的弹性原件，用于各种振动设备，具有稳定性好，噪音低，隔

振效果好，使用寿命长的优点。减振弹簧有压缩弹簧，橡胶弹簧，复合弹簧，空气囊弹簧等。

[0022] 所述传送机构包括限位杆6、传送带8和挡板7；挡板7安装在传送带8前进方向的两

侧；限位杆6安装在挡板7顶端。限位杆6能够防止体积或者宽度大于入料口4的石块通过，避

免入料口4堵塞。挡板7能够防止传送带8在运送石块过程中，石块从传送带8两边滑落，给人

员造成伤害。

[0023] 所述箱体15上设有入料口4和出料口12；入料口4和出料口12不在箱体15的同一

侧；入料口4位于箱体15侧上方；出料口12位于箱体15正面。避免使用过程中物料混淆，同时

也能够区分入料和出料的位置，避免操作不当。

[0024] 所述箱体15底部设有过滤网。过滤网是由不同网目的金属丝网加工而成，其作用
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是过滤熔融料流和增加料流阻力，借以滤去机械杂质和提高混炼或塑化的效果。具有耐酸、

耐碱、耐温、耐磨等性能；主要用于矿业、石油、化工、食品、医药、机械制造等行业。

[0025] 所述基座9底部设有凹槽13，且凹槽13位于过滤网下方。凹槽13作用是用来堆积污

泥和污水，便于吸污管14吸取污泥和污水，还能够起到污泥堆积，便于清理的好处。

[0026] 所述箱体15设有喷嘴18和破碎机构19；喷嘴18位于破碎机构19上方，破碎机构19

安装在箱体15两侧。喷嘴18的作用是给石块加湿，可以抑制破碎过程中产生的灰尘，同时还

能够给石块增加一定的摩擦力，提高破碎效率。

[0027] 所述箱体15顶部设有污水过滤器2；污水过滤器2通过吸污管14与凹槽13相连；污

水过滤器2上设有分流管3；分流管3的一端与污水过滤器2连接，另一端与喷嘴18连接。污水

通过带孔隙的过滤介质或设施，大于孔隙尺寸的悬浮物被截留，使污水得到一定程度的净

化。过滤介质或设施有格栅、筛网、砂、滤布、微孔管等多种。格栅主要是截留污水中较大的

漂浮物和固体杂质，一般设在处理系统或泵站进水口之前，斜放在污水渠道内，以便随时清

除格栅截留物。筛网多由带孔眼的金属板或金属丝网制成，主要用以截留污水中的纤维等

较细小悬浮物，截留物可用水冲洗回收。

[0028] 所述入料口4处设有盖板5；盖板5通过合页连接安装在入料口4顶端。

[0029] 所述限位杆6采用可伸缩杆。采用可伸缩杆，可以调节控制需要破碎石块的高度。

在不使用设备的情况下，便于收纳。

[0030] 工作原理：将地面上的石块推向传送带8的输入端，使石块在传送带8的带动下运

往入料口4内，在石块到达入料口4前，采用限位杆6对体积过大无法进入入料口4内破碎的

石块进行筛除，避免堵塞入料口4。在破碎过程中，通过喷嘴18向石块进行喷洒水，减少灰

尘，被破碎的石块从出料口12里掉落出来，同时混有泥沙的污水经过箱体15底部的过滤网

后，落到基座9底部的凹槽13里。随后通过吸泥泵17和吸污管14作用，将污水吸到污水过滤

器2里进行过滤，经过过滤后的水通过分流管3到达喷嘴18，从而再次对待破碎的石块进行

喷洒作业。在破碎的过程中，利用缓冲机构能够大大消除破碎时所产生的作用力，增加装置

的稳固性和可靠性。

[0031] 以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明，不能

认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的技术人员

来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干等同替代或明显变型，而且性能

或用途相同，都应当视为属于本实用新型的保护范围。
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