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특허청  

청 항 1 

카 복시 (-COOH) , 경  가능한 포   갖는 미 카보 트계 합  포함하는 산변  리

고 ; 

3개 상  경  가능한 포   갖는 릴 트계 합  포함하는 합  ; 

열경  가능한  갖는 열경  ;  

개시  포함하는 경   열경  갖는 지 . 

청 항 2 

 1 항에 어 , 상  미 카보 트계 합  시 트 에 계 합 에 카 복실산 합 과,

경  가능한 포    드 시  또는 카 복시  갖는 합  시   것  경

 열경  갖는 지 . 

청 항 3 

 2 항에 어 , 상  카 복실산 합 는 살산, 말 산, 신산, 루타 산, 프산, 프탈산, 

프탈산, 프탈산, 보  카 복실산, 시 헥  카 복실산(Cyclohexene dicarboxylic acid), 시

헥  카 복실산(Cyclohexane dicarboxylic acid), 미다  카 복실산, 피리  카 복실산  들

 산  루어진 에  택  1  상  합  포함하는 경   열경  갖는 지 

. 

청 항 4 

 2 항에 어 , 상  경  가능한 포    드 시  또는 카 복시  갖는 합  릴

산, 타 릴산, 산(butenoic acid), 헥 산(hexenoic acid), 신 산, 릴 , 드 시 티 , 드 시

시 헥  또는 드 시 프  루어진 에  택  1  상  합  포함하는 경  

열경  갖는 지 . 

청 항 5 

 2 항에 어 , 상  시 트 에 계 합  시 드  (-OCN)  갖는 비 계 또는 볼

계 합  포함하는 경   열경  갖는 지 .

청 항 6 

 2 항에 어 , 상  카 복실산 합 과, 경  가능한 포    드 시  또는 카 복시

 갖는 합  2 : 8 내지 8 : 2  몰 비  사 어 상  시 트 에 계 합  는 경

  열경  갖는 지 .

청 항 7 

 2 항에 어 , 상  산변  리고 는 하  학식 1  미 카보 트계 합  포함하는 경

 열경  갖는 지 : 
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[ 학식 1]

상  학식 1에 , n  1 내지 100  고, R1  경  가능한 포    드 시  또는 카 복

시  갖는 합 에  한 고, R2는 카 복실산 합 에  한 다. 

청 항 8 

 1 항에 어 , 상  산변  리고 는 지  체 량   15 내지 75 량%  포함 는

경   열경  갖는 지 .

청 항 9 

삭

청 항 10 

 1  항에  어 ,  상  합  는  산  함  릴 트계  합 ,   릴 트계

합 , 폴리에 릴 트계 합 ,  폴리우 탄 릴 트계 합 ,  에폭시 릴 트계 합

 카프  변  릴 트계 합  루어진 에  택  1  상  합  포함하는 경

 열경  갖는 지 . 

청 항 11 

 1 항에 어 , 상  합  는 지  체 량   5 내지 30 량%  포함 는

경   열경  갖는 지 .

청 항 12 

 1 항에 어 , 상  개시 는 과 그 킬에 , , 트 , 티 산 , 

탈 , , α- 미 , 실포 핀 사 드   심에  루어진 에  택

1  상  포함하는 경   열경  갖는 지 .

청 항 13 

 1 항에 어 , 상  개시 는 지  체 량   0.5 내지 20 량%  포함 는 경
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  열경  갖는 지 .

청 항 14 

 1 항에 어 , 상  열경  가능한 는 에폭시 , 타닐 , 상 에   상 티  에

 루어진 에  택  1  상  경   열경  갖는 지 .

청 항 15 

 1 항에 어 , 상  열경  는 상  산변  리고  카 복시  1 당량에 하여 0.8 내지 2.0

당량  함량  포함 는 경   열경  갖는 지 .

청 항 16 

 1 항에 어 , ;  열경   매, 필러, 료  첨가  루어진 에  택  1  상

  포함하는 경   열경  갖는 지 .

청 항 17 

카 복시 (-COOH) , 경  가능한 포   갖는 미 카보 트계 합  포함하는 산변  리

고 ; 

3개 상  경  가능한 포   갖는 합  ;  

열경  가능한  갖는 열경   경  포함하는 드  필   지 트. 

청 항 18 

 17 항에 어 , 상  경 , 상  미 카보 트계 합  카 복시 , 상  열경  가능한 

가 가  결합  가  ; 

상  미 카보 트계 합   합   포  가  가  결합  가  ;  

상  미 카보 트계 합 에  한 하  학식 2  트리 진 가   포함하는 드  필  

지 트: 

[ 학식 2]
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.

청 항 19 

 17 항에 어 , 상  경  내에 산 어 는 개시   포함하는 드  필   지 트. 

청 항 20 

 17 항에 어 , 120 내지 200℃  리  도(Tg)  갖는 드  필   지 트. 

청 항 21 

 17 항에 어 , 도체  지  에 사 는 드  필   지 트. 

  

   

본  경   열경  갖는 지   드  필   지 트(DFSR:  Dry  Film Solder[0001]

Resist; 하, 같다.)에 한 것 다. 보다 체 , 본  보다  리  도  향상  내열

신뢰  갖는 DFSR  공  가능  하는 경   열경  갖는 지   DFSR에 한 것 다. 

 경  

각     경량 에 , 쇄 , 도체 지 , 플 시블  등에는 미[0002]

한 개   할  는 감   지 트가 사 고 다.

도체 지  에폭시 몰 ,  지 트  같  도체, 칩다 (Chip Die)  같  도체,  [0003]

과 같  도체   복합 재료   하  해 는 가 한 열 격 건  한 여러 공  거

쳐  한다. 하지만, 도체, 도체, 도체 각각  열 창계 (CTE, Coefficient of Thermal Expansion)가 

다  하여  치  , (warpage) 상   타 다. 런 상  칩다  도체 

 볼  골드 어  연결할  칩과  사  치 치 상  생시 고, 또한 단 

해  균열  단  생할   는  에 향    다. 근  께가 

차 짐에  러한 치    상들    가 고 다.  해결하  한 

재 간 CTE 치(mismatch)  하는 향  재가 개 고 ,  지 트 또한 보다 낮

등록특허 10-1331573

- 6 -



열 창계  가지는 지 트  개  지  고 다. 

에 진 드  필   지 트  열 창 계 는 α1(Tg  열 창계 )  45 내지 70ppm 고 α[0004]

2(Tg 후  열 창계 )는 140 내지 170ppm 다. 

근  재료  어  경우 10ppm 하 또는 5ppm 하  열 창계  갖는 재료들  개 고 는 것[0005]

 ,  함께 사 할  는  지 트  재료는 개  직 지 진  없다. 

그리고, 사 는 필러  함량  가시킴   지시트  열 창계  낮 는 시도가 었 , 필[0006]

러  함량    상 게  필러  집  하여  량 상  타   ,  후

경  에 신  감 하여 업  하 는 등  가 타   다. 

 지 트에 해 는,  상 , 고해상 , 연 , 착 ,  내열 ,  도  내  등  특[0007]

 다. 특 , 도체 지   지 트에 해 는, 러한 특  에,  들어, -65

℃ 내지 150 ℃  도 사  시험(TCT)에 한 내  미  간  HAST (Highly Accelerated

Stress Test) 특  고 다.

근 에는,  지 트 , 막 께  균 ,  평 , 막  한 드  필  타  [0008]

지 트가 주 고 다.  같  드  필  타   지 트는 상  특  에도, 지 트 

 한 공  간략  지 트 시   량 감 는  가질  다. 

에는  지 트   해, 산변  리고 , 개시   열경   함께, 다 능 릴[0009]

트 등  합   포함하여 경   열경  갖는 지  사   다. 그러 ,

러한 지    지 트는 리  도가 그리 지 고 에  내열 신뢰

치 못하여, 도체  지  재료에 는 PCT 내 , TCT 내열   미  간  HAST

내  등   하지 못하는 단  었다. 

 내

해결하 는 과

본  보다  리  도  낮  열 창계 (CTE, Coefficient of Thermal Expansion)과 함께 향[0010]

상  내열 신뢰  갖는 DFSR  공할  는 경   열경  갖는 지  공하는 것 다. 

본  또한, 보다 향상  내열 신뢰  등  타내는 DFSR  공하는 것 다. [0011]

과  해결 단

본  카 복시 (-COOH) ,  경  가능한 포   갖는 미 카보 트계 합  포함하는[0012]

산변  리고 ; 3개 상  경  가능한 포   갖는 합  ; 열경  가능한 

갖는 열경  ;  개시  포함하는 경   열경  갖는 지  공한다. 

상  미 카보 트계 합  시 트 에 계 합 에 카 복실산 합 과, 경  가능한 [0013]

포    드 시  또는 카 복시  갖는 합  시   것   다. 

상  카 복실산 합 는 살산, 말 산, 신산, 루타 산, 프산, 프탈산, 프탈산, 프탈[0014]

산, 보  카 복실산, 시 헥  카 복실산(Cyclohexene dicarboxylic acid), 시 헥  카 복실

산, 미다  카 복실산, 피리  카 복실산  들  산  루어진 에  택  1  상

합  포함할  다. 

상  경  가능한 포    드 시  또는 카 복시  갖는 합  릴산, 타 릴산, [0015]

산(butenoic acid), 헥 산(hexenoic acid), 신 산, 릴 , 드 시 티 , 드 시시 헥  또는 

드 시 프  루어진 에  택  1  상  합  포함할  다. 

상  시 트 에 계 합  시 드  (-OCN)  갖는 비 계 또는 볼 계 합  포함할[0016]

 다. 

상  카 복실산 합 과, 경  가능한 포    드 시  또는 카 복시  갖는 합  2[0017]

: 8 내지 8 : 2  몰 비  사 어 상  시 트 에 계 합    다. 
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상  산변  리고 는 하  학식 1  미 카보 트계 합  포함할  다. [0018]

[ 학식 1][0019]

[0020]

상  학식 1에 , n  1 내지 100  고, R1  경  가능한 포    드 시  또는 카 복[0021]

시  갖는 합 에  한 고, R2는 카 복실산 합 에  한 다.

상  산변  리고 는 지  체 량   15 내지 75 량%  포함   다. [0022]

상  합  는 3개 상  경  가능한 포   갖는 릴 트계 합  포함할 [0023]

다. 

상  합  는 산  함  릴 트계 합 ,  릴 트계 합 , 폴리에[0024]

릴 트계 합 , 폴리우 탄 릴 트계 합 , 에폭시 릴 트계 합   카프  변  

릴 트계 합  루어진 에  택  1  상  합  포함할  다.

상  합  는 지  체 량   5 내지 30 량%  포함   다. [0025]

상  개시 는 과 그 킬에 , , 트 , 티 산 , 탈 , ,[0026]

α- 미 , 실포 핀 사 드   심에  루어진 에  택  1  상  포함할

 다. 

상  개시 는 지  체 량   0.5 내지 20 량%  포함   다. [0027]

상  열경  가능한 는 에폭시 , 타닐 , 상 에   상 티  에  루어진 에[0028]

택  1  상   다. 

상  열경  는 상  산변  리고  카 복시  1 당량에 하여 0.8 내지 2.0 당량에 하는 함[0029]

량  포함   다. 

상  지 , ;  열경   매, 필러, 료  첨가  루어진 에  택  1  [0030]

상   포함할  다. 

또한, 본  카 복시 (-COOH) , 경  가능한 포   갖는 미 카보 트계 합  포함[0031]

하는 산변  리고 ; 3개 상  경  가능한 포   갖는 합  ;  열경  가능한 

 갖는 열경   경  포함하는 드  필   지 트 (DFSR)  공한다. 

러한 DFSR에 , 상  경 , 상  미 카보 트계 합  카 복시 , 상  열경  가능한 [0032]

가 가  결합  가  ; 상  미 카보 트계 합   합   포  가  가

결합  가  ;  상  미 카보 트계 합 에  한 하  학식 2  트리 진 가   포함

할  다: 
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[ 학식 2][0033]

[0034]

상  학식 2 등  시 는 트리 진 가   포함함에 , 상  지  공 는 드[0035]

필   지 트(DFSR)는  볼 (novolac)   한 산변  에폭시 릴 트  사 한

에 비하여 보다  리 도(Tg)  가질  , 상  DFSR   120 내지 200℃,   130 내

지 170℃,   140℃  보다  리  도(Tg)  가질  다. 에  보다 향상  내열 신뢰

 타낼  다. , 상  DFSR  도체  지  재료에 는 PCT 내 , TCT 내열  

미  간  HAST 내  등    할  다. 

상  드  필   지 트는, 상  경  내에 산 어 는 개시   포함할  다. [0036]

상  드  필   지 트는, 도체  지  에 사   다. [0037]

 과

본  지  특 한 산변  리고  포함함에 , DFSR  루는 지  경  내에[0038]

 트리 진 가   할  다. , 상  지  사 하여 보다  리  도

(Tg)  낮  열 창계 뿐만 니  향상  내열 신뢰  타내는 DFSR  공  가능해진다. 

그러므 , 본 에 , 뛰어  PCT 내 , TCT 내열   미  간  HAST 내  등    [0039]

타내는 DFSR  공  가능해지 , 러한 DFSR  도체  지   등  해 직하게 사

할  다. 

 실시하  한 체  내

하,  에  경   열경  갖는 지 과, DFSR에 하여 보다 상 하게 한[0040]

다.

  에 , 카 복시 (-COOH) , 경  가능한 포   갖는 미 카보 트계 [0041]

합  포함하는 산변  리고 ; 3개 상  경  가능한 포   갖는 합  ; 열경

가능한  갖는 열경  ;  개시  포함하는 경   열경  갖는 지 

공 다. 

러한 지 에는, 산변  리고 , 합  , 개시   열경  가 포함 , 특 ,[0042]

카 복시 , 경  가능한 포   갖는 미 카보 트계 합  산변  리고  포함

다. 

상    지  해 다 과 같  과  거쳐 DFSR  할  다. , 지 [0043]
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필  하고 러한 필   상에  한 후에, DFSR    지 에 

택   진행한다. 러한  진행하 , 산변  리고 ,  들어, 미 카보 트계 합

에 포함  포  , 합  에 포함  포  가 경    가  결합  

할  고, 그 결과 에  경 에 한 가  가   다. 

후, 칼리 상  사 해 상  진행하게 , 가  가   지  그  [0044]

상에 고, 지 비  지  상 에  거   다.

그리고 , 상   상에  지  열처리하여 열경  진행하 , 상  산변  리고 , [0045]

들어, 미 카보 트계 합 에 포함  카 복시 가 열경   열경  가능한  하여

가  결합  할  고, 그 결과 열경 에 한 가  가   상  원하는 에 DFSR

  다. 

,   지  상  미 카보 트계 합  산변  리고  포함함에 , 열경[0046]

 과 에  2차  가  ,  들어, 하  식 1  학식 2 등  시 는 트리 진 가  가

  다. 는 미 카보 트계 합  주쇄에 포함  질 들  열에 해  결합 어 트리 진

 룸에  는 것 다: 

[ 식 1][0047]

[0048]

상  식 1에 , R1  경  가능한 포    드 시  또는 카 복시  갖는 합 에[0049]

 한  ,   들어,  릴산,  타 릴산,  산(butenoic  acid),  헥 산(hexenoic  acid),

신 산, 릴 , 드 시 티 , 드 시시 헥  또는 드 시 프  합 에  한 ,

체   릴산에  한   또는  릴 에  한
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 등     다. 

상  R2는 카 복실산 합 에  한 ,  들어, 살산, 말 산, 신산, 루타 산, 프산,[0050]

프탈산,  프탈산,  프탈산,  보  카 복실산,  시 헥  카 복실산(Cyclohexene  dicarboxylic

acid), 시 헥  카 복실산(Cyclohexane dicarboxylic acid), 미다  카 복실산, 피리  카 복

실산   들  산   루어진  에  택  카 복실산  합 에  한  ,  체

, 프탈산에  한  또는 시 헥  카 복실산(Cyclohexene dicarboxylic acid)

에  한 등     다. 상 ‘*'  결합 지  미한다.

,   지  사 하여 DFSR  하는 경우, DFSR  루는 지  경 에 본[0051]

 가  ( , 산변  리고  카 복시 , 열경   열경  가능한 에  한 것)

에도, 2차  트리 진 가  가 포함 에 , 상  DFSR  리  도가  120 내지 200℃, 

 130 내지 170℃,   140 ℃  보다 질  다.  해, 상  DFSR  내열 신뢰  보다 향

상   고, 도체  지  재료 등에 는 우 한 PCT 내 , TCT 내열   미  간

 HAST 내  등    할  다. 

,   지  하여, 보다  리  도  향상  내열 신뢰  타내고,[0052]

도체  지  재료 등  직하게 사  가능한 DFSR  공   다. 

하,  에  지  각 별  보다 체  하  한다. [0053]

산변  리고[0054]

상    지  카 복시 (-COOH) , 경  가능한 포   갖는 미 카보 트[0055]

계  합  산변  리고  포함한다.  러한  산변  리고 는  경 에  해  지   다

, , 합   /또는 열경   가  결합  해 DFSR   가능  하 , 카 복

시  포함하여 비  지  칼리 상  타내게 한다. 

특 ,   지  상  미 카보 트계 합  산변  리고  포함함에 , DFSR[0056]

 루는 지  경  내에 상  학식 2 등  시 는 트리 진 가   시킬  다.

,   지  보다  리  도  향상  내열 신뢰  갖는 DFSR   

공  가능  한다. 

상  미 카보 트계 합  시 트 에 계 합 에 카 복실산 합 과, 경  가능한 [0057]

포    드 시  또는 카 복시  갖는 합  시   합    다. 러한 

미 카보 트계 합  사 함에 , 열경  과 에  상  트리 진 가   직하게 할 
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고, 보다 우 한 내열 신뢰  등  타내는 DFSR  공할  게 다. 

, 상  시 트 에 계 합 는 시 드  (-OCN)  갖는 비 계 또는 볼 계 합 ,[0058]

 들어, 하  학식 1a  합  사 할  다: 

[ 학식 1a][0059]

[0060]

상  학식 1a에 , n  1 내지 100  다. [0061]

또한,  러한  시 트  에 계  합 과  하는  상  카 복실산  합 는  살산,  말 산,[0062]

신산, 루타 산, 프산, 프탈산, 프탈산, 프탈산, 보  카 복실산, 시 헥  카 복실

산(Cyclohexene dicarboxylic acid), 시 헥  카 복실산, 미다  카 복실산, 피리  카 복실산

 들  산  루어진 에  택  합  사 할  , 상  경  가능한 포  

 드 시  또는  카 복시  갖는  합 는  릴산,  타 릴산,  산(butenoic  acid),  헥 산

(hexenoic acid), 신 산, 릴 , 드 시 티 , 드 시시 헥   드 시 프  루어진

에  택  1  상  합  포함할  다. 

상 한 시 트 에 계 합 에, 상  카 복실산 합 과, 경  가능한 포    드[0063]

시  또는 카 복시  갖는 합  시킴에 , 카 복시   경  가능한 포  가 

도  산변  리고  미 카보 트계 합  직하게 얻어질  다. 또한, 게 얻어진

미 카보 트계 합  열경  과 에  트리 진 가    하여, 보다 향상  내열 신뢰

 타내는 DFSR    공  가능  한다. 

상 한 미 카보 트계 합 에 도 는 카 복시 , 포   몰비는 상  시 트 에[0064]

계 합 과 하는 상  카 복실산 합 과, 경  가능한 포    드 시  또는 카 복

시  갖는 합  몰비  어하여 할  다. 상  미 카보 트계 합  산변  리고

  할  도  하  해, 상  시 트 에 계 합 과 하는 상  카 복실산 

합 과, 경  가능한 포    드 시  또는 카 복시  갖는 합  몰비는  2 : 8 내지 8

: 2    다.  한 도 는 카 복시 , 포  가 산변  리고  미 카보

트계 합 에 도 어, 비  지  우 한 칼리 상  타내 도, 산변  리고

가 합    열경    가   하여 DFSR  보다 우 한 내열   계

  등  타낼  다. 

한편, 보다 체  , 상  산변  리고 , 특 , 상 한 시 트 에 계 합 에 카 복실[0065]

산 합 과, 경  가능한 포    드 시  또는 카 복시  갖는 합  시  

합  하  학식 1  미 카보 트계 합    다: 
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[ 학식 1][0066]

[0067]

상  학식 1에 , n  1 내지 100  고, R1  경  가능한 포    드 시  또는 카 복[0068]

시  갖는 합 에  한 ,   들어,  릴산,  타 릴산,  산(butenoic  acid),  헥 산

(hexenoic acid), 신 산, 릴 , 드 시 티 , 드 시시 헥  또는 드 시 프  합 에

 한  ,  체   릴산에  한   또는  릴 에  한

 등     고, R2는 카 복실산 합 에  한 ,  들

어, 살산, 말 산, 신산, 루타 산, 프산, 프탈산, 프탈산, 프탈산, 보  카 복실산,

시 헥  카 복실산(Cyclohexene  dicarboxylic  acid),  시 헥  카 복실산(Cyclohexane

dicarboxylic acid), 미다  카 복실산, 피리  카 복실산  들  산  루어진 에  

택  카 복실산 합 에  한 , 체  , 프탈산에  한  또는 시

헥  카 복실산(Cyclohexene dicarboxylic acid)에  한  등    

다.

러한  학식  1  합 ,   들어,  학식  1a  합 과,  프탈산  또는  시 헥  카 복실산[0069]

(Cyclohexene dicarboxylic acid) 등  카 복실산 합 과, 릴산 또는 2- 릴  등  포  

 드 시  또는 카 복시  갖는 합  시  얻어질  , 산변  리고   사

  도, 트리 진 가   과  하여 보다 우 한 내열 신뢰  갖는 DFSR 등  
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 공  가능  한다. 

한편,   지  상 한 미 카보 트계 합  에도, 통상  진 산변  리고[0070]

 가  포함할 도 다. 다만,  에  우 한 상   내열 신뢰  등   해,

상  미 카보 트계 합  산변  리고  지  체 량에 해,  5 내지 25 량%, 

  7 내지 20 량%,   9 내지 15 량%  함량  포함할  고, 후 하는 산변  리고  

체 함량  지 함량  가  산변  리고  포함할  다. 

러한 가  산변  리고 는 카 복시  경  가능한 ,  들어, 릴 트  포[0071]

 결합  갖는 경  가능한 , 카 복시   내에 갖는 리고 ,  DFSR 

지 에 사  가능한 것  진 든  별다  한없  사 할  다.  들어, 러한 

가  산변  리고  주쇄는 볼  에폭시 또는 폴리우 탄 등    고, 러한 주쇄에 카 복시

 릴 트  등  도   가  산변  리고  사 할  다. 상  경  가능한 

는 직하게는 릴 트    는 , , 상  산변  리고 는 카 복시  갖는 합 가

능한 , 릴 트계 합  등  포함한  공 합하여 리고  태  얻   다. 

보다 체 , 상  지 에 사  가능한 가  산변  리고  체  는 다 과 같  [0072]

들  들  다: 

(1) ( 트) 릴산 등  포  카 복실산 (a)과 티 , α- 틸 티 ,  킬( 트) 릴 트, [0073]

틸  등  포   결합  갖는 합  (b)  공 합시킴  얻어지는 카 복시  함  지; 

(2)  포  카 복실산  (a)과  포   결합  갖는  합  (b)  공 합체  에  비닐 ,  릴 ,[0074]

( 트) 릴  등  에틸  포  에폭시 , 산 드 등   갖는 합 ,  들

어, 리시 ( 트) 릴 트  시 고, 에틸  포  트  가시킴  얻어지는 카

복시  함  감  지; 

(3) 리시 ( 트) 릴 트, α- 틸 리시 ( 트) 릴 트 등  에폭시  포   결합  갖[0075]

는 합  (c)과 포   결합  갖는 합  (b)  공 합체에 포  카 복실산 (a)  시 고, 생

 2  드 시 에 프탈산, 트 드 프탈산, 헥사 드 프탈산 등  포  또는 포  다

염 산  (d)  시  얻어지는 카 복시  함  감  지; 

(4)  말 산,  타 산 등  포   결합  갖는 산  (e)과 포   결합  갖는 합[0076]

 (b)  공 합체에 드 시 킬( 트) 릴 트 등  1개  드 시  1개 상  에틸  포  

 결합  갖는 합  (f)  시  얻어지는 카 복시  함  감  지; 

(5) 후 하는  같   에 2개 상  에폭시  갖는 다 능 에폭시 합  (g) 또는 다 능 에폭시[0077]

합  드 시  가  에피 드린  에폭시 한 다 능 에폭시 지  에폭시 , ( 트)

릴산 등  포  카 복실산 (h)  카 복시  에  ( 체 에  또는  에 ,

직하게는 체 에 )시 고, 생  드 시 에 가  포  또는 포  다염 산  (d)

시  얻어지는 카 복시  함  감  합 ; 

(6) 포   결합  갖는 합  (b)과 리시  ( 트) 릴 트  공 합체  에폭시 에 탄  2 내[0078]

지 17  킬카 복실산, 향  함  킬카 복실산 등  1  에 1개  카 복시  갖고, 에틸

포  결합  갖지 는 산 (i)  시 고, 생  2  드 시 에 포  또는 포  다염 산 

 (d)  시  얻어지는 카 복시  함  지; 

(7) 지  시 트, 지 지  시 트, 지 식 시 트, 향  시[0079]

트 등  시 트 (j) , 틸 프 피 산, 틸 탄산 등  카 복시  함   합

(k),  폴리카 보 트계 폴리 , 폴리에 계 폴리 , 폴리에 계 폴리 , 폴리 핀계 폴리 , 

릴계 폴리 , 비  A계 킬 시드 가체 ,  드 실    드 실  갖는 

합  등   합  (m)  가 에 해 얻어지는 카 복시  함  우 탄 지; 

(8) 시 트 (j) , 비  A  에폭시 지,  첨가 비  A  에폭시 지, 브  비[0080]

 A  에폭시 지, 비  F  에폭시 지, 비  S  에폭시 지, 비 실  에폭시 지, 비

 에폭시 지 등  2 능 에폭시 지 ( 트) 릴 트 또는 그  산  변  (n), 카 복시

함   합  (k),   합  (m)  가 에 해 얻어지는 감  카 복시  함  우
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탄 지; 

(9) 상  (7) 또는 (8)  지  합  에 드 시 킬( 트) 릴 트 등  1개  드 시  1개 상[0081]

 에틸  포   결합  갖는 합  (f)  가하여, 말단에 포   결합  도 한 카 복시  함

 우 탄 지; 

(10) 상  (7) 또는 (8)  지  합  에 포 시 트  타에리트리 트리 릴 트  등[0082]

몰  등   내에 1개  시 트  1개 상  ( 트) 릴  갖는 합  가하고,

말단( 트) 릴 한 카 복시  함  우 탄 지; 

(11) 후 하는  같   에 2개 상  탄  갖는 다 능 탄 합 에 포  카 복실[0083]

산 (h)  시 , 얻어진 변  탄 합   1  드 시 에 하여 포  또는 포  다염 산 

 (d)  시  얻어지는 카 복시  함  감  지; 

(12) 비 에폭시 합 과 비   생 에 포   결합  도 하고, 계 해  포  또는 [0084]

포  다염 산  (d)  시  얻어지는 카 복시  함  감  지; 

(13) 볼   지 , 에틸 시드, 프 필 시드, 틸 시드, 트리 틸 시드, 트 드[0085]

,  트 드 피  등  킬 시드 /또는 에틸 카 보 트, 프 필 카 보 트, 틸 카 보

트, 2,3-카 보 트프 필 타 릴 트 등  상 카 보 트   생 에 포  카 복실

산 (h)  시 , 얻어진  생 에 포  또는 포  다염 산  (d)  시  얻어지는 카 복

시  함  감  지; 

상 한 들 에 도, 상  (7) 내지 (10)에 , 지 합 에 는 시 트  함  합  [0086]

 포함하지 는 시 트  는 경우 , 상  (5)  (8) 에 , 지 합 에 는 다 능 

2 능 에폭시 지가 비  A 골격, 비  F 골격, 비 닐 골격 또는 비 실  골격  갖는 상 

 합  그  첨가 합  는 경우, DFSR  가  등  측 에  산변  리고  직하

게 사  가능한  얻어질  다. 또한, 다  측 에 , 상  (7) 내지 (10)  지  변  주쇄에

우 탄 결합  포함하여 어짐에 해 직하다. 

그리고, 상 한 가  산변  리고 는 상업   가능한  사 할 도 는 , 러한 [0087]

 체  는 본 사  ZAR-2000, CCR-1235, ZFR-1122 또는 CCR-1291H 등  들  다. 

한편, 상 한 산변  리고 는   지  체 량에 하여  15 내지 75 량%,  [0088]

20 내지 50 량%,   25 내지 45 량%  함량  포함   다. 상  산변  리고  함량  지

치게  지  상  어지고 DFSR  강도가 하   다. , 산변  리고  함량

 지 치게 지 , 지  과도하게 상  뿐 니   시 균  어질  다. 

또, 산변  리고  산가는  40 내지 120 mgKOH/g,   50 내지 110 mgKOH/g,   60 내지 90[0089]

mgKOH/g    다. 산가가 지 치게 낮 지 , 칼리 상  하   고,  지 치게 지

상 에 해 경 ,  들어, 지 해   므 , DFSR  상    어 워질 

다. 

합  [0090]

한편,   지  합   포함한다. 러한 합  는,  들어, 3개 [0091]

상  다 능 비닐  등 경  가능한 포   갖는 합    , 상 한 산변  리고

포   가  결합  하여 시 경 에 한 가   할  다. , DFSR  

 에 하는  지  칼리 상 지 고  상에 하도  할  다. 

러한 합  는, 실 에  상  것  사 할  고, 에    지  [0092]

도  도포 에 맞게 하거 , 비  칼리 상  보다 향상시 는 역할도 함께 할  다. 

상  합  는, 3개 상  경  가능한 포   갖는 릴 트계 합  사 할[0093]

 고, 보다 체  , 2- 드 시에틸 릴 트, 2- 드 시프 필 릴 트, 타에리트리

트리 릴 트, 또는 타에리트리 타 릴 트 등  산  함  릴 트계 합 ; 폴리에

틸 리 릴 트, 또는 폴리프 필 리 릴 트 등   릴 트계 합 ; 트리

틸 프 트리 릴 트, 타에리트리 트 릴 트, 또는 타에리트리 헥사 릴 트 등
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 다가  다 능 폴리에 릴 트계 합 ; 트리 틸 프 , 또는  첨가 비  A

등  다 능  또는 비  A, 비  등  다가  에틸 시드 가  /또는 프 필 시드

가  릴 트계 합 ; 상  산  함  릴 트  시 트 변  다 능 또는 단

능 폴리우 탄 릴 트계 합 ; 비  A 리시 에 ,  첨가 비  A 리시 에

또는  볼  에폭시 지  ( 트) 릴산 가  에폭시 릴 트계 합 ; 카프  변  트

리 틸 프 트 릴 트, ε-카프  변  타에리트리  릴 트, 또는 카프  변

 드 시피 산 틸 리 에 릴 트 등  카프  변  릴 트계 합 ,  

상 한 릴 트계 합 에 하는 타 릴 트계 합  등  감 ( 트) 릴 트 합

루어진 에  택  1  상  합  사 할  고, 들  단독 또는 2  상  합하여 사 할

도 다.

들 에 도, 상  합  는 1  에 2개 상  ( 트) 릴  갖는 다 능 ( 트)[0094]

릴 트계 합  직하게 사 할  , 특  타에리트리 트리 릴 트, 트리 틸 프

트리 릴 트, 타에리트리 헥사 릴 트, 또는 카프  변  트리 틸 프 트 릴

트 등   사 할  다. 상업   가능한 합   는, 카 드  DPEA-12 등

 들  다.  

상 한 합   함량  지  체 량에 하여  5 내지 30 량%,   7 내지 20 [0095]

량%,   7 내지 15 량%    다. 합   함량  지 치게 지 , 경 가 하지

게   고, 지 치게 커지  DFSR  건  빠지고  하   다. 

개시[0096]

  지  개시  포함한다. 러한 개시 는,  들어, 지  에  산[0097]

변  리고 , 합   간에 칼 경  개시하는 역할  한다.

개시 는 공지  것  사 할  고, , 틸에 , 에틸에  등  과 그[0098]

킬에 ;  ,  2,2- 시-2- 닐 ,  1,1- ,  4-(1-t- 틸 시-1-

틸에틸)  등  ; 2- 틸 트 , 2- 트 , 2-t- 틸 트 , 1-

트  등  트 ; 2,4- 틸티 산 , 2,4- 프 필티 산 , 2- 티 산  등  티

산 ; 틸 탈, 질 틸 탈 등  탈 ; , 4-(1-t- 틸 시-1- 틸에틸)

, 3,3',4,4'- 트 (t- 틸 시카 보닐)  등   같  질들  사 할  

다. 

또,  2- 틸-1-[4-( 틸티 ) 닐]-2- 폴리 프 -1,2- 질-2- 틸 미 -1-(4-몰포리 닐)- 탄-[0099]

1- ,  2-( 틸 미 )-2-[(4- 틸 닐) 틸]-1-[4-(4-몰포리닐) 닐]-1- 타 ,  N,N- 틸 미

(시 는 치 리티 미컬사( , 치 사)  루가 어(등 상 ) 907, 루가 어 369,

루가 어 379 등) 등  α- 미 , 2,4,6-트리 틸 닐 핀 사 트, 비 (2,4,6-트리

틸 )- 닐포 핀 사 드,  비 (2,6- 시 )-2,4,4-트리 틸- 틸포 핀 사 드(시

는, BASF사  루실린(등 상 ) TPO, 치 리티 미컬사  루가 어 819 등) 등  실포 핀

사 드 가 직한 개시  언   다.

또, 직한 개시 는, 심에  들  다. 심에  체 는 2-( 틸 시[0100]

미 틸)티 산 -9- , (1,2- 탄 , 1-[4-( 닐티 ) 닐]-, 2-(O- 심)), (에탄 , 1-[9-에틸-6-

(2- 틸 )-9H-카 -3- ]-, 1-(O- 틸 심)) 등  들  다. 시 는 치 리티 미

컬사  GGI-325, 루가 어 OXE01, 루가 어 OXE02, ADEKA사  N-1919, 치 리티 미컬사

Darocur TPO 등  들  다.

개시  함량  지  체 량에 하여  0.5 내지 20 량%,   1 내지 10 량%,  [0101]

1 내지 5 량%    다. 개시  함량  지 치게 , 경 가  어 지   고,

 지 치게 커지  지  해상도가 하 거  DFSR  신뢰  하지   다.

열경  [0102]

  지  또한 열경  가능한 ,  들어, 에폭시 , 타닐 , 상 에  [0103]

상 티  에  에  택도니 1  상  갖는 열경   포함한다. 러한 열경  는
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열경 에 해 산변  리고  등과 가  결합  해 DFSR  내열  또는 계   담보할  다. 

러한 열경  는 연   70 내지 100℃    고,  통해 미 시 철   [0104]

다. 연  낮  경우 DFSR  (Tackiness)  가하고,  경우    다. 

상  열경  는,  에 2개 상  상 에  /또는 상 티 에 ( 하, 상 (티[0105]

)에 고 함)  갖는 지  사 할  고, 또 2 능  에폭시 지  사 할  다. 타 

시 트  그  2 능  블 시 트도 사 할  다.

상   에 2개 상  상 (티 )에  갖는 열경  는  에 3, 4 또는 5원  상[0106]

에 , 또는 상 티 에   어느 한쪽 또는 2   2개 상 갖는 합    다. 또, 상

 열경  는  에 어도 2개 상  에폭시  갖는 다 능 에폭시 합 ,  에 어도

2개 상  타닐  갖는 다 능 탄 합  또는  에 2개 상  티 에  갖는 에피 피

드 지 등    다. 

상  다 능 에폭시 합  체 는,  들  비  A  에폭시 지,  첨가 비  A  에[0107]

폭시 지, 브  비  A  에폭시 지, 비  F  에폭시 지, 비  S  에폭시 지, 볼

에폭시 지,  볼  에폭시 지,  볼  에폭시 지, N- 리시  에폭시 지, 비

A  볼  에폭시 지, 비 실  에폭시 지, 비  에폭시 지, 킬 트  에폭시 지, 리

살  에폭시 지, 미  함  에폭시 지, 고  변  에폭시 지, 시 타 엔 릭  에폭시 

지, 리시 프탈 트 지, 헤 시 릭 에폭시 지, 트 리시 실 에탄 지, 실리  변

에폭시 지, ε-카프  변  에폭시 지 등  들  다. 또한, 연  여  해,  등  원 가 그

 에 도  것  사 할 도 다. 들 에폭시 지는 열경 함 , 경  피막  착 ,  내열

, 해 도  내  등  특  향상시 다.

상  다 능  탄  합 는  비 [(3- 틸-3- 타닐 시) 틸]에 ,[0108]

비 [(3-에틸-3- 타닐 시) 틸]에 , 1,4-비 [(3- 틸-3- 타닐 시) 틸] , 1,4-비 [(3-에틸

-3- 타닐 시) 틸] ,  (3- 틸-3- 타닐) 틸 릴 트,  (3-에틸-3- 타닐) 틸 릴 트,

(3- 틸-3- 타닐) 틸 타 릴 트, (3-에틸-3- 타닐) 틸 타 릴 트  들  리고  또는 공

합체 등  다 능 탄  에, 탄 과 볼  지, 폴리(p- 드 시 티 ), 카 도  비

, 카릭 , 카릭 신 , 또는 실 산 등  드 시  갖는 지  에  등

들   다.  그  ,  탄  갖는  포   킬( 트) 릴 트  공 합체 등도 들 

다.

상   에 2개 상  상 티 에  갖는 합 는,  들  재  에폭시 진사  비[0109]

 A  에피 피드 지 YL7000 등  들  다. 또한, 볼  에폭시 지  에폭시  산  원

 원  체한 에피 피드 지 등도 사 할  다.

또한, 시 고 는 것 , 도 학사  YDCN-500-80P 등  사 할  다.[0110]

열경  는 상  산변  리고  카 복시  1 당량에 하여  0.8 내지 2.0 당량에 하는 함량[0111]

 포함   다.  열경   함량  지 치게  지 ,  경  후  DFSR에  카 복시 가  

내열 , 내 칼리 ,  연  등  하   다. , 함량  지 치게 커지 , 량  상 (티

)에 가 건  도막에 함 , 도막  강도 등  하  에 직하지 다.

상 한 각  에도,   지  ;  후 하는 열경   매, 필러, 료 [0112]

첨가  루어진 에  택  1  상   포함할 도 다. 

열경   매[0113]

열경   매는 열경   열경  진시 는 역할  한다.[0114]

러한 열경   매 는,  들  미다 , 2- 틸 미다 , 2-에틸 미다 , 2-에틸-4- 틸 미[0115]

다 ,  2- 닐 미다 ,  4- 닐 미다 ,  1-시 에틸-2- 닐 미다 ,  1-(2-시 에틸)-2-에틸-4- 틸 미다

 등  미다  도체; 시 미드, 질 틸 민, 4-( 틸 미 )-N,N- 틸 질 민, 4- 시-

N,N- 틸 질 민, 4- 틸-N,N- 틸 질 민 등  민 합 ; 프산 드 지드, 산 드 지

드 등  드 진 합 ; 트리 닐포 핀 등   합  등  들  다. 또한, 시 고 는 것 는,

 들  시 쿠 가  고 사  2MZ-A, 2MZ-OK, 2PHZ, 2P4BHZ, 2P4MHZ(  미다 계 합  상
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), 산 프 사  U-CAT3503N, UCAT3502T(  틸 민  블 시 트 합  상 ), DBU,

DBN, U-CATSA102, U-CAT5002(  식 미  합   그  염) 등  들  다. 특  들에 한 는

것  니고, 에폭시 지  탄 합  열경  매, 또는 에폭시  /또는 타닐  카 복시

 진하는 것   고, 단독  또는 2  상  합하여 사 할 도 다. 또한, 민, 

민, 민, 민, 2,4- 미 -6- 타 릴 시에틸-S-트리 진, 2-비닐-4,6- 미 -S-트

리 진,  2-비닐-4,6- 미 -S-트리 진· 시 누 산  가 ,  2,4- 미 -6- 타 릴 시에틸-S-트

리 진· 시 누 산 가  등  S-트리 진 도체  할 도 고, 직하게는 들 착  여

도 능하는 합  상  열경   매  병 할  다. 

열경   매  함량  한 열경  측 에 , 지  체 량에 하여  0.3 내지 15[0116]

량%    다. 

필러[0117]

필러는 내열 , 열에 한 치 , 지 착  향상시 는 역할  한다. 또한, 색상  보강함[0118]

 체질 료 역할도 한다.

필러 는  또는   사 할 가 는 ,  들어 산 , 티탄산 ,  실리카, 결[0119]

 실리카,  실리카,  실리카, 탈 , , 탄산마그 , 탄산칼 , 산 루미늄( 루미 ), 산

루미늄, 마 카 등  사 할  다.

필러  함량   체 량에 하여  5 내지 50 량%  것  직하다. 50 량%  과하여 사 할[0120]

경우에는  도가   하 거  경 도가 어지게 어 직하지 다.

료[0121]

료는 시 , 폐  하여  과 같  결함  는 역할  한다.[0122]

료 는 색, 청색, 색, 색, 색 료 등  사 할  다. 청색 료 는 프탈 시 닌 블루, 피그[0123]

트 블루 15:1, 피그 트 블루 15:2, 피그 트 블루 15:3, 피그 트 블루 15:4, 피그 트 블루 15:6, 피그 트

블루 60 등  사 할  다. 색 료 는 피그 트 그린 7, 피그 트 그린 36, 트 그린 3, 트 그린

5, 트 그린 20, 트 그린 28 등  사 할  다. 색 료 는 트 계, 돌리 계, 합

계, 미다 계 등  ,  들어 피그 트 우 108, 피그 트 우 147, 피그 트 

우 151, 피그 트 우 166, 피그 트 우 181, 피그 트 우 193 등  사 할  다.

료  함량  지  체 량에 하여  0.5 내지 3 량%  사 하는 것  직하다. 0.5 량%[0124]

미만  사 할 경우에는 시 , 폐  어지게 , 3 량%  과하여 사 할 경우에는 내열  

어지게 다.

첨가[0125]

첨가 는 지  포  거하거 , 필  시  핑(Popping)  (Crater)  거,[0126]

연 질 여, 도 , 매 등  역할  첨가   다.

체 , 미 실리카,  트, 몬 릴 트 등  공지  ; 실리 계, 계, 고[0127]

계 등  포  /또는 링 ; 미다 계, 티 계, 트리 계 등  실  커플링 ; 계 연 , 

티몬계 연  등  연  등과 같  공지  첨가  합할  다.

에  링 는 필  시  핑   거하는 역할  하 ,  들어 BYK-Chemie[0128]

GmbH  BYK-380N, BYK-307, BYK-378, BYK-350 등  사 할  다.

첨가  함량  지  체 량에 하여  0.01 내지 10 량%  것  직하다.[0129]

[0130]

지  해시 거  한 도  여하  해 1개 상   하여 사 할  다.[0131]

는  틸에틸 ,  시 헥사  등  ;  루엔,  실 ,  트 틸  등  향[0132]

탄 ; 에틸 리 에틸에 , 에틸 리 틸에 , 에틸 리 틸에 , 에틸

리 에틸에 ,  에틸 리 틸에 ,  에틸 리 틸에 ,  프 필 리 틸

에 ,  프 필 리 에틸에 ,  프 필 리 에틸에 ,  트리에틸 리 에틸에  등
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리 에 ( 브); 트산에틸, 트산 틸, 에틸 리 에틸에 트, 에틸 리

틸에 트, 에틸 리 에틸에 트, 에틸 리 틸에 트,

프 필 리 틸에 트, 프 필 리 틸에 트 등  트산에 ;

에탄 , 프 , 에틸 리 , 프 필 리 , 카 비  등  ; 탄, 칸 등  지  탄 ;

에 , 프타,  첨가 프타, 매 프타 등  계 ; 틸 트 미드, 틸포

미드(DMF) 등  미드  등  들  다. 들 는 단독  또는 2  상  합  사 할 

다.

 함량  지  체 량에 하여  10 내지 50 량%    다. 10 량% 미만  경우에는[0133]

도가   어지고 50 량%  과할 경우에는 건 가  지   가하게 다.

한편  다  에 , 카 복시 (-COOH) , 경  가능한 포   갖는 미 카보[0134]

트계 합  포함하는 산변  리고 ; 3개 상  경  가능한 포   갖는 합  ;

 열경  가능한  갖는 열경   경  포함하는 드  필   지 트 (DFSR)가 

공   다. 

드  필   지 트[0135]

, 상    경   열경  갖는 지  하여 DFSR  하는 과  개략[0136]

 하  다 과 같다. 

, 캐리어 필 (Carrier Film)에 감   재료(Photosensitive Coating Materials)  상   [0137]

 지  마 , 블 드 , 립 , 드 ,  , 리  , 트   

, 그 비   또는   등  도포한 후, 50 내지 130℃ 도  븐  1 내지 30 간 통과시  건

시  다 ,  필 (Release Film)  층함 ,  캐리어 필 , 감  필 (Photosensitive

Film),  필  는 드  필  할  다. 상  감  필  께는 5 내지 100 ㎛ 도

   다.  ,  캐리어  필 는  폴리에틸 프탈 트(PET),  폴리에  필 ,  폴리 미드

필 , 폴리 미드 미드 필 , 폴리프 필  필 , 폴리 티  필  등  플 틱 필  사 할  고, 

 필 는 폴리에틸 (PE), 폴리 트 플루 에틸  필 , 폴리프 필  필 ,  처리한  등  사

할  , 필  리할  감  필 과 캐리어 필  착 보다 감  필 과  필  

착  낮  것  직하다.

다 ,  필   후, 가   에 감  필 층  진공 미 , 핫  미 , 진[0138]

공 프  등  하여 합한다.

다 , 재  한  갖는 (UV 등)  (Exposure)한다.  포  마  택  [0139]

하거 , 또는  다 트  직   할 도 다. 캐리어 필   후에 리한다. 

량  도막 께에  다 , 0 내지 1,000 mJ/㎠가 직하다. 상   진행하 ,  들어, 

에 는 경 가 어  산변  리고 (  들어, 상 한 미 카보 트계 합 ) , 합  

등에 포함  포  들 사 에 가  결합    고, 그 결과 후  상에 해 거 지 는

상태    다. 에 비해, 비 는 상  가  결합  에  가  가 지 고 카 복시

가 지 어, 칼리 상 가능한 상태    다. 

다 , 칼리  등  하여 상(Development)한다. 칼리  산 칼 , 산 트 , 탄산 트[0140]

, 탄산칼 , 산 트 , 규산 트 , 니 , 민  등  칼리  사 할  다. 러한 상

에 해,  필 만  할  다. 

마지막 , 가열 경 시킴 (Post Cure), 감  필  는  지 트  포함하는 쇄[0141]

 한다. 가열 경 도는 100℃ 상  당하다. 

상 한  등  통해, DFSR   포함하는 쇄  공   다. 상  DFSR  경   열경[0142]

 거침에 , 카 복시 (-COOH) , 경  가능한 포   갖는 미 카보 트계 합  포함

하는 산변  리고 ; 3개 상  경  가능한 포   갖는 합  ;  열경  가능한 

 갖는 열경   경  포함할  다. 

보다 체 , 상  경 , 상  미 카보 트계 합  카 복시 , 상  열경  가능한 [0143]
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가 열경 에 해 가  결합  가  ; 상  미 카보 트계 합   합   포  

가  경 에 해 가  결합  가  ;  상  미 카보 트계 합 에  한 상  학식

2  트리 진 가   포함할  다. 특 , 상  경  미 카보 트계 합 에  한 트리

진 가   포함함에 , 상  DFSR   130 내지 180℃,  들어,  140 내지 170℃,   150℃

 보다  리  도  가질  고, 보다 향상  내열 신뢰  타낼  다. , 상  DFSR

 도체  지  재료 등에 는 우 한 PCT 내 , TCT 내열   미  간  HAST 내

 등    하여, 도체  지  재료 등  직하게 사   다. 

가하여, 상  DFSR  경 에 참여하고  량  개시  경  내에 산  상태   포함할  [0144]

다. 

하,  체  실시  통해,    과  보다 상 하  한다. 다만, 러한 실시 는[0145]

 시  시  것에 과하 , 에 해  리 가 해지는 것  니다.

[실시   비 : 지 , 드  필   쇄  ][0146]

실시 1[0147]

산변  리고  미 카보 트계 합  Lonza사  비 계 시 트 에  합  BA-230[0148]

시 트  릴산  1,2,3,6- 트 하 드  프탈산(4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid)과 1:1

몰비  시  산변  리고  미 카보 트 합  하 다. 

러한 미 카보 트계 합  10 량% 사 하고, 가  산변  리고  본  ZAR-2000 25[0149]

량%, 합   SK사  DPHA  5 량%, 개시  TPO 2 량%, 열경   본 

YDCN-500-80P 15 량%, 열경   매  2-PI 0.4 량%, 필러 BaSO4 23 량%, 료  프탈 시 닌블

루 0.3 량%, 첨가  BYK-110 0.3 량%, 매 DMF 19 량%  합하여 지  하 다. 

상   지  캐리어 필  PET에 도포한 후, 75℃  븐  통과시  건 시  다 , [0150]

필  PE  층함 ,  캐리어 필 , 감  필 ( 께 20㎛),  필  는 드

 필  하 다.

 드  필  커  필   후, 가   에 감  필 층  진공 층하고,  [0151]

에  하는  포  마  감  필 층에  고  UV  하 다.   365nm   UV

350mJ/cm
2

 량  진행하 다. 후, PET 필  거하고, 31℃  Nα2CO3 1 량% 칼리  

시간 동  상하여 필 한  거하여 원하는  하 다. 어 , 1000mJ/cm
2

 량

경  진행하고, 마지막  160 내지 170℃에  1 시간 동  가열 경  진행하여 감  필  

는 보 필 (  지 트)  포함하는 쇄  하 다.

실시  2 내지 3[0152]

미 카보 트계 합  5  량%(실시 2)  또는 15 량%(실시 3)  사 하고, 상  미 카보 트계[0153]

합  함량 감에  매  함량  감시  사 한  하고는 실시 1과 동 한  드

필   쇄  하 다. 

실시  4 내지 6[0154]

합   SK사  DPHA 5 량% 신에 본  T-1420(실시 4), 본  DPCA-60(실시[0155]

5), 본  R-684(실시  6)  각각 5 량% 사 한  하고, 실시 1과 동 한  드  필

  쇄  하 다.
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상  실시  1 내지 6  지  체   하   1에 리   같다.[0156]

 1

[0157]

(또는 )

실시

1

실시

2

실시

3

실시

4

실시

5

실시

6

산변  리
고

미  카보 트계 10 5 15 10 10 10

ZAR-2000 25 25 25 25 25 25

합  DPHA 5 5 5

T-1420 5

DPCA-60 5

R-684 5

열경  YDCN-500-80P 15 15 15 15 15 15

개시 TPO 2 2 2 2 2 2

매 2-PI 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

필러 BaSO4 23 23 23 23 23 23

료 프탈 시 닌 블루 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

첨가 BYK-110 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

매 DMF 19 24 14 19 19 19

합계 단 : 량% 100 100 100 100 100 100

비  1 내지 3[0158]

미 카보 트 합  사 하지 고, 본  ZAR-2000(비 1), CCR-1235(비 2), ZFR-1122(비[0159]

3)  산변  리고  각각 35 량%  함량  사 한  하고, 실시 1과 동 한  드

 필   쇄  하 다. 

비 4[0160]

합   SK사  DPHA  사 하지   하고는, 실시 1과 동 한  드  필[0161]

 쇄  하 다. 

비 5[0162]

열경   사 하지   하고, 실시 1과 동 한  드  필   쇄[0163]

하 다.

상  비  1 내지 5  지  체   하   2에 리   같다.[0164]

 2

[0165]

(또는 )

비

1

비

2

비

3

비

4

비

5

산변  리고 미  카보 트계 10 10

ZAR-2000 35 25 25

CCR-1235 35

ZFR-1122 35

합  DPHA 5 5 5 - 5

열경  YDCN-500-80P 15 15 15 15 -

개시 TPO 2 2 2 2 2

매 2-PI 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

필러 BaSO4 23 23 23 23 23

료 프탈 시 닌 블루 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

첨가 BYK-110 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
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매 DMF 19 19 19 24 34

합계 단 : 량% 100 100 100 100 100

<시험  >[0166]

실시   비 에  한 드  필   쇄   다 과 같   측 하 다: [0167]

시험 1: PCT 내열   해 니  도  내[0168]

동  층  께: 0.1mm, 동  께: 12㎛  엘지 학 사  LG-T-500GA  동  층  가  X  = 5cm[0169]

X 5cm  , 학  에칭  동  에 미  도  하 다. 실시   비 에   드

 필   필  거한 후, 도가  동  층 ( ) 에 상  필 층  진공 미 (

 사꾸쇼사  MV LP-500)  진공 층한 다 , 365nm  UV  350mJ/cm
2

 량  하

다.  후,  PET  필  거하고,  31℃  Nα2CO3  1  량%  칼리    시간  동  상하고,  

1000mJ/cm
2

 량  경  진행하 다. 마지막   170℃에  1 시간 동  가열 경  진행하여 시

편  하 다.

 시편  PCT 치(에  주식 사, HAST 시  TPC-412MD)  사 하여, 도 121℃, 습도 100% 포 , [0170]

2 atm  건  192 시간 동  처리하고, 도막  상태  찰하 다. 찰 결과  다 과 같   평가

하 다: 

1: DFSR  리가 없고, 포  변색  없 ;[0171]

2: DFSR  리, 포 또는 변색  생하 , 하  3 보다는 심하지 ;[0172]

3: DFSR  리, 포  변색  심하게 생함.[0173]

다 , 해 니  도  내   시편  해 니  도   ( 원 학, ELN-M, ELN-A)  85℃  [0174]

도에  30 간 처리한 후, 도막  상태  찰하여 다 과 같   평가하 다: 

1: DFSR   생  없 ;[0175]

2: DFSR  가  생하 , 하  3 보다는 심하지 ;[0176]

3: DFSR  가 심하게 생함.[0177]

시험 2: Tg  열 창 계[0178]

미쓰   3EC-M3-VLP 12㎛ 동  Shiny  에, PCT 내열  등  측  시편 비시  마찬가지  필 층[0179]

 층하 다. 폭 5mm, 간격 5mm  트 프  는 가티브 타  마  시편 에 고 한 것

 하고는, 상  PCT 내열  등  측  시편 비시  동 한  가열 경 지  진행하여 DFSR 시

편  하 다.  ,  상  시편  동  리함  TMA  (thermal  mechanical  analysis,

METTLER TOLEDO, TMA/SDTA 840) 평가  5mm 트 프 태  시편  하 다. 

리  도(Tg)는 다   측 하 다. , 시편  에 거치하여 가 10mm가 도  하[0180]

, 0.05N  단에  가하  50℃에  250℃ 지 승  도 10℃/min  건  시편  늘어  

측 하 다. 승  간에  보여지는 변곡  Tg  하고, Tg  다   평가하 다: 

1: Tg 150℃ 상;[0181]

2: Tg 140℃ 상 150℃ 미만;[0182]

3: Tg 120℃ 상 140℃ 미만;[0183]

4: Tg 100℃ 상 120℃ 미만;[0184]
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5: Tg 100℃ 미만.[0185]

그리고, 상  Tg 측 에 해 동시에 는 열 창 계 (CTE)  동시에 측   비 하 다. , Tg 보다[0186]

낮  도에  열 창 계  α1  50℃에  80℃ 지 늘어  시편  울  산 하 고, Tg 보다  도

에  열 창 계  α2는 170℃에  210℃ 지 늘어  시편  울  산 하 다. 러한 산  결과  다

  하에 평가하 다: 

(열 창계  α1)[0187]

1: α1  20ppm 미만;[0188]

2: α1  20ppm 상 30 ppm 미만;[0189]

3: α1  30ppm 상 50 ppm 미만;[0190]

4: α1  50 ppm 상.[0191]

(열 창계  α2)[0192]

1: α2  100ppm 미만;[0193]

2: α2  100ppm 상 120 ppm 미만;[0194]

3: α2  120 ppm 상 150ppm 미만; [0195]

3: α2  150 ppm 상 200ppm 미만; [0196]

4: α2  200 ppm 상. [0197]

실험 3: 상  평가[0198]

미쓰   3EC-M3-VLP 12㎛  동  층  가  X  = 5cm X 5cm  , 학  에칭  동[0199]

에 미  도  하 다. 상  실시   비 에   드  필   필  거한 후, 

도가  동  층 ( ) 에 상  필 층  진공 미 (  사꾸쇼사  MV LP-500)

진공 층하 다. 

그리고,  직경  80㎛   상  갖는  가티브  타  포  마  착시 고,  365nm   UV[0200]

350mJ/cm
2

 량  하 다. 후, PET 필  거하고, 31℃  Nα2CO3 1 량% 칼리  

시간 동  상하고  하 다. 

그리고, 상    상  SEM  찰하여, 다   하에 평가하 다. [0201]

1:  단  straight 상 , 닥에 필  사가  지 [0202]

2:  단  straight 상  니 ,  상 내에 under cut 또는 overhang 재[0203]

3:  미 상 상태  찰[0204]

4:  과 상    가[0205]

상  실험  1 내지 3에  측   평가  PCT 내열 , 해 니  도  내 , Tg, 열 창 계 ,  상[0206]

하   3에 리하여 타내었다. 

 3
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시험  1 내지 3  결과[0207]

실시

1

실시

2

실시

3

실시

4

실시

5

실시

6

비

1

비

2

비

3

비

4

비

5

Tg 1 3 2 1 1 1 4 4 5 5 5

α1 1 2 2 1 2 2 3 4 3 3 4

α2 1 3 2 1 3 2 4 3 4 5 5

상 1 1 3 2 1 1 2 2 1 4 1

PCT 내열 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3

도  내 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

상   3  측   평가 결과에 타   같 , 실시  DFSR  상  뿐만 니 , PCT 내열 , 리[0208]

 도   열 창  계  등   에  어 ,  비  DFSR에  비해  우 한   타냄

었다. , 실시 는 고  내열 신뢰  타내는 DFSR  에 합함  었다. 
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