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(57)  Anotace:
Zafizeni pro suSeni substratl, zejména zmin,
pouzivajici tepelny zdroj. zdroj tlakového vzduchu,
zasobnik a zrninové dopravniky. nasypku, teplovodni
vyménik, sudicl a chladici jednotku, u néhoz je
teplovodni vyménik (1) upraven ve vézové nosné
konstrukci (10) a nad nim je vytvorena nasypka (12).

zatimco pod teplovodnim viménikem (11) je
upravena susici jednotka (13) a chiadief jednotka
(14) s regulaéni klapkou (13) napojenou systémem
zrninovych dopravniki (40), jednak do nasypky (12)
a jednak do sila (50) suché zriny. Nasypka (12) je
rovnéz zrninovymi dopravniky propojena se
zasobnikem (60) sudené zrniny.
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Zarizeni pro suseni substrati, zejména zrnin

Oblast techniky
Vynalez se tyka zafizeni pro suSeni substrat, zejména zrnin, pouZivajici tepelny zdroj, zdroj

tlakového vzduchu, zasobnik a zrninové dopravniky, nasypku, teplovodni vymeénik, suSici a
chladici jednotku.

Dosavadni stav techniky

SuSeni substratl, zejména zrnin je d&j, pfi kterém se obecné odstraiiuje voda obsazend v
materidlu. Tradi¢ni tepelny zplsob odstrafiovani vlhkosti je energeticky velmi narocny proces.
Pfi konvenénim suseni obilovin se teply vzduch ptivadi ventilatory. Voda je desorbovana
suicimi plyny z povrchu obilnin. Teplota vzduchu, vlhkost a koncentrace vody na povrchu zrnin
uréuji rychlost desorpce vody ze su$eného materialu. Se zvysenim teploty suSiciho plynu se
zvysuje rychlost desorpce vody z povrchu suseného materidlu a vysledkem toho je vyssi gradient
vlhkosti uvniti. Protoze vysoky vnitini gradient vlhkosti miize zpusobit praskliny nebo dokonce
zlomky zrn, je dilezité znat hranicni teplotu suSeni. Bézné pouzivané suSarny uréené pro suseni
obilovin obecné& pracuji pfi teplotach kolem 60 °C a zrniny prochazeji susarnou vicekrat. Tento
zplsob sudeni je energeticky velmi ztratovy, pfedevsim ve fazi ohtevu zrin proudem ohfatého
vzduchu a proto se hledaji postupy a zafizeni jak tento naroény proces zefektivnit.

Je znamo zafizeni podle dokumentu GB 967621. U tohoto zafizeni je suSeny zrnity material,
prochazejici prstencovym prichodem mezi vné&j$im valcovym plastém a vnitinim perforovanym
bubnem, zah¥ivan proudem teplého vzduchu z vyméniku tepla umisténého ve vnitinim valcovém
bubnu susiciho zafizeni. Zahtivani zrnitého materialu proudem vzduchu i pfesto, ze vyménik
tepla je umistén uvniti suicky, je velmi energeticky ndro¢né a ztratoveé jak je popsano vyse.

Podstata vynalezu

Uvedené nedostatky odstrainuje zafizeni pro suSeni substrati, zejména zrnin pouZzivajici tepelny
zdroj, zdroj tlakového vzduchu, zasobnik a zrninové dopravniky, nasypku, teplovodni vyménik,
susici a chladici jednotku podle vynalezu. Jeho podstata spociva v tom, ze teplovodni vyménik je
upraven ve v&€zov€é nosné konstrukci a nad nim je vytvofena nasypka. Pod teplovodnim
vyménikem je upravena suSici jednotka a pod ni chladici jednotka s regulaCni klapkou.
Teplovodni vyménik je napojen teplovodnim potrubim na tepelny zdroj a suSici jednotka a
chladici jednotka jsou napojeny na zdroj tlakového vzduchu. Vystup regulaéni klapky je propojen
zrninovym dopravnikem se silem suché zrniny a nasypkou kterd je rovnéZ zrninovym
dopravnikem propojena s vystupnim Soupétem zasobniku.

Objasnéni vvkresu

Na prilozeném vykrese na obr. 1 je schematicky znazornéno piikladné usporadani zafizeni pro
suseni substratll, zejména zrnin

Priklady uskutenéni vvnalezu

Prikladné zafizeni pro suSeni substratl, zejména zrnin podle vynalezu je uspofadano ve vézové
nosné konstrukci 10, pouziva tepelny zdroj 20, zasobnik 60 zrniny, teplovodni vymeénik 11,
zrninove dopravniky 40. Teplovodni vyménik 11 zachycen v horni ¢asti vézové nosné konstrukce
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10 a je propojen s nasypkou 12 upravenou nad teplovodnim vymeénikem 11. Pod teplovodnim
vyménikem 11 je vytvofena suSici jednotka 13 a pod ni je napojena chladici jednotka 14
zakonéena regulaéni klapkou 15. Teplovodni vyménik 11 je napojen teplovodnim potrubim 21 na
tepelny zdroj 20. SuSici jednotka 13 a chladici jednotka 14 jsou napojeny na zdroj tlakového
vzduchu 30. Vystup regula¢ni klapky 15 je propojen zrninovymi dopravniky 40 se silem 50
suché zrniny a nasypkou 12. Nasypka 12 je rovn&Zz zrninovym dopravnikem 40 propojena s
vystupnim Soupétem 61 zasobniku 60 susené zrniny. Tepelnym zdrojem 20 miZe byt s vyhodou
kotlova jednotka pro spalovani slamy Rozvod teplé a vratné vody z tepelného zdroje 20 do
teplovodniho vyméniku 11 je zajistén teplovodnim potrubim 21. Systém zrninovych dopravniki
40 propojuje zasobnik 60 zrniny ur&ené k suseni s nasypkou 12. Zrnina vystupujici ze susicky je
rozdélovana regulaéni klapkou 15 a vystupnim potrubim 16 vytvofenym pod chladici jednotkou
14 je rozvadéna podle potieby zrninovymi dopravniky 40 jednak zpét do nasypky 12 anebo do
sila 50 suché zrniny.

Zatizeni je usporadano tak, Ze suseny substrat, respektive zrnina se zahieje kontaktnim pienosem
tepla z teplosménné plochy teplovodniho vyméniku 11 a dale je zahfata zrnina provétravana a
ochlazovéana proudem vzduchu.

Zatizeni podle vynalezu je urdeno pro sueni zrnin, ale je mozné jej vyuzit i pro sudeni dalSich
sypkych substrati.

PATENTOVE NAROKY

1. Zafizeni pro suSeni substritd, zejména zrnin, pouzivajici tepelny zdroj, zdroj tlakového
vzduchu, zasobnik a zrninové dopravniky, nasypku, teplovodni vyménik, suSici a chladici
jednotku, vyznadené tim, Ze teplovodni vyménik (11) je upraven ve vézové nosné konstrukei
(10) a nad nim je vytvotena ndsypka (12), zatimco pod teplovodnim vymeénikem (11) je upravena
susici jednotka (13) a pod ni chladici jednotka (14) s regulagni klapkou (15), pfi¢emz teplovodni
vyménik (11) je napojen teplovodnim potrubim (21) na tepelny zdroj (20) a suSici jednotka (13) a
chladici jednotka (14) jsou napojeny na zdroj tlakového vzduchu, pficemz dale vystup regulaéni
klapky (15) je propojen zrninovym dopravnikem (40) se silem (50) suché zrniny a nasypkou (12),
ktera je rovnéz zrinovym dopravnikem (40) propojena s vystupnim Soup&tem (61) zasobniku
(60).

1 vykres

Seznam vztahovych znacek:

10  véZova nosna konstrukce
11 teplovodni vyménik

12 nésypka

13 susici jednotka

14 chladici jednotka

15 regulaéni klapka

16  vystupni potrubi

20 tepelny zdroj

21 teplovodni potrubi



30
40
50
60
61

zdroj tlakového vzduchu
zrninovy dopravnik

silo suché zrniny
zasobnik

vystupni Soupé

CZ 307203 B6



21

30

CZ 307203 B6

OBR. 1
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