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本发明公开了一种组合窑变釉料、组合窑变

釉料瓷器及其制备方法，所述组合窑变釉料，包

括底釉釉料、第一中间釉料、第二中间釉料和面

釉釉料；本发明中所述底釉釉料起到遮盖的作

用，其中霞石正长石、白云石和石灰石相互配合，

起到助溶作用，瓷土能提高粘度，膨润土可以增

强釉料的可塑性；所述第一中间釉料中含有氧化

锌，能降低烧制温度，色剂为釉料提供不同的颜

色；所述第二中间釉料中的成分协同作用，使得

整个釉料在高温时粘度大，从而在坯体表面产生

凹凸感；所述面釉釉料喷涂在坯体的最外层，使

得坯体表面纹理多样，形成釉面凹凸不平的效

果，同时辅以人工彩饰的图案，使得整个瓷器表

面纹理多样、凹凸不平，让人浮想联翩，具有极高

的艺术价值。
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1.一种组合窑变釉料，其特征在于，包括底釉釉料、第一中间釉料、第二中间釉料和面

釉釉料，以重量份计：

所述底釉釉料包括如下组分：霞石正长石65～75份，白云石3～5份，石灰石2～4份，瓷

土5～10份，膨润土3～5份；

所述第一中间釉料包括如下组分：霞石正长石65～75份，白云石3～5份，石灰石2～4

份，氧化锌5～10份，膨润土3～5份，石英5～10份，色剂5～10份；

所述第二中间釉料包括如下组分：霞石正长石60～70份，白云石5～10份，氧化锌1～2

份，膨润土3～5份，金红石5～10份，钛铁矿5～10份；

所述面釉釉料包括如下组分：霞石正长石70～80份，白云石5～10份，氧化锌2～3份，膨

润土3～5份，石英3～5份；

在素烧坯体上依次喷涂所述的底釉釉料、所述的第二中间釉料、所述的第一中间釉料

和所述的面釉釉料进行上釉料操作，制得釉坯。

2.一种组合窑变釉料瓷器的制备方法，其特征在于，包括如下步骤：

S1、坯料制备：以重量份计，所述坯料包括如下组分：高岭土35～45份，长石15～25份，

石英10～20份，陶土8～10份，瓷石10～20份，镁质土2～5份，然后准确称取上述坯料，经过

研磨、脱水成饼、均化陈腐和抽真空操作后，制得坯料；

S2、釉料制备：准确称取权利要求1中所述底釉釉料、所述第一中间釉料、所述第二中间

釉料和所述面釉釉料，经过研磨后，制得釉料；

S3、坯体素烧：将步骤S1中制得的坯料进行压坯、干燥和修坯后，置于窑炉中素烧；

S4、坯体上釉：首先去掉步骤S3中素烧坯体表面灰层，在其表面涂抹清水，然后依次喷

涂权利要求1所述的底釉釉料、所述的第二中间釉料、所述的第一中间釉料和所述的面釉釉

料进行上釉料操作，制得釉坯；

S5、彩烧：在步骤S4中制得的釉坯上绘制不同的元素，然后置于彩烤炉中彩烧，制得组

合窑变釉料瓷器。

3.如权利要求2所述的组合窑变釉料瓷器的制备方法，其特征在于，步骤S4中，所述上

釉料操作，具体如下：

第一次上釉，均匀喷涂权利要求1所述的底釉釉料，之后置于窑炉中并在一定温度下还

原烧成；

第二次上釉，在所述第一次上釉制得的坯体上不均匀喷涂权利要求1所述的第二中间

釉料，形成釉面的凹凸感，之后置于窑炉中并在一定温度下还原烧成；

第三次上釉，在所述第二次上釉制得坯体上不均匀喷涂权利要求1所述的第一中间釉

料进行覆盖，之后置于窑炉中并在一定温度下还原烧成；

第四次上釉，在所述第三次上釉制得坯体上均匀喷涂权利要求1所述的面釉釉料之后

置于窑炉中并在一定温度下还原烧成。

4.如权利要求3所述的组合窑变釉料瓷器的制备方法，其特征在于，所述第一次上釉的

过程中，还原烧成的温度为1260～1280℃，时间9～10  h；所述第二次上釉的过程中，还原烧

成的温度为1280～1300℃，时间10～11h；所述第三次上釉的过程中，还原烧成的温度为

1300～1320℃，时间11～12  h；所述第四次上釉的过程中，还原烧成的温度为1280～1300

℃，时间9～10  h。
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5.如权利要求2所述的组合窑变釉料瓷器的制备方法，其特征在于，步骤S1中，所述研

磨是将坯料置于球磨机中湿磨，其中坯料、球和水的重量比为1：（1.4～1.6）：（0.7～0.9），

球磨20～22  h，经万孔筛余后，出磨细度在3～5%之间；然后进行脱水成饼操作，使水分含量

在23～25%之间；接着均化陈腐1～2个月，最后进行抽真空操作，使水分含量在20～22%之

间。

6.如权利要求2所述的组合窑变釉料瓷器的制备方法，其特征在于，步骤S2中，所述研

磨是将釉料置于球磨机中湿磨，其中釉料、球和水的重量比为1：（1.9～2.1）：（0.5～0.7），

球磨24～26  h，细度达到万孔筛余0.2～0.4%之间。

7.如权利要求2所述的组合窑变釉料瓷器的制备方法，其特征在于，步骤S2中，所述底

釉釉料浓度为48～50波美度，喷涂厚度为0.8～1mm；所述第一中间釉料浓度为45～47波美

度，喷涂厚度为0.9～1.2mm；所述第二中间釉料浓度为50～52波美度，喷涂厚度为1.0～

1.3mm；所述面釉釉料浓度为47～49波美度，喷涂厚度为0.8～1.1mm。

8.如权利要求2所述的组合窑变釉料瓷器的制备方法，其特征在于，步骤S3中，所述素

烧是在650～750℃的窑温下煅烧6～8  h。

9.如权利要求2所述的组合窑变釉料瓷器的制备方法，其特征在于，步骤S5中，所述彩

烧是在750～800℃的温度下进行烧制6～8  h。

10.一种组合窑变釉料瓷器，其特征在于，由权利要求2～9任一项所述的组合窑变釉料

瓷器的制备方法制备得到。
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一种组合窑变釉料、组合窑变釉料瓷器及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于陶瓷技术领域，具体涉及一种组合窑变釉料、组合窑变釉料瓷器及其

制备方法。

背景技术

[0002] 窑变釉即器物在窑内烧成时，由于含有多种呈色元素，经氧化或还原作用，出窑后

呈现意想不到的釉色效果。由于其出现于偶然，形态特别，人们又不知其原理，只知由于窑

内焙烧过程变化而得，故称之为“窑变”，俗语有“窑变无双”，谓其变化莫测，独一无二。最

初，窑中出现窑变曾被视为不详，久之，反而发现其形态极美，或如灿烂云霞，或如春花秋

云，或如大海怒涛，或如万马奔腾，因而被视为艺术瓷釉为人们所欣赏。如宋代河南禹县钧

窑生产的铜红窑变，可谓变化莫测，鬼斧神工，至清时则作为著名色釉而专门生产。清代生

产的窑变釉，虽入火使釉流淌，颜色变化任其自然，非有意预定为某种色泽，但已经能人为

配置釉料，较好的控制火候，基本上掌握了窑变的规律。

[0003] 通常窑变按照施釉工艺分为两种。一种是单一釉料施在坯体上烧成，由于釉料本

身的属性和烧成气氛的扰动等变化，从而产生绚烂多彩的釉面。另一种就是底釉加面釉，甚

至多种面釉重叠在一起烧成而产生水乳交融的效果。若按窑变釉的着色金属氧化物来分，

则主要分为铜系窑变和铁系窑变两大类。一般认为铜系窑变在还原气氛下烧制，而铁系窑

变则可以在还原气氛进而氧化气氛下烧成。随着技术进步，铜系列也可以在氧化气氛下烧

成，但需要人为添加还原剂，两种气氛下釉面效果迥然不同。

[0004] 目前，为了得到更加丰富多彩的窑变效果，现代的工艺通常是采用二次施釉的方

法，采用不同呈色的底釉和面釉作为釉料，并采用特殊的施釉方法，从而得到具有绚烂多彩

的釉料陶瓷。例如公开号为112079570A的中国专利文献公开了一种蓝色复合窑变釉釉料及

采用该釉料制备窑变釉陶瓷的方法，该文献中底釉为一种熔融温度较高的铁系花釉，面釉

为一种熔融温度较低的钛系花釉，均属于一种复合氧化物矿物结晶釉，以氧化铁、氧化钴、

氧化钛作为复合氧化物，在釉料中以氧化物的形式形成晶花。釉面呈现的是一种微细的晶

体状，釉面古朴，具有复古陶瓷的视觉效果。

[0005] 由于一次或者二次施釉过程中，得不到色彩更为丰富、纹理多样、表面有凹凸感的

陶瓷制品。因此，有必要提供一种组合窑变釉料，得到绚烂多彩的釉料陶瓷。

发明内容

[0006] 针对上述现有技术中存在的问题，本发明的目的是提供一种组合窑变釉料、组合

窑变釉料瓷器及其制备方法，解决现有技术中一次或者二次施釉过程中，得不到色彩更为

丰富、纹理多样、表面有凹凸感的陶瓷制品等问题。

[0007] 本发明的一个目的在于提供一种组合窑变釉料。

[0008] 一种组合窑变釉料，包括底釉釉料、第一中间釉料、第二中间釉料和面釉釉料，以

重量份计：
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[0009] 所述底釉釉料包括如下组分：霞石正长石65～75份，白云石3～5份，石灰石2～4

份，瓷土5～10份，膨润土3～5份；

[0010] 所述第一中间釉料包括如下组分：霞石正长石65～75份，白云石3～5份，石灰石2

～4份，氧化锌5～10份，膨润土3～5份，石英5～10份，色剂5～10份；

[0011] 所述第二中间釉料包括如下组分：霞石正长石60～70份，白云石5～10份，氧化锌1

～2份，膨润土3～5份，金红石5～10份，钛铁矿5～10份；

[0012] 所述面釉釉料包括如下组分：霞石正长石70～80份，白云石5～10份，氧化锌2～3

份，膨润土3～5份，石英3～5份。

[0013] 本发明中，所述底釉釉料起到遮盖的作用，其中霞石正长石、白云石和石灰石相互

配合，起到助溶作用，瓷土能提高粘度，膨润土可以增强釉料的可塑性；所述第一中间釉料

中含有氧化锌，能降低烧制温度，色剂为釉料提供不同的颜色；所述第二中间釉料中的成分

协同作用，使得整个釉料在高温时粘度大，从而在坯体表面产生凹凸感；所述面釉釉料喷涂

在坯体的最外层，使得坯体表面纹理多样；通过依次喷涂所述底釉釉料、所述第二中间釉

料、所述第一中间釉料和所述面釉釉料，利用陶瓷材料在高温中物理化学变化，形成釉面凹

凸不平的效果，同时辅以人工彩饰的图案，使得整个瓷器表面纹理多样、凹凸不平，让人浮

想联翩，具有极高的艺术价值。

[0014] 本发明的另一个目的在于提供一种组合窑变釉料瓷器的制备方法。

[0015] 所述制备方法包括如下步骤：

[0016] S1、坯料制备：以重量份计，所述坯料包括如下组分：高岭土35～45份，长石15～25

份，石英10～20份，陶土8～10份，瓷石10～20份，镁质土2～5份，然后准确称取上述坯料，经

过研磨、脱水成饼、均化陈腐和抽真空等操作后，制得坯料；

[0017] S2、釉料制备：准确称取上述技术方案中所述底釉釉料、所述第一中间釉料、所述

第二中间釉料和所述面釉釉料，经过研磨后，制得釉料；

[0018] S3、坯体素烧：将步骤S1中制得的坯料进行压坯、干燥和修坯后，置于窑炉中素烧；

[0019] S4、坯体上釉：首先去掉步骤S3中素烧坯体表面灰层，在其表面涂抹清水，然后依

次喷涂涂上述技术方案中所述的底釉釉料、所述的第二中间釉料、所述的第一中间釉料和

所述的面釉釉料进行上釉料步骤，制得釉坯；

[0020] S5、彩烧：在步骤S4中制得的釉坯上绘制不同的元素，然后置于彩烤炉中煅烧，制

得组合窑变釉料瓷器。

[0021] 进一步地，步骤S4中，所述上釉料操作，具体如下：

[0022] 第一次上釉，均匀喷涂上述技术方案中所述的底釉釉料，之后置于窑炉中并在一

定温度下还原烧成；

[0023] 第二次上釉，在所述第一次上釉制得的坯体上不均匀喷涂上述技术方案中所述的

第二中间釉料，形成釉面的凹凸感，之后置于窑炉中并在一定温度下还原烧成；

[0024] 第三次上釉，在所述第二次上釉制得坯体上不均匀喷涂上述技术方案中所述的第

一中间釉料进行覆盖，之后置于窑炉中并在一定温度下还原烧成；

[0025] 第四次上釉，在所述第三次上釉制得坯体上均匀喷涂上述技术方案中所述的面釉

釉料之后置于窑炉中并在一定温度下还原烧成。

[0026] 更进一步地，所述第一次上釉的过程中，还原烧成的温度为1260～1280℃，时间9
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～10h；所述第二次上釉的过程中，还原烧成的温度为1280～1300℃，时间10～11h；所述第

三次上釉的过程中，还原烧成的温度为1300～1320℃，时间11～12h；所述第四次上釉的过

程中，还原烧成的温度为1280～1300℃，时间9～10h。

[0027] 进一步地，步骤S1中，所述研磨是将坯料置于球磨机中湿磨，其中坯料、球和水的

重量比为1：(1.4～1.6)：(0.7～0.9)，球磨20～22h，细度达到万孔筛余3～5％之间；然后进

行脱水成饼操作，使水分含量在23～25％之间；接着均化陈腐1～2个月，最后进行抽真空操

作，使水分含量在20～22％之间。

[0028] 进一步地，步骤S2中，所述研磨是将釉料置于球磨机中湿磨，其中釉料、球和水的

重量比为1：(1.9～2.1)：(0.5～0.7)，球磨24～26h，细度达到万孔筛余0.2～0.4％之间。

[0029] 进一步地，步骤S2中，所述底釉釉料浓度为48～50波美度，喷涂厚度为0.8～1mm；

所述第一中间釉料浓度为45～47波美度，喷涂厚度为0.9～1.2mm；所述第二中间釉料浓度

为50～52波美度，喷涂厚度为1.0～1.3mm；所述面釉釉料浓度为47～49波美度，喷涂厚度为

0.8～1.1mm。

[0030] 进一步地，步骤S3中，所述素烧是在650～750℃的窑温下煅烧6～8h。

[0031] 进一步地，步骤S5中，所述煅烧是在750～800℃的温度下进行烧制6～8h。

[0032] 本发明的最后一个目的在于提供一种组合窑变釉料瓷器。

[0033] 所述组合窑变釉料瓷器是由上述技术方案所述的组合窑变釉料瓷器得制备方法

制备得到。

[0034] 与现有技术相比，本发明具有如下优点：

[0035] 1)本发明中所述底釉釉料起到遮盖的作用，其中霞石正长石、白云石和石灰石相

互配合，起到助溶作用，瓷土能提高粘度，膨润土可以增强釉料的可塑性；所述第一中间釉

料中含有氧化锌，能降低烧制温度，色剂为釉料提供不同的颜色；所述第二中间釉料中的成

分协同作用，使得整个釉料在高温时粘度大，从而在坯体表面产生凹凸感；所述面釉釉料喷

涂在坯体的最外层，使得坯体表面纹理多样；

[0036] 2)通过依次喷涂所述底釉釉料、所述第二中间釉料、所述第一中间釉料和所述面

釉釉料，利用陶瓷材料在高温中物理化学变化，形成釉面凹凸不平的效果，同时辅以人工彩

饰的图案，使得整个瓷器表面纹理多样、凹凸不平，让人浮想联翩，具有极高的艺术价值。

具体实施方式

[0037] 下面将结合具体实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述

的实施例仅仅是本发明的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明的实施例，本领

域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保

护的范围。

[0038] 本发明所使用的原料，如无特别说明，均为市售获得。

[0039] 实施例1

[0040] 一种组合窑变釉料，包括底釉釉料、第一中间釉料、第二中间釉料和面釉釉料，以

重量份计：

[0041] 所述底釉釉料包括如下组分：霞石正长石65份，白云石5份，石灰石4份，瓷土10份，

膨润土5份；
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[0042] 所述第一中间釉料包括如下组分：霞石正长石65份，白云石5份，石灰石4份，氧化

锌10份，膨润土5份，石英10份，色剂10份；

[0043] 所述第二中间釉料包括如下组分：霞石正长石60份，白云石10份，氧化锌2份，膨润

土5份，金红石10份，钛铁矿10份；

[0044] 所述面釉釉料包括如下组分：霞石正长石70份，白云石10份，氧化锌3份，膨润土5

份，石英5份。

[0045] 所述组合窑变釉料瓷器的制备方法，包括如下步骤：

[0046] S1、坯料制备：以重量份计，准确称取如下组分坯料：高岭土35份，长石25份，石英

20份，陶土10份，瓷石20份，镁质土5份，所述研磨是将上述坯料置于球磨机中湿磨，其中坯

料、球和水的重量比为1：1.4：0.7，球磨20h，细度达到万孔筛余3％；然后进行脱水成饼操

作，使水分含量为23％；接着均化陈腐1个月，最后进行抽真空操作，使水分含量为20％，制

得坯料；

[0047] S2、釉料制备：准确称取上述技术方案中所述底釉釉料、所述第一中间釉料、所述

第二中间釉料和所述面釉釉料，所述研磨是将釉料置于球磨机中湿磨，其中釉料、球和水的

重量比为1：1.9：0.5，球磨24h，细度达到万孔筛余0.2％，所述底釉釉料浓度为48波美度，喷

涂厚度为0.8mm；所述第一中间釉料浓度为45波美度，喷涂厚度为0.9mm；所述第二中间釉料

浓度为50波美度，喷涂厚度为1.0mm；所述面釉釉料浓度为47波美度，喷涂厚度为0.8mm；制

得釉料；

[0048] S3、坯体素烧：将步骤S1中制得的坯料进行压坯、干燥和修坯后，置于窑炉中并在

650℃的窑温下素烧6h；

[0049] S4、坯体上釉：首先去掉步骤S3中素烧坯体表面灰层，在其表面涂抹清水，然后依

次喷涂涂权利上述技术方案中所述的底釉釉料、所述的第二中间釉料、所述的第一中间釉

料和所述的面釉釉料进行上釉料操作，具体如下：

[0050] 第一次上釉，均匀喷涂上述技术方案中所述的底釉釉料，之后置于窑炉中并在温

度为1260℃还原烧成，烧制时间9h；

[0051] 第二次上釉，在所述第一次上釉制得的坯体上不均匀喷涂上述技术方案中所述的

第二中间釉料，形成釉面的凹凸感，之后置于窑炉中并在温度为1280℃还原烧成，烧制时间

10h；

[0052] 第三次上釉，在所述第二次上釉制得坯体上不均匀喷涂上述技术方案中所述的第

一中间釉料进行覆盖，之后置于窑炉中并在温度为1300℃还原烧成，烧制时间11h；

[0053] 第四次上釉，在所述第三次上釉制得坯体上均匀喷涂上述技术方案中的面釉釉料

之后置于窑炉中并在温度为1280℃还原烧成，烧制时间9h，制得釉坯；

[0054] S5、彩烧：在步骤S4中制得的釉坯上绘制不同的元素，然后置于彩烤炉中在750℃

的温度下进行彩烧6h，制得组合窑变釉料瓷器。

[0055] 实施例2

[0056] 一种组合窑变釉料，包括底釉釉料、第一中间釉料、第二中间釉料和面釉釉料，以

重量份计：

[0057] 所述底釉釉料包括如下组分：霞石正长石70份，白云石4份，石灰石3份，瓷土8份，

膨润土4份；
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[0058] 所述第一中间釉料包括如下组分：霞石正长石70份，白云石4份，石灰石3份，氧化

锌8份，膨润土4份，石英8份，色剂8份；

[0059] 所述第二中间釉料包括如下组分：霞石正长石65份，白云石8份，氧化锌1.5份，膨

润土4份，金红石8份，钛铁矿8份；

[0060] 所述面釉釉料包括如下组分：霞石正长石75份，白云石8份，氧化锌2.5份，膨润土4

份，石英4份。

[0061] 所述组合窑变釉料瓷器的制备方法，包括如下步骤：

[0062] S1、坯料制备：以重量份计，准确称取如下组分坯料：高岭土40份，长石20份，石英

15份，陶土9份，瓷石15份，镁质土3.5份，所述研磨是将上述坯料置于球磨机中湿磨，其中坯

料、球和水的重量比为1：1.5：0.8，球磨21h，细度达到万孔筛余4％；然后进行脱水成饼操

作，使水分含量为24％；接着均化陈腐1.5个月，最后进行抽真空操作，使水分含量为21％，

制得坯料；

[0063] S2、釉料制备：准确称取上述技术方案中所述底釉釉料、所述第一中间釉料、所述

第二中间釉料和所述面釉釉料，所述研磨是将釉料置于球磨机中湿磨，其中釉料、球和水的

重量比为1：2.0：0.6，球磨25h，细度达到万孔筛余0.3％，所述底釉釉料浓度为49波美度，喷

涂厚度为0.9mm；所述第一中间釉料浓度为46波美度，喷涂厚度为1.1mm；所述第二中间釉料

浓度为51波美度，喷涂厚度为1.2mm；所述面釉釉料浓度为48波美度，喷涂厚度为1.0mm；制

得釉料；

[0064] S3、坯体素烧：将步骤S1中制得的坯料进行压坯、干燥和修坯后，置于窑炉中并在

700℃的窑温下素烧7h；

[0065] S4、坯体上釉，首先去掉步骤S3中素烧坯体表面灰层，在其表面涂抹清水，然后依

次喷涂涂权利上述技术方案中所述的底釉釉料、所述的第二中间釉料、所述的第一中间釉

料和所述的面釉釉料进行上釉料操作，具体如下：

[0066] 第一次上釉，均匀喷涂上述技术方案中所述的底釉釉料，之后置于窑炉中并在温

度为1270℃还原烧成，烧制时间9.5h；

[0067] 第二次上釉，在所述第一次上釉制得的坯体上不均匀喷涂上述技术方案中所述的

第二中间釉料，形成釉面的凹凸感，之后置于窑炉中并在温度为1290℃还原烧成，烧制时间

10.5h；

[0068] 第三次上釉，在所述第二次上釉制得坯体上不均匀喷涂上述技术方案中所述的第

一中间釉料进行覆盖，之后置于窑炉中并在温度为1310℃还原烧成，烧制时间11.5h；

[0069] 第四次上釉，在所述第三次上釉制得坯体上均匀喷涂上述技术方案中的面釉釉料

之后置于窑炉中并在温度为1290℃还原烧成，烧制时间9.5h，制得釉坯；

[0070] S5、彩烧：在步骤S4中制得的釉坯上绘制不同的元素，然后置于彩烤炉中在775℃

的温度下进行彩烧彩烧7h，制得组合窑变釉料瓷器。

[0071] 实施例3

[0072] 一种组合窑变釉料，包括底釉釉料、第一中间釉料、第二中间釉料和面釉釉料，以

重量份计：

[0073] 所述底釉釉料包括如下组分：霞石正长石75份，白云石3份，石灰石2份，瓷土5份，

膨润土3份；
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[0074] 所述第一中间釉料包括如下组分：霞石正长石75份，白云石3份，石灰石2份，氧化

锌5份，膨润土3份，石英5份，色剂5份；

[0075] 所述第二中间釉料包括如下组分：霞石正长石70份，白云石5份，氧化锌1份，膨润

土3份，金红石5份，钛铁矿5份；

[0076] 所述面釉釉料包括如下组分：霞石正长石80份，白云石5份，氧化锌2份，膨润土3

份，石英3份。

[0077] 所述组合窑变釉料瓷器的制备方法，包括如下步骤：

[0078] S1、坯料制备：以重量份计，准确称取如下组分坯料：高岭土45份，长石15份，石英

10份，陶土8份，瓷石10份，镁质土2份，所述研磨是将上述坯料置于球磨机中湿磨，其中坯

料、球和水的重量比为1：1.6：0.9，球磨22h，细度达到万孔筛余5％；然后进行脱水成饼操

作，使水分含量为25％；接着均化陈腐2个月，最后进行抽真空操作，使水分含量为22％，制

得坯料；

[0079] S2、釉料制备：准确称取上述技术方案中所述底釉釉料、所述第一中间釉料、所述

第二中间釉料和所述面釉釉料，所述研磨是将釉料置于球磨机中湿磨，其中釉料、球和水的

重量比为1：2.1：0.7，球磨26h，细度达到万孔筛余0.4％，所述底釉釉料浓度为50波美度，喷

涂厚度为1.0mm；所述第一中间釉料浓度为47波美度，喷涂厚度为1.2mm；所述第二中间釉料

浓度为52波美度，喷涂厚度为1.3mm；所述面釉釉料浓度为49波美度，喷涂厚度为1.1mm；制

得釉料；

[0080] S3、坯体素烧：将步骤S1中制得的坯料进行压坯、干燥和修坯后，置于窑炉中并在

750℃的窑温下素烧8h；

[0081] S4、坯体上釉，首先去掉步骤S3中素烧坯体表面灰层，在其表面涂抹清水，然后依

次喷涂涂权利上述技术方案中所述的底釉釉料、所述的第二中间釉料、所述的第一中间釉

料和所述的面釉釉料进行上釉料操作，具体如下：

[0082] 第一次上釉，均匀喷涂上述技术方案中所述的底釉釉料，之后置于窑炉中并在温

度为1280℃还原烧成，烧制时间10h；

[0083] 第二次上釉，在所述第一次上釉制得的坯体上不均匀喷涂上述技术方案中所述的

第二中间釉料，形成釉面的凹凸感，之后置于窑炉中并在温度为1300℃还原烧成，烧制时间

11h；

[0084] 第三次上釉，在所述第二次上釉制得坯体上不均匀喷涂上述技术方案中所述的第

一中间釉料进行覆盖，之后置于窑炉中并在温度为1320℃还原烧成，烧制时间12h；

[0085] 第四次上釉，在所述第三次上釉制得坯体上均匀喷涂上述技术方案中的面釉釉料

之后置于窑炉中并在温度为1300℃还原烧成，烧制时间10h，制得釉坯；

[0086] S5、彩烧：在步骤S4中制得的釉坯上绘制不同的元素，然后置于彩烤炉中在800℃

的温度下进行彩烧8h，制得组合窑变釉料瓷器。

[0087] 实施例4

[0088] 一种组合窑变釉料，包括底釉釉料、第一中间釉料、第二中间釉料和面釉釉料，以

重量份计：

[0089] 所述底釉釉料包括如下组分：霞石正长石65份，白云石5份，石灰石2份，瓷土10份，

膨润土5份；
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[0090] 所述第一中间釉料包括如下组分：霞石正长石75份，白云石3份，石灰石2份，氧化

锌10份，膨润土5份，石英10份，色剂10份；

[0091] 所述第二中间釉料包括如下组分：霞石正长石70份，白云石5份，氧化锌1份，膨润

土3份，金红石10份，钛铁矿10份；

[0092] 所述面釉釉料包括如下组分：霞石正长石70份，白云石5份，氧化锌3份，膨润土5

份，石英5份。

[0093] 所述组合窑变釉料瓷器的制备方法，包括如下步骤：

[0094] S1、坯料制备：以重量份计，准确称取如下组分坯料：高岭土40份，长石20份，石英

15份，陶土9份，瓷石15份，镁质土3.5份，所述研磨是将上述坯料置于球磨机中湿磨，其中坯

料、球和水的重量比为1：1.5：0.8，球磨21h，细度达到万孔筛余4％；然后进行脱水成饼操

作，使水分含量为24％；接着均化陈腐1.5个月，最后进行抽真空操作，使水分含量为21％，

制得坯料；

[0095] S2、釉料制备：准确称取上述技术方案中所述底釉釉料、所述第一中间釉料、所述

第二中间釉料和所述面釉釉料，所述研磨是将釉料置于球磨机中湿磨，其中釉料、球和水的

重量比为1：2.0：0.6，球磨25h，细度达到万孔筛余0.3％，所述底釉釉料浓度为49波美度，喷

涂厚度为0.9mm；所述第一中间釉料浓度为46波美度，喷涂厚度为1.1mm；所述第二中间釉料

浓度为51波美度，喷涂厚度为1.2mm；所述面釉釉料浓度为48波美度，喷涂厚度为1.0mm；制

得釉料；

[0096] S3、坯体素烧：将步骤S1中制得的坯料进行压坯、干燥和修坯后，置于窑炉中并在

700℃的窑温下素烧7h；

[0097] S4、坯体上釉，首先去掉步骤S3中素烧坯体表面灰层，在其表面涂抹清水，然后依

次喷涂涂权利上述技术方案中所述的底釉釉料、所述的第二中间釉料、所述的第一中间釉

料和所述的面釉釉料进行上釉料操作，具体如下：

[0098] 第一次上釉，均匀喷涂上述技术方案中所述的底釉釉料，之后置于窑炉中并在温

度为1270℃还原烧成，烧制时间9.5h；

[0099] 第二次上釉，在所述第一次上釉制得的坯体上不均匀喷涂上述技术方案中所述的

第二中间釉料，形成釉面的凹凸感，之后置于窑炉中并在温度为1290℃还原烧成，烧制时间

10.5h；

[0100] 第三次上釉，在所述第二次上釉制得坯体上不均匀喷涂上述技术方案中所述的第

一中间釉料进行覆盖，之后置于窑炉中并在温度为1310℃还原烧成，烧制时间11.5h；

[0101] 第四次上釉，在所述第三次上釉制得坯体上均匀喷涂上述技术方案中的面釉釉料

之后置于窑炉中并在温度为1290℃还原烧成，烧制时间9.5h，制得釉坯；

[0102] S5、彩烧：在步骤S4中制得的上釉坯体上绘制不同的元素，然后置于彩烤炉中在

775℃的温度下进行彩烧7h，制得组合窑变釉料瓷器。

[0103] 对比例1

[0104] 同实施例2基本一样，不同之处在于组合窑变釉料不包括第一中间釉料，组合窑变

瓷器的制备方法中也不经过上第一中间釉料这一步骤。

[0105] 对比例2

[0106] 同实施例2基本一样，不同之处在于组合窑变釉料不包括第二中间釉料，组合窑变
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瓷器的制备方法中也不经过上第二中间釉料这一步骤。

[0107] 对比例3

[0108] 同实施例2基本一样，不同之处在于组合窑变瓷器的制备方法中，S4步骤中第二次

上釉和第三次上釉的顺序调换。

[0109] 实施例5

[0110] 将实施例1～4和对比例1～3制得的组合窑变瓷器进行成品率的统计和外观形态

的观察，结果见表1。

[0111] 表1 组合窑变瓷器的成品率及外观形态观察的结果表

[0112]

[0113]

[0114] 从表1的结果可以看出，实施例1～4中制得的组合窑变瓷器的成品率均在80％以

上；烧制后的瓷器釉面凹凸不平，纹理多样让人浮想联翩，具有极高的艺术价值；

[0115] 对比例1中组合窑变瓷器的制备方法不经过上第一中间釉料这一步骤，虽然成品

率在80％以上，釉面纹理多样，但凹凸不平的美感一般；

[0116] 对比例2中组合窑变瓷器的制备方法不经过上第二中间釉料这一步骤，虽然成品

率在80％以上，釉面纹理多样，但无凹凸不平的美感；

[0117] 对比例3中组合窑变瓷器的制备方法，S4步骤中第二次上釉和第三次上釉的顺序

调换，虽然成品率在80％以上，釉面纹理多样，但凹凸不平的美感一般；

[0118] 因此，本发明通过依次喷涂所述底釉釉料、所述第二中间釉料、所述第一中间釉料

和所述面釉釉料，利用陶瓷材料在高温中物理化学变化，形成釉面凹凸不平的效果，同时辅

以人工彩饰的图案，使得整个瓷器表面纹理多样、凹凸不平，让人浮想联翩，具有极高的艺

术价值。

[0119] 以上实施例，仅为本发明的具体实施方式，用以说明本发明的技术方案，而非对其

限制，本发明的保护范围并不局限于此，尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，

本领域的普通技术人员应当理解：任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范

围内，其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化，或者对其

中部分技术特征进行等同替换；而这些修改、变化或者替换，并不使相应技术方案的本质脱
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离本发明实施例技术方案的精神和范围，都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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