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(57)摘要

本发明提供了一种冰箱，其包括：冷藏室、变

温室、冷冻室及制冷系统，所述冷冻室的后方设

有蒸发器腔，所述冷藏室和变温室分别通过回风

风道与所述蒸发器腔的下方相连通；所述冰箱还

包括导热装置，所述导热装置包括：热管及分别

设置在所述热管两端的第一导热铝片和第二导

热铝片，其中，所述第一导热铝片设置在所述冷

冻室内，所述第二导热铝片设置在所述回风风道

中。与现有技术相比，本发明的有益效果是：当蒸

发器的凝结作用不足时，增加二次凝结，使得流

经蒸发器的空气中的湿度降低，水分减少，进而

减少风门上冰霜的形成，当风门上不再有水的时

候，就不会出现风门的结冰问题。
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1.一种冰箱，其包括冷藏室、变温室、冷冻室及制冷系统，所述冷冻室的后方设有蒸发

器腔，所述冷藏室和变温室分别通过回风风道与所述蒸发器腔的下方相连通；其特征在于，

所述冰箱还包括导热装置，所述导热装置包括：热管及分别设置在所述热管两端的第一导

热铝片和第二导热铝片，其中，所述第一导热铝片设置在所述冷冻室内，所述第二导热铝片

设置在所述回风风道中。

2.根据权利要求1所述的冰箱，其特征在于：所述变温室设置在所述冷藏室和冷冻室之

间，所述冷藏室通过冷藏室送风风道与所述蒸发器腔的上方相连通，所述变温室通过变温

室送风风道与所述蒸发器腔的上方相连通。

3.根据权利要求2所述的冰箱，其特征在于：在所述蒸发器腔中设有风机和所述蒸发

器。

4.根据权利要求3所述的冰箱，其特征在于：在所述冷藏室内设有与所述冷藏室送风风

道相连通的冷藏室出风口，在所述变温室内设有与所述变温室送风风道相连通的变温室出

风口，在所述冷藏室出风口和所述风机之间设有冷藏室风门，在所述变温室出风口和所述

风机之间设有变温室风门。

5.根据权利要求1所述的冰箱，其特征在于：所述制冷系统包括依次连接成回路的压缩

机、冷凝器、毛细管、蒸发器及回气管。

6.一种冰箱，其包括冷藏室、变温室、冷冻室及制冷系统，所述冷冻室的后方设有蒸发

器腔，所述冷藏室和和变温室分别通过回风风道与所述蒸发器腔的下方相连通，所述冷藏

室通过冷藏室回风口与所述回风风道连通；其特征在于，所述冰箱还包括导热装置，所述导

热装置包括：热管及分别设置在所述热管两端的第一导热铝片和第二导热铝片，其中，所述

第一导热铝片设置在所述冷冻室内，所述第二导热铝片设置在所述冷藏室回风口处。

7.根据权利要求6所述的冰箱，其特征在于：所述变温室设置在所述冷藏室和冷冻室之

间，所述冷藏室通过冷藏室送风风道与所述蒸发器腔的上方相连通，所述变温室通过变温

室送风风道与所述蒸发器腔的上方相连通。

8.根据权利要求7所述的冰箱，其特征在于：在所述蒸发器腔中设有风机和所述蒸发

器。

9.根据权利要求8所述的冰箱，其特征在于：在所述冷藏室内设有与所述冷藏室送风风

道相连通的冷藏室出风口，在所述变温室内设有与所述变温室送风风道相连通的变温室出

风口，在所述冷藏室出风口和所述风机之间设有冷藏室风门，在所述变温室出风口和所述

风机之间设有变温室风门。

10.根据权利要求6所述的冰箱，其特征在于：所述制冷系统包括依次连接成回路的压

缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器及回气管。
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冰箱

技术领域

[0001] 本发明属于家用电器技术领域，尤其涉及一种冰箱。

背景技术

[0002] 现有的单系统风冷三门冰箱，包括冷藏室、变温室、冷冻室及为各制冷间室制冷的

制冷系统，制冷系统部件包括：压缩机、蒸发器、冷凝器和风机等。蒸发器设置在冷冻室的后

部，在此制冷剂与周围的空气进行热交换并蒸发成气态的制冷剂，同时冷却周围的空气，冷

却后的空气被风机驱动一部分流向冷冻室、一部分流向冷藏室和变温室，其中，流向冷藏室

和变温室的冷空气分别通过各自的风门调节，风门通常位于冷冻室的顶部，风门上易结冰

进而被冻住，风门被冻住后，会影响向冷藏室和变温室的冷气输送，使冷藏室或者变温室的

温度不受控制，或者温度过高，或者温度直接接近冷冻，冻坏冷藏室或者变温室中的食物。

[0003] 因此，有必要针对现有技术进行改进。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种解决上述技术问题的冰箱。

[0005] 为实现上述发明目的，本发明提供了一种冰箱，包括：

[0006] 冷藏室、变温室、冷冻室及制冷系统，所述冷冻室的后方设有蒸发器腔，所述冷藏

室和变温室分别通过回风风道与所述蒸发器腔的下方相连通；所述冰箱还包括导热装置，

所述导热装置包括：热管及分别设置在所述热管两端的第一导热铝片和第二导热铝片，其

中，所述第一导热铝片设置在所述冷冻室内，所述第二导热铝片设置在所述回风风道中。

[0007] 作为本发明一实施例的进一步改进，所述变温室设置在所述冷藏室和冷冻室之

间，所述冷藏室通过冷藏室送风风道与所述蒸发器腔的上方相连通，所述变温室通过变温

室送风风道与所述蒸发器腔的上方相连通。

[0008] 作为本发明一实施例的进一步改进，在所述蒸发器腔中设有风机和所述蒸发器。

[0009] 作为本发明一实施例的进一步改进，在所述冷藏室内设有与所述冷藏室送风风道

相连通的冷藏室出风口，在所述变温室内设有与所述变温室送风风道相连通的变温室出风

口，在所述冷藏室出风口和所述风机之间设有冷藏室风门，在所述变温室出风口和所述风

机之间设有变温室风门。

[0010] 作为本发明一实施例的进一步改进，所述制冷系统包括依次连接成回路的压缩

机、冷凝器、毛细管、蒸发器及回气管。

[0011] 本发明还提供另一种冰箱，包括：冷藏室、变温室、冷冻室及制冷系统，所述冷冻室

的后方设有蒸发器腔，所述冷藏室和和变温室分别通过回风风道与所述蒸发器腔的下方相

连通，所述冷藏室通过冷藏室回风口与所述回风风道连通；所述冰箱还包括导热装置，所述

导热装置包括：热管及分别设置在所述热管两端的第一导热铝片和第二导热铝片，其中，所

述第一导热铝片设置在所述冷冻室内，所述第二导热铝片设置在所述冷藏室回风口处。

[0012] 作为本发明一实施例的进一步改进，所述变温室设置在所述冷藏室和冷冻室之
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间，所述冷藏室通过冷藏室送风风道与所述蒸发器腔的上方相连通，所述变温室通过变温

室送风风道与所述蒸发器腔的上方相连通。

[0013] 作为本发明一实施例的进一步改进，在所述蒸发器腔中设有风机和所述蒸发器。

[0014] 作为本发明一实施例的进一步改进，在所述冷藏室内设有与所述冷藏室送风风道

相连通的冷藏室出风口，在所述变温室内设有与所述变温室送风风道相连通的变温室出风

口，在所述冷藏室出风口和所述风机之间设有冷藏室风门，在所述变温室出风口和所述风

机之间设有变温室风门。

[0015] 作为本发明一实施例的进一步改进，所述制冷系统包括依次连接成回路的压缩

机、冷凝器、毛细管、蒸发器及回气管。

[0016] 本发明的有益效果是：当蒸发器的凝结作用不足时，增加二次凝结，使得流经蒸发

器的空气中的湿度降低，水分减少，进而减少风门上冰霜的形成，当风门上不再有水的时

候，就不会出现风门的结冰问题。

附图说明

[0017] 图1是本发明第一实施例中冰箱内部空气的循环图(图中箭头表示冰箱内部空气

的流动方向)；

[0018] 图2是本发明第一实施例中制冷系统内部制冷剂的循环流动原理图(图中箭头表

示制冷系统内部制冷剂的流动方向)；

[0019] 图3是本发明第二实施例中冰箱内部空气的循环图(图中箭头表示冰箱内部空气

的流动方向)；

[0020] 图4是本发明第二实施例中制冷系统内部制冷剂的循环流动原理图(图中箭头表

示制冷系统内部制冷剂的流动方向)；

[0021] 图5是本发明第三实施例中冰箱内部空气的循环图(图中箭头表示冰箱内部空气

的流动方向)；

[0022] 图6是本发明第三实施例中制冷系统内部制冷剂的循环流动原理图(图中箭头表

示制冷系统内部制冷剂的流动方向)；

[0023] 图7是本发明第四施例中冰箱内部空气的循环图(图中箭头表示冰箱内部空气的

流动方向)；

[0024] 图8是本发明第四实施例中制冷系统内部制冷剂的循环流动原理图(图中箭头表

示制冷系统内部制冷剂的流动方向)；

[0025] 图9是本发明第五实施例中冰箱内部空气的循环图(图中箭头表示冰箱内部空气

的流动方向)；

[0026] 图10是本发明第五实施例中制冷系统内部制冷剂的循环流动原理图(图中箭头表

示制冷系统内部制冷剂的流动方向)；

[0027] 图11是本发明第六实施例中冰箱内部空气的循环图(图中箭头表示冰箱内部空气

的流动方向)；

[0028] 图12是本发明第六实施例中制冷系统内部制冷剂的循环流动原理图(图中箭头表

示制冷系统内部制冷剂的流动方向)；

[0029] 图13是本发明第七实施例中冰箱内部空气的循环图(图中箭头表示冰箱内部空气
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的流动方向)；

[0030] 图14是本发明第七实施例中导热装置的结构示意图；

[0031] 图15是本发明第八实施例中冰箱内部空气的循环图(图中箭头表示冰箱内部空气

的流动方向)；

[0032] 图16是本发明第八实施例中导热装置的结构示意图；

[0033] 图17是本发明第九实施例中冰箱内部空气的循环图(图中箭头表示冰箱内部空气

的流动方向)；

[0034] 图18是本发明第九实施例中制冷系统内部制冷剂的循环流动原理图(图中箭头表

示制冷系统内部制冷剂的流动方向)；

[0035] 图19是本发明第十实施例中冰箱内部空气的循环图(图中箭头表示冰箱内部空气

的流动方向)；

[0036] 图20是本发明第十实施例中制冷系统内部制冷剂的循环流动原理图(图中箭头表

示制冷系统内部制冷剂的流动方向)；

[0037] 图21是本发明第十一实施例中冰箱内部空气的循环图(图中箭头表示冰箱内部空

气的流动方向)；

[0038] 图22是本发明第十一实施例中制冷系统内部制冷剂的循环流动原理图(图中箭头

表示制冷系统内部制冷剂的流动方向)；

[0039] 图23是本发明第十二实施例中冰箱内部空气的循环图(图中箭头表示冰箱内部空

气的流动方向)；

[0040] 图24是本发明第十二实施例中制冷系统内部制冷剂的循环流动原理图(图中箭头

表示制冷系统内部制冷剂的流动方向)；

[0041] 图25是本发明第十三实施例中冰箱内部空气的循环图(图中箭头表示冰箱内部空

气的流动方向)；

[0042] 图26是本发明第十四实施例中冰箱内部空气的循环图(图中箭头表示冰箱内部空

气的流动方向)；

具体实施方式

[0043] 以下将结合附图所示的实施方式对本发明进行详细描述。但这些实施方式并不限

制本发明，本领域的普通技术人员根据这些实施方式所做出的结构或功能上的变换均包含

在本发明的保护范围内。

[0044] 参照图1到图2所示，本发明提供之冰箱的第一实施例中，该冰箱100包括：冷藏室

10、变温室20、冷冻室30及制冷系统80，其中，变温室20设置在冷藏室10和冷冻室30之间，制

冷系统80为冷藏室10、变温室20及冷冻室30提供冷量制冷。制冷系统80包括依次连接成回

路的压缩机81、冷凝器82、毛细管83、蒸发器84及回气管85。

[0045] 在冷藏室10内设有冷藏室出风口11和冷藏室回风口12，在变温室20内设有变温室

出风口21和变温室回风口22，同样，在冷冻室30中也设有冷冻出风口和冷冻回风口(图中未

标示)，在冷冻室30的后方设有蒸发器腔40，蒸发器84和风机41设置在该蒸发器腔40中。冷

藏室出风口11通过冷藏室送风风道50连通蒸发器腔40的上方，变温室出风口21通过变温室

送风风道60连通蒸发器腔40的上方，冷冻室出风口通过冷冻室送风风道(图中未标示)连通
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蒸发器腔40，而冷藏室回风口12、变温室回风口22和冷冻室回风口通过一回风风道70相互

连通，回风风道70又与蒸发器腔40的下方连通。经过蒸发器84的空气被冷却至较低温度，冷

却后的空气在风机41驱动下被分别经过冷藏室送风风道50、变温室送风风道60和冷冻室送

风风道送至冷藏室10、变温室20、冷冻室30内，再分别从冷藏室回风口12、变温室回风口22

和冷冻室回风口集中到回风风道70中，再回到蒸发器腔40中重新被冷却，如此实现冷藏室

10、变温室20及冷冻室30的制冷。

[0046] 在本发明中，在冷藏室出风口11和风机41之间设有冷藏室风门13，在变温室出风

口21和风机41之间设有变温室风门23，冷藏室风门13和变温室风门23分别用于控制是否向

冷藏室送风风道50和变温室送风风道60送风。经过蒸发器84冷却的空气由风机41驱动吹向

冷藏室风门13和变温室风门23，由冷藏室风门13和变温室风门23控制是否向冷藏室10和变

温室20送风。

[0047] 冰箱100在使用过程中，不可避免的会有外界空气进入冰箱100的冷气循环中，与

冰箱100内部的空气相比，从外界进来的空气温度高，湿度大，在经过蒸发器84降温后，由于

蒸发器84的凝结作用有限，不能完全将冰箱制冷循环中空气中的水汽完全凝结，空气会凝

结出水，当温度比较低时凝结出的水会直接凝结成霜，在制冷循环过程中，随着冷风的流

动，冰箱中空气中的水汽大部分会凝结到蒸发器84的表面，由于蒸发器84表面积较小，经过

蒸发器84的一次凝结，不能完全将水汽凝结到蒸发器表面，而此时空气被冷却，空气中水分

就会形成冰霜，随着空气的流动，空气中夹杂的冰霜颗粒会附着在与它碰触的各种表面，当

流经冷藏室风门13和变温室风门23时，就会凝结在冷藏室风门13和变温室风门23的表面，

随着时间的积累凝结的会越来越多。当遇到蒸发器84的再次化霜时，蒸发器84周围的温度

升高，此时蒸发器84表面及冷藏室风门13和变温室风门23周围的冰霜都会融化成水滴，滴

落下来，然后流走，但是以上各个结构表面仍然会附着一小部分的水滴，当蒸发器84化霜完

成再进行制冷时，冷藏室风门13和变温室风门23上附着的水滴将会再次结冰，从而将冷藏

室风门13和变温室风门23冻住。本发明的目的在于解决上述技术问题，即减少风门上冰霜

的形成，当蒸发器84的凝结作用不足时，增加二次凝结以减少制冷循环中空气中的水分，经

过以上的两次凝结后，凝结到风门上的冰霜就微乎其微了，将不会在风门上结冰。

[0048] 制冷系统80包括依次连接成回路的压缩机81、冷凝器82、毛细管83、蒸发器84及回

气管85。制冷剂由压缩机81排出，先进入冷凝器82进行冷却，然后经过毛细管83与回气管85

进行换热，再进入蒸发器84，进行蒸发吸热，然后经过回气管85再次被吸入到压缩机81中进

行压缩进行下一次制冷循环，制冷剂在冰箱的制冷系统80中如此反复循环，完成对冰箱制

冷间室的制冷。在本实施例中，将制冷系统80中回气管85的至少部分管路851设置在回风风

道70中，由于回气管85中的制冷剂的温度低，使得回气管管路851的管壁温度也较低，而回

风风道70中的回风温度较高，温度较高的空气遇到温度较低的回气管管路851，易在回气管

管路851上凝结出水，在回风风道70中凝结出的水可以顺着回风风道70流到蒸发器84下方

的集水槽(图中未示出)中，由此增加了空气中水分的凝结次数，降低空气中的湿度。

[0049] 优选地，毛细管83设置在回气管85的内部，让毛细管83从回气管85中穿过，利用在

毛细管83与回气管85内流动的制冷剂进行轴向与径向换热，可以提高换热效率。

[0050] 参图3-4所示，为本发明的第二实施例的示意图，与第一实施例相比，不同点在于：

第二实施例将回气管85的至少部分管路851设置在冷藏室回风口12处，冷藏室回风口12处
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的回风温度较高，温度较高的回风遇到温度较低的回气管85的部分管路851，易在回气管管

路851上凝结出水。在位于冷藏室回风口12处的回气管管路851下方设置有接水盒86，用于

收集回气管管路851凝结滴落的水，由此增加了空气中水分的凝结次数，降低空气中的湿

度。

[0051] 优选地，在接水盒86上还设有泄水孔861，泄水孔861外接冰箱的排水管(图中未示

出)，接水盒86中的水满后沿排水管排出冰箱100，以防止接水盒86的水溢出。

[0052] 参图5-6所示，为本发明的第三实施例的示意图，与第一实施例相比，不同点在于：

第三实施例将蒸发器84的至少部分管路841放置在回风风道70中，由于蒸发器84中的制冷

剂的温度低，使得蒸发器管路841的管壁温度也较低，而回风风道70中的回风温度较高，温

度较高的回风遇到温度较低的蒸发器管路841，易在蒸发器管路841上凝结出水，在回风风

道70中凝结出的水可以顺着回风风道70流到蒸发器84下方的集水槽(图中未示出)中，由此

增加了空气中水分的凝结次数，降低空气中的湿度。

[0053] 参图7-8所示，为本发明的第四实施例的示意图，与第二实施例相比，不同点在于：

第四实施例是将蒸发器84的至少部分管路841设置在冷藏室回风口12处，冷藏室回风口12

处的回风温度较高，温度较高的空气遇到温度较低的蒸发器管路841，易在蒸发器管路841

上凝结出水，在位于冷藏室回风口12处的蒸发器管路841下方设置有接水盒86，用于收集蒸

发器管路841凝结滴落的水，由此增加了空气中水分的凝结次数，降低空气中的湿度。

[0054] 优选地，在接水盒86上还设有泄水孔861，泄水孔861外接冰箱的排水管(图中未示

出)，接水盒86中的水满后沿排水管排出冰箱100，以防止接水盒86的水溢出。

[0055] 参图9-10所示，为本发明的第五实施例的示意图，第五实施例是在第三实施例的

基础上做的变动，本实施例也是将蒸发器84的至少部分管路841放置在回风风道70中进行

制冷除湿，但与第三实施例相比，不同点在于：第五实施例的采用二根毛细管831和832，其

中，第一毛细管831与第三实施例中毛细管83的设置位置相同，都位于回气管85中，第二毛

细管832位于蒸发器84和蒸发器的部分管路841之间。制冷剂由压缩机81排出，先进入冷凝

器82进行冷却，然后经过第一毛细管831与回气管85进行换热，再进入位于回风风道70中的

蒸发器管路841，再进入第二毛细管832，之后再进入蒸发器84进行蒸发吸热，然后经过回气

管85再次被吸入到压缩机81中压缩进行下一次制冷循环。其中，将第二毛细管832设置在蒸

发器84和蒸发器管路841之间，使得本实施例先在蒸发器管路841上除湿而后在蒸发器84上

制冷。

[0056] 优选地，第一毛细管831和第二毛细管832的长度的总和等于第三实施例中毛细管

83的长度。当第一毛细管831较短时，其控制的制冷剂流量大，蒸发温度较高，此时蒸发器管

路841的表面温度不会降的过低，使表面形成水而不形成冰霜，制冷剂继续经过第二毛细管

832节流后，流量变小，此时蒸发温度较低，可以正常制冷。

[0057] 参图11-12所示，为本发明的第六实施例的示意图，第六实施例是在第五实施例的

基础上做的变动，也是采用二根毛细管831和832，其中，第一毛细管831与第三实施例中毛

细管83的设置位置相同，都位于回气管85中，第二毛细管832位于蒸发器84和蒸发器的部分

管路841之间，与第五实施例相比，不同点在于：本实施例中将蒸发器84的至少部分管路841

设置在冷藏室回风口12处，冷藏室回风口12处的回风温度较高，温度较高的空气遇到温度

较低的蒸发器的部分管路841，易在蒸发器管路841上凝结出水，在位于冷藏室回风口12处

说　明　书 5/9 页

7

CN 109373670 A

7



的蒸发器管路841下方设置有接水盒86，用于收集蒸发器管路841凝结滴落的水，由此增加

了空气中水分的凝结次数，降低空气中的湿度。

[0058] 优选地，在接水盒86上还设有泄水孔861，泄水孔861外接冰箱的排水管(图中未示

出)，接水盒86中的水满后沿排水管排出冰箱100，以防止接水盒86的水溢出。

[0059] 参图13-14所示，为本发明的第七实施例的示意图，冰箱100包括：冷藏室10、变温

室20、冷冻室30及制冷系统(图中未示出)，其中，变温室20设置在冷藏室10和冷冻室30之

间，制冷系统(图中未示出)为冷藏室10、变温室20及冷冻室30提供冷量制冷。制冷系统(图

中未示出)包括依次连接成回路的压缩机(图中未示出)、冷凝器(图中未示出)、毛细管(图

中未示出)、蒸发器(图中未示出)及回气管(图中未示出)。

[0060] 在冷藏室10内设有冷藏室出风口11和冷藏室回风口12，在变温室20内设有变温室

出风口21和变温室回风口22，同样，在冷冻室30中也设有冷冻出风口和冷冻回风口(图中未

标示)，在冷冻室30的后方设有蒸发器腔40，蒸发器84和风机41设置在该蒸发器腔40中。冷

藏室出风口11通过冷藏室送风风道50连通蒸发器腔40的上方，变温室出风口21通过变温室

送风风道60连通蒸发器腔40的上方，冷冻室出风口通过冷冻室送风风道(图中未标示)连通

蒸发器腔40，而冷藏室回风口12、变温室回风口22和冷冻室回风口通过一回风风道70相互

连通，回风风道70又与蒸发器腔40的下方连通。经过蒸发器84的空气被冷却至较低温度，冷

却后的空气在风机41驱动下被分别经过冷藏室送风风道50、变温室送风风道60和冷冻室送

风风道送至冷藏室10、变温室20、冷冻室30内，再分别从冷藏室回风口12、变温室回风口22

和冷冻室回风口集中到回风风道70中，再回到蒸发器腔40，从而实现冷藏室10、变温室20及

冷冻室30的制冷。

[0061] 在本发明中，在冷藏室出风口11和风机41之间设有冷藏室风门13，在变温室出风

口21和风机41之间设有变温室风门23，冷藏室风门13和变温室风门23分别用于控制是否向

冷藏室送风风道50和变温室送风风道60送风。经过蒸发器84冷却的空气由风机41驱动吹向

冷藏室风门13和变温室风门23，由冷藏室风门13和变温室风门23控制是否向冷藏室10和变

温室20送风。

[0062] 本实施例不对冰箱100原有的制冷系统作改动，而是采用导热装置来增加空气中

水分的凝结次数。具体地，导热装置包括：热管90及分别设置在热管90两端的第一导热铝片

91和第二导热铝片92，将第一导热铝片91放入冷冻室内，第二导热铝片92放置在回风风道

70中，第一导热铝片91吸收冷冻室中的冷量并通过热管90将冷量传导给第二导热铝片92，

使得第二导热铝片92的温度降低，回风风道70内温度较高的空气遇到温度较低的第二导热

铝片92，易在第二导热铝片92上凝结出水，凝结出的水可以顺着回风风道70流到蒸发器84

下方的集水槽(图中未示出)中，由此增加了空气中水分的凝结次数，降低空气中的湿度。

[0063] 参图15-16所示，为本发明的第八实施例的示意图，第八实施例是在第七实施例的

基础上做的变动，与第七实施例相比，不同点在于：本实施例中将第一导热铝片91放入冷冻

室内，而第二导热铝片92放置在冷藏室回风口12处，第一导热铝片91吸收冷冻室中的冷量

并通过热管90将冷量传导给第二导热铝片92，使得第二导热铝片92的温度降低，冷藏室回

风口12处温度较高的回风遇到温度较低的第二导热铝片92，易在第二导热铝片92上凝结出

水，在位于冷藏室回风口12处的第二导热铝片92下方设置有接水盒86，用于收集第二导热

铝片92凝结滴落的水，由此增加了空气中水分的凝结次数，降低空气中的湿度。
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[0064] 优选地，在接水盒86上还设有泄水孔861，泄水孔861外接冰箱的排水管(图中未示

出)，接水盒86中的水满后沿排水管排出冰箱100，以防止接水盒86的水溢出。

[0065] 参图17-18所示，为本发明的第九实施例的示意图，冰箱100包括：冷藏室10、变温

室20、冷冻室30及制冷系统80，其中，变温室20设置在冷藏室10和冷冻室30之间，制冷系统

80为冷藏室10、变温室20及冷冻室30提供冷量制冷。制冷系统80包括依次连接成回路的压

缩机81、冷凝器82、毛细管83、蒸发器84及回气管85。

[0066] 优选地，毛细管83设置在回气管85的内部，让毛细管83从回气管85中穿过，利用在

毛细管83与回气管85内流动的制冷剂进行轴向与径向换热，可以提高换热效率。

[0067] 在冷藏室10内设有冷藏室出风口11和冷藏室回风口12，在变温室20内设有变温室

出风口21和变温室回风口22，同样，在冷冻室30中也设有冷冻出风口和冷冻回风口(图中未

标示)，在冷冻室30的后方设有蒸发器腔40，蒸发器84和风机41设置在该蒸发器腔40中。冷

藏室出风口11通过冷藏室送风风道50连通蒸发器腔40的上方，变温室出风口21通过变温室

送风风道60连通蒸发器腔40的上方，冷冻室出风口通过冷冻室送风风道(图中未标示)连通

蒸发器腔40，而冷藏室回风口12、变温室回风口22和冷冻室回风口通过一回风风道70相互

连通，回风风道70又与蒸发器腔40的下方连通。经过蒸发器84的空气被冷却至较低温度，冷

却后的空气在风机41驱动下被分别经过冷藏室送风风道50、变温室送风风道60和冷冻室送

风风道送至冷藏室10、变温室20、冷冻室30内，再分别从冷藏室回风口12、变温室回风口22

和冷冻室回风口集中到回风风道70中，再回到蒸发器腔40，从而实现冷藏室10、变温室20及

冷冻室30的制冷。

[0068] 在本发明中，在冷藏室出风口11和风机41之间设有冷藏室风门13，在变温室出风

口21和风机41之间设有变温室风门23，冷藏室风门13和变温室风门23分别用于控制是否向

冷藏室送风风道50和变温室送风风道60送风。经过蒸发器84冷却的空气由风机41驱动吹向

冷藏室风门13和变温室风门23，由冷藏室风门13和变温室风门23控制是否向冷藏室10和变

温室20送风。

[0069] 本实施例中的冰箱100还包括导热装置，该导热装置包括热管90及设置在热管90

一端的导热铝片91。将热管90的一端与回气管85连接以实现冷量传递，另一端的导热铝片

91放置在回风风道70中，回气管85中的制冷剂的温度较低，使得回气管85的管壁温度也比

较低，热管90将回气管85的管壁温度传递给导热铝片91使得导热铝片91温度降低，回风风

道70内温度较高的回风遇到温度较低的导热铝片91，易在导热铝片91上凝结出水，凝结出

的水可以顺着回风风道70流到蒸发器84下方的集水槽(图中未示出)中，由此增加了空气中

水分的凝结次数，降低空气中的湿度。

[0070] 参图19-20所示，为本发明的第十实施例的示意图，第十实施例是在第九实施例的

基础上做的变动，与第九实施例相比，不同点在于：本实施例中将导热铝片91放置在冷藏室

回风口12处，热管90将回气管85的管壁温度传递给导热铝片91使得导热铝片91温度降低，

冷藏室回风口12处温度较高的回风遇到温度较低的导热铝片91，易在导热铝片91上凝结出

水，在位于冷藏室回风口12处的导热铝片91下方设置有接水盒86，用于收集导热铝片91凝

结滴落的水，由此增加了空气中水分的凝结次数，降低空气中的湿度。

[0071] 优选地，在接水盒86上还设有泄水孔861，泄水孔861外接冰箱的排水管(图中未示

出)，接水盒86中的水满后沿排水管排出冰箱100，以防止接水盒86的水溢出。
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[0072] 参图21-22所示，为本发明的第十一实施例的示意图，第十一实施例是在第九实施

例的基础上做的变动，与第九实施例相比，不同点在于：本实施例中将热管90的一端与蒸发

器84连接，以实现冷量传递，另一端的导热铝片91放置在回风风道70中，蒸发器84中的制冷

剂的温度较低，使得蒸发器84的管壁温度也比较低，热管90将蒸发器84的管壁温度传递给

导热铝片91使得导热铝片91温度降低，回风风道70内温度较高的回风遇到温度较低的导热

铝片91，易在导热铝片91上凝结出水，凝结出的水可以顺着回风风道70流到蒸发器84下方

的集水槽(图中未示出)中，由此增加了空气中水分的凝结次数，降低空气中的湿度。

[0073] 参图23-24所示，为本发明的第十二实施例的示意图，第十二实施例是在第十一实

施例的基础上做的变动，与第十一实施例相比，不同点在于：本实施例中本实施例中将导热

铝片91放置在冷藏室回风口12处，热管90将蒸发器84的管壁温度传递给导热铝片91使得导

热铝片91温度降低，冷藏室回风口12处温度较高的回风遇到温度较低的导热铝片91，易在

导热铝片91上凝结出水，在位于冷藏室回风口12处的导热铝片91下方设置有接水盒86，用

于收集导热铝片91凝结滴落的水，由此增加了空气中水分的凝结次数，降低空气中的湿度。

[0074] 优选地，在接水盒86上还设有泄水孔861，泄水孔861外接冰箱的排水管(图中未示

出)，接水盒86中的水满后沿排水管排出冰箱100，以防止接水盒86的水溢出。

[0075] 参图25所示，为本发明的第十三实施例的示意图，冰箱100包括：冷藏室10、变温室

20、冷冻室30及制冷系统(图中未示出)，其中，变温室20设置在冷藏室10和冷冻室30之间，

制冷系统为冷藏室10、变温室20及冷冻室30提供冷量制冷。制冷系统包括依次连接成回路

的压缩机(图中未示出)、冷凝器(图中未示出)、毛细管(图中未示出)、蒸发器84及回气管

(图中未示出)。

[0076] 在冷藏室10内设有冷藏室出风口11和冷藏室回风口12，在变温室20内设有变温室

出风口21和变温室回风口22，同样，在冷冻室30中也设有冷冻出风口和冷冻回风口(图中未

标示)，在冷冻室30的后方设有蒸发器腔40，蒸发器84和风机41设置在该蒸发器腔40中。冷

藏室出风口11通过冷藏室送风风道50连通蒸发器腔40的上方，变温室出风口21通过变温室

送风风道60连通蒸发器腔40的上方，冷冻室出风口通过冷冻室送风风道(图中未标示)连通

蒸发器腔40，而冷藏室回风口12、变温室回风口22和冷冻室回风口通过一回风风道70相互

连通，回风风道70又与蒸发器腔40的下方连通。经过蒸发器84的空气被冷却至较低温度，冷

却后的空气在风机41驱动下被分别经过冷藏室送风风道50、变温室送风风道60和冷冻室送

风风道送至冷藏室10、变温室20、冷冻室30内，再分别从冷藏室回风口12、变温室回风口22

和冷冻室回风口集中到回风风道70中，再回到蒸发器腔40，从而实现冷藏室10、变温室20及

冷冻室30的制冷。

[0077] 在本发明中，在冷藏室出风口11和风机41之间设有冷藏室风门13，在变温室出风

口21和风机41之间设有变温室风门23，冷藏室风门13和变温室风门23分别用于控制是否向

冷藏室送风风道50和变温室送风风道60送风。经过蒸发器84冷却的空气由风机41驱动吹向

冷藏室风门13和变温室风门23，由冷藏室风门13和变温室风门23控制是否向冷藏室10和变

温室20送风。

[0078] 本实施例中的冰箱100还包括湿度调节装置71，其包括毛细管711和分别设置在毛

细管711两端的吸水材料712，其中，毛细管711可以直接敷设与发泡层中，毛细管711的一端

位于冷藏室送风风道50中，另一端位于回风风道70中。具体地，毛细管711的一端位于冷藏
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室风门13和冷藏室出风口11之间，另一端位于回风风道70中。

[0079] 回风风道70中的回风温度较高，湿度较大，而在冷藏室送风风道50中，空气经过了

蒸发器84的冷却和除湿，湿度降低，空气较干燥，位于回风风道70中的毛细管711一端的吸

水材料712吸收水分，经过毛细管711的毛细作用，将水分运输到毛细管711位于冷藏室送风

风道50中一端的吸水材料712中，水分在此处蒸发，如此使得回风风道70内的空气湿度降

低，进而减少进入蒸发器处的空气中的水分，降低风门的结冰风险，同时还可以增加冷藏室

出风口11的湿度，增加冷藏室10的湿度，延长冷藏室10中水果蔬菜的保鲜时间。

[0080] 优选地，毛细管711还可以采用其他纤维材料替代，只要能起到水分传输的作用即

可，如棉纤维材料、化纤材料等；吸水材料可以是脱脂棉、硅胶、海绵等。

[0081] 参图26所示，为本发明的第十四实施例的示意图，第十四实施例是在第十三实施

例的基础上做的变动，与第十三实施例相比，不同点在于：本实施例中毛细管711的一端位

于变温室送风风道60中，另一端位于回风风道70中，具体地，毛细管711的一端位于变温室

风门23和变温室出风口21之间，另一端位于回风风道70中。湿度调节装置71吸收回风道70

中的空气中的水分，并把水分输送到变温室送风风道60中，水分在此处蒸发，使得回风风道

70内的空气湿度降低，同时增加了变温室20的湿度，延长变温室20中水果蔬菜的保鲜时间。

[0082] 应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一

个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说

明书作为一个整体，各实施方式中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可

以理解的其他实施方式。

[0083] 上文所列出的一系列的详细说明仅仅是针对本发明的可行性实施方式的具体说

明，它们并非用以限制本发明的保护范围，凡未脱离本发明技艺精神所作的等效实施方式

或变更均应包含在本发明的保护范围之内。
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