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Description

Domaine technique

[0001] La présente invention se rapporte aux pièces
d’horlogerie mécanique. Elle concerne plus particulière-
ment un dispositif d’affichage des heures.

Etat de la technique

[0002] On connait déjà des dispositifs d’affichage per-
mettant d’afficher en deux points différents une même
heure. Plus particulièrement, le document EP 1 031 895
décrit une horloge de table comprenant un cylindre sur
lequel est disposée une bande présentant sur ses re-
bords opposés deux affichages d’une même heure, de
part et d’autre d’un affichage de villes. Ce double afficha-
ge permet de reproduire virtuellement un seul fuseau ho-
raire au-dessus de la carte du monde disposée au centre
de la bande.
[0003] Des dispositifs d’affichage permettant d’afficher
au moins deux heures différentes sont utilisés le plus
généralement pour l’affichage des heures correspondant
à au moins deux fuseaux horaires différents. Un tel affi-
chage des heures peut se faire de différentes manières.
Il est possible tout d’abord de prévoir sur un même cadran
principal, deux cadrans fixes comprenant chacun une
aiguille des heures affichant respectivement une heure
choisie selon un fuseau horaire. Ce dispositif d’affichage
présente l’inconvénient d’occuper beaucoup de place sur
le cadran principal. Deux aiguilles des heures peuvent
également être prévues au centre d’un même cadran
affichant une première heure avec une première aiguille,
une lunette tournante étant utilisée pour choisir un fuseau
horaire et ensuite afficher la deuxième heure correspon-
dante au moyen de la deuxième aiguille sur la lunette qui
est alors fixe. Toutefois, les deux aiguilles au centre peu-
vent nuire à la facilité de lecture de l’heure.
[0004] Une autre possibilité est d’utiliser une aiguille
en rotation associée à un cadran et un index fixe sur le
cadran associé à une couronne montée en rotation
autour du cadran. Sur la couronne peuvent être inscrits
les noms de villes permettant de choisir des fuseaux ho-
raires. Pour tenir compte, en plus des fuseaux horaires,
de l’heure d’été et de l’heure d’hiver, il est possible d’ajou-
ter, à la gauche du nom de la ville concernée, une infor-
mation, telle que la lettre S pour "summer" permettant
de lire l’heure d’été si elle s’applique. Toutefois, le dis-
positif d’affichage obtenu peut manquer de clarté, l’heure
d’été n’étant pas clairement affichée au moyen d’un index
associé à un chiffre.
[0005] Un but de la présente invention est donc de pal-
lier ces inconvénients, en proposant un dispositif d’affi-
chage permettant une lecture aisée des heures sur deux
organes d’affichage des heures distincts.
[0006] Un autre but de la présente invention est de
proposer un dispositif d’affichage permettant une lecture
aisée de l’heure d’hiver et de l’heure d’été.

Divulgation de l’invention

[0007] A cet effet, et conformément à la présente in-
vention, il est proposé un dispositif d’affichage des heu-
res comprenant un premier organe d’affichage des heu-
res, un deuxième organe d’affichage des heures, formant
des premiers éléments, des premiers moyens indica-
teurs d’au moins une heure sur le premier organe d’affi-
chage des heures et des deuxièmes moyens indicateurs
d’au moins une heure sur le deuxième organe d’affichage
des heures, formant des deuxièmes éléments, les pre-
mier et deuxième organes d’affichage des heures ayant
un axe commun.
[0008] Au moins l’un des premiers et deuxièmes
moyens indicateurs d’au moins une heure est disposé
entre le premier organe d’affichage des heures et le
deuxième organe d’affichage des heures, et les uns des
premiers et deuxièmes éléments sont montés mobiles
en rotation autour dudit axe par rapport aux autres des
premiers et deuxièmes éléments, avec la même vitesse
de rotation, l’heure pouvant être affichée sur le premier
organe d’affichage des heures étant différente de l’heure
pouvant être affichée sur le deuxième organe d’affichage
des heures.
[0009] Selon une première variante de l’invention, les
premiers et deuxièmes moyens indicateurs d’au moins
une heure comprennent respectivement au moins un in-
dex auquel est associée une information liée à un lieu,
les premier et deuxième organes d’affichage des heures
et les premiers et deuxièmes moyens indicateurs d’au
moins une heure étant agencés pour pouvoir se position-
ner les uns par rapport aux autres de sorte que l’écart
entre les heures affichées sur les organes d’affichage
des heures par les index des premiers et deuxièmes
moyens indicateurs d’au moins une heure, auxquels est
associée respectivement une information liée à un lieu
différent, est d’au moins une heure afin d’avoir un affi-
chage des heures selon deux fuseaux horaires.
[0010] Selon une deuxième variante de l’invention, les
premiers et deuxièmes moyens indicateurs d’au moins
une heure comprennent respectivement au moins un in-
dex auquel est associée la même information liée à un
lieu, les premier et deuxième organes d’affichage des
heures et les premiers et deuxièmes moyens indicateurs
d’au moins une heure étant agencés pour pouvoir se
positionner les uns par rapport aux autres de sorte que
l’écart entre les heures affichées sur les organes d’affi-
chage des heures par les index des premiers et deuxiè-
mes moyens indicateurs d’au moins une heure, auxquels
est associée la même information liée à un lieu, est d’une
heure afin d’avoir un affichage heure été/heure hiver
[0011] De préférence, les premiers et deuxièmes
moyens indicateurs d’au moins une heure peuvent être
disposés entre le premier organe d’affichage des heures
et le deuxième organe d’affichage des heures. D’une ma-
nière avantageuse, lesdits premiers et deuxièmes
moyens indicateurs peuvent être réunis sur la même piè-
ce.
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[0012] Selon des variantes de réalisation, les premier
et deuxième organes d’affichage des heures peuvent
présenter respectivement une forme circulaire et les pre-
miers et deuxièmes moyens indicateur d’au moins une
heure présentent respectivement une forme circulaire
concentrique aux premier et deuxième organes d’afficha-
ge et portant au moins un index pour indiquer l’heure sur
l’organe d’affichage associé.
[0013] Selon d’autres variantes de réalisation, les pre-
mier et deuxième organes d’affichage des heures peu-
vent présenter respectivement la forme d’un cylindre et
les premiers et deuxièmes moyens indicateur d’au moins
une heure présentent respectivement la forme d’un cy-
lindre concentrique aux premier et deuxième organes
d’affichage et portant au moins un index pour indiquer
l’heure sur l’organe d’affichage associé. La base du cy-
lindre peut être un cercle ou une ellipse.
[0014] Selon des variantes de réalisation, les premiers
et deuxièmes moyens indicateurs d’au moins une heure
peuvent être agencés de sorte que leurs index respectifs
auquel est associée une information liée à un lieu sont
alignés.
[0015] Selon d’autres variantes de réalisation, les pre-
miers et deuxièmes moyens indicateurs d’au moins une
heure peuvent être agencés de sorte que leurs index
respectifs auquel est associée une information liée à un
lieu ont une forme courbe dans le prolongement l’une de
l’autre.
[0016] Selon des variantes de réalisation, chacun des
premier et deuxième organes d’affichage peut présenter
une couleur pour afficher les heures correspondant au
jour et une couleur différente pour afficher les heures
correspondant à la nuit.
[0017] Selon des variantes de réalisation, le dispositif
d’affichage peut comprendre un volet escamotable agen-
cé pour obturer l’un des organes d’affichage des heures.
[0018] La présente invention concerne également une
pièce d’horlogerie comprenant un dispositif d’affichage
tel que défini ci-dessus et des moyens d’entrainement
en rotation agencés pour entrainer, à la même vitesse
de rotation, les uns des premiers et deuxièmes éléments
qui sont montés mobiles en rotation.

Brève description des dessins

[0019] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre, donnée à titre d’exemple et
faite en référence aux dessins dans lesquels:

- la figure 1 représente une vue de dessus d’une pre-
mière variante d’un dispositif d’affichage selon l’in-
vention, comprenant des organes d’affichage et des
moyens indicateurs de l’heure de forme circulaire;

- la figure 2 représente schématiquement les moyens
d’entrainement en rotation d’une variante d’une piè-
ce d’horlogerie comprenant un dispositif d’affichage
selon l’invention;

- la figure 3 représente une vue de dessus d’une autre

variante d’un dispositif d’affichage selon l’invention,
comprenant des organes d’affichage et des moyens
indicateurs de l’heure de forme circulaire;

- les figures 4 et 5 représentent une vue isométrique
de variantes d’un dispositif d’affichage selon l’inven-
tion, comprenant des organes d’affichage et des
moyens indicateurs de l’heure sous la forme de cy-
lindres; et

- les figures 6 et 7 représentent une vue de dessus
de deux autres variantes d’un dispositif d’affichage
selon l’invention, comprenant des organes d’afficha-
ge et des moyens indicateurs de l’heure de forme
circulaire.

Mode(s) de réalisation de l’invention

[0020] En référence aux figures, il va être décrit un
mode de réalisation particulier de l’invention, permettant
l’affichage des heures d’hiver et des heures d’été.
[0021] En référence à la figure 1, il est représenté une
première variante d’un dispositif d’affichage des heures
selon la présente invention, comprenant un premier or-
gane d’affichage des heures 1 et un deuxième organe
d’affichage des heures 2, ayant chacun une forme circu-
laire, de même axe, et sur chacun desquels sont réparties
de manière régulière 24 graduations, correspondant à
24 heures. Le premier organe d’affichage 1 affiche les
heures d’hiver tandis que le deuxième organe d’affichage
2 affiche les heures d’été.
[0022] Le dispositif d’affichage des heures comprend
également des premiers moyens indicateurs d’au moins
une heure agencés pour indiquer l’heure sur le premier
organe d’affichage des heures 1 et des deuxièmes
moyens indicateurs d’au moins une heure agencés pour
indiquer l’heure sur le deuxième organe d’affichage des
heures 2.
[0023] Conformément à l’invention, et dans la variante
représentée sur la figure 1, les premiers et deuxièmes
moyens indicateurs d’au moins une heure sont disposés
entre les premier et deuxième organes d’affichage des
heures 1 et 2, de sorte que lesdits premiers et deuxièmes
moyens indicateurs d’au moins une heure, forment une
seule pièce et correspondent à la référence 4. Dans la
variante représentée, les premiers et deuxièmes moyens
indicateurs d’au moins une heure 4 forment une seule
pièce de forme circulaire, concentrique aux premier et
deuxième organes d’affichage des heures 1 et 2. Sur
cette pièce 4 sont répartis régulièrement 24 premiers in-
dex 6 auxquels sont associés les noms de villes réparties
selon les 24 fuseaux horaires. Les index 6 se présentent
ici sous la forme d’un trait rectiligne terminé, à son ex-
trémité du côté du premier organe d’affichage 1, par une
flèche afin d’indiquer clairement l’heure à afficher sur ledit
premier organe d’affichage 1. Sur la pièce 4 sont égale-
ment répartis des deuxièmes index 8 présentant égale-
ment la forme d’un trait rectiligne terminé, à son extrémité
du côté du deuxième organe d’affichage 2, par une flèche
afin d’indiquer clairement l’heure à afficher sur ledit
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deuxième organe d’affichage 2. Il est bien évident que
les index peuvent se présenter sous toute autre forme
adaptée à la présente invention. Notamment, les index
peuvent se présenter sous la forme de secteurs angu-
laires droits dans chacun desquels est inscrit le nom
d’une ville.
[0024] Dans la variante représentée, les premier et
deuxième organes d’affichage des heures 1 et 2 sont
disposés de sorte que la graduation correspondant à
l’heure H prévue sur le premier organe d’affichage 1 est
alignée avec l’axe desdits organes d’affichage 1 et 2 et
avec la graduation correspondant à l’heure H+1 prévue
sur le deuxième organe d’affichage 2, afin de pouvoir
afficher l’heure d’hiver et l’heure d’été. De plus, les index
6 et 8 des premiers et deuxièmes moyens indicateurs
des heures sont disposés de sorte que les index 6 et 8
auxquels est associé le même nom de ville sont alignés.
Ainsi, l’index 6a et l’index 8a associés à la ville de Los
Angeles sont alignés pour indiquer clairement que l’heu-
re d’été peut s’appliquer à Los Angeles, et notamment
que lorsqu’il est 16h à Los Angeles en hiver, il est 17h à
Los Angeles en été.
[0025] Il n’est pas prévu de deuxième index 8 pour les
villes pour lesquelles l’heure d’été ne s’applique pas. Un
blanc ou un autre motif peut être prévu en correspon-
dance de l’index 6 associé. Il est possible également de
prolonger le trait de l’index 6 associé. Par exemple, en
référence à la figure 1, le trait de l’index 6 associé à Hawaï
se prolonge en direction du deuxième organe d’affichage
des heures 2 mais ne se termine pas par une flèche de
manière à indiquer que l’heure d’été ne s’applique pas à
Hawaï.
[0026] Selon une première variante de l’invention, les
premier et deuxième organes d’affichage 1 et 2 sont fixes,
et les premiers et deuxièmes moyens indicateurs des
heures, réunis en une pièce 4, sont montés mobiles en
rotation autour de l’axe des organes d’affichage, pour
faire un tour en 24h.
[0027] L’utilisateur peut tourner la pièce 4 afin de régler
par exemple l’heure d’hiver à afficher selon le fuseau
horaire choisi. Puis la pièce 4 tourne dans le sens horaire
en affichant l’heure d’hiver pour chacune des villes as-
sociées aux index 6 et l’heure d’été pour chacune des
villes associées aux index 8 lorsque l’heure d’été s’ap-
plique. Ainsi, lorsqu’il est par exemple 1h à Paris en hiver,
l’utilisateur sait facilement, à la lecture des premiers in-
dex 6, qu’il est 3 heures à Moscou et 4 heures à Dubaï.
Lorsqu’il est 1h à Paris en été, l’utilisateur sait facilement,
à la lecture des premiers index 6 et des deuxièmes index
8 présents, qu’il est 3 heures à Moscou mais également
3 heures à Dubaï.
[0028] En référence à la figure 2, il est représenté sché-
matiquement des moyens d’entrainement de la pièce 4.
Dans la variante représentée, le premier organe d’affi-
chage des heures 1 présente une forme annulaire, le
deuxième organe d’affichage des heures 2 présente la
forme d’un disque, et les moyens indicateurs des heures
présentent la forme d’une pièce annulaire 4. Les moyens

d’entrainement de la pièce 4 comprennent un train d’en-
grenages 10 coopérant d’une part avec le barillet 12 et
d’autre part avec une roue 14 solidaire de la pièce 4.
[0029] Selon une autre variante non représentée, le
sens des graduations sur les organes d’affichage, et l’or-
dre des villes peuvent être inversés, dans ce cas le sens
de rotation de la pièce 4 sera anti-horaire. De même, il
est possible d’inverser les index 6 et 8 de sorte que l’heu-
re d’été peut être lue sur le premier organe d’affichage
des heures 1 lorsqu’elle s’applique et l’heure d’hiver est
lue sur le deuxième organe d’affichage des heures 2.
[0030] Selon une deuxième variante de l’invention, les
premiers et deuxièmes moyens indicateurs des heures,
à savoir la pièce 4, sont fixes, et les premier et deuxième
organes d’affichage 1 et 2 sont montés mobiles en rota-
tion autour de leur axe, dans le sens antihoraire, à la
même vitesse de rotation pour faire un tour en 24h. Le
sens des graduations sur les organes d’affichage, et l’or-
dre des villes peuvent être inversés, dans ce cas le sens
de rotation des premier et deuxième organes d’affichage
des heures 1 et 2 sera horaire.
[0031] Dans la variante représentée sur la figure 3,
pour laquelle les mêmes éléments sont représentés avec
les mêmes références, les index 6 et 8 associés à une
même ville ont respectivement une forme courbe dans
le prolongement l’une de l’autre. Les graduations corres-
pondant aux mêmes heures sur les premier et deuxième
organes d’affichage des heures 1 et 2 sont alignées par
rapport à leur axe, de sorte que les index 6 et 8 associés
à une même ville, étant inclinés, affichent pour une même
ville l’heure d’hiver et l’heure d’été lorsqu’elle s’applique.
Les index sous la forme de courbe peuvent être rempla-
cés par des secteurs angulaires courbes au milieu de
chacun desquels est inscrit le nom d’une ville. Les index
sous la forme de courbe peuvent également être rem-
placés par des traits rectilignes reliés par un trait rectili-
gne transversal.
[0032] Chacun des premier et deuxième organes d’af-
fichage des heures 1 et 2 présente une couleur claire
pour les heures entre 7h et 18h et une couleur foncée
pour les heures entre 19h et 6 h pour un affichage
jour/nuit. Il est bien évident que d’autres intervalles d’heu-
res peuvent être choisis.
[0033] Selon l’invention, soit les premier et deuxième
organes d’affichage des heures 1 et 2 sont mobiles en
rotation, à la même vitesse pour effectuer un tour en 24
h et la pièce 4 est fixe, soit les premier et deuxième or-
ganes d’affichage des heures 1 et 2 sont fixes et la pièce
4 est mobile en rotation pour effectuer un tour en 24 h.
[0034] Selon les variantes représentées sur les figures
4 et 5, le premier organe d’affichage des heures 21 et le
deuxième organe d’affichage des heures 22 présentent
respectivement la forme d’un cylindre, de base circulaire,
et présentant le même axe longitudinal. Sur chacun de
ces cylindres sont réparties de manière régulière 24 gra-
duations, correspondant à 24 heures. Le premier organe
d’affichage 21 affiche les heures d’hiver tandis que le
deuxième organe d’affichage 22 affiche les heures d’été.
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Les premiers moyens indicateurs des heures et les
deuxièmes moyens indicateurs des heures sont dispo-
sés entre les premier et deuxième organes d’affichage
des heures 21 et 22, de sorte que lesdits premiers et
deuxièmes moyens indicateurs des heures, forment une
seule pièce cylindrique 24, de base circulaire, de même
axe longitudinal et de même diamètre que les cylindres
des organes d’affichage 21 et 22. Sur cette pièce 24 sont
réparties régulièrement 24 bandes 26, à l’intérieur de
chacune desquelles est inscrit le nom d’une ville corres-
pondant à l’un des 24 fuseaux horaires. L’extrémité de
chaque bande 26 en regard du premier organe d’afficha-
ge des heures 21 fait office de premier index pour afficher
l’heure d’hiver sur le premier organe d’affichage des heu-
res 21 et l’extrémité de chaque bande 26 en regard du
deuxième organe d’affichage des heures 22 fait office de
deuxième index pour afficher, sur le deuxième organe
d’affichage des heures 22, l’heure d’été correspondant
à la même ville.
[0035] Selon l’invention, soit les premier et deuxième
organes d’affichage des heures 21 et 22 sont mobiles en
rotation, à la même vitesse pour effectuer un tour en 24
h et la pièce 24 est fixe, soit les premier et deuxième
organes d’affichage des heures 21 et 22 sont fixes et la
pièce 24 est mobile en rotation pour effectuer un tour en
24 h. Les sens de rotation peuvent être horaires ou an-
tihoraires selon l’agencement des graduations et de l’or-
dre des villes.
[0036] Dans la variante représentée sur la figure 4, les
bandes 26 sont rectilignes, c’est-à-dire parallèles à l’axe
longitudinal des cylindres, et les premier et deuxième
organes d’affichage des heures 21 et 22 sont disposés
de sorte que la graduation correspondant à l’heure H
prévue sur le premier organe d’affichage 21 est alignée,
parallèlement à l’axe longitudinal des cylindres, avec la
graduation correspondant à l’heure H+1 prévue sur le
deuxième organe d’affichage 22, pour la même ville, afin
de pouvoir afficher l’heure d’hiver et l’heure d’été pour
une même ville.
[0037] Chacun des premier et deuxième organes d’af-
fichage des heures 21 et 22 présente une couleur claire
pour les heures entre 7h et 18h et une couleur foncée
pour les heures entre 19h et 6 h pour un affichage
jour/nuit.
[0038] Selon la variante représentée sur la figure 5,
les bandes 26 sont inclinées par rapport à l’axe longitu-
dinal des cylindres, et les premier et deuxième organes
d’affichage des heures 21 et 22 sont disposés de sorte
que la graduation correspondant à l’heure H prévue sur
le premier organe d’affichage 21 est alignée, parallèle-
ment à l’axe longitudinal des cylindres, avec la gradua-
tion correspondant à la même heure H prévue sur le
deuxième organe d’affichage 22 pour la même ville, afin
de pouvoir afficher l’heure d’hiver et l’heure d’été pour
une même ville au moyen des bandes inclinées 26.
[0039] Selon une variante non représentée, il est pos-
sible de prévoir un guichet permettant un affichage pré-
féré d’une seule ville et d’une seule heure sur chacun

des organes d’affichage des heures 21 et 22.
[0040] Dans une autre variante non représentée, il
peut être prévu un volet escamotable agencé pour obtu-
rer l’un des organes d’affichage des heures 21 ou 22 afin
de n’afficher par exemple qu’une seule heure pour le cas
où l’heure d’été ne s’applique pas.
[0041] Selon les souhaits de l’utilisateur, les premier
et deuxième organes d’affichage des heures 21 et 22 et
la pièce 24 peuvent être agencés pour pouvoir tourner
la pièce 24 pour afficher de manière préférée une ville,
et les premier et deuxième organes d’affichage des heu-
res tourneront de manière à afficher les heures corres-
pondantes. La pièce 24 reste ensuite immobile et blo-
quée sur la ville choisie, les premier et deuxième organes
d’affichage des heures 21 et 22 étant alors mobiles en
rotation. Lorsque l’utilisateur souhaite choisir d’afficher
de manière préférée une autre ville, les premier et deuxiè-
me organes d’affichage des heures tourneront de ma-
nière à afficher les heures correspondantes.
[0042] Dans une variante non représentée, la base des
cylindres a la forme d’une ellipse.
[0043] Dans une autre variante non représentée, seuls
les index associés à une même ville pour laquelle l’heure
d’été s’applique sont affichés.
[0044] L’homme du métier pourra facilement adapter
les exemples décrits ci-dessus aux cas plus généraux
d’affichage d’heures correspondant à différents fuseaux
horaires. Notamment, en référence à la figure 6, il peut
être prévu que les premiers et les deuxièmes moyens
indicateurs d’au moins une heure constituent deux piè-
ces différentes 34, 36, pouvant être tournées pour être
positionnées l’une par rapport à l’autre en fonction des
fuseaux horaires choisis. Chacun des premiers et
deuxièmes moyens indicateurs des heures comporte 24
index, référencés respectivement 38 et 40, à chacun des-
quels est associé le nom d’une ville correspondant à l’un
des 24 fuseaux horaires. Au départ, la pièce 34 corres-
pondant aux premiers moyens indicateurs des heures
est désolidarisée de la pièce 36 correspondant aux
deuxièmes moyens indicateurs des heures de manière
à la positionner pour afficher l’heure sur le premier organe
d’affichage 31, selon un premier fuseau horaire choisi au
moyen des premiers index 38, et la pièce 36 est posi-
tionnée pour afficher l’heure sur le deuxième organe d’af-
fichage 32, selon un deuxième fuseau horaire choisi au
moyen des deuxièmes index 40, les premiers et deuxiè-
mes index 38, 40 étant dans le prolongement l’un de
l’autre pour une lecture simplifiée. Lors du réglage du
fuseau horaire, le deuxième organe d’affichage 32 est
agencé de manière à tourner avec la pièce 36. Lors du
fonctionnement, la pièce 36 est désolidarisée du deuxiè-
me organe d’affichage 32. Les pièces 34 et 36 tournent
à la même vitesse ou les premier et deuxième organes
d’affichage des heures 31 et 32 tournent à la même vi-
tesse afin d’afficher les heures selon deux fuseaux ho-
raires, au moyen de deux index 38, 40 dans le prolon-
gement l’un de l’autre.
[0045] Ainsi, dans l’exemple représenté sur la figure
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6, l’utilisateur se situant à Paris, souhaite connaitre l’heu-
re à Bangkok. De ce fait, il tourne la pièce 36 de sorte
que l’index 38 associé à la ville de Paris soit aligné avec
l’index 40 associé à la ville de Bangkok. La lecture de
deux fuseaux horaires est ainsi simplifiée.
[0046] La variante représentée sur la figure 7 corres-
pond sensiblement à la variante représentée sur la figure
1, à l’exception de l’agencement des moyens indicateurs
des heures. Les mêmes éléments sont représentés avec
les mêmes références. Dans la variante de la figure 7,
seuls les deuxièmes moyens indicateurs des heures
constitués par la pièce 4a portant les deuxièmes index
8 sont disposés entre les premier et deuxième organes
d’affichage des heures 1 et 2 pour afficher l’heure d’été
sur ledit deuxième organe d’affichage des heures 2. Les
premiers moyens indicateurs des heures constitués par
la pièce 4b portant les premiers index 6 sont disposés
autour du premier organe d’affichage des heures 1 pour
afficher l’heure d’hiver sur ledit premier organe d’afficha-
ge des heures 1. Le nom des villes peut figurer unique-
ment sur la pièce 4b, associé à chaque premier index 6.
L’index 8 prévu sur la pièce 4a associé à une ville étant
aligné avec l’index 6 associé à la même ville prévu sur
la pièce 4b, la lecture de l’heure d’hiver et de l’heure d’été
lorsqu’elle s’applique est simplifiée. Le fonctionnement
de ce dispositif est identique à celui de la variante de la
figure 1.
[0047] Il est bien évident que la présente invention
n’est pas limitée aux exemples représentés. Notamment,
la forme des index, des graduations, les couleurs des
différents éléments peuvent varier. Sur les organes d’af-
fichage, seules certaines heures peuvent figurer. L’infor-
mation liée à un lieu peut différer des noms de villes.
Notamment peuvent figurer des noms de lieux sportifs,
de boutiques ou toute autre information impliquant une
différence d’heure.

Revendications

1. Dispositif d’affichage des heures comprenant un
premier organe d’affichage des heures (1, 21, 31),
un deuxième organe d’affichage des heures (2, 22,
32), formant des premiers éléments, des premiers
moyens indicateurs d’au moins une heure sur le pre-
mier organe d’affichage des heures (1, 21, 31) et
des deuxièmes moyens indicateurs d’au moins une
heure sur le deuxième organe d’affichage des heu-
res (2, 22, 32), formant des deuxièmes éléments,
les premier (1, 21, 31) et deuxième (2, 22, 32) orga-
nes d’affichage des heures ayant un axe commun,
dans lequel au moins l’un des premiers et deuxièmes
moyens indicateurs d’au moins une heure est dis-
posé entre le premier organe d’affichage des heures
(1, 21, 31) et le deuxième (2, 22, 32) organe d’affi-
chage des heures, les uns des premiers et deuxiè-
mes éléments étant montés mobiles en rotation
autour dudit axe par rapport aux autres des premiers

et deuxièmes éléments, avec la même vitesse de
rotation, l’heure pouvant être affichée sur le premier
organe d’affichage des heures (1, 21, 31) étant dif-
férente de l’heure pouvant être affichée sur le
deuxième organe d’affichage des heures (2, 22, 32),
caractérisé en ce que les premiers et deuxièmes
moyens indicateurs d’au moins une heure compren-
nent respectivement au moins un index (6, 8; 26; 36,
38) auquel est associée une information liée à un
lieu, et en ce que les premier et deuxième organes
d’affichage des heures et les premiers et deuxièmes
moyens indicateurs d’au moins une heure sont agen-
cés pour pouvoir se positionner les uns par rapport
aux autres de sorte que l’écart entre les heures af-
fichées sur les organes d’affichage des heures par
les index des premiers et deuxièmes moyens indi-
cateurs d’au moins une heure, auxquels est asso-
ciée respectivement une information liée à un lieu
différent, est d’au moins une heure afin d’avoir un
affichage des heures selon deux fuseaux horaires.

2. Dispositif d’affichage des heures comprenant un
premier organe d’affichage des heures (1, 21, 31),
un deuxième organe d’affichage des heures (2, 22,
32), formant des premiers éléments, des premiers
moyens indicateurs d’au moins une heure sur le pre-
mier organe d’affichage des heures (1, 21, 31) et
des deuxièmes moyens indicateurs d’au moins une
heure sur le deuxième organe d’affichage des heu-
res (2, 22, 32), formant des deuxièmes éléments,
les premier (1, 21, 31) et deuxième (2, 22, 32) orga-
nes d’affichage des heures ayant un axe commun,
dans lequel au moins l’un des premiers et deuxièmes
moyens indicateurs d’au moins une heure est dis-
posé entre le premier organe d’affichage des heures
(1, 21, 31) et le deuxième (2, 22, 32) organe d’affi-
chage des heures, les uns des premiers et deuxiè-
mes éléments étant montés mobiles en rotation
autour dudit axe par rapport aux autres des premiers
et deuxièmes éléments, avec la même vitesse de
rotation, l’heure pouvant être affichée sur le premier
organe d’affichage des heures (1, 21, 31) étant dif-
férente de l’heure pouvant être affichée sur le
deuxième organe d’affichage des heures (2, 22, 32),
caractérisé en ce que les premiers et deuxièmes
moyens indicateurs d’au moins une heure compren-
nent respectivement au moins un index (6, 8; 26; 36,
38) auquel est associée la même information liée à
un lieu, et en ce que les premier (1, 21) et deuxième
(2, 22) organes d’affichage des heures et les pre-
miers et deuxièmes moyens indicateurs d’au moins
une heure sont agencés pour pouvoir se positionner
les uns par rapport aux autres de sorte que l’écart
entre les heures affichées sur les organes d’afficha-
ge des heures (1, 21; 2, 22,) par les index (6, 8; 26)
des premiers et deuxièmes moyens indicateurs d’au
moins une heure, auxquels est associée la même
information liée à un lieu, est d’une heure afin d’avoir
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un affichage heure été/heure hiver.

3. Dispositif d’affichage selon l’une des revendications
1 et 2, caractérisé en ce que les premiers et deuxiè-
mes moyens indicateurs d’au moins une heure sont
disposés entre le premier organe d’affichage des
heures (1, 21, 31) et le deuxième organe d’affichage
des heures (2, 22, 32).

4. Dispositif d’affichage selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
les premier (1, 31) et deuxième (2, 32) organes d’af-
fichage des heures présentent respectivement une
forme circulaire et en ce que les premiers et deuxiè-
mes moyens indicateur d’au moins une heure pré-
sentent respectivement une forme circulaire concen-
trique aux premier (1, 31) et deuxième (2, 32) orga-
nes d’affichage et portant au moins un index (6, 8;
36,38) pour indiquer l’heure sur l’organe d’affichage
associé.

5. Dispositif d’affichage selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 4 , caractérisé en ce que les pre-
mier (21) et deuxième (22) organes d’affichage des
heures présentent respectivement la forme d’un cy-
lindre et en ce que les premiers et deuxièmes
moyens indicateur d’au moins une heure présentent
respectivement la forme d’un cylindre concentrique
aux premier (21) et deuxième (22) organes d’afficha-
ge et portant au moins un index (26) pour indiquer
l’heure sur l’organe d’affichage associé.

6. Dispositif d’affichage selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 5, caractérisé en ce que les pre-
miers et deuxièmes moyens indicateurs d’au moins
une heure sont agencés de sorte que leurs index
respectifs (6,8,26, 36, 38) auquel est associée une
information liée à un lieu sont alignés.

7. Dispositif d’affichage selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 4, caractérisé en ce que les pre-
miers et deuxièmes moyens indicateurs d’au moins
une heure sont agencés de sorte que leurs index
respectifs (6, 8) auquel est associée une information
liée à un lieu ont une forme courbe dans le prolon-
gement l’une de l’autre.

8. Dispositif d’affichage selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
chacun des premier (1, 21, 31) et deuxième (2, 22,
32) organes d’affichage présente une couleur pour
afficher les heures correspondant au jour et une cou-
leur différente pour afficher les heures correspon-
dant à la nuit.

9. Dispositif d’affichage selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce qu’il
comprend un volet escamotable agencé pour obtu-

rer l’un des organes d’affichage des heures.

10. Pièce d’horlogerie comprenant un dispositif d’affi-
chage selon l’une quelconque des revendications
précédentes et des moyens d’entrainement en rota-
tion agencés pour entrainer, à la même vitesse de
rotation, les uns des premiers et deuxièmes élé-
ments qui sont montés mobiles en rotation.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Anzeigen der Stunden, umfassend
ein erstes Stundenanzeigeorgan (1, 21, 31), ein
zweites Stundenanzeigeorgan (2, 22, 32), erste Ele-
mente bildend, erste Mittel zur Indikation mindestens
einer Stunde auf dem ersten Stundenanzeigeorgan
(1, 21, 31) und zweite Mittel zur Indikation mindes-
tens einer Stunde auf dem zweiten Stundenanzei-
georgan (2, 22, 32), zweite Elemente bildend, wobei
die ersten (1, 21, 31) und zweiten (2, 22, 32) Stun-
denanzeigeorgane eine gemeinsame Achse haben,
wobei mindestens eines der ersten und zweiten Mit-
tel zur Indikation mindestens einer Stunde zwischen
dem ersten Stundenanzeigeorgan (1, 21, 31) und
dem zweiten (2, 22, 32) Stundenanzeigeorgan an-
geordnet ist, wobei die einen der ersten und zweiten
Elemente in Bezug auf die anderen der ersten und
zweiten Elemente drehbeweglich um die gesagte
Achse gelagert sind, mit der gleichen Drehgeschwin-
digkeit, wobei die Stunde, die auf dem ersten Stun-
denanzeigeorgan (1, 21, 31) angezeigt werden
kann, verschieden von der Stunde ist, die auf dem
zweiten Stundenanzeigeorgan (2, 22, 32) angezeigt
werden kann, dadurch gekennzeichnet, dass die
ersten und zweiten Mittel zur Indikation mindestens
einer Stunde jeweils mindestens einen Index (6, 8;
26; 36, 38) umfassen, dem eine mit eine Ort zusam-
menhängende Information zugeordnet ist, und dass
die ersten und zweiten Stundenanzeigeorgane und
die ersten und zweiten Mittel zur Indikation mindes-
tens einer Stunde dazu eingerichtet sind, sich in Be-
zug aufeinander positionieren zu können, so dass
die Differenz zwischen den Stunden, die auf den
Stundenanzeigeorganen durch die Indizes der ers-
ten und zweiten Mittel zur Indikation mindestens ei-
ner Stunde angezeigt werden, denen jeweils eine
mit einem anderen unterschiedlichen Ort zusam-
menhängende Information zugeordnet ist, mindes-
tens eine Stunde beträgt, um eine Anzeige der Stun-
den für zwei Zeitzonen zu erhalten.

2. Vorrichtung zum Anzeigen der Stunden, umfassend
ein erstes Stundenanzeigeorgan (1, 21, 31), ein
zweites Stundenanzeigeorgan (2, 22, 32), erste Ele-
mente bildend, erste Mittel zur Indikation mindestens
einer Stunde auf dem ersten Stundenanzeigeorgan
(1, 21, 31) und zweite Mittel zur Indikation mindes-
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tens einer Stunde auf dem zweiten Stundenanzei-
georgan (2, 22, 32), zweite Elemente bildend, wobei
die ersten (1, 21, 31) und zweiten (2, 22, 32) Stun-
denanzeigeorgane eine gemeinsame Achse haben,
wobei mindestens eines der ersten und zweiten Mit-
tel zur Indikation mindestens einer Stunde zwischen
dem ersten Stundenanzeigeorgan (1, 21, 31) und
dem zweiten (2, 22, 32) Stundenanzeigeorgan an-
geordnet ist, wobei die einen der ersten und zweiten
Elemente in Bezug auf die anderen der ersten und
zweiten Elemente drehbeweglich um die gesagte
Achse gelagert sind, mit der gleichen Drehgeschwin-
digkeit, wobei die Stunde, die auf dem ersten Stun-
denanzeigeorgan (1, 21, 31) angezeigt werden
kann, verschieden von der Stunde ist, die auf dem
zweiten Stundenanzeigeorgan (2, 22, 32) angezeigt
werden kann, dadurch gekennzeichnet, dass die
ersten und zweiten Mittel zur Indikation mindestens
einer Stunde jeweils mindestens einen Index (6, 8;
26; 36, 38) umfassen, dem die gleiche mit einem Ort
zusammenhängende Information zugeordnet ist,
und dass die ersten (1, 21) und zweiten (2, 22) Stun-
denanzeigeorgane und die ersten und zweiten Mittel
zur Indikation mindestens einer Stunde dazu einge-
richtet sind, sich in Bezug aufeinander positionieren
zu können, so dass die Differenz zwischen den Stun-
den, die auf den Stundenanzeigeorganen (1, 21; 2,
22) durch die Indizes (6, 8; 26) der ersten und zwei-
ten Mittel zur Indikation mindestens einer Stunde an-
gezeigt werden, denen die gleiche mit einem Ort zu-
sammenhängende Information zugeordnet ist, eine
Stunde beträgt, um eine Sommerzeit/Winterzeit-An-
zeige zu erhalten.

3. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1
und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten
und zweiten Mittel zur Indikation mindestens einer
Stunde zwischen dem ersten Stundenanzeigeorgan
(1, 21, 31) und dem zweiten Stundenanzeigeorgan
(2, 22, 32) angeordnet sind.

4. Anzeigevorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die ersten (1, 31) und zweiten (2, 32) Stundenanzei-
georgane jeweils eine runde Form aufweisen und
dass die ersten und zweiten Mittel zur Indikation min-
destens einer Stunde jeweils eine runde Form auf-
weisen, die konzentrisch zu den ersten (1, 31) und
zweiten (2, 32) Anzeigeorganen ist und mindestens
einen Index (6, 8; 36, 38) zur Indikation der Stunde
auf dem zugeordneten Anzeigeorgan trägt.

5. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten (21)
und zweiten (22) Stundenanzeigeorgane jeweils die
Form eines Zylinders aufweisen und dass die ersten
und zweiten Mittel zur Indikation mindestens einer
Stunde jeweils die Form Zylinders aufweisen, die

konzentrisch zu den ersten (21) und zweiten (22)
Anzeigeorganen ist und mindestens einen Index
(26) zur Indikation der Stunde auf dem zugeordneten
Anzeigeorgan trägt.

6. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten und
zweiten Mittel zur Indikation mindestens einer Stun-
de so gestaltet sind, dass ihre jeweiligen Indizes (6,
8, 26, 36, 38), denen eine mit einem Ort zusammen-
hängende Information zugeordnet ist, miteinander
ausgerichtet sind.

7. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten und
zweiten Mittel zur Indikation mindestens einer Stun-
de so gestaltet sind, dass ihre jeweiligen Indizes (6,
8), denen eine mit einem Ort zusammenhängende
Information zugeordnet ist, in der Verlängerung von-
einander eine gewölbte Form haben.

8. Anzeigevorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass je-
des der ersten (1, 21, 31) und zweiten (2, 22, 32)
Anzeigeorgane eine Farbe aufweist, um die Tag-
stunden anzuzeigen, und eine andere Farbe, um die
Nachtstunden anzuzeigen.

9. Anzeigevorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
sie eine einziehbare Klappe umfasst, die dazu ein-
gerichtet ist, eines der Stundenanzeigeorgane zu
verdecken.

10. Uhr mit einer Anzeigevorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche und Drehantriebsmit-
teln, die dazu eingerichtet sind, die einen der ersten
und zweiten Elemente, die drehbeweglich gelagert
sind, mit der gleichen Drehzahl drehanzutreiben.

Claims

1. Hours display device including a first hours display
member (1, 21, 31), a second hours display member
(2, 22, 32), forming first elements, first indicator
means for at least one hour on the first hours display
member (1, 21, 31) and second indicator means for
at least one hour on the second hours display mem-
ber (2, 22, 32), forming second elements, the first
(1, 21, 31) and second (2, 22, 32) hours display mem-
bers having a common axis, in which at least one of
the first and second indicator means for at least one
hour is situated between the first hours display mem-
ber (1, 21, 31) and the second (2, 22, 32) hours dis-
play member, some of the first and second elements
being mounted moveably in rotation about said axis
in relation to the others of the first and second ele-
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ments, at the same rotational speed, the hour that
can be displayed on the first hours display member
(1, 21, 31) being different to the hour that can be
displayed on the second hours display member (2,
22, 32), characterized in that the first and second
indicator means for at least one hour include respec-
tively at least one index (6, 8; 26; 36, 38) with which
a datum related to a place is associated, and in that
the first and second hours display members and the
first and second indicator means for at least one hour
are arranged to be positionable in relation to one
another such that the difference between the hours
displayed on the hours display members by the in-
dexes of the first and second indicator means of at
least one hour, to which a datum related to a different
place is associated respectively, is at least one hour
such as to provide a display of the hour in two time
zones.

2. Hours display device including a first hours display
member (1, 21, 31), a second hours display member
(2, 22, 32), forming first elements, first indicator
means for at least one hour on the first hours display
member (1, 21, 31) and second indicator means for
at least one hour on the second hours display mem-
ber (2, 22, 32), forming second elements, the first
(1, 21, 31) and second (2, 22, 32) hours display mem-
bers having a common axis, in which at least one of
the first and second indicator means for at least one
hour is situated between the first hours display mem-
ber (1, 21, 31) and the second hours display member
(2, 22, 32), some of the first and second elements
being mounted moveably in rotation about said axis
in relation to the other first and second elements, at
the same rotational speed, the hour that can be dis-
played on the first hours display member (1, 21, 31)
being different to the hour that can be displayed on
the second hours display member (2, 22, 32), char-
acterized in that the first and second indicator
means for at least one hour include respectively at
least one index (6, 8; 26; 36, 38) to which the same
datum related to a place is associated, and in that
the first (1, 21) and second (2, 22) hours display
members and the first and second indicator means
for at least one hour are arranged to be positionable
in relation to one another such that the difference
between the hours displayed on the hours display
members (1, 21; 2, 22) by the indexes (6, 8; 26) of
the first and second indicator means for at least one
hour, to which the same datum related to a place is
associated, is one hour such as to provide a display
of summer time/winter time.

3. Display device according to claim 1 or 2, character-
ized in that the first and second indicator means for
at least one hour are situated between the first hours
display member (1, 21, 31) and the second hours
display member (2, 22, 32).

4. Display device according to any of the preceding
claims, characterized in that the first (1, 31) and
second (2, 32) hours display members have respec-
tively a circular shape and in that the first and second
indicator means for at least one hour have respec-
tively a circular shape concentric with the first (1, 31)
and second (2, 32) display members, carrying at
least one index (6, 8; 36, 38) to indicate the hour on
the associated display member.

5. Display device according to any of claims 1 to 4,
characterized in that the first (21) and second (22)
hour display members have respectively a cylindrical
shape and in that the first and second indicator
means for at least one hour have respectively a cy-
lindrical shape concentric with the first (21) and sec-
ond (22) display members, with at least one index
(26) to indicate the hour on the associated display
member.

6. Display device according to any of claims 1 to 5,
characterized in that the first and second indicator
means for at least one hour are arranged such that
the respective indexes (6, 8, 26, 36, 38) thereof, to
which a datum linked to a place is associated, are
aligned.

7. Display device according to any of claims 1 to 4,
characterized in that the first and second indicator
means for at least one hour are arranged such that
the respective indexes (6, 8) thereof, to which a da-
tum linked to a place is associated, are curved and
arranged in line with one another.

8. Display device according to any of the preceding
claims, characterized in that each of the first (1, 21,
31) and second (2, 22, 32) display members has a
color for displaying daytime hours and a different
color for displaying nighttime hours.

9. Display device according to any of the preceding
claims, characterized in that it includes a retracta-
ble shutter for hiding one of the hours display mem-
bers.

10. Timepiece including a display device according to
any of the preceding claims and rotational drive
means arranged to drive, at the same rotational
speed, some of the first and second elements that
are mounted moveably in rotation.
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