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Vloerbekleding, vloerelement en werkwijze voor het vervaardigen

van vloerelementen.

5 Deze uitvinding heeft betrekking op een vlocerbekleding, op een
vlcerelement waarmee een dergelijke vloerbekleding kan worden
samengesteld, alsmede op een werkwijze voor het vervaardigen

van vloerelementen.

10 De uitvinding heeft onder andere betrekking op vloerelementen
die een substraat en een toplaag bevatten of vloerbekledingen
die uit dergelijke vloerelementen zijn samengesteld. Hierbij
kan het handelen over het type vloerelementen dat bekend is uit
het DE 203 10 959 Ul waarvan het substraat is samengesteld uit

15 latten die hoofdzakelijk uit zachthout bestaan en waarvan de
toplaag uit hout bestaat zoals vloerelementen met een toplaag
van fineer of met een houten toplaag met een dikte tussen 1 en
15 millimeter. De wuitvinding beperkt zich echter niet tot
voornoemd type van vloerelementen, maar kan integendeel

20 Dbijvoorbeeld ook betrekking hebben op laminaatvloerpanelen, die
een toplaag op basis van kunststof bezitten of op nog andere
types vloerelementen, bijvoorbeeld vloerelementen die een
decoratief element uit natuursteen, gebakken steen of keramiek
omvatten, zoals bijvoorbeeld diegene die gekend zijn uit het

25 EP 1 441 086.

Het 1is bekend dat dergelijke vloerelementen kunnen aangewend
worden om een zwevende vloerbekleding te vormen. Hierbij worden
deze vloerelementen of vloerpanelen bij het leggen aan hun
30 randen gekoppeld, hetzij door middel van een klassieke tand- en
groefverbinding, waarbij deze eventueel in elkaar worden
gelijmd, hetzij door middel van mechanische koppeldelen en

vergrendelingsdelen die bijvoorbeeld zowel in horizontale als
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in verticale richting in een onderlinge vergrendeling van de
vliocerelementen voorzien, bijvoorbeeld 2zoals beschreven in de

internationale octrooiaanvrage WO 97/47834.

5 In het algemeeh beoogt de huidige uitvinding volgens al haar
aspecten een vloerbekleding of vloerelementen die een betere
en/of meer robuuste en/of meer eenvoudig vervaardigbare
koppeling tussen aangrenzende vlocerelementen in een
vloerbekleding bezitten, respectievelijk toelaten.

10
Volgens haar eerste aspect heeft de uitvinding betrekking op
een vloerbekleding van de soort die bestaat uit vloerelementen
die aan minstens een eerste paar van twee tegenovereenliggende
zijden koppeldelen bevatten, welke hoofdzakelijk zijn
15 uitgevoerd als een mannelijk koppeldeel en een vrouwelijk
koppeldeel, die voorzien zijn van verticaal actieve
vergrendelingsgedeelten die wanneer de koppeldelen van twee van
dergelijke vlocerelementen met elkaar samenwerken een
vergrendeling in verticale richting, loodrecht op het vlak van
20 de vloerelementen, bewerkstelligen, alsmede voorzien zijn wvan
horizontaal actieve vergrendelingsgedeelten die wanneer de
koppeldelen van twee van dergelijke vloerelementen met elkaar
samenwerken een vergrendeling in horizontale richting,
loodrecht op de betreffende zijden en in het vlak wvan de
25 vloerbekleding, bewerkstelligen, waarbij voornoemde koppeldelen
van het type 2zijn dat toelaat dat twee <van dergelijke
vlocerelementen aan voornoemde zijden met elkaar kunnen worden
verbonden door één van deze vloerelementen met het bijhorend
mannelijk koppeldeel via een neerwaartse beweging vast te
30 drukken in het vrouwelijk  koppeldeel van = het  andere
vlicerelement. Een verbinding door middel van een dergelijke
neerwaartse beweging is in het Engels beter bekend onder de

benaming “push-lock”.
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Koppeldelen met bijhorende vergrendelingsgedeelten die toelaten
dat vloerelementen met elkaar kunnen worden verbonden door ze
met een neerwaartse beweging naar elkaar toe te brengen zijn
5 ondermeer bekend uit het DE 10 2004 012 582 Al. Een
vlocerbekleding samengesteld uit vlcerelementen met dergelijke
koppeldelen en vergrendelingsgedeelten vertonen echter een
beperkte sterkte van de vergrendeling, in het bijzonder wvan de
vergrendeling in verticale richting, en een relatief hoog
10 risico op het loskomen van de koppeling, =zelfs bij normaal

gebruik van de vloerbekleding.

Uit het WO 01/98604 en het DE 101 38 285 is het bekend om het
mannelijk koppeldeel van dergelijke vloerelementen uit te
15 voeren met een verticaal actief vergrendelingsgedeelte onder de
vorm van een verbuigbaar lipvormig gedeelte, dat tijdens de
neerwaartse koppelingsbeweging elastisch verbuigt en zodoende
een wentelbeweging uitvoert om op  het einde van de
koppelingsactie terug te veren en in een ondersnijding van het
20 vrouwelijk koppeldeel plaats te nemen. De uit deze documenten
bekende uitvoeringen vertonen echter nog steeds een aantal
nadelen. De uitvoering wvan het WO 01/98604 vertoont
bijvoorbeeld het nadeel dat het mannelijk koppeldeel V-vormig
is uitgevoerd, zodat het verbuigbaar 1lipvormig gedeelte
25 relatief zwak is ondersteund en de vergrendeling een beperkte
sterkte vertoont. Onder invloced van een verticale drukbelasting
op de verbinding, bijvoorbeeld bij het belopen ervan, kan een
V-vormig koppeldeel vervormen en kan een hoogteverschil
ontstaan tussen twee aangrenzende vloerelementen; onder invloed
30 van een horizontale trekbelasting, bijvoorbeeld bij het krimpen
van de vloerelementen in droge periodes, kan een V-vormig
mannelijk koppeldeel eveneens vervormen en bestaat er een

verhoogd risico dat een spleet ontstaat tussen twee
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aangrenzende vloerelementen. In beide octrooidocumenten, WO
01/98604 en DE 101 38 285, is het verbuigbaar lipvormig
gedeelte bovendien uitgevoerd op een afzonderlijk randgedeelte
dat relatief zwak in het substraat van de vloerelementen is

5 geintegreerd.

Andere voorbeelden van dergelijke koppeldelen en
vergrendelingsgedeelten zijn bekend uit het WO 2005/054599 en
het EP 1 650 375. Ook hier wordt als verticaal actief
10 vergrendelingsgedeelte gebruik gemaakt van een vervormbaar
gedeelte, doch niet van een verbuigbaar lipvormig gedeelte. Het
uit dit document bekende vervormbaar gedeelte is in zijn geheel
uitgevoerd als een beweegbaar inzetstuk dat tijdens de
neerwaartse koppelingsbeweging geacht wordt in zijn zitting een
15 translatiebeweging uit te voeren. Deze vereiste brengt met zich
mee dat dit vervormbaar gedeelte of dit inzetstuk zwak in het
substraat wvan de betreffende vloerelementen is geintegreerd.
Bovendien kunnen door de translatiebeweging krachten optreden
die een splijtende werking hebben op het substraat wvan het
20 vloerelement, waardoor bij een dergelijk vloerelement, vooral
bij herhaaldelijk koppelen ervan, de sterkte van de koppeling

verloren kan gaan.

Met het oog onder andere het risico op het voornoemde loskomen
25 te beperken of in het algemeen een betere koppeling tussen
vlcerelementen in een vloerbekleding te voorzien waarbij bij
voorkeur minstens één van de voornoemde problemen van de stand
van de techniek wordt opgelost, betreft de huidige uitvinding
een vloerbekleding van hoger vermelde soort, met als kenmerk
30 dat het mannelijk koppeldeel een naar beneden gerichte
uitsparing vertoont die dit koppeldeel verdeelt in enerzijds,
een naar boven gericht verbuigbaar lipvormig eerste gedeelte

dat als één van voornoemde verticaal actieve
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vergrendelingsgedeelten fungeert en, anderzijds, een meer
massief tweede gedeelte, waarbij deze gedeelten é&éndelig uit

eenzelfde materiaal zijn uitgevoerd.

5 Bij voorkeur vertoont het meer massieve tweede gedeelte over
het merendeel van zijn hoogte, en bij voorkeur over zijn
volledige hoogte, een volle structuur, al 1is het niet
uitgesloten dat dit meer massieve tweede gedeelte een holle
structuur vertoont, waarbij deze holle structuur dan bij

10 voorkeur zo 1s opgebouwd dat het tweede gedeelte zich meer
massief, met andere woorden steviger, gedraagt dan het eerste
gedeelte, zodat het tweede gedeelte, bij voorkeur, bij
koppeling door middel van de voornoemde neerwaartse beweging
nauwelijks of niet wordt vervormd.

15
Bij voorkeur vertoont het meer massieve tweede gedeelte over
het merendeel wvan zijn hoogte, gezien in een horizontale
dwarsdoorsnede, een dikte die groter is dan de dikte wvan het
eerste gedeelte, beide voornoemde diktes gemeten in dezelfde

20 horizontale dwarsdoorsnede. Beter nog is het tweede gedeelte
over het merendeel wvan zijn hoogte minstens twee maal dikker
dan het eerste gedeelte. Opgemerkt wordt dat ter bepaling van
de Dbetreffende diktes inwendige holtes tengevolge van een
eventueel holle structuur in de betreffende gedeelten als vol

25 dienen te worden aanzien en dus volledig dienen te worden
meegerekend ter bepaling van de dikte, zolang het tweede
gedeelte zich, zoals voornoemd, meer massief gedraagt dan het

eerste lipvormige gedeelte.

30 Met wuitvoeringen volgens het eerste aspect wordt, enerzijds,
bekomen dat het eerste gedeelte voldoende flexibel is om de
koppelingsactie aan de hand van de neerwaartse beweging te

volbrengen, terwijl, anderzijds, wordt bekomen dat dit eerste
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gedeelte is opgehangen aan een voldoende stevige basis, =zodat
het hoofdzakelijk enkel het eerste gedeelte zal 2zijn dat aan
een verbuiging of wentelbeweging wordt blootgesteld bij en/of
na koppeling. Volgens de kenmerken van het eerste aspect is het
5 mannelijk koppeldeel duidelijk niet V-vormig en worden de
voornoemde risico’s en nadelen die een V-vormig koppeldeel met

zich meebrengt beperkt.

Bij wvoorkeur is het verbuigbaar lipvormig eerste gedeelte
10 zodanig opgevat dat het minstens naar het tweede meer massieve
gedeelte verbogen of gewenteld kan worden. Met een dergelijke
uitvoering is het eenvoudiger een koppeling aan de hand van een

neerwaartse of hoofdzakelijk verticale beweging te bekomen.

15 Voornoemde horizontaal actieve vergrendelingsgedeelten zijn bij
voorkeur gevormd door enerzijds, een opstaand
vergrendelingsgedeelte aan het vrouwelijk koppeldeel en,
anderzijds een daarmee samenwerkend vergrendelingsgedeelte aan
het mannelijk koppeldeel. Bij voorkeur maakt het horizontaal

20 actieve vergrendelingsgedeelte wvan het mannelijk koppeldeel
deel uit van het voornoemde meer massieve tweede gedeelte en is
dit horizontaal actieve vergrendelingsgedeelte é&éndelig in
hetzelfde materiaal uitgevoerd met het tweede meer massieve
gedeelte. In =zulk geval kan een bijzonder nauwkeurige

25 vergrendeling met een goede sterkte van de verbinding bereikt

worden.

De samenwerking tussen twee vloerelementen van de uitvinding
vertoont bij voorkeur minstens één of een combinatie van twee

30 of meer van volgende drie eigenschappen:
- de eigenschap dat de samenwerking van de verticaal
actieve vergrendelingsgedeelten er minstens in bestaat

dat, in de gekoppelde toestand van twee van dergelijke
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vloerelementen, het verbuigbaar lipvormig eerste gedeelte
bij zijn distale uiteinde contact maakt met een wand van
het vrouwelijk koppeldeel;
- de eigenschap dat, in de gekoppelde toestand van twee van
5 dergelijke vloerelementen, de onderzijde van het tweede
meer massieve gedeelte contact maakt met een wand van het
vrouwelijk koppeldeel;
- de eigenschap dat de samenwerking wvan de horizontaal
actieve vergrendelingsgedeelten er minstens in bestaat
10 dat, in de gekoppelde toestand van twee van dergelijke
vlocerelementen, het opstaand vergrendelingsgedeelte van
het vrouwelijk koppeldeel een contact maakt met het
horizontaal actief vergrendelingsgedeelte van het
mannelijk koppeldeel.
15
In de meest voorkeurdragende wuitvoeringsvorm vertoont de
samenwerking tussen twee vlocerelementen alle hierboven
vernoemde eigenschappen. Deze meest voorkeurdragende
uitvoeringsvorm laat toe een vloerbekleding volgens het eerste
20 aspect te vormen met een hoge kwaliteit wvan de daarbij tot

stand gekomen koppeling van dergelijke vloerelementen.

Het is duidelijk dat bij de samenwerking tussen twee
vlcerelementen bij voorkeur tevens minstens een contact wordt
25 gevormd ter hoogte van de bovenranden van de betreffende
vloerelementen. Er wordt opgemerkt dat de koppeldelen bij
voorkeur toelaten dat mna koppeling een spelingsvrije, of
althans toch minstens nagenoeg spelingsvrije, verbinding tussen
twee van dergelijke vloerelementen wordt bekomen.
30
Volgens een belangrijke uitvoeringsvorm zijn de vloerelementen
aan de zijde die het voornoemde mannelijk koppeldeel bevat

voorzien van een afzonderlijk randgedeelte, waarin het
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voornoemde eerste gedeelte en het voornoemde tweede gedeelte

eendelig zijn uitgevoerd.

Volgens +voornoemd eerste aspect van de uitvinding, alsook
5 volgens alle nog volgende aspecten van de uitvinding waarin

sprake is van een afzonderlijk randgedeelte, wordt met zulk
“afzonderlijk randgedeelte” bedoeld dat het randgedeelte
afzonderlijk is voorzien met de bedoeling minstens de
koppelfunctie op te nemen en dat het vloerelement globaal

10 gezien hoofdzakelijk uit andere gedeelten of ander materiaal is
opgebouwd dan het voornoemde afzonderlijke randgedeelte.
Opgemerkt wordt dat 2zulk afzonderlijk randgedeelte zowel kan
opgevat zijn als een separaat gedeelte dat bijvoorbeeld
mechanisch met het eigenlijke vloerelement wordt verbonden of

15 kan worden verbonden, als kan opgevat zijn als een gedeelte dat
fabrieksmatig aan het eigenlijke vloerelement vast wordt
verbonden minstens door middel van een andere
verbindingstechniek, zoals door middel van aanhechting of door
integratie in een eventueel substraat van het vloerelement.

20
Door het voorzien van een dergelijk randgedeelte kan het
materiaal wvan dit randgedeelte volledig afgestemd worden op
zijn gewenste functie, bijvoorbeeld onder andere die van het
koppelen, terwijl de overige gedeelten van het vloerelement in

25 de voor het betreffende type vloerelement gebruikelijk zijnde
materialen kunnen worden uitgevoerd. Het feit dat het tweede
gedeelte meer massief is, laat in een dergelijk geval toe een
betere integratie van het afzonderlijk randgedeelte met het
vloerelement te bekomen.

30
Volgeng een voorbeeld van deze belangrijke uitvoeringsvorm kan
het voornoemde afzonderlijke randgedeelte gerealiseerd zijn als

een inzetstuk, waarmee wordt bedoeld dat het als één vast
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geheel in of aan het vloerelement voorzien is geworden. Hierbij
is het mogelijk dat het voornoemde randgedeelte,
respectievelijk inzetstuk, de volledige betreffende 2zijde van
het wvloerelement vormt, bij voorkeur met uitzondering wvan een
5 eventuele toplaag en/of tegenlaag en/of andere =zich globaal
horizontaal uitstrekkende lagen, zoals geluidsreducerende lagen
die bijvoorbeeld wvan het type =zijn =zocals bekend uit het
WO 03/016655. Tevens is het mogelijk dat aan beide van het
voornoemde eerste paar van tegenovereenliggende zijden een
10 dergelijk afzonderlijk randgedeelte 1is voorzien, waarbij dan,
bij voorkeur, ook het  vrouwelijk  koppeldeel minstens
gedeeltelijk, en beter nog met inbegrip van de voornoemde
verticaal en horizontaal actieve vergrendelingsgedeelten, in
het betreffende afzonderlijke randgedeelte is uitgevoerd.
15
In het algemeen wordt opgemerkt dat kunststofmateriaal
bijzonder geschikt is om het voornocemde materiaal waarin het
eerste en het tweede gedeelte eendelig zijn uitgevoerd te
vormen. Kunststof laat toe het wverbuigbaar lipvormig eerste
20 gedeelte met geringe afmetingen te realiseren terwijl toch een
voldoende elastische verbuigbaarheid ervan voor de
koppelingsactie wordt behouden. Bij voorkeur betreft het een
kunststofmateriaal op basis van polyurethaan en/of op basis van
een uitgereageerde polyurethaan-isocyanaat samenstelling. De
25 aanwending van dergelijke materialen is, in het bijzonder,
nuttig wanneer het voornoemde materiaal het materiaal wvan een
afzonderlijk randgedeelte betreft, zoals dat van een inzetstuk
of van een afzonderlijk randgedeelte dat op eender welke wijze
aan het vloerelement is voorzien. Kunststofmateriaal, zoals
30 materiaal op basis van polyurethaan en/of op basis van een
uitgereageerde polyurethaan-isocyanaat samenstelling is
eveneens ulterst geschikt om het voornoemde afzonderlijk

randgedeelte door middel van gieten of spuitgieten aan het
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vloerelement te voorzien, waarbij het niet uitgesloten is dat
met hetzelfde gietproces ook nog andere gedeelten aan en/of in

het vloerelement worden voorzien.

5 De voornoemde koppeldelen en/of vergrendelingsgedeelten kunnen
op eender welke wijze gevormd zijn. Zo bijvoorbeeld kunnen zij
gevormd zijn als gefreesde profielen, als geéxtrudeerde
profielen of door een combinatie van extrusie en een
verspanende bewerking zoals frezen, of dergelijke. Wanneer de

10 voornoemde koppeldelen en  vergrendelingsgedeelten gevormd
worden als gefreesde profielen, draagt het de voorkeur dat de
freesbewerking plaatsvindt terwijl het voornoemde materiaal
waarin het verbuigbaar lipvormig eerste gedeelte en het tweede
gedeelte eendelig zijn wuitgevoerd reeds in of aan het

15 vloerelement is aangebracht, en beter nog wordt, voor het
bereiken van een hoge nauwkeurigheid, in dezelfde
freesbewerking minstens tevens de bovenrand van de betreffende
zijde van het vloerelement gevormd. Met een dergelijke techniek
worden hogere nauwkeurigheden bereikt dan met een techniek

20 waarbij een reeds gevormd profiel als een inzetstuk in het
substraat van de vloerelementen wordt aangebracht. Met
“dezelfde freesbewerking” wordt niet noodzakelijk bedoeld dat
de bovenrand met hetzelfde freesgereedschap wordt gevormd, doch
dat het referentiekader waarin deze freesbewerking plaatsvindt

25  hetzelfde referentiekader is als dat waarin de profielen worden

gevormd.

Wanneer de voornoemde koppeldelen en vergrendelingsgedeelten
gevormd worden als geéxtrudeerde profielen kan ook gebruik
30 gemaakt worden van de techniek van het coéxtruderen, waarbij
meerdere kunststoffen samen tot é&én vast geheel geéxtrudeerd

worden.
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De vlcerelementen van de huidige uitvinding kunnen volgens het
eerste aspect en de hierna beschreven andere aspecten volgens

een veelheid van mogelijkheden zijn gevormd.

5 Volgens een eerste mogelijkheid kunnen de voornoemde
vlocerelementen gevormd zijn als vloerpanelen met een substraat
dat hoofdzakelijk uit hout of houtgebaseerde materialen
bestaat, waarbij dan, bij voorkeur, aan minstens één zijde van
het substraat een afzonderlijk randgedeelte 1is aangebracht

10 waarin het voornoemde verbuigbare eerste gedeelte en het tweede

meer massieve gedeelte eendelig zijn uitgevoerd.

Voorbeelden van hierbij aangewende hout of houtgebaseerde
materialen zijn sparrenhout of andere types zachthout,
15 spaanplaat, vezelplaat, MDF of HDF (Medium Density Fiberboard
of High Density Fiberboard). In het geval van materialen =zoals
sparrenhout of ander =zachthout 2zijn deze materialen bij
voorkeur in het substraat aanwezig onder de vorm van naast

elkaar gesitueerde latten.

20
Volgens de voornoemde eerste mogelijkheid kunnen de
vlcerelementen vloerpanelen met een houten toplaag, zoals een
toplaag uit fineer of wuit een 1laag hout wvan 1 tot 15
millimeter, Dbetreffen, zoals bijvoorbeeld 1legklaar parket,
25 waarbij dan, bij voorkeur, tevens een houten tegenlaag

voorhanden is aan de onderzijde van de vloerpanelen. Zo
bijvoorbeeld kunnen de betreffende vloerpanelen van het type
zijn dat een substraat bevat dat 1is samengesteld uit naast
elkaar gesitueerde latten, waarbij op dit substraat een al dan
30 niet wuit meerdere delen samengestelde houten toplaag is
aangebracht terwijl tegen de onderzijde van dit substraat een
tegenlaag is aangebracht, waarbij het afzonderlijk randgedeelte

door middel van é&n van voornoemde latten wordt gevormd,
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waartoe deze lat uit een materiaal bestaat, bij voorkeur een
materiaal dat kunststof bevat, waarbij dit materiaal
verschillend is van het materiaal waaruit het merendeel van de
andere latten vervaardigd is, waarbij het niet is uitgesloten
5 dat het materiaal wvan het merendeel van de andere latten ook
kunststof kan bevatten. Vlcerpanelen met een houten toplaag
waarvan het substraat houten of houtgebaseerde gedeelten =zoals
latten bevat, =zijn in het Engels beter bekend onder de
generieke benaming “Engineered Wood”.
10
Volgens dezelfde eerste mogelijkheid kunnen de betreffende
vlcerpanelen van het type zijn dat een substraat bevat en
waarbij het afzonderlijk randgedeelte deel uitmaakt van een
materiaaldeel dat zich in een gleufvormige uitsparing in de
15 rand van het substraat bevindt. Hierbij kan het bijvoorbeeld
vlcerelementen betreffen met een toplaag op basis van
kunststof, zoals bijvoorbeeld het geval is bij laminaatparket.
Bij dergelijk laminaatparket kan de toplaag van de vloerpanelen
in hars, of in kunststof gedrenkte dragervellen, bijvoorbeeld
20 van papier, omvatten, waarbij minstens één van deze
dragervellen een gedrukt decor vertoont, dat aan de bovenzijde
van de vloerpanelen zichtbaar is, en een zogenaamde decorlaag
vormt. Bij voorkeur wordt bij dergelijke vloerpanelen aan de
onderzijde tevens een tegenlaag op basis van een dergelijk in
25 hars gedrenkt dragervel voorzien. Bij laminaatparket wordt voor
het eigenlijke substraat bij voorkeur gebruik gemaakt van MDF

of HDF.

Uiteraard kan het vloerelement volgens deze eerste mogelijkheid
30 ook een vloerelement betreffen dat hoofdzakelijk bestaat uit
een massief houten vloerpaneel, waarbij dan, bij voorkeur, aan
minstens één zijde wvan dit vloerpaneel een afzonderlijk

randgedeelte is aangebracht.
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Zoals voornoemd wordt bij de eerste mogelijkheid bij wvoorkeur
gebruik gemaakt van een afzonderlijk randgedeelte. Bij een
dergelijke configuratie wordt bij de voornoemde verbuiging of

5 wentelbeweging van het verbuigbaar lipvormig eerste gedeelte
een verminderde of nagenoceg geen splijtende werking uitgeocefend
op het -eigenlijke substraat wvan het vloerelement, hetgeen
vooral van belang is bij houtgebaseerde substraten, =zoals
substraten uit MDF of HDF.

10
Volgens een tweede mogelijkheid  kunnen de voornoemde
vlcerelementen gevormd zijn als tegels, die minstens een
decoratief element van echte keramiek, gebakken steen of
natuursteen vertonen. Hierbij kan het gaan om vloerelementen

15 wvan het type dat bekend is uit het EP 1 441 086 of om eender
welk ander vloerelement dat een decoratief element van echte

keramiek, gebakken steen of natuursteen omvat.

Volgens een tweede onafhankelijk aspect betreft de uitvinding
20 eveneens een vloerbekleding van de soort die met betrekking tot
het eerste aspect 1is vermeld, met als kenmerk dat de
vlcerelementen een substraat en een toplaag omvatten, waarbij
het mannelijk koppeldeel minstens gedeeltelijk gevormd is op
een afzonderlijk randgedeelte, bij voorkeur een inzetstuk, dat
25 aan de betreffende zijde in het substraat voorhanden is en het
mannelijk koppeldeel een naar beneden gerichte wuitsparing
vertoont die dit koppeldeel verdeelt, in enerzijds, een naar
boven gericht verbuigbaar 1lipvormig eerste gedeelte aan het
mannelijk koppeldeel begrenst; dat het afzonderlijk
30 randgedeelte een basisgedeelte omvat waarmee dit randgedeelte
minstens gedeeltelijk in het eigenlijke vloerpaneel gevat zit,
zodanig dat dit basisgedeelte =zowel aan de bovenzijde als

onderzijde begrensd is door het overige materiaal wvan het
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vlocerelement; en dat, gezien in verticale doorsnede doorheen
het basisgedeelte en het omgevend materiaal, het basisgedeelte
zich over een afstand uitstrekt die minstens de helft bedraagt

van de dikte van het substraat.

Volgens dit tweede onafhankelijk aspect wordt een verbeterde
integratie wvan het afzonderlijk randgedeelte, respectievelijk
van het inzetstuk, in het vloerelement bekomen. Dit kan
bijvoorbeeld van belang =zijn in het geval de Dbetreffende

10 koppeldelen en/of vergrendelingsgedeelten in het afzonderlijk
randgedeelte of inzetstuk gerealiseerd zijn als gefreesde
profielen terwijl het afzonderlijk randgedeelte reeds in of aan
het substraat is voorzien, vermits bij een dergelijke bewerking
krachten op het afzonderlijk randgedeelte of inzetstuk worden

15 uitgeocefend welke het wuit =zijn gewenste positie in het
substraat 2zouden kunnen rukken. Een goede integratie wvan het
afzonderlijk randgedeelte of Thet inzetstuk is derhalve
belangrijk voor het bereiken van een goede nauwkeurigheid bij
het vormen van de koppeldelen en/of vergrendelingsgedeelten.

20
Een dergelijke goede integratie is ook van belang bij het
optreden van een horizontale trekbelasting op de verbinding.
Zulke trekbelasting kan, =zoals voornoemd, optreden wanneer de
vlcerelementen onderhevig zijn aan krimp, bijvoorbeeld in droge

25 periodes.

Het draagt de voorkeur dat gezien in de voornoemde verticale
doorsnede, de voornoemde afstand minstens 60 procent, en beter
nog minstens 70 procent, bedraagt van de dikte wvan het
30 substraat. Optimaal ligt de voornoemde afstand, gezien in de
voornoemde verticale doorsnede, tussen 80 en 100 procent van de

dikte van het substraat.
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Volgens het tweede aspect 1is het niet noodzakelijk het
afzonderlijk randgedeelte in slechts é&én materiaal uit te
voeren. Een belangrijk voorbeeld van het tweede aspect betreft
een vlcerelement waarvan het afzonderlijk randgedeelte
5 weliswaar ééndelig is uitgevoerd, doch verschillende materialen
vertoont, 2zoals bijvoorbeeld het geval is bij een afzonderlijk
randgedeelte dat door coéxtrusie 1is vervaardigd. Met een
dergelijk afzonderlijk randgedeelte kan er bijvoorbeeld voor
gezorgd worden dat het voornoemde tweede gedeelte hoofdzakelijk
10 uit een minder elastisch materiaal is uitgevoerd dan het eerste
gedeelte, terwijl ze zich beiden toch op hetzelfde afzonderlijk

randgedeelte bevinden.

Volgens een belangrijke uitvoeringsvorm bevindt =zich aan het
15 mannelijke koppeldeel een horizontaal actief
vergrendelingsgedeelte dat =zich tevens in het afzonderlijk
randgedeelte bevindt, waarbij voornoemd basisgedeelte zich ten
opzichte wvan het vloerelement meer proximaal bevindt dan
voornoemd horizontaal actief vergrendelingsgedeelte. Bij
20 voorkeur gaat het hier om een horizontaal actief
vergrendelingsgedeelte van het type dat kan samenwerken met een
opstaand horizontaal actief vergrendelingsgedeelte van het

vrouwelijk koppeldeel.

25 Het is duidelijk dat dit tweede aspect op een gunstige manier
in combinatie met de kenmerken van het voornoemde eerste aspect
en zijn voorkeurdragende uitvoeringsvormen kan worden

uitgevoerd.

30 Volgens een derde onafhankelijk aspect betreft de huidige
uitvinding eveneens een vloerbekleding van de in het eerste
aspect vermelde soort, met als kenmerk dat minstens éé&n van

beide koppeldelen, hetzij het mannelijk koppeldeel, hetzij het
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vrouwelijk  koppeldeel, een uitsparing vertoont die dit
koppeldeel verdeelt in enerzijds, een naar binnen toe

verbuigbaar 1lipvormig eerste gedeelte dat als éé&n wvan
voornoemde verticaal actieve vergrendelingsgedeelten fungeert
5 en, anderzijds, een tweede gedeelte, waarbij de ten opzichte
van het Dbetreffend vloerelement proximale flank van de
uitsparing zich vanaf de basis van de uitsparing naar de
opening van de uitsparing schuin naar de buitenrand van het
vlocerelement uitstrekt. Bij voorkeur vormt de ten opzichte van
10 het vloerelement gelegen distale flank wvan de wuitsparing

hierbij een flank van het voornoemde eerste gedeelte.

Volgens het derde aspect wordt de uitsparing zodanig uitgevoerd
dat voor het verbuigen of wentelen van het voornoemde eerste
15 gedeelte een vrije ruimte wordt bekomen die minstens
gedeeltelijk wuit een ondersnijding bestaat, waardoor het
voornoemde eerste gedeelte minstens met zijn distaal uiteinde,
indien dit nodig 2zou zijn, bij koppeling door neerwaartse
beweging tot onder het bovenoppervlak van het betreffende

20 vlocerelement kan verbuigen of wentelen.

De voornoemde proximale flank kan optreden als stopvlak voor
het eerste gedeelte, 2zodat dit door al te ver doorbuigen of
wentelen bij de koppelingsactie of bij het herhaaldelijk
25 uitvoeren van de koppelingsactie 2zijn veerkrachtigheid niet

verliest, hetgeen de sterkte van de koppeling ten goede komt.

In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm bevindt =zich het
wentelpunt van het lipvormig eerste gedeelte, althans toch
30 minstens in de niet gekoppelde toestand, verticaal onder het
bovenoppervlak van het betreffende vloerelement, hetgeen de
koppeling aan de hand van een neerwaartse beweging gunstig

beinvloedt.
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In de Dbelangrijkste uitvoeringsvormen van het derde aspect
betreft het koppeldeel dat de voornoemde ultsparing vertoont

het mannelijk koppeldeel. Hierbij is het beste de voornoemde

5 uitsparing naar beneden gericht, terwijl het <verbuigbaar
lipvormig eerste gedeelte naar boven is gericht. In zulk geval

is het wenselijk ervoor te zorgen dat het verlengde van de
voornoemde proximale flank van de wuitsparing voorbij de
bovenrand van het betreffende vloerelement steekt of deze

10 bovenrand net raakt. Zo wordt bereikt dat de wuitsparing
eenvoudig kan gerealiseerd worden als een gefreesd profiel,
vermits een te realiseren uitsparing met deze eigenschappen
beter toegankelijk is voor een freeswerktuig. Bovendien kan het
deel van het lipvormig eerste gedeelte dat in niet gekoppelde

15 toestand voorbij de bovenrand van het betreffende vloerelement
steekt, beperkt gehouden worden, terwijl toch nog een voldoende
verbuigbaarheid of wentelbaarheid van het 1lipvormig gedeelte

bereikt kan worden.

20 Wanneer, in andere uitvoeringsvormen, het koppeldeel dat de
uitsparing vertoont het vrouwelijk koppeldeel betreft, is de
voornoemde uitsparing bij voorkeur naar boven gericht, terwijl
het verbuigbaar lipvormig eerste gedeelte naar beneden is
gericht.

25
Voor wat betreft de hellingsgraad van de voornoemde proximale
flank van de uitsparing kan een helling die met de verticale
een scherpe hoek maakt van 10° volstaan. Bij voorkeur betreft
het echter een grotere hoek, zoals een hoek van 30° of meer, al

30 wordt er evenwel best voor gezorgd dat deze hoek kleiner is dan

70°.
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Uiteraard kunnen de kenmerken van het derde aspect eveneens van
belang zijn bij een vloerbekleding met de kenmerken van het

voornoemde eerste en/of tweede aspect.

5 Volgens een vierde onafhankelijk aspect betreft de huidige
uitvinding eveneens een vloerbekleding van de in het eerste
aspect vermelde soort, met als kenmerk dat de vloerelementen
een houten of houtgebaseerd eigenlijk substraat en een toplaag
omvatten waarbij minstens één van beide koppeldelen, hetzij het

10 manneliijk koppeldeel met zijn bijhorende
vergrendelingsgedeelten, hetzij het vrouwelijk koppeldeel met
zijn bijhorende vergrendelingsgedeelten, volledig gevormd =zijn
op een afzonderlijk randgedeelte uit kunststof, bij voorkeur
een kunststof inzetstuk, dat aan de betreffende zijde in het

15 substraat voorhanden is, terwijl het koppeldeel aan de
tegenoverliggende zijde minstens gedeeltelijk, en bij voorkeur
volledig, gevormd is in het houten of houtgebaseerd eigenlijk

substraat.

20 In een voorkeurdragende uiltvoeringsvorm van dit vierde
onafhankelijk aspect is het de zijde die het mannelijk
koppeldeel vertoont waarvan de koppeldelen en
vergrendelingsgedeelten volledig gevormd zijn op een
afzonderlijk randgedeelte of inzetstuk uit kunststof.

25
Het inventief idee om aan een 2zijde van een vloerelement
kunststof aan te wenden biedt verbeterde mogelijkheden voor het
realiseren van koppeldelen en vergrendelingsgedeelten die
toelaten dat twee van dergelijke vloerelementen met elkaar

30 verbonden kunnen worden door ze met een neerwaartse beweging
naar elkaar toe te bewegen. Zo bijvoorbeeld kan het in het
eerste, tweede en derde aspect vermelde verbuigbare lipvormig

eerste gedeelte met verbeterde eigenschappen worden uitgevoerd,
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zodat een betere koppeling wordt verkregen. Evenwel kan het
eveneens aanwenden van een afzonderlijk randgedeelte uit
kunststof, zoals een kunststof inzetstuk, aan de
tegenovereenliggende zijden overbodig zijn en onnodige kosten

5 en behandelingen met zich meebrengen. Daarom worden volgens het
vierde aspect de koppeldelen en vergrendelingsgedeelten aan de
tegenoverliggende zijde minstens gedeeltelijk, en bij voorkeur
volledigq, in een goedkoop en/of gemakkelijk verwerkbaar
materiaal zoals hout of houtgebaseerd materiaal uitgevoerd.

10

Het gebruik wvan kunststof laat ook toe koppeldelen en
vergrendelingsgedeelten aan te wenden die op een andere manier
zijn gerealiseerd dan als gefreesde profielen. Zo bijvoorbeeld
kunnen zij als geéxtrudeerde profielen zijn gerealiseerd. Deze

15 techniek laat een zeer grote vormvrijheid toe.

Dit vierde aspect is zeer nuttig wanneer het in combinatie met
het eerste, tweede en/of derde aspect wordt uitgevoerd. Hierbij
is het duidelijk dat dan bij voorkeur de zijde die het
20 koppeldeel met het verbuigbaar lipvormig eerste gedeelte draagt
volledig in kunststof is uitgevoerd, eventueel met uitzondering

van een aan het vloerelement aanwezige toplaag en/of tegenlaag.

Er wordt opgemerkt dat het aan de hand van het vierde aspect
25 vernoemde inventieve idee van de uitvinding, namelijk het
aanwenden van een kunststof afzonderlijk randgedeelte voor het
realiseren van koppeldelen en vergrendelingsgedeelten, ook
ruimere toepassing kan vinden. De extra vormvrijheid die met
een dergelijk materiaal bereikt kan worden, is ook wvoordelig
30 bij andere soorten vloerbekledingen dan diegene die aan de hand
van het eerste tot het vierde aspect zijn toegelicht. Zo

bijvoorbeeld kan dit idee ook van Dbelang zijn voor




10

15

20

25

30

2006/0309

20

vlocerbekledingen waarvan de vlcerelementen 2zijn samengesteld

tot een gevorderd legmotief, zoals een visgraatmotief.

Uit het WO 2004/063491 is bekend hoe gevorderde legmotieven,
zoals een visgraatmotief, gerealiseerd kunnen worden aan de
hand van twee soorten vlcerelementen, die van elkaar
verschillen doordat ze, althans toch minstens voor wat betreft
de koppeldelen en vergrendelingsgedeelten ervan, gespiegeld

zijn uitgevoerd.

Uit het WO 2005/098163 is daarenboven ondertussen bekend hoe
een dergelijk gevorderd legmotief ook met slechts é&én soort
vlcerelementen gerealiseerd kan worden. Een voorwaarde voor het
kunnen vormen van gevorderde legmotieven zoals een
visgraatmotief met slechts é&én soort vloerelementen is dat
beide zijden van een eerste paar tegenovereenliggende zijden
van een eerste vloerelement kunnen samenwerken met beide zijden
van een tweede paar tegenovereenliggende zijden van een tweede
vloerelement. Zoals blijkt uit de uitvoeringsvormen in het
WO 2005/098163 leidt deze voorwaarde vlug tot ingewikkelde
koppelprofielen die moeilijk direct in het substraat kunnen
worden voorzien, vooral wanneer dit substraat is uitgevoerd in

hout of houtgebaseerd materiaal, zoals MDF of HDF.

Volgens haar vijfde onafhankelijk aspect beoogt de huidige
uitvinding vlocerbekledingen die zijn samengesteld uit
vlcerelementen die toelaten gevorderde legmotieven te
realiseren, doch waarvan de koppelprofielen eenvoudiger te
realiseren zijn. Hiertoe betreft de huidige uitvinding een
vloerbekleding samengesteld uit vloerelementen met een eerste
paar tegenovereenliggende zijden en een tweede paar
tegenovereenliggende lange zijden, waarbij de vloerelementen,

zowel aan het eerste paar tegenovereenliggende zijden als aan
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het tweede ©paar tegenovereenliggende zijden koppeldelen
bevatten, waarbij de koppeldelen die zich aan het tweede paar
tegenovereenliggende zijden bevinden hoofdzakelijk zijn
uitgevoerd als een mannelijk koppeldeel en een vrouwelijk
5 koppeldeel en respectievelijk kunnen samenwerken met het
vrouwelijk koppeldeel en het mannelijk koppeldeel van het
tweede paar tegenovereenliggende zijden van een identiek
vlocerelement, en waarbij de koppeldelen van beide
tegenovereenliggende zijden van het eerste paar zijden zodanig
10 zijn opgevat dat elk van deze koppeldelen zowel kan samenwerken
met het mannelijk koppeldeel, als met het vrouwelijk koppeldeel
van het tweede ©paar tegenovereenliggende zijden <van een
identiek tweede vloerelement, met als kenmerk dat de
koppeldelen die zich aan het eerste paar tegenovereenliggende
15 zijden van de vloerelementen bevinden minstens gedeeltelijk, en
bij voorkeur volledig, zijn uitgevoerd in een
kunststofmateriaal. Het is duidelijk dat de vloerbekleding van
het wvijfde aspect bij voorkeur samengesteld i1is in een
visgraatmotief.
20
Bij voorkeur 1is de vloerbekleding van het vijfde aspect
samengesteld uit rechthoekige langwerpige vloerelementen,
waarbij de korte zijden van deze vloerelementen het voornoemde
eerste paar tegenovereenliggende zijden bepalen en waarbij de
25 lange zijden van deze vloerelementen het voornoemde tweede paar

tegenovereenliggende zijden bepalen.

Volgens een belangrijke uitvoeringsvorm van het vijfde aspect
bevatten de vloerelementen minstens een al dan niet uit
30 meerdere delen bestaand substraat en een toplaag, waarbij het
substraat hoofdzakelijk bestaat wuit hout of houtgebaseerde
materialen en de koppeldelen die zich aan het voornoemde tweede

paar tegenovereenliggende zijden van de vloerelementen bevinden
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ééndelig in dit hout of houtgebaseerde materiaal zijn gevormd,
terwijl de koppeldelen die zich aan beide zijden wvan het
voornoemde eerste paar tegenovereenliggende zijden wvan de
vloerelementen bevinden in afzonderlijke kunststof
randgedeelten 2zijn gevormd, die aan de betreffende zijden van

de vloerelementen zijn aangebracht.

Het voornoemde mannelijk koppeldeel en vrouwelijk koppeldeel
kan van verticaal actieve en horizontaal actieve
vergrendelingsgedeelten zijn voorzien, zodanig dat bij de
voornoemde samenwerking van het tweede paar zijden van twee
identieke vloerelementen zowel in verticale richting door
middel wvan de verticaal actieve vergrendelingsgedeelten, als in
horizontale richting door middel wvan de horizontaal actieve
vergrendelingsgedeelten een onderlinge vergrendeling bestaat.
Ook de koppeldelen die zich aan beide 2zijden wvan het eerste
paar tegenovereenliggende zijden van een vloerelement bevinden
kunnen voorzien zijn van verticaal actieve en horizontaal
actieve vergrendelingsgedeelten, zodanig dat zowel bij de
voornoemde samenwerking met het mannelijk koppeldeel, als bij
de voornoemde samenwerking met het vrouwelijk koppeldeel van
het tweede paar =zijden van een identiek vloerelement een
onderlinge vergrendeling bestaat zowel in een verticale
richting door middel van de verticaal actieve
vergrendelingsgedeelten, als in horizontale richting door

middel van de horizontaal actieve vergrendelingsgedeelten.

Volgens een zesde onafhankelijk aspect betreft de wuitvinding
ook een werkwijze voor het vervaardigen van vloerelementen die
minstens een decoratief element omvatten dat minstens
gedeeltelijk de bovenzijde van het betreffend vloerelement
definieert en die aan minstens twee tegenovereenliggende zijden

koppeldelen vertonen, waarbij de vloerelementen aan minstens
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één van die =zijden zijn voorzien <van een afzonderlijk
randgedeelte uit kunststof, terwijl de vloerelementen globaal
gezien zijn opgebouwd uit een ander materiaal dan het materiaal
van het randgedeelte, met als kenmerk dat de werkwijze minstens
de volgende twee opeenvolgende stappen bevat:

- de stap van het aanmaken van een halfproduct dat minstens
het voornoemde randgedeelte en het voornoemde decoratieve
element omvat, waarbij het randgedeelte bij het aanmaken
van het halfproduct al dan niet reeds met een gedeelte van
het daarin te vormen koppeldeel is of wordt voorzien;

- de stap van het uitvoeren van een verspanende bewerking op
het afzonderlijk randgedeelte van het reeds gevormde
halfproduct ten einde minstens een gedeelte van het daarin

te vormen koppeldeel te vervaardigen.

Opgemerkt wordt dat met “opeenvolgende stappen” wordt bedoeld
dat de verspanende bewerking plaatsgrijpt nadat het halfproduct
is aangemaakt en het dus niet uitgesloten is dat tussenin deze
opeenvolgende stappen één of meer andere vervaardigingstappen

plaatsvinden.

De verspanende bewerking bestaat bij voorkeur minstens uit een
freesproces, bijvoorbeeld met roterende freesgereedschappen.
Een 2zeer geschikte kunststof voor deze aanwending 1is een
kunststof die polyurethaan bevat en/of die op basis van een

mengsel van polyurethaan en isocyanaat is aangemaakt.

Volgens een eerste mogelijkheid wordt bij het aanmaken van het
halfproduct het voornoemde randgedeelte als een inzetstuk aan
het halfproduct aangebracht. In een belangrijke toepassing van
deze eerste mogelijkheid wordt het halfproduct aangemaakt door
het samenbrengen van houten of houtgebaseerde latten met het

voornoemde afzonderlijk randgedeelte uit kunststof en het op
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deze latten en randgedeelte als een toplaag aanbrengen van het
decoratief element, waarbij, bij wvoorkeur, tevens een tegenlaag
onder deze latten en randgedeelte wordt aangebracht. Bij
voorkeur wordt het voornoemde afzonderlijke randgedeelte

5 eveneens als een lat uitgevoerd.

Volgens een tweede mogelijkheid wordt bij het aanmaken van het
voornoemde halfproduct het voornoemde randgedeelte minstens
gedeeltelijk gerealiseerd door het aan de betreffende zijde
10 aanbrengen van een uithardende substantie, bijvoorbeeld kan
deze  substantie worden  aangebracht door spuiten. Deze
uithardende substantie bevat Dbij voorkeur minstens een
elastomeer op basis van polyurethaan, zoals bijvoorbeeld een
kunststof die op basis van een mengsel van polyurethaan en

15 isocyanaat is aangemaakt.

Zowel de eerste als de tweede van de hierboven genoemde
mogelijkheden kunnen worden aangewend wanneer voor het aanmaken
van het halfproduct wordt wuitgegaan van een plaatvormig
20 materiaal waarop het decoratief element als een toplaag is
aangebracht en waarbij het voornoemde randgedeelte waarin de
verspanende bewerking wordt wuitgevoerd, aan dit plaatvormig
materiaal wordt aangebracht, dus wanneer dit plaatvormig
materiaal reeds van een toplaag is voorzien. Dit plaatvormig
25 materiaal kan Dbijvoorbeeld in een voorafgaandelijke stap
gevormd zijn als een plaat laminaatmateriaal met een toplaag op
basis van kunststof, 2zoals een toplaag op basis wvan in hars
gedrenkte dragervellen uit papier. Voor het vormen van de plaat
laminaatmateriaal kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden wvan
30 een DPL (Direct Pressure Laminate) proces waarbij de toplaag
wordt aangebracht door de Dbetreffende 1in hars gedrenkte
dragervellen samen met de basisplaat te verpersen aan een

verhoogde temperatuur.
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De voornoemde eerste mogelijkheid kan bijvoorbeeld ook worden
aangewend wanneer het halfproduct wordt samengesteld door het
samenbrengen van houten en/of houtgebaseerde latten met het
5 afzonderlijk randgedeelte, dat dan bij voorkeur eveneens
aanwezig 1is als een lat om een substraat, of althans toch
minstens een gedeelte van een substraat, te vormen en het op
dit substraat als een toplaag aanbrengen van een decoratief
element, bijvoorbeeld onder de vorm van een houten toplaag,
10 waarbij het wenselijk is dat tevens een tegenlaag onder deze
latten en randgedeelte wordt aangebracht. Met een dergelijke
werkwijze kunnen bijvoorbeeld “Engineered Wood” vloerpanelen
worden vervaardigd met een aan minstens éé&n zijde ervan, bij
voorkeur minstens é&n van de korte zijden van een langwerpig
15 vloerpaneel, geintegreerd afzonderlijk randgedeelte of

inzetstuk waarin de koppeldelen zijn voorzien.

Volgens nog een bijzondere uitvoeringsvorm van dit zesde aspect
is het mogelijk dat de werkwijze wordt aangewend voor het
20 vervaardigen van een vlocerelement, waarbij voornoemd
halfproduct hoofdzakelijk gevormd wordt wuit een tegel of
dergelijke uit een steenachtig materiaal, waaraan dan
rechtstreeks of onrechtstreeks voornoemd afzonderlijk
randgedeelte uit kunststof wordt aangebracht. Het steenachtig
25 materiaal kan hierbij bijvoorbeeld natuursteen, kunststeen,

gebakken steen, keramiek of dergelijke betreffen.

Bij voorkeur wordt de werkwijze aangewend voor het vervaardigen
van vloerelementen van het type waarvan de voornoemde
30 koppeldelen die aan de hand van de verspanende bewerking worden
gevormd toelaten dat twee van dergelijke vloerelementen aan de
betreffende zijden met elkaar kunnen worden verbonden door é&én

van deze vloerelementen via een neerwaartse beweging in het
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andere vloerelement vast te drukken. Het is voornamelijk bij
vlcerelementen van dit type dat het aanwenden van een kunststof
afzonderlijk randgedeelte voordelen oplevert. De koppeling van
twee vloerelementen door middel van een neerwaartse beweging
5 gebeurt het best wanneer de koppeldelen relatief dunne
verbuigbare gedeelten vertonen. Deze gedeelten worden dan ook
bij wvoorkeur uitgevoerd in de voornocemde kunststof van het
afzonderlijk randgedeelte, vermits kunststof een grotere
vormvrijheid toelaat dan de gebruikelijke houtgebaseerde

10 materialen, zoals MDF of HDF.

Uiteraard is de werkwijze van het zesde aspect zeer geschikt
voor het realiseren van de vloerelementen waaruit de
vloerbekledingen van het eerste tot en met het vijfde aspect
15 zijn samengesteld. In het geval dat de werkwijze wordt
aangewend voor het realiseren van vloerelementen die kunnen
worden samengesteld tot vloerbekledingen met de kenmerken van
het eerste tot en met het derde aspect, wordt bij voorkeur
minstens het voornoemde verbuigbaar lipvormig eerste gedeelte
20 dat bedoeld is als vergrendelingsgedeelte te fungeren en/of de
voornoemde uitsparing door middel van de verspanende bewerking,
meer speciaal minstens door middel van een freesproces aan de

hand van roterende freesgereedschappen, gevormd.

25 Opgemerkt wordt dat de huidige uitvinding eveneens vloerpanelen
betreft die bekomen zijn door het toepassen van de werkwijze
van het zesde aspect. Alsook betreft de huidige wuitvinding
vlocerpanelen die kunnen worden aangewend voor het samenstellen
van een vloerbekleding met de kenmerken van het eerste, het

30 tweede, het derde, het vierde en/of het vijfde aspect.

Verder wordt opgemerkt dat het voornoemde via een neerwaartse

beweging vastdrukken van het mannelijk koppeldeel in het
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vrouwelijk koppeldeel impliceert dat het voornoemde verbuigbaar
lipvormig eerste gedeelte steeds een verbuigbaar gedeelte is

dat in een snap- en/of klikactie voorziet.

Bij wvoorkeur zijn de koppeldelen en vergrendelingsgedeelten
zodanig uitgevoerd dat in een gekoppelde toestand van twee van
dergelijke vloerelementen een vergrendeling Dbestaat die
werkzaam is in alle richtingen van het wvlak loodrecht op de

langsrichting van de gekoppelde randen.

Verdere voorkeurdragende uitvoeringsvormen van het eerste tot
en met het zesde aspect zullen worden beschreven aan de hand

van de figuren en de aangehechte conclusies.

Met het inzicht de kenmerken wvan de uitvinding beter aan te
tonen, zijn Thierna, als voorbeeld zonder enig beperkend
karakter, enkele voorkeurdragende uitvoeringsvormen beschreven,

met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin:

figuur 1 een vloerpaneel weergeeft voor het samenstellen
van een vloerbekleding met onder andere de kenmerken van
het eerste, tweede, derde en vierde aspect van de huidige
uitvinding;

figuur 2 in dwarsdoorsnede een zicht weergeeft volgens de
in figuur 1 aangeduide lijn II-II;

figuur 3 de toepassing van het vloerpaneel uit figuur 1
weergeeft;

figuur 4 in dwarsdoorsnede een zicht weergeeft volgens de
in figuur 1 aangeduide lijn IV-IV;

figuren 5 tot 7 de toepassing van het vloerpaneel uit
figuur 1 verder illustreren, waarbij figuur 6 op grotere
schaal een zicht weergeeft van het gedeelte dat in figuur

5 met Fé6 1is aangeduid en figuur 7 eveneens op grotere
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schaal een zicht weergeeft van het gedeelte dat in figuur
2 met F7 is aangeduid;
figuren 8 tot 15 varianten weergeven van het vloerpaneel
uit figuur 1, waarbij figuur 14 op grotere schaal een
5 zicht weergeeft op het gedeelte dat in figuur 9 met Fl4 is
aangeduid;
figuren 16 tot 18 een vloerbekleding weergeven met de
kenmerken van het vijfde aspect, waarbij figuren 17 en 18
respectievelijk een zicht weergeven volgens de lijnen
10 XVII-XVII en XVIII-XVIII zoals aangeduid in figuur 16;
figuren 19 en 20 een variante weergeven van een dergelijke
vloerbekleding in zichten gelijkaardig aan die van figuren
17 en 18;
figuren 21 en 22 werkwijzen illustreren met de kenmerken
15 van het =zesde aspect van de huidige uitvinding, waarbij
figuur 22 een variante weergeeft voor het gedeelte dat in
figuur 21 met F22 is aangeduid;
figuren 23 en 24 zichten weergeven respectievelijk volgens
de lijnen XXIII-XXIII en XXIV-XXIV aangeduid in figuur 22;
20 figuren 25 en 26 varianten weergeven van een werkwijze
volgens het zesde aspect van de uitvinding in een =zicht
gelijkaardig aan dat van figuur 23;
figuren 27 tot 29 verder illustreren hoe een werkwijze met
de kenmerken van het zesde aspect kan worden uitgevoerd.
25
Figuur 1 geeft een vloerelement 1 voor het vormen van een
vlcerbekleding volgens de uitvinding weer. In dit geval betreft
het een rechthoekig en langwerpig vloerelement 1 dat kan
aangewend worden voor het samenstellen van een vloerbekleding
30 met onder andere de kenmerken wvan het eerste, tweede, derde en

vierde aspect van de huidige uitvinding.
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Zoals geillustreerd wordt aan de hand van figuur 2, bevat het
vliocerelement 1 een substraat 2, een toplaag 3 en, in dit geval
alsmede een tegenlaag 4. Volgens de wuitvinding kunnen de
toplaag 3 en de tegenlaag 4 uit eender welk materiaal bestaan.
5 Zo bijvoorbeeld kan de toplaag 3 uit hout, zoals fineer of een
laag hout met een dikte van 1 tot 15 millimeter bestaan, =zoals
hier het geval is, en kan, in het geval er een tegenlaag 4
voorhanden is, deze tegenlaag 4 eveneens uit hout bestaan. Het
weergegeven vlcerelement 1 betreft een vloerpaneel van het type
10 dat beter bekend is onder de benaming “legklaar parket” of
“engineered wood”. Een dergelijk type  vloerpaneel is
bijvoorbeeld ook bekend wuit het in de inleiding vermelde
DE 203 10 959 Ul. Bij dit type vloerpaneel kan het substraat 2
gedeelten 5 bevatten die bestaan uit hout of houtgebaseerd
15 materiaal, =zoals sparrenhout of een ander type zachthout,
spaanplaat, vezelplaat, MDF of HDF. Deze gedeelten 5 zijn in
het voorbeeld van figuur 1 gevormd als latten 6 die zich, naast
elkaar, met hun langsrichting in de dwarse richting wvan het
vloerelement 1 uitstrekken.
20
Aan een eerste paar tegenovereenliggende zijden 7-8, in dit
geval de korte zijden, vertoont het vloerpaneel koppeldelen 9-
10 die met elkaar kunnen samenwerken en die hoofdzakelijk zijn
uitgevoerd als een mannelijk koppeldeel 9 en een vrouwelijk
25 koppeldeel 10. De koppeldelen 9-10 zijn tevens voorzien van
verticaal actieve vergrendelingsgedeelten 11-12 en horizontaal

actieve vergrendelingsgedeelten 13-14.

Aan de hand van deze koppeldelen 9-10 en bijhorende
30 vergrendelingsgedeelten 11-12-13-14 kunnen, =zoals figuur 3
aantoont, twee van dergelijke vloerelementen 1 met - elkaar
worden verbonden door één van deze vloerelementen 1 met het

bijhorend mannelijk koppeldeel 9 via een neerwaartse beweging
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15 wvast te drukken in het vrouwelijk koppeldeel 10 van het
andere vloerelement 1 en wordt in de samengevoegde toestand van
twee van dergelijke vloerelementen 1 een vergrendeling
verkregen zowel in een verticale richting V1 door middel van de
5 voornoemde verticaal actieve vergrendelingsgedeelten 11-12, als
in een horizontale richting H1 door middel van de voorncemde

horizontaal actieve vergrendelingsgedeelten 13-14.

Volgens het eerste aspect vertoont het vloerelement 1 van het
10 voorbeeld het bijzondere kenmerk dat het mannelijk koppeldeel 9
een naar beneden gerichte uitsparing 16 vertoont die dit
koppeldeel 9 verdeelt in enerzijds, een naar boven gericht
verbuigbaar lipvormig eerste gedeelte 17 dat als één van de
voornoemde verticaal actieve vergrendelingsgedeelten 11
15 fungeert en, anderzijds, een meer massief tweede gedeelte 18,
waarbij deze gedeelten 17-18 é&éndelig uit eenzelfde materiaal
zijn uitgevoerd. Zoals aangeduid op figuur 2 vertoont het
tweede gedeelte 18 hierbij over het merendeel van zijn hoogte
HM, gezien in een horizontale dwarsdoorsnede H, een dikte TM
20 die groter is dan de dikte TF van het eerste gedeelte 17, beide
voornoemde diktes TF-TM gemeten in dezelfde horizontale
dwarsdoorsnede H. In het voorbeeld is het tweede gedeelte 18
over het merendeel van zijn hoogte HM zelfs meer dan twee maal
zo dik als het eerste gedeelte 17.
25
Het voornoemde eerste gedeelte 17 en tweede gedeelte 18 zijn,
in dit geval, eendelig wuitgevoerd in een  afzonderlijk
randgedeelte 19 dat aan de betreffende zijde 7 is voorzien en
als een inzetstuk 20 in het eigenlijke substraat 2 is
30 gerealiseerd. Het afzonderlijk randgedeelte 19 1is hier, net
zoals de overige gedeelten 5 van het substraat 2, gevormd als

een lat 6. Het randgedeelte 19 vormt hierbij de volledige
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betreffende zijde 7 wvan het vloerelement 1, met uitzondering

van de toplaag 3 en de tegenlaag 4.

In het algemeen draagt het, volgens alle aspecten van de
5  huidige wuitvinding, de voorkeur dat de vloerelementen 1 een
substraat 2 vertonen, waarbij dit substraat 2 gedeelten 5 bevat
die bestaan uit hout of houtgebaseerd materiaal, zoals
sparrenhout of een ander type zachthout, spaanplaat,
vezelplaat, MDF of HDF.
10
Opgemerkt wordt dat het uiteraard niet uitgesloten is dat aan
de tegenoverliggende zijde 8 waarop het vrouwelijk koppeldeel
10 is gevormd eveneens een afzonderlijk randgedeelte 19, zoals
een inzetstuk 20, voorhanden kan zijn, waarop het vrouwelijk
15 koppeldeel 10 dan minstens gedeeltelijk, en bij voorkeur
volledig, is gevormd. De aan beide tegenovereenliggende zijden
7-8 toegepaste afzonderlijke randgedeelten 19 of inzetstukken
20 kunnen zowel van hetzelfde als van verschillend materiaal
zijn vervaardigd. Bij voorkeur bestaat minstens één van beide
20 randgedeelten 19 uit kunststof. In het voorbeeld van de figuren
1 tot 3 bevat de zijde 7 die het mannelijk koppeldeel 9

vertoont een inzetstuk 10 uit kunststof.

Los van de afmetingen van het afzonderlijk randgedeelte 19 of
25 inzetstuk 20, en los van de dikte TF-TM van het eerste gedeelte
17 en het tweede gedeelte 18, strekt de tegenlaag 4 die aan de
onderzijde 21 van de vloerelementen 1 kan zijn aangebracht
en/of de toplaag 3 =zich, =zoals in dit geval, bij voorkeur
minstens gedeeltelijk onder, respectievelijk  boven, het
30 afzonderlijk randgedeelte 19 of inzetstuk 20 uit, of althans
toch minstens gedeeltelijk onder respectievelijk boven het

voornoemde tweede gedeelte 18 van het mannelijk koppeldeel 9.
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Het in de figuren 1 tot 3 weergegeven vloerelement 1 kan tevens
worden aangewend voor het wvormen van een vloerbekleding met de
kenmerken van het voornoemde tweede aspect van de uitvinding.
Hiertoe vertoont het afzonderlijk randgedeelte 19 een
basisgedeelte 22 waarmee dit rangedeelte 19 in het eigenlijke
vloerpaneel 1 vervat zit, =zodanig dat dit basisgedeelte 22
zowel aan de onderzijde, in dit geval door de tegenlaag 4, als
aan de bovenzijde, in dit geval door de toplaag 3, begrensd is
door het overige materiaal van het vloerelement 1. Gezien in de
verticale doorsnede V doorheen dit basisgedeelte 22 en het
omgevend overige materiaal strekt het basisgedeelte 22 =zich
over een afstand DM uit die minstens de helft van de dikte TS
van het substraat 2 bedraagt. In zulk geval wordt, gezien in de
verticale doorsnede V, het substraat 2 hoofdzakelijk, en in dit

geval volledig, gevormd door het voornoemde inzetstuk 20.

Figuur 3 geeft duidelijk weer dat met het Dbetreffend
vlcerelement 1 of vloerpaneel ook een vloerbekleding 23 kan
worden gevormd met de kenmerken van het derde aspect van de
uitvinding. Hiertoce strekt de ten opzichte van het vloerelement
1 proximaal gelegen flank 24 van de voornoemde uitsparing 16
zich vanaf de basis 25 van de uitsparing 16 naar de opening 26
ervan schuin naar de buitenrand van het vloerpaneel 1 uit. De
scherpe hoek A die deze flank 24 met de verticale maakt

bedraagt hierbij meer dan 10° en minder dan 70°, namelijk 30°.

De scherpe hoek B die de globale middellijn 27 van het
lipvormig eerste gedeelte met de verticale maakt 1is Dbij
voorkeur kleiner dan de voornoemde hoek A. Een bijzonder goede
waarde voor B ligt in de orde van grootte van 15 tot 25°. Deze
orde van grootte voor de hoek B laat een vlotte koppeling aan

de hand van de voornoemde neerwaartse beweging 15 toe.
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Zoals voornoemd, bestaat het hier aangewende inzetstuk 20 aan
de zijde 7 die het mannelijk koppeldeel 9 vertoont uit
kunststof, terwijl het voornoemde vrouwelijk koppeldeel 10
gevormd is uit een ander gedeelte 5 van het substraat 2, bij
5 voorkeur een houten of houtgebaseerd gedeelte 5 wvan dit
substraat 2. In zulk geval wordt namelijk bekomen dat het
vlcerelement 1 of vloerpaneel tevens kan aangewend worden voor
het vormen van een vloerbekleding 23 met de kenmerken van het
vierde aspect van de uitvinding.
10
Zoals boven nog vermeld, illustreert figuur 3 duidelijk de
koppelingsactie waarmede twee vloerelementen 1 aan elkaar
gekoppeld kunnen worden door ze, zoals aangegeven met de pijlen
15, in een neerwaartse richting naar elkaar toe te bewegen.
15 Zoals aangeduid is het niet uitgesloten dat de voornoemde
neerwaartse koppelingsbeweging 15 afwijkt van de verticale en
een horizontale component HC bezit. Volgens de uitvinding zal
de verticale component VC van de neerwaartse koppelingsbeweging
15 echter overwegen. Bij het uitvoeren van deze
20 koppelingsbeweging 15 met de vloerelementen 1 of vloerpanelen
van het voorbeeld, voert het verbuigbare lipvormige eerste
gedeelte 17 een wentelbeweging wuit naar het tweede meer
massieve gedeelte 18, om bij het einde wvan de koppelingsactie
volledig of gedeeltelijk terug te veren, in dit geval in een
25 ondersnijding 28 van het vrouwelijk koppeldeel 10, en waarbij
het 1lipvormig eerste gedeelte 17 en de ondersnijding 28 dan
zodoende als de voornoemde verticaal actieve
vergrendelingsgedeelten 11, respectievelijk 12 fungeren. Het
wentelpunt O van de voornoemde wentelbeweging bevindt zich bij
30 voorkeur, zoals hier afgebeeld, verticaal onder het

bovenoppervlak 29 van het betreffende vlocerelement 1.
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Figuur 3 geeft ook weer dat de samenwerking van de verticaal
actieve vergrendelingsgedeelten 11-12, in dit geval het
lipvormig eerste gedeelte 17 en de ondersnijding 28, er
minstens in bestaat dat het verbuigbaar lipvormig gedeelte bij
5 z2ijn distale uiteinde 30 een contact 31 maakt met een wand 32
van het vrouwelijk koppeldeel 10, namelijk de wand 32 die de

ondersnijding 28 naar boven begrensd.

De samenwerking tussen beide vloerelementen 1 in de
10 vloerbekleding 23 resulteert ook in het feit dat aan de
onderzijde 33 van het meer massieve tweede gedeelte 18 een
contact 34 wordt gevormd met het vrouwelijke koppeldeel 10.
Tevens wordt een contact 35 gevormd ter hoogte van de
horizontaal actieve vergrendelingsgedeelten 13-14, die in
15 voorliggend geval uitgevoerd zijn als, enerzijds, een opstaand
vergrendelingsgedeelte 36 aan het vrouwelijk koppeldeel 10 en,
anderzijds, een daarmee samenwerkend vergrendelingsgedeelte 37
aan het mannelijk koppeldeel 9. Het betreffende contact 35
vindt hierbij plaats op een flank 38 van het
20 vergrendelingsgedeelte 37 aan het mannelijk koppeldeel 9. Bij
voorkeur is deze flank 38 ter hoogte van het contact 35 met een
helling uitgevoerd die met de horizontale een hoek L maakt
verschillend van 90° en groter dan 45°. Des te groter de hoek L
wordt uitgevoerd, des te steviger de horizontale verbinding kan

25 zijn. De hier afgebeelde hoek L bedraagt 60°.

Opgemerkt wordt dat, in het voorbeeld, het voornoemde
horizontaal actieve vergrendelingsgedeelte 13-37 wvan het
mannelijk koppeldeel 9 deel uitmaakt van het voornoemde meer
30 massieve tweede gedeelte 18 en ééndelig met dit tweede gedeelte
in hetzelfde materiaal is uitgevoerd, en dus, in dit geval, in
hetzelfde afzonderlijke randgedeelte 19 als het eerste gedeelte

17 en het tweede gedeelte 18 is uitgevoerd.
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Verder wordt opgemerkt dat, in het voorbeeld van figuur 2, de
voornoemde flank 38 van het horizontaal actief
vergrendelingsgedeelte 37 een uitsparing 39 begrensd. In zulk
5 geval bevindt het distaal uiteinde 30 van het lipvormig eerste
gedeelte 17 zich het beste in een horizontaal vlak dat zich op
een afstand D boven het diepste punt van de voornoemde
uitsparing 39 uitstrekt. Bij voorkeur is deze afstand D gekozen
tussen veertig en zeventig procent van de hoogte HF van het
10 lipvormig gedeelte 17. Op het hier weergegeven voorbeeld

bedraagt de afstand D ongeveer de helft van deze hoogte HF.

Het voornoemde verbuigbare lipvormig eerste gedeelte 17 kan in
principe eender welke vorm hebben. Zijn dikte TF kan in functie
15 van de hoogte HF variéren of constant blijven. Bij voorkeur zal
de dikte TF van dit gedeelte 17 echter afnemen naar het distaal

uiteinde 30 ervan.

Verder is het mogelijk dat in de gekoppelde toestand van twee
20 vloerelementen 1 de uitkragende 1lip 40 die het vrouwelijk
koppeldeel 10 naar onderen begrensd over een kleine afstand P
is uitgebogen. Door de terugveerkracht van deze uitgebogen lip
40 ontstaat een spanning in de verbinding die het mannelijk
koppeldeel 9 en het vrouwelijk koppeldeel 10 naar elkaar toe
25 dwingt. Een dergelijke spanning is ook gekend als
“voorspanning” en is bijvoorbeeld beschreven in het

WO 97/47834.

Figuur 4 toont dat, volgens alle aspecten van de uitvinding,
30 ook het tweede paar tegenovereenliggende zijden 41-42, in dit
geval de lange =zijden van het vloerelement 1 uit figuur 1,
voorzien kan zijn van met elkaar samenwerkende koppeldelen 9-

10, welke hoofdzakelijk zijn wuitgevoerd als een mannelijk
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koppeldeel 9 en een vrouwelijk koppeldeel 10 die voorzien zijn
van verticaal actieve vergrendelingsgedeelten 11-12 en
horizontaal actieve vergrendelingsgedeelten 13-14. De
afgebeelde koppeldelen 9-10 en vergrendelingsgedeelten 11-12-
13-14 zijn van het type =zoals bekend uit het WO 97/47834 en
laten toe dat de vloerelementen 1 aan dit paar zijden 41-42
minstens met elkaar kunnen worden verbonden door één van deze
vlcerelementen 1 met het bijhorend mannelijk koppeldeel 9 via
een wentelbeweging W in het vrouwelijk koppeldeel 10 van het
andere vloerelement 1 aan te brengen, zoals afgebeeld met de
streeplijn 43, Andere types koppeldelen en
vergrendelingsgedeelten aan het tweede paar
tegenovereenliggende zijden 41-42 van een vloerelement 1
volgens de wuitvinding zijn mogelijk. Zo bijvoorbeeld kan
geopteerd worden voor koppeldelen en vergrendelingsgedeelten
die toelaten dat de vloerelementen minstens met elkaar kunnen
worden verbonden door ze in horizontale richting H1l naar elkaar
toe te schuiven, of die toelaten dat de vloerelementen minstens
met elkaar kunnen worden verbonden door ze in een neerwaartse,
hoofdzakelijk verticale richting V1 naar elkaar toe te bewegen.
In dit laatste geval kan aan het tweede paar
tegenovereenliggende zijden 41-42 gekozen worden voor
koppeldelen en vergrendelingsgedeelten die identieke kenmerken
vertonen als de koppeldelen 9-10 en vergrendelingsgedeelten 11-

12-13-14 van het eerste paar tegenovereenliggende zijden 7-8.

Zoals figuren 5 en 6 aantonen geeft de mogelijkheid om de
vlicerelementen 1 aan hun tweede paar tegenovereenliggende
zijden 41-42 te verbinden door 2ze in elkaar te wentelen
aanleiding tot een snelle en eenvoudige installatie. De
gebruiker hoeft in zulk geval slechts één beweging, namelijk de
wentelbeweging W, met de vloerelementen 1 uit te voeren. Door

het vloerelement 1 aan het voornoemde tweede paar
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tegenovereenliggende zijden 41-42 in elkaar te wentelen, wordt
namelijk automatisch een neerwaartse beweging 15 bekomen aan
het eerste paar zijden 7-8 waardoor ook deze gekoppeld worden.
Met behulp van deze neerwaartse beweging 15 kan het mannelijk
koppeldeel 9 van het Dbetreffende vloerelement 1 in het
vrouwelijk koppeldeel 10 van een reeds 1in dezelfde rij 44
geinstalleerd vloerelement 1 worden vastgedrukt. De gebruiker
dient er enkel zorg voor te dragen dat het mannelijk koppeldeel
9 =zich aan het eerste paar tegenovereenliggende zijden 7-8
boven het vrouwelijk koppeldeel 10 bevindt. Opgemerkt wordt dat
in het geval van vloerbekledingen 23 met de kenmerken van de
huidige wuitvinding deze positionering wvan het mannelijk
koppeldeel 9 niet 2zo kritisch is, vermits de uitvinders hebben
vastgesteld dat op het einde van de koppelingsactie het
mogelijk is dat het mannelijk koppeldeel 9 zich in beperkte
mate in horizontale richting H1l automatisch in het vrouwelijk

koppeldeel 10 trekt.

Figuur 7 illustreert dat het verbuigbaar lipvormige eerste
gedeelte 17, in een voorkeurdragende uitvoeringsvorm van de
uitvinding volgens al haar aspecten, in de verbonden toestand
van twee van dergelijke vloerelementen 1 slechts gedeeltelijk
teruggeveerd 1is en tegen de wand 32 die de voornoemde
ondersnijding 28 van het vrouwelijk koppeldeel 10 naar boven
begrensd blijft staan. In streeplijnen 45-46 zijn op figuur 7
de positie van het eerste gedeelte 17 respectievelijk voor en
tijdens de koppelingsactie weergegeven. Doordat het lipvormig
eerste gedeelte 17 in de gekoppelde toestand, die in volle lijn
is weergegeven, slechts gedeeltelijk teruggeveerd is, wordt in
een klemmende werking van de koppeling voorzien zodat telkens
een goede verticale vergrendeling wordt bekomen. Een dergelijke
klemmende werking kan het beste bekomen worden door de

voornoemde wand 32 die de ondersnijding 28 naar boven begrensd
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hellend uit te voeren, en, bij voorkeur, zodanig uit te voeren
dat de wentelcirkel C van het eerste lipvormige gedeelte 17, of
de curve die de mogelijke posities van het distale uiteinde 30
van dit lipvormig eerste gedeelte 17 beschrijft, enerzijds,
5 minstens een eerste punt Cl vertoont dat, gezien in het
verticaal vlak door de bovenrand 47 van het vloerpaneel, onder
de voornoemde wand 32 of het verlengde 48 ervan is gelegen en,
anderzijds, minstens een tweede punt C2 vertoont waar de
voornoemde curve of wentelcirkel C de voornocemde wand 32
10 snijdt. Zoals hoger reeds vermeld vertoont de wentelcirkel C of
de cirkel die de wentelcurve benadert bij wvoorkeur, zoals hier,
een middelpunt O dat verticaal onder het bovenoppervlak 29 van

het betreffende vlocerelement 1 is gelegen.

15 Figuur 8 toont een variante met de kenmerken van het derde en
het wvierde aspect van de uitvinding. Hierbij betreft, in
tegenstelling tot vloerbekledingen 23 met de kenmerken van
bijvoorbeeld het eerste en/of het tweede aspect, het koppeldeel
dat de voornoemde uitsparing 16 vertoont het vrouwelijk

20 koppeldeel 10 en is de voornoemde uitsparing 16 naar boven
gericht, terwijl het verbuigbaar lipvormig eerste gedeelte 17

naar beneden is gericht.

Het vrouwelijk koppeldeel 10 en zijn bijhorende
25 vergrendelingsgedeelten 12-14 is uitgevoerd op een afzonderlijk
randgedeelte 19, 2zoals een inzetstuk 20, in dit geval uit
kunststof, terwijl het mannelijk koppeldeel 9 volledig gevormd
in een houten of houtgebaseerd gedeelte 5 van het eigenlijke
substraat 2.
30
Opgemerkt wordt dat het vrouwelijk koppeldeel 10 wvan het
voorbeeld bij voorkeur aan de hand van een extrusietechniek is

vervaardigd.
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Figuur 9 toont een variante waarbij het voornoemde
afzonderlijke randgedeelte 19 of inzetstuk 20 na koppeling van
twee van dergelijke vloerelementen 1 zichtbaar blijft aan het
bovenoppervlak 29 van de vloerbekleding 23. Daar kan het
inzetstuk bijvoorbeeld een decoratieve functie vervullen, =zoals
die van de imitatie van een cementvoeg of een rubberen strook
49, zoals bij imitatie van scheepsvloeren. Het is echter niet
uitgesloten dat het inzetstuk 20 aan het bovenoppervlak 29 ook
een technische functie vervult, bijvoorbeeld de functie van een
afdichting die het indringen van water in de verbinding

tegengaat.

Opgemerkt wordt dat in het voorbeeld van figuur 9 het
afzonderlijk randgedeelte 19 de volledige betreffende zijde 7
van het vloerelement 1 vormt met uitzondering van de tegenlaag

4.

Figuur 10 toont nog een variante waarbij aan de bovenranden 47
van de vloerelementen 1 een materiaalgedeelte 50 is weggenomen
ter vorming van een afkanting 51, in dit geval een vellingkant.
Zulke afkanting 51 kan zich ook doorzetten tot in het substraat
2 of het afzonderlijk randgedeelte 19, en kan eventueel bekleed
worden met een aparte decoratieve laag. Een uitvoering met een
beklede afkanting is hier niet weergegeven. Afkantingen 51 die
met een aparte decoratieve bekleding zijn voorzien, zijn voor

de vakman echter bekend, bijvoorbeeld uit het WO 01/96689.

In streeplijn 52 is op figuur 10 nog een verdere variante
weergegeven, waarbij het. eerste lipvormige gedeelte 17 tevens,
zij het in beperkte mate, als horizontaal actief

vergrendelingsgedeelte fungeert.
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Figuur 11 geeft nog een bijzondere voorkeurdragende
uitvoeringsvorm van het eerste tot en met het vierde aspect van
de uitvinding weer. Het betreft hierbij een vloerbekleding 23
die is samengesteld uit vloerelementen 1 waarvan het substraat
5 2 gevormd is uit een plaat 53 van bijvoorbeeld MDF of HDF, al
dan niet reeds voorzien van een toplaag 3 en/of tegenlaag 4,
waar aan minstens &én van twee tegenovereenliggende zijden 7-8,
en bij voorkeur aan beide tegenovereenliggende zijden wvan dat
paar, materiaal 1is weggehaald en het voornoemde afzonderliijk
10 randgedeelte 19 deel uitmaakt van een materiaaldeel dat zich in
de bekomen gleufvormige uitsparing 54 in de rand wvan het
substraat 2 bevindt. Het afzonderlijk randgedeelte 19 is
bijvoorbeeld als een inzetstuk 20 in het substraat 2 verlijmd
of is in de gleufvormige wuitsparing 54 gevormd met een
15 spuitgiettechniek. In streeplijn is nog een variante 19A voor
het afzonderlijk randgedeelte 19 weergegeven dat een
bevestigingsgedeelte vertoont waarmee het nog steviger in het

substraat 2 kan worden geintegreerd.

20 De uitvoeringsvorm van figuur 11 is in het bijzonder geschikt
voor laminaatvloerpanelen die aan de hand van een DPL (Direct
Pressure Laminate) proces zijn vervaardigd. Bij dergelijke
vlicerpanelen is de toplaag 4, zoals hier weergegeven, opgebouwd
uit in kunststof of hars gedrenkte dragervellen 55,

25 bijvoorbeeld papiervellen, die in een opgewarmde pers met een
plaatmateriaal 53, zoals een plaat MDF of HDF, worden
geconsolideerd. Aan de onderzijde 21 van het plaatmateriaal 53
wordt aan de hand van dezelfde persbewerking als tegenlaag 4
eveneens een 1in kunststof of hars gedrenkt dragervel 55

30 voorzien. De door de persbewerking verkregen plaat 53 wordt dan
opgedeeld tot panelen die nagenoeg de grootte vertonen van de
uiteindelijke vloerpanelen of vloerelementen 1. Het is bij

voorkeur in deze panelen 1 dat 2zoals voornoemd materiaal van
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het plaatmateriaal wordt weggehaald om de gleufvormige
uitsparing 54 te vormen waarin het afzonderlijk randgedeelte

19-19A, bij voorkeur als een inzetstuk 20, wordt gerealiseerd.

5 Eén van de voornoemde dragervellen 55 die zich aan de
bovenzijde 29 van het <vlocerelement bevindt, betreft een
decoratieve laag 55A met een gedrukt decor dat bijvoorbeeld een
houtmotief weergeeft. Deze decorlaag 55A is tegen slijtage
en/of krassen beschermt door een zich erboven bevindende

10 slijtagebestendige laag 55B, die eveneens een dergelijk in hars
gedrenkt dragervel 55 bevat, en beter bekend is als een
zogenaamde overlay. De slijtagebestendigheid wvan dit laatste
dragerval 55B kan bijvoorbeeld zijn bekomen doordat het harde
partikels, zoals aluminiumoxide en/of siliciumcarbide, bevat.

15
Zoals voornoemd vertoont de uitvoeringsvorm van figuur 11 onder
andere de kenmerken van het tweede aspect. Immers, gezien in de
verticale doorsnede V, strekt het basisgedeelte 22 van het
afzonderlijk randgedeelte of inzetstuk 20 zich over een afstand

20 DM uit die meer dan de helft bedraagt van de dikte TS van het
substraat 2. In deze verticale doorsnede V is het afzonderlijk
randgedeelte 19 zowel aan zijn onderzijde als aan zijn
bovenzijde begrensd door het eigenlijk substraat 3, wat in dit
geval het plaatvormig materiaal 53 betreft.

25
Figuur 12 geeft nog een variante weer waarbij de uitsparing 39
die begrensd wordt door het horizontaal actief
vergrendelingsgedeelte 37 in het mannelijk koppeldeel 9 slechts
een beperkte diepte vertoont. Het diepste punt van deze

30 uitsparing 39 bevindt zich hierbij in een horizontaal vlak dat
zich onder het diepste punt van de uitsparing 16 in het
afzonderlijk randgedeelte 19 bevindt. Op deze manier wordt een

bijzonder massief tweede gedeelte 18 bekomen.
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Figuur 13 geeft een variante weer waarbij het afzonderlijk
randgedeelte 19 een holle structuur 56 vertoont, evenwel blijft
het voornoemde tweede gedeelte 18 zich in vergelijking met het

5 lipvormig eerste gedeelte 17 meer massief gedragen.

Figuur 14 toont een mogelijke aanwending van een gecoéxtrudeerd
afzonderlijk randgedeelte 19 of inzetstuk 20. In het voorbeeld
bestaat het afzonderlijk randgedeelte 19 uit enerzijds, een
10 eerste materiaal 57 waarmee het afzonderlijk randgedeelte 19
tegen het aangrenzende vloerelement 1 aansluit en dat na
koppelen van twee van dergelijke vloerelementen 1 tevens aan
het bovenoppervlak 29 zichtbaar blijft en, anderzijds, uit een
tweede materiaal 58 dat samen met het eerste materiaal 57 is
15 geéxtrudeerd en het overige gedeelte van het afzonderlijk
randgedeelte 19 vormt. Voor het eerste materiaal 57 kan
bijvoorbeeld gekozen worden voor een rubber zodat er een goede
afscherming bereikt wordt tegen het indringen van vocht in de
verbinding, terwijl voor het tweede materiaal 58 kan gekozen
20 worden voor een kunststof op basis van polyurethaan die, zoals
hoger nog vermeld, uiterst geschikt is voor het realiseren van
gefreesde profielen. Uiteraard is het niet uitgesloten dat in
een dergelijk gecoéxtrudeerd afzonderlijk randgedeelte 19 meer
dan twee materialen worden gecombineerd.
25
Figuur 15 geeft een variante weer van een vloerbekleding 23 met
de kenmerken van onder andere het eerste en het derde aspect
van de wuitvinding. De hier weergegeven vloerelementen 1
betreffen vloerelementen die gevormd zijn als tegels en die een
30 een decoratief element 59 van een steenachtig materiaal, zoals
echte keramiek, bevatten. Aan beide =zijden van minstens een
eerste paar tegenovereenliggende zijden 7-8 van de

vlcerelementen 1is een afzonderlijk randgedeelte 19 uit
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kunststof voorzien. Hiertoe zijn, in het voorbeeld,
gleufvormige uitsparingen 54 voorzien aan het decoratief
element 59 waarin het betreffende afzonderlijke randgedeelte 19
kan worden aangebracht, in dit geval aan de hand van een

5 snapkoppeling.

Figuren 16 tot en met 20 geven vloerbekledingen 23 weer met de
kenmerken van het in de inleiding vermelde vijfde aspect van de
uitvinding.

10
Het voorbeeld van figuur 16 betreft een vloerbekleding 23 die

is samengesteld in een visgraatmotief.

Zoals weergeven in de figuren 17 en 18 omvatten de
15 vloerelementen van de vloerbekleding 23 uit figuur 16
koppeldelen zowel aan een eerste paar tegenovereenliggende
zijden 7-8, namelijk aan de korte zijden, als aan een tweede
paar tegenovereenliggende zijden 41-42, namelijk aan de lange
zijden van de vloerelementen 1. De koppeldelen 9-10 van het
20 paar tegenovereenliggende lange zijden 41-42 zijn hoofdzakelijk
uitgevoerd als een mannelijk koppeldeel 9 en een vrouwelijk
koppeldeel 10, die, zoals is afgebeeld in figuur 18,
respectievelijk kunnen samenwerken met het vrouwelijk
koppeldeel 10 en het mannelijk koppeldeel 9 wvan de
25 tegenovereenliggende lange zijden 41-42 +van een identiek
vlocerelement. De koppeldelen 60 van beide tegenovereenliggende
korte zijden 7-8 van de vloerelementen 1 zijn, zoals is
afgebeeld in figuur 17, =zodanig opgevat dat elk van deze
koppeldelen 60 zowel kan samenwerken met het mannelijk
30 koppeldeel 9, als met het vrouwelijk koppeldeel 10 van
tegenovereenliggende lange =zijden 41-42 wvan een identiek

vlocerelement 1.
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Het bijzondere <van de in figuren 17 en 18 weergegeven
vloerelementen bestaat erin dat de koppeldelen 60 die zich aan

de tegenovereenliggen korte zijden 7-8 van de vloerelementen 1
bevinden minstens gedeeltelijk, en bij voorkeur volledig, zijn

5 uitgevoerd in een kunststofmateriaal. Aan beide zijden een
eerste paar tegenovereenliggende zijden 7-8 van de
vlcerelementen 1, in dit geval de korte zijden, is in het
substraat 2 een afzonderlijk randgedeelte 19 of inzetstuk 20

uit kunststof voorzien. Hierbij vormen, in het voorbeeld, de

10 afzonderlijke randgedeelten 19 of inzetstukken 20 de volledige
betreffende zijden 7-8 van de vloerelementen 1, met
uitzondering van de toplaag 3 en de tegenlaag 4. Op de
afzonderlijke randgedeelten 19 =zijn koppeldelen 60 en/of
vergrendelingsgedeelten 61 gevormd die met de koppeldelen 9-10

15 en/of de vergrendelingsgedeelten 11-12-13-14 van beide zijden
41-42 van het tweede paar tegenovereenliggende zijden kunnen
samenwerken. Bij voorkeur worden de koppeldelen 60 en
vergrendelingsgedeelten 61 aan het eerste paar
tegenovereenliggende zijden 7-8, 2zoals hier afgebeeld, identiek

20 uitgevoerd, terwijl de koppeldelen 9-10 aan het tweede paar
tegenovereenliggende zijden 41-42 hoofdzakelijk zijn uitgevoerd

als een tand aan de zijde 41 met het mannelijk koppeldeel 9 en

een groef aan de zijde 42 met het vrouwelijk koppeldeel 10. De
onderlinge samenwerking tussen de koppeldelen 9-10 van het

25 tweede paar tegenovereenliggende zijden 41-42 is weergegeven in

figuur 18.

In het voorbeeld van de figuren 17 en 18 is de voornoemde tand
aan zijn onderzijde voorzien van twee vergrendelingselementen
30 37, namelijk, enerzijds, een eerste vergrendelingselement 37A
dat ten opzichte van het betreffend vloerelement 1 proximaal is
gelegen en toelaat dat de tand kan samenwerken met een opstaand

vergrendelingsgedeelte 36 van het vrouwelijk koppeldeel 10 of
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de groef aan de tegenovereenliggende zijde 42 en, anderzijds,
een tweede vergrendelingselement 37B dat toelaat dat het
mannelijk koppeldeel 9 of de tand kan samenwerken met éé&n van
de opstaande vergrendelingselementen 62 van het eerste paar

5 tegenovereenliggende zijden 7-8.

Hierbij wordt opgemerkt dat, in het voorbeeld van de figuren 17
en 18, bij de samenwerking van één zijde van het eerste paar
tegenovereenliggende zijden 7-8 met het vrouwelijk koppeldeel
10 10 of de groef van het tweede paar tegenovereenliggende zijden
42 enkel een vergrendeling in horizontale richting H1l tot stand
komt, terwijl bij samenwerking van die zijde met de tand van
het tweede paar tegenovereenliggende zijden zowel een
vergrendeling in horizontale richting H1 als in verticale

15 richting V1 tot stand komt.

In een gelijkaardig zicht als dat van figuren 17 en 18 tonen
figuren 19 en 20 aan dat het niet is uitgesloten koppeldelen 60
en vergrendelingsgedeelten 61 te voorzien die zowel wanneer zij
20 samenwerken met een mannelijk koppeldeel 9 als met een
vrouwelijk koppeldeel 10 een vergrendeling in horizontale
richting H1 zowel als in verticale richting V1 teweeg brengen.
In het voorbeeld wordt gebruik gemaakt van een verbuigbaar
lipvormig gedeelte 17 dat, =zoals in de voorbeelden van de

25 figuren 2, 3 en 7 tot en met 15, als verticaal actief

vergrendelingsgedeelte fungeert en verkregen is doordat een
uitsparing 16 het betreffende koppeldeel 60 of het afzonderlijk
randgedeelte 19 waarop dit koppeldeel 60 is voorzien, verdeelt
in dit 1lipvormig verbuigbaar eerste gedeelte 17 en een tweede
30 gedeelte 18, dat in dit geval meer massief is uitgevoerd dan
het eerste gedeelte 17. Het is duidelijk dat de  afgebeelde
koppeldelen 60 en vergrendelingsgedeelten 61 ook andere

eigenschappen gemeen hebben of kunnen hebben met diegene van de



2006/0309

46

voornoemde figuren en dat die eigenschappen ook hier van nut

zijn.

Figuur 21 illustreert enkele stappen van een werkwijze met de
5 kenmerken van het zesde aspect van de uitvinding. Het betreft
een werkwijze voor het vervaardigen van vloerelementen 1 dat
een decoratief element 59 Dbevat en aan minstens twee
tegenovereenliggende zijden, en in dit geval aan alle
tegenovereenliggende zijden, koppeldelen vertonen. Het
10 decoratief element 59 betreft in het voorbeeld van figuur 21
een decoratief element 59 onder de vorm van een houten toplaag

4 die het bovenoppervlak 29 van het vloerelement 1 definieert.

Meer speciaal betreft de werkwijze, een werkwijze voor het
15 vervaardigen van vloerpanelen of vloerelementen 1 van het type
dat weergegeven is in figuur 1 met een eigenlijk substraat 2
dat houten of houtgebaseerde gedeelten 5 omvat, met een toplaag
3 en een tegenlaag 4 uit hout en een aan minstens é&én zijde 7
voorzien afzonderlijk randgedeelte 19 uit kunststof. Er wordt
20 opgemerkt dat het vloerelement 1 globaal gezien wordt opgebouwd
uit een ander materiaal dan het kunststof materiaal wvan het

afzonderlijk randgedeelte 19.

De werkwijze omvat volgens het zesde aspect minstens een stap
25 waarin een halfproduct 63 wordt aangemaakt dat minstens het
voornoemde randgedeelte 19 en het voornoemde decoratief element

59 omvat.

In het voorbeeld wordt het halfproduct 63 aangemaakt door het
30 samenbrengen van houten of houtgebaseerde latten 6 met het
voornoemde afzonderlijk randgedeelte 19 uit kunststof en het op
deze latten 6 en randgedeelte 19 als een toplaag 3 aanbrengen

van het decoratief element 59, waarbij tevens een tegenlaag 4
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onder deze latten 6 en randgedeelte 19 wordt aangebracht. In
dit geval ©betreft het afzonderlijk randgedeelte 19 een
inzetstuk 20 eveneens onder de vorm van een 1lat 6. Zoals
aangeduid met de streeplijn 64 is het niet uitgesloten dat
5 beide tegenovereenliggende zijden 7-8 voorzien worden van een
afzonderlijk randgedeelte 19 of inzetstuk 20, waarbij het dan
mogelijk is dat beide randgedeelten 19 uit kunststof bestaan,
doch het niet 1is wuitgesloten dat slechts é&én ervan een
kunststof randgedeelte 19 of inzetstuk 20 betreft, terwijl het
10 andere randgedeelte 19 bijvoorbeeld een randgedeelte uit een
hout of houtgebaseerd materiaal zoals MDF of HDF bestaat, bij

voorkeur eveneens onder de vorm van een lat 6.

Opgemerkt wordt dat het samenbrengen van houten of
15 houtgebaseerde latten 6 met bijvoorbeeld een inzetstuk 20 uit
MDF of HDF bekend is bij producenten van het in de inleiding
vermelde type vlocerelementen dat bekend is onder de benaming
“Engineered Wood” en onder andere beschreven is in het
DE 203 10 959 Ul. De uitvinders hebben echter ingezien dat door
20 het inbrengen van een kunststof inzetstuk 20 in de plaats van
een MDF inzetstuk een resem nieuwe mogelijkheden wordt
gecreéerd. Zo bijvoorbeeld kunnen de vloerelementen 1 of
vloerpanelen vermeld in verband met het eerste tot en met het
vijfde aspect op een vlotte manier worden vervaardigd op
25 gelijkaardige of zelfs dezelfde machines die reeds Dbij
bestaande producenten van vloerelementen 1 of vloerpanelen
worden toegepast. Het 1is voor deze producenten niet nodig om
extra machines te voorzien. Bij voorkeur wordt er evenwel bij
de keuze van de kunststof op gelet dat het stof dat door de
30 verspanende bewerking van het zesde aspect wordt gecreéerd
gemengd kan worden met het stof dat door een eventuele
verspanende bewerking van het overige vloerelement ontstaat,

zodat de afvalstromen eenvoudig beheersbaar blijven.
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Zoals voornoemd komen deze nieuwe mogelijkheden voornamelijk
tot hun recht bij koppeldelen 9-10 en vergrendelingsgedeelten
11-12-13-14 die toelaten dat twee vloerelementen 1 door middel
van een neerwaartse beweging 15 1in elkaar kunnen worden

gevoegd.

Nadat het halfproduct 63 is aangemaakt, vindt de stap van het
uitvoeren van een verspanende bewerking op het afzonderlijk
randgedeelte 19 van het reeds gevormde halfproduct plaats ten
einde minstens een gedeelte van het daarin te vormen koppeldeel
9-10-60 te vervaardigen. Hiertoe wordt, in het voorbeeld, het
bekomen halfproduct 63 met zijn onderzijde 21 naar boven
gericht door twee kantenprofileringsmachines 65 getransporteerd
en zowel aan zijn tegenovereenliggende lange zijden 41-42, als
aan zijn tegenovereenliggende korte zijden 7-8 van koppeldelen
9-10-60 en/of vergrendelingsgedeelten 11-12-13-14-61 voorzien
door middel van een freesproces, die de voornoemde verspanende
bewerking uitmaakt. Freesbewerkingen op de randen van
vlcerelementen 1 zijn bijvoorbeeld in detail beschreven in het
voornoemde WO 97/47834. De bij de verspanende bewerking
aangewende mechanische werktuigen Dbetreffen bij voorkeur

roterende freesgereedschappen 66.

Figuren 22 tot en met 24 illustreren nog een werkwijze met de
kenmerken van het zesde aspect. Hierbij Dbetreft het een
werkwijze waarbij voor het aanmaken van het halfproduct 63
wordt uitgegaan van een plaatvormig materiaal 53 waarop het
decoratief element 59 reeds als een toplaag 3 is aangebracht.
In dit voorbeeld wordt door middel van een verspanende
bewerking een gleufvormige uitsparing 54 aangebracht in het
eigenlijke substraat 2 of plaatmateriaal 53. Het afzonderlijke

randgedeelte 19, waarin de verspanende bewerking van het =zesde
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aspect wordt uitgevoerd, wordt aan dit reeds van een toplaag 3
voorziene plaatvormige materiaal 53 aangebracht door het als
een inzetstuk 20 in de gleufvormige uitsparing 54 aan te
brengen. Daar wordt het afzonderlijk randgedeelte 19 bevestigd
5 bijvoorbeeld door middel van verlijmen. Daarna wordt =zoals
beschreven aan de hand van figuur 21 de stap van het uitvoeren
van een verspanende bewerking. Opgemerkt wordt dat een
dergelijke werkwijze aangewezen is bij laminaatvloerpanelen,
zoals bijvoorbeeld bij het laminaatvloerpaneel weergegeven in

10 figuur 11.

In het geval van een vloerbekleding die de kenmerken van het
eerste, tweede, derde en/of vierde aspect vertoont, draagt het
de voorkeur dat minstens het in deze aspecten vermelde
15 verbuigbaar lipvormig gedeelte 17 en/of uitsparing 16 aan de

hand van de voornoemde verspanende bewerking is gevormd.

Uit figuur 24 blijkt dat er kamers 67 tussen het voornoemde
afzonderlijk randgedeelte 19 of inzetstuk 20 en het substraat 2

20 kunnen aanwezig zijn. Deze kamers 67 kunnen worden aangewend om
lijm 68 in aan te brengen. Tevens wordt op de figuur in
streeplijn 69 weergegeven dat het inzetstuk 20 niet helemaal
passend in het eigenlijke substraat 2 dient te worden voorzien.
Het overtollige materiaal 70 wordt bijvoorbeeld door de

25 voornoemde verspanende bewerking weggenomen bij het vormen van
de koppeldelen 9-10 en/of de vergrendelingsgedeelten 11-12-13-
14.

Figuur 25 illustreert een werkwijze met de kenmerken van het
30 zesde aspect waarbij bij het aanmaken van het halfproduct 63
het voornoemde afzonderlijk randgedeelte 19 minstens
gedeeltelijk gerealiseerd wordt door het aan de betreffende

zijde aanbrengen van een uithardende substantie 71. In het
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voorbeeld van figuur 25 is het afzonderlijk randgedeelte 19
aangebracht door het spuiten van de voornoemde substantie 71
door middel van een spuitkop 72. Opgemerkt wordt dat de hier
aangewende, vooraf aangebrachte, gleufvormige uitsparing 54
5 waarin het afzonderlijk randgedeelte 19 wordt aangebracht een
ondersnijding vertoont. Deze ondersnijding 73 bevordert de
hechting tussen het kunststof afzonderlijk randgedeelte 19 en

het overig vloerelement 1.

10 Figuur 26 illustreert nog een variante van een werkwijze met de
kenmerken van het zesde aspect waarbij het voornoemd
halfproduct 63 hoofdzakelijk gevormd wordt wuit een tegel of
dergelijke uit een steenachtig materiaal, die als decoratief
element 59 fungeert, waaraan dan rechtstreeks of onrechtstreeks

15 aan minstens één van de zijden voornoemd afzonderlijk
randgedeelte 19 wordt aangebracht. In het voorbeeld van figuur
26 is het afzonderlijk randgedeelte 19 aangebracht door het in
de gleufvormige uitsparing 54 te drukken, zoals weergegeven met
de pijl 74, alwaar het wordt vergrendeld door middel van een

20 snapkoppeling.

Uiteraard volgt, zowel in het voorbeeld wvan figuur 25 als in
het voorbeeld van figuur 26, op de stap van het aanmaken van
het halfproduct 63 de stap van het uitvoeren van de verspanende

25 Dbewerking zoals schematisch weergegeven in figuur 21.

Figuren 27 tot 29 geven een voorbeeld van een dergelijke
verspanende bewerking in meer detail. De figuren illustreren
hoe de koppeldelen 9-10 en vergrendelingsgedeelten 11-12-13-14
30 in opeenvolgende verspanende bewerkingen met ©behulp van
roterende freesgereedschappen 66 kunnen worden gevormd, terwijl
de vloerelementen op hun bovenoppervlak 29 steunen. Het

weergegeven vloerelement 1 betreft een vloerelement 1 dat kan
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worden aangewend voor het vormen van een vloerbekleding 23 met

de kenmerken van het eerste tot en met het vierde aspect.

Bij de stap van het uitvoeren van de verspanende bewerking
5 worden bij voorkeur freesgereedschappen 66 aangewend met een
diameter die minstens 5 keer de dikte van de vloerelementen 1
bedraagt. In het voorbeeld van de figuren 27 tot 29 roteren
zowel de freesgereedschappen 66 die het mannelijke koppeldeel 9
vormen als de freesgereedschappen 66 die het vrouwelijke
10 koppeldeel 10 vormen rond rotatieassen 75 die met het |

bovenoppervlak 29 minstens twee verschillende hoeken vormen.

Figuur 29 toont hoe de onder andere in het eerste aspect
vernoemde uitsparing 16 aan de hand van een roterend verspanend
15 gereedschap 66 kan worden gevormd. Opgemerkt wordt dat een
volgens het derde aspect geinclineerde proximale flank 24 van
de uitsparing 16, waarvan het verlengde voorbij de bovenrand 47
steekt of deze net raakt, hierbij een goede toegankelijkheid
voor het betreffende gereedschap 66 waarborgt.
20
Er wordt opgemerkt dat vlocerelementen 1 van vloerbekledingen 23
met de kenmerken van het eerste, tweede, derde, vierde en/of
vijfde aspect aan de betreffende zijden 7-8 bij voorkeur terug
uit een vloerbekleding 23 kunnen worden opgenomen of terug
25 kunnen worden ontkoppeld zonder dat hiertoe een gereedschap is
vereist en 2zonder dat de betreffende koppeldelen 9-10 hierbij
worden beschadigd, zodat zij meerdere malen kunnen worden
gebruikt. In de meest praktische uitvoeringsvormen zijn de
koppeldelen en vergrendelingsgedeelten hiertoe zodanig
30 uitgevoerd dat twee van dergelijke vloerelementen door middel
van een wentelbeweging van elkaar kunnen worden ontkoppeld,
hetgeen van toepassing is voor alle in de figuren weergegeven

uitvoeringsvormen.
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Het is niet uitgesloten dat, volgens alle hierboven vernoemde
aspecten, het afzonderlijk randgedeelte 19 gerealiseerd is uit

een natuurlijk elastisch materiaal, zoals natuurlijk rubber.

Verder wordt opgemerkt dat, volgens alle aspecten van de
uitvinding, het niet uitgesloten is dat de voornoemde kunststof
ook nog andere bestanddelen bevat zoals gemalen houtdeeltjes,
doch dat bij voorkeur een overmaat aan kunststof wordt voorzien
10 zodat de voornoemde verbuigbaarheid van het eerste lipvormige
gedeelte 17 kan gerealiseerd worden. Zo bijvoorbeeld kan een
gemodificeerd houtvezelmateriaal worden aangewend dat een
overmaat aan hars bevat. Andere uiterst geschikte voorbeelden
van dergelijke materialen betreffen de materialen die gekend
15 zijn als “vezelgevulde kunststofcomposieten”, of meer speciaal
“geéxtrudeerd hout”. Dergelijke materialen worden gevormd
uitgaand van een mengsel van gemalen houtdeeltjes, zoals fijne
houtspaanders en/of houtvezels, en kunststof en worden door
middel van een extrusieprocédé tot een vast materiaal gevormd,
20 dat eenvoudig verwerkbaar is. Naast de eenvoudige
verwerkbaarheid van deze composietmaterialen kunnen zij echt
hout of andere houtgebaseerde materialen ook qua uitzicht
benaderen, waardoor een dergelijk randgedeelte in een
vlcerelement makkelijker aanvaard zal worden door de gebruiker.
25 Naast houtvezels is ook de aanwending van hennepvezels
mogelijk, welke voor een dergelijke toepassing een zeer goede

vezelgeometrie vertonen.

Uit het bovenstaande is het duidelijk dat de huidige uitvinding
30 volgens een bijzonder onafhankelijk aspect ervan ook een
vlcerbekleding 23 betreft bestaande uit vloerelementen 1 die
aan minstens een eerste paar van twee tegenovereenliggende

zijden 7-8 koppeldelen 9-10 bevatten, welke hoofdzakelijk zijn
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uitgevoerd als een mannelijk koppeldeel 9 en een vrouwelijk
koppeldeel 10, die voorzien 2zijn wvan verticaal actieve
vergrendelingsgedeelten 11-12 die wanneer de koppeldelen 9—10
van twee van dergelijke vloerelementen 1 met elkaar samenwerken
5 een vergrendeling in verticale richting V1, loodrecht op het
vlak van de vloerelementen 1, bewerkstelligen, alsmede voorzien
zijn van horizontaal actieve vergrendelingsgedeelten 13-14 die
wanneer de koppeldelen 9-10 van twee van dergelijke
vlcerelementen 1 met elkaar samenwerken een vergrendeling in
10 horizontale richting Hl, loodrecht op de betreffende zijden 7-8
en in het vlak van de vloerbekleding 23, bewerkstelligen, met
als kenmerk dat de vloerelementen 1 minstens een substraat 2 en
bij voorkeur ook een toplaag 3 omvatten, waarbij minstens é&én
van de voornoemde koppeldelen gedeeltelijk gevormd is aan een
15 afzonderlijk randgedeelte 19-20, bij voorkeur een inzetstuk 20,
dat aan de betreffende zijde 7 in het substraat 2 voorhanden
is, waarbij dit afzonderlijk randgedeelte 19 bestaat uit een
vezelgevulde kunststofcomposiet, terwijl het eigenlijke
substraat 2 van het wvloerelement 1 hoofdzakelijk wuit één of

20 meer andere materialen bestaat.

Bij voorkeur betreft de voornoemde vezelgevulde
kunststofcomposiet geéxtrudeerd hout, waarbij de vezels gevormd
worden door houtspaanders of houtvezels.

25
Voor het eigenlijk substraat 2 kan gebruik worden gemaakt van
bijvoorbeeld zachthout zoals sparrenhout, spaanplaat,

vezelplaat, MDF of HDF.

30 De toepassing van dit bijzonder onafhankelijk aspect is
voornamelijk interessant bij de vloerpanelen die gekend =zijn
onder de naam “Engineered Wood” en waarvan het substraat (2) is

samengesteld uit latten 6. Zo bijvoorbeeld kan dit aspect
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worden toegepast bij de uitvoeringen die zijn weergegeven in
figuren 1 tot 4. Dergelijke afzonderlijke randgedeelten uit
vezelgevulde kunststof kunnen ook worden aangewend bij
laminaatvloerpanelen, =zoals datgene weergegeven in de figuur

5 11.

Uiteraard kunnen vlcerbekleding met de kenmerken wvan dit
bijzonder aspect ook nog de kenmerken vertonen van het eerste,
tweede, derde en/of vierde aspect. Een werkwijze volgens het
10 zesde aspect, zoals bijvoorbeeld geillustreerd in de figuren 21
tot 25, is aangewezen bij de vervaardiging van de
vlocerelementen die kunnen worden aangewend voor het
samenstellen van een vloerbekleding met de kenmerken wvan dit
bijzonder onafhankelijk aspect.
15
Met betrekking tot alle aspecten van de uitvinding wordt nog
opgemerkt dat in de gevallen waar een afzonderlijk randgedeelte
of inzetstuk uit kunststof een volledige =zijde wvan het
betreffende vloerelement, eventueel met uitzondering wvan de
20 toplaag en/of de tegenlaag, vormt, aan de betreffende zijde een
waterdichte afscherming van het eigenlijke substraat wordt
bekomen. Uiteraard is het voor het bekomen van een volledige
waterdichte afscherming gewenst om aan alle zijden van het
betreffend vloerelement afschermende maatregelen te voorzien al
25 dan niet onder de +vorm van een dergelijk afzonderlijk

randgedeelte of inzetstuk.

De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de als voorbeeld
beschreven en in de figuren weergegeven uitvoeringsvormen, doch
30 dergelijke vloerbekledingen, vloerpanelen en werkwijzen kunnen
volgens verschillende varianten worden gerealiseerd zonder

buiten het kader van de uitvinding te treden.




2006/0309

55

Het 1s duidelijk dat de |begrippen *“vloerbekleding” en
“vlicerelementen” in de ruimste 2zin dienen te worden opgevat.
Zij betreffen eender welke bekledingen of elementen die als
vloerbekledingen of vloerelementen kunnen worden aangewend, ook

5 al worden zij niet voor deze toepassing gecommercialiseerd.
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Conclusies

1.- Vloerbekleding bestaande uit vloerelementen (1) die aan

5 minstens een eerste paar van twee tegenovereenliggende zijden
(7-8) koppeldelen (9-10) bevatten, welke hoofdzakelijk zijn
uitgevoerd als een mannelijk koppeldeel (9) en een vrouwelijk
koppeldeel (10), die voorzien zijn van verticaal actieve
vergrendelingsgedeelten (11-12) die wanneer de koppeldelen (9-

10 10) van twee van dergelijke vloerelementen (1) met elkaar
samenwerken een vergrendeling in verticale richting (V1),
loodrecht op het vlak van de vlocerelementen (1),
bewerkstelligen, alsmede voorzien zijn wvan horizontaal actieve
vergrendelingsgedeelten (13-14) die wanneer de koppeldelen (9-

15 10) van twee van dergelijke vloerelementen (1) met elkaar
samenwerken een <vergrendeling in horizontale richting (H1),
loodrecht op de betreffende zijden (7-8) en in het vlak van de
vloerbekleding (23), bewerkstelligen, waarbij voornoemde
koppeldelen (9-10) van het type zijn dat toelaat dat twee van

20 dergelijke vloerelementen (1) aan voornoemde zijden (7-8) met
elkaar kunnen worden verbonden door é&én van deze vloerelementen

(1) met het bijhorend mannelijk koppeldeel (9) wvia een
neerwaartse beweging (15) vast te drukken in het vrouwelijk
koppeldeel (10) wvan het andere vloerelement (1), daardoor

25 gekenmerkt dat het mannelijk koppeldeel (9) een naar beneden
gerichte wuitsparing (16) vertoont die dit koppeldeel (9)
verdeelt in enerzijds, een naar boven gericht verbuigbaar
lipvormig eerste gedeelte (17) dat als éé&én van voornoemde
verticaal actieve vergrendelingsgedeelten (11) fungeert en,

30 anderzijds, een meer massief tweede gedeelte (18), waarbij deze
gedeelten (17-18) é&éndelig wuit eenzelfde materiaal =zijn

uitgevoerd.
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2.- Vloerbekleding volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat
het tweede gedeelte (18) over het merendeel wvan zijn hoogte
(HM), gezien in een horizontale dwarsdoorsnede (H), een dikte
{(TM) vertoont die groter is dan de dikte (TF) van het eerste
5 gedeelte (17), beide voornoemde diktes (TM-TF) gemeten in

dezelfde horizontale dwarsdoorsnede (H).

3.- Vloerbekleding volgens <conclusie 1 of 2, daardoor
gekenmerkt dat voornoemd eerste gedeelte (17) 2zodanig is
10 opgevat dat het minstens naar het tweede gedeelte (18) verbogen

of gewenteld kan worden.

4.- Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies,
daardoor gekenmerkt dat de voornoemde samenwerking van de
15 verticaal actieve vergrendelingsgedeelten (11-12) minstens erin
bestaat dat, in de gekoppelde toestand van twee van dergelijke
vlcerelementen (1), het verbuigbaar lipvormig eerste gedeelte
(17) bij zijn distale uiteinde (30) contact (31) maakt met een
wand (32) van het vrouwelijk koppeldeel (10).
20
5.- Vlocerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies,
daardoor gekenmerkt dat in de gekoppelde toestand van twee van
dergelijke vloerelementen (1), de onderzijde (33) van het
tweede meer massieve gedeelte (18) een contact (34) maakt met

25 een wand van het vrouwelijk koppeldeel (10).

6.~ Vloerbekleding volgens é&één van de voorgaande conclusies,
daardoor gekenmerkt dat voornoemde horizontaal actieve
vergrendelingsgedeelten (13-14) gevormd zijn door enerzijds,
30 een opstaand vergrendelingsgedeelte (36) aan het vrouwelijk
koppeldeel (10) en anderzijds een daarmee samenwerkend

vergrendelingsgedeelte (37) aan het mannelijk koppeldeel (9).
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7.- Vlocerbekleding volgens conclusie 6, daardoor gekenmerkt dat
het voornoemde horizontaal actieve vergrendelingsgedeelte (37)
van het mannelijk koppeldeel (9) deel wuitmaakt van het
voornoemde meer massieve tweede gedeelte (18) en ééndelig met

5 dit tweede gedeelte (18) in hetzelfde materiaal is uitgevoerd.

8.- Vlocerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies,
dat de vloerelementen (1) een substraat (2) en een toplaag (3)
omvatten, waarbij de toplaag (3) =zich, bij voorkeur, minstens
10 gedeeltelijk boven het voornoemde meer massieve tweede gedeelte

(18) uitstrekt.

9.- Vloerbekleding volgens conclusie 8, daardoor gekenmerkt dat
aan de onderzijde (21) van de vloerelementen (1) een tegenlaag
15 (4) is aangebracht, die zich, bij voorkeur, minstens
gedeeltelijk onder het voornocemde tweede gedeelte (18)

uitstrekt.

10.- Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies,
20 daardoor gekenmerkt dat de vloerelementen (1) aan de zijde (7)
die het voornoemde mannelijk koppeldeel (9) Dbevat, zijn
voorzien van een afzonderlijk randgedeelte (19-20), waarin het
voornoemde eerste gedeelte (17) en het voornoemde tweede

gedeelte (18) eendelig zijn uitgevoerd.

25
11.- Vlcerbekleding volgens conclusie 10, daardoor gekenmerkt
dat het voornoemde afzonderlijke randgedeelte (19) is
gerealiseerd als een inzetstuk (20).

30 12.- Vloerbekleding volgens conclusie 10 of 11, daardoor

gekenmerkt dat het voornoemde afzonderlijke randgedeelte (19)

de volledige betreffende zijde (7) wvan het vloerelement (1)
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vormt, bij voorkeur met uitzondering van een eventuele toplaag

(3) en/of tegenlaag (4).

13.- Vloerbekleding volgens één van de conclusies 10 tot 12,
5 daardoor gekenmerkt dat aan beide =zijden (7-8) van het
voornoemde eerste paar van tegenovereenliggende zijden (7-8)
een dergelijk afzonderlijk randgedeelte (19-20) is wvoorzien,
waarbij dan, bij voorkeur, ook het vrouwelijk koppeldeel (10)
minstens gedeeltelijk in het betreffende afzonderlijke

10 randgedeelte (19-20) is uitgevoerd.

14.- Vloerbekleding volgens é&én van de voorgaande conclusies,
daardoor gekenmerkt dat het voornoemde materiaal waarin het
eerste gedeelte (17) en het tweede gedeelte (18) eendelig zijn
15 uitgevoerd een kunststofmateriaal betreft, bij voorkeur op
basis van polyurethaan en/of op basis van een uitgereageerde

polyurethaan-isocyanaat samenstelling.

15.- Vloerbekleding volgens é&én van de voorgaande conclusies,
20 daardoor gekenmerkt dat de vloerelementen (1) rechthoekig zijn
en dat het voornoemde eerste paar tegenovereenliggende zijden

(7-8) de korte zijden van de vloerelementen (1) vormen.

16.~- Vloerbekleding volgens é&é&én van voorgaande conclusies,
25 daardoor gekenmerkt dat de vloerelementen een tweede paar
tegenovereenliggende zijden (41-42) vertonen, die eveneens zijn
voorzien van met elkaar samenwerkende koppeldelen (9-10), welke
hoofdzakelijk zijn uitgevoerd als een mannelijk (9) en een
vrouwelijk koppeldeel (10) die voorzien =zijn van verticaal
30 actieve vergrendelingsgedeelten (11-12) en horizontaal actieve

vergrendelingsgedeelten (13-14).
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17.- Vloerbekleding volgens conclusie 16, daardoor gekenmerkt
dat twee van dergelijke vloerelementen (1) aan voornoemd tweede
paar tegenovereenliggende =zijden (41-42) met elkaar kunnen
worden verbonden door é&n van deze vloerelementen (1) met het
5 bijhorend mannelijk koppeldeel (9) via een neerwaartse beweging
(15) vast te drukken in het vrouwelijk koppeldeel (10) van het

andere vloerelement (1).

18.- Vlocerbekleding volgens conclusie 17, daardoor gekenmerkt
10 dat de koppeldelen (9-10) van het tweede paar
tegenovereenliggende zijden (41-42) identieke kenmerken

vertonen als de koppeldelen (9-10) en vergrendelingsgedeelten
(11-12-13-14) van het eerste paar tegenovereenliggende zijden
(7-8).
15
19.- Vlcerbekleding volgens é&n van de conclusies 16 tot 18,
daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (9-10) wvan het tweede
paar tegenovereenliggende zijden (41-42) toelaten dat twee van
dergelijke vloerelementen (1) aan dit paar zijden (41-42) met
20 elkaar kunnen worden verbonden door é&én van deze vloerelementen
(1) met het bijhorend mannelijk koppeldeel (9) via een
wentelbeweging (W) in het vrouwelijk koppeldeel (10) van het

andere vloerelement (1) aan te brengen.

25 20.- Vlcerbekleding volgens é&én van de voorgaande conclusies,
daardoor gekenmerkt dat de voornoemde koppeldelen (9-10)

gevormd zijn als gefreesde profielen.

21.- Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies,
30 daardoor gekenmerkt dat de voornoemde vlocerelementen (1)
gevormd zijn als tegels, die minstens een decoratief element

(59) van echte keramiek vertonen.
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22.- Vloerbekleding volgens één van de conclusies 1 tot 20,
daardoor gekenmerkt dat de voornoemde vloerelementen (1)

gevormd zijn als vloerpanelen met een substraat (2) dat
hoofdzakelijk wuit hout of houtgebaseerde materialen bestaat,
5 waarbij dan, bij voorkeur, aan minstens één zijde (7-8) van het
substraat (2) een afzonderlijk randgedeelte (19-20) is
aangebracht waarin het voornoemde eerste gedeelte (17) en het

voornoemde tweede gedeelte (18) eendelig zijn uitgevoerd.

10 23.- Vloerbekleding volgens conclusie 22, daardoor gekenmerkt
dat de betreffende vloerelementen (1) van het type zijn dat een
substraat (2) bevat dat 1is samengesteld uit naast elkaar
gesitueerde latten (6), waarbij op dit substraat (2) een al dan
niet wuit meerdere delen samengestelde houten toplaag (3) is

15 aangebracht, terwijl tegen de onderzijde van dit substraat (2)
een tegenlaag (4) is aangebracht, waarbij het afzonderlijk
randgedeelte (20) door middel van éé&n van voornoemde latten (6)
wordt gevormd, waartoe deze lat (6) uit een verschillend
materiaal bestaat dan het materiaal waaruit het merendeel wvan

20 de andere latten (6) vervaardigd is.

24.- Vloerbekleding volgens conclusie 22, daardoor gekenmerkt
dat de betreffende vloerelementen (1) van het type zijn dat een
substraat (2) bevat en dat het afzonderlijk randgedeelte (19)
25 deel uitmaakt van een materiaaldeel dat zich in een
gleufvormige uitsparing (54) in de rand van het substraat (2)

bevindt.

25.- Vloerbekleding bestaande uit vloerelementen (1) die aan
30 minstens een eerste paar van twee tegenovereenliggende zijden
(7-8) koppeldelen (9-10) bevatten, welke hoofdzakelijk zijn
uitgevoerd als een mannelijk koppeldeel (9) en een vrouwelijk

koppeldeel (10), die wvoorzien =zijn van verticaal actieve
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vergrendelingsgedeelten (11-12) die wanneer de koppeldelen (9-

10) van twee van dergelijke vloerelementen (1) met elkaar
samenwerken een vergrendeling in verticale richting (V1),
loodrecht op het vlak van de vloerelementen (1),

5 bewerkstelligen, alsmede voorzien zijn van horizontaal actieve
vergrendelingsgedeelten (13-14) die wanneer de koppeldelen (9-

10) van twee van dergelijke vloerelementen (1) met elkaar
samenwerken een vergrendeling in horizontale richting (H1),
loodrecht op de betreffende zijden (7-8) en in het vlak van de

10 vloerbekleding (23), bewerkstelligen, waarbij voornoemde
koppeldelen (9-10) van het type zijn dat toelaat dat twee van
dergelijke vloerelementen (1) aan voornoemde zijden (7-8) met
elkaar kunnen worden verbonden door één van deze vloerelementen

(1) met het Dbijhorend mannelijk koppeldeel (9) wvia een

15 neerwaartse beweging (15) vast te drukken in het vrouwelijk
koppeldeel (10) van het andere vloerelement (1), daardoor
gekenmerkt dat de vloerelementen (1) een substraat (2) en een
toplaag (3) omvatten, waarbij het mannelijk koppeldeel (9)
minstens gedeeltelijk gevormd is op een afzonderlijk

20 randgedeelte (19-20), bij voorkeur een inzetstuk (20), dat aan
de betreffende zijde (7) in het substraat (2) voorhanden is en

het mannelijk koppeldeel (9) een naar Dbeneden gerichte
uitsparing (16) vertoont die een naar boven gericht verbuigbaar
lipvormig eerste gedeelte (17) aan het mannelijk koppeldeel (9)

25 Dbegrenst; dat het afzonderlijk randgedeelte (19-20) een
basisgedeelte (22) omvat waarmee dit randgedeelte (19-20)
minstens gedeeltelijk in het eigenlijke vloerelement (1) gevat

zit, zodanig dat dit basisgedeelte (22) zowel aan de bovenzijde

als onderzijde begrensd is door het overige materiaal van het

30 vlocerelement (1); en dat, gezien in verticale doorsnede (V)
doorheen het basisgedeelte (22) en het omgevend overige

materiaal, het basisgedeelte (22) zich over een afstand (DM)
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uitstrekt die minstens de helft bedraagt van de dikte (TS) van

het substraat (2).

26.- Vloerbekleding volgens conclusie 25, daardoor gekenmerkt
5 dat, gezien in de voornoemde verticale doorsnede (V), de
voornoemde afstand (DM) minstens 60 procent, en beter nog
minstens 70 procent, bedraagt van de dikte (TS) van het

substraat (2).

10 27.- Vlcerbekleding volgens conclusie 26, daardoor gekenmerkt
dat gezien in de voornocemde verticale doorsnede (V), de
voornoemde afstand (DM) minstens 80 procent, of beter nog 100

procent bedraagt van de dikte (TS) van het substraat (2).

15 28.- Vloerbekleding volgens é&én van de conclusies 25 tot 27,
daardoor gekenmerkt dat het zich aan het mannelijke koppeldeel
(9) bevindende horizontaal actieve vergrendelingsgedeelte (37)
zich tevens in het afzonderlijke randgedeelte (19-20) bevindt,
en dat voornoemd basisgedeelte (22) zich ten opzichte van het
20 vloerelement (1) meer  proximaal bevindt dan  voornoemd

horizontaal actief vergrendelingsgedeelte (37).

29.- Vloerbekleding volgens één van de conclusies 25 tot 28,
daardoor gekenmerkt dat de vloerbekleding (23) tevens de

25 kenmerken vertoont van één van de conclusies 1 tot 24.

30.- Vloerbekleding bestaande uit vloerelementen (1) die aan
minstens een eerste paar van twee tegenovereenliggende =zijden
(7-8) koppeldelen (9-10) bevatten, welke hoofdzakelijk =zijn
30 uitgevoerd als een mannelijk koppeldeel (9) en een vrouwelijk
koppeldeel (10), die voorzien =zijn wvan verticaal actieve
vergrendelingsgedeelten (11-12) die wanneer de koppeldelen (9-

10) wvan twee van dergelijke vloerelementen (1) met elkaar
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samenwerken een vergrendeling in verticale richting (V1),
loodrecht op het vlak van de vlocerelementen (1),
bewerkstelligen, alsmede voorzien zijn van horizontaal actieve
vergrendelingsgedeelten (H1) die wanneer de koppeldelen (9-10)
van twee van dergelijke vloerelementen (1) met elkaar
samenwerken een vergrendeling in horizontale richting (H1),
loodrecht op de betreffende zijden (7-8) en in het vlak van de
vloerbekleding (23), bewerkstelligen, waarbij voornoemde
koppeldelen (9-10) van het type zijn dat toelaat dat twee van
dergelijke vloerelementen (1) aan voornoemde zijden (7-8) met
elkaar kunnen worden verbonden door één van deze vloerelementen
(1) met het Dbijhorend mannelijk koppeldeel (9) +via een
neerwaartse beweging (15) vast te drukken in het vrouwelijk
koppeldeel (10) van het andere vloerelement (1), daardoor
gekenmerkt dat minstens é&én van beide koppeldelen (9-10),
hetzij het mannelijk koppeldeel (9), hetzij het vrouwelijk
koppeldeel (10), een uitsparing (16) ~vertoont die dit
koppeldeel (9-10) verdeelt in enerzijds, een naar binnen toe
verbuigbaar 1lipvormig eerste gedeelte (17) dat als één van
voornoemde horizontaal actieve <vergrendelingsgedeelten (18)
fungeert en, anderzijds, een tweede gedeelte (18), waarbij de
ten opzichte van het betreffend vloerelement (1) proximale
flank (24) van de uitsparing (16) zich vanaf de basis (25) van
de uitsparing (16) naar de opening (26) van de uitsparing (16)

schuin naar de buitenrand van het vlcerelement (1) uitstrekt.

31.- Vloerbekleding volgens conclusie 30, daardoor gekenmerkt
dat voornoemd koppeldeel (9) dat de voornoemde uitsparing (16)

vertoont, het mannelijk koppeldeel (9) betreft.

32.- Vlocerbekleding volgens conclusie 31, daardoor gekenmerkt

dat het verlengde van de voornoemde proximale flank (24) van de
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uitsparing (16) voorbij de bovenrand (47) van het betreffende

vlocerelement (1) steekt of deze bovenrand (47) net raakt.

33.- Vloerbekleding volgens conclusie 31 of 32, daardoor
5 gekenmerkt dat de uitsparing (16) naar beneden is gericht,
terwijl het verbuigbaar 1lipvormig eerste gedeelte (17) naar

boven is gericht.

34.- Vloerbekleding volgens conclusie 30, daardoor gekenmerkt
10 dat voornoemd koppeldeel (10) dat de voornoemde uitsparing (16)
vertoont, het vrouwelijk koppeldeel (10) betreft, waarbij de
voornoemde uitsparing (16) naar boven is gericht, terwijl het

verbuigbaar lipvormig gedeelte (17) naar beneden is gericht.

15 35.- Vloerbekleding volgens één van de conclusies 30 tot 34,
daardoor gekenmerkt dat de voornoemde proximale flank (24) wvan
de wuitsparing (16) hierbij een helling vertoont die met de

verticale een scherpe hoek (A) maakt van 10° of meer.

20 36.- Vloerbekleding volgens conclusie 35, daardoor gekenmerkt
dat voornoemde scherpe hoek (A) 30° of meer bedraagt, doch bij

voorkeur kleiner is dan 70°.

37.- Vloerbekleding volgens één van de conclusies 30 tot 36,
25 daardoor gekenmerkt dat de vloerbekleding (23) tevens de
kenmerken vertoont van é&één van de conclusies 1 tot 29, in

zoverre zij niet tegenstrijdig zijn.

38.~ Vloerbekleding bestaande uit vloerelementen (1) die aan
30 minstens een eerste paar van twee tegenovereenliggende zijden
(7-8) koppeldelen (9-10) bevatten, welke hoofdzakelijk zijn
uitgevoerd als een mannelijk koppeldeel (9) en een vrouwelijk

koppeldeel (10), die wvoorzien zijn van verticaal actieve
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vergrendelingsgedeelten (11-12) die wanneer de koppeldelen (9-

10) van twee van dergelijke vloerelementen (1) met elkaar
samenwerken een vergrendeling in verticale richting (V1),
loodrecht op het vlak van de vloerelementen (1),

5 Dbewerkstelligen, alsmede voorzien zijn van horizontaal actieve
vergrendelingsgedeelten (13-14) die wanneer de koppeldelen (9-

10) van twee van dergelijke vloerelementen (1) met elkaar
samenwerken een vergrendeling in horizontale richting (H1),
loodrecht op de betreffende zijden (7-8) en in het vlak van de

10 vloerbekleding (23), bewerkstelligen, waarbij voornoemde
koppeldelen (9-10) van het type zijn dat toelaat dat twee van
dergelijke vloerelementen (1) aan voornoemde =zijden (7-8) met
elkaar kunnen worden verbonden door é&én van deze vloerelementen

(1) met het bijhorend mannelijk koppeldeel (9) via een

15 neerwaartse beweging (15) vast te drukken in het vrouwelijk
koppeldeel (10) van het andere vloerelement (1), daardoor
gekenmerkt dat de vloerelementen (1) een houten of
houtgebaseerd eigenlijk substraat (2) en een toplaag (3)
omvatten waarbij minstens é&én van beide koppeldelen (9-10),

20 hetzij het mannelijk koppeldeel (9) met zijn bijhorende
vergrendelingsgedeelten (11-13), hetzij het vrouwelijk
koppeldeel (10) met =zijn bijhorende vergrendelingsgedeelten
(12-14), volledig gevormd zijn op een afzonderlijk randgedeelte
(19-20) wuit kunststof, bij voorkeur een kunststof inzetstuk

25 (20), dat aan de betreffende zijde (7-8) in het substraat (2)
voorhanden is, terwijl het koppeldeel aan de tegenoverliggende
zijde minstens gedeeltelijk, en bij voorkeur volledig, gevormd

is in het houten of houtgebaseerd substraat (2).

30 39.- Vloerbekleding samengesteld uit rechthoekige langwerpige
vlcerelementen (1) met een paar tegenovereenliggende korte
zijden (7-8) en een paar tegenovereenliggende lange zijden (41-

42), waarbij de vlocerelementen (1), zowel aan de
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tegenovereenliggende korte zijden (7-8) als aan de
tegenovereenliggende lange zijden (41-42) koppeldelen (9-10-60)
bevatten, waarbij de koppeldelen (9-10) die =zich aan de
tegenovereenliggende lange zijden (41-42) bevinden
5 hoofdzakelijk zijn uitgevoerd als een mannelijk koppeldeel (9)
en een vrouwelijk koppeldeel (10) en respectievelijk kunnen
samenwerken met het vrouwelijk koppeldeel (10) en het mannelijk
koppeldeel (9) van de tegenovereenliggende lange zijden (41-42)
van een identiek vloerelement (1), en waarbij de koppeldelen
10 (60) van beide tegenovereenliggende korte zijden (7-8) zodanig
zijn opgevat dat elk van deze koppeldelen (60) zowel kan
samenwerken met het mannelijk koppeldeel (9), als met het
vrouwelijk koppeldeel (10) van tegenovereenliggende lange
zijden (41-42) van een identiek tweede vloerelement (1),
15 daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (60) die =zich aan de
tegenovereenliggende korte zijden (7-8) van de vloerelementen
(1) bevinden minstens gedeeltelijk, en bij voorkeur volledig,

zijn uitgevoerd in een kunststofmateriaal.

20 40.- Vloerbekleding volgens conclusie 39, daardoor gekenmerkt
dat de vlocerelementen (1) minstens een al dan niet uit meerdere
delen bestaand substraat (2) en een toplaag (3) bevatten,
waarbij het voornoemde substraat (2) hoofdzakelijk bestaat uit
hout of houtgebaseerd materialen en de koppeldelen (9-10) die

25 zich aan de voornoemde tegenovereenliggende lange zijden (41-
42) van de vloerelementen (1) bevinden ééndelig in dit hout of
houtgebaseerde materiaal zijn gevormd, terwijl de koppeldelen
(60) die =zich aan beide voornoemde tegenovereenliggende korte
zijden (7-8) van de vloerelementen (1) bevinden in

30 afzonderlijke kunststof randgedeelten (19-20) zijn gevormd, die
aan de betreffende zijden (7-8) van de vloerelementen (1) zijn

aangebracht.
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41.- Vloerbekleding volgens één van de conclusies 39 of 40,
daardoor gekenmerkt dat het voornoemde mannelijk koppeldeel (9)

en vrouwelijk koppeldeel (10) van verticaal actieve
vergrendelingsgedeelten (11-12) en horizontaal actieve

5 vergrendelingsgedeelten (36-37A) zijn voorzien, zodanig dat bij
de voornoemde samenwerking van de lange zijden (41-42) van twee
identieke wvloerelementen (1) 2zowel in verticale richting (V1)
door middel wvan de verticaal actieve vergrendelingsgedeelten
(11-12), als in horizontale richting (H1l) door middel van de

10 horizontaal actieve vergrendelingsgedeelten (36-373) een

onderlinge vergrendeling bestaat.

42.~- Vlocerbekleding volgens conclusie 41, daardoor gekenmerkt
dat de koppeldelen (60) die zich aan beide tegenovereenliggende
15 korte zijden (7-8) van een vloerelement (1) bevinden zijn
voorzien van verticaal actieve en horizontaal actieve
vergrendelingsgedeelten (11-61-62), =zodanig dat zowel bij de
voornoemde samenwerking met het mannelijk koppeldeel (9), als
bij de voornoemde samenwerking met het vrouwelijk koppeldeel
20 (10) van de lange zijden (41-42) van een identiek vloerelement
(1) een onderlinge vergrendeling bestaat zowel in een verticale
richting (V1) door middel van de verticaal actieve
vergrendelingsgedeelten (11), als in horizontale richting (H1)
door middel van de horizontaal actieve vergrendelingsgedeelten

25 (61-62) .

43.- Vloerbekleding bestaande uit vloerelementen (1) die aan
minstens een eerste paar van twee tegenovereenliggende zijden
(7-8) koppeldelen (9-10) bevatten, welke hoofdzakelijk =zijn
30 uitgevoerd als een mannelijk koppeldeel (9) en een vrouwelijk
koppeldeel (10), die voorzien =zijn van verticaal actieve
vergrendelingsgedeelten (11-12) die wanneer de koppeldelen (9-

10) van twee van dergelijke vloerelementen (1) met elkaar
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samenwerken een vergrendeling in verticale richting (V1),
loodrecht op het vliak van de vlocerelementen (1),
bewerkstelligen, alsmede voorzien zijn van horizontaal actieve
vergrendelingsgedeelten (13-14) die wanneer de koppeldelen (9-
5 10) wvan twee van dergelijke vloerelementen (1) met elkaar
samenwerken een vergrendeling in horizontale richting (H1),
loodrecht op de betreffende zijden (7-8) en in het vlak van de
vlcerbekleding (23), bewerkstelligen, daardoor gekenmerkt dat
de vloerelementen (1) minstens een substraat (2) omvatten,
10 waarbij minstens é&é&n van de voornoemde koppeldelen gedeeltelijk
gevormd 1is aan een afzonderlijk randgedeelte (19-20), bij
voorkeur een inzetstuk (20), dat aan de betreffende zijde (7)
in het substraat (2) voorhanden is, waarbij dit afzonderlijk
randgedeelte (19) bestaat uit een vezelgevulde
15 kunststofcomposiet, terwijl het eigenlijke substraat (2) wvan
het vloerelement (1) hoofdzakelijk uit één of meer andere

materialen bestaat.

44 .- Vloerbekleding volgens conclusie 43, daardoor gekenmerkt
20 dat de voornoemde vezelgevulde kunststofcomposiet geéxtrudeerd
hout betreft, waarbij de vezels gevormd worden door

houtspaanders of houtvezels.

45.- Vloerbekleding volgens conclusie 43 of 44, daardoor
25 gekenmerkt dat voor het eigenlijk substraat (2) gebruik wordt
gemaakt van zachthout zoals sparrenhout, spaanplaat,

vezelplaat, MDF of HDF.

46.- Vloerbekleding volgens é&één van de conclusies 43 tot 45,
30 daardoor gekenmerkt dat de vloerbekleding (23) tevens de
kenmerken vertoont van één van de conclusies 1 tot 38, in

zoverre zij niet tegenstrijdig zijn.
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47.- Vloerelement, daardoor gekenmerkt dat het een vloerelement
(1) is voor het vormen van een vloerbekleding (23) volgens é&én

van de voorgaande conclusies.

5 48.- Werkwijze voor het vervaardigen van vloerelementen (1) die
minstens een decoratief element (59) omvatten dat minstens
gedeeltelijk de bovenzijde (29) wvan het vloerelement (1)
definieert en die aan minstens twee tegenovereenliggende zijden
(7-8) koppeldelen (9-10) vertonen, waarbij de vloerelementen

10 (1) aan minstens &én van die zijden (7-8) zijn voorzien van een
randgedeelte (19-20) uit kunststof, terwijl de vloerelementen
(1) globaal gezien zijn opgebouwd uit een ander materiaal dan
het materiaal van het randgedeelte (19-20), daardoor gekenmerkt
dat de werkwijze minstens de volgende twee opeenvolgende
15 stappen bevat:

- de stap van het aanmaken van een halfproduct (63) dat
minstens het voornoemde randgedeelte (19-20) en het
voornoemde decoratieve element (59) omvat;

- de stap van het uitvoeren van een verspanende bewerking

20 op het randgedeelte (19-20) van het reeds gevormde
halfproduct (63) ten einde minstens een gedeelte van het

daarin te vormen koppeldeel (9-10) te vervaardigen.

49.- Werkwijze volgens conclusie 48, daardoor gekenmerkt dat
25 bij het aanmaken wvan het voornoemde halfproduct (63), het
voornocemde randgedeelte (19-20) als een inzetstuk (20) aan het

halfproduct (63) wordt aangebracht.

50.- Werkwijze volgens conclusie 48, daardoor gekenmerkt dat
30 bij het aanmaken van het voornoemde halfproduct (63) het
voornoemde randgedeelte (19) minstens gedeeltelijk gerealiseerd

wordt door het aan de betreffende zijde (7-8) aanbrengen van
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een uithardende substantie (71), bijvoorbeeld aanbrengen door

spuiten.

51.- Werkwijze +volgens één van de conclusies 48 tot 50,
5 daardoor gekenmerkt dat voor het aanmaken van het halfproduct
(63) wordt uitgegaan van een plaatvormig materiaal (53) waarop
het decoratief element (59) reeds als een toplaag (3) is
aangebracht en dat het voornoemde randgedeelte (19-20) waarin
de verspanende bewerking wordt uitgevoerd, aan dit reeds van
10 een toplaag (3) voorziene plaatvormige materiaal (53) wordt

aangebracht.

52.- Werkwijze volgens conclusie 48 of 49, daardoor gekenmerkt
dat het voornoemde halfproduct (63) wordt aangemaakt door het
15 samenbrengen van houten of houtgebaseerde latten (6) met het
voornoemde randgedeelte (19-20) en het op deze latten (6) en
randgedeelte (19-20) als een toplaag (3) aanbrengen van het
decoratief element (59), waarbij, bij voorkeur, tevens een
tegenlaag (4) onder deze 1latten (6) en randgedeelte (19-20)

20 wordt aangebracht.

53.- Werkwijze volgens &&n van de conclusies 48 tot 52,
daardoor gekenmerkt dat voornoemd halfproduct (63)
hoofdzakelijk gevormd wordt uit een tegel of dergelijke uit een
25 steenachtig materiaal, waaraan dan rechtstreeks of
onrechtstreeks voornoemd randgedeelte (19-20) aan minstens é&én

van de zijden (7-8) wordt aangebracht.

54.- Werkwijze volgens é&én van de conclusies 48 tot 53,
30 daardoor gekenmerkt dat de voornoemde verspanende bewerking

minstens gedeeltelijk bestaat uit een freesproces.
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55.- Werkwijze volgens éé&én van de conclusies 48 tot 54,
daardoor gekenmerkt dat zij wordt aangewend —voor  het
vervaardigen van vloerelementen (1) van het type waarvan de
voornoemde koppeldelen (9-10) die aan de hand van de
5 verspanende bewerking worden gevormd toelaten dat twee van
dergelijke vloerelementen (1) aan de betreffende zijden (7-8)
met elkaar kunnen worden verbonden door één van deze
vloerelementen (1) via een neerwaartse beweging (15) in het

andere vloerelement (1) wvast te drukken.

10
56.- Werkwijze volgens conclusie 55, daardoor gekenmerkt dat de
voornoemde verspanende bewerking minstens bestaat wuit het
vormen van een naar beneden gerichte uitsparing (16) en een
naar boven gericht lipvormig gedeelte (17), welk lipvormig
15 gedeelte (17) bedoeld is als verticaal actief

vergrendelingsgedeelte (11) te fungeren.

57.- Werkwijze volgens één van de conclusies 48 tot 56,
daardoor gekenmerkt dat de voornoemde kunststof van het

20 afzonderlijk randgedeelte (19-20) polyurethaan bevat.

58.- Werkwijze volgens één van de conclusies 48 tot 57,
daardoor gekenmerkt dat de voornoemde kunststof wvan het
afzonderlijk randgedeelte (19-20) een vezelgevulde
25 kunststofcomposiet betreft, die bij voorkeur bestaat uit
geéxtrudeerd hout, waarbij de vezels gevormd worden door

houtspaanders en/of houtvezels.

59.- Werkwijze volgens één van de conclusies 48 tot 58,
30 daardoor gekenmerkt dat zij wordt aangewend <voor het

vervaardigen van een vloerelement (1) volgens conclusie 47.
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60.- Vloerelement, daardoor gekenmerkt dat het vervaardigd is
door toepassing van de werkwijze volgens één van de conclusies

48 tot 59.
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Vlcerbekleding, vloerelement en werkwijze voor het vervaardigen

van vloerelementen.

Vlocerbekleding bestaande uit vloerelementen (1) die aan
minstens een eerste paar van twee tegenovereenliggende zijden
(7-8) respectievelijk een mannelijk en een vrouwelijk
koppeldeel (9-10) bevatten, die toelaten tussen twee van
dergelijke vloerelementen (1) aan de betreffende zijden (7-8)
een horizontale en verticale vergrendeling teweeg te brengen en
van het type zijn dat toelaat dat twee van dergelijke
vlicerelementen (1) met elkaar kunnen worden verbonden door de
koppeldelen (9-10) via een neerwaartse beweging (15) in elkaar
vast te drukken, daardoor gekenmerkt dat het mannelijk
koppeldeel (9) een naar beneden gerichte uitsparing (16)
vertoont die dit koppeldeel (9) verdeelt in enerzijds, een naar
boven gericht verbuigbaar lipvormig eerste gedeelte (17) dat
actief is als verticaal vergrendelingsgedeelte en, anderzijds,
een meer massief tweede gedeelte (18), waarbij deze gedeelten

(17-18) ééndelig uit eenzelfde materiaal zijn uitgevoerd.

Figuur 2.

sl
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