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一种医用防护口罩

(57)摘要

本实用新型属于医护用具技术领域，具体涉

及一种医用防护口罩，包括罩体和固定带，所述

固定带固定于罩体上，罩体的顶端缝制有收纳

袋，固定带一端固定于罩体上、另一端固定于收

纳袋内，所述固定带上套设有棉筒，棉筒穿设于

收纳袋内，所述收纳袋内缝制有第一鼻梁夹条，

所述第一鼻梁夹条的两端均内缝制有固定块，位

于收纳袋内的固定带分别与两个固定块固定连

接，所述罩体上缝制有第二鼻梁夹条，所述罩体

的中部呈褶皱结构，所述罩体的两侧均缝制有固

定条，罩体包括外层、内层和过滤层，过滤层位于

外层和内层之间，外层、内层和过滤层的边缘固

定连接，用于解决长时间佩戴口罩后口罩的固定

带会对佩戴者耳根部造成压疮，引起佩戴者的极

度不适的问题。
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1.一种医用防护口罩，包括罩体(1)和固定带(4)，所述固定带(4)固定于罩体(1)上，其

特征在于：所述罩体(1)的顶端缝制有收纳袋(2)，所述固定带(4)一端固定于罩体(1)上、另

一端固定于收纳袋(2)内，所述固定带(4)上套设有棉筒(5)，所述棉筒(5)穿设于收纳袋(2)

内，所述罩体(1)包括外层、内层和过滤层，所述过滤层位于外层和内层之间，所述外层、内

层和过滤层的边缘固定连接。

2.根据权利要求1所述一种医用防护口罩，其特征在于：所述收纳袋(2)内缝制有第一

鼻梁夹条(3)，所述第一鼻梁夹条(3)的两端均内缝制有固定块(41)，位于收纳袋(2)内的固

定带(4)分别与两个固定块(41)固定连接。

3.根据权利要求2所述一种医用防护口罩，其特征在于：所述罩体(1)上缝制有第二鼻

梁夹条(7)。

4.根据权利要求3所述一种医用防护口罩，其特征在于：所述罩体(1)的中部呈褶皱结

构。

5.根据权利要求4所述一种医用防护口罩，其特征在于：所述罩体(1)的两侧均缝制有

固定条(6)。
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一种医用防护口罩

技术领域

[0001] 本实用新型属于医护用具技术领域，具体涉及一种医用防护口罩。

背景技术

[0002] 口罩是一种卫生用品，一般指戴在口鼻部位用于过滤进入口鼻的空气，以达到阻

挡有害的气体、气味、飞沫进出佩戴者口鼻的用具，以纱布或纸等制成。口罩对进入肺部的

空气有一定的过滤作用，在呼吸道传染病流行时或在粉尘等污染的环境中作业时，戴口罩

具有非常好的作用。

[0003] 随着社会经济的发展、环境污染问题的日益严重，人们对于口罩的使用越来越多，

长时间佩戴口罩后口罩的固定带会对佩戴者耳根部造成压疮，引起佩戴者的极度不适。

实用新型内容

[0004] 基于上述背景技术中提到的问题，本实用新型提供了一种医用防护口罩，用于解

决长时间佩戴口罩后口罩的固定带会对佩戴者耳根部造成压疮，引起佩戴者的极度不适的

问题。

[0005] 本实用新型采用的技术方案如下：

[0006] 一种医用防护口罩，包括罩体和固定带，所述固定带固定于罩体上，所述罩体的顶

端缝制有收纳袋，所述固定带一端固定于罩体上、另一端固定于收纳袋内，所述固定带上套

设有棉筒，所述棉筒穿设于收纳袋内。

[0007] 在上述技术方案的基础上本实用新型还做了如下改进：

[0008] 进一步，所述收纳袋内缝制有第一鼻梁夹条，所述第一鼻梁夹条的两端均内缝制

有固定块，位于收纳袋内的固定带分别与两个固定块固定连接。通过第一鼻梁夹条可使口

罩上端初步与鼻梁处贴合进行固定，有利于提高罩体与面部的贴合能力。

[0009] 进一步，所述罩体上缝制有第二鼻梁夹条，通过弯曲第二鼻梁夹条贴合面部，可在

第一鼻梁夹条的基础上改变罩体的形状，使罩体更好的与面部贴合，提高密封性，可较好的

避免了在佩戴口罩后呼吸时气体由鼻梁处呼出，导致佩戴眼镜的人群的眼镜起雾影响视

力，其中第一鼻梁夹条和第二鼻梁夹条均为柔性金属条。

[0010] 进一步，所述罩体的中部呈褶皱结构。褶皱结构便于罩体的收叠。

[0011] 进一步，所述罩体的两侧均缝制有固定条，通过固定条对罩体两侧进行固定，使罩

体的褶皱部分展开表面罩体两侧展开，从而可使罩体在展开后形成曲面以便于更好的遮挡

面部。

[0012] 进一步，所述罩体包括外层、内层和过滤层，所述过滤层位于外层和内层之间，所

述外层、内层和过滤层的边缘固定连接。

[0013] 本实用新型的有益效果：

[0014] 1、通过设置棉筒可在佩戴口罩时将棉筒拉出，棉筒代替固定带与耳朵直接接触，

提高接触面积增强柔韧性改善佩戴舒适性，从而避免固定带对耳部造成压疮引起佩戴者的
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不适；

[0015] 2、通过设置第一鼻梁夹条和第二鼻梁夹条，使第一鼻梁夹条和第二鼻梁夹条相互

配合对罩体进行两次固定，增强密封性，较好的避免了在佩戴口罩后呼吸时气体由鼻梁处

呼出，导致佩戴眼镜的人群的眼镜起雾影响视力。

附图说明

[0016] 本实用新型可以通过附图给出的非限定性实施例进一步说明；

[0017] 图1为本实用新型实施例中一种医用防护口罩的分解结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型实施例中一种医用防护口罩的分解结构的纵截示意图；

[0019] 图3图2中A处的放大结构示意图；

[0020] 主要元件符号说明如下：

[0021] 罩体1、收纳袋2、第一鼻梁夹条3、固定带4、固定块41、棉筒5、固定条6、第二鼻梁夹

条7。

具体实施方式

[0022] 为了使本领域的技术人员可以更好地理解本实用新型，下面结合附图和实施例对

本实用新型技术方案进一步说明。

[0023] 实施例1

[0024] 如图1～3所示，本实施例的一种医用防护口罩，包括罩体1和设置在罩体1两端的

固定带4。罩体1包括外层、内层和过滤层，过滤层位于外层和内层之间，外层、内层和过滤层

的边缘固定连接，其中外层和内层采用无纺布制成，过滤层采用熔喷布制成。固定带4固定

于罩体1上，罩体1的顶端缝制有收纳袋2，固定带4的一端固定于罩体1上、另一端收纳于收

纳袋2内，固定带4上套设有棉筒5，棉筒5穿设于收纳袋2内。

[0025] 收纳袋2缝制有第一鼻梁夹条3，第一鼻梁夹条3的两端均缝制有固定块41，位于收

纳袋2内的固定带4与固定块41固定连接。通过第一鼻梁夹条3可使口罩上端初步与鼻梁处

贴合进行固定，有利于提高罩体1与面部的贴合能力。

[0026] 罩体1上还缝制有第二鼻梁夹条7，通过弯曲第二鼻梁夹条7贴合面部，可在第一鼻

梁夹条3的基础上改变罩体1的形状，使罩体1更好的与面部贴合，提高密封性。

[0027] 罩体1的中部呈褶皱结构。褶皱结构便于罩体1的收叠。

[0028] 罩体1的两侧均缝制有固定条6，通过固定条6对罩体1两侧进行固定，使罩体1的褶

皱部分展开表面罩体1两侧展开，从而可使罩体1在展开后形成曲面以便于更好的遮挡面

部。

[0029] 在使用时，通过将棉筒5拉出，拉出的棉筒5沿固定带4滑动，然后拉动固定带5将棉

筒5区域钩挂于耳部即可，然后分别按压第二鼻梁夹条7和第一鼻梁夹条3，使罩体1与面部

贴合。

[0030] 以上对本实用新型提供的一种医用防护口罩进行了详细介绍。具体实施例的说明

只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想。应当指出，对于本技术领域的普通技

术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以对本实用新型进行若干改进和修

饰，这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。

说　明　书 2/2 页

4

CN 213908609 U

4



图1

图2
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图3
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