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(54)实用新型名称

防撞击木质包装箱

(57)摘要

本实用新型涉及包装箱技术领域的一种防

撞击木质包装箱。包括包装箱体、防撞柱和防护

板，其特征在于：所述箱体的表面设有防撞缓冲

垫，箱体侧面4角均设有防撞柱，防撞缓冲垫外设

有防护板，箱体内壁设有减震板；防撞缓冲垫为

硬质泡沫材料，防撞缓冲垫表面为波浪状；减震

板为弹性薄板；防撞柱由橡胶材质制成。本实用

新型具有结构合理、防冲击效果好等优点。
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1.一种防撞击木质包装箱，包括包装箱体、防撞柱和防护板，其特征在于：所述箱体的

表面设有防撞缓冲垫，箱体侧面4角均设有防撞柱，防撞缓冲垫外设有防护板，箱体内壁设

有减震板。

2.根据权利要求1所述的一种防撞击木质包装箱，其特征在于：所述的防撞缓冲垫为硬

质泡沫材料，防撞缓冲垫表面为波浪状。

3.根据权利要求1所述的一种防撞击木质包装箱，其特征在于：所述减震板为弹性薄

板。

4.根据权利要求1所述的一种防撞击木质包装箱，其特征在于：所述的防撞柱为缓冲锥

柱，防撞柱由橡胶材质制成。

5.根据权利要求1所述的一种防撞击木质包装箱，其特征在于：所述防撞柱两端分别超

出箱盖和底座。
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防撞击木质包装箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装箱技术领域的一种防撞击木质包装箱。

背景技术

[0002] 在物流运输中包装箱主要是为了便于运输装卸和仓贮，木质包装箱是传统的包装

材料，木质包装箱虽然制作方便、成本较低，但箱体不具备防撞击功能，或防撞击效果较差。

发明内容

[0003] 本实用新型是针对现有技术的不足，提供了一种防撞击木质包装箱，解决了现有

的木质包装箱防撞击性能较差的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0005] 一种防撞击木质包装箱，包括包装箱体、防撞柱和防护板，其特征在于：所述箱体

的表面设有防撞缓冲垫，箱体侧面4角均设有防撞柱，防撞缓冲垫外设有防护板，箱体内壁

设有减震板；对上述技术方案作进一步的说明：所述的防撞缓冲垫为硬质泡沫材料，防撞缓

冲垫表面为波浪状；对上述技术方案作进一步的说明：所述减震板为弹性薄板；对上述技术

方案作进一步的说明：所述的防撞柱为缓冲锥柱，防撞柱由橡胶材质制成；对上述技术方案

作进一步的说明：所述防撞柱两端分别超出箱盖和底座。

[0006] 本实用新型具有结构合理、防冲击效果好等特点。

附图说明

[0007] 图1为防撞击木质包装箱结构图。

[0008] 图2为防撞击防护配置图。

[0009] 图3为防撞缓冲垫结构图。

[0010] 图中：箱体1、防撞柱2、防撞缓冲垫3、防护板4和减震板5。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型的内容作进一步的说明：

[0012] 为解决木质包装箱防撞击性能较差的问题，对木质包装箱进行全方位的防撞击防

护，对箱体的外表面设置防撞缓冲垫，防撞缓冲垫表面采用波浪状结构，吸收冲击力的效果

好，防撞缓冲垫外侧设有防护板，箱体的4侧角位置均设有橡胶材质的防撞柱，箱体内部的

四侧内壁上设有减震板；

[0013] 通过对木箱的内外的全方位缓冲材料的配置，大大提高了木箱的防撞击性能。
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图1

图2
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图3
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