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€9 Alkalischer Relniger.

€) Die Erfindung betrifft einen alkalischen Reiniger, insbe-
sondere fiir Metalloberflachen, wie Schwarzblech oder WeiS3-
blech, mit

a) 0,5 bis 25 Gew.-Teilen Alkalisilikat
b) 0,1 bis 3 Gew.-Teilen Alkaliphosphat
¢) 0,1 bis 3 Gew.-Teilen Kemplexbildner
d) 0,05 bis 1,5 Gew.-Teilen &thoxiliertem, geradkettigem
Alkohol
N e) 0,05 bis 1,5 Gew.-Teilen Chloridderivat eines nichtiono-
< genen Tensids der Gruppe polyathoxilierter Phenole, poly-
athoxilierte aliphatische Alkohole und Mischungen hiervon.

N Er enthélt vorzugsweise als Komponente a) Alkalimetasi-
4 | likat, als Komponente b) Alkalipolyphosphate, als Komponente
N c) Alkaligiuconat, als Komponente d) einen Alkohol mit 8 bis 18

C-Atomen in der alkoholischen Gruppierung und 7 bis 11 Mol
©O Athylenoxid und als Komponente e) eine Verbindung der For-

© mel
Ry

R-(OCHo~CH),.Cl.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen alkalischen Reiniger mit
einem Gehalt an Silikat, Phosphat, Komplexbildner und
Tensid sowie dessen Anwendung auf die Reinigung von
Metalloberfldchen.

Bleche aus Eisenwerkstoffen (Schwarzblech) oder verzinnten
Eisenwerkstoffen (WeiBblech) werden u.a. zur Herstellung
von Behdltern, wie Dosen etc., verwendet. Derartige
Werkstoffe sind iiblicherweise mit einem Schutz®dl versehen,
um sie vor VerschleiB und/oder Korrosion zu schiitzen. Auch
kénnen sich auf dem Blech Schmiermittel zur Erleichterung
der Verformung befinden, die fir den Schutz der
Oberfl&chen von Vorteil sind, aber vor Verwendung des

Behdlters entfernt werden miissen.

iblicherweise erfolgt die Entfernung derartiger

Schutz- oder Schmiermittelschichten mit Reinigern. So
beschreibt die US-PS 4 382 825 einen alkalischen Reiniger
fir aus Schwarzblech gezogene und geglittete Behdlter, der
Alkalimetasilikat, -orthosilikat oder Mischungen hiervon,
sowie ggf. Alkalicarbonat, Alkaliphosphat, ein Tensid, wie
Nonylphenolpolyethoxyethanol und oxdthylierte sekundére
Alkohole enthdlt. Ein anderes Beispiel fiir einen
alkalischen Reiniger ist in der US-PS 4 349 448
beschrieben. Thr Gegenstand ist ein bei niedrigen
Temperaturen arbeitender, schwach schdumender Reiniger mit
einem Gehalt an alkalisch reagierenden Bestandteilen,
dthoxyliertem Alkylphenol und &thoxyliertem/propoxyliertem
Alkylphenol.
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Trotz der Existenz von Reinigern besteht weiterhin ein
Bedarf fir verbesserte, hochwirksame schaumarme Reiniger,
die insbesondere auch an kontinuierlich arbeitenden
Bandanlagen einsetzbar sind. Sie sollen dariiberhinaus zu
Oberflichen fithren, die ein ansprechendes AuBeres und -~ in
Form von Behdltern - zur Verpackung von Nahrungsmitteln

geeignet sind.

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Reiniger, der die
vorstehend genannten Anforderungen erfiillt,
bereitzustellen. Insbesondere soll er fiir die Reinigung
von Oberfldchen aus Eisenwerkstoffen oder verzinnten

Eisenwerkstoffen geeignet sein.

Die Aufgabe wird gelSst, indem der Reiniger der eingangs
genannten Art entsprechend der Erfindung derart formuliert
wird, daB er

a) 0,5 bis 25 Gew.-Teile Alkalisilikat

b) 0,1 bis 3 Gew.-Teile Alkaliphosphat

c) 0,1 bis 3 Gew.-Teile Komplexbildner

d) 0,05 bis 1,5 Gew.-Teile &thoxylierten geradkettigen
Alkohol sowie

e) 0,05 bis 1,5 Gew.-Teile Chloridderivat eines
nichtionogenen Tensids der Gruppe polydthoxylierter
Phenole, poly&dthoxylierter aliphatischer Alkohole und
Mischungen hiervon

enthdlt.
Die Alkalisilikat-Komponente des erfindungsgemdBen

Reinigers ist vorzugsweise ein Alkalimetasilikat,

insbesondere Natriummetasilikat. Es sind jedoch auch
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andere Alkalisilikate, wie z.B. Kaliumorthosilikat,

einsetzbar.

Die Alkaliphosphat-Komponente ist vorzugsweise
Polyphosphat, insbesondere Natriumtripolyphosphat.
Geeignete Verbindungen sind auch andere kondensierte

Phosphate, wie Natrium- oder Kaliumpyrophosphat.

Als Komplexbildner findet vorzugsweise Alkaligluconat,
insbesondere Natriumgluconat, Verwendung. Es k&nnen aber
auch andere Komplexbildner, wie Natriumzitrat,
Athylendiamintetraessigsiure bzw. das Natriumsalz hiervon,

eingesetzt werden.

Der dthoxylierte geradkettige Alkohol sollte vorzugsweise
8 bis 18 C-Atome in der Alkoholgruppe und 7 bis 11
Athylenoxid-Gruppen aufweisen. Ein besonders geeignetes
Produkt ist Tergitol 15-S-9 der Fa. Union Carbide.

Das Chloridderivat des nichtionogenen Tensids gemdsB
Komponente e) wird vorzugsweise durch die folgende Formel

wiedergegeben:

R

|

R - (OCH2 - CH)n Cl

1

Hierin bedeuten R eine Alkylgruppe mit 8 bis 18 C-Atomen,
eine ggf. mit 1 oder 2 Alkylgruppen mit 8 bis 18 C-Atomen
substituierte Phenyl- oder Naphthylgruppe, R

1
Wasserstoff oder eine Methyl- oder Aethylgruppe. n ist
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andere Alkalisilikate, wie z.B. Kaliumorthosilikat,

einsetzbar.

Die Alkaliphosphat-Komponente ist vorzugsweise
Polyphosphat, insbesondere Natriumtripolyphosphat.
Geeignete Verbindungen sind auch andere kondensierte
Phosphate, wie Natrium- oder Kaliumpyrophosphat.

Als Komplexbildner findet vorzugsweise Alkaligluconat,
insbesondere Natriumgluconat, Verwendung. Es k&nnen aber
auch andere Komplexbildner, wie Natriumzitrat,
Athylendiamintetraessigsiure bzw. das Natriumsalz hiervon,

eingesetzt werden.

Der dthoxylierte geradkettige Alkohol sollte vorzugsweise
8 bis 18 C-Atome in der Alkoholgruppe und 7 bis 11
Athylenoxid-Gruppen aufweisen. Ein besonders geeignetes
Produkt ist Tergitol 15-5-9 der Fa. Union Carbide.

Das Chloridderivat des nichtionogenen Tensids gemds
Komponente e) wird vorzugsweise durch die folgende Formel
wiedergegeben:

Ry

l

R - (OCH2 - CH)n Cl

Hierin bedeuten R eine Alkylgruppe mit 8 bis 18 C-Atomen,
eine ggf. mit 1 oder 2 Alkyvlgruppen mit 8 bis 18 C-Atomen
substituierte Phenyl~- oder Naphthylgruppe, R,y
Wasserstoff oder eine Methyl- oder Aethylgruppe. n ist
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eine ganze Zahl zwischen 2 und 100. Ein besonders
geeignetes Tensid dieser Art ist Antarox LF 330 der Fa.
General Aniline and Film Corp.

Sofern eine starke Schaumbildung, z.B. bei hohen
Spritzdriicken, auftritt, sieht eine vorteilhafte
Weiterbildung der Erfindung vor, dem Reiniger einen
Entschdumer zuzugeben. Besonders geeignet sind Entschdumer
auf Kohlenwasserstoffbasis, wie mikrokristallines Wachs.
Ein weiterer gut einsetzbarer Entschdumer ist Pluronic
L-61 der Fa. BASF-Wyandotte.

Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor,

einen Reiniger einzusetzen, der die Komponenten

a) in einer Menge von 0,5 bis 12,5 Gew.-Teile,
vorzugsweise von 1,5 bis 6,0 Gew.-Teile,

b) in einer Menge von 0,1 bis 1,5 Gew.-Teile,

vorzugsweise von 0,15 bis 0,75 Gew.-Teile,

¢) in einer Menge von 0,1 bis 1,5 Gew.-Teile,
vorzugsweise von 0,15 bis 0,75 Gew.-Teile,

d) in einer Menge von 0,05 bis 0,75 Gew.-Teile,

vorzugsweise von 0,05 bis 0,50 Gew.-Teile,

e) in einer Menge von 0,05 bis 0,75 Gew.-Teile,
vorzugsweise von 0,05 bis 0,50 Gew.-Teile,

enthdlt.

Der Reiniger kann in Form eines einzigen trockenen oder

wadBrigen Konzentrates, das sdmtliche Komponenten enthdlt,
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oder in Form von mehreren Konzentraten hergestellt werden.
Im letztgenannten Fall enthdlt z.B. das eine Konzentrat
die Komponenten Alkalisilikat, Alkaliphosphat und
Komplexbildner, das andere die Tenside sowie ggf. pH-Wert
einstellende Zusdtze. Sofern das Konzentrat trocken und
mit sdmtlichen Komponenten hergestellt wird, empfiehlt
sich die Zugabe von Natriumkarbonat, -bikarbonat oder

~sesquikarbonat, um ein freiflieBendes Produkt zu erhalten.

Falls die Reinigung von Oberfldchen aus Eisenwerkstoffen
oder verzinnten Eisenwerkstoffen vorgesehen ist, erfolgt
die Anwendung des Reinigers vorzugsweise in einer
Konzentration von 1 bis 30 g/l1, insbesondere 1 bis 15 g/1
(bezogen auf die Komponenten a - e). Eine Konzentration
von 3,5 bis 7,5 g/l ist besonders glinstig. Der pH-Wert des
eingesetzten Reinigers sollte 10,5 bis 13, vorzugsweise
11,5 bis 12,5 betragen. Sofern erforderlich, kann dieser
Wert durch entsprechende Dosierung des Konzentrates oder

durch pH-Wert regulierende Zusdtze erfolgen.

Der arbeitende Reiniger kann auf jede iibliche Weise
eingesetzt werden. Falls die vorgenannten
Metalloberflichen behandelt werden sollen, empfiehlt sich

als Verfahrensgang

1. Vorreinigung

2. Reinigung mit dem erfindungsgemd@BSen Reiniger durch
Spritzen bei 65° C wdhrend einer Zeitdauer von 30 bis

60 sec.

3. Spililen mit Wasser von Raumtemperatur wdhrend
15 bis 30 sec.
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Obgleich die Behandlung von Eisenwerkstoffen und
verzinnten Eisenwerkstoffen bzw. Behdlter aus diesen
Materialien besonders herausgestellt ist, ist der
erfindungsgemdBe Reiniger auch fiir die Reinigung anderer
Substrate geeignet. Der Reiniger sollte bei einer
Temperatur von 45 bis 80° C, vorzugsweise von 55 bis 70°
C, eingesetzt werden. Als Kontaktdauer ist 15 sec. bis 5
min., vorzugsweise 30 sec. bis 2 min., zweckmdBSig. Nach
der Reinigung sollte - wie generell {iblich - mit Wasser
gespiilt werden. Es k&nnen sich dann die bekannten
Folgebehandlungen anschliegBen.

Neben den bereits genannten Bestandteilen kann der
Reiniger andere iibliche Zusdtze, z.B.
Korrosionsinhibitoren, wie Amine, Borate, Nitrate und dgl.
aufweisen. Der Reiniger eignet sich zur Entfernung einer
Vielzahl von Stoffen, insbesondere zur Entfernung von Olen
und Seifen. Derartige Ole kdnnen z.B. sulfurierte '

Paraffinble und chlorierte Sulfonate sein.
Die Erfindung wird anhand der folgenden Beispiele
beispielsweise und ndher erl&dutert.

Beispiel 1

Der Reiniger wird in Form zweier Konzentrate hergestellt.

Das erste Konzentrat enthdlt:
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1 Gew.-Teil Natriumtripolyphosphat
8 Gew.-Teile Natriummetasilicat

1 Gew.-Teil Natriumgluconat
Das zweite Konzentrat enthdlt:

1l Gew.-Teil Antarox LF330
1 Gew.-Teil Tergitol 15-8-9
1 Gew.~-Teil Wasser

Amoniak nur Einstellung auf pH 10,5

Zur Herstellung von 1 1 Reinigerldsung werden 3,74 g des
Konzentrates 1 und 0,524 g des Konzentrates 2 mit Wasser
verdiinnt. Der Reiniger wird auf Schwarzblechdosen im
Spritzverfahren bei einer Temperatur von ca. 65° C wdhrend
einer Dauer von 1 min. eingesetzt. Danach werden die Dosen
mit Wasser und mit vollentsalztem Wasser gespiilt. Bei
einer Benetzungspriifung vor und nach der Trocknung ergibt
sich, daB8 einwandfreie Benetzung erfolgt bzw. kein Bruch

des Wasserfilmes auftritt.
Beispiele 2 - 13

Aus verschiedenen Konzentraten werden durch Verdiinnung mit
Wasser Reinigerl8sungen erzeugt, die die in der
nachfolgenden Tabelle angegebenen Konzentrationen in g/l
aufweisen. Die Reinigerldsungen werden wdhrend einer
Zeitdauer von 40 sec. mit einem Druck von 2,1 bis 2,5 bar
mit den in der Tabelle angegebenen Temperaturen auf
WeiBblechdosen aufgespritzt. Die Oberflichen dieser Dosen

sind mit verschiedenartigen Schmiermittelresten versehen.
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Die Dosen der Beispiele 2 -~ 9 waren mit einem
Schmiermittel der Firma E. H. Mack & Co., Typ 628B, die
der Beispiele 10 und 11 mit einem Schmiermittel der
gleichen Firma, jedoch der Typen 623A und 544A und die der
Beispiele 12 und 13 mit einem Schmiermittel wiederum der
gleichen Firma, Typ 544A, behaftet.

Danach wurden die Dosen mit Wasser und mit vollentsalztem
Wasser gespiilt und anschlieBend bewertet, Die Ergebnisse
sind in der Tabelle aufgefiihrt.
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Patentanspriiche

1.) Alkalischer Reiniger mit einem Gehalt an Silicat,
Phosphat, Komplexbildner und Tensid dadurch

gekennzeichnet, daB8 er

a) 0,5 bis 25 Gew.-Teile Alkalisilikat

b) 0,1 bis 3 Gew.~Teile Alkaliphosphat

c) 0,1 Dbis 3 Gew.~-Teile Komplexbildner

d) 0,05 bis 1,5 Gew.-Teile
dthoxilierten, geradkettigen Alkohol

e) 0,05 bis 1,5 Gew.-Teile Chloridderivat eines
nichtionogenen Tensids der Gruppe polydthoxilierter
Phenole, poly&thoxilierte aliphatische Alkohole
und Mischungen hiervon

enth&lt.

2., Reiniger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, das
er als Komponente a) Alkalimetasilikat enth&lt.

3. Reiniger nach Anpruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
daB8 er als Komponente b) Alkalipolyphosphate enthdlt.

4. Reiniger nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, daB8 er als Komponente c) Alkaligluconat
enthdlt,

5. Reiniger nach einem oder mehreren der Anspriiche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB er eine Komponente
d) enthdlt, die 8 bis 18 C-Atome in der alkoholischen
Gruppierung und 7 bis 11 Mol Athylenoxid aufweist.
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6. Reiniger nach einem oder mehreren der Anspriiche

1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB8 seine Komponente

e) die Formel

R - (OCH2

besitzt, wobei R eine

Ry

~ CH)_ C1
n

Alkylgruppe mit 8 bis 18

C-Atomen, eine ggf. mit 1 oder 2 Alkylgruppen mit 8 bis

18 C-Atomen substituierte Phenyl~ der Naphthylgruppe,

Rl Wasserstoff oder eine Methyl- oder Aethylgruppe
ist und n eine ganze Zahl zwischen 2 und 100 darstellt.

7. Reiniger nach einem oder mehreren der Anspriiche

1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dag8 er gzusdtzlich

Entschdumer, vorzugsweise microkristallines Wachs,

enthdlt.

8. Reiniger nach einem oder mehreren der Anspriiche

1 - 7, dadurch gekennzeichnet, daB8 er die Komponenten

a) in einer Menge von

vorzugsweise von

b) in einer Menge von

vorzugsweise von

c) in einer Menge von

vorzugsweise von

0,5 bis 12,5 Gew.-Teile,

0,1 bis 1,5 Gew.-Teile,
0,15 bis 0,75 Gew.-Teile,

0,15 bis 0,75 Gew.-Teile,
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d) in einer Menge von 0,05 bis 0,75 Gew.-Teile,

vorzugsweise von 0,05 bis 0,50 Gew.-Teile,

e) in einer Menge von 0,05 bis 0,75 Gew.-Teile,

vorzugsweise von 0,05 bis 0,50 Gew.-Teile,
enthadlt.

Anwendung des Reinigers nach einem oder mehreren der
Anspriiche 1 bis 8 in einer Konzentration von 1 bis
30 g/1, vorzugsweise 1 bis 15 g/1, bei einem pH-Wert
von 10,5 bis 13, vorzugsweise 11,5 bis 12,5, auf die
Reinigung von Metalloberfldchen, insbesondere

Stahl- oder WeiBblech~Oberfléchen.
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