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(57)摘要

本发明公开了一种半固态方式脱水加固饱

水漆木器的方法，涉及考古发掘获得的饱水漆木

器文物的脱水加固方法。半固态加固剂的组分主

要是：淀粉‑丙烯酸共聚吸水树脂0.2～1%，环糊

精9～11%，十二烷基苯磺酸0.2～2.1%，氯化钙

0.1～0.2%，30%浓度乙二醛溶液87～89%；制备方

法是：①将30%浓度乙二醛溶液放入烧杯中加热

至60°；②将环糊精放入30%浓度乙二醛溶液中搅

拌至完全溶解，再放入十二烷基苯磺酸和氯化钙

继续搅拌至完全溶解，静置至室温；③将淀粉‑丙

烯酸共聚吸水树脂放入制备好的溶液中待树脂

吸至饱满取出。本发明脱水后漆木器文物尺寸稳

定，收缩率小于1%，完全符合文物保护的要求；适

用于涉及考古发掘获得的饱水漆木器文物的脱

水加固。
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1.一种半固态方式脱水加固饱水漆木器的方法，其特征在于：

半固态加固剂的组分主要是：

淀粉-丙烯酸共聚吸水树脂    0.2～1%；

环糊精                     9～11%；

十二烷基苯磺酸             0.2～2.1%；

氯化钙                     0.1～0.2%；

30%浓度乙二醛溶液          87～89%；

半固态加固剂的制备方法包括下列步骤：

①将30%浓度乙二醛溶液放入烧杯中加热至60°；

②将环糊精放入30%浓度乙二醛溶液中搅拌至完全溶解，再放入十二烷基苯磺酸和氯

化钙继续搅拌至完全溶解，静置至室温；

③将淀粉-丙烯酸共聚吸水树脂放入制备好的溶液中待树脂吸至饱满取出；

半固态加固剂的应用：

将半固态加固剂用  500 目尼龙网布包裹，并放置于文物表面，随后用保鲜膜将文物密

封，静置至半固态加固剂渗透入到文物中，再将包裹用的尼龙网布清理干净，最后将漆木器

文物在温度为20℃左右、湿度为50～60%环境中自然阴干。
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一种半固态方式脱水加固饱水漆木器的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及考古发掘获得的饱水漆木器文物的脱水加固方法，尤其涉及一种半固

态方式脱水加固饱水漆木器的方法。

背景技术

[0002] 我国考古发掘出土了大量珍贵漆木文物，其中地下发掘出土的古代漆器，其生漆

膜层多是完好的，并未失去它的灿烂光辉。但漆器的胎体多已腐朽，含水率一般为100～

400％，甚至高达700％。这些文物具有极高的文化艺术价值。对于这些饱水漆木器文物的保

护，基本上采用较为传统的物理和化学方法，主要是通过化学药品喷淋或浸泡。但是传统的

喷淋或浸泡脱水有着许多的局限性，如遗址中的大型木构件处于泥木混杂的复杂环境，在

这些条件下的饱水漆木器文物基本上是不可能在液态形式下完成脱水加固保护。

[0003] 因此，研究一种半固态脱水加固型材料很有必要。为了实现在这特定条件下，将脱

水加固材料输送到被保护的文物中去是一种极为安全和有效的方法；本方法是使用阳离子

聚合物载体与乙二醛，形成半固态形式的复合物对饱水漆木器文物进行脱水加固。

发明内容

[0004] 本发明的目的就在于克服现有技术存在的上述缺点和不足，提供一种半固态方式

脱水加固饱水漆木器的方法。

[0005] 本发明的目的是这样实现的：

[0006] 一、半固态加固剂

[0007] 1、半固态加固剂的组分(重量百分比)

[0008] 半固态加固剂的组分主要是：

[0009]

[0010]

[0011] 验证：

[0012] *所有组分下限之和小于100％，所有组分上限之和大于100％；

[0013] *每一组分的下限加其它组分的上限之和大于100％；

[0014] *每一组分的上限加其它组分的下限之和小于100％。

[0015] 2、半固态加固剂的制备方法

[0016] 半固态加固剂的制备方法包括下列步骤：

[0017] ①将30％浓度乙二醛溶液放入烧杯中加热至60°；

[0018] ②将环糊精放入30％浓度乙二醛溶液中搅拌至完全溶解，再放入十二烷基苯磺酸
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和氯化钙继续搅拌至完全溶解，静置至室温；

[0019] ③将淀粉-丙烯酸共聚吸水树脂放入制备好的溶液中待树脂吸至饱满取出。

[0020] 3、半固态加固剂的应用

[0021] 将半固态加固剂用500目尼龙网布包裹(防止文物上的土壤颗粒粘附或粘连至文

物表面)，并放置于文物表面，随后用保鲜膜将文物密封，静置至半固态加固剂渗透入到文

物中，再将包裹用的尼龙网布清理干净，最后将漆木器文物在温度为20℃左右、湿度为50～

60％环境中自然阴干。

[0022] 4、各组分的功能

[0023] 1)淀粉-丙烯酸共聚吸水树脂

[0024] 淀粉-丙烯酸共聚吸水树脂为外购产品；是一种文物保护剂的聚合物载体。

[0025] 2)环糊精

[0026] 环糊精为外购产品，具体选用β-环糊精；与30％浓度乙二醛溶液聚合用。

[0027] 3)十二烷基苯磺酸为外购产品；起渗透剂作用。

[0028] 4)氯化钙为外购产品；是一种水分调节剂。

[0029] 5)30％浓度乙二醛溶液为外购产品；是文物脱水加固剂。

[0030] 5、工作机理

[0031] 半固态方式脱水加固饱水漆木器，主要是通过制作半固态加固剂来对饱水漆木器

进行脱水，半固态加固剂是由淀粉-丙烯酸共聚吸水树脂为主体制作，它可以高承载乙二

醛，并在高负荷下将乙二醛对饱水漆木器文物释放，所载乙二醛不能被简单的物理方法挤

出；承载性树脂是以包膜形式承载乙二醛的，它以不同类型和承载倍率来控制乙二醛的释

放；该方法工艺简单，使用方便，应用范围广；虽是半固态形式，依旧保持液态状的性能；对

在不同空间和复杂环境下的木质文物有很高的可操作性。

[0032] 本发明具有下列优点和积极效果：

[0033] ①脱水后漆木器文物尺寸稳定，收缩率小于1％，完全符合文物保护的要求；

[0034] ②首次将半固态的理念及技术用于饱水漆木文物脱水加固，开辟了半固态试剂用

于漆木文物脱水的新领域，填补半固态技术在饱水漆木文物修复应用中的空白；

[0035] ③适用于涉及考古发掘获得的饱水漆木器文物的脱水加固。

附图说明

[0036] 图1是饱水漆木器树脂包裹状态图片(无保鲜膜)；

[0037] 图2是饱水漆木器树脂脱水状态图片(有保鲜膜)；

[0038] 图3是脱水前状态图片；

[0039] 图4是脱水后状态图片。

具体实施方式

[0040] 下面结合附图和实施例详细说明

[0041] 一、半固态加固剂组分的最佳值

[0042] 按重量百分比：
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[0043]

[0044] 二、实验情况

[0045] 1、木块试样脱水操作处理步骤及脱水效果评估

[0046] 1)试验样品

[0047] 木块试样为出土木器残块，树种为楠木；试样楠木的绝对含水率为420％。

[0048] 2)木块试样脱水操作处理步骤

[0049] 半固态法脱水步骤:

[0050] A、渗透处理：根据木质文物的腐朽程度，制备半固态加固剂，将表面处理干净的木

材试块涂满并用透明薄膜包裹(根据木质文物的腐朽程度计算渗透时间),待渗透时间达到

后，取出自然阴干；

[0051] B、脱水聚合：将取出的木块试样放在温度为20℃左右、湿度为50～60％环境中自

然阴干。

[0052] 如图1、2，可知：半固态包裹方式，只是操作过程。

[0053] C、试块外型尺寸的稳定性

[0054] 饱水木块脱水加固前后的尺寸如图3、4，可知：

[0055] 表1：半固态加固剂包裹脱水前后尺寸

[0056]

[0057] 由此可知，半固态法脱水加固漆木器，脱水后漆木器文物尺寸稳定，收缩率小于

1％，完全符合文物保护的要求。
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图1

图2

图3
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图4
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