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1. CAMPO DELL’ INVENZIONE

La presente invenzione si riferisce ad un di-

D . . . . =
spositivo di alimentazione dell’olio per un COL~ ®
pressore alternativo racchiuso e, pit perticolar- o
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mente, ad un dispositivo di alimentazione dell’olio 5

per un compressore alternativo racchiuso per mini- Oy

mizzare il movimento di una pellicola di impurezze
dell’olio e aumentare la guantita di poﬁpaggio du- L
rante 1’alimentazione dell’olic migliorando la
struttura della porzione terminale del dispositivo
di alimentazione_?ell’olio installato nella porzio-
ne terminale di un asse rotante 23, minimizzando
cosi il rumore dovuto all’attrito.
2. DESCRIZIONE DELLA TECNICA DI FONDO

Un compressore alternativo racchiuso funziona
generalmente per scaricare refrigerante all’esterno
in un ciclo di raffreddamento, eseguendo consecuti-

vamente una compressione, condensazione, espansione



e vaporizzazione per mezzo del refrigerante.

Come mostrato nella Fig. 3, tale compressore
alternativo racchiuso comprende generalmente una
parte di azionamentb 20 per qenerare moto
all’interno di un contenitore chiuso 10 ed una par-
te di compressione 30 per comprimere il refrigeran-
te aspirato prelevando energia dalla parte di azio-
namento 20.

La parte di azionamento 20, montata sulla par-
te superiore del contenitore chiuso 10, comprende
uno statore 21, un rotore 22 ed un asse rotante 23
collegato con il rotore 22 per incorporare un albe~
ro eccentrico 24.

La parte di compressione 30, montata sulla
parte inferiore del contenitore chiuso 16; compren-
de un cilindro 31 ed una testa del cilindro 32
avente un compartimento di compressione per aspira-
re e comprimere il refrigerante, un pistone 33 per
spostarsi con moto alternativo all’interno del ci-
lindro 31 e una biella di collegamento 34 per col-
legare il pistone 33 all’albero eccentrico 24.

Olio & contenuto nella parte inferiore del
contenitore chiuso 10 e viene pompato a clascuna
parte scorrevole mediante un dispositivo 40 di ali-

mentazione dell’olio installato su un lato dell’al-
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bero eccentrico 24 per la lubrificazione ed il ratf-
freddamento.

Come mostrato nella Fig. 4, il dispositivo 40
di alimentazione dell’blio é di forma tubolare mon-
tato inclinato verso 1'asse centrale dell’asse ro-
tante 23 sulla porzione terminale dell’albero ec-
centrico 24.

Il compressore alternativo racchiuso in gene-
rale come suddescritto, genera un campo magnetico
fra lo statore 21 ed il rotore 22 per fare ruotare
1"asse rotante 23 guando viene applicata corrente.
I1 pistone 33, collegato alla biella di collegamen-
to 34 sull’albero eccentrico 24 dell’asse rotante
23, aspira il refrigerante per comprimerlo e scari-
carlo mediante i1l movimento alternativo éll’interno
del cilindro 31. Questo significa che il refrige-
rante viene ripetutamente aspirato, compresso e
scaricato mediantg il movimento alternativo conti-
nuc del pistone 33.

Inoltre, quando la forza centrifuga (Equazione
1) viene aggiunta al dispositivo 40 di alimentazio-
ne dell’olio che & obbligatoriamente collegato alla
parte eccentrica della biella di collegamento 34
per seguire la rotazione dell’asse rotante 23, olio

raffreddato raccolto nella parte inferiore viene




alimentato all’area di movimento con attrito di
cilascuna parte del dispositivo mediante un compo-
nente di aumento della forza (Equazione 2) generata
in gquel momento. ‘ ”

[Equazione 1]

F = F.sin 8 (F. = forza centrifuga)

[Equazione 2]

F. = M'r-®o° (M = massa del corpo rotante, r =
raggio di rotazione)

Tuttavia, 11 dispositivo 40 di alimentazione
dell’olio e montato inclinato verso 1'asse centrale
dell’asse rotante 23 sulla porzione terminale
dell’albero eccentrico 24 nel compressore alterna-
tivo racchiuso, e viene fatto ruotare ad alta velo-
cita agitando una pellicola di impurezze dell’olio
quando 1"asse rotante 23 ruota. A guesto punto, il
dispositivo 40 di alimentazione dell’olio agita pe-
riodicamente la pellicola di impurezze dell’olioc e
genera rumore per effetto del movimento irregolare
della pellicola di impurezze dell’olio, il che cau-
sa un aumento del rumore del compressore e del ru-
more del frigorifero.

SCMMARIO DELL’ INVENZIONE

Per risolvere 1 problemi suddetti, uno scopo

della presente invenzione consiste nel migliorare
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la struttura di una porzione terminale di un dispo-
sitivo 40 di alimentazione dell’olio e genera un
campo magnetico fra lo statore 21 ed il rotore 22
che fa ruotare lfasseirotante 23 quandojviene ap-
plicata corrente. Incltre, quando si aggiunge forza
centrifuga al dispositivo 40 di alimentazione
dell’olio che & obbligatoriamente collegato alla
parte eccentrica della biella di collegamento 34
per seguire la rotazione dell’asse rotante 23, olio
raffreddato raccolto nella parte inferiore viene
alimentato all’area di movimento con attrito di
cilascuna parte di azionamento mediante un componen-
te di aumento della forza (Equazicne 2) generata in
quel momento.

Un altro scopo della presente invenzione con-
siste nel minimizzare 1 tempi di agitazione per
1'0lio raffreddato O del dispositivo 40 di alimen-
tazione dell’olio, e anche 1l rumore dovuto all’at-
trito ed il rumore dell’olio in una parte del di-
spositivo del compressore, aumentando la potenza di
pompaggio dell’olio.

La struttura della presente invenzione per ot-
tenere gli scopil precedenti, comprende‘un conteni-
tore chiuso 10 per contenere olio nella parte infe-

riore, una parte di azionamento 20 montata nel con-
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tenitore chiuso 10 per generare una forza motrice e
una parte di compressione per aspirare, comprimere
e scaricare il refrigerante, ricevendo la forza mo-
trice della parte di aéionamento 20.

Il dispositivo di alimentazione dell’clio per
il compressore alternativo racchiuso, comprende
1"asse rotante 23 avente un albero eccentrico 24
montato sulla parte di azionamento 20 per la rota-
zione, e alimenta olio alla parte di azionamento 20
montata sull’estremita inferiore dell’alberc eccen-—
trico 24 e la parte di compressione 30, in cui il
dispositivo & caratterizzato dal diventare di dia-
metro minore dalla parte superiore alla parte infe-
riore.

BREVE SPIEGAZIONE DEI DISEGNI

Gli scopl ed i vantaggl precedenti diventeran-
no piu evidenti dalla seguente spiegazione dell’in-
venzione fatta con riferimento ai disegni allegati,
in cui:

la Fig. 1 €& una vista in sezione trasversale
mostrante la struttura di un compressore alternati-
vo racchiuso secondo la presente invenzione;

la Fig. 2 & una vista in sezione trasversale
di un dispositivo di alimentazione dell’olio per un

compressore alternativo racchiusc secondo la pre-




sente invenzione;

la Fig. 3 & una vista globale in sezione tra-
sversale mostrante la struttura di un compressore
alternativo racchiuso in generale; e 7

la Fig. 4 & una vista in sezione trasversale
di un dispositivo di alimentazione dell’olio di un
compressore alternativo racchiuso in generale.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’ INVENZIONE

Un dispositivo di alimentazione dell’olio per
un compressore alternativo racchiuso secondo la
presente invenzione verra ora spiegato dettagliata-
mente con riferimento ai disegni.

La Fig. 1 & una vista in sezione trasversale
mostrante la struttura del compressore alternativo
racchiuso secondo la presente invenzione.

Come mostrato nella Fig. 1, la parte inferiore
del compressore alternativo racchiuso secondo la
presente invenzio§e comprende un contenitore chiuso
10 per contenere olio, una parte di azionamento 20
per generare una forza motrice quando viene appli-
cata corrente e una parte di compressione 30 per
aspirare refrigerante quando riceve la forza motri-
ce dalla parte di azicnamento 20, per comprimere e
scaricare il refrigerante con alta pressione.

La parte di azionamento 20 montata sulla parte




superiore del contenitore chiuso 10 comprende uno
statore 21, un rotore 22 ed un asse rotante 23 col-
legato con il rotore 22 per incorporare_un albero
eccentrico 24 per la rbtazione.

La parte di compressione 30 montata sulla par-
te inferiore del contenitore chiuso 10 comprende un
cilindro 31 ed una testa del cilindro 32 avente un
compartimento di compressione per comprimere il re-
frigerante dopo aspirazione verso l’internc, un pi-
stone 33 per il movimento alternativo all’interno
del cilindro 31 e una biella di collegamento 34 per
collegare il pistone 33 all’albero eccentrico 24.

L'olio raffreddato 0 & contenuto nella parte
inferiore del contenitore chiuso 10 e viene alimen-
tato all’area in movimento con attrito di ciascuna
parte del dispositivo mediante il dispositivo di
alimentazione dell’olio montato sulla porzione ter-
minale dell’albero eccentrico 24.

La Fig. 2 & una vista in sezione trasversale
del dispositivo di alimentazione dell’olio per il
compressore alternativo racchiuso secondo la pre-
sente invenzione. Facendo riferimento alla Fig. 2,
il dispositivo 40’ di alimentazione dell’olio ¢
montato inclinato verso 1’asse centrale dell’asse

rotante 23 sulla porzione terminale dell’albero ec-
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centrico e la parte inferiore ha diametro minore
rispetto alla parte superiore.

Il dispositivo di alimentazione dell’olio per
compressore alternativo racchiuso costitﬁito come
in precedenza secondo la presente invenzione, gene-
ra un campo magnetico fra lo statore 21 e i1l rotore
22 per fare ruotare 1l’asse rotante 23 quando si ap-
plica corrente. Il pistone 33, collegato alla biel-
la di collegamento 34 sull’albero eccentrico 23
dell’asse rotante 23, aspira il refrigerante per la
compressione e lo scarico del refrigerante mediante
movimento alternativo all’interno del cilindro 31.

Quindi, 11 refrigerante viene ripetutamente
aspirato, compresso e scaricato mediant§ il movi-
mento alternativo continuo del pistone 33.

Una forza centrifuga (Equazione 3) viene ag-
giunta al dispositivo 407 di alimentazione
dell’olio, che & forzatamente collegato alla parte
eccentrica della biella di collegamento 34, in base
alla rotazione dell’asse rotante 23. L’olio raf-
freddato accumulato nella parte inferiore viene
alimentato all’area in movimento con attrito di
ciascuna parte del dispositivo mediante un compo-
nente di aumento della forza (Equazione 4) generata

in quel momento.
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[Equazione 3]

F/ = F’'.-sin® (F'. = forza centrifuga)

[Equazione 4]

F'o = Mroo® (M - massa del corpo roﬁante, r =
raggio di rotazione)

Come suddescritto, il dispositivo di alimenta-
zione dell’olio di un compressore alternativo rac-
chiuso secondo la presente invenzione, fornisce 1
vantaggi di ridurre il rumore dovuto all’agitazione
dell’olio minimizzando 1’area bagnata nell’olio di-
minuendo 11 diametro della parte inferiore rispetto
& quello della parte superiore del dispositivo di
alimentazione dell’olio e migliorando la struttura
in modo che 1l componente di aumento della forza
diventl maggiore di guello della tecnica preceden-
te, aumentando <cosi la quantita di pompaggio
dell’olio e riducendo il rumore dovuto ad attrito
meccanico con unaxalimentazione dell’olio uniforme.

Mentre la presente invenzione é& stata descrit-
ta in questa sede con riferimento alle sue forme di
realizzazione, una libertad di modifica, wvari cam-
biamenti e sostituzioni si intendonoc compresi nella
descrizione precedente. In alcuni casi, alcune ca-
ratteristiche dell’invenzione verranno impiegate

senza un uso corrispondente di altre caratteristi-
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che senza distaccarsi dallo spirito dell’invenzione

come esposta in guesta sede.
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RIVENDICAZIONE

1. Dispositivo di alimentazione dell’olio per
un compressore alternativo racchiuso, comprendente:

un contenitore chiuso per contenere olio nella
sua parte inferiore;

una parte di azionamento montata all’interno
di detto contenitore chiuso per generare una poten-
za;

una parte di compressione per aspirare, com-
primere e scaricare refrigerante ricevendo detta
potenza da detta parte di azionamento; e

un asse rotante installato in detta parte di
azionamento e avente un albero eccentrico per la
rotazione, caratterizzato dall’esserg montato
sull’estremita inferiore di detto albero eccentrico
per alimentare olio a detta parte di azionamento e
parte di compressione e avendo un diametro che di-

minuisce dalla sua parte superiore alla parte infe-

riore.

p.i.: SAMSUNG KWANGJU ELECTRONICS CO., LTD.
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