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(57) Zusammenfassung:
weist das Zugangskontroll-System eine Tiire mit einer integrierten
mechatronischen Schliessvorrichtung auf, wobei die Schliessvor-
richtung eine Empfingereinrichtung aufweist, die dazu ausgebildet
ist, von einem Sender ausgesandte und {iiber einen Korper eines
Benutzers iibertragene kapazitiv-resistive Signale zu empfangen
und auszuwerten.
einem Resultat dieser Auswertung die Tire frei oder nicht. Gemdss
dem einen Aspekt der Erfindung ist nun die Schliessvorrichtung
batteriebetrieben und frei von einer festen elektrischen Verbindung
zu einem nicht an oder in der Tire befindlichen Objekt.

1 mechanism which is equipped with a receiver device. The receiver
device is designed to receive and evaluate capacitive-resistive signals
that are emitted by a transmitter and are transmitted via a user's body.
The closing mechanism opens or does open the door in accordance
with a result of said evaluation. In said one embodiment of the inven-
tion, the closing mechanism is battery-operated and has no permanent
electric connection to an object that is not located on or in the door.

Gemiss einem Aspekt der Erfindung

Diese Schliessvorrichtung gibt abhingig von
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SYSTEM FUR DIE ZUGANGSKONTROLLE UND
SCHLIESSVORRICHTUNG

Die Erfindung betrifft das Gebiet der Zugangs- und Zugriffskontrolle, insbesondere

der Zugangskontrolle zu Gebduden und zu Rdumen innerhalb von Gebduden.

Klassisch erfolgt die Zugangskontrolle zu Gebzuden oder anderen Objekten mittels
mechanisch codierten Schliisseln, deren mechanische Codierung gewisse
Berechtigungen des Schliisseltragers widerspiegelt — bspw. die Berechtigung cines
Benutzers, sich durch Offnen einer Tiire zu einem Geb#ude Zutritt zu verschaffen
oder ein Auto zu fahren. Von wachsender Bedeutung ist die elektronische Zugangs-
oder Zugriffskontrolle, bei welcher Daten zwischen einem Datentrager des Benutzers
und einer Détenverarbeitungseinrichtung ausgetauscht werden und die Zugangs- oder
Zugriffsberechtigung aufgrund der Resultate des Datenaustauschs ermittelt wird. Der
Datenaustausch kann dabei auf irgendeine bekannte Art erfolgen, bspw. iber
elektrische Signale, optisch, oder iiber Induktion oder elektromagnetische Wellen

(bspw. RFID).

Es ist auch bereits bekannt, fiir die Zugangs- und/oder Zugriffskontrolle iiber die
kapazitive Kopplung (manchmal auch als kapazitiv-resisitive Kopplung,
,,intrabody“-Kopplung oder PAN-Kopplung bezeichnet) zu verwenden. Bei dieser

werden zwischen einem Sender (Transmitter) und einem Empfinger im
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menschlichen Korper kleine Strome erzeugt, die zur Informationsiibertragung

zwischen dem Transmitter und dem Empféanger benutzt werden.

Diese Art der Kopplung ist in den US-Patentschriften 4,591,854, 5,914,701 und
5,796,827 offenbart. Anwendungen davon sind in der internationalen
Patentanmeldung PCT/CH 2006/000518 sowie in verdffentlichten Schriften

verschiedener Inhaber beschrieben.

Besonders vorteilhaft an der kapazitiven Kopplung durch den menschlichen Korper
ist die Selektivitit der Dateniibertragung. Je nach Konstellation kann man mit recht
hoher Sicherheit bestimmen, dass das vom Empfinger empfangene Signal nur durch
diejenige Person iibertragen worden sein kann, die sich in unmittelbarer Néhe oder in

physischem Kontakt zu einer dafiir vorgesehenen Empfiangerelektrode befindet.

Nachteilig ist unter anderem, dass aufgrund des schlechten Signal-Rausch-
verhiltnisses (eigentlich: Signal-Interferenzverhiltnisses) nur eine beschrinkte
Datenmenge iibertragen werden kann. Ein gutes Signal-Rauschverhiltnis ist nur bei
einer grossen Amplitude des Ubertragungssignals méglich. Eine grosse Amplitude
(d.h. hohe Spannung) wird aber vom Benutzer eher nicht toleriert. In der
internationalen Offenlegungsschrift WO 2007/112609 werden L&sungsansitze
aufgezeigt, mit denen dieses Problem angegangen werden kann. Trotzdem bleibt die

Bandbreite der Signaliibertragung beschréinkt.

Bei einer Anwendung fiir die Zugangskontrolle ist ausserdem die Installation eines
Systems mit kapazitiv-resistiver Signaliibertragung relativ aufwindig und es gibt
keine Kompatibilitdit mit bestehenden Systemen. Daher hat sich diese Art der

Zugangskontrolle bisher auf dem Markt noch nicht durchsetzen kénnen.
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Andere Zugangskontroll-Systeme mit elektronischen Schliisseln sind zwar in ihren
Anwendungen etabliert, werden von den Benutzern aber oft als unpraktisch oder gar
lastig empfunden. So muss oft vor jedem Offnen einer Tiire ein Badge an einen dafiir
vorgesehenen Leser gehalten und die Freigabe der Tiire abgewartet werden. Das stort
insbesondere in Gebduden, in denen auch die Innentiiren abgesichert sind, den
Arbeitsfluss und fiihrt zu improvisierten Umgehungen des Systems — bspw. indem
die Tiiren einfach permanent offengelassen werden, oft mit einfachsten Mitteln,

bspw. dem Blockieren der Tiire durch einen Gegenstand.

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein System und eine Schliessvorrichtung zur
Verfiigung zu stellen, welche Nachteile von Systemen gemiss dem Stand der
Technik iiberwindet und insbesondere sowohl in der Installation als auch in der

taglichen Handhabung mit méglichst wenig Aufwand verbunden ist.

Diese Aufgabe wird durch die Erfindung geldst, wie sie in den Patentanspriichen

definiert ist.

Gemiiss einem ersten Aspekt der Erfindung weist das Zugangskontroll-System fiir
ein Gebiude oder ein Gebiudeteil (Raum, Bereich, Gebdudefliigel etc.) eine Tiire mit
einer integrierten mechatronischen Schliessvorrichtung auf, wobei die
Schliessvorrichtung eine Empfeingereinrichtung aufweist, die dazu ausgebildet ist,
von einem Sender ausgesandte und iiber einen Korper eines Benutzers iibertragene
kapazitiv-resistive Signale zu empfangen und auszuwerten, wobei die
Schliessvorrichtung abhingig von einem Resultat dieser Auswertung die Tiire

freigibt oder nicht.
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Ein solches System ermdglicht — dies gilt fiir alle Aspekte der Erfindung — auch eine
direkte, kurzreichweitige Kommunikation (nicht durch den Kérper), bspw. durch

Halten des Senders in die unmittelbare Nihe einer Empfingerelektrode, d.h.

~ Anwendungen der Erfindung sind nicht auf die Kopplung durch den menschlichen

Korper beschrinkt sondern erstrecken sich auch auf Fille, in denen der Benutzer das
den Sender aufweisende Gerét vor sich trdgt, in die Nidhe einer Receiverelektrode
hdlt oder sonstwie ermdéglicht, dass die Kommunikation direkt und nicht

ausschliesslich iiber den Korper zwischen Sender und Receiver erfolgt.

Gemiss dem ersten Aspekt der Erfindung ist nun die Schliessvorrichtung
batteriebetrieben und frei von einer festen elektrischen Verbindung zu einem nicht an

oder in der Tiire befindlichen Objekt.

Mit anderen Worten ist gemiss dem ersten Aspekt der Erfindung die Tiire eine
,,standalone“-Vorrichtung, die nicht mit anderen Einheiten verdrahtet werden muss
und sowohl was die elektrische Versorgung als auch was den Empfang von Daten

angeht, autonom ist.

Die Empfingereinrichtung ist — dies gilt fiir entsprechende Empféangereinrichtungen
gemiiss jedem der Aspekte der Erfindung —wie erwihnt dazu ausgebildet, {iber einen
Korper eines Benutzers iibertragene kapazitiv-resistive Signale zu empfangen und
auszuwerten. Das bedeutet, dass die Empfingereinrichtung geniigend empfindlich
sein muss, um solche iiber den Korper iibertragene Signale zu empfangen. Es
schliesst natiirlich nicht aus, dass der Benutzer die Sendereinrichtung — sie kann als
Smart-Card oder als Smart-Card-Cover oder sonstwie ausgebildet sein — direkt in die
Nihe einer Empfingerelektrode der Empfangereinrichtung hélt, wodurch das Signal
also rein kapazitiv — ,,nur durch die Luft* — iibertragen wird (um genau zu sein gibt

es jeweils bspw. iiber die Raum-Erde noch einen zweiten Signalpfad
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(Signalriickfithrungspfad), der bspw. in der Schrift US4591854 beschrieben wird;
dieser Riickfithrungspfad kann auch dann teilweise durch den Korper verlaufen,
wenn der Vorwirtspfad direkt von der Sendereinrichtung zur Empféngereinrichtung,

ohne Signalweg durch den Korper verlduft).

Die kapazitiv-resistive Informationsiibertragung bringt den fiir die Zugangskontrolle
sehr wichtigen Aspekt der Personenselektivitat mit sich: Aufgrund der sehr kurzen
Reichweite dieser Wechselwirkung ist praktisch sichergestellt, dass die Person, die
sich in unmittelbarer Nihe der Empféngerelektrode — diese wird bspw. durch einen
metallischen Tiirdriicker oder Tiirbeschlag gebildet — befindet, auch die ist die den
Sender trigt, von dem Daten empfangen werden, oder mit ibm in Beriihrung steht.
Trotzdem ist im Unterschied zum klassischen mechanischen oder mechatronischen
Schliissel — bei denen gibt es diese Art von Personenselektivitit natiirlich auch —
nicht notig, dass der Benutzer den Schliissel umstindlich aus der Tasche holt und

wihrend des Aufschliessens seine Schritte anhalten muss.

Der Ansatz gemiss dem ersten Aspekt der Erfindung hat nun den grossen Vortell,
dass eine mechatronische Schliessvorrichtung mit Empfingereinrichtung ohne
zusitzlichen Aufwand in bestehenden Objekten verwendet und sogar in bestehende
Tiiren eingebaut werden kann, bspw. als kompakter Schliesszylinder und/oder
Tiirbeschlag, der als ganzes und bspw. in einer normierten Grosse an der Tir
montierbar ist. Eventuell ist auch der Umbau eines bestehenden mechatronischen

Systems in ein erfindungsgemasses mechatronisches System méglich. Insbesondere

ist keine Verdrahtung der Tire notwendig, was recht aufwindig wire. Dies ist

insbesondere fiir Anwendungen vorteilhaft, in welchem die Tiire bspw. die Tiire
eines Innenraums ist, die nicht den hochsten Sicherheitsanforderungen geniigen
muss, die nicht ohnehin verdrahtet ist und die auch einigermassen kostengiinstig sein

muss.
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Der Sender ist fiir viele Anwendungen ein portables Gerét, welches durch den
Benutzer in der Tasche getragen werden kann oder der als ,Badge® an einem
Kleidungsstiick befestigt oder als Armbanduhr getragen werden kann. Er kann aber
auch relativ zur Tiire ortsfest und so angebracht sein, dass der Benutzer wihrend des
Tiir6ffnungs-Vorgangs ein Korperteil in dessen Néhe bringt und/oder ihn teilweise
beriihrt. Diese Variante wird nachfolgend anhand des zweiten Aspekts der Erfindung

noch eingehender beschrieben.

Auch gemiss dem zweiten Aspekt der Erfindung weist das Zugangskontroll-System
eine Tiire mit einer integrierten mechatronischen Schliessvorrichtung auf, wobei die
Schliessvorrichtung eine Empfingereinrichtung aufweist, die dazu ausgebildet ist,
von einem Sender (Transmitter) ausgesandte und iiber einen Korper eines Benutzers
iibertragene kapazitiv-resistive Signale zu empfangen und auszuwerten, wobei die
Schliessvorrichtung abhingig von einem Resultat dieser Auswertung die Tiire
freigibt oder nicht. Gemiss dem zweiten Aspekt der Erfindung ist nun eine Elektrode
des Transmitters an einem Gegenstand in der Ndhe der Tiire — eventuell sogar an der
Tiire selbst fest installiert. Der Benutzer trigt den Transmitter also nicht
notwendigerweise bei sich, sondern er dient quasi wihrend des Tiiroffnungs-

Vorgangs nur als — notwendiges — Informationsiibertragungsmedium.

Der Transmitter kann bspw. an einer Wand in der Néhe der zu 6ffnenden Tiire —
bspw. in der Tiirglocke — oder an einer dafiir vorgesehenen oder ohnehin
vorhandenen Siule angebracht sein. Er ist vorzugsweise in einem Gerét integriert,
welches auch einen Leser zum Auslesen zum Vornehmen einer Identifikation
beinhaltet, bspw. durch Auslesen eines Signals aus einem Identifikationsmedium
(bspw. einem RFID-Chip), oder durch Erkennen biometrischer Merkmale
(thermischer Fingerabdruck Bildverarbeitung etc.) und/oder durch Eingabe eines
Identifikationscodes (bspw. PIN-Codes) durch den Benutzer. Zwischen dem Leser

und dem Transmitter besteht eine Kommunikationsverbindung. Sobald der Leser
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erkennt, dass die Zugang verlangende Person zugangsberechtigt ist — dies kann in an
sich von RFID-Identifikationsmedien oder von Lesern biometrischer Merkmale
bekannter Art geschehen — beginnt der Transmitter mit dem Aussenden eines Signals
liber eine Transmitterelektrode. Diese Elektrode ist so angeordnet, dass sich der
Benutzer ohnehin in ihrer Nihe befindet, wenn seine Berechtigung gepriift wird. Das
Signal wird kapazitiv-resistiv durch den Benutzer hindurch iibertragen. Wenn es von
einer in der Tire (oder eventuell in deren unmittelbaren Nihe) vorhandenen
Empfingerelektrode empfangen wird, 6ffnet ein entsprechender Antrieb in der Tiire
die Verriegelungsvorrichtung, und die Tiire kann durch den Benutzer gedffnet

werden.

Das eventuell verwendete ,ldentifikationsmedium* muss nicht personalisiert oder
ein Unikat sein, sondern kann in der an sich bekannten Art elektronischer Schliissel
ausgebildet sein. Es kann bspw. vorgesehen sein, dass alle Mitarbeitenden einer
Organisation — oder eventuell nur die Mitarbeitenden mit einer bestimmten Funktion
— ein identisches Identifikationsmedium tragen. Ein Identifikationsmedium (und/oder
ein entsprechendes Identifikationssignal und/oder ein ensprechender bspw. iiber eine
Tastatur einzugebender Identifikationscode) kann also den Benutzer persénlich
identifizieren, es kann ihn aber auch als Mitglied einer Gruppe (bspw. der Gruppe

der Zugangsberechtigten) identifizieren.

Durch diesen Ansatz wird erméoglicht, dass die Tiire selbst nebst dem elektrischen
Antrieb und der entsprechenden Ansteuerelektronik lediglich einen Empfinger fiir
die kapazitiv-resistive Informationsiibertragung benétigt. Eine entsprechende
Elektrode kann bspw. durch einen ohnehin vorhandenen Tiirdriicker oder einen
Tirbeschlag gebildet sein. Solche Empfinger sind sehr einfach und ohne Weiteres in
bestehende Tiiren einbaubar. Insbesondere benétigt die Tiire keine separate
Stromversorgung (wie im ersten Aspekt). Auch koénnen simtliche

Kommunikationskanile kurzreichweitig sein, was fiir Anwendungen wie die
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Zugangskontrolle, wo Sicherheit relevant sein kann, sehr vorteilhaft ist. Es ist also

insbesondere moglich:

- dass ein vom Benutzer zu tragendes Identifikationsmedium ohne
Stromversorgung (also auch ohne Batterie) verwendet wird, oder dass
biometrische Merkmale des Benutzers als Identifikationsmedium dienen,

und/oder

- dass die Tiire trotzdem nur mit einer batteriebetriebenen Empfénger und einer
batteriebetricbenen Logik versehen wird und insbesondere nicht verdrahtet sein

muss.

Mit dem erfindungsgemissen Ansatz sind kénnen also mithin alle Komponenten, die
eine Verdrahtung bedingen, an einem beliebig wihlbaren Ort in der Nihe der Tiire
angebracht werden, namlich beispielsweise in ein einziges Gerit integriert. Fiir ein
nachtrigliches Anbringen in ein bereits bestehendes Gebdude oder im
Zusammenhang mit vorgegebenen Tiiren ist das sehr vorteilhaft. Das verdrahtete,
sich in der Nihe der Tiire befindliche Gerit kann insbesondere auch ,online‘ mit
einer Zentrale verbunden oder verbindbar sein, und Berechtigungen oder sonstige
Informationen konnen iiber diese online-Verbindung programmierbar bzw.

iibermittelbar sein.

Unabhingig davon erméglicht der erfindungsgemisse Ansatz auch die Kombination
metallischér Tiirbeschldge mit der RFID - Identifikationstechnologie oder einer
andere Identifikationstechnologie, bei der Signale iiber elektromagnetische Felder
(bspw. induktiv und/oder iber elektromagnetische Wellen) iibertragen werden.

Solches war bisher nicht méglich, das metallische Beschldge oder gar metallische
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Tiiren solche Signale abschirmen ein entsprechender Empfanger oder Sender

wirkungslos ist, wenn er hinter dem Beschlag angeordnet ist.

Besonders bevorzugt ist eine Kombination des ersten mit dem zweiten Aspekts: diese
Kombination ermoglicht, dass bestehende Tiiren auf einfachste Weise so
nachgeriistet werden konnen, dass sie durch beliebige ausgewihlte Datentréger, die
als Schliissel fungieren, auf ein beliebiges System und sogar auf eine Kombination

verschiedener Systeme urrigeriistet werden kénnen.

Gemiss einem dritten Aspekt der Erfindung wird ein System fiir die
Zugangskontrolle zu einem Gebzude mit Aussentiiren und Innentiiren zur Verfligung
gestellt, welches mindestens eine erste Schliessvorrichtung und eine Mehrzahl von
zweiten Schliessvorrichtungen aufweist, wobei die erste Schliessvorrichtung bzw.
mindestens eine der ersten Schliessvorrichtungen zur Ver- und Entriegelung einer
Aussentiire angebracht ist und die zweiten Schliessvorrichtungen zur Ver- und
Entriegelung von Innentiiren angebracht sind, und wobei die mindestens eine erste
Schliessvorrichtung erste Mittel zum Empfangen von Informationen von dem
Benutzer aufweist und die zweiten Schliessvorrichtungen zweite Mittel zum
Empfangen von Informationen durch den Benutzer aufweisen. Das System zeichnet
sich nun dadurch aus, dass die zweiten Mittel einen Empfénger von durch den
Korper des Benutzers iibermittelten kapazitiv-resistiven Signalen aufweist und dass

die ersten Mittel von den zweiten Mitteln verschieden sind.

Dem liegt der Ansatz zu Grunde, dass auch im Innern von Gebéduden der Zugang zu
Riumen verwaltet werden muss, dass aber aus Komfortgriinden nicht fuir jede Tiire
die hochste Sicherheitsstufe gelten muss. Beispielsweise ist es mithsam, wenn fiir
jede Tire im Innern eines Gebdudes der Benutzer aktiv einen Schliissel

hervornehmen und die Tiire entriegeln muss. In Gebéuden, in denen das der Fall ist,
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werden Innentiiren oft nachlissig offengelassen, was der Sicherheit abtréglich ist.
Dank dem erfindungsgemissen Ansatz ist es insbesondere moglich, dass fiir den
Benutzer ein natiirlicher Bewegungsablauf méglich ist. Wenn er einen stindig
aktiven Transmitter fiir die kapazitiv-resistive Kommunikation in der Tasche oder
am Koérper trigt und auf eine Tiire zugeht, wird die Schliessvorrichtung ein Signal
vom Transmitter empfangen, sobald sich ein Korperteil des Benutzers in
unmittelbarer Nihe der entsprechenden Empfingerelektrode — diese wird wie in den
vorstehenden Beispielen bspw. durch einen Tiirdriicker oder Tiirbeschlag gebildet —
befindet. Da eine Ubertragung von hohen Datenmengen nicht notwendig ist, kénnen
die Informationsiibertragung und die nachfolgende Freischaltung innert weniger
Sekundenbruchteile erfolgen und abgeschlossen sein, wenn der Benutzer den
Tiirdriicker betitigt. Insbesondere muss der Benutzer weder einen Gegenstand aus
der Tasche nehmen noch einen Badge an eine entsprechende Flache halten noch
sonstwie in seinem Bewegungsablauf innehalten. Fiir ihn erscheint die Tiire als von

Anfang an offen.

Natiirlich ist ein entsprechendes Vorgehen auch bei Tiiren moéglich, die sich
automatisch 6ffnen (bspw. Schiebetiiren); wobei dann die entsprechenden Vorginge
vorzugsweise so schnell ablaufen, dass der Benutzer in normalem Schritt durch die

Tiire gehen kann, ohne dass er warten muss, bis sich die Tiire ge6ffnet hat.

Das vom Benutzer zum Offnen der Innentiiren zu verwendende Entriegelungsmittel
kann einen Transmitter fiir die kapazitiv-resistive Informationsiibertragung
aufweisen. Es kann optional zusitzlich Mittel beinhalten, die ersten
Schliessvorrichtungen zu betétigen (nur ein Schliissel fiir Aussen- und Innentiiren
notwendig). Beispielsweise kann es als Karte ausgebildet sein, die auf fiir die RFID-
Identifikation verwendet werden kann, oder es kann als Schliissel vorliegen, der auch
mechanische Codierungen und/oder einen Identiﬁkationschif) fiir RFID- oder andere

elektronische Identifikation aufweist. Wenn das Entriegelungsmittel als Schliissel mit
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mechanischen Codierungen vorliegt, kann eine metallische, die mechanischen
Codierungen aufweisende Fliche gleich auch als Elektrode fiir die beriihrungslose
Kommunikation fungieren. Natiirlich kann das Entriegelungsmittel auch mit weiteren
Funktionalititen kombinierbar sein und bspw. als Mobiltelefon, Uhr etc. ausgebildet

sein.

Es kann auch vorgesehen sein, dass erste Entriegelungsmittel (zum Betitigen der
ersten Schliessvorrichtungen) und zweite Entriegelungsmittel (zum Betitigen der
zweiten Schliessvorrichtungen) voneinander separat sind. Speziell kann auch das
genannte zweite Entriegelungsmittel mit dem Transmitter als Hiille fiir eine
Identifikationskarte (die bspw. als erstes Entriegelungsmittel fiir die Betitigung der
ersten Schliessvorrichtungen verwendet werden kann) ausgebildet ist, wobei optional
eine Schnittstelle zwischen der Hiille und der Identifikationskarte vorhanden sein
kann. Eine entsprechende Lehre findet man bspw. in den internationalen
Patentanmeldungen PCT/CH 2008/000057, PCT/CH 2008/000058 und PCT/CH
2008/000059 des Anmelders des vorliegenden Schutzrechts.

Die zweiten Mittel bestehen vorzugsweise nur aus einem Empfanger fiir kapazitv-
resistive Signale, d.h. vorzugsweise werden die zweiten Schliessvorrichtungen nur
durch durch den Korper iibermittelbare, kapazitiv-resistive Signale gedffnet. Es ist

dann nicht notwendig, dass der Benutzer noch auf andere Arten entriegelt.

Besonders bevorzugt ist das System gemdiss dem dritten Aspekt der Erfindung in
einem halboffentlichen Gebiude vorhanden. Halboffentliche Gebiude sind Gebéude,
zu denen mindestens zu gewissen Zeiten jedermann Zutritt hat, die aber Rdume
aufweisen, fiir die diese Zutrittsberechtigung nicht gilt. Beispiele fiir halboffentliche
Gebdude sind Spitdler, Amtsgebdude (Gerichtsgebiude, Verwaltungsgebiude),

Hotels etc. In solchen Gebiuden hat das erfindungsgemisse Vorgehen spezielle
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Vorteile. Auch ist es von Vorteil, dass zweite Schliessvorrichtungen mit einem
Empfinger fiir die kapazitiv-resistiven Signale relativ einfach in bestehende Tiiren
oder zumindest Tiiren, die in vorgegebenen Gebduden nachtriglich eingebaut werden
konnen, verwendbar sind. Es ergibt sich eine sehr gute Nachriistbarkeit. Bestehende
Gebdude konnen sehr gut nachtraglich mit einem System geméss dem dritten Aspekt

der Erfindung versehen werden.

Die Erfindung betrifft dementsprechend auch ein bspw. halboffentliches Gebdude

mit einem System gemiss dem dritten Aspekt der Erfindung.

Besonders bevorzugt ist in diesem Zusammenhang eine Kombination mit dem ersten,

dem zweiten oder dem ersten und dem zweiten Aspekt der Erfindung.

Die ersten Schiessvorrichtungen koénnen konventionell mechanisch (Betitigung
durch mechanisch codierte Schliissel) ausgebildet sein. Dann sind die ersten Mittel
zum Empfangen von Informationen Mittel zum mechanischen Auslesen der
Schliissel, also  bspw.  Zuhaltungs-Gegenzuhaltungspaare @~ Die  ersten
Schliessvorrichtungen koénnen auch elektronisch (bspw. Betitigung durch
Informationsaustausch mit einem elektronischen Schliissel), oder mechanisch-
elektronisch ausgebildet sein. Auch eine Kombination mit einem Empfinger fiir
kapazitiv-resistive Signale ist denkbar; hingegen bestehen die ersten Mittel
vorzugsweise nicht nur aus einem solchen Empfanger, sondern es wird (auch)

Information iiber einem anderen Kanal ausgetauscht.

Es kann selbstverstdandlich vorgesehen sein, dass die ersten Schliessvorrichtungen

nicht immer aktiviert sind. Beispielsweise konnen Aussentiiren des (bspw.
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halbsffentlichen) Gebiudes tagsiiber stidndig offen sein und nur die Innentiiren ggf.

verriegelt sein.

Gemiss einem vierten Aspekt der Erfindung wird ein System fiir die
Zugangskontrolle zu einem Objekt zur Verfiigung gestellt, welches mit einer Tiire
versehen ist, die ihrerseits durch eine Schliessvorrichtung verriegelbar ist. Die
Schliessvorrichtung weist eine &dussere Empfingerelektrode und eine mit dieser
elektrisch nicht parallel geschaltete innere Empfingerelektrode auf. Die dussere
Empfingerelektrode ist bei geschlossener Tire von ausserhalb des Objekts
zuginglich, die innere Elektrode von innerhalb des Objekts. Die Elektroden sind
vorzugsweise an der Tiire selbst (an deren Aussen- bzw. Innenseite, bspw. gebildet
durch Beschlag, Tiirdriicker etc.) vorhanden, kénnen sich aber auch in unmittelbarer
Nihe befinden, bspw. am oder beim Tiirrahmen. Sowohl die innere als auch die
dussere Empfiangerelektrode sind Empfingerelektroden eines Empfingers fiir durch
den Korper des Benutzers iibermittelte kapazitiv-resistive Signale. Gemiss dem
dritten Aspekt der Erfindung ist nun das System so ausgebildet, dass die
Schliessvorrichtung in einen ersten Entriegelungszustand iibergeht, wenn ein
passendes kapazitiv-resistives Signal durch die dussere Elektrode empfangen wird,
und in einen zweiten Entriegelungszustand iibergeht, wenn ein passendes — bspw.
dasselbe — kapazitiv-resistives Signal iiber die innere Elektrode empfangen wird. Der
erste und der zweite Entriegelungszustand sind verschieden voneinander.
Insbesondere kann im ersten Entriegelungszustand die Tiire nach einem
wiederverschliessen veriegelt sein, wihrend im zweiten Entriegelungszustand die
Tiire permanent — d.h. bis ein Signal iiber die der dusseren Elektrode empfangen wird
oder bis die Tiire aufgrund anderer Vorginge, bspw. aktiv vom Benutzer,

geschlossen wird — offen ist.

Das Objekt, zu dem die Zugangskontrolle durch das Vorgehen gemiss dem vierten

Aspekt geregelt wird, ist bspw. ein Raum im Innern eines Gebéudes. Dem Vorgehen
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gemiss dem vierten Aspekt der Erfindung liegt der Gedanke zu Grunde, dass oft ein
Berechtigter sich nach einem Zutritt zu einem Raum in diesem Raum aufhilt. Es
kann wiinschenswert sein, dass Dritte — die vielleicht an sich zum Zutritt in den
leeren Raum nicht berechtigt wiren — den Raum betreten konnen, bspw. nach
vorherigem Anklopfen. Wenn das der Fall ist, muss der sich im Raum aufhaltende
Berechtigte nicht aktiv die Tiire betitigen, um eine Zutritt wiinschende Person
hereinzulassen. Auch muss keine aufwindige vom Berechtigten zu steuernde
Tiir6ffnungseinrichtung vorgesehen sein. Es ist daher wiinschenswert, dass das
System erkennt, dass ein Berechtigter im Raum ist. Da der Berechtigte die Tiir von
innen schliesst, nachdem er sich Zutritt zum Raum verschafft hat, hat er als letztes
die Tiire innen berithrt. Durch das erfindungsgemisse Vorgehen dient das als
Anzeichen dafiir, dass der Benutzer sich im Innern des Raums befindet. Wenn er den
Raum verlisst, berithrt er als letztes die Tiire auf ihrer Aussenseite. Dann wird die
Schliessvorrichtung in den ersten Entriegelungszustand tiberfiihrt, und der nicht

Berechtigte hat keinen Zutritt zum Raum.

Das Vorgehen gemiss dem vierten Aspekt der Erfindung eignet sich insbesondere
fiir Rdume, in denen sich im Allgemeinen nur eine einzige Person aufhilt — also

bspw. Einzelbiiros.

Besonders bevorzugt ist eine Kombination mit dem ersten, dem zweiten oder dem
dritten Aspekt der Erfindung oder mit beliebigen Kombinationen dieser drei Aspekte.
Insbesondere lassen sich alle vier Aspekte oder die Aspekte eins, drei und vier
besonders gut zu einem Gesamtsystem zusammenfiigen, mit welchem die
Zugangsberechtigung in grésseren Gebduden praktisch und mit geringem

Installations- und Wartungsaufwand regelbar ist.
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Ebenfalls zur Erfindung gehoren Verfahren zum Regeln der Zugangskontrolle, wie
sie beim Betreiben eines Systems entsprechend dem ersten, zweiten, dritten und

vierten Aspekt der Erfindung ausgefiihrt werden.

Im Folgenden werden Ausfithrungsbeispiele der Erfindung anhand von

schematischen Zeichnungen noch etwas n#her erldutert. In den Zeichnungen zeigen:

- Fig. 1 eine Ansicht eines Tiirbeschlags mit Tiirdriicker, der als

Empfingerelektrode fungiert;

- Fig. 2 eine Darstellung einer Ausfiihrungsform des zweiten Aspekts der
Erfindung;

- Fig. 3 ein portables Gerat mit Transmitter;

- Fig. 4 ein Schema einer Empfingeranordnung mit &usserer und innerer

Empfingerelektrode;

- Fig. 5a und 5b Flussdiagramme fiir das Vorgehen gemaiss dem vierten Aspekt der

Erfindung.

Der in Figur 1 dargestellte Tiirbeschlag 1 einer nicht dargestellten Tiire kann
dusserlich konventionell ausgestaltet sein und bspw. im Wesentlichen aus
metallischen Komponenten bestehen. Er weist eine integrierte mechatronische

Schliessvorrichtung auf. Diese verhindert, dass die Tire geéffnet wird, ohne dass



WO 2008/106816 PCT/CH2008/000089

10

15

20

25

-16-

vorgingig die Berechtigung des Zutritt Begehrenden elektronisch gepriift wird.
Beispielsweise kann in der Tire oder im Tiirrahmen ein elektrisch betétigtes
Riegelelement vorhanden sein, das die Tiire elektronisch gesteuert freigibt.
Alternativ dazu kann der Tiirdriicker durch ein elektrisch angetriebenes Sperrglied
gesperrt bzw. freigegeben werden. Als noch weitere Alternative kann eine Kupplung
zwischen dem Tiirdriicker und einer Schlossfalle oder einem Riegel ein- oder
ausgeschaltet werden. Wenn die Kupplung im Grundzustand ausgeschaltet ist, kann
der Tiirdriicker zwar betitigt werden, das bleibt aber ohne Wirkung. Weitere

Méglichkeiten der Sperrung bzw. Freigabe der Tiir sind denkbar.

Gemiss dem ersten Aspekt der Erfindung ist nun die Schliessvorrichtung mit einer
Empfingereinrichtung versehen, die Mittel aufweist, ein durch den Kdrper eines
Benutzers ﬁbertrégenes kapazitiv-resistives Signal zu empfangen und auszuwerten.
Die Freigabe oder nicht-Freigabe der Tiire erfolgt dann unter Verwendung des
Resultats dieser Auswertung. Zu diesem Zweck ist an der Tiire oder in deren
unmittelbarer Nzhe eine Empfingerelektrode vorhanden. Im gezeichneten
Ausfiihrungsbeispiel wird die Empfingerelektrode durch den elektrisch leitenden,
nidmlich metallischen Tiirdriicker 2 gebildet, der vom restlichen Beschlag elektrisch
isoliert ist. Die ibrigen Teile der Schliessvorrichtung sind in der Figur nicht
gezeichnet. Die Empfingereinrichtung kann bspw. gemiss der WO 2007/112609
ausgestaltet sein, und die mechatronische  Verriegelungs-  und/oder
Kupplungseinrichtung kann gemiss einem an sich bekannten Prinzip ausgestaltet

sein, bspw. wie in EP 1 576 246 beschrieben.

Die Schliessvorrichtung gemiss dem ersten Aspekt der Erfindung ist insbesondere
frei von einer festen Verdrahtung mit Teilen, die nicht an der Tiire vorhanden sind.
Die Tiire kann daher mit an sich konventionellen Tiirangeln befestigt sein. Die
Schliessvorrichtung weist ein Batteriefach mit Batterie auf, die bspw. einfach

zuginglich ist, z.B. durch Entfernen der Beschlags-Abdeckung 3.
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Optional kann noch eine zusitzliche mechanische Verriegelungsvorrichtung — im
gezeichneten Beispiel ein mechanischer Schliesszylinder 4 - und/oder eine

zusitzliche elektronische Verriegelungsvorrichtung vorhanden sein.

Der Transmitter, der die vom Empfinger zu empfangenden Daten durch den Kdorper
des Benutzers aussendet, kann portabel sein und vom Benutzer in einer Tasche oder
der als Badge an einem Kleidungsstiick befestigt oder bspw. als Armbanduhr oder
Mobiltelefon getragen werden. Alternativ dazu kann er auch gemiss dem zweiten

Aspekt der Erfindung ausgestaltet sein.

Nebst dem Empfinger fiir die kapazitiv-resistiven Signale kann auch ein Sender
vorhanden sein, so dass auch kompliziertere Kommunikationsschemata zwischen der
Tir und einem vom Benutzer getragenen portablen Gerdt — bspw. mit
Datenverschliisselungsalgorithmen und/oder Protokollierung — mdéglich sind. Hier

wird bspw. auf die WO 2007/036 061 verwiesen.

In Ausfiihrungsformen des ersten Aspekts (und auch der anderen Aspekte der
Erfindung, insbesondere des zweiten Aspekts) der Erfindung kann der Tiirbeschlag
oder gar die ganze Tiire metallisch sein. Der Tiirbeschlag kann insbesondere frei von
nicht-metallischen Oberflichenabschnitten, Aussparungen oder dergleichen sein, und
ein metallisches Element kann — bis auf eventuelle Offnungen, in die Tirdriicker-
Schaft, Schliesszylinder (jeweils im Wesentlichen metallisch) und/oder dergleichen
eingefiihrt sind — die ganze Beschlagflidche iiberziehen; dies schliesst nicht aus, dass
das metallische Element von einer nicht-metallischen Schicht — bspw. Oxidschicht —
iiberzogen ist. Dies ist im Unterschied zu Tiirbeschlagen fiir Tiiren RFID-
Identifikations-Schliessvorrichtungen. Bei letzteren darf mindestens am Ort der

RFID-Antenne des entsprechenden Lesers der Beschlag — dieser weist oft eine
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flichige Grundplatte auf, die nur fiir den Schliesszylinder und den Schaft des

Tiirdriickers je eine Offnung aufweist — nicht metallisch sein.

Im Gegensatz dazu kann der Beschlag fiir ein System gemiss der Erfindung im
Wesentlichen — bis auf isolierende Elemente zwischen der Elektrode und den
anderen Teilen des Beschlags — metallisch sein. Das ist aus &sthetischen Griinden
vorteilhaft; auch kann die Existenz einer elektronischen Einheit in der
Schliessvorrichtung diskret kaschiert werden. Insbesondere kann ein Beschlag fiir ein
System gemdss der Erfindung eine Grundplatte aufweisen, die metallisch und im
Wesentlichen flachig ist und nur an den Positionen des Tiirdriickers (oder des
Tiirknaufs etc.) und gegebenenfalls des Schliesszylinders entsprechende passende

Offnungen aufweist.

Figur 2 zeigt eine Tire 11 mit einer integrierten mechatronischen
Schliessvorrichtung, die Teil eines Zugangskontrollsystems gemiss dem zweiten
Aspekt der Erfindung ist. Die Tiire und die Schliessvorrichtung konnen bspw. wie
die anhand von Figur 1 beschriebene Tiire und Schliessvorrichtung ausgestaltet sein.
Alternativ dazu kann die Schliessvorrichtung eine feste Verdrahtung aufweisen und
durch diese bspw. mit Strom versorgt und/oder programmierbar sein. Nebst der im
Beschlag 1 integrierten mechatronischen Schliessvorrichtung ist ein Gerat 12
vorhanden, welches nebst einem Transmitter fiir kapazitiv-resistive Signale auch
einen Leser aufweist. Dieser ist dazu ausgebildet, Identifikationssignale von einem
beliebigen Identifikationsmedium auszulesen, bspw. von einer kontaktbehafteten
oder kontaktlosen Chipkarte 13 oder einem in ein anderes Geridt integrierten
Identifikationsmedium. Alternativ oder ergidnzend dazu kann der Leser auch zum
Erkennen biometrischer Merkmale ausgebildet sein, bspw. als thermischer
Fingerprintleser, als Kamera mit Auswerteeinheit zum FErkennen von
Gesichtsmerkmalen und/oder Iris-Merkmalen etc. Beim Betitigen des Systems bringt

der Benutzer das Identifikationsmedium mit dem Leser in Berithrung oder hilt es in
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dessen Nihe und/oder bringt ein Korperteil in Berithrung mit dem Leseroder
positioniert es in dessen Nihe. Als Folge davon werden die vom Transmitter nach
Betitigung des Lesers bei erfolgreicher Erkennung des Benutzers (bzw. von dessen
Identifikationsmedium und/oder von einem von ihm eingegebenen PIN-Code)
ausgesandten Signale in den Korper eingekoppelt und von der Empféngereinrichtung

in der oder an der Tiire empfangen. Es kann eine Freigabe der Tiire erfolgen.

Das in Figur 3 wiedergegebene portable Geriit ist ein Beispiel fiir ein Hybridgerit,
welches in einem System gemiss dem dritten Aspekt der Erfindung optional
Verwendung finden kann. Das Gerit ist als Schliissel ausgebildet, welcher sowohl
zum Betitigen der ersten Schliessvorrichtungen als auch zum Betitigen der zweiten
Schliessvorrichtungen ausgebildet ist. Die Figur zeigt das portable Gerit 21 in

Draufsicht und in einer Schnittdarstellung.

Zur Betitigung der ersten Schliessvorrichtungen weist der Schliissel 21 ein
metallisches Schliissel-Basisteil 22 auf, an welchem ein Schliisselschaft 22.1
ausgebildet ist. Der Schliisselschaft kann in an sich bekannter Art
Codierungsbohrungen 22.3 aufweisen, welche mit entsprechenden mechanischen
Zuhaltungen eines  Schliesszylinders der ersten  Schliessvorrichtungen
zusammenwirken. Auch andere Codierungseinrichtungen konnen alternativ oder
erginzend dazu am Schliissel vorhanden sein. Weiter ist im dargestellten Beispiel ein
Identifikations-Chip 27 — bspw. ein LEGIC®-Chip — vorhanden, welcher bspw. durch
ein Radiofrequenzsignal auslesbar ist und ebenfalls fiir die Betitigung der ersten

Schliessvorrichtungen verwendet werden kann.

Das Schliissel-Basisteil 22 dient nebst seiner Zylinderoffnungsfunktion gleichzeitig
als erste Elektrode fiir die kapazitiv-resistive Signaliibertragung, die zur Betéitigung

der zweiten Schliessvorrichtungen benétigt wird. Die zweite Elektrode 23 ist im
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Innern eines Schliisselgehduses 24 angeordnet, welches auch die notwendige
Elektronik (nicht gezeichnet) fiir die Speicherung, den Empfang und/oder das

Versenden von Daten aufweist sowie ggf. Antennenelemente etc. aufweist.

Zwischen dem Identifikations-Chip und dem Transmitter kann eine
Kommunikationsverbindung bestehen, bspw. iiber eine zentrale Elektronik und/oder
Datenverarbeitungseinheit und/oder iiber eine Schnittstelle, bspw. eine I°C-

Schnittstelle.

Natiirlich kann bei Ausfiihrungsformen der Erfindung gemiss ihrem dritten Aspekt
auch vorgesehen sein, dass fiir die ersten und die zweiten Schliessvorrichtungen
voneinander separate mechanische und/oder elektronische Schliissel verwendet

werden, d.h. die Verwendung eines Hybridgerits 1st nicht notwendig.

Gemidss dem vierten Aspekt der Erfindung weist ein System fir die
Zugangskontrolle eine Tiire auf, bei der sowohl einer dusseren Seite als auch einer
inneren Seite je eine Empfangerelektrode zugeordnet ist. Figur 4 zeigt ein stark
vereinfachtes Schema einer solchen Anordnung mit einer &usseren
Empfingerelektrode 31 und einer inneren Empfangerelektrode 32. Im Gezeichneten
Ausfithrungsbeispiel ist nur ein einziger Empféanger (Receiver) 34 fiir die kapazitiv-
resistiven Signale gezeichnet. Dieser detektiert die Signale zwischen der dusseren
bzw. inneren Empfiangerelektrode und einer Referenzelektrode, die im gezeichneten
Beispiel durch die Erdung 35 gebildet wird. Mittels eines Schalters 36 wird zwischen
der dusseren 31 und der inneren Elektrode geschaltet, wobei der Schalter bspw.
periodisch mit einer Frequenz von bspw. einigen Hz betitigt werden kann, so dass
sowohl die innere Elektrode als auch die dussere Elektrode im Wesentlichen standig
ausgelesen werden. Es kann auch vorgesehen sein, dass der Schalter nach einer

Logik gesteuert wird.
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Als Alternative kann auch vorgesehen sein, dass sowohl der Innenseite als auch der

Aussenseite je ein Empfanger zugeordnet ist.

Der Empfinger (bzw. die Empfénger) steht (stehen) in Kommunikationsverbindung
mit einer Schliessvorrichtungs-Elektronik 37. Der Empfanger/die Empfinger
kann/kénnen natiirlich auch in diese integriert sein. Die Schliessvorrichtungs-

Elektronik steuert einen elektrischen Antrieb, der bei Bedarf die Tiire freigibt.

In Figuren 5a und S5b sind Flussdiagramme fiir das Vorgehen geméss einer
Ausfiihrungsform des vierten Aspekts der Erfindung dargestellt. Fig. 5a bezieht sich
auf die dussere Elektrode, Fig. 5b auf die innere Elektrode. Bei beiden Elektroden
wird in der dargestellten Ausfithrungsform stindig iiberwacht, ob ein passendes
kapazitiv-resistives Signal empfangen wird (Kasten ,,Signal empfangen?*; die
entsprechenden Verfahrensschritte beziehen sich auf den Empfang eines passenden
Signals, schliessen also den Abgleich mit abgespeicherten Daten und/oder andere

Datenanalyse- und/oder -verarbeitungsschritte mit ein).

Bei Detektion eines passenden Signals via die dussere Empfiangerelektrode (Fig. 5a)
wird in der dargestellten Variante zunéchst gepriift, ob die Tiire noch geschlossen ist.
Wenn das der Fall ist, liegt die Situation vor, dass ein Berechtigter von Aussen
Zugang zum Objekt begehrt. Dann wird die Tire freigegeben. Gleichzeitig oder
anschliessend wird die Schliessvorrichtung in den ersten Entriegelungszustand
gebracht, oder, sofern sie sich schon in diesem befindet, wird dieser bestétigt. Im
ersten Entriegelungszustand wird die Tiire nur freigegeben, wenn ein passendes
Signal iiber die dussere Elektrode empfangen wird. Wenn die Tiire schon offen war,
kann die Situation vorliegen, dass ein Berechtigter daran ist, das Objekt zu verlassen
und die Schliessvorrichtung vorher im zweiten Entriegelungszustand war. Dann wird

die Schliessvorrichtung ebenfalls in den ersten Entriegelungszustand gebracht.
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Es kann auch vorgesehen sein, dass die Unterscheidung geschlossene Tiir/offene Tiir
entfillt. In dieser einfacheren Variante wird bei Empfang eines passenden Signals
durch die dussere Elektrode auf jeden Fall die Schliessvorrichtungs-Elektronik
aktiviert, die Tiir freizugeben (und bspw. ein Riegelelement zuriickzuziehen oder den

Tiirdriicker mit der Schlossfalle zu kuppeln).

Bei Empfang eines passenden Signals durch die innere Elektrode (Fig. 5b) wird die
Schliessvorrichtung in den zweiten Entriegelungs-Zustand tiberfiihrt. In diesem ist
die Tiir permanent offen, d.h. bspw. das Riegelelement permanent in der nicht-
sperrenden Position und/oder der Tiirdriicker permanent an die Schlossfalle

gekuppelt etc.)

Es konnen noch Massnahmen fiir den Fall vorgesehen sein, dass sowohl von der
Aussenseite als auch von der Innenseite her ein passendes Signal empfangen wird.
Beispielsweise kann der Empfang eines Signals tiber die innere Empfangerelektrode
prioritdr behandelt werden, d.h. immer wenn von innen ein passendes Signal
empfangen wird, geht das System in den zweiten Entriegelungszustand iiber. Andere
Mtiglichkeifen, die auch einen Vergleich der Signalstirken mit einschliessen kénnen,

sind denkbar.
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PATENTANSPRUCHE

System fiir die Zugangskontrolle zu einem Gebdude und/oder einem
Gebaudeteil, aufweisend eine mechatronische Schliessvorrichtung mit einer
Empfingereinrichtung, die dazu ausgebildet ist, ein von einem Sender
ausgesandtes und iiber einen Korper eines Benutzers iibertragenes kapazitiv-
resistives Signal zu empfangen und auszuwerten, wobei die
Schliessvorrichtung abhingig von einem Resultat dieser Auswertung die Tiire
freigibt oder nicht, dadurch gekennzeichnet, dass die Schliessvorrichtung
batteriebetriecben und das System frei von einer festen elektrischen Verbindung

zu einem nicht an oder in der Tiire befindlichen Objekt ist.

System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schliessvorrichtung ein Betétigungselement, beispielsweise einen Tiirdriicker
oder Tiirknauf, aufweist, mit welchem eine Schlossfalle betitigbar ist, wobei
die Schlossfalle entweder blockiert oder das Betitigungselement von der

Schossfalle entkoppelt ist, wenn die Tiire nicht freigegeben ist.

System nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schliessvorrichtung ein Riegelelement aufweist und dass das Riegelelement die

Tiire gegen einen Tiirrahmen sperrt, wenn die Tiire nicht freigegeben ist.

System nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schliessvorrichtung zusitzlich einen unabhidngig vom Empfang der
kapazitiv-resistiven ~ Signale  funktionierenden =~ mechanischen  oder

mechatronischen Schliesszylinder aufweist.
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System nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Tiire einen metallischen Beschlag aufweist.

System nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichmet, dass der metallische
Beschlag so elektrisch kontaktiert ist, dass er als Empféngerelektrode der

Empféangereinrichtung dient.

System nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Beschlag
eine Oberfliche bildet, die frei von nicht-metallischen Oberflachenabschnitten

ist.

System nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schliessvorrichtung #usserlich so bemessen ist, dass sie als
Schliesszylinder in einer normierten Schliesszylinder6ffnung einer Tiir

montierbar ist.

Mechatronische Schliessvorrichtung fiir ein System nach einem der Anspriiche
1 bis 8, mit einer Empfingereinrichtung, die dazu ausgebildet ist, ein von
einem Sender ausgesandte und iiber einen Korper eines Benutzers {ibertragenes
kapazitiv-resistives Signal zu empfangen und auszuwerten, wobei die
Schliessvorrichtung abhiingig von einem Resultat dieser Auswertung die Tiire
freigibt oder nicht, dadurch gekennzeichmnet, dass die Schliessvorrichtung
eine integrierte Energieversorgung aufweist, die zum Versorgen sé@mtlicher

Komponenten der Schliessvorrichtung mit Energie ausreicht.

System, beispielsweise nach einem der Anspriche 1 bis 8, fur die

Zugangskontrolle zu einem Objekt mit einer Tiire, wobei das System eine



WO 2008/106816 PCT/CH2008/000089

10

15

20

11.

12.

13.

14.

-25-

mechatronischen Schliessvorrichtung zum sperren oder freigeben der Tiire
aufweist, wobei die Schliessvorrichtung eine Empfingereinrichtung aufweist,
die dazu ausgebildet ist, ein von einem Sender ausgesandtes und iiber einen
Korper eines Benutzers iibertragenes kapazitiv-resistives Signal zu empfangen
und auszuwerten, und wobei die Schliessvorrichtung abhingig von einem
Resultat dieser Auswertung die Tiire freigibt oder nicht, dadurch
gekennzeichnet, dass das System auch den Sender fiir die kapazitiv-resistive
Signal aufweist und eine Elektrode des Senders an der Tiir oder in der Néhe der

Tiire fest installiert ist.

System nach Anspruch 10, gekennzeichnet durch einen Leser zum Auslesen
oder Erkennen eines Identifikationssignals und/oder Identifikationsmerkmals
und/oder Identifkationscodes, welcher Leser mit dem Sender in einer
Kommunikationsverbindung steht, und das Aussenden des kapazitiv-resistiven
Signals in Abhidngigkeit vom Erkennen des Identifikationssignals oder

Identifikationsmerkmals geschieht.

System nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Leser und der

Sender zusammen in einem Ger4t mit einem Geréte-Gehduse integriert sind.

System nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Leser
Mittel zum Auslesen einer kontaktbehafteten oder kontaktlosen Chipkarte

aufweist.

System nach einem der Anspriiche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
der Leser Mittel zum Erkennen von biometrischen Identifikationsmerkmalen

aufweist.
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System nach einem der Anspriiche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
der Leser Mittel zum Abgleich eines vom Benutzer eingegebenen

Indentifikationscodes mit abgespeicherten Daten aufweist.

System, beispielsweise nach einem der Anspriiche 1 bis 8 oder 10 bis 15, fiir
die Zugangskontrolle zu einem Gebidude mit Aussentiiren und Innentiiren,
wobei das System mindestens eine erste Schliessvorrichtung und eine
Mehrzahl von zweiten Schliessvorrichtungen aufweist, wobei die erste
Schliessvorrichtung bzw. mindestens eine der ersten Schliessvorrichtungen zur
Ver- und Entriegelung einer Aussentiire angebracht ist und die zweiten
Schliessvorrichtungen zur Ver- und Entriegelung von Innentiiren angebracht
sind, und wobei die mindestens eine erste Schliessvorrichtung erste Mittel zum
Empfangen von Informationen von dem Benutzer aufweist und die zweiten
Schliessvorrichtungen zweite Mittel zum Empfangen von Informationen durch
den Benutzer aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten Mittel
einen Empfinger von durch den Kérper des Benutzers tibermittelten kapazitiv-
resistiven Signalen aufweist und dass die ersten Mittel von den zweiten Mitteln

verschieden sind.

System nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass das Gebdude ein

halboffentliches Gebidude ist.

System nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass das System
erste Entriegelungsmittel zum Betitigen der ersten Schliessvorrichtungen und
davon separate zweite Entriegelungsmittel zum Betitigen der zweiten

Schliessvorrichtungen aufweist.
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System nach einem der Anspriiche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass
die ersten Schliessvorrichtungen frei von einem Empfinger fiir durch den
Korper iibertragene kapazitiv-resistive Signale sind und auch nicht in

Kommunikationsverbindung mit einem solchen Empféanger stehen.

System, beispielsweise nach einem der Anspriiche 1 bis 8, oder 9 bis 19, fiir
die Zugangskontrolle zu einem Objekt mit einer Tiire, wobei das System eine
mechatronischen Schliessvorrichtung zum Sperren oder Freigeben der Tiire
aufweist, wobei die Schliessvorrichtung eine Empfingereinrichtung aufweist,
die dazu ausgebildet ist, ein von einem Sender ausgesandtes und iiber einen
Korper eines Benutzers iibertragenes kapazitiv-resistives Signal zu empfangen
und auszuwerten, und wobei die Schliessvorrichtung abhédngig von einem
Resultat dieser Auswertung die Tiire freigibt oder nicht, dadurch
gekennzeichnet, dass die  Schliessvorrichtung eine  dussere
Empfiangerelektrode und eine mit dieser elektrisch nicht paralle]l geschaltete
innere Empfingerelektrode aufweist, wobei die dussere Empfangerelektrode
bei geschlossener Tiire von ausserhalb des Objekts und die innere
Empfingerelektrode von innerhalb des Objekts zugénglich ist, und dass die
Schliessvorrichtung in einen ersten Entriegelungszustand iibergeht, wenn ein
passendes kapazitiv-resistives Signal durch die dussere Elektrode empfangen
wird, und in einen davon verschiedenen zweiten Entriegelungszustand
iibergeht, wenn ein passendes kapazitiv-resistives Signal iiber die innere

Elektrode empfangen wird.

System nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Tiire im zweiten

Entriegelungszustand permanent offen ist.
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