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(54)实用新型名称

一种煤矿开采专用掘进安全掩护装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种煤矿开采专用掘进

安全掩护装置，包括底座，底座的上端面设置有

掩护箱，掩护箱内设置有防护机构，掩护箱的上

端面两侧设置有伸缩套筒，两侧伸缩套筒的顶端

设置有第一防护板，第一防护板的下端面设置加

强板，加强板的下端面设置有T型柱，掩护箱的上

端面设置有夹管，T型柱插入夹管的一端套设有

第一弹簧，第一防护板的上端面两侧均设置有液

压减震杆，液压减震杆的伸出端设置有第二防护

板。坍塌的泥土和碎石块沿着第二防护板的倾斜

面滚落，在第二防护板推动液压减震杆和第二弹

簧进行吸能减震作业，推动T型柱推动第一弹簧

形变对冲击力进行吸收和缓冲，从而有效避免液

压减震杆发生损伤。
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1.一种煤矿开采专用掘进安全掩护装置，其特征在于：包括底座(1)，所述底座(1)的上

端面设置有掩护箱(2)，所述掩护箱(2)内设置有防护机构，所述掩护箱(2)的上端面两侧设

置有伸缩套筒(3)，两侧所述伸缩套筒(3)的顶端设置有第一防护板(4)，所述第一防护板

(4)的下端面设置加强板(40)，所述加强板(40)的下端面设置有T型柱(5)，所述掩护箱(2)

的上端面设置有夹管(6)，所述T型柱(5)插入夹管(6)的一端套设有第一弹簧(7)，所述第一

防护板(4)的上端面两侧均设置有液压减震杆(8)，所述液压减震杆(8)的伸出端设置有第

二防护板(9)。

2.根据权利要求1所述的一种煤矿开采专用掘进安全掩护装置，其特征在于：所述第二

防护板(9)的下端面两侧与第一防护板(4)的上端面之间通过第二弹簧(10)连接。

3.根据权利要求1所述的一种煤矿开采专用掘进安全掩护装置，其特征在于：所述防护

机构包括设置在掩护箱(2)内壁一侧的放置筒(11)，所述放置筒(11)内设置有氧气瓶(12)，

所述氧气瓶(12)的出气端连接有控制阀(13)，所述掩护箱(2)的内壁顶端一侧设置有气鼓

(14)，所述气鼓(14)上设置有输氧管(15)，所述输氧管(15)的一端与控制阀(13)的出气端

连接，所述输氧管(15)的另一端连接有氧气面罩(16)，所述掩护箱(2)的一面内壁上设置有

应急物品箱(17)，所述掩护箱(2)的顶端设置有照明灯(18)所述掩护箱(2)的一面内壁还设

置有控制开关组(19)，所述掩护箱(2)的底端一侧设置有蓄电池箱(20)。

4.根据权利要求3所述的一种煤矿开采专用掘进安全掩护装置，其特征在于：所述掩护

箱(2)的顶端两侧均设有透气孔(21)，所述掩护箱(2)的一侧铰接有箱门(22)。

5.根据权利要求1所述的一种煤矿开采专用掘进安全掩护装置，其特征在于：所述底座

(1)的下端面两侧均设置有万向轮(23)。
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一种煤矿开采专用掘进安全掩护装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于煤矿开采安全技术领域，具体涉及一种煤矿开采专用掘进安全掩

护装置。

背景技术

[0002] 矿掘进专用的安全掩护装置是一种用于煤矿开采掘进过程中出现的临时无防护

区域内操作人员和开采设备进行安全掩护的装置，在使用时首先将装置安装到因采矿空出

的无防护区域内，确定装置安装稳固后操作人员和采矿工具进入其防护空间内进行采矿作

业，当矿道内出现落石时，落石被装置隔绝到防护空间以外。

[0003] 现有的掩护装置通过液压杆驱动防护顶板上升使得防护顶板抵住煤矿隧道的顶

部，当煤矿隧道的顶部发生塌方时，防护顶板能保护工人，但是，下落的泥石会在短时间内

对防护顶板造成较大的冲击力，防护顶板会因受到较大的压力而下降，从而使得液压杆内

的液压油会被挤压，被挤压的液压油会对液压杆内存储液压油的的内腔造成较大的压力，

容易对液压杆造成损伤，缩短了液压杆的使用寿命。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种煤矿开采专用掘进安全掩护装置，以解决现有技

术中存在容易当煤矿隧道的顶部发生塌方时，容易对液压杆造成损伤的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种煤矿开采专用掘进安全掩

护装置，包括底座，所述底座的上端面设置有掩护箱，所述掩护箱内设置有防护机构，所述

掩护箱的上端面两侧设置有伸缩套筒，两侧所述伸缩套筒的顶端设置有第一防护板，所述

第一防护板的下端面设置加强板，所述加强板的下端面设置有T型柱，所述掩护箱的上端面

设置有夹管，所述T型柱插入夹管的一端套设有第一弹簧，所述第一防护板的上端面两侧均

设置有液压减震杆，所述液压减震杆的伸出端设置有第二防护板。

[0006] 优选的，所述第二防护板的下端面两侧与第一防护板的上端面之间通过第二弹簧

连接。

[0007] 优选的，所述防护机构包括设置在掩护箱内壁一侧的放置筒，所述放置筒内设置

有氧气瓶，所述氧气瓶的出气端连接有控制阀，所述掩护箱的内壁顶端一侧设置有气鼓，所

述气鼓上设置有输氧管，所述输氧管的一端与控制阀的出气端连接，所述输氧管的另一端

连接有氧气面罩，所述掩护箱的一面内壁上设置有应急物品箱，所述掩护箱的顶端设置有

照明灯所述掩护箱的一面内壁还设置有控制开关组，所述掩护箱的底端一侧设置有蓄电池

箱。

[0008] 优选的，所述掩护箱的顶端两侧均设有透气孔，所述掩护箱的一侧铰接有箱门。

[0009] 优选的，所述底座的下端面两侧均设置有万向轮。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0011] 1 .本实用新型在对煤矿进行掘进开采时，如遇到煤矿巷道顶端发生坍塌，落下的
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泥土和碎石块沿着第二防护板的倾斜面滚落安全掩护装置的两侧，同时第二防护板推动液

压减震杆和第二弹簧进行吸能减震作业，并且在冲击力的作用下，推动第一防护板向下移

动，在伸缩套筒进行伸缩的同时，推动T型柱在夹管内垂直向下滑动，并推动第一弹簧形变，

进一步对冲击力进行分担吸收和缓冲，从而有效避免液压减震杆发生损伤，有利于延长其

使用寿命。

[0012] 2.本实用新型当巷道发生坍塌时，工作人员可通过打开箱门进入掩护箱内，并通

过控制开关组开启照明灯，进行照明，外部空气可通过透气孔进入掩护箱内供工作人员呼

吸，当空气不良时，可佩戴氧气面罩，并通控制开关组开启控制阀，使用氧气瓶内的氧气，并

可使用应急物品箱内的物品等待救援，来提高掘进安全掩护装置对工作人员的安全防护性

能。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的主视结构示意图；

[0014] 图2为图1的主视剖切示意图；

[0015] 图3为图2的a处放大示意图。

[0016] 图中：1、底座；2、掩护箱；3、伸缩套筒；4、第一防护板；40、加强板；5、T型柱；6、夹

管；7、第一弹簧；8、液压减震杆；9、第二防护板；10、第二弹簧；11、放置筒；12、氧气瓶；13、控

制阀；14、气鼓；15、输氧管；16、氧气面罩；17、应急物品箱；18、照明灯；19、控制开关组；20、

蓄电池箱；21、透气孔；22、箱门；23、万向轮。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述。

[0018] 如图1、图2和图3所示，本实用新型实施例提供，一种煤矿开采专用掘进安全掩护

装置，包括底座1，底座1的上端面通过螺栓固定安装有掩护箱2，掩护箱2内通过螺栓固定安

装有防护机构，掩护箱2的上端面两侧通过螺栓固定安装有伸缩套筒3，两侧伸缩套筒3的顶

端通过螺栓固定安装有第一防护板4，第一防护板4的下端面通过螺栓固定安装加强板40，

加强板40的下端面通过螺栓固定安装有T型柱5，掩护箱2的上端面通过螺栓固定安装有夹

管6，T型柱5插入夹管6的一端套设有第一弹簧7，第一弹簧7的一端焊接在T型柱5上，另一端

焊接在夹管6的内壁底端，第一防护板4的上端面左右两侧均通过螺栓固定安装有液压减震

杆8，液压减震杆8的伸出端通过螺栓固定安装有第二防护板9，第一防护板4和第二防护板9

的上表面均为倾斜面结构，泥土和碎石块受到重力会沿着倾斜面下滑，防止泥土和碎石块

滞留在第二防护板9和第一防护板4的顶部，第二防护板9的下端面左右两侧与第一防护板4

的上端面之间通过第二弹簧10连接，第二弹簧10的一端焊接在第二防护板9的下端面，另一

端焊接连接在第一防护板4的上端面。

[0019] 如图1、图2和图3所示，防护机构包括通过螺栓固定安装在掩护箱2内壁右侧的放

置筒11，放置筒11内插设有氧气瓶12，氧气瓶12的出气端通过法兰连接有控制阀13，控制阀

13的型号是S4V210‑08，控制阀13的输入端通过电线连接控制开关组19的控制端，掩护箱2

的内壁顶端右侧通过螺栓固定安装有气鼓14，气鼓14上盘卷有输氧管15，输氧管15的一端
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过盈套设在控制阀13的出气端，输氧管15的另一端过盈套设在氧气面罩16的进气端，掩护

箱2的后面内壁上通过螺栓固定安装有应急物品箱17，应急物品箱17内放置有应急食品和

急救药品，掩护箱2的顶端通过螺栓固定安装有照明灯18，照明灯18的输入端通过电线连接

控制开关组19的控制端，掩护箱2的后面内壁还通过螺栓固定安装有控制开关组19，控制开

关组19的输入端通过电线连接蓄电池箱20的输出端，掩护箱2的底端右侧通过螺栓固定安

装有蓄电池箱20，蓄电池箱20的输入端通过外置充电线连接电源进行充电，掩护箱2的顶端

两侧均设有透气孔21，掩护箱2的左侧铰接有箱门22，底座1的下端面左右两侧均通过螺栓

固定安装有万向轮23。

[0020] 本实施例的工作原理如下：在对煤矿进行掘进开采时，如遇到煤矿巷道顶端发生

坍塌，落下的泥土和碎石块沿着第二防护板9的倾斜面滚落安全掩护装置的两侧，同时第二

防护板9推动液压减震杆8和第二弹簧10进行吸能减震作业，并且在冲击力的作用下，推动

第一防护板4向下移动，在伸缩套筒3进行伸缩的同时，推动T型柱5在夹管6内垂直向下滑

动，并推动第一弹簧7形变，进一步对冲击力进行分担吸收和缓冲，从而有效避免液压减震

杆8发生损伤，有利于延长其使用寿命。当巷道发生坍塌时，工作人员可通过打开箱门22进

入掩护箱2内，并通过控制开关组19开启照明灯18，进行照明，外部空气可通过透气孔21进

入掩护箱2内供工作人员呼吸，当空气不良时，可佩戴氧气面罩16，并通控制开关组19开启

控制阀13，使用氧气瓶12内的氧气，并可使用应急物品箱17内的物品等待救援，来提高掘进

安全掩护装置对工作人员的安全防护性能。

[0021] 以上所述，仅为本实用新型的较佳实施例而已，并非用于限定本实用新型的保护

范围。
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图1
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图2

图3
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