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(54)实用新型名称

1000T屑饼机

(57)摘要

本实用新型是1000T屑饼机，其结构包括依

次设置的加料机构、输送机和卧式压料机，其中

加料机构包括料斗，料斗底部为斜底板，斜底板

底部连接支架，料斗一侧壁底部设出料挡板，出

料挡板通过连接轴与料斗侧壁转动连接，料斗侧

壁上配合出料挡板设电磁铁，另一侧壁底部设推

块，推块顶部连接顶板的一端，料斗内底部配合

顶板设导向滑槽，推块外侧面连接液压缸，液压

缸通过高压胶管连接液压站，液压站设置在斜底

板外侧底面上。本实用新型的优点：可在料斗内

一次储存大量金属屑，金属屑在重力作用下沿斜

底板向下移动，需要出料时，推块推动金属屑出

料斗，实现了1000T屑饼机低能耗持续自动加料

生产，节省了人工，提高了生产效率，降低了安全

隐患。
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1.1000T屑饼机，其特征包括依次设置的加料机构(1)、输送机(2)和卧式压料机(3)，其

中加料机构(1)包括料斗(101)，料斗(101)底部为斜底板(102)，斜底板(102)底部连接支架

(106)，料斗(101)一侧壁底部设出料挡板(103)，出料挡板(103)通过连接轴(104)与料斗

(101)侧壁转动连接，料斗(101)侧壁上配合出料挡板(103)设电磁铁(105)，料斗(101)另一

侧壁底部设推块(107)，推块(107)顶部连接顶板(108)的一端，料斗(101)内底部配合顶板

(108)设导向滑槽(109)，推块(107)外侧面连接液压缸(110)，液压缸(110)通过高压胶管

(111)连接液压站(112)，液压站(112)设置在斜底板(102)外侧底面上，出料挡板(103)外侧

下部为输送机(2)的落料口(21)，输送机(2)顶部设出料口(22)，出料口(22)下部为卧式压

料机(3)的进料口(31)。

2.如权利要求1所述的1000T屑饼机，其特征是所述的斜底板(102)与水平面的夹角为

30-45°。

3.如权利要求1或2所述的1000T屑饼机，其特征是所述的出料挡板(103)两侧的料斗

(101)上分别设一个挡板(113)，挡板(113)的高度大于等于挡板(113)的高度相等。
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1000T屑饼机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及的是1000T屑饼机。

背景技术

[0002] 屑饼机主要用于将铸铁屑、钢屑、铜屑、铝屑、优质矿粉等金属原料通过高压直接

冷压成3～6公斤的圆柱或其他形状的饼块，以便于储运及减少回收再利用过程中运输、冶

炼的损耗。

[0003] 现有技术的屑饼机一般都是单独的设备，加料方式为最简单的人工铲料。1000T级

屑饼机的料道相对于普通的料道来说要大的多，设备运行时最少需要1个工人不停的进行

人工加料，才能保证设备正常运行生产。生产效率很低，工人工作量很大，甚至容易造成安

全事故。现有技术也有采用大料斗配合输送带进行加料的，但是大料斗结构简单，底面一般

为平面，需要配备大功率液压推块进行推料到输送带上，能耗较高，生产成本很高。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提出的是1000T屑饼机，其目的旨在克服现有技术存在的上述不足，实

现低能耗持续自动加料生产。

[0005] 本实用新型的技术解决方案：1000T屑饼机，其结构包括依次设置的加料机构、输

送机和卧式压料机，其中加料机构包括料斗，料斗底部为斜底板，斜底板底部连接支架，料

斗一侧壁底部设出料挡板，出料挡板通过连接轴与料斗侧壁转动连接，料斗侧壁上配合出

料挡板设电磁铁，料斗另一侧壁底部设推块，推块顶部连接顶板的一端，料斗内底部配合顶

板设导向滑槽，推块外侧面连接液压缸，液压缸通过高压胶管连接液压站，液压站设置在斜

底板外侧底面上，出料挡板外侧下部为输送机的落料口，输送机顶部设出料口，出料口下部

为卧式压料机的进料口。

[0006] 优选的，所述的斜底板与水平面的夹角为30～45°。

[0007] 优选的，所述的出料挡板两侧的料斗上分别设一个挡板，挡板的高度大于等于挡

板的高度相等。

[0008] 本实用新型的优点：结构简单有效，可在料斗内一次储存大量金属屑，金属屑在重

力作用下沿斜底板向下移动，由出料挡板挡住，需要出料时，液压缸控制推块推动金属屑出

料斗，同时电磁铁断电，金属屑被推至输送机落料口，顶板沿导向滑槽滑动一方面带动推块

滑动，另一方面可挡住上方的金属屑，避免影响推块回位，出料挡板两侧挡板可防止金属屑

被推至输送机外，保证了工作环境卫生，液压站设置在斜底板外侧底面上节省了空间，输送

机将金属屑由落料口输送至出料口然后由进料口进入卧式压料机压料成饼，实现了1000T

屑饼机低能耗持续自动加料生产，节省了人工，提高了生产效率，大大降低了安全隐患。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型1000T屑饼机的结构示意图。

说　明　书 1/2 页

3

CN 208497755 U

3



[0010] 图中的1是加料机构、101是料斗、102是斜底板、103是出料挡板、104是连接轴、105

是电磁铁、106是支架、107是推块、108是顶板、109是导向滑槽、110是液压缸、111是高压胶

管、112是液压站、113是挡板、2是输送机、21是落料口、22是出料口、3是卧式压料机、31是进

料口。

具体实施方式

[0011] 下面结合实施例和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0012] 如图1所示，1000T屑饼机，其结构包括依次设置的加料机构1、输送机2和卧式压料

机3，其中加料机构1包括料斗101，料斗101底部为斜底板102，斜底板102底部连接支架106，

料斗101一侧壁底部设出料挡板103，出料挡板103通过连接轴104与料斗101侧壁转动连接，

料斗101侧壁上配合出料挡板103设电磁铁105，料斗101另一侧壁底部设推块107，推块107

顶部连接顶板108的一端，料斗101内底部配合顶板108设导向滑槽109，推块107外侧面连接

液压缸110，液压缸110通过高压胶管111连接液压站112，液压站112设置在斜底板102外侧

底面上，出料挡板103外侧下部为输送机2的落料口21，输送机2顶部设出料口22，出料口22

下部为卧式压料机3的进料口31。

[0013] 所述的斜底板102与水平面的夹角为30～45°。

[0014] 所述的出料挡板103两侧的料斗101上分别设一个挡板113，挡板113的高度大于等

于挡板113的高度相等。

[0015] 以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本领域的普通技术

人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属

于本实用新型的保护范围。
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图1
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